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Nazwa elementu
projektu budowlanego
Nazwa zamierzenia
budowlanego

TOM 3 - PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY HYDROFORNI ORAZ CZESCI
RUROCIAGU NA POTRZEBY WODY TECHNOLOGICZNE]J
NA TERENIE DZIALU OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Adres obiektu
budowlanego
Kategoria obiektu
budowlanego
Dane dziatki e jedn. ewid. 102003_1.0121

e obreb Zgierz 121

e dziatka nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16,

137/17, 136/4

Zgierz, ul. kukasinskiego 26, dz. nr ewid. 137/1, 137/2,
137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obreb 121
XXX kategoria obiektu budowlanego

Imie i nazwisko oraz
adres inwestora

~Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz” Sp. z o.o0.
ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz

Zakres Petniona Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania funkcja specjalnosc i nr opracowa
projektowa uprawnien nia
Architektura Projektant: mgr inz. Wojciech Lipiec
Lau 2023
upr. nr 11/R-
423/LO0OIA/09
Konstrukcja @ Projektant: mgr inz. Wojciech Lipiec
Lau 2023
upr nr
LOD/1189/PO0OK/09
Przytacza i  Projektant: mgr inz. Joanna Lipiec
urzadzenia Szczudlik upr. nr 2023 F A
techniczne PDK/0081/PWOS/05 /"'%(/‘i Ls
sanitarne e
Przytaczai = Projektant: mgr inz. Dariusz Lipiec mgr ing. Dariusz Namyslak
urzadzenia Namyslak nr upr. 2023 | osamimepmmie %%
techniczne LOD/2528/PWOE/14 hentic m?‘f‘l%ﬁ%rm; 'n:;%dfe“'

elektryczne

Lipiec 2023

nr ewid.: {OD/2528/PWOE/14
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Spis Zawartosci Projektu:

1. Strona tytutowa zawierajaca:

1.1,
1.2.
1.3.

1.4,
1.5.

Nazwe zamierzenia budowlanego

Adres i kategorie obiektu budowlanego

Nazwe jednostki ewidencyjnej, nazwe i numer obrebu ewidencyjnego oraz
numery dziatek ewidencyjnych, na ktérych obiekt jest usytuowany

Imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres

Wykaz projektantéow

2. Kopie uprawnien budowlanych wraz z zaswiadczeniami o przynaleznosci do Izb
odpowiednich samorzadéw zawodowych
3. Czes¢ opisowa projektu technicznego:

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Opis techniczny branzy konstrukcyjnej

Opis techniczny branzy wod-kan, grzewczej i wentylacyjnej
Opis techniczny branzy elektrycznej

Dane dotyczace warunkdéw ochrony przeciwpozarowej
Charakterystyka energetyczna budynku

Analiza srodowiskowo-ekonomiczna

4. Czesc rysunkowa projektu technicznego

Konstrukcja:

K1. Rzut konstrukcji ptyty fundamentowej
K2. Rzut 3-3, 4-4

K3. Przekréj 1-1, 2-2, A-A, B-B

K4. Konstrukcja wsporcza pompy

Instalacje elektryczne:
El. Rzut instalacji elektrycznej
E2. Schemat ideowy rozdzielnicy
E3. Schemat zasilania i sterowania silnika hydroforu
E4. Schemat montazowy rozdzielnicy

Instalacje sanitarne:

IS-01.
1S-02.
IS-03.
1S-04.
IS-05.
IS-06.

Uwagal!

Rzut kontenera - technologia

Przekroje - technologia

Zbiornik przeptywowy/komora - lokalizacja pompy

Profil wody technologicznej na odcinku komora z pompg - kontener
Profil wody technologicznej na odcinku kontener - sie¢ zaktadowa
Profil przytgacza kanalizacji sanitarnej do kontenera

Uprawnienia branzy architektonicznej i konstrukcyjnej zgodnie z e-CRUB.
https://e-crub.gunb.gov.pl/

PROJEKT BUDOWLANY HYDROFORNI ORAZ CZESCI RUROCIAGU NA POTRZEBY WODY
TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALU OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Zgierz, ul. tukasinskiego 26

dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obreb 121
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4KN-YZM-17U *

Pan Dariusz NAMYSLAK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0057/15

adres zamieszkania ul. Opolska 72 m. 1, 91-604 t6dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej lIzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-29 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM mgr inz. Wojciech Lau, nr upr. LOD/1189/POOK/09

PROJEKT BUDOWLANY HYDROFORNI ORAZ CZEéCI RUROCIAGU NA POTR,ZEBY WODbY
TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Zgierz, ul. kukasinskiego 26

dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obreb 121
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Lodz, dnia 15 grudnia 2014 r.

Ladzka OKkrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/5501/1650/14
sygn. akt. KK/D/7131-2/2528/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U.z 2013 r., poz. 267 z péin. zm.) w zwigzku z art. 11 ust. | i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 932 z pozn.
zm,), art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 3,41 5, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Dariusz Piotr Namyslak

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 15 lipca 1984 r. w Lodzi
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2528/PWOE/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB .

mgr inz. Zbigniew Cichonski ,(L//,'(L‘T"',d[“

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki T

/ VA
pLitef Ce—

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LO@,'»
mgr inz. Tomasz Kluska :

/
122

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM mgr inz. Wojciech Lau, nr upr. LOD/1189/POOK/09

PROJEKT BUDOWLANY HYDROFORNI ORAZ CZESCI RUROCIAGU NA POTRZEBY WODY
TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALU OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Zgierz, ul. kukasinskiego 26
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Pan Dariusz Namyslak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
Kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej.
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéow budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB / GRS
mgr inz. Zbigniew Cichonski (/,/ 7 LSl =

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB o Ak
mgr inz. Wactaw Sawicki o

vV,

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB  / y oW
mgr inz. Tomasz Kluska > /,J/ (/;"// “Ze 5

Otrzymuja:
1. Dariusz Namyslak
ul. Opolska 72 m. 1
91-604 Lodz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

"~
N
)

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM mgr inz. Wojciech Lau, nr upr. LOD/1189/POOK/09

PROJEKT BUDOWLANY HYDROFORNI ORAZ CZEéCI RUROCIAGU NA POTR,ZEBY WODbY
TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszdéw, ul. J. Stowackiego 20

PDK OIIB/KK/0054/0012 /05 Rzeszéw, 2005-06- 2O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42,
z pézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z pézn. zm.) oraz § 4 ust.2 i § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8 poz.38 z pdin. zm.) zgodnie z art.104
ust.1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdzamy , ze

Pani JOANNA SZCZUDLIK
magister inzynier
(kierunek studiéw- inzynieria srodowiska )
ur. 13 styczen 1977 r., miejsce urodzenia - Sanok
otrzymata

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/ 0081 /PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych,
szczegbtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Podkarpackiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Rzeszowie na
podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwata Nr 3/05
z dnia 15 czerwca 2005 r.  stwierdzita, ze Pani Joanna Szczudlik posiada wymagane prawem wyksztalcenie i
praktyke zawodows konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny
wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

A <
i 4
mgr inz. Adam Tarnawski

rZymujg:
Pani Joanna Szczudlik
ul. Zagumna 71
38-500 Sanok
2. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM mgr inz. Wojciech Lau, nr upr. LOD/1189/POOK/09

PROJEKT BUDOWLANY HYDROFORNI ORAZ CZEéCI RUROCIAGU NA POTR,ZEBY WODbY
TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Zgierz, ul. kukasinskiego 26
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1,2 iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

w zwigzku z § 4 ust.2 rozporzadzenia MGPiB,

Pani Joanna Szezudlik jest upowazniona w specjalnosci instalacyjnej :

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem
art. 62 ust.5 ustawy

bez ograniczen

Niniejsze uprawnienia, na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania
dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona
w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu - zgodnie z art.34 ust. 3b.

TWA

mer inz. Adam Tarnawski

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM mgr inz. Wojciech Lau, nr upr. LOD/1189/POOK/09
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— INZYNIEROW

® POLSKA
\ I Z B A
N

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-X1C-N21-ZLU *

Pani JOANNA KRYSTYNA SZCZUDLIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1093/07

adres zamieszkania ul. HALLERA 13 / 1, 05-270 MARKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zZtozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM mgr inz. Wojciech Lau, nr upr. LOD/1189/POOK/09

PROJEKT BUDOWLANY HYDROFORNI ORAZ CZEéCI RUROCIAGU NA POTR,ZEBY WODbY
TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Zgierz, ul. kukasinskiego 26

dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obreb 121
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JEP-9L2-538 *

Pani JOANNA KRYSTYNA SZCZUDLIK o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/1093/07

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-04 15:50:34 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

iad

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym eniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM mgr inz. Wojciech Lau, nr upr. LOD/1189/POOK/09

PROJEKT BUDOWLANY HYDROFORNI ORAZ CZESCI RUROCIAGU NA POTRZEBY WODY
TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALU OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Zgierz, ul. kukasinskiego 26

dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obreb 121
Strona 9



LAU Architektura Konstrukcje
Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji
Kanstrukcje 95-100 Zgierz, ul Kamienna 64
Architkura www.lauconstruction.pl

3. Czesc¢ opisowa projektu technicznego:
3.1. Opis techniczny branzy konstrukcyjnej
3.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projekt techniczny hydroforni oraz czesci rurociggu na
potrzeby wody technologicznej na terenie dziatu oczyszczalnia Sciekéw.

3.1.2. Podstawa opracowania

e Wytyczne inwestora
¢ Opinia geotechniczna (oprac. mgr Jan Czech, lipiec 2023)
¢ Normy:

[1]PN-EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

[2]PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

[3]PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie $niegiem.

[4]PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru

[5]PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

[6]PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgcji
stalowych -- Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkow

[7Z]PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogolne - Reguty ogodlne i reguty dotyczace budynkow

[8]PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 - Projektowanie konstrukcji
murowych. Czes$¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji
murowych

3.1.3. Posadowienie

Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Obiekt zakwalifikowano do
I kategorii geotechnicznej. Warunki posadowienia obiektu dobre. W poziomie
posadowienia wystepujgq piaski S$rednio zageszczone, S$rednio ziarniste. Panujgce
warunki gruntowe okresla sie jako korzystne dla potrzeb budowlanych.

3.1.4. Charakterystyka konstrukcji

Budynek parterowy 1-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, dach o kacie nachylenia 3°.
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3.1.5. Informacja o przyjetych schematach statycznych:
Obiekt o schemacie statyczny ramy przestrzennej.

Fundamenty:

Zaprojektowano ptyte fundamentowa grubosci 20 cm z betonu C20/25, na styropianie
XPS grubosci 10 cm i podlewce z chudego betonu C8/10 grubosci 15cm.

Zbrojenie gérne i dolne #12 stalg B 500C.

Kotwy DIN 7992, klasa M10.

Konstrukcja nosna

Gtéwna konstrukcja nosna spawana zgodnie z PN-EN 1090-1+A1:2012; PN-EN 1090-
2:2018-09 klasa EXC1.

Konstrukcja z profili stalowych zamknietych, stal S235 (patrz rys).

Konstrukcja przewidziana do spawania elementéw w zakfadzie i skrecenia Srubami na
budowie. Na skrecong konstrukcje montowane jest poszycie z ptyt warstwowych.
Poszycie - dach:

Ptyty warstwowe Kingspan KS100RW o profilu trapezowym, rdzert 80 mm.

Poszycie - sciany:

Ptyty $cienne warstwowe Kingspan KS100RW o profilu trapezowym, rdzen 80 mm.
tacznie ptyt z konstrukcjg za pomocg $rub samowiercacych wg. wytycznych producenta.

3.1.6. Informacja o Przyjetych Obciazeniach

Obcigzenie wiatrem

Obciazenie $niegiem

Strefa: strefa 2
Ce: 1[-]
Ce: 1[-]
A: 200 [m]
a: 3 [°]
Sk: 0.9 [kN/m?]
Mi1: 0.8 [-]
M2: 1.60 [-]
s= H1*Ce*Ce* sk
= 0.72 [kN/m?] - charakterystyczne obcigzenie $niegiem
s*yf= 1.08 [kN/m?] - obliczeniowe obcigzenie $niegiem
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Przypadek
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Rysunek NB.1- Podziat Polski na strefy obcigzenia $nieglem gruntu Rysunek 5.3: Wspélczynniki ksztaitu dachu — dachy dwupolaciowe

Obciazenie wiatrem

Strefa: strefa 1

z: 2.50 [m]

A: 200 [m]

db: 0.30 [kN/m?]
Ce: 1.72 [-]

Qp(z=2.50): - Szczytowe ci$nienie predkosci
(p(z=2.50): 0.30 [kN/m?2]-warto$¢ charakterystyczna
Opz=2.50)xf: 0.45 [KN/m?]-wartos¢ obliczeniowa

3.2. Opis techniczny branzy wod-kan, wentylacyjnej oraz grzewczej
3.2.1. Technologia pompowania i oczyszczania wod

Projektowana instalacja ma na celu zasili¢ w wode sie¢ wewnetrzna technologiczna,
ktora dostarcza¢ ma wody na cele mycia i ptukania urzadzen procesowych oczyszczalni
Sciekdw.
W tym celu przewidziano wykorzystanie istniejacych $ciekdw oczyszczonych. Scieki te
przeptywajg przez komore skad beda czerpane. Pompa przettoczy wody do kontenera
technologicznego, gdzie bedg uzdatniane.

W kontenerze znajdowac sie beda:

- filtr samoptuczacy

- stacja dozujaca podchlorynu sodu (dezynfekcja)

- zbiornik membranowy 300l

- niezbedna armatura odcinajaca
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Zatozenia:
Parametry fizykochemiczne $cieku oczyszczonego w studni:

Przewodnictwo 1500 mikro Siemensow/cm.
pH 7,9.

Siarczany 100 mg/I

Chlorki 240 mg/I

Zelazo ogdlne 0,4 mg/I

Zawiesiny ogdélne 5 mg/I

Zapotrzebowanie na wode technologiczna:

Q= 8 I/s, wymagane cisnienie ttoczenia 50 m

W celu filtracji zaprojektowano filtr mechaniczny samoczyszczacy. Filtr Bernoulliego
BSP DN8O; kosz filtracyjny 0,3 mm ; przytacza DIN DN8O ; zakres przeptywoéw 15-83
m3/h ; siatka filtrujaca 0,3 mm Filtr Bernoulli-ego jest automatycznym, samo-
ptuczacym sie filtrem do catkowicie ciggtej pracy.

Operacja ptukania opiera sie na prostym i niezawodnym rozwigzaniu: specjalny dysk
poruszany przez ttok w osi walcowego kosza filtracyjnego powoduje zwiekszenie
predkosci przeptywu pomiedzy dyskiem a koszem filtracyjnym, przez co nastepuje
lokalna silna redukcja cisnienia. Powstajace podcisnienie czysci kosz filtracyjny z
zanieczyszczen.

Ptukanie jest inicjowane przez sterownik w zaleznosci od czasu lub od zadanej réznicy
cisnien w dwdch specyficznych punktach w obrebie filtra, cokolwiek wystapi pierwsze,
ewentualnie od kombinacji obu tych parametrow.

W komplecie: filtr, kosz filtracyjny, zestaw przewoddéw do powietrza, panel kontrolny
filtra, kryza.

Na potrzeby dezynfekcji zaprojektowano automatycznego dozowania podchlorynu
sodu.

Stacja dozujgca Smart skiada sie z:

- pompy dozujacej SMART

- zbiornika roboczego poj. 100 |

- zaworu MFV zamontowanego na gtowicy pompy

- zestawu ssgcego zamontowanego w zbiorniku

- zawodu dozujgcego zamontowanego w punkcie dozowania
- wanny zabezpieczajacej zbiornik podchlorynu

- przewodu dozujacego

- kabla sterujacego pracq pompy

- kabla sygnalizacja alarmu

Nalezy doswiadczalnie ustali¢ ilos¢ dozowanego podchlorynu sodu. Na podstawie badan
nastawi¢ przeptyw podchlorynu.
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Ze wzgledu na mozliwy zmienny przeptyw wody technologicznej sterowanie iloscig NaOClI
od przeptywu. Sygnat z przeptywomierza do stacji sterujgcej. Nalezy zamontowac
przeptywomierz na rurze ttocznej. Przeptywomierz z wyjsciem z przetwornika np. Elis
Nalezy takze doswiadczalnie ustali¢ pojemnos¢ zbiornika z podchlorynem. Zatozono
dostawe czynnika z magazynu centralnego. Zbiornik stawia¢ na polietylenowej tacy
zabezpieczajacej rozlewisko. Tace dobra¢ ostatecznie po doborze pojemnosci zbiornika z
podchlorynem zgodnie z zatozeniami - 110% pojemnosci zbiornika

Dodatkowo w kontenerze przewiduje sie zbiornik membranowy kompensujacy uderzenia
hydrauliczne 3001 np. HYDRO-VACUUM Grudziadz.

Pompa ttoczaca zlokalizowana bedzie w istniejacej studni Sciekowej. Dobrano pompe SP
30-8 Grundfoss + ptaszcz + sito. Ze wzgledu na to ze nie jest to pompa optymalna
technologicznie inwestor przejmuje obowigzek dbania o prawidtowy przeptyw wody przez
sito celem prawidtowego chtodzenia. Takze inwestor dopilnuje okresowego czyszczenia sita
i pompy ze wzgledu na miejsce zastawania — zapobieganie zarastaniu

3.2.2. Materiaty

Instalacje wody technologicznej wykonac¢ z rur PE100 SDR11 tgczonych elektrooporowo.
Armatura kotnierzowa, klapy odcinajgce miedzykotnierzonwe np. Uranie

Projektowane rurociggi uktada¢ zgodnie z warunkami i zaleceniami producenta, zgodnie z:
PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode -- Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych
i ich czesci sktadowych.

Szczegdtowq lokalizacje przytaczy wodociggowych pokazano na planie zagospodarowania
terenu, zagtebienia, spadki, odlegtosci na profilach podtuznych w czesci graficznej
opracowania.

Roboty ziemne:

Przewiduje sie nastepujace rodzaje wykopow:

- wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsiebierng do gtebokosci 1.0 m bez
umochienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni terenu) wykopy
mieszane tj. koparkg chwytakowa umozliwiajagcq prace w wykopach umocnionych, ze
wspomaganiem recznym w miejscach trudnodostepnych dla chwytaka oraz wyprofilowania

dna wykopu,
- wykopy catkowicie reczne w miejscach wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, w poblizu fundamentoéw, budynkéw, ogrodzen, stupow

elektroenergetycznych itp. oraz wspomaganie wykopdw wykonywanych koparkg
chwytakowg w wykopach umocnionych.

Pod rurociggami wykona¢ podsypke z piasku o grub. 20 cm.

Obsypke rurociggéw nalezy wykonacé natychmiast po przeprowadzeniu préby szczelnosci.
Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0.3 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury (dla rurociqgu ttocznego 20 cm. Pozostata czesc
wykopu moze by¢ wypetniona materiatem rodzimym.

Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika, czy terenéw rolnych). Zasypke nalezy
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zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w
wysokosci 0,98 w jezdniach, parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym

Na catej dtugosci wodociggu nalezy na wysokosci ok. 40 cm nad przewodem na
zageszczonej obsypce utozy¢é tasme ostrzegawczg z foli PVC z wtopionym $ciezkag
metaliczng. Druty poszczegdlnych odcinkdéw tasmy na trasie rurociggéw nalezy ze sobg
powigza¢ w celu zapewnienia ciggtosci oznaczenia.

3.2.3. Przytacze kanalizacji

Na potrzebe odwodnienia kontenera technologicznego projektuje sie przytacze kanalizacji
sanitarnej do istniejacej studni na sieci zaktadowej. W kontenerze projektuje sie wpust
podtogowy np. piwniczny, zeliwny KZO DN110. Dodatkowo projektuje sie odejscie na cele
ptukania filtra.

3.2.4. Materiaty

Przewody kanalizacji sanitarnej zewnetrznej zaprojektowano z rur PVC-U SN8 DN160
zachowujac minimalne spadki i $rednice. Potgczenia rur kielichowe na uszczelki gumowe.
Przewiduje sie nastepujace rodzaje wykopow:

- wykopy wykonywane mechanicznie koparka podsiebierng do gtebokosci 1.0 m bez
umochienia, a ponizej (po uprzednim umocnieniu wykopu od powierzchni terenu) wykopy
mieszane tj. koparka chwytakowg umozliwiajacq prace w wykopach umocnionych, ze
wspomaganiem recznym w miejscach trudnodostepnych dla chwytaka oraz wyprofilowania
dna wykopu,

- wykopy catkowicie reczne w miejscach wystepowania skrzyzowan z uzbrojeniem
podziemnym, w poblizu fundamentéw, budynkéw, ogrodzen oraz wspomaganie wykopdéw
wykonywanych koparkg chwytakowg w wykopach umocnionych.

Pod rurociggami wykona¢ podsypke z piasku o grub. 15 cm.

Obsypke rurociggow nalezy wykonac¢ natychmiast po przeprowadzeniu proby szczelnosci.
Obsypka powinna by¢ wykonywana do momentu uzyskania grubosci warstwy 0.3 m (po
zageszczeniu) powyzej wierzchu rury (dla rurociggu ttocznego 20 cm. Pozostata czesc
wykopu moze by¢ wypetniona materiatem rodzimym.

Zasypka musi by¢ tak wykonana, aby spetniata wymagania stanu struktury nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika). Zageszczanie podsypki i zasypki powinno
odbywac sie warstwami o grubosci 10 cm. Zasypke nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszczenia Is wyznaczanego zgodnie z PN-B-04481:1988 w wysokosci 0,98 w jezdniach,
parkingach i chodnikach oraz 0,95 w terenie zielonym.

3.2.5. Instalacja grzewcza

Na potrzeby ogrzania kontenera do temperatury >5°C projektuje sie grzejnik
elektryczny zlokalizowany w pomieszczeniu kontenera.
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3.2.6. Instalacja wentylacji

Projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggowg w ilosci 6 wymian/godzine zgodnie
Z wymaganiami magazynowania podchlorynu sodu.

Wymagany strumien powietrza 175m3/h

Dobrano wentylator osiowy HXM-200 Venture Industries na nawiewie oraz zaluzje
nadcisnieniowg 250x250

3.2.7. Wody opadowe

Wody opadowe beda rozprowadzane po terenach zielonych dziatki.
3.3. Opis techniczny branzy elektrycznej

3.3.1. Opis ogolny

Do rozdzielnicy RH-W umieszczonej w projektowanym kontenerze nalezy
doprowadzi¢ energie elektryczng z istniejacej rozdzielnicy (RGB) znajdujacej sie w
istniejgcym budynku
Z RGB z istniejacego budynku nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilania rozdzielnicy
hydroforni (RH-W), wykonany przewodem YKY 5x6.
Z RH-W nalezy wyprowadzi¢ przewody do pompy:
e YKYz0 4x4mm2,
e YKY 4x4mm2,
e YKY 2x1,5mmz2,
stuzace do zasilania oraz sterowania silnikiem pompy.
Przewody do zasilania rozdzielnicy oraz pompy nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej
typu AROT.

Ponadto z RH-W nalezy wyprowadzi¢ obwody:

e zasilania stacji dozowania wodoru — przewodem YDYzo 3x1,5mm?,
zasilania Filtra samoptuczacego - przewodem YDYZo 3x1,5mm?,
zasilania wentylatora wyciggowego - przewodem YDYzo 3x2,5mm2,

e zasilania grzejnika 1,5kW - przewodem YDYzo 3x2,5mm?
Przewody wewnatrz kontenera nalezy prowadzi¢ w nieprzewodzacych rurach
ostonowych typu peszel uktadanych na $cianie

Schemat ideowy rozdzielnicy RH-W przedstawia rysunek E2, natomiast na rysunku
E3. zostat przedstawiony schemat zasilania oraz sterowania silnikiem napedowym
zestawu pompy.
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3.3.2. Instalacja uziemiajaca

Wokot kontenera wykonac¢ uziom otokowy (fundamentowy) bednarkg FeZn30x4. W
studzienkach w gruncie nalezy zamontowac ztgcza pomiarowe.

Po zakonhczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewodoéw
uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na rozdziat przewodu
ochronnego PE od przewodu ochronno-neutralnego PEN, oraz zastosowanie
ogranicznikow przepie¢, rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. W
przypadku negatywnego wyniku pomiardéw rezystancji uziemienia nalezy
rozbudowac uziemienie.

3.3.3. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano szybkie
wytaczanie, przy wykorzystaniu wytacznikdw samoczynnych oraz wytgcznikow
réoznicowoprgdowych. Dla celow ochrony przed porazeniem nalezy w kontenerze
wykona¢ potaczenia wyrownawcze. Gidwne szyny uziemiajagce (GSU) nalezy
wykona¢ ptaskownikiem FeZn30x3. Do GSU nalezy przytaczy¢ za pomoca
przewodow LgYzo 6mm? wszystkie czesSci przewodzace obce wystepujace w
kontenerze oraz przewody ochronne i uziomy naturalne i sztuczne.

3.3.4. Wytacznik giowny
W rozdzielnicy RH-W w budynku kontenera zainstalowany zostanie roztaczniki

izolacyjne FR 40A, ktéry stuzy¢ bedzie jako wytacznik gtéwny do zasilania
instalacji elektrycznej w kontenerze.

3.3.5. Uwagi koncowe
e Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczenie
w uktadzie zasilania TN-S.
e Uzupetniajgca ochrona przeciwporazeniowa - wysokoczute wytaczniki

réoznicowopradowe oraz potaczenia wyréwnawcze,

e Wszystkie wytaczniki nadpragdowe o odpornosci zwarciowej Ics = 6 KA.

e Nastawy przetacznika gwiazda/tréjkat: czas rozruchu tl1=5s; czas
przetaczania t2 = 150 ms.

e Wszystkie przewody projektowanej instalacji muszg mieé nastepujacq klase
reakcji na ogien: Dca - S2, d1, a3, zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E
007-17-09.

¢ Instalacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze,
uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.
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e Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary kontrolne, a ich wyniki nalezy
przekaza¢ Inwestorowi tacznie ze  zaktualizowang dokumentacjg
powykonawcza.

e Wszystkie elementy instalacji elektrycznej muszga posiada¢ certyfikaty
dopuszczajace ich zastosowanie.

3.4 Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej;

Obiekty stuzace do korzystania z zasobow wodnych, jak: ujecia wéd morskich i
srédladowych, budowle zrzutéw wéd i Sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje
uzdatniania wody, oczyszczalnie $ciekdw - XXX kategoria obiektu budowlanego

powierzchnia zabudowy: 12,63 m=2
wysokosc / liczba kond.: 2,75 m / 1 kondygnacja

Zasadniczo nie przewiduje sie, iz w budynku objetym opracowaniem beda uzyte lub
sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Kategoria obiektu: PM
przewidywana liczba os6b w pomieszczeniu: 1
przewidywana liczba osdb na kondygnacji: 1

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: tj. < 500 MJ/m2
Nie przewiduje sie pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej poszczegdlnych elementéw zgodnie z ponizsza tabela,
stosownie do wyzej wymienionych klas.

Klasa |kjasa odpomosci ogniowej elementéw budynku 5
odpornosci — - — — -
pozarowej |Gtowna konstrukcja |strop |Sciana sciana przekrycie
budynku |konstrukcja [dachu 1) Zewngetrzna |Wewnetrzna | o, 2
nosna 1.2) 1)
A R 240 R 30 REI |EI 120 El &0 RE 30
120 (o)
'B" R 120 R 30 REI |EI 60 (o1} (g 304 RE 30
&0
"C" R 60 R 15 REI |EI 30 (o1} g 154 RE 15
&0
o R 30 =) RElI |El 30 {o+i) |(-) =)
30
'E" =) (-) -) (-) -) -)

Klasa odpornosci ogniowej: ,E”

Elementy budynku, o ktérych mowa w tabeli, musza by¢
nierozprzestrzeniajace ognia.
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Budynek stanowi jedng strefe pozarowg/dymowa.

pow. strefy: 10,76 m?
kubatura netto: 20,6 m3
kubatura brutto: 27,6 m3

W budynku ewakuacja odbywa sie: na zewnatrz budynku przez gtéwne drzwi
wejsciowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) §3 podpunkt 1. budynek nie zalicza sie do
obiektow budowlanych istotnych ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innymi
miejscowymi zagrozeniami, ktérych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia.
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,26 0,90 Tak
2 Dach D 0,26 0,70 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 1,50 Tak
Ill. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] W/m?-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,70 Tak

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa +5

Temperatura wewnetrzna strefy qi 50| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 12,7| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 10,0 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 3307200 J/K
Stata czasowa budynku t 48,8| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 12 -

- aH 43| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 1 v V VI VII VIII IX X XI Xl
Srednia temperatura 10| -10| 33| 76| 135| 16,6| 17,5/ 17,9| 129| 66| 38| 07
zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie

Orr=10-Hu(qi-Ge) tm 184| 166| 146| 105 57 29 22 18 60| 117| 137| 169
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy:10'3'sz'(Qi'Qi,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,ht=QwH,t+QH,zy 184| 166| 146| 105 57 29 22 18 60| 117| 137| 169
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c




Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=0int-10-3-Artm 95 85 95 92 95 92 95 95 92 95 92 95
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qtign=Qsor+Qine KWh/m-c 95 85 95 92 95 92 95 95 92 95 92 95
gH=QH,gn/QH ht 1,13| 1,13| 3,98|-2,60|-0,80|-0,58| -0,54|-0,52|-0,86| -4,23| 5,64 | 1,57
OH,1 1,13| 1,13| 2,55| 3,98| 3,98| 0,00| 0,00 0,00| 3,98| 4,81| 3,60| 1,35
OH,2 1,35| 2,55| 3,98| 3,98| 3,98| 0,00| 0,00 0,00| 4,81| 5,64| 5,64| 3,60
fum 0,74| 0,54| 0,00| 0,00| 0,00 0O,00| 0,00, O,00f 0,00| 0,00| 0O,00| 0,00
Wspotczynnik wykorzystania | o 76| 0 76| 025|038 -1,26|-1,72|-1.85|-1,91| -1,17| -0,24| 0,18| 0,60
zyskow ciepta, hH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie 121] 110
na energie QH,nd,n=QH nt - ’ ' 0,05 0,00 0,00| 0,00 O,00f 0O,00| 0,00| O,00| 0,01 3,52
9 1
hH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 19| 100| gg| 63| 34| 17| 13| 11| 36| 70| 82| 101
w miesigcu
Qv,e=103-Hve'(qi-qe)tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 294| 265| 234| 168| 91| 46| 35| 29| 96| 188 219| 270
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qt + Qu,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=S(QH,nd.n),
26,8
kWh/rok
Caly budynek
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy At \ Qi cieF:oIo Qiing
strefy '
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa +5 12,72 33,07 5,0 26,78
Caltkowite zapotrzebowanie strefy SQu nqd [KWh/rok] 26,78

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢
Ciepto wlasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, rwW 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, gcw 55 °C
Temperatura zimnej wody, qo 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, Li 0 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcw 35,00 dm?3/j.0.-d




Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tuz 300,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw nd 0,00 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢

Nazwa zrodta Grzejnik elektryczny

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdtczynnik Wh 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 26,78 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania hn g

0,99

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnos¢ regulaciji hu,e 0,98 -
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie powietrzne
Sprawnos¢ przesytu h,d 0,95 -

Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacji hy,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego

. 0,92 -
nosnika hntot
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom Ho 0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢

Nazwa zrodta Oswietlenie LED

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 1,77 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 12,72 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 1250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -




Rodzaj regulacji

Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo

1,00

Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym

poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,L% 1,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catosc¢
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia QuH Qx.H QrH
kwh/rok | kwh/rok kwWh/rok
1 Grzejnik elektryczny 26,78 29,06 87,17
Suma 26,78 29,06 87,17
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodia QuL Qxk.L Qp.L
kwh/rok | kwh/rok kwh/rok
1 Oswietlenie LED - 22,50 70,50
Suma - 22,50 70,50
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw) / A 2,11 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QxH+Qkw) / At 2,28 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qpw+Qpr.L 157,67 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 12.40 KWh/(m?-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As |~
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 12,72 m?2
Coasioua makeymlns watost we ik £ o parzeby gzevana.ep s | wnimro
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia AEP. |0 kwWh/(m 2-rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, |EPmax |70 kWh/(m 2-rok)
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

12,40

70

Warunek spetniony




8)

EP - bu

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

dynek oceniany

11?-1

0 KWhi{mProk)

Q 30

IPD 1?0 i?ﬂ Z:SU 3?0 3I5U 4?0 4?0 5?0 5:50 E?D EISU 700 730 800 850 900 930 1000 >1000

Wg wymagan WT 2021

Spetniony | Niespetniony Uwagi

Nazwa
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
9) Bilans mocy
Lp. System Zapotrzebowanie na energie pomocniczg korncowg Epom [KWh/rok] | Uwagi

1

Oswietlenie wbudowane

1,00




Analiza alternatywnych zrodet energii

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

1.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qn.nd [KWh/rok]

1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 100,0 26,8

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

1.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qn.nd [KWh/rok]

1 Energia elektryczna - system PV 100,0 26,8

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 0,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok

1.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

1 Energia elektryczna - system PV 100,0 0,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok

2. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. |Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
1 Opis ogolny Wariant projektowany Alternatywne zrédta energii — prad PV
2 System ogrzewania Ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym Ogrzewanie z pompy ciepta/ klimatyzatora
. Wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciagowa z
3 System WentylaCjI naweiwno-wyciagowa bez odzysku ciepta odzyskiem ciepta
4 System cieptej wody Brak potrzeby cieptej wody Brak potrzeby cieptej wody

4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji
4.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat |h ot Hy Jedn. |Qku [kKWh/rok] |Zuzycie Jedn.




Energia elektryczna - produkcja
mieszana

100,0 (0,92 1,00 kwh/kwh | 29,1 29,1 KWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Energia elektryczna - system PV {100,0 |0,71 1,00 kWh/kwh | 37,6 37,6 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kihirok]

Energia
elektryczna -

system P
[Kk¥Whirok]

oo a0 o0 180 200 250 300 350

Energia elektryczna - produkcja Energia elektryczna - system PV
mieszana [KWh/rok] [KWh/rok]

Projektowany |
Alternatywny (i) | 376 |

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
5.1. Budynek projektowan

Energia elektryczna - produkcja
mieszana

0,00 1,00 KWh/kwh | ... KWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok

5.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Energia elektryczna - system PV [100,0 |0,36 1,00 kwh/kwh | 0,0 0,0 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok



6. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

co

CwylJ

Energia

elektryczna -
produkcja
mieszana
[kKWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku projektowanym

Zuzycie nognikow energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

co

il

na 50 100 150 200 280 300 350

Energia

elektryczna -
B system PV

[kWh/rok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze Zrédtami
alternatywnymi



Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[k¥Whirak]

Energia
elektryczna -

system PV
[k¥hirak]

oo 50 1m0 150 200 250 300 350

Energia elektryczna - produkcja Energia elektryczna - system PV
mieszana [KWh/rok] [KWhirok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku

7. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systeméw i nosnikow energii
7.1. Budynek projektowan

Energia elekiryczna - |\ 1wk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

Energia elektryczna - | vk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

E;;;gn'qa:\'f’k"yczna' kg/kWh | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

Energia elekiryczna - |\ ik | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

Eys‘iggr:qas\'f’ktryczna' kg/kWh | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000




Energia elektryczna -

S kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

8. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku
8.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i
wentylaciji

System
przygotowania cieptej
wody

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i

. kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wentylacji

System
przygotowania kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

cieptej wody

9. Bezposredni efekt ekologiczny
9.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

10. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
10.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz/er = 20/20 mglm3 =1,00



Knox = €soz2/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymaganh

Kcoz = eso2/er = brak wymagan

Kpye = €so2/er = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €so2/€t = 20/8 mg/m? = 2,50

Kg-a-p = €so2/€: = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00

10.2. Tabela emisji rbwnowaznej

10.3. Wykres emisji rbwnowazne;j

SO2 1,00 0,000000 0,000000
NOx 0,50 0,000000 0,000000
PYL 0,50 0,000000 0,000000
SADZA 2,50 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000

0,000000

Emisja réwnowazna [Kg/rok]
10
08
06
0.4
0.2
o0
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zrddtami
Emisja 0.0
rownowazna
WLy
rok]

11. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
11.1 Budynek projektowany

Energia elektryczna - produkcja 050 Z/kWh
mieszana '

11.2 Budinek z alternatiwnimi zrodtami eneriii



1 Energia elektryczna - system PV 0,00 zkWh
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 0,65 zkWh
elektryczna

12. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych

systemu ogrzewania i wentylaciji

Energia elektryczna - produkcja

1 Grejnik elektryczny

1,0

300,00

1 ] 29,06 kwh/rok 14,53
mieszana

Opfaty state Op, zt/m-c 84,00

Abonament Ab zt/m-c 4,00

369,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;=

zt

369,00

1 Energia elektryczna - system PV 37,61 kWh/rok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia elektryczna 0,00 KWhrok 0,00

Opfaty state Op, zt/m-c 84,00

Abonament Ab zt/m-c 4,00

1 Klimatyzator 1,0 4500,00 5535,00
2 Centrala z odzyskiem ciepta 1,0 12500,00 15375,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 20910,00

13. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
rzygotowania cieptej wod

systemu

Energia elektryczna - produkcja
mieszana

kWh/rok




Optaty state Op,

zt/m-c

84,00

Abonament Ab

zt/m-c

4,00

14. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w

energie

1 Energia elektryczna - system PV 0,00 kWh/rok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia elektryczna 0,00 KiWhirok 0,00

Opfaty state Op, zt/m-c 84,00

Abonament Ab zt/im-c 4,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
[zH]

co
[z]

CwL
(2]

oo 50000
Catkowite
[zi]
3600

10000,0

Projektowany

150000 200000

20100

Alternatywny

208100

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztfrok]

co
[ztrok]

L
[ztrok]

5000
Catkowite
[zt/rok]

1000,0

Projektowany

15000
co
[zt/rok]

2000,0

2500,0
cwiu
[zt/rok]

Alternatywny

Wykres kosztow eksploatacyjnych

15. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie




15.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

1070,53 1056,00
- 1,36
369,00 20910,00
- -5566,67
84,16 83,02
29,01 1643,87
- 14,53
- 1413,83
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

16. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

0 369,00 - 20910,00 -

1 369,00 20910,00 2112,00
2 369,00 20910,00 4224,00
3 369,00 20910,00 6336,00
4 369,00 20910,00 8448,00
5 369,00 20910,00 10560,00
6 369,00 20910,00 12672,00
7 369,00 20910,00 14784,00
8 369,00 20910,00 16896,00
9 369,00 20910,00 19008,00
10 369,00 20910,00 21120,00
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Ptyta fundamentowa

i SREDNICA | DtUGOSE | SZTUK | DtuGoSE
[mm] [mm] £ACZNA [m]
#12
B500C
1 12 4132 15 62,58
2 12 2930 21 615
SUMA: 1241
MASA: 110,2
MASA tACZNA (kg): 110
Uwaga:

1. Betonowanie wg PN-EN 206:2014-04

2. Wymiary na rys. podano w milimetrach.

3. Wszelkie rysunki projektu rozpatrywat tacznie
z pozostatymi. Konsultowat wszelkie watpliwosci.

Beton :
C 20/25
Stal:

# B500C

otulina: 50mm

Ny
2O
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Rzut konstrukcji ptyty fundamentowej A

PROJEKTOWAL:
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LOD/1189/POOK/09

DATA OPRAC: BRANZA:

LIPIEC 2023
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Rzut 4-& ® B
\LZ N 1677 16772
Y 1737 [ 1737 5
B
(D—FRA—— : —®
5. RK 60x5 5. RK 60x5 \ 1. RK 60x5 5. RK 60x5
L=2459 L=2459 L=4090 L=2459
5. RK 60x
L=2459
% - kotwa M10 DIN 7992
6. RK 60x5 6 Ff_gg;;l\
L L=2857 ) h
AR K
| | P~
N| N| N
4. RK 605 1 RK 6055 4. RK 60x5 4. RK |5;0x5 4. RK 60x5
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[ b
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y
® ©
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\11_2 Yy 296 | 700 L 700 L 700 L 700 L
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O—-F g = 'ﬂ[’ e —®
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3 | 5. RK 60x9” | ! ¥
L=904
- |\ 2. RK 60x5
=0 ! L=2850
8. RK 60x5 T 4‘
L=2418 I
o o § o
HER |®
e L
9. RK 60x5 ,r R
L=2361 ’ |
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\\ , g
3. RK 60x5 . K
A4 L=846
Y-
BN 1 A
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O— B = : e —m —% = Ll —D
1 g 296, 700 L 700 Li 700 L 700 L 706 e 29 4 -
'1\_ 30, 7 1737 T 3 7 586 _1‘
A 1677 'FF' 1677 qu, 591
A 4090

Zestawienie stali

L.P. Oznaczenie Profil Dtugo$t | Masa Jedn, | Ilost |Masa el.| Razem Uwagi
[m] [kg/mb] [-] [kgl [kgl
1. RK 60x5 RK 60x5 4,090 7,960 b 32,56 130,23
2. RK 60x5 RK 60x5 2,850 7,960 1 22,69 22,69
3. RK 60x6 RK 60x5 0,846 7,960 1 6,13 6,73
3a. RK 60x5 RK 60x5 0,904 7,960 1 7,20 1,20
b, RK 60x5 RK 60x5 2,313 7,960 L 18,41 73,65 5235
5. RK 60x5 RK 60x5 2,459 7,960 b 19,57 78,29
6. RK 60x5 RK 60x5 2,138 7,960 2 21,79 43,59
1. RK 60x5 RK 60x5 1,100 7,960 1 8,76 8,76
8. RK 60x5 RK 60x5 2,148 7,960 1 17,10 17,10
8. RK 60x5 RK 60x5 2,361 7,960 1 18,79 18,79
10. RK 40x4 RK 40x4 0,637 4,250 6 2,1 16,24
A RK 40x4 RK 40x5 0,762 4,250 1 3,24 3,24
12. RK 40x4 RK 40x5 0,725 4,250 1 3,08 3,08
13. RK 40x4 RK 40x5 0,212 4,250 2 0,90 1,80
14, RK 40x4 RK 60x5 0,410 7,960 1 3,26 3,26
Razem 435
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PROFIL WODY TECHNOLOGICZNEJ
POMPA- KONTENER
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/ 1 .
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0.99 |177,00 | 178,04 | ist. kolektor DN 1400

0.98 1176,99 |178.04 ist. kolektor DN1400
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1,75 [175,91 |177 71 | ist. instalacja teletechniczna
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odleglosci (m) S ] § § i‘ § &
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Profil kanalizacji sanitarnej
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% |
O >
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rzedna dna kanatu|174,57 174,84 175,67
przykrycie 2,71 2,44 1,88
materjat )
Srednica aoh% PCV-U DN160 SN8 50
dtugosci (m) 5,33 16,57
o
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o O Al

oznaczenia
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ROZDZIELNICA GEOWNA RH-W:
Legenda:
NAPIECIE ZNAMIONOWE: 230/400V AC, 50Hz
—;rl/q— Roztacznik izolacyjny KLASA OCHRONNOSCI: 11, IP65, IKO7
- WYTRZYMALOSC 6KkA
| ZWARCIOWA APARATOW:
—  Wykacanik réznicowo - pradowy Al=30mA TYP: ROZDZIELNICA 3 x 18 MODULOW
OCHRONA OD PORAZEN: SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA W UKEADZIE: TN-S
. f : W rozdzielnicy RG budynku w nalezy dokona¢ rozdziatu uktadu sieciowego TNC na TN-S.
X_ Wylacznik nadpradowy instalacyjny Punkt rozdzlatu nalezy uziemic.
Warto$¢ uziemienia nie powi by¢ wi niz 10Q.
-} Ogranicznik przepiet
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