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1) Zakres robét:

Zakresem robét jest budowa hydroforni oraz czesci rurociaggu na potrzeby wody
technologicznej w miejscowosci Zgierz, na terenie czesci dziatek budowlanej nr ewid.
137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17 i 136/4, obreb Zgierz 121.

2) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Na terenie wymienionych wyzej dziatek ewidencyjnych znajduja sie budynki oraz
obiekty technologiczne stuzace oczyszczaniu Sciekow.
stwarzac

3) Wykaz elementow zagospodarowania dziatki

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia:

mogacych

Mozliwe podziemne kable energetyczne nieprzewidziane na mapie, linia elektryczna,
przewody kanalizacji.

4) Przewidywane zagrozenia:

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala Miejsce Czas
zagrozenia wystgpienia wystgpienia
1. | Zagrozenie porazeniem Poparzenie, Caty plac Podczas robdt
pradem ciezkie budowy budowlanych
uszkodzenie
ciata, smier¢
2. | Zagrozenie osunieciem Urazy ciata, Wszelkie Podczas robot
wykopu zasypanie wykopy na budowlanych
dziatce
3. | Zagrozenie uderzeniem Urazy ciata, Caty plac Podczas robdt
przez spadajgce materiaty i = $mierc budowy budowlanych
narzedzia
4. | Zagrozenie poslizgnieciem Urazy ciata Caty plac Podczas robdt
budowy budowlanych
5. | Zagrozenie katastrofg Urazy ciata, Caty plac Podczas robét
budowlang Smier¢ budowy budowlanych
6. | Zagrozenie wybuchem Poparzenie, Caty plac Podczas robdt
ciezkie budowy budowlanych
uszkodzenie
ciata, Smier¢
7.  Urazy podczas transportu Urazy ciata Przyziemie Podczas
materiatdw oraz pracy w wokoto w wytadunku
poblizu czynnych urzadzen rejonie placu materiatow
budowy
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8.  Niewtasciwe oswietlenie Zmeczenie Zewnetrzne / Podczas robot
wzroku wewnetrzne budowlanych
9. | Zagrozenie skaleczeniem Urazy ciata Caty plac Podczas robot
budowy budowlanych
10.  Zagrozenie utratg Urazy ciata, Caty plac Podczas robét
statecznosci rusztowan oraz = ciezkie budowy budowlanych
nie zabezpieczonych uszkodzenie
(usztywnionych) $cian ciata, smier¢
konstrukcyjnych

5) Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu:

Pracownicy powinni posiada¢ zaswiadczenie o szkoleniu wstepnym tzw. Instruktaz
ogdlny. Przed przystgpieniem do pracy pracownik powinien zosta¢ przeszkolony i
zapoznany z zagrozeniami wystepujacymi ma stanowisku pracy. Wykonywanie prac
szczegdlnie niebezpiecznych winno by$ wykonywane pod bezposrednim nadzorem
pracownikéw odpowiedzialnych do bezposredniego nadzoru wyznaczonego przez
kierownika budowy.

6) Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Nalezy oznakowac strefy prowadzenia robét budowlanych przez wygrodzenie tasmg
ostrzegawczg oraz  tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi. Prace
na rusztowaniach, na wysokosciach - konieczne wyznaczenie stref bezpiecznych przy
uzyciu tasmy BHP oraz umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych.

Jezeli na teren budowy dostarczone zostang substancje niebezpieczne, nalezy stosowacd
sie do kart charakterystyk umieszczonych i dostarczonych z tymi substancjami. Roboty
nalezy wykonywac¢ zgodnie z planem BIOZ. Dokumentacja budowy, inne dokumenty
dotyczace budowy i wszystkie instrukcje dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn
znajduja sie pod opiekg uprawnionego kierownika budowy. Kierownik budowy opracuje
plan BIOZ.
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W przypadku inwestycji bedgcej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spet-
nienie szczegétowych uwag:

Lp. Przewidywane niebezpie- Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami
czenstwa

1.  Zagrozenie porazeniem prg- Zachowac ostroznos¢, utrzymywac tad i porzadek
dem w miejscu pracy, odgradzac czynne urzadzenia od

miejsca pracy i oznakowywac zaréwno miejsca
pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen tabli-
cami ostrzegawczymi. Dbac¢ o sprawnos¢ tech-
niczng urzadzen oraz kwalifikacje pracownikow.

2. | Zagrozenie osunieciem wy- = Zachowac ostroznos¢, utrzymywac tad i porzadek
kopu W miejscu pracy, poruszac sie wyznaczonymi tra-

sami, odgradza¢ czynne urzadzenia od miejsca
pracy i oznakowywac zaréwno miejsca pracy jak i
miejsca potencjalnych zagrozen tablicami ostrze-
gawczymi, tasmami, barierkami itp.

3. | Zagrozenie uderzeniem Zachowac ostroznos¢, utrzymywac tad i porzadek
przez spadajace materiaty i W miejscu pracy, poruszac sie wyznaczonymi tra-
narzedzia sami, odgradzac czynne urzadzenia od miejsca

pracy i oznakowywac zaréwno miejsca pracy jak i
miejsca potencjalnych zagrozen tablicami ostrze-
gawczymi.

4. | Zagrozenie poslizgnieciem Ostroznie poruszac sie po podfozu, stosowac¢ odpo-
wiednie obuwie, unika¢ pospiechu.

5. Zagrozenie katastrofa bu- Stosowac sprawne narzedzia, sprzet ochronny;

dowlang prowadzi¢ budowe zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz przepisami BHP.

6. | Zagrozenie wybuchem Zachowac ostroznos¢, utrzymywac fad i porzadek
W miejscu pracy, poruszac sie wyznaczonymi tra-
sami, odgradza¢ czynne urzadzenia od miejsca
pracy i oznakowywac zaréwno miejsca pracy jak i
miejsca potencjalnych zagrozen tablicami ostrze-
gawczymi.

7.  Urazy podczas transportu Zachowac ostroznos¢, utrzymywac tad i porzadek
materiatéw oraz pracy w w miejscu pracy, poruszac sie wyznaczonymi tra-
poblizu czynnych urzadzen sami, odgradzac czynne u,rzqdzema od miejsca

pracy i oznakowywac zarowno miejsca pracy jak i
miejsca potencjalnych zagrozen tablicami ostrze-
gawczymi.

8. | Niewtasciwe oswietlenie Stosowac lampy przenosne i indywidualne.
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9. | Zagrozenie skaleczeniem Zachowac ostroznos¢, utrzymywac fad i porzadek
W miejscu pracy.

10. Zagrozenie utratg Dbac¢ o uzywanie wtasciwych rusztowan zgodnie z
statecznodci rusztowan oraz = Wytycznymi producenta. Stosowac sie do wytycz-
nie zabezpieczonych nych projektowych wznoszenia Scian.

(usztywnionych) Scian
konstrukcyjnych

Opracowat:
mgr inz. arch. Wojciech Lau
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