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3. Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego:
6.1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Obiekty stuzgce do korzystania z zasobdéw wodnych, jak: ujecia wéd morskich i
srédlgdowych, budowle zrzutéw wéd i sciekdéw, pompownie, stacje strefowe, stacje
uzdatniania wody, oczyszczalnie $ciekdw - XXX kategoria obiektu budowlanego

6.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Obiekt projektowany jako typowy kontener budowlany o wymiarach 4,21x3 m.

W kontenerze znajdowac sie beda:

- filtr samoptuczacy

- stacja dozujaca podchlorynu sodu (dezynfekcja)
- zbiornik membranowy 300l

- niezbedna armatura odcinajaca

6.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego, w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac
charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji

6.3.1. Rozwiazania funkcjonalne i forma obiektu, wyglad zewnetrzny

Kontener jest prostopadtoscienng brytg o wymiarach okoto 4,21x3 m i wysokosci
2,75 m. Pokrycie kontenera stanowi oktadzina z ptyt warstwowych Kingspan
KS1000RW o profilowaniu trapezowym lub analogiczna. Rdzen grubosci 80 mm (lub
wiekszy) wykonany z piany PIR IPN. Rdzen ten zapewnia lepsze wiasciwosci
termoizolacyjne. Standardowa powtoka zewnetrzna ptyty wykonana jest z poliestru
(PES), a powioka wewnetrzna z poliestru (PEI), opcjonalnie inne powtoki. Wejscie
do obiektu od strony potudniowej.

6.3.2. Fundamenty

Kontener posadowiony jest na zelbetowej ptycie fundamentowej grubosci 20 cm,
ocieplonej dookota izolacjg XPS grubosci 10 cm.

6.3.3. Sciany konstrukcyjne nadziemne

Konstrukcje kontenera stanowig profile stalowe 60x60 mm. Rozstaw zgodnie z
czescig rysunkowg dokumentacji.
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6.3.4. Dach i obrobki blacharskie

Konstrukcje dachu stanowig profile stalowe 60x60 mm, pokryte ptytami
warstwowymi Kingspan KS1000RW o profilowaniu trapezowym lub analogiczne. D
Dach ptaski o nachyleniu potaci 3°.

6.3.5. Rynny i rury spustowe

Rynny i rury spustowe stalowe lub PCW systemowe wg technologii wybranego
producenta. Rynny o wymiarach 100x100 mm, rury deszczowe o Srednicy 80 mm,
zgodnie z rysunkiem Rzut dachu.

6.3.6. Stolarka drzwiowa
Drzwi stalowe zgodnie z wybranym systemem wg producenta.

6.3.7. Materialy - postanowienie dotyczace wszelkich materiatéw
uzytych do realizacji niniejszego projektu

Zgodnie z Art. 10 ustawy prawo budowlane

~Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposdb trwaty
o wfasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym
i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan, mozna
stosowac przy wykonywaniu robét budowlanych wytacznie, jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami
odrebnymi, a w przypadku wyrobdw budowlanych - rowniez zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem.”

6.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wymiary charakterystyczne bryty projektowanego budynku hydroforni:

Dtugos¢ budynku: 4,21 m
Szerokos¢ elewacji frontowej: 3,00 m
Wysokos$¢ budynku do kalenicy: 2,75 m
Kubatura netto: 20,6 m3
Kubatura brutto: 27,6 m3
Liczba kondygnacji: 1

6.5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu budowlanego

Budynek zostanie zrealizowany na dziatce nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16,
137/17, 136/4, obreb Zgierz 121, gmina Zgierz.
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a)

b)

c)

d)

Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Obiekt zakwalifikowano do
I kategorii geotechnicznej. Warunki posadowienia obiektu dobre. W poziomie
posadowienia wystepujg piaski $rednio zageszczone, $rednio ziarniste. Panujgce
warunki gruntowe okresla sie jako korzystne dla potrzeb budowlanych.

6.6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace
wplyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
Sciekow oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode technologiczna:
Q= 8 I/s, wymagane cisnienie ttoczenia 50m (dane wg technologii)

Scieki oczyszczone, ktére pobierane beda ze studni na kanale odptywowym z
oczyszczalni beda dodatkowo oczyszczane na filtrze mechanicznym i
dezynfekowane. Po czym powtornie uzywane jako woda technologiczna do mycia
urzadzen procesowych.

Parametry fizykochemiczne Scieku oczyszczonego w studni:

Przewodnictwo 1500 mikro Siemensow/cm.
pH 7,9.

Siarczany 100 mg/I

Chlorki 240 mg/I

Zelazo ogdlne 0,4 mg/I

Zawiesiny ogdlne 5 mg/I

Wody opadowe beda rozprowadzane po terenach zielonych dziatki.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Brak emisji zanieczyszczen gazowych.
rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

W procesie uzdatniania nie powstajg odpady. Puste pojemniki po podchlorynie sodu
wracajg ha magazyn centralny podchlorynu sodu.

wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikédw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie
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e)

a)

b)

c)

Brak emisji drgan oraz promieniowania.

wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Obiekty nie wptywajg na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

6.7. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych
systemow dostawy energii opartych na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chilodzenie lokalne lub
blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo
na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2
pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepla, okreslajaca:

oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wedtug zataczonej charakterystyki energetycznej budynku.
dostepne nosniki energii

Wedtug zatgczonej analizy wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w
energie i ciepto.

wybdr dwdch systemdw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:

- systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
- systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potgczenie
systemu konwencjonalnego i alternatywnego

d)

e)

Wedtug zatgczonej analizy wykorzystania alternatywnych systeméw zaopatrzenia w
energie i ciepto.

obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemoéw zaopatrzenia w
energie

Wedtug zataczonej analizy wykorzystania alternatywnych systemow zaopatrzenia w
energie i ciepto.

wyniki analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
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Wedtug zataczonej analizy wykorzystania alternatywnych systemoéw zaopatrzenia w
energie i ciepto.

6.8. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwoséci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdllnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej

Wedtug zataczonej analizy wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach.

6.9. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem

OPIS BRANZY:

-ELEKTRYCZNEJ

Opis 0golny

Do rozdzielnicy RH-W umieszczonej w projektowanym kontenerze nalezy
doprowadzi¢ energie elektryczna z istniejgcej rozdzielnicy (RGB) znajdujacej sie w
istniejgcym budynku

Z RGB z istniejgcego budynku nalezy wyprowadzi¢ obwdd zasilania rozdzielnicy
hydroforni (RH-W), wykonany przewodem YKY 5x6.

Z RH-W nalezy wyprowadzi¢ przewody do pompy:

. YKYz0 4x4mm2,

. YKY 4x4mm2,

. YKY 2x1,5mmz2,

stuzace do zasilania oraz sterowania silnikiem pompy.

Przewody do zasilania rozdzielnicy oraz pompy nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej

typu AROT.

Ponadto z RH-W nalezy wyprowadzi¢ obwody:

o zasilania stacji dozowania wodoru - przewodem YDYZo 3x1,5mm?,
. zasilania Filtra samoptuczacego - przewodem YDYzo 3x1,5mm?,

. zasilania wentylatora wyciggowego — przewodem YDYzo 3x2,5mm2,
o zasilania grzejnika 1,5kW - przewodem YDYZo 3x2,5mm?

Przewody wewnatrz kontenera nalezy prowadzi¢ w nieprzewodzacych rurach
ostonowych typu peszel uktadanych na Scianie

Schemat ideowy rozdzielnicy RH-W przedstawia rysunek E2, natomiast
na rysunku E3. zostat przedstawiony schemat zasilania oraz sterowania silnikiem
napedowym zestawu pompy.

Instalacja uziemiajaca
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Wokét kontenera wykonac uziom otokowy (fundamentowy) bednarka FeZn30x4.
W studzienkach w gruncie nalezy zamontowac ztgcza pomiarowe.

Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci przewodow
uziomowych i wartosci rezystancji uziemienia. Ze wzgledu na rozdziat
przewodu ochronnego PE od przewodu ochronno-neutralnego PEN, oraz
zastosowanie ogranicznikédw przepie¢, rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10Q. W przypadku negatywnego wyniku pomiaréw rezystancji
uziemienia nalezy rozbudowaé uziemienie.

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przewidziano szybkie
wytaczanie, przy wykorzystaniu wytgcznikdw samoczynnych oraz wytgcznikow
réoznicowoprgdowych. Dla celdw ochrony przed porazeniem nalezy w kontenerze
wykonaé pofgczenia wyrdownawcze. Gtowne szyny uziemiajgce (GSU) nalezy
wykona¢ ptaskownikiem FezZn30x3. Do GSU nalezy przytaczy¢é za pomoca
przewodow LgYzo 6mm? wszystkie czesci przewodzace obce wystepujace w
kontenerze oraz przewody ochronne i uziomy naturalne i sztuczne.

Wytacznik gtowny

W rozdzielnicy RH-W w budynku kontenera zainstalowany zostanie roztgczniki
izolacyjne FR 40A, ktéry stuzy¢ bedzie jako wytgcznik gtowny do zasilania instalacji
elektrycznej w kontenerze.

Uwagi koncowe

e Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu - samoczynne wytgczenie
w uktadzie zasilania TN-S.
e Uzupetniajgca ochrona przeciwporazeniowa -  wysokoczute wytgczniki

réoznicowopragdowe oraz potgczenia wyrdéwnawcze.

e Wszystkie wytgczniki nadpradowe o odpornosci zwarciowej Ics = 6 KA.

e Nastawy przetacznika gwiazda/trojkat: czas rozruchu tl = 5s; czas przetaczania
t2 = 150 ms.

e Wszystkie przewody projektowanej instalacji muszg mie¢ nastepujaca klase
reakcji na ogien: Dca - S2, d1, a3, zgodnie z wymaganiami normy N-SEP-E 007-
17-09.

e Instalacja powinna by¢ wykonana przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze,
uprawnienia i przeszkolenie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

e Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, a ich wyniki nalezy
przekaza¢ Inwestorowi tacznie ze zaktualizowang dokumentacjg powykonawcza.

e Wszystkie elementy instalacji elektrycznej musza posiada¢ certyfikaty
dopuszczajace ich zastosowanie.

-WOD-KAN

Na dziatce projektuje sie instalacje wody technologicznej zasilajacej istniejacy system.
Woda technologiczna powstaje ze Scieku oczyszczonego po oczyszczalni $ciekow. Jest
ona pompowana nastepnie filtrowana na filtrze mechanicznym oraz dezynfekowana. W
celu filtracji zaprojektowano filtr mechaniczny samoczyszczacy. Na potrzeby
dezynfekcji zaprojektowano automatycznego dozowania podchlorynu sodu. Urzadzenia
te zlokalizowane beda w projektowanym kontenerze technologicznym Pompa ttoczaca
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zlokalizowana bedzie w istniejacej studni $ciekowej. Rurociagi zasilajgce PE100,
SDR11.

Scieki sanitarne z kontenera beda odprowadzane zewnetrzng instalacjq kanalizacji
sanitarnej do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej i zawracane na oczyszczalnie. Scieki
sanitarne pochodzi¢ bedg z czyszczenia filtra samopluczgcego.

Projektowang instalacje wykonac¢ z rur i ksztattek PVC ¢160mm PCV-U. Wigczenie
kanalizacji do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej

Wody opadowe bedq rozprowadzane po terenach zielonych dziatki.

-WENTYLACYINEJ

Projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciaggowa w ilosci 6 wymian/godzine

-CO

Na potrzeby ogrzewania kontenera i utrzymania dodatniej temperatury w kontenerze
projektuje sie ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym. Wymagania temperaturowe
T>5°C

PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH ZGODNE Z WT 2021:

Szczegbtowe parametry znajdujg sie w dotaczonej do projektu charakterystyce
energetycznej budynku.

6.10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie
do zakresu projektu

Obiekty stuzgce do korzystania z zasobédw wodnych, jak: ujecia wdéd morskich i
érodladowych, budowle zrzutéw wod i Sciekow, pompownie, stacje strefowe, stacje
uzdatniania wody, oczyszczalnie Sciekdw — XXX kategoria obiektu budowlanego

powierzchnia zabudowy: 12,63 m=2
wysokos¢ / liczba kond.: 2,75 m / 1 kondygnacja

Zasadniczo nie przewiduje sie, iz w budynku objetym opracowaniem bedq uzyte lub
sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo.

Kategoria obiektu: PM
przewidywana liczba oséb w pomieszczeniu: 1
przewidywana liczba oséb na kondygnacji: 1

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego: tj. < 500 MJ/m2

PROJEKT BUDOWLANY HYDROFORNI ORAZ CZEéCI RUROCIAGU NI-\, POTR,ZEBY WODY
TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALU OCZYSZCZANIA SCIEKOW
Zgierz, ul. tukasinskiego 26

dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obreb 121
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%

Konstrukcje
Architekura

LAU

LAU Architektura Konstrukcje

Biuro Projektow i Obstugi Inwestycji

95-100 Zgierz, ul Kamienna 64
www.lauconstruction.pl

Nie przewiduje sie pomieszczen i stref zagrozenia wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej poszczegdlnych elementéw zgodnie z ponizsza tabela,
stosownie do wyzej wymienionych klas.

Klasa

Klasa odpormoéci ogniowej elementdw budynku 3 )

odpornosci f— - — — -
pozarowej |Gtowna konstrukcja |strop |Sciana sciana przekrycie
budynku |Konstrukcja [dachu 1) Zewngetrzna |Wewnetrzna | .., 2
nosna 1.2) 1)
A R 240 R 30 REI |El 120 El 60 RE 30
120 (o)
‘B R 120 R 30 REI |EI 60 (o1} (g 304 RE 30
60
cr R 60 R 15 REI |EI 30 (o1} g 159 RE 15
60
‘D" R 30 -) REI |EI 30 {o+i) |- (=)

(=)

(=)

(=)

(=)

Klasa odpornosci ogniowej: ,,E”

Elementy budynku, o ktéorych mowa w tabeli, musza by¢

nierozprzestrzeniajace ognia.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa/dymowa.

pow. strefy:
kubatura netto:
kubatura brutto:

W budynku ewakuacja odbywa sie:

wejsciowe.

10,76 m?
20,6 m3
27,6 m3

na zewnatrz budynku przez giéwne drzwi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2
grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) §3 podpunkt 1. budynek nie zalicza sie do
obiektow budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleska zywiotowg Iub innymi
miejscowymi zagrozeniami, ktérych projekty budowlane wymagajg uzgodnienia.

PROJEKT BUDOWLANY HYDROFORNI ORAZ CZEéCI RUROCIAGU NA, POTR,ZEBY WODY
TECHNOLOGICZNEJ NA TERENIE DZIALU OCZYSZCZANIA SCIEKOW

Zgierz, ul. tukasinskiego 26
dz. nr ewid. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obreb 121
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CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA



1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,26 0,90 Tak
2 Dach D 0,26 0,70 Tak
Il. Przegrody podtogi na gruncie
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] W/m2-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,28 1,50 Tak
Ill. Przegrody drzwi zewnetrzne
Wsp.Uc wg WT2021 Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Uc [W/m?K] W/m?-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1 1,30 1,70 Tak

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qnnd dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa +5

Temperatura wewnetrzna strefy qi 50| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze At 12,7| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Qint 10,0 | wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 3307200 J/K
Stata czasowa budynku t 48,8| h

Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 12 -

- aH 43| -

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu,na,n KWh/m-c

Miesigc I Il 1 v V VI VII VIII IX X XI Xl
Srednia temperatura 10| -10| 33| 76| 135| 16,6| 17,5/ 17,9| 129| 66| 38| 07
zewnetrzna ge, °C

Liczba godzin w miesigcu tm, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie

Orr=10-Hu(qi-Ge) tm 184| 166| 146| 105 57 29 22 18 60| 117| 137| 169
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami

ogrzewanymi 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00 0,00| 0,00| 0,00 0,00| 0,00
QH,zy:10'3'sz'(Qi'Qi,yz)'tm

kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu,ht=QwH,t+QH,zy 184| 166| 146| 105 57 29 22 18 60| 117| 137| 169
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Qsol, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c




Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qint=0int-10-3-Artm 95 85 95 92 95 92 95 95 92 95 92 95
kwh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Qtign=Qsor+Qine KWh/m-c 95 85 95 92 95 92 95 95 92 95 92 95
gH=QH,gn/QH ht 1,13| 1,13| 3,98|-2,60|-0,80|-0,58| -0,54|-0,52|-0,86| -4,23| 5,64 | 1,57
OH,1 1,13| 1,13| 2,55| 3,98| 3,98| 0,00| 0,00 0,00| 3,98| 4,81| 3,60| 1,35
OH,2 1,35| 2,55| 3,98| 3,98| 3,98| 0,00| 0,00 0,00| 4,81| 5,64| 5,64| 3,60
fum 0,74| 0,54| 0,00| 0,00| 0,00 0O,00| 0,00, O,00f 0,00| 0,00| 0O,00| 0,00
Wspotczynnik wykorzystania | o 76| 0 76| 025|038 -1,26|-1,72|-1.85|-1,91| -1,17| -0,24| 0,18| 0,60
zyskow ciepta, hH,gn
Miesieczne zapotrzebowanie 121] 110
na energie QH,nd,n=QH nt - ’ ' 0,05 0,00 0,00| 0,00 O,00f 0O,00| 0,00| O,00| 0,01 3,52
9 1
hH,gn'QH,gn kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje | 19| 100| gg| 63| 34| 17| 13| 11| 36| 70| 82| 101
w miesigcu
Qv,e=103-Hve'(qi-qe)tm
kWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 294| 265| 234| 168| 91| 46| 35| 29| 96| 188 219| 270
ogrzewanej w miesigcu
Qnt=Qt + Qu,e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qr,na=S(QH,nd.n),
26,8
kWh/rok
Caly budynek
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na
Numer Nazwa strefy At \ Qi cieF:oIo Qiing
strefy '
- m? m3 °C kWh/rok
1 Strefa +5 12,72 33,07 5,0 26,78
Caltkowite zapotrzebowanie strefy SQu nqd [KWh/rok] 26,78

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catos¢
Ciepto wlasciwe wody, cw 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, rwW 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, gcw 55 °C
Temperatura zimnej wody, qo 10 °C
Wspdtczynnik korekcyjny, ki 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, Li 0 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 0,80 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcw 35,00 dm?3/j.0.-d




Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tuz 300,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw nd 0,00 kWh/rok
4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢

Nazwa zrodta Grzejnik elektryczny

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspdtczynnik Wh 3,00 -
Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Q#,nd 26,78 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe

Sprawno$¢ wytwarzania hn g

0,99

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe

Sprawnos¢ regulaciji hu,e 0,98 -
Wybrany wariant przesytu Ogrzewanie powietrzne
Sprawnos¢ przesytu h,d 0,95 -

Wybrany wariant akumulaciji

Brak zasobnika buforowego

Sprawnos$¢ akumulacji hy,s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego

. 0,92 -
nosnika hntot
Energia na urzadzenia pomocnicze Eel,pom Ho 0,00 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢

Nazwa zrodta Oswietlenie LED

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik Wi 3,00

Wspotczynnik We 3,00 -
Energia uzytkowa Ei,i% 1,77 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen As 12,72 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1250,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc tn 1250,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna

Wptyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -




Rodzaj regulacji

Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fo

1,00

Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na wymaganym

poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia Fc 0,90 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Eei,pom,L% 1,00 kWh/rok
7) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catosc¢
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta Nazwa zrodia QuH Qx.H QrH
kwh/rok | kwh/rok kwWh/rok
1 Grzejnik elektryczny 26,78 29,06 87,17
Suma 26,78 29,06 87,17
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodia QuL Qxk.L Qp.L
kwh/rok | kwh/rok kwh/rok
1 Oswietlenie LED - 22,50 70,50
Suma - 22,50 70,50
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qu,n+Quw) / A 2,11 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii koncowej EK=(QxH+Qkw) / At 2,28 kWh/(m2-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp,n+Qpw+Qpr.L 157,67 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 12.40 KWh/(m?-rok)
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As |~
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 12,72 m?2
Coasioua makeymlns watost we ik £ o parzeby gzevana.ep s | wnimro
Czastkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby oswietlenia AEP. |0 kwWh/(m 2-rok)
Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okre$lajgcego roczne obliczeniowe
zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, |EPmax |70 kWh/(m 2-rok)
wentylacji, chtodzenia, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok)

EPmax kWh/(m 2-rok)

Uwagi

12,40

70

Warunek spetniony




8)

EP - bu

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

dynek oceniany

11?-1

0 KWhi{mProk)

Q 30

IPD 1?0 i?ﬂ Z:SU 3?0 3I5U 4?0 4?0 5?0 5:50 E?D EISU 700 730 800 850 900 930 1000 >1000

Wg wymagan WT 2021

Spetniony | Niespetniony Uwagi

Nazwa
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPmax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak
9) Bilans mocy
Lp. System Zapotrzebowanie na energie pomocniczg korncowg Epom [KWh/rok] | Uwagi

1

Oswietlenie wbudowane

1,00




Analiza alternatywnych zrodet energii

1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

1.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i
wentylacji

1.1.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qn.nd [KWh/rok]

1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 100,0 26,8

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

1.1.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qn.nd [KWh/rok]

1 Energia elektryczna - system PV 100,0 26,8

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

1.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu przygotowania
cieptej wody
1.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

1 Energia elektryczna - produkcja mieszana 0,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok

1.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,nd [KWh/rok]

1 Energia elektryczna - system PV 100,0 0,0

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok

2. Dostepne nosniki energii
Energia elektryczna

3. Opis systemow zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

Lp. |Nazwa systemu Wariant projektowany Wariant alternatywny
1 Opis ogolny Wariant projektowany Alternatywne zrédta energii — prad PV
2 System ogrzewania Ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym Ogrzewanie z pompy ciepta/ klimatyzatora
. Wentylacja mechaniczna wentylacja mechaniczna nawiewno-wyciagowa z
3 System WentylaCjI naweiwno-wyciagowa bez odzysku ciepta odzyskiem ciepta
4 System cieptej wody Brak potrzeby cieptej wody Brak potrzeby cieptej wody

4. Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylaciji
4.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa Udziat |h ot Hy Jedn. |Qku [kKWh/rok] |Zuzycie Jedn.




Energia elektryczna - produkcja
mieszana

100,0 (0,92 1,00 kwh/kwh | 29,1 29,1 KWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

4.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Energia elektryczna - system PV {100,0 |0,71 1,00 kWh/kwh | 37,6 37,6 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu ogrzewania i wentylacji: 0,00 kWh/rok

4.3. Poréwnanie zuzycia nosnikéw energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego

Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kihirok]

Energia
elektryczna -

system P
[Kk¥Whirok]

oo a0 o0 180 200 250 300 350

Energia elektryczna - produkcja Energia elektryczna - system PV
mieszana [KWh/rok] [KWh/rok]

Projektowany |
Alternatywny (i) | 376 |

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylaciji

5. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
5.1. Budynek projektowan

Energia elektryczna - produkcja
mieszana

0,00 1,00 KWh/kwh | ... KWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok

5.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Energia elektryczna - system PV [100,0 |0,36 1,00 kwh/kwh | 0,0 0,0 kWh/rok

Zapotrzebowanie na energie elektryczng - produkcji mieszanej od urzgdzen pomocniczych
systemu przygotowania cieptej wody: 0,00 kWh/rok



6. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

co

CwylJ

Energia

elektryczna -
produkcja
mieszana
[kKWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikdéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku projektowanym

Zuzycie nognikow energii w budynku ze Zrodtami alternatywnymi

co

il

na 50 100 150 200 280 300 350

Energia

elektryczna -
B system PV

[kWh/rok]

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[kWh/rok]

Wykres zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku ze Zrédtami
alternatywnymi



Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Energia
elektryczna -
produkcja
mieszana
[k¥Whirak]

Energia
elektryczna -

system PV
[k¥hirak]

oo 50 1m0 150 200 250 300 350

Energia elektryczna - produkcja Energia elektryczna - system PV
mieszana [KWh/rok] [KWhirok]

Projektowany
Alternatywny

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla wszystkich systemdéw w budynku

7. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegoélnych systeméw i nosnikow energii
7.1. Budynek projektowan

Energia elekiryczna - |\ 1wk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

Energia elektryczna - | vk | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

7.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

E;;;gn'qa:\'f’k"yczna' kg/kWh | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000

Energia elekiryczna - |\ ik | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

Eys‘iggr:qas\'f’ktryczna' kg/kWh | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000




Energia elektryczna -

S kg/kwh | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 1,000000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
produkcja mieszana

8. Emisja zanieczyszczen poszczegolnych systeméw w budynku
8.1. Budynek projektowan

System ogrzewania i
wentylaciji

System
przygotowania cieptej
wody

8.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

System ogrzewania i

. kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
wentylacji

System
przygotowania kg/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

cieptej wody

9. Bezposredni efekt ekologiczny
9.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego

0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000

10. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
10.1. Obliczenia wspotczynnikdw toksycznosci

Wartosci wspotczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Kso2 = esoz/er = 20/20 mglm3 =1,00



Knox = €soz2/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = eso2/er = brak wymaganh

Kcoz = eso2/er = brak wymagan

Kpye = €so2/er = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €so2/€t = 20/8 mg/m? = 2,50

Kg-a-p = €so2/€: = 20/0,001 mg/m?3 = 20000,00

10.2. Tabela emisji rbwnowaznej

10.3. Wykres emisji rbwnowazne;j

SO2 1,00 0,000000 0,000000
NOx 0,50 0,000000 0,000000
PYL 0,50 0,000000 0,000000
SADZA 2,50 0,000000 0,000000
B-a-P 20000,00 0,000000 0,000000

0,000000

Emisja réwnowazna [Kg/rok]
10
08
06
0.4
0.2
o0
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zrddtami
Emisja 0.0
rownowazna
WLy
rok]

11. Zestawienie uzytych cen jednostkowych na poszczegdlne paliwa
11.1 Budynek projektowany

Energia elektryczna - produkcja 050 Z/kWh
mieszana '

11.2 Budinek z alternatiwnimi zrodtami eneriii



1 Energia elektryczna - system PV 0,00 zkWh
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia 0,65 zkWh
elektryczna

12. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych

systemu ogrzewania i wentylaciji

Energia elektryczna - produkcja

1 Grejnik elektryczny

1,0

300,00

1 ] 29,06 kwh/rok 14,53
mieszana

Opfaty state Op, zt/m-c 84,00

Abonament Ab zt/m-c 4,00

369,00

Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;=

zt

369,00

1 Energia elektryczna - system PV 37,61 kWh/rok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia elektryczna 0,00 KWhrok 0,00

Opfaty state Op, zt/m-c 84,00

Abonament Ab zt/m-c 4,00

1 Klimatyzator 1,0 4500,00 5535,00
2 Centrala z odzyskiem ciepta 1,0 12500,00 15375,00
Catkowite koszty inwestycyjne Ky ;= zt 20910,00

13. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze kosztow eksploatacyjnych i inwestycyjnych
rzygotowania cieptej wod

systemu

Energia elektryczna - produkcja
mieszana

kWh/rok




Optaty state Op,

zt/m-c

84,00

Abonament Ab

zt/m-c

4,00

14. Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow zapotrzebowania w

energie

1 Energia elektryczna - system PV 0,00 kWh/rok 0,00
Sie¢ elektroenergetyczna

2 systemowa - Energia elektryczna 0,00 KiWhirok 0,00

Opfaty state Op, zt/m-c 84,00

Abonament Ab zt/im-c 4,00

Zestawienie kosztow inwestycyjnych

Catkowite
[zH]

co
[z]

CwL
(2]

oo 50000
Catkowite
[zi]
3600

10000,0

Projektowany

150000 200000

20100

Alternatywny

208100

Wykres kosztow inwestycyjnych

Zestawienie kosztow eksploatacyjnych

Catkowite
[ztfrok]

co
[ztrok]

L
[ztrok]

5000
Catkowite
[zt/rok]

1000,0

Projektowany

15000
co
[zt/rok]

2000,0

2500,0
cwiu
[zt/rok]

Alternatywny

Wykres kosztow eksploatacyjnych

15. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie




15.1 Analiza systemu ogrzewania i wentylacji

1070,53 1056,00
- 1,36
369,00 20910,00
- -5566,67
84,16 83,02
29,01 1643,87
- 14,53
- 1413,83
WYNIKI ANALIZY: Zastosowanie zrodet alternatywnych jest korzystne pod wzgledem eksploatacyjnym i
nie korzystne pod wzgledem inwestycyjnym

15.5 Analiza zbiorcza optacalnosci

16. Zestawienie kosztow inwestycyjno - eksploatacyjnych za okres 10,00 lat

0 369,00 - 20910,00 -

1 369,00 20910,00 2112,00
2 369,00 20910,00 4224,00
3 369,00 20910,00 6336,00
4 369,00 20910,00 8448,00
5 369,00 20910,00 10560,00
6 369,00 20910,00 12672,00
7 369,00 20910,00 14784,00
8 369,00 20910,00 16896,00
9 369,00 20910,00 19008,00
10 369,00 20910,00 21120,00
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Opinie  geotechniczng sporzadzono na podstawie badan  geotechnicznych,
przeprowadzonych w dniu 7 lipca 2023 r., na zlecenie firmy "Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz"

Sp. z 0.0., z siedzibg w miejscowosci Zgierz, przy ul. A. Struga 45 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llos¢, rozmieszczenie i gtebokosé otwordéw wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Opinie geotechniczng sporzgdzono w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza dziatek nr ew. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obreb Zgierz 121,

gmina Zgierz - miasto, powiat zgierski, wojewddztwo tédzkie.

Opinie geotechniczng sporzgdzono w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463)
oraz zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie

geotechniczne. Zasady ogdlne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Opinie geotechniczng sporzgdzono zgodnie z ustawami, rozporzgdzeniami, normami oraz

wytycznymi $cisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).
[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.

[P3] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.



[P4]

[P5]

[P6]

[P7]
[P8]

[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczng,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujgce pozycje:

[M1]
[M2]
[M3]
[M4]
[M5]
[Mé]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celdw projektowych przekazang

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
Poradnik, ITB, Warszawa 2011 r.



1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podfoza
na dz. nr ew. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obreb Zgierz 121, gmina Zgierz -

miasto, powiat zgierski, wojewddztwo tédzkie, wykonano:

e Badania terenowe wymienione oraz opisane ponize;j:

o rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicow
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

o doktadne wyznaczenie punktéw badawczych w odniesieniu do punktéw
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

o 1 otwor geotechniczny do gtebokosci 8,0 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntow
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotnos¢, stan gruntu i inne
(na biezgco w miare postepu wiercenia zgodnie z normg [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 8,0 mb.;

o pomiar zwierciadfa wéd gruntowych.

Prace kameralne zostaly przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych oraz

laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:

o analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;

o opracowania wynikéw wiercen geologicznych;

o opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

o opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan
Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 137/1, 137/2,
137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obreb Zgierz 121, gmina Zgierz - miasto, powiat zgierski,

wojewddztwo tédzkie. Lokalizacja obszaru badan zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.



2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan porosniety jest niskg roslinnosciag trawiastg. Dziatki znajduja sie w poblizu
budynkéw mieszkalnych. Obszar charakteryzuje sie powierzchnig pfaska.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 1 i 2. Na zataczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory
geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia potozenie obszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tab. 1
Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region
Wysoczyzna Nizina Potudniowo- . Niziny . Niz Pozaalpejska
taska wielkopolska Srodkowopolskie | Srodkowoeuropejski _Europa
(318.19) (318.1) (318) (32) Srodkowa

2.4. Budowa Geologiczna
Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowych dziatkach stwierdzono

wystepowanie:
e (Osaddéw holocenu — grunty organiczne (Or) w postaci gleby i grunty mineralne
niespoiste w postaci piaskéw srednioziarnistych (MSa).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

e Budowa hydroforni oraz czesci rurociggu na potrzeby wody technologicznej na terenie
Dziatu Oczyszczalni Sciekdw na terenie dziatek nr ew. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16,
137/17, 136/4, obreb Zgierz 121, gmina Zgierz - miasto, powiat zgierski, wojewddztwo
tédzkie.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowac

do pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne
Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntdow organicznych i gruntéw
mineralnych niespoistych. Grunty organiczne wystepujg w postaci przypowierzchniowej

warstwy czarnej gleby. Grunty mineralne niespoiste wystepujag w postaci srednio



zageszczonych  (Ip=0,50), jasnobrgzowych, szarych i szaro-brgzowych piaskéw
Srednioziarnistych.
W otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia tj.:

Tab. 2
Nr. Otw. | Zw. Nawiercone [m p.p.t] | Zw. Ustabilizowane [m p.p.t] | Saczenia [m p.p.t]

1 1,2 1,2 -

Tab. 3 Wspdtczynnik filtracji

Charakterystyka Wspétczynnik Wspétczynnik
wodoprzepuszczalnosci filtracji k [m/sek.] przepuszczalnosci
Rodzaj gruntu darcy

Dobrze przepuszczalne
Pospdiki [grSa], 103-104 100-10

Zwiry [Gr]

Srednio przepuszczalne:
Piaski drobnoziarniste [FSa],
Piaski drobnoziarniste zaglinione [cIFSa],
104+ 10° 10+1

Piaski srednioziarniste [MSa],

Piaski gruboziarniste [CSa]

Stabo przepuszczalne:
Piaski pylaste [siSa], 105+ 106 1+ 0,1

Piaski gliniaste [cISa]

Pétprzepuszczalne:
106+ 108 0,1+ 0,001
Gliny piaszczyste [saCCl]

Nieprzepuszczalne
Pyty [Si], <108 < 0,001

lty [FCI]

Zgodnie z &4 wust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -

wystepujg w przypadku warstw gruntéow jednorodnych genetycznie i litologicznie,



zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntow stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

W zwigzku z powyzszym, a takze na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercen
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 137/1, 137/2,
137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obreb Zgierz 121, gmina Zgierz - miasto, powiat zgierski,
wojewddztwo tédzkie, okresla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono jeden pakiet geotechniczny, w obrebie
ktérego znajdujg sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrebniono warstwy
geotechniczne rdzinigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu (litologig) oraz stopniem
zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw
$rednioziarnistych. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe
geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujaco:

| Ps MSa $rednio zageszczone Io=0,50;

Uktad pakietow i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5).

5. Ocena warunkow geotechnicznych
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego

na dz. nr ew. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4, obreb Zgierz 121, gmina Zgierz -
miasto, powiat zgierski, wojewddztwo tédzkie, panujace warunki geotechniczne okresla sie
jako korzystne dla potrzeb budowlanych.

6. Whnioski
a. Wyniki badan przedmiotowej dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkow

gruntowo-wodnych dla dziatek nr ew. 137/1, 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4,
obreb Zgierz 121, gmina Zgierz - miasto, powiat zgierski, wojewoddztwo todzkie.

b. Badaniaterenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

c. W lipcu 2023 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe, ich
specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

d. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.



Rozpoznanie budowy podioza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie
poszczegdblnych punktéw badawczych.

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste.

Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen
wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci
urzgdzen pomiarowych.

Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robdét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania.

Stan badan jest aktualny na lipiec 2023 r.
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Zat. 3

wg [1]

z
Zg
Po

Pog

Pr
Ps
Pd
Prt
Pg
mp

Gp

Gn
Gpz

szg
8
bzg

mpl
pl
tpl
pzw
W

Grunty mineralne

wg [2] wg [1]
Gr wir Gb
clGr zwir gliniasty H
grSa pospotka Nm
grclSa  pospotka gliniasta T
CSa piasek gruby Gy
MSa piasek sredni Kr
FSa piasek drobny Ck
siSa piasek pylasty Cb
clSa piasek gliniasty
saSi pyt piaszczysty
Si pyt
saCCl  glina piaszczysta
ccl glina
siCCl glina pylasta
saMCl  glina piaszczysta zwiezta
MCI glina zwiezfa
siMCl  glina pylasta zwiezta
saFCl it piaszczysty
FCl it
siFCl it pylasty
Inne oznaczenia
| przewarstwienia
/ pogranicze gruntu
(+) domieszki
w wilgotnos¢ naturalna
Wp granica plastycznosci
W, granica ptynnosci
lo=W.Wp wskaznik plastycznosci
I =W- W W, stopien plastycznosci

Ip

le

stopien zageszczenia
wskaznik konsystencji

Grunty organiczne
wg [2]

[1] - PN-86/B02480
[2] - PN-EN I1SO 14688-1 oraz PN-EN ISO 14688-2

Grunty nasypowe

wg[l]  wg[2]
gleba nB nasyp budowlany
humus nN Mg nasyp niekontrolowany
namut
torf
gytia
kreda

wegiel kamienny
wegiel brunatny

Wilgotnos¢ gruntu

s suchy

mw mato wilgotny
w wilgotny

m mokry

nw nawodniony

Zageszczenie gruntow niespoistych

wg [1]
luzne 10<0,33
$rednio zageszczone  0,33<1p 0,67
zageszczone 0,67< 15 <0,80

bardzo zageszczone Ip >0,80

bin
In
szg
zg
bzg

wg [1]
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
potzwarty
zwarty

wg [2]
bardzo luzne
luzne
Srednio zageszczone
zageszczone
bardzo zageszczone

Konsystencja gruntéw spoistych

0,50<I,<1,00 mpl
0,25< 1, 0,50 pl
0,00< I, 0,25 tpl
1L 0,00 W
1L 0,00 bzw

wg [2]
miekkoplastyczny
plastyczny
twardoplastyczny
zwarty
bardzo zwarty

10<15%
15%< Ip £35%
35%< Ip <65%
65%< Ip <85%
Ip >85%

10,25
0,25< I 0,50
0,50< I 0,75
0,75< I <1,00
lc <1,00
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Uwagi:

wartos¢ wyznaczona w badaniach terenowych

wartos¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng




GeolN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zak.nr: 5

Wiertnica: WGS-W

Miejscowos¢: Zgierz
Gmina: Zgierz
Powiat: zgierski

Zleceniodawca: "Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z 0.0.

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 177.70 m n.p.m.

Wojewddztwo: todzkie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-07-07
g g g 5
SR ] 5 N 3 =]
0| BC . % ) P“?f" Przelot o . = g 2 § s
£l 828| § litologiczny Opis litologiczny 5 | 26| S 2 e =
ol ORz| 2 32 8 2 =
g "7 € £ =5 £ | &
= | mppd| @ | [m] [m] °
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13
gleba czarna (Or)
Gb - -
L 0.40 piasek $redni jasnobrazowy (MSa)
—1.0
1.20 w/nw
—2.0
2.10 piasek $redni szary (MSa)
—3.0
| 3.50 piasek Sredni szaro-brazowy (MSa)
B
NG
o
g %740
8= Ps I szg | 0.5
5.0 nw
6.0
—7.0
Q
8.0 8.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: K.Gladys Data2023-07-07
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Konstrukcje
Architekura

Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji
95-100 ZGIERZ

Kamienna 64

tel: 885 331 437

www.lauconstruction.pl

TYTUL RYSUNKU: REWIZJA

PROJEKT:

Projekt budowlany hydroforni oraz czesci rurociggu na
potrzeby wody technologicznej na terenie Dziatu

Oczyszczania Sciekéw

Rzut kontenera A

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

INWESTOR:

"Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.0.
ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz

mgr inz. Wojciech Lau
mgr inz. arch. Marta Bakalarz

LOD/1189/POOK/09

LOKALIZACJA:
Zgierz, ul. Waleriana kukasinskiego 26, dz. nr ewid. 137/1,

137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4

DATA OPRAC: SKALA: BRANZA:

1:20

FORMAT:
A3

NR RYS:

LIPIEC 2023 Architektura Al
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Rynna z blachy 0,5%=0,3° RD ¢80
ocynkowanej 100x100

PROJEKT: TYTUL RYSUNKU: REWIZJA
\ Projekt budowlany hydroforni oraz czesci rurociggu na Rzut dachu A
\"// potrzeby wody technologicznej na terenie Dziatu
44‘ Oczyszczania Sciekéw
Reehitawurar® PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

INWESTOR: mgr inz. Wojciech Lau LOD/1189/POOK/09
"Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.0.
ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz

Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji
95-100 ZGIERZ

Kamienna 64

tel: 885 331 437

www.lauconstruction.pl

mgr inz. arch. Marta Bakalarz

LOKALIZACJA:
Zgierz, ul. Waleriana kukasinskiego 26, dz. nr ewid. 137/1,

137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4

DATA OPRAC: SKALA: BRANZA: FORMAT: | NR RYS:
LIPIEC 2023 1:20 Architektura A3 A2




PRZEKROJ A-A
_~ 7 Detal "C”
/ o 30 Profil 60x60mm
{/ \ o Rynna z blachy
7 ocynkowanej 100x100
\
\ /
S |Hr - Profil 60x60mm H
1
| 1] Profil 60x60mm
Oktadzina z ptyt warstwowych
Kingspan KS1000RW o profilowaniu
] 1 trapezowym, rdzefn 80 mm lub
analogiczna
| 1 P1 4
Ptyta zelbetowa 20cm
_ Hydroizolacja
Defa[/“D/" = Profil 60x60mm E)(Pdsb1gcm . HIL
\ odbudowa z kruszywa
/ 2o <7 _loos
\ /// //%////////// ////// ///////////////////// //
\
-~ /

PROJEKT: TYTUL RYSUNKU: REWIZJA
\ Projekt budowlany hydroforni oraz czeéci rurociagu na Przekréj A-A A
\‘,{/ potrzeby wody, technologicznej na terenie Dziatu
o Oczyszczania Sciekéw
K‘,’J:,?.‘{.t'u,? . PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

INWESTOR: mgr inz. Wojciech Lau LOD/1189/POOK/09
Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji "Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.0.

95-100 ZGIERZ ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz
Kamienna 64
tel: 885 331 437

www.lauconstruction.pl LOKALIZACJA: . . BRANZA: .
Zgierz, ul. Waleriana kukasinskiego 26, dz. nr ewid. 137/1, DATA OPRAC: SKALA: FORMAT:

mgr inz. arch. Marta Bakalarz

137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4 LIPIEC 2023 1:20 Architektura A3
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ELEWACJA WSCHODNIA ELEWACJA POLUDNIOWA

e
e

ELEWACJA ZACHODNIA ELEWACJA POLNOCNA

PROJEKT: TYTUL RYSUNKU: REWIZJA

Projekt budowlany hydroforni oraz czesci rurociggu na Elewacje A
potrzeby wody technologicznej na terenie Dziatu
o Oczyszczania Sciekéw -
Architekura PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
INWESTOR: mgr inz. Wojciech Lau LOD/1189/POOK/09

Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji "Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.0.

95-100 ZGIERZ ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz
Kamienna 64

tel: 885 331 437

www.lauconstruction.pl LOKALIZACJA: . . BRANZA: . .
Zgierz, ul. Waleriana kukasinskiego 26, dz. nr ewid. 137/1, DATA OPRAC: SKALA: FORMAT: | NR RYS:

137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4 LIPIEC 2023 1:30 Architektura A3 A4

mgr inz. arch. Marta Bakalarz




Detal “A” - Naroznik zewnetrzny

Wkret samowiercacy lub
samogwinfujgcy z podktadka
i uszczelka

Oktadzina z ptyt warstwowych

s —

Kingspan KS1000RW o profilowaniu
trapezowym, w uktadzie pionowym,

rdzen 80 mm lub analogiczna

Nit zamkniety

Katownik
zewnefrzny

|zolacja wykonana
na monftazu

jednostronny 4,8x10?(

1

|
|
|
.
7 \
: |
|
|
it zamkniety
I ednostronny 4,8x10
//

N
~
~
~N

/ AN
/ katownik zewnetrzny \\
/ rozw.. 2*A + 30mm \\

/ A
5 \\
1
J
\ Ay
\ /
\ y
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Konstrukcje
Architekura

Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji
95-100 ZGIERZ

Kamienna 64

tel: 885 331 437

www.lauconstruction.pl

—

_~ Obrébka kalenicy .
dachu jednospadowego .

rozw. 600 mm \

\ Detal

| Nit zwykty

"C" - Kalenica

Wypetniacz profilu frapezowego

Ok’(adz'm/a Zew.
zagie;ré w gore

/ jednostronny

e
S
X%
RSP

’:

\ S

st
[fetatotess

[SE]

Izolacja wykonana
na montazu

Wypetniacz profilu trapezowego
PE typ .B"h (zewnetrzny) -

Nit zamkniety
jednostronny

Oktadzina z ptyt warstwowych = p——

Kingspan KS1000RW o profilowaniu
trapezowym, w uktadzie pionowym,_ | 1
rdzen 80 mm lub analogiczna

PROJEKT:

Projekt budowlany hydroforni oraz czesci rurociggu na
potrzeby wody technologicznej na terenie Dziatu

Oczyszczania Sciekéw

PE typ ,B"h (zewnetrzny)

Wkret samowiercacy
z podktadka i uszczelka

Y |

[
h Profil stalowy 60x60mm |

Wkret samowiercacy lub
samogwintujacy (z gwintem pod tbem
Sruby) z podktadka i uszczelka

TYTUL RYSUNKU: REWIZJA

Detale "A", "C" A

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

INWESTOR:

"Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.0.
ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz

mgr inz. Wojciech Lau LOD/1189/POOK/09

mgr inz. arch. Marta Bakalarz

LOKALIZACJA:
Zgierz, ul. Waleriana kukasinskiego 26, dz. nr ewid. 137/1,

137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4

DATA OPRAC: SKALA: BRANZA: FORMAT: NR RYS:

LIPIEC 2023 1:5 Architektura A3 A5




Defal "B” - Stupek drzwi Detal “E" - Nadproze drzwi

Izolacja wykonana na montazu

Profil stalowy

OScieznica 60x60mm 11T | | Wkret samowiercacy lub
Profil stalowy 60x60mm sarnog)wmeJacy (z gwintem pod tbem
. N Sruby) z podktadka i uszczelka
Izolacja wykonana — |
na montazu | Oktadzina z ptyt warstwowych
P Kingspan KS1000RW o profilowaniu
\ trapezowym, rdzen 80 mm lub
| —= analogiczna
| | \Samoprzylepna butylowa \OScieznica ———
L | tasma uszczelniajaca /// S
| =‘-_\ T T T Wew. zew. J Okapnik nadproia\\
Wkret samowiercacy lub “Obrébka s’(upka\\ / rozw. 170+D mm \\
samogwintujacy z podktadka " rozw.120+D+d mm \
i uszczelka / \
/ 53 |
‘ |
\\ Dld)+2 /
.6 J/
S50 e

Oktadzina z ptyt warstwowych T
Kingspan KS1000RW o profilowaniu Detal “D" - Cokdt
trapezowym, rdzefd 80 mm lub

analoglczna o -

Profil stalowy
_l~ 60x60mm
= — o, \\///
s Wkret samowiercacy lub Konetrukele
\@ /

samog&wm’rujacy (z gwintem pod tbem Arenielors

_ Sruby) z podktadka i uszczelka Biuro Projektéw i Obstugi Inwestycji
- 95-100 ZGIERZ
, Kamienna 64
Kotek rozporowy gwnn’rowany |zolacja wykonana tel: 885 331 437
T TN . | truction.pl
(z mozliwoécig wykrecenia) na monfazu www.lauconstruction.p

, . Ptyta Zzelbetowa 20cm
lzolacja wykonana na montazu

Nit zamkniety jednosfronny PROJEKT:
Projekt budowlany hydroforni oraz czesci rurociaggu na
| potrzeby wody technologicznej na terenie Dziatu
T T T~ Oczyszczania $ciekéw
- ~ »
/ \\ ‘ INWESTOR:
/ \ "Wodociagi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z 0.0.
2 ,— \ ul. A. Struga 45, 95-100 Zgierz
\
\ / | LOKALIZACJA:
\\ // ‘ Zgierz, ul. Waleriana kukasinskiego 26, dz. nr ewid. 137/1,
~_ 7 137/2, 137/15, 137/16, 137/17, 136/4
XPS 10cm TYTUL RYSUNKU: REWIZJA
Detale IIBII, llDll’ IIEll A
Podbudowa
z kr‘uszywa PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz. Wojciech Lau LOD/1189/POOK/09
mgr inz. arch. Marta Bakalarz

DATA OPRAC: SKALA: BRANZA: FORMAT:
LIPIEC 2023 1:5 Architektura A3




