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Dotyczy: Wydanie warunkéw technicznych na budowe umocnienia podnéza skarpy drogowej na granicy

dziatki nr ewid. 197/4 ob. Trzepowo i dziatki nr ewid. 1 ob. Kostrogaj Przemystowy (rzeka Brzeznica)

m. Ptock.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.07.2024 r. znak: MZD-DI.4141.1.8.2024.AK ( data wptywu
24.07.2024 r., uzupetniony o wypisy z rej. gruntow, korekta wniosku 03.09.2024 r.) PGW Wody Polskie
Zarzad Zlewni we Wioctawku informuje, ze obszar wskazany na zafaczniku mapowym ingeruje
bezposrednio w strefe, do ktdrej zgodnie z art. 212 ustawy Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. (t. j. Dz. U.
22024 r., poz. 1087 z pézn. zm.), prawa wiascicielskie w imieniu Skarbu Pafstwa wykonuja Wody Polskie.

Umocnienie skarpy nalezy zaprojektowa¢ przy uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

e Zgodnie z art. 389 pkt 7 i 8 ustawy Prawo wodne ( t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1087 z pdzn. zm.), na
regulacje wod, zabudowe potokow gdrskich oraz ksztattowanie nowych koryt ciekdw naturalnych;
zmiang uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wod, majacg wptyw na warunki
przeptywu wod nalezy przewidzie¢ uzyskanie stosownej zgody wodnoprawne;j.

e  Wyliczy¢ powierzchnig gruntu pokrytego woda stanowigcego wiasnos$¢ Skarbu paristwa,
niezbgdnego do realizacji przedmiotowej inwestycji, na ktéry zgodnie z art. 261 ust 1 pkt.5 ustawy
Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2 2024 r., poz. 1087 z pdzn. zm.) zostanie zawarta umowa uzytkowania

* Roboty nalezy prowadzi¢ w warunkach optymalnych tj. przy przeptywach nizéwkowych.

* Roboty zwigzane z planowang inwestycja wykonywac przy zachowaniu niezaktéconego przeptywu
wody w korycie cieku, w przypadku jego uszkodzenia w trakcie realizacji rob6t nalezy doprowadzi¢
je do stanu pierwotnego.

Przedstawiamy réwniez zagadnienia do rozpatrzenia na etapie projektowania:

® Umocnienie projektowane podnéza skarpy (oznaczony na mapie pogladowej pkt 1) powinno by¢
pofaczone z istniejgcym pod mostem.

¢ Wysoko$¢ powyzej poziomu terenu stalowych Scianek szczelnych dostosowaé do poziomu skarpy
(zaproponowane 2-3 m jest naszym zdaniem wielkoscig wygérowang).

® Poniewaz usytuowanie $cianki szczelnej po granicach dziatki nr ewid. 197/4 ob. Trzepowo i dziatki
nr ewid. 1 ob. Kostrogaj Przemystowy koliduje z rzeka (oznaczony na mapie pogladowej pkt 2 i 4)
proponujemy lokalizacje jej w wigkszosci po dziatce 197/4 réwnolegle do skarpy rzeki Brzeznicy
w odlegtosci kilku metréw, a odcinek skarpy cieku do $cianki szczelnej umocni¢ materacami
gabionowymi z kamieniem hydrotechnicznym. W celu zachowania granic istniejagcego cieku.

e Skarpe powyzej projektowanej scianki szczelnej umocni¢ np. poprzez utozenie geokraty na
geowtodkninie wypetnionej kruszywem tamanym.

Powyisze uwarunkowania stanowig jedynie uzgodnienie wstepne, korncowe zostana ustalone
po przedstawieniu projektu technicznego.
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