Zatgcznik nr 2 do Zaproszenia

Zakres przegladéw eksploatacyjnych
(serwisowo-konserwacyjnych)
uktadu technologicznego myjni samochodowej
w budynku nr 170 K-4310 w Dziwnowie

Dwa przeglady standardowe (co 3 miesigce):

— pierwszy: do konca kwietnia 2025 roku,

— drugi: do konca sierpnia 2025 roku,

oraz generalny przeglad roczny wykonany w terminie do 30 listopada 2025 roku.

1.

Przeglady serwisowe nalezy podzieli¢ (zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR

uktadu) na:

a) standardowe wykonanie co 3 miesigce, zakres tego przegladu okreslony zostat
w instrukcji eksploatacji poszczegdlnych elementéow uktadu (DTR),

b) generalny przeglad roczny, jego zakres okreslony zostat w instrukcji eksploatacii
poszczegoblnych elementow uktadu (DTR). W zakres przeglgdu rocznego wchodzi
czyszczenie uktadu, jego oprozniania — zalecany przeglad elementow wyposazenia
zabudowanych wewnatrz zbiornikdw uktadu oczyszczania, bez uzupetniania
w srodki myjgce uzywane w procesie mycia pojazdéw,

c) zakres ww. przeglagddéw oraz harmonogram ich wykonywania podano w Tabeli nr 1.

. Przeglady eksploatacyjne powinny by¢ wykonywane przez przedstawicieli producenta

uktadu lub jego autoryzowany serwis (autoryzacja wydana na dany typ myjni).

. Podczas przeglagddéw eksploatacyjnych, wymieniane bedg réwniez materiaty

eksploatacyjne, ktorych wykaz zatgczono w Tabeli nr 2.

. Podczas przegladu nastgpi rowniez sprawdzenie wpisow w ksigzce eksploatacji

uktadu (wykonywanie przegladéw przez uzytkownika obiektu zgodnie z DTR),
uzupetnienie ksigzki — wpiecie kopii protokotu przeglgdu okresowego.

. Wykonanie dwa razy ustugi czyszczenia elementow technologicznych uktadu myjni

wraz z odbiorem i utylizacjg odebranych odpadéw w nastepujgcych terminach:
a) przy pierwszym przegladzie standardowym
b) i przy przeglgdzie rocznym w zakresie:
- oczyszczenie osadnika wstepnego — piaskownika,
- oczyszczenie kompletnego trojkomorowego uktadu mechaniczno-biologicznego
podczyszczania typ AWAS Biomyjnia wraz z wyczyszczeniem wkfadu separatora
typu AWAS H-1900,
- oczyszczenie ukiadu Il stopnia typ. AWAS BIOFLOT.



