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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy sieci wodociggowej
w ul. Gdariska/Rogozinskiego dz.nr 44,96 obreb 027
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Opinia z narady koordynacyjnej

Pisma i uzgodnienia formalno — prawne
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2. Zakres opracowania.'

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy odcinka sieci wodociagowej z rur PELOORC SDR17 (rura
dwuwarstwowa) Dz125x7,4mm o dtugosci I=109,5 m, przebiegajacej w ul.Gdarnska/Rogoziriskiego
obreb 027.

Projektowany odcinek przebudowywanej sieci wodociggowej potaczy¢ z istniejgcymi
wodociggami na skrzyzowaniach z ul. Gdariskg i ul. Warszawska (wezet W-A).

Projektowany odcinek wodociggu z rur PE10ORCSDR17 uktadaé¢ nad istniejagcym z rur
azbestocementowych. Po zakonczeniu prac stary istniejacy wodociag nalezy trwale odcigc
i zamulié.

W trakcie budowy istniejgce sieci wodociggowe oraz przytacza wody zostana przetaczone na
projektowany odcinek wodociggu wylacznie przez PWiK. Wymiane wodociaggu wykonywad
etapami, zapewniajac cigglos¢ dostawy wody mieszkaricom. Wymiane wodociggu wykonywaé
etapami z zachowaniem ciggfosci dostawy wody dla odbiorcéw zasilaniem dwustronnym. Na czas
trwania robét nalezy potozy¢ rurocigg tymczasowy.

3. Warunki gruntowo — wodne

W miejscu projektowanej sieci wodociggowej wystepuja proste warunki geotechniczne.
Dla wyznaczonych warunkéw gruntowych i wodnych oraz przebiegu rurociaggéw w pasach drog
przyjeto dla celéw projektowych grunty Il kategorii robot.

4. Roboty ziemne i montazowe

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ zajecie pasa drogowego na okres
prowadzonych rob6t oraz dokonaé¢ wszelkich formalnosci wymaganych przez ZDM
w Kaliszu. W trakcie prowadzenia robdt montazowych wodociggu nalezy wykop odwodnié.
W przypadku naptywu wéd gruntowych do wykopu w trakcie trwania robdt nalezy zastosowad
igtofiltry wptukiwane w grunt w rozstawie min. co 2,0 m z odptywem wéd gruntowych
do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowad
do rzeczywistych warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania prac ziemnych. W celu
odwodnienia wykopu zastosowac iglofiltry w osfonie z geowidkniny. Wody pochodzace
z odwodnied musza by¢ oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Odwodnienie
wykopdw nalezy prowadzi¢ za pomoca igtofiltrow wptukiwanych w grunt w rozstawie min.
co 2,0 m.
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Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie ze szczeg6ing ostroznoscia w miejscu zblizeri
do istniejgcego uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej).
Wykopy liniowe i obiektowe wykonywane bgda mechanicznie 80%z wyjatkiem zblizen
do skrzyzowari z uzbrojeniem podziemnym 20 %.

Wykonanie prac na calym odcinku zadania (od wezta W do wezta B) przewidzie¢
w technologii przewiertu sterowanego. Mozliwe wykonanie wykopéw otwartych wytacznie
w miejscach weztéw odcinajacych, przetaczeniowych oraz w punktach zatamaniach sieci.

W miejscach wykopu otwartego projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci wykopu
0,9 m z odeskowaniem azurowym lub w szalunkach stalowych prefabrykowanych przestawnych.
Szczegotowe przeprowadzenie robét ziemnych oraz zabezpieczenie wykopu wykonaé zgodnie
znormg branzowy PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Wykonanie prac przebudowy sieci wodociggowej przewidzie¢ w technologii przewiertu
sterowanego na catym odcinku zadania_z_wylaczeniem punktow zatamarn sieci, wezfow
odcinajgcych i przylaczeniowych.

Rura stalowa jest zabezpieczona antykorozyjnie wewngtrznie i zewnetrznie - z wewnetrzna
warstwa cementowa jak dla rury przewodowej z natozonymi na zewnatrz rury trzema warstwami
powtok tworzywowych (rura oczyszczona w klasie SA2, farba podktadowa tzw. “primer”, taéma
antykorozyjna polietylenowa - jako izolacja, tasma polietylenowa ochronna, mata z wiékna
szklanego), ktére gwarantuja diuga zywotnosé¢ rury ostonowej. W zasadzie naleizy unikac
umieszczenia ztaczy w rurze ostonowe;j.

W celu wykonania przewiertu jako roboty przygotowawcze nalezy wykona¢ komore robocza oraz
komore kontrolng. A jezeli jest to konieczne z uwagi na dtugos¢ przejscia, zastosowaé potgczenie
nieroztgczne. Rura ostonowa z obu koricéw musi by¢ otwarta podczas proby szczelnosci rury
przewodowej. Tak, aby mozna byto stwierdzi¢ czy nie ma wycieku , a po zakoriczeniu proby oba
kofice muszg by¢ skutecznie zabezpieczone przed zamuleniem np. manszetami, opaska
mitermokurczliwg, piankg PUR. Rure przewodowa umiesci¢ w rurze ostonowej na odpowiednio
dobranych opaskach dystansowych (ptozach). Dla rury ochronnej zastosowano wiertnice.
Minimalny wymiar komoér przyciskowych startowych to 1,5 x 2,5 m. Zaleca sie stosowac
zunifikowane stalowe obudowy wielokrotnego uzytku. Podstawowym wymogiem jest
zachowanie prostopadtosci i stabilnosci tylnej $ciany komory podczas wciskania. Dopuszcza sie
rowniez wykonanie komoér ze $cianek szczelnych lub ptyt betonowych. Podtoza komér mogg by¢
wykonane z betonu, ptyt betonowych, belek stalowych czy dla mniejszych wiertnic belek
drewnianych. Waine by podczas przycisku podioze byto stabilne. Zaleca sie wykonac niezalezny
fundamencik. Wszystkie komory przyciskowe winny by¢ tak wykonane, by spetniaty warunki
wytrzymatosciowe , gwarantowaly stabilnos¢ wiertnicy oraz spetniaty warunki BHP.

Na rurze przewodowej zastosowac¢ ptozy typu ,R” Firmy Integra Gliwice o odpowiednej wysokosci
ptozy mm oraz manszety typu ,N”. Plozy montowac w odlegtosci co 1,5 m.

Technologia przecisku sterowanego dzieli sie na trzy etapy. Pierwszg czynnoscig poprzedzajaca
przecisk rury ostonowej jest wytyczenie osi kierunku poprzez wiercenie pilotazowe z wykopu
poczatkowego do docelowego. Sterowanie odbywa sie za pomoca kontrolowania kierunku
wiertta. Po wykonaniu otworu pilotazowego kolejnym krokiem jest przecisk rur stalowych
ostonowych z jednoczesnym rozwierceniem otworu do zaplanowanej $rednicy. Urobek jest
odbierany w wykopie poczatkowym, dokad transportowany jest za pomocy przenosnika
slimakowego. Ostatnim etapem jest przecisk hydrauliczny rur przewodowych z jednoczesnym
wypychaniem stalowych rur ostonowych do wykopu docelowego.
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Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasma ostrzegawcza lub barierkami
a w porze nocnej oswietleniem ostrzegawczym.

Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie s3 one uszkodzone. Utozone rury muszg
scisle przylega¢ do podtoza na catej dtugosci.

Utozony wodociag (poza technologia bezwykopowa) nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem
pozbawionym kamieni do wysokosci 30cm ponad rure. Zageszczenie strefy kanatowej
w ulicy wykonaé do wskaznika 0,95 w skali Proctora. Przyjmuje sie wymiane 100 % gruntu do
zasypki, na dobrze zageszczony piasek S$redni. Rurociggi wodociggowe i kanalizacyjne
posadowi¢ na zageszczonym podtozu z podbitkg obsybki pod pachwiny rur. Podbitke nalezy
wykonywa¢ bardzo starannie. Do wykonania obsypki przewodéw na wysokosci 30,0 cm ponad
lico rury stosowac grunt zasypowy rodzimy, sktadajacy sie z piaskéw drobnoziarnistych.
Wodociag uktada¢ na glebokosci 1,60 m p.p.t na podsypce piaskowej o grubosci,
co najmniej 10 cm i zageszczonej do stopnia Is 0,95 wg. standardowego Proctora. Materiat do
podsypki powinien mie¢ czastki o wymiarach powyzej 20 mm. Materiat nie moze by¢ zamrozony
i nie moze zawierac ostrych kamieni.

Z uwagi na posadowienie wodociggu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest prowadzenie prac
w wykopie umocnionym. Projektuje sie wykopy waskoprzestrzenne o szerokosci 0,90 m
o scianach umocnionych np. za pomocy szalunkéw stalowych prefabrykowanych przestawnych
z odeskowaniem azurowym — dla Il kategorii gruntu. Wybrang ziemie nalezy odkiadac
co najmniej 0,6 m od krawedzi wykopu.

Zamontowany wodocigg po probie szczelnosci naleizy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem
pozbawionym kamieni na wysoko$¢ 30 cm ponad rure. Po zageszczeniu nalezy przystapic
do dalszego zasypu wczesniej wydobytym urobkiem. Zageszczenie strefy wokot rurociggu nalezy
wykonaé do wskaznika 0,95 w skali Proctora. Kazdg warstwe zageszczac przez ubijanie ubijakami
mechanicznymi.

Zasypke wykona¢ zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-5-02205-Drogi Samochodowe.
Roboty Ziemne. Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM w Kaliszu wspotczynnika
zageszczenia rownego Is = 0,98 - 1,0, Roboty prowadzi¢ etapowo w sposdb najmniej utrudniajacy
dostep wtascicieli posesji do swoich nieruchomosci. Po zakorczeniu robdt ulice przywrdcié
do stanu pierwotnego, umozliwiajgcego odbior przez Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu.

Podczas zasypywania wodociggu, na gitebokosci 60 cm od poziomu terenu nad przewodem
wodociggowym utoiyC polietylenowg tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wkiadka
z folii aluminiowej.

Przewody wodociggowe wraz z armaturg montowa¢ zgodnie z instrukcja montazowa
producentdw rur i armatury.

Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Wiaczenie do istniejacych sieci wykonuije wytacznie PWiK Sp. z 0. o w Kaliszu.

W miejscu zataman rurociggu wodociggowego zaprojektowano tuki segmentowe PEHD
Dz125 mm taczone za pomocg muf elektrooporowych. Na kolanach nie stosuje sie blokéw
oporowych, lecz wymagana jest stabilizacja gruntu zdylatowanego od ksztattek.

Wiaczenie projektowanego odcinka sieci wodociggowej zaprojektowano do istniejacych
wodociggéw - wezet W (trojstronne odciecie) oraz w pkt ,A”. Przetaczenia przytaczy i sieci
wykonac za pomoca opasek, tréjnikéw i zasuw firmy Hawle (materiat dostarcza PWiK Sp. z 0.0.)
zgodnie ze schematami weztow.

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakoriczong w skrzynce zeliwnej ulicznej
do zasuw a obudowy teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowac potozenie kazdej zasuwy
i hydrantu tabliczkg na stupku lub ogrodzeniu posesji, zgodnie z przepisami.

Przed rozpoczeciem robdt zapoznac sie i przestrzegac zapiséw zawartych w odpisie protokotu
z narady koordynacyijnej.
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5. Opis projektowanych rozwigzan dla sieci wodociggowe;j.
5. 1. Trasa projektowanej sieci wodociggowej.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno - budowlany przebudowy odcinka sieci
wodociggowej przebiegajacej w ul. Gdanskiej/ Rogozinskiego.
W trakcie budowy moze wystapic konieczno$é wniesienia korekty do projektowanego zagtebienia
uwzgledniajgc _faktyczne potozenie istniejgcych przewoddéw oraz inne warunki stwierdzone
przekopami inwentaryzacyjnymi na trasie budowanego przewodu. Wszelkie zmiany wykonywad
po wczesniejszych uzgodnieniach z PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

5. 2. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano wodociag z rur ciénieniowych typu PEI0ORC SDR17 (rura dwuwarstwowa)
Dz 125 x 7,4 mm, faczonych za pomoca zgrzewania doczotowego i za pomocy ksztattek
do zgrzewania elektrooporowego. Pofaczenia w wezfach sieci wodociggowej zaprojektowano
z ksztaftek i armatury zeliwnej kotnierzowej tgczonej za pomocg srub stalowych nierdzewnych.
Projektowane odcinki sieci wodociggowej potaczy¢ z istniejaca siecig wodociggowa zgodnie
z trasg pokazang na rysunku nr 1.

W weztfach potaczeniowych W zastosowaé armaturg odcinajgca — firmy np. Hawle z mozliwoécig
zastgpienia zamiennie armaturg réwnorzedng pod warunkiem zachowania parametréw
technicznych nie gorszych niz przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp. z o0.0.

6. Proéba szczelnosci | dezynfekcja zmontowanych przewodéw.

Przed wiaczeniem projektowanego wodociagu nalezy poddac go probie cisnienia na ci$nienie
rowne 1,5 razy ci$nienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztgcza do czasu
zakoriczenia proby hydraulicznej muszg pozostaé odkryte. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku
proby cisnieniowej rurocigg przeptukaé czyst wodaoraz poddaé dezynfekcji roztworem
podchlorynu sodu o zawartosci co najmniej 50 mg Cl » /dm 3 przy czasie kontaktu 24 h. Odbiér
préby szczelnosci winien dokona¢ inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujacy inwestora.
Po pomysinej prébie szczelnosci dokonaé dezynfekcji przewodéw.

Dezynfekcje przeprowadza sig przy powolnym napetnianiu rurociagu woda dozujgc roztwor
srodka dezynfekujacego. Rurociag napetniony roztworem pozostawié¢ na okres 1 doby, nastepnie
przeptukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii. Wiaczenie do istniejacej sieci wykonuje wytgcznie
PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku bakteriologicznego. Maksymalna diugos¢ odcinka
poddawana prébie cisnieniowej wynosi 300 m. Prébe cisnieniowg wodociggu przeprowadzi¢
w obecnosci PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

7. Odbiér robot i przekazanie obiektu

Po zakonczeniu inwestycji zglosi¢ i poddac odbiorowi wykonang sie¢ wodociagowa do PWiK
Sp. z 0. o w Kaliszu. Przekaza¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjna powykonawcza

- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia

- protokéty odbiorowe i wyniki bakteriologiczne

Zgtosic i poddac odbiorowi w Miejskim Zarzadzie Drég i Komunikacji w Kaliszu Miejskich
odbudowana nawierzchnie drogowa.
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8. Oddziatywanie na srodowisko naturalne.
8.1 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspétczesnej.

® przewidziane materialy jak i technologie zapewniaja szczelnoéé systemu, uniemozliwiaja
przenikanie zanieczyszczeri do gruntu, celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na
$rodowisko;

® Zzastosowane wyroby budowlane posiadajg aprobate techniczng wiasciwej jednostki
aprobujjcej stwierdzajgcej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;

® nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od przewodéw gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych itp.;

9. Bezpieczenistwo i ochrona zdrowia.

Wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U.120 poz.1126) dotyczgcego
bezpieczerstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu, nalezy go
uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1. Nazwa i adres obiektu budowlanego: sie¢ wodociggowa w ul. Gdanskiej/Rogozirniskiego
2. Nazwa inwestora i adres: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu
3. Imig i nazwisko projektanta sporzadzajacego informacje: mgr inz. Matgorzata Lisiecka
4. Data opracowania 10.12.2024 r.
5. Rodzaj robot istotnych dla BHP:
Praca ludzi w wykopie dotyczgca:
- rgczne prace ziemne (przekopy inwentaryzacyjne i wyréwnanie dna wykopu);
- montaz rur kanalizacyjnych;
- montaz rur wodociggowych;
- sprawdzenie montazu i szczelnosci;
- wykonywanie zgrzewoéw ;
6. Informacja o zabezpieczeniu warunkéw BHP.
- wszystkie wykopy zostaly zaprojektowane jako umocnione;
- znajdujace si¢ na trasie projektowanej sieci wodociggowej istniejace uzbrojenie;
krzyzujgce sig oraz blisko potozone zabezpiecza sie przed przemieszczeniem i uszkodzeniem
powodujacym zagrozenie BHP;
- odkopane kable elektroenergetyczne nalezy zabezpieczy¢ wg. wskazan
uzytkownika i powiesi¢ na nim tablice ostrzegawcza przed porazeniem.
7.Inne wymagania BHP.
a) przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
b) przy przyjeciu placu budowy nalezy uzgodni¢ z wtascicielami ulic, sieci wod.- kan., sieci
gazowej, kabli energetycznych i telefonicznych, termin robét i warunki zabezpieczenia;
c) stosowac sprzet ochrony osobistej;
d) stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet;
e) prace prowadzi¢ pod kierunkiem kierownika budowy;
f) oznakowa¢ miejsce prowadzenia robét budowlanych;

9 a. Wytyczne do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla budowy rurociggu
wodociggowego.

Zgodnie z Art.21a.1. Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest obowigzany, w oparciu
i informacje, o ktérej mowa w art.20 ust.1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu
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budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne
prowadzenie rob6t budowlanych i produkcji przemystowe;j.
1. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:
a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét budowlanych
wymienionych w ust. 2 lub
b) przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnoéé planowanych robodt
bedzie przekraczaé 500 osobodni.
2. W planie, o ktérym mowa w ust. 1, nalezy uwzglednié¢ specyfike nastepujacych rodzajéw robét
budowlanych :
a) ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegoblnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci;
b) przy prowadzeniu ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczernstwu i zdrowiu ludzi ;
¢) stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym;
d) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
e) stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow;
f) prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach;
g) wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
h) wykonywanych w kesonach, w atmosferze wytwarzanej ze sprezonego powietrza
i) wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych;
i) prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.
3. Wymagania dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych ckreslajg odrebne przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
4.Minister wiasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okredla
w drodze rozporzadzenia :
a) szczegotowy zakres i forme :

» informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

e planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia — majac na uwadze specyfike projektowanego

obiektu budowlanego:

b) szczegdtowy zakres rodzajéw robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 2 majac na uwadze
stopien zagrozen, jakie stwarzajg poszczegélne ich rodzaje.
Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo w miejscu pracy. Wykonawca opracuje i wdrozy plan
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia na czas obowiazywania umowy.
Wykonawca zapewni w zabezpieczonym ogélnie dostepnym miejscu sprzet ochronny odpowiedni
do rodzaju robét zgodnie z odnoénymi przepisami bezpieczeAstwa, przedmioty niezbedne do
udzielenia pierwszej pomocy oraz ustali procedury dowozu ewentualnych poszkodowanych do
szpitala lub lekarza.
Wykonawca wykona wszelkie prace zwigzane z zabezpieczeniem osob postronnych przed
zagrozeniami na terenie robét. Zwtaszcza dotyczy to wykopéw, nieréwnosci terenu, zapewni
odpowiednie oswietlenie obiektu zostang zachowane wymogi bezpieczenstwa zwiaszcza
w przypadku rob6t na wysokosciach czy w wykopach.
Respektowane beda wymogi bezpieczenstwa podczas pracy w niesprzyjajgcych warunkach
pogodowych (opady, wiatr, mréz, mgla itp.) Wszelkie roboty muszg byé realizowane
z zachowaniem wymogoéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca musi dostarczy¢ i utrzymaé
w odpowiednim stanie sprzet gasniczy i nie moze w trakcie prac ograniczaé dostepu do sprzetu
p-poz. Wykopy przy realizacji sieci wodociaggowej wykonywane beda na gtebokoséciach do 1,8 m
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pod terenem. Szczegdlne zagrozenie wystgpi przy demontazu zestawu szalunkéw przestawnych
przy uzyciu Zurawia.

UWAGA:

Zgodnie z art.21a ust. 1 wyzej cytowanej ustawy Prawa budowlanego — kierownik budowy
zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfikacje obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych.

10.Uwagi korcowe

* w trakcie prowadzenia prac budowlano — montazowych moze zaistnie¢ mozliwoéé kolizji
z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktérg nalezy rozwigza¢ na biezgco
przy udziale PWIiK Sp. z 0. 0 i projektantow;
wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawcza;
przed przystapieniem do robot zgtosic ten fakt do PWiK w Kaliszu.

w trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zgtaszaé je w otwartym wykopie do odbioru
w PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu;

* po wykonaniu sieci wodociggowej zleci¢ uprawnionemu geodecie wykonanie pomiaréw
geodezyjnych powykonawczych;

® przed przystgpieniem do robdt nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drég Miejskich w Kaliszu
zajgcie pasa drogowego na okres prowadzonych robét;

* nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia
prac ziemnych;

* wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione w porze
nocnej nalezy dodatkowo uzbroi¢ w oswietlenie ostrzegawcze;

® zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomocg tabliczek informacyjnych;

¢ Uzyte materialy oraz sposéb wykonania powinny odpowiadaé przepisom i normom
zawartym w zeszycie nr 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” serii wydawniczej Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL.

Opracowat :
mgr inz. Katarzyna ienniczak
Sprawdzit: Projektant:
inz. Stefan Nawrotkiewicz mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/IS/0099/01 WKP/0091/PWOS5/05
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