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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno — budowlanego przebudowy sieci wodociggowej
w ul. Warszawskiej na dziatce nr 61/4 obreb 27 Chmielnik

1. Podstawa opracowania
Zlecenie wewnetrzne
®  Wizja lokalna w terenje
® Obowiazujgce normy i przepisy
* Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 - 500
®  Opinia z narady koordynacyjnej
®  Pisma i uzgodnienia formalno — prawne

2, Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie nowego odcinka (,A”-,B”) sieci wodociggowe] z rur PE10ORCSDR17 (rura
dwuwarstwowa) Dz 125 x 7,4 mm o dugosci | = 16,50 mb przebiegajacej w ul. Warszawskiej w Kaliszu,
Projektowany odcinek sieci wodociagowej potgczyé z istniejacym wodociggiem w ul. Rogozifiskiego - zgodnie
z projektem Zagospodarowania terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa zlokalizowana jest na terenie ponizszych dziatek oznaczonych numerami
ewidencyjnymi:

Kategoria obiektu budowlanego — XxVI.

Jednostka ewidencyjna Obreb Nr dziatki Potozenie ;i

1 306101_1 M.Kalisz 027 Chmielnik | 61/4 droga — Warszawska

3. Warunki gruntowo — wodne

W miejscu projektowanej sieci wodociggowej wystepuja proste warunki geotechniczne.

Dla wyznaczonych warunkéw gruntowych i wodnych oraz przebiegu rurociggéw w pasach drog przyjeto dla celéw
projektowych grunty Il kategorii robét.

4. Roboty ziemne i montazowe

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ zajecie pasa drogowego na okres prowadzonych
robét oraz dokonac wszelkich formalnogci wymaganych przez ZDM w Kaliszu zgodnie z zataczong decyzja. W trakcie
prowadzenia robét montazowych wodociggu nalezy wykop odwodnié.
W przypadku wystapienia wod gruntowych, odwodnienie wykopu prowadzi¢ przy uzyciu igtofiltrow. W celu
odwodnienia wykopu zastosowaé igtofiltry w ostonie z geowtdkniny. Wody pochodzace z odwodnien muszg byé
oczyszczone z wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. W przypadku naptywu wdd gruntowych do wykopu w trakcie
trwania robdt nalezy zastosowac igtofiltry wptukiwane w grunt w rozstawie min. co 2,0 m z odptywem wéd
gruntowych do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowaé do rzeczywistych
warunkéw gruntowo — wodnych w trakcie wykonywania prac ziemnych.
Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie | recznie ze szczegdlng ostroznoscig w miejscu zblizert do istniejacego
uzbrojenia podziemnego (zgodnie z uzgodnieniem z narady koordynacyjnej). Wykopy liniowe i obiektowe
wykonywane beda mechanicznie 80%z wyjatkiem zblizeri do skrzyzowar z uzbrojeniem podziemnym 20 %.
Projektuje sie wykapy waskoprzestrzenne o szerokodci wykopu 0,9 m z odeskowaniem azurowym lub w szalunkach
stalowych prefabrykowanych przestawnych. SzczegStowe przeprowadzenie robét ziemnych oraz zabezpieczenie
wykopu wykonaé zgodnie z normg branzowg PN-B-10736 »Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
Na czas prowadzonych prac wykopy zabezpieczy¢ tasmg ostrzegawczg lub barierkami a w porze nocnej o§wietleniem
ostrzegawczym.
Przed utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie sg one uszkodzone. Utozone rury muszg scisle przylegaé
do podtoza na catej diugosci.
Wodociag uktadaé na gtebokosci 1,60 m p.p.t na podsypce piaskowej o grubosci, co najmniej 10 cm i zageszczonej
do stopnia Is 0,95 Wg. standardowego Proctora. zgodnie z profilami. Materiat do podsypki powinien mieé czastki
0 wymiarach powyzej 20 mm. Materiat nie moze byé zamrozony i nie moze zawierac ostrych kamieni.
Z uwagi na posadowienie wodociggu ponad 1,0 m ponizej p.t. wymagane jest prowadzenie prac w wykopie
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Zamontowany wodociag po probie szczelnosci nalezy przykry¢ recznie piaskiem lub zwirem pozbawionym kamieni
na wysokos¢ 30cm ponad rure. Po zageszezeniu nalezy przystapi¢ do dalszego zasypu wcze$niej wydobytym
urobkiem. Zageszczenie strefy wokét rurociggu nalezy wykonaé do wskaznika 0,95 w skali Proctora. Kazdg warstwe
zageszczac przez ubijanie ubijakami mechanicznymi.

Zasypke wykonaé zgodnie z wymaganym zageszczeniem wg PN-5-02205-Drogi Samochodowe. Roboty Ziemne.
Naruszony grunt zagesci¢ do wymaganego przez ZDM w Kaliszu wspotczynnika zageszczenia réwnego Is = 0,98 - 1,0.
Roboty prowadzi¢ etapowo w Sposcb najmniej utrudniajacy dostep wiascicieli posesji do swoich nieruchomosci.
Po zakoriczeniu robét ulice przywroci¢ do stanu pierwotnego, umotzliwiajacego odbiér przez Zarzad Drég Miejskich
w Kaliszu.

Podczas zasypywania wodociggu, na gtebokoéci 60 cm od poziomu terenu nad przewodem wodociggowym utozy¢
polietylenowa tasme ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wktadka z folii aluminiowej.

Przewody wodociggowe wraz z armatura montowac zgodnie z instrukcjg montazowg producentéw rur i armatury.
Prace winny by¢ wykonywane pod petnym nadzorem PWiK Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Witgczenie do istniejacej sieci w ul. Warszawskiej wykonuje wytacznie PWiK Sp. z 0. 0o w Kaliszu.

Wykonanie prac przebudowy sieci wodociggowej przewidzie¢ w technologii przewiertu sterowanego na catym
odcinku zadania z wytaczeniem punktéw weztéw odcinajacych i przytaczeniowych.

W przypadku rury przewodowej o $rednicy Dz 125 x 7,4 mm do przewiertu zastosowad stalowg rure o srednicy
Dz 273,0 x 7,1 mm lub odpowiednio rure ostonowg PE Dz 250 x 14,8 mm:

Przejscie poprzeczne sieci wodociggowej pod jezdnig ulicy Warszawskiej nalezy wykonaé bez naruszenia konstrukgji
nawierzchni jezdni metoda bezwykopowy w stalowej rurze ostonowej (Dz 273 x 7,1 mm). Do wykonania przewiertu
dla sieci wodociggowej nalezy wykona¢ komore nadawcza o wymiarach minimum 2,5 x 5,0 x h oraz odbiorczg
O wymiarach minimalnych 2,0 x 2,0 x h m, gdzie h jest glebokoscig dna komory nadawczej lub odbiorczej wynikajacej
z zastosowanej technologii przewiertowej i gtebokosci posadowienia rury ttocznej. W rurze przewodowej zastosowac
ptozy typu ,BR” o wysokosci 15 mm Firmy Integra Gliwice oraz manszety typu ,N” Plozy montowaé
w odlegtosci co 1,5 m. Korice rur ochronnych wypetni¢ pianka poliuretanowg na glebokoéé min 0,3 m lub zastosowac
manszety gumowe firmy Integra.

W miejscu zataman rurociagu wodociggowego zaprojektowano tuki segmentowe PEHD Dz 125 mm taczone z rura za
pomocy muf elektrooporowych. Na kolanach nie stosuje sie blokéw oporowych, lecz wymagana jest stabilizacja
gruntu zdylatowanego od ksztattek. Projektuje sie (poza metoda bezwykopows) wykopy waskoprzestrzenne
o szerckosci 0,90 m o $cianach umocnionych np. za pomoca szalunkéw zinwentaryzowanych przestawnych.
Wigczenie projektowanego odcinka  sieci wodociggowej zaprojektowano do istniejacych  wodociggéw
(pkt “A” i “B"). Wiaczenia wykona¢ za pomoca tréjnika i zasuw firmy Hawle (materiat dostarcza PWiK Sp. z 0.0.) —
zgodnie ze schematem wezta.

Kazda zasuwa powinna posiada¢ obudowe zakoriczong w skrzynce zeliwnej ulicznej do zasuw a obudowy
teleskopowe i skrzynki rodzaju B. Oznakowa¢é potozenie kazdej zasuwy i hydrantu tabliczkg na stupku lub ogrodzeniu
posesji, zgodnie z przepisami.

Przed rozpoczeciem robot zapoznac sie i przestrzegad zapiséw zawartych w_odpisie protokotu z narady
koordynacyjnej (WGK.6630.377.2024 z dnia 08.10.2024 r.).

5. Opis projektowanych rozwigzan dla sieci wodociggowe;j.

5. 1. Trasa projektowanej sieci wodociggowe;j.

Opracowanie obejmuje projekt architektoniczno — budowlany przebudowy odcinka sieci wodociggowej
przebiegajgcej w ul. Warszawskigj

W trakcie budowy moze wystapié konieczno$¢ wniesienia korekty do projektowanego zagtebienia uwzgledniajac
faktyczne potozenie istniejacych przewodéw oraz inne warunki stwierdzone przekopami inwentaryzacyjnymi
na trasie budowanego przewodu. Wszelkie zmiany wykonywaé po wezesniejszych uzgodnieniach z PWiK Sp. 7 o0.0.
w Kaliszu.

5. 2. Sie¢ wodociggowa

Zaprojektowano wodociag z rur cisnieniowych typu PE100RC SDR17 (rura dwuwarstwowa) Dz 125 x 13,4 mm
o dtugosci 1=16,50 mb taczonych za pomocy zgrzewania doczotowego i za pomocg ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego. Potaczenia w weztach sieci wodociggowe] zaprojektowano z ksztattek i armatury Zzeliwnej
kotnierzowej taczonej za pomocg srub stalowych nierdzewnych.

Projektowany odcinek sieci wodociggowe] potfgczyé z istniejgcy siecig wodociagowq zgodnie z trasa pokazang
na rysunku nr 1.

W weztach potgczeniowych W zastosowac armature odcinajgcg — firmy np. Hawle z mozliwoscig zastgpienia
zamiennie armatura réwnorzedng pod warunkiem zachowania parametréw technicznych nie gorszych niz
przytoczona w opracowaniu, po uzgodnieniu z PWiK Sp.zo.0.
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6. Préba szczelnodci i dezynfekcja zmontowanych przewodéw.
Przed witaczeniem projektowanego wodociggu nalezy poddaé go prébie ci¢nienia na cisnienie réwne 1,5 razy
cisnienia roboczego w sieci, czyli na 0,9 MPa. Wszystkie ztacza do czasu zakonczenia proby hydraulicznej musza

Odbidr préby szczelnoéci winien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentujacy inwestora. Po pomysinej
probie szczelnosci dokonaé dezynfekciji przewoddw.

Dezynfekcje przeprowadza sie przy powolnym napetnianiu rurociaggu wodg dozujac roztwér érodka dezynfekujgcego.
Rurociag napetniony roztworem pozostawi¢ na okres 1 doby, nastepnie przepfukac i zleci¢ wykonanie bakteriologii.
Wiaczenie do istniejacych czynnych sieci wykonuje wylgcznie PWIK po otrzymaniu pozytywnego wyniku
bakteriologicznego. Maksymalna dfugosé odcinka poddawana prébie ci$nieniowej wynosi 300 m. Probe cisnieniowa
wodociggu przeprowadzié w obecnosci PWIK Sp. z 0.0. w Kaliszuy.

7. Odbiér robét i przekazanie obiektu

Po zakoriczeniu inwestycji zgtosi¢ i poddac odbiorowi wykonang sie¢ wodociggowa do PWIiK

5p- z 0. o w Kaliszu. Przekaza¢ inwestorowi:

- dokumentacje geodezyjna powykonawcza

- atesty i aprobaty techniczne materiatéw rur i uzbrojenia

- protokoty odbiorowe i wyniki baktericlogiczne

Zgtosic i poddaé odbiorowi w Zarzgdzie Drdg Miejskich w Kaliszu odbudowang nawierzchnie drogowa.

8. Oddziatywanie na srodowisko naturalne.
8.1 Ochrona srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury

wspoéiczesnej.

® przewidziane materiaty jak i technologie zapewniajg szczelnoé¢ systemu, uniemozliwiaja przenikanie
zanieczyszczeri do gruntu, celem ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem na srodowisko;

® zastosowane wyroby budowlane posiadaja aprobate techniczng wiasciwej jednostki aprobujgcej
stwierdzajacej o dopuszczeniu ich do obrotu i stosowania;

® nalezy zachowaé odpowiednie odlegtosci od przewoddw gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych
itp.;

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdinosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi.
Projektowany odcinek sieci wodociggowej stanowi wycinek catoéci zamierzenia budowlanego, na ktory ze
wzgledu na lokalizacje w drodze krajowej konieczne jest uzyskanie pozwolenie na budowe Wojewody
Wielkopalskiego.
Hydranty p.poz zlokalizowane 53 na istniejacej sieci wodociaggowej w ul. Warszawskiej.

10.Uwagi koricowe

® w trakcie prowadzenia prac budowlano - montazowych moze zaistnie¢ mozliwodé kolizji

Z niezainwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, ktdrg nalezy rozwigzaé na biezaco przy udziale PWiK
Sp. z 0. 0 i projektantdw.

* wykopy zabezpieczy¢ barierkami lub tasma ostrzegawczg

® przed przystgpieniem do robét zgtosié ten fakt do PWIiK w Kaliszu.

® W trakcie wykonywania sieci bezwzglednie zgtaszaé je w otwartym wykopie do odbioru w PWiK Sp. z o.0.
w Kaliszu.

® po wykonaniu siec wodociagowej zlecié uprawnionemu geodecie wykonanie pomiaréw geodezyjnych
powykonawczych

® przed przystgpieniem do robét nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drég Miejskich w Kaliszu zajecie pasa
drogowego na okres prowadzonych robét.

® nalezy bezwzglednie przestrzegac odpowiednich przepiséw BHP podczas prowadzenia prac ziemnych

* wykopy w pasie drogowym zabezpieczy¢ nalezy barierkami oraz pozostawione w porze nocnej nalezy
dodatkowo uzbroi¢ w owietlenie ostrzegawcze

° zasuwy oznaczy¢ w widocznym miejscu za pomocs tabliczek informacyjnych.

N
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® Przyjete materiaty i urzadzenia dla wykonania sieci wodociggowej spetniaja  warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 28.12.1994 r w sprawie stosowania preferencji krajowych przy
udzielaniu zaméwien publicznych i opublikowane w Dzienniku Ustaw z 1994 r nr 140 poz. 776.

®* ZgodniezDz.U.nr 126 poz. 839 projektowana sie¢ wodociggowa naleza do || kategorii geotechnicznej,
Uzyte materiaty oraz sposéb wykonania powinny odpowiadac przepisom i normom Zawartym w zeszycie
nr 3 pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbiory sieci wodociggowych” serii wydawniczej Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL.

Opracowat :
mgr inz. Katarzyna Ptudjenniczak

Sprawdzit; Projektant:
inz. Stefan Nawrotkiem‘rjcz,_ mgr inz. Matgorzata Lisiecka
WKP/IS/0099/01

\ { WKP/0091/PWOS/05
UAN7342-111/94 | \ |
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