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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa parametru lub funkcja pomiarowa

Charakterystyka Systemu

System powinien oferowa¢ mozliwos¢ pomiaru MEA parametrow elektrycznych
jednoczesnie ze wszystkich 384 kanatow dla ptytki z 6, 24.

System powinien zapewni¢ mozliwos¢ inkubacji badanych kultur komorkowych bez
koniecznosci wykorzystania dodatkowego inkubatora. Wymagana mozliwos¢ dtugotrwatego
utrzymania temperatury na poziomie 37° oraz wskazanego poziomu CO, w zakresie od 0 od
100%.

Dysza doprowadzajgca CO, do komory rejestrujacej powinna posiadac konstrukcje
koncentryczng, zapewniajaca rownomierny doptyw gazu do catej ptytki.

System powinien pozwalac na kontrole temperatury z wykorzystaniem czujnikow
umieszczonych pod oraz nad ptytka w celu zapewniania optymalnych warunkéw inkubacji
podczas eksperymentu.

System powinien cyrkulowac atmosfere gazowa wokot ptytki w celu zmniejszenia zuzycia
CO, oraz aby ograniczy¢ parowanie.

System powinien umozliwia¢ prace z niestandardowymi mieszankami gazéw w celu
wytworzenia specjalnych warunkow sSrodowiskowych, potrzebnych do symulacji efektow
niedotlenienia.

System powinien posiadac ekranowang elektrycznie komore rejestrujaca aby
zminimalizowad szum eklektyczny podczas rejestracji parametréw elektrycznych.

System powinien posiadac funkcje automatycznego dokowania ptytek wielodotkowych w
komorze rejestrujace;.

System powinien posiadac funkcje wykorzystania systemu kodow kreskowych na ptytkach,
ktéry pozwala na Sledzenie ich uzycia dla zapewnienia wtasciwe] rejestracji pomiaréw.
System powinien posiada¢ wbudowany w obudowe ekran podgladu pozwalajgcy sprawdzi¢
aktywnosc komorek, temperature inkubacji i poziom CO;

Charakterystyka oprogramowania

Oprogramowanie powinno pozwalac na petng akwizycje oraz analize wszystkich zebranych
danych.

Oprogramowanie powinno zapisywac numer ptytki razem z rejestrowanymi danymi.
Oprogramowanie powinno wyswietla¢ w czasie rzeczywistym interaktywng mape
aktywnosci elektrycznej w tym potencjatu czynnosciowego dla, kazdej elektrody, kazdego
dotka oraz dla catej ptytki.

Oprogramowanie sterujgce powinno umozliwiac petna konfiguracje parametrow stymulacji
elektrycznej statym pradem lub statym napieciem, dla kazdej elektrody w dowolnym dotku
przy jednoczesnej rejestracji napiecia dla pozostatych elektrod na catej ptytce.
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Oprogramowanie powinno pozwalac¢ na dowolna regulacje filtra gornoprzepustowego w
zakresie co najmniej od 1 Hz do 200Hz aby umozliwi¢ odciecie wptywu sieci elektryczne;
50/60 Hz na rejestrowane dane.

Zapisane dane powinny by¢ kompatybilne z ekosystemem MATLAB w celu dalszej
indywidulanej analizy.

Oprogramowanie powinno pozwala¢ na monitorowanie eksperymentu zdalnie za pomoca
aplikacji na smartfonie.

Oprogramowanie powinno umozliwiac regulacje i kontrole temperatury oraz poziomu CO,
wewnatrz komory rejestracyjnej.

Oprogramowanie powinno oferowac gotowe i wstepnie skonfigurowane szablony do
prowadzenia eksperymentow.

Oprogramowanie powinno wyswietla¢ w czasie rzeczywistym ciagte i koncowe parametry w
tym: rezystancje, pojemnos¢, zakres impedancji, wskaznik bariery, % cytolizy, pole pod
krzywa, KT 50 i stosunek EC50 / IC50.

Oprogramowanie powinno umozliwia¢ dopasowanie krzywych oraz wyswietlac wykresy
odpowiedzi na dawke lelku z mozliwoscia ustalania dowolnego punktu koncowego.
Dopasowanie réwnania Hilla z automatycznym obliczeniem stosunku EC50/IC50
dopasowanie w odcinku liniowym.

Oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwos¢ eksportu surowych danych w formacie
odczytywanym przez Microsoft Excel w celu zapewnienia tatwego dostepu i szybkiej analizy.
Oprogramowanie powinno zapisywac automatyczne wszelkie zmiany srodowiskowe
podczas prowadzenia pomiaru.

Charakterystyka modutu do pomiaru komérek neuronowych

Modut oprogramowania powinien posiada¢ mozliwos¢ pomiaru komorek nerwowych,
maksymalny poziom szumu 2 puV RMS.

Oprogramowanie powinno wyswietla¢ wykresy rastrowe opisujace macierz komérek uktadu
nerwowego.

Mozliwos¢ analizy 25 parametréw czynnosciowych przewidzianych w wytycznych FDA m.in.:
LFP, PSD, Czestotliwos¢ NBF, Czas trwania NBF, czestotliwo$¢ wystepowania MFB

Modut powinien pozwalaé na stymulacje wystepowania i zanikania NB

Modut powinien wyswietlaé na zywo wykres EEG dla kazdej elektrody pomiarowej z
mozliwoscia zapisu co najmniej 5 minut przebiegu.

Charakterystyka ptytek MEA

Ptytki przeznaczone do pracy z systemem powinny by¢ kompatybilne ze standardem ANSI i
posiadac co najmniej 16 elektrod na pojedynczy dotek.

Ptytki powinny posiadac przezroczyste dno w celu zapewnienie mozliwosci obrazowania
komorek.

Ptytki powinny posiadac specjalng konstrukcje dna dotka, ktéra umozliwia doktadne
rozmieszczenie komdrek miesnia sercowego.

Ptytki powinny posiadac specjalng powiekszona elektrode do poprawy parametrow
stymulacji komdérek miesnia sercowego

Ptytki powinny posiadac co najmniej 384 elektrod.
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Ptytki powinny posiadac standardowe elektrody o Srednicy nie wiekszej niz 50 um,
zoptymalizowane do rejestracji neurondow.

Ptytki powinny posiadac elektrody o niskim poziomie szumow wykonane z PEDOT lub ztota z
nano-tekstura.

Ptytki powinny posiadac zintegrowany zbiornik na wode redukujacy utrate pary wojennej
oraz efekty krawedziowe.

Dolna powierzchnia dotka powinna by¢ wykonana z plastiku dla zapewnienia najlepszych
warunkéw do hodowli komorek

Charakterystyka systemu do akwizycji i analizy danych

Systemem MEA powinien obejmowac dedykowany uktad do akwizycji danych z co najmniej
16 GB pamieci RAM wraz z monitorem o wielkosci co najmniej 24”

Mozliwe opcje rozbudowy systemu MEA w przysztosci

Mozliwos¢ dodania stymulatora optogenetycznego ktory umozliwia petng konfigurowalna
stymulacje Swiattem. Stymulator powinien posiadac 4 diod LED emitujgce Swiatto o roznej
dtugosci fali dla kazdej studzienki, oprogramowanie mikroskopu powinno posiadac
mozliwos¢ niezaleznej konfiguracji kazdej diody. Stymulator powinien pozwalac na
prowadzenie stymulacji optycznej oraz jednoczesna rejestracje napiecia z kazdego kanatu
na ptytce.

Mozliwos¢ dodania oprogramowania do pomiaru i analizy impedancji oraz zapewnienie
pracy z ptytkami do pomiaru impedancji zgodnymi z ANSI w formacie 96-dotkowym z
przezroczystym okienkiem w kazdym dotku do wizualizacji i obrazowania komorek.
Elektrody w ptytkach od pomiaru impedancji powinny pokrywac co najmniej 50% dna dotka.
Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania do wersji zgodnej z GxP do eksperymentéw w
Srodowisku regulacyjnym.

Mozliwos¢ dodania modutu do pomiaru macierzy komérkowych tkanki sercowej,
maksymalny poziom szumdw 6 pV RMS

Oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwos¢ indukowania i pomiaru lokalnych
zewnatrzkomérkowych potencjatow czynnosciowych komérek serca (LEAP) na dowolnej
elektrodzie na ptytce.

Oprogramowanie powinno wyswietla¢ informacje o ciagtym i usrednionym przebiegu fali na
zywo z mapowaniem przewodzenia (w przypadku pomiaru komoérek miesnia sercowego)
Oprogramowanie powinno posiada¢ mozliwos¢ analizy co najmniej 12 parametrow
komorek miesnia sercowego przewidzianych w normach FDA

7. Gwarancja: minimum 12 miesiecy

8. Kompleksowe szkolenie do 5 uzytkownikdéw wymiarze 2 dni roboczych

Serwis gwarancyjny obejmujacy prace serwisanta, wysytke, wszystkie czesci niezbedne do
naprawy urzadzenia. Dotyczy wszystkich czesci sktadowych zaméwienia




