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Bitumiczne pokrycie dachu 2cm
Płyty dachowe korytkowe 8cm
Pustka powietrzna (ścianka ażurowa)  19-77cm
Polepa 0-20cm
Paroizolacja
Płyty kanałowe "żerańskie" 24cm
Tynk 1cm

Panele 2cm
Wylewka betonowa 8cm
Płyty kanałowe "żerańsk" 24cm
Tynk 1cm

Płytki 1,5 cm
Posadzka poziomująca 1,5 cm
Płyty kanałowe "żerańsk" 24cm
Tynk 1cm
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Płyty z wełny mineranej 12cm
Tynk z siatką 1cm

Papa wierzchniego krycia
Płyty styropianowe w okładzinie z papy20cm
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Ekspertyza Techniczna na podstawie:
art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682),

§ 2 ust. 3a w związku z  §207 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.),

§ 1 ust. 2 w związku z § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2023 r. poz. 822),

§ 13 ust.4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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LEGENDA
SYMBOL ZNACZENIE

opis

pkt 6.3 xx
Odniesienie do punktu 6.3.xx
części opisowej ekspertyzy

Opisy/elementy projektowane

Kierunek ewakuacji - dojście
ewakuacyjne

Przeciwpożarowy wyłącznik
prądu

PRZECIWPOŻAROWY
WYŁĄCZNIK PRĄDU

Przegroda o klasie REI 60
odporności ogniowejREI 60

Hydrant wewnętrzny o średnicy
25 mm

HP 25
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