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ZALOZENIA

PODSTAWA PRAWNA | ZAKRES OPRACOWANIA

DANE WEJSCIOWE

- Inwentaryzacja budynku

- Ustawa ,,Prawo budowlane” z 7. lipca 1994 r, z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12. kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, z pbzniejszymi
zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 2. wrzesnia 2004 r w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. z dnia 4 lipca 1995r. w sprawie zakresu, trybu i
zasad uzgodnienia projektu budow. pod wzgledem ochrony przeciwpoz. (Dz. U. nr 102 poz.
506 z 1995r.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. nr 81 poz. 351 z
1991r.)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (Dz. U. nr 88 poz. 400)
- Wytyczne VdS 2221:2001-08 (01)

Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie;

OPIS TECHNICZNY
1.1 Przedmiot i lokalizacja obiektu
Przedmiotem opracowania jest dostosowanie budynku przedszkola publicznego w Kepnie
do obecnie obowigzujacych przepiséw przeciwpozarowych na podstawie Decyzji
Komendanta Powiatowego Parnstwowej Strazy Pozarnej w Kepnie.

Przedszkole zlokalizowane jest na osiedlu 700 lecia nr 9, w Gminie Kepno, na dziatce o nr.
ew. 1654/64;

Budynek petni funkcje przedszkola samorzgdowego. Budynek zlokalizowany jest w
srodkowej czesci dziatki. Minimalna odlegtosé granicy dziatki wynosi 6,7 m, od strony
zachodniej. Budynek oddalony od budynku mieszkalnego wielorodzinnego na sasiedniej
dziatce o okoto 16 m. Obiekt klasyfikuje sie do grupy niskich (N) tzn. o wysokosci do 12 m nad
poziomem terenu - wysokos¢ budynku ok. 8,53 m. Budynek zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il w czesci objetej zakresem opracowania.

Planowana inwestycja bedaca realizacjg Decyzji Komendanta Parnstwowej Strazy Pozarnej w
Kepnie, bedzie polegata na dostosowaniu obiektu do obowigzujgcych wymogow
przeciwpozarowych tj wydzielenia przeciwpozarowego klatki schodowej wraz z montazem
urzadzen oddymiajgcych oraz innych wynikajacych z postanowienia KWPSP w Poznaniu;
Planowane prace budowlane odnoszg sie wytacznie do wnetrz budynku (wydzielenie klatki
schodowej, rozbudowa instalacji oswietlenia ewakuacyjnego) i nie przewiduje sie zadnych
zmian istniejagcego zagospodarowania dziatki.

1.2 Dane dotyczace zagospodarowania terenu

Istniejgce zagospodarowanie dziatki, w tym uktad komunikacyjny, sieci uzbrojenia
terenu wraz z przeciwpozarowym zaopatrzeniem w wode oraz uksztattowanie terenu
dziatki i zagospodarowanie terendw zielonych nie ulegnie zmianie.

Powierzchnia zabudowy obiektu istniejagcego w tym przedszkola oraz powierzchnia drdg,
placow, parkingdw i chodnikéw nie ulegnie zmianie.



Dziatka znajduje sie w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej i obserwacji archeologiczne;j
i podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a sam budynek przedszkola nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom eksploatacji
gornicze;.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska i higieny aw znaczacy
spos6b ma poprawi¢ stopien bezpieczenstwa uzytkownikéw i otoczenia.

1.3 Opis stanu istniejgcego
Na terenie dziatki znajduje sie budynek, w ktorym znajduje sie przedszkole.
Budynek przedszkola jest budynkiem murowanym z elementami prefabrykowanymi
zelbetowymi z lat 70/80 XX wieku. Budynek zlokalizowany jest w srodkowej czesci dziatki.
Minimalna odlegtos¢ granicy dziatki wynosi 6,70 m, zblizenie od strony zachodniej. Budynek
oddalony od budynku mieszkalnego na sasiedniej dziatce o okoto 16 m. Obiekt klasyfikuje
sie do grupy niskich (N) tzn. o wysokosci do 12 m nad poziomem terenu - wysokosé budynku
8,53 m. Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w czesci objetej
zakresem opracowania.
Poszczegblne elementy budynku wykonane sa:
» fundamenty — bloczki betonowe i fundamenty lane zelbetowe na tawach
zelbetowych,
» sciany zewnetrzne — murowane z prefabrykatéw,
> stropy — zelbetowe, z ptyt prefabrykowanych kanatowych,
> klatki schodowe — zelbetowe, stopnie i podstopnie prefabrykowane- lastryko,
» stropodach - z prefabrykowanych ptyt kanatowych,
» scianki wewnetrzne — murowane z cegty, bloczkow, ptyt G-K.
Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku — dobry.
Obiekt wyposazony w instalacje:
1)  elektryczng - stan techniczny instalacji - dobry,
2)  grzewcza -z ciepta miejskiego, stan techniczny instalacji — dobry.
3) wodno-kanalizacyjng — stan techniczny instalacji - dobry,
4)  wentylacyjna grawitacyjna — stan techniczny instalacji — dobry,
5) odgromowg - stan techniczny instalacji — dobry.
6) wodng przeciwpozarowa;

Powierzchnia wysokos¢ i liczba kondygnacii.
Podstawowe dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy 489,52 m2 bez zmian
Powierzchnia wewnetrzna (w zakresie opracowania) 1128,38 m2

Kubatura brutto (w zakresie opracowania) okoto <5000,00 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych — 2

Liczba kondygnacji podziemnych — 1

Wysokos¢ budynku 8,53 m (budynek niski — N).



1.4 Zakres opracowania

Przewidywane sa prace budowlane - przebudowa majaca na celu poprawe funkcjonalnosci
oraz warunkoéw bezpieczenstwa w obiekcie. W budynku przewiduje sie wykonanie prac
ogolnobudowlanych w tym:

A)- obudowanie klatki schodowej K2 i zamkniecie drzwiami EIS30 odpornosci ogniowej oraz
wyposazenie Klatki w urzadzenie oddymiajace z rbwnoczesnym napowietrzaniem;
Zatozenia podstawowe:

Zaproponowano nastepujaca konfiguracje systemu oddymiania :

- zaprojektowano okno oddymiajace realizujace funkcje oddymiania z sitownikiem
(sitownikami) elektrycznym (napiecie zasilania 24VDC). Okno zlokalizowane w gornej czesci
klatki schodowej.

- centralka oddymiania zainstalowana zostanie zgodnie z lokalizacjg wskazang na rzucie

- od centralki do sitownika okna oddymiajgcego poprowadzony zostanie bezhalogenowy
kabel ognioodporny (klasy min. PH30)

- na poziomie parteru i pietra (klatki schodowej), zaprojektowane zostaty przyciski do
recznego uruchamiania instalacji oddymiania ;

- pomiedzy centrala, a przyciskami oddymiania poprowadzony zostanie kabel ognioodporny
klasy PH90

- na suficie klatki schodowej zaprojektowana zostata czujka dymu podtaczona do

centralki oddymiania, ktéra bedzie odpowiadata za automatyczne wykrycie i uruchomienie
systemu oddymiania;

- ponadto nalezy zainstalowac¢ obwad zasilania 230V 50Hz centralki. Przewdd nalezy
poprowadzi¢ do lokalnej rozdzielnicy. Obwody zasilania centrali nalezy wyraznie opisa¢ w
celu tatwej identyfikacji przez obstuge systemu lub pracownikéw serwisu - zaprojektowano
wykonanie okablowania pod tynkiem w rurkach ostonowych typu instalacyjnych peszel.
(szczegbty podano w opisie branzy elektrycznej)

- reczne uruchamianie bedzie mozliwe poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przycisku systemu
oddymiania zlokalizowanego na klatce schodowej

- okno oddymiajace stuzace do oddymiania dla klatki schodowej zlokalizowane jest na
poziomie pietra, do ktérej nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centrali oddymiania . Okno
oddymiajgce nie moze posiadac trwatych zabezpieczen blokujacych otwierania go za
pomoca sitownika,;

Dobér urzadzen

Centralka oddymiania wykonana jest w postaci szafki sciennej. Centralka ta jest zasilana
napieciem 230V/50Hz.

Napiecie robocze to 24V napiecia statego na wyjsciach, do ktérych podtgczone sg urzadzenia
elektrycznego systemu sterowania oddymianiem. Jest ona wyposazona w akumulatory
pozwalajace na prace uktadu w ciggu 72 godzin po zaniku napiecia podstawowego. Centralka
umozliwia:

- reczne wyzwalanie alarmu z przyciskow alarmowych,

- automatyczne wyzwalanie alarmu z czujek dymowych,

- przekazywanie informacji o uszkodzeniu systemu (sygnat NO/NC),

Maksymalny pobdr pradu przez sitowniki podtaczone do centralki nie moze przekroczy¢
pradu dopuszczalnego pobieranego przez sitownik do niej podtaczony.



Miejsce zainstalowania centrali na klatce schodowej przedstawiono na rysunku. Centrale
nalezy ze wzgledéw uzytkowych i serwisowych zamontowac¢ na wysokosci ok. 1,4m od
podtogi (dolna krawedz).

Nalezy zwréci¢ uwage Uzytkownikowi na czasookres wymiany akumulatoréw (zgodnie ze
wskazaniami podanymi przez producenta zastosowanych akumulatoréw).

Przycisk recznego oddymiania:

Reczne uruchamianie oddymiania realizowane bedzie za pomoca przyciskow oznaczonych na
poszczeg6lnych rzutach. Przyciski wykonane sa w wersji natynkowej.

Sitownik:

wg branzy elektrycznej;

Okablowanie

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ wykonane wg zalecen i obowigzujgcych norm
dotyczacych danej instalacji. Zatozenie podstawowe to wykonanie catosci okablowania w
korytach metalowych lub pod tynkiem w rurkach typu peszel. Dopuszcza sie montaz kabli
pod tynkiem, jednak z wyjatkiem odcinkéw na styku (skrzyzowania i zblizenia) z innymi
instalacjami (zastosowac odcinki rurek lub inne przektadki izolacyjne) oraz w przejsciach
przez stropy (zastosowac rurki). Po wciggnieciu kabli przepusty rurowe, zwtaszcza na
granicach stref pozarowych nalezy uszczelni¢ przy uzyciu certyfikowanych mas ppoz.

Inne zasady, ktore powinny by¢ przestrzegane przy uktadaniu kabli :

- nie wykonywac zadnych potaczen przewoddw poza tymi, ktére wskazuje projekt

- po utozeniu kabli i zaprawieniu bruzd nalezy wykona¢ pomiary kontrolne (rezystancja lini,
rezystancja izolacji miedzy zytami linii, pojemnosé przewodow linii itp.). Protokoty z
pomiaréw powinny by¢ przekazane firmie specjalistycznej, ktéra wykona montaz urzadzen
- W miejscach montazu elementéw nalezy pozostawi¢ odpowiednie zapasy przewoddow :

- czujki i ostrzegacze reczne : 2x 20 cm (nie rozciete petle)

- centralki min. 50-100 cm

Nalezy koordynowa¢ przebieg tras kabli systemdw sterowania oddymianiem oraz innych
instalacji i zachowac¢ nastepujace minimalne odstepy:

- 20 cm od przewoddw energetycznych przy braku przegrody

- 5 cm od przewoddw energetycznych zastosowaniu przegrody stalowe;j

- 30 cm od opraw oswietleniowych typu ,,swietldwka”

- 100 cm od transformatorow i silnikow

UWAGA:

- Wskazane na planach instalacji lokalizacje urzadzern moga ulec zmianie na skutek
koniecznosci zachowania odpowiednich (nizej podanych) odstepéw od innych urzadzen,
ktore nie zostaty na podktadach budowlanych pokazane.

- Nalezy zachowa¢ minimum 50 cm odstepy czujek od opraw oswietleniowych, scian,
podciggow i belek, kanatéw i otwordéw wentylacyjnych oraz innych urzadzen i sktadowanych
towarow.

Funkcjonowanie systemu

Sposob funkcjonowania centrali oddymiania w r6znych jej stanach opisano ponize;.
Centrala moze wskazywac nastepujace stany robocze :

- stan oddymiania (okno otwarte),

- stan pracy kontrolnej (okno oddymiajgce zamkniete).



W stanie normalnej pracy systemu na przyciskach alarmowych systemu oddymiania swieci
sie dioda koloru zielonego. Procedura skasowania alarmu odbywa sie przy zatozeniu
wymiany szybek w przyciskach alarmowych.

W celu zapewnienia doptywu dostatecznej ilosci powietrza dopowietrzajacego, nalezy w
sytuacji zadymienia klatki schodowej i zadziatania systemu oddymiania zapewnic
automatyczne otwarcie kanatow napowietrzajacych. Jako kanat planuje sie wykorzysta¢
drzwi wejsciowe, wyposazone w sitownik elektryczny sprzezony z centralka sterujaca.

Obliczenia

Poniewaz budynek zaliczamy do budynkdw niskich, to zgodnie z wytycznymi VdS 2221:2001-
08 (01) - Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie.
wymagana powierzchnia oddymiania na klatce schodowej budynkéw srednich i niskich
powinna wynosi¢ co najmniej 7,5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki
schodowej jednak nie mniej niz 1m2.

Ponizej przedstawiono niezbedne obliczenia dla doboru okna oddymiajacego.
Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu powierzchni oddymiania:

AK — powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej

AK7,5% — 7,5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej

AG - powierzchnia geometryczna oddymiania

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych dla klatki schodowej K2
Powierzchnia rzutu poziomego klatki schodowej zgodnie z rzutem wynosi:

AK =15,7m2

7,5% powierzchni rzutu poziomego klatki schodowej wynosi:

AK 7,5% = 15,7 - 7,5% = 1,18m2

Minimalna powierzchnia geometryczna okna oddymiajgcego wynosi 1,18m2

Na podstawie powyzszego przyjeto okno oddymiajace uchylne o wym 1,05 x 1,65m. co daje
powierzchnie 1,7m2. Powierzchnia geometryczna otworu w swietle oscieznicy 1,28m2;

Aby zainstalowany system oddymiania na klatce schodowej spetniat prawidtowo swoja role,
potrzebne jest zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza w celu wytworzenia tzw.
,»Ciagu kominowego”.

Zapewnienie dostatecznego doptywu powietrza klatki schodowej:

Zgodnie z Wytycznymi VdS 2221:2001-08 (01)

Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie

przy zastosowaniu urzadzen oddymiania pozarowego wymagane jest zapewnienie doptywu
powietrza ,,uzupetniajgcego” poprzez otwory umiejscowione w dolnych czesciach
pomieszczenia.

Spetniajac ten warunek geometryczna powierzchnia otworéw wlotowych powinna by¢ nie
mniejsza niz suma geometrycznych powierzchni wszystkich otworéw oddymiajacych, co
spetnia postawiony warunek. Otwory stuzace do dopowietrzania otwieranie automatycznie.
W klatce schodowej K2 kanatem napowietrzajacym bedzie otwor drzwiowy z drzwiami o
wym 0,95 x 2,0m co daje powierzchnie geometryczng otworu 1,9m2;



Badania i préby pomontazowe;

Po wykonaniu catosci projektu, nalezy wykona¢ badania instalacji. Nastepnie nalezy
opracowac protokot z badan, ktéry powinien by¢ przedstawiony komisji odbioru robat.
Montaz i uruchomienie systemu nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej.

Instalacje, montaz urzadzen, uruchomienie oraz odbidr rob6t nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z:

* rzutami poszczegdlnych kondygnacji, schematami ideowymi, informacjami zawartymi w
niniejszym opracowaniu

 przedmiarem robot (odrebna teczka).

= obowigzujgcymi przepisami i normami.

= dokumentacjami technicznymi urzadzen.

Ponadto nalezy uwzglednia¢ dokonywane na biezaco zmiany budowlano-technologiczne
wynikajace z ew. aktualizacji projektow branzowych oraz wskazéwek projektantow. Wszelkie
zmiany uzgadniac z branzowym inspektorem nadzoru i autorem opracowania.
Wykonawstwo instalacji, dostawe i montaz urzadzen nalezy powierzyc¢ firmie
specjalistycznej. Urzagdzenia powinny posiadac certyfikaty bezpieczernstwa.

Wykaz norm zwigzanych z tematyka systemu oddymiania

Wytyczne VdS 2221:2001-08 (01)

Urzadzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowanie i instalowanie
PN-91/B-02840 — Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Nazwy i okreslenia
PN-70/B-02852 — Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

PN-B-0277-2 — Instalacje grawitacyjne odprowadzania dymu i ciepta

B)- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego z wtasnym zrodtem zasilania;

W zwigzku z wykonywanym pstanowienia KWPSP nalezy wykonac

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne takze w salach

zajec dla dzieci i szatni. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziata przez co

najmniej 1 h od zaniku oswietlenia podstawowego. Natezenie oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze nie jest nizsze

niz 1Ix. Dla oswietlenia urzadzen przeciwpozarowych zapewniono minimalny

poziom natezenia oswietlenia, co najmniej 5 Ix. Natezenie oswietlenia strefy otwartej

nie jest mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej, wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa

0 szerokosci 0,5 m. Zatacza sie samoczynnie w przypadku zaniku napiecia
podstawowego.w celu zapewnienia bezpiecznego wyjscia z budynku os6b podczas zaniku
normalnego zasilania i wystgpienia zagrozenia pozarowego.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykonac zgodnie z PN-EN 1838:2005.

W tym celu nalezy przewidzie¢ zaopatrzenie opraw oswietlenia ewakuacyjnego

na drodze ewakuacyjnej w wewnetrzne baterie (akumulatorki) stuzace do podtrzymania
zasilania oswietlenia w przypadku zaniku napiecia podstawowego.

Zastosowac oprawy Ledowe dajgce swiatto biate. Zastosowanie diody LED biatej zapewni
kilkukrotnie mniejsze zuzycie energii, wyzszg sprawnos¢ i niskie napiecie zasilania dla catego
uktadu.

Montaz oswietlenia awaryjnego i jego rozmieszczenie nalezy wykonac¢ zgodnie

Z normami i w oparciu 0 obowigzujace przepisy na podstawie danych zawartych w branzy
elektrycznej niniejszego opracowania;

Przewody zasilajgce poprowadzi¢ w korytkach metalowych lub pod tynkiem w



rurkach typu peszel. Zastosowac przewody ognioodporne o klasie min PH30 min.
Szczegoty oswietlenia ewakuacyjnego wg projektu technicznego branzy elektrycznej.

C)- instalacja autonomicznych czujek dymu. Zgodnie z postanowieniem Komendanta
Wojewaodzkiego PSP projektuje sie montaz autonomicznych czujek dymu w Sali
gimnastycznej w piwnicy, salach zaje¢ dla dzieci na pietrze oraz na drogach ewakuacyjnych
prowadzacych z przedmiotowych pomieszczen na zewnatrz budynku oraz do ewakuacyjnej
klatki schodowej. Szczegbty rozmieszczenia i typy czujek wg branzy elektrycznej

D)- malowanie scian wewnetrznych — po dokonaniu prac inwestycyjnych w miejscach tego
wymagajacych nalezy wykonac¢ wyprawki malarskie;

Wszystkie urzadzenia stuzace ochronie pozarowej powinny by¢ poddawane kontroli stanu
technicznego raz w roku.

Projektowane rozbiorki

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej dotyczacy oddymiania. W ramach inwestycji
projektuje sie demontaz drzwi i okna z wymiang na urzadzenia oddymiajace i
napowietrzajace. Po wykonaniu montazu nalezy przywrdcic stan pierwotny tzn nalezy
wykonac¢ wyprawki tynkarsko murarskie oraz malowanie. Zewnetrzne osciez otwordw nalezy
wykonac¢ tynkiem cienkowarstwowym w kolorystyce zgodnej z kolorystyka istniejaca;



OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

1. Dane podstawowe dotyczace inwestycji

Inwestycja dotyczy wydzielenia klatki schodowej przedszkola celem dostosowania do
wymogow przeciwpozarowych;

2. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacii:

Parametry budynku przedstawiaja sie nastepujaco:
powierzchnia zabudowy - 489,52 m2

powierzchnia wewnetrzna - 1128,38 m2

kubatura - <5000 m3

wysokos¢ - 8,53 m (niski)

liczba kondygnacji nadziemnych - 2

liczba kondygnacji podziemnych - 1

3. Odlegtosé¢ od obiektéw sasiadujacych

Budynek zlokalizowany jest w nastepujgcych odlegtosciach:

- od strony potudniowej 8,9 m od granicy dziatki, wobec wymaganej odlegtosci co
najmniej 4 mi 6,7 m od granicy dziatki drogowej — odlegtosci od granicy dziatki
drogowej nie okresla sie,

- od strony zachodniej 6,7 m od granicy dziatki, wobec wymaganej odlegtosci co
najmniej

4 m oraz 16 m od sgsiedniego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wobec
wymaganej odlegtosci co najmniej 8 m,

- od strony wschodniej 17,1 m od granicy dziatki, wobec wymaganej odlegtosci co
najmniej 4 m oraz 17,9 m od sgsiedniego budynku garazowego, wobec wymagane;j
odlegtosci co najmniej 8 m,

- od strony pétnocnej 20,9 m od granicy dziatki, wobec wymaganej odlegtosci co

najmniej 4 m oraz 32,5 m od sgsiedniego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
wobec wymaganej odlegtosci co najmniej 8 m.
Wymagane odlegtosci od granic dziatki i budynkow sgsiednich sg zachowane.

4.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow tatwopalnych, wybuchowych
i utleniajgcych. W budynku wystepujg materiaty palne stanowigce wyposazenie
pomieszczen,

miedzy innymi takie materiaty jak:

- materiaty wykonane z drewna i materiatdbw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi,
wykonczenie wnetrz),

- materiaty papiernicze do prowadzenia dziatalnosci,

- materiaty PE/PP/PCV (wyposazenie pomieszczen, wykonczenie wnetrz).
Wyzej wymienione materiaty nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegajg



samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych
materiatdw wynosi powyzej 2000C.

Budynek ogrzewany jest z sieci miejskiej. Pomieszczenie wezta cieplnego
zlokalizowane jest w piwnicy. Brak wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego jako
odrebnej strefy pozarowej stanowi przedmiot odstepstwa od przepisow.

5.Przewidywana gesto$¢é obciazenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania zaliczony jest do kategorii obiektéw
zagrozenia ludzi (ZL) — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy sie.

6.Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
poszczegoblnych pomieszczeniach

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje sie do kategorii ZL Il zagrozenia
ludzi.
Liczba osb6b na poszczego6lnych kondygnacjach przedstawia sie nastepujgco:

- | pietro — 95 0s6b (75 dzieci i 20 os6b personelu),

- parter — 95 0s6b (75 dzieci i 20 osbéb personelu),

- piwnica — 30 0s6b (25 dzieci + 5 0séb personelu).

tgcznie w budynku przewiduje sie pobyt maksymalnie 190 osob.

7. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Brak zagrozen;

8. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Budynek w stanie istniejgcym stanowi jedng strefe pozarowg zakwalifikowang do
kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi o powierzchni 1128,38 m2. Dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZLIl zagrozenia ludzi w
budynku niskim obejmujgcej kondygnacje podziemng wynosi 2500 mzi jest
zachowana.

9.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il w grupie

bu dynkéw niskich wymagana jest klasa ,B” odpornosci pozarowej. Wobec czego
poszczegolnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia sie nastepujgce
wymagania:



Klasa Klasa edpornodes ogmowe) elementdw budvnku |

odpomoic glovna konstrukc)a strop LC1ana $C1A00 przekryae |
porarowe) konstrukeya dachu Zewnetrma WENTIEtr A dachu
HOANA | |
-B” R120 R30 | REI60 EI 60 | EI30 RE 30
W passe moedry- ‘ ‘
kendygnacyvioym | |

I!F'.. = |mumw ;_‘A.j.-'_l'.l.l.tl'l.‘p:.l .'l..‘.: .I!;I..HI'lI.LIn.'].{

i’. srcrelnosd o EOWa W munutach

| - wolacymodd ogrowa w nunutach
Wszystkie elementy budowlane wykonane sa jako nierozprzestrzeniajace ognia

(NRO)

W wyniku analizy powyzszych wymagan oraz na podstawie inwentaryzacji oraz
danych konstrukcyjnych budynku stwierdza sie, ze wymagania stawiane w tabeli sg
spetnione z wyjatkiem braku wymaganej klasy ElI 30 odpornosci ogniowej dla $ciany
wewnetrznej pomiedzy salg zaje¢ 1.10, a zmywalnig na parterze z uwagi ha okno
podawcze, co stanowi przedmiot odstepstwa.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna miec klase odpornosci ogniowej
jak dla scian wewnetrznych tj. co najmniej El 30 — warunek niespetniony z uwagi na
bezklasowe przeszklenia z pomieszczen wydawalni i zmywalni na | pietrze, co
stanowi przedmiot odstepstwa.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostatej czesci budynku stropami i Scianami

o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej ElI 30 — warunek niespetniony, z uwagi na
potgczenie piwnicy z pozostatg czescig budynku windami, co stanowi przedmiot
odstepstwa. Stropy nad piwnicg spetniajg wymagania klasy REI 60 odpornosci
ogniowej.

Drzwi do piwnicy wykonano w klasie EIS 30 odpornosci ogniowej.

Biegi i spoczniki schodbéw stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej, co najmniej R 60 — warunek spetniony.
W strefach pozarowych ZL 1l stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatdw

i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymigce jest zabronione — warunek spetniony.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione — warunek spetniony.

Na drogach komunikacji ogdélnej, stuzagcych celom ewakuacji, stosowanie materiatdw
i wyroboéw budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione — warunek niespetniony, z
uwagi na wystepowanie na drogach komunikacji ogolnej szaf z materiatéw tatwo
zapalnych, co stanowi przedmiot odstepstwa.

Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia —
warunek spetniony.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku

w sposob uniemozliwiajgcy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
niz wynikajgcy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla sciany zewnetrznej El 30
— warunek spetniony.

10. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz
przeszkodowe




Dla celow ewakuacji z poszczegolnych kondygnacji przewidziano poziome oraz
pionowe drogi komunikacji ogolnej z wykorzystaniem klatek schodowych K1 i K2,
schodow wewnetrznych SW1 oraz schodéw zewnetrznych SZ1 - SZ7.

Przej$cia ewakuacyjne nie powinny prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia —
warunek spetniony.

Dopuszczalna dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m — warunek spetniony.
Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢é zamykane drzwiami —
warunek niespetniony, z uwagi na brak zamkniecia drzwiami wyjscia z
pomieszczenia szatni na parterze na komunikacje 1.2, co stanowi przedmiot
odstepstwa.

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 os6b wymagane sg co najmniej

2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m — w analizowanym
budynku brak pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz 30 oséb.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej
niz 6 oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie (sale zaje¢, szatnia) powinny
otwiera¢ sie na zewngtrz — warunek niespetniony, z uwagi na drzwi z sali 1.10 na
parterze oraz drzwi z Sali gimnastycznej 0.7 w piwnicy otwierajgce sie do wewnatrz
pomieszczen, co stanowi przedmiot odstepstwa.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50
0sOb powinny otwierac sie na zewnatrz — warunek spetniony.

Szerokos$c¢ przejscia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m lub 0,8 m,
jezeli jest ono przeznaczone do ewakuacji do 3 oséb — warunek spetniony.
Szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m lub 0,8 m w przypadku pomieszczen
przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 0s6b — warunek niespetniony stanowigcy
przedmiot odstepstwa. Minimalna szerokos¢ drzwi z pomieszczenia przeznaczonego
dla wiecej niz 3 os6b wynosi 0,79 m, natomiast z pomieszczen przeznaczonych dla
nie wiecej niz 3 os6b — 0,7 m.

Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m w swietle
oscieznicy — warunek niespetniony. Minimalna wysoko$¢ drzwi wynosi 1,78 m, co
stanowi przedmiot odstepstwa.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m lub
1,2 m w przypadku drog ewakuacyjnych przeznaczonych dla nie wiecej niz 20 os6b —
warunek niespetniony stanowigcy przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy z
uwagi na:

- szerokosc¢ korytarza 0.8 w piwnicy o szerokosci 0,9 m, wobec wymaganej
szerokosci wynoszgcej 1,2 m,

- szerokosc korytarza 0.4 w piwnicy o szerokosci 1,14 m, z lokalnym zawezeniem do
0,8 m, wobec wymaganej szerokosci wynoszacej 1,2 m,

- szerokosc korytarza 1.7 na parterze o szerokosci 1,18 m, z lokalnym zawezeniem
do 0,99 m, wobec wymaganej szerokosci wynoszacej 1,2 m,

- szerokosc¢ korytarza 2.16 na | pietrze o szerokoéci 1,16 m, z lokalnymi zawezeniami

minimalnie do 0,86 m, wobec wymaganej szerokosci wynoszgcej 1,4 m.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosic¢, co najmniej 2,2 m natomiast
wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym diugos¢ obnizonego odcinka drogi nie
moze by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m
— warunek niespetniony stanowigcy przedmiot odstepstwa z uwagi na:



- zanizong wysokos¢ drog ewakuacyjnych w piwnicy do minimalnie 1,81 m
z obnizeniami przez rury technologiczne do minimalnie 1,66 m, co stanowi przedmiot
odstepstwa,

- zanizong wysokos¢ drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej K1 na parterze do 1,9

m na odcinku 1,7 m, co stanowi przedmiot odstepstwa.

Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
0 szerokosci, co najmniej 0,9 m — warunek niespetniony, z uwagi na drzwi DW1
posiadajgce nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci 0,75 m, co stanowi
przedmiot odstepstwa.

Szerokosci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢ co najmniej 0,9 m —
warunek spetniony.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku prowadzgcych z drég
komunikacji ogolnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych powinny
wynosic, co najmniej 1,2 m — warunek niespetniony z uwagi na drzwi DZ3 o
szerokosci 0,95 m, co stanowi przedmiot odstepstwa.

W budynku uzytecznosci publicznej drzwi wewnetrzne, z wyjatkiem drzwi do
pomieszczen technicznych i gospodarczych, nie powinny mieé¢ progéw — warunek
spetniony.

Drzwi rozsuwane mogg stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celéw
ewakuacji, a ich konstrukcja zapewnia otwieranie automatyczne i reczne bez
mozliwosci ich blokowania oraz samoczynne ich rozsuniecie i pozostanie w pozycji
otwartej w wyniku zasygnalizowania pozaru przez system wykrywania dymu
chronigcy strefe pozarowg, do ewakuaciji z ktérej te drzwi sg przeznaczone —
warunek niespetniony. Ewakuacja z pomieszczenia zmywalni 2.18

na pietrze i pokoju 1.21 na parterze odbywa sie przez drzwi przesuwne bez
wyposazenia budynku w systemu sygnalizacji pozarowej, co stanowi przedmiot
odstepstwa

W strefie pozarowej ZL 1l dopuszczalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
dojsciu ewakuacyjnym wynosi 10 m, natomiast przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych
40 m dla dojscia dtuzszego. Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych

w analizowanym budynku w stanie istniejgcym wynoszg maksymalnie:

- 13 m z najdalej potozonego pomieszczenia gospodarczego w piwnicy 0.11 do drzwi

DZ3 na zewnatrz budynku;

- 12 m z najdalej potozonego pomieszczenia pralni w piwnicy 0.11 do drzwi DZ3 na
zewnatrz budynku;

- 12,5 m z najdalej potozonego pomieszczenia gabinetu na parterze 1.6 do drzwi
Dz1

na zewnatrz budynku;

- 19,5 m z najdalej potozonego pomieszczenia magazynu na | pietrze 2.14 do drzwi

obudowanej i oddymianej klatki schodowej K1.

W ramach dziatan dostosowawczych projektuje sie wyposazenie klatki schodowej K2
w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu. W zwigzku z tym dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych bedg
przedstawiaty sie nastepujgco:

- 11 m z najdalej potozonego pomieszczenia gospodarczego w piwnicy 0.11 do drzwi



obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2, co stanowi przedmiot odstepstwa,;

- 10 m z najdalej potozonego pomieszczenia pralni w piwnicy 0.11 do drzwi
obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2;

- 12,5 m z najdalej potozonego pomieszczenia gabinetu na parterze 1.6 do drzwi

D71

na zewnagtrz budynku, co stanowi przedmiot odstepstwa,;
- 5 m z najdalej potozonego pomieszczenia magazynu na | pietrze 2.14 do drzwi

obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2.
Ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajgcej 750 mzw budynku
wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuaciji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji — warunek niespetniony stanowigcy

przedmiot odstepstwa.
Parametrv schoddw wewnetrznvech nrzedstawiaia sie nastentiiaco:

PARAMFTR WIMOG kil Kl Wl
o i bt 1.2 - kond. 1.14 12
mr_n"" mm. A nadznemna | niespelniony |  spelniony "
BIECY (m) 0.8 - kond 1,26 0,87
podremen spelmony spelmiony
1.3 —kond. 1.11 1,23
MINTAL XA STEROEOSC madnemna | miespelniomy | niespelniomy )
UZVTEOWA SPOCINIEA (m) 08— kond. 0,22 111
podziemna = niespeluiony spelniony
MAKSYMALNA ILOSC STOPNI 17 11 i1 2
W JEDNVAL BIECU ' spelmaony spebmony soelniony
0,175 —kond 0,16 0,16 015
MAESYAAT NA WYSOEOSC | madmiemna | miespelniony | miespelniomy spelniony
STOPSE (m) 0.2 _kond 02 02
podziemna spelniony speluiony )
SIEROKOSC STOPNT (b= 0.54 - 0.64 0,52-07 0.515-0,595
STALYCH 0.60-065m) | niespelniony | niespeluiony | miespelniony
Parametry schodow zewnetranych przedstawiaja sie nastepujaco:
E WisOG [ 41 SEI 513 SLL I8 Sl
MINTMAINA SZEROKOSC | | 16 1.4 0,95 087 23
UZ¥TEOWA BIEGT (m) - spelmony spelniony mespeliony | miespelmiony spelmony
mumiuﬂ“ 1.46 114 1.2 L16 L.65
- 5 ; 3 5. 5 /65
. wn%ﬂ@ﬂ'ﬁh L3 spelniony niespelniony nisspelniony niespelmiony spelmiony
MARSYMALNA ILOSC 5 1 4 1 El
STOPNI 10 2
W JEDMYM BIEGU spelmony spelniony spelniony spelmony spebmiony
AAKSYMATNA 0.15 0,15 0,1 0,17 0,14 0,18
WYSOEOSC STOFN fm) i spelniony speliony piespelniony spelmiony miespelniony
MINDMALNA SZEROKOGC 033
STOFNI FRIY GLOWNYM 035 : . = 5
WEISCIU {m) niespelndony
FARAMETE WiRioE BLT
ADSIUALNA SEEROKOSC 0.8 Lo
UZYTEOWA BIEGU (m) - st
MINTMALNA SZEROKOSC 0.8 1,73
UZVTROWA SPOCTINIEA (m) : spelniony
MAKSYMALNA ILOSC STOPNT 10 11
W JEDNVM BIEGT giespeluiony
MAKSYMAINA WYSOKOSC 0.2 0,2
STOFNT (=) S5 spelniony

Niezgodnosci dotyczgce parametrow schodow stanowig przedmiot odstepstwa

Na drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do
uzytku 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie nalezy stosowac awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne — warunek spetniony.




11. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, aw
szczegoblnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej

Instalacja elektryczna

Analizowany obiekt zostat wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu wymagany jest w strefie pozarowej o kubaturze
powyzej 1000 m3.

Instalacja odgromowa

Obiekt wyposazony zostat w instalacje odgromowa.

Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany z sieci miejskiej. Pomieszczenie wezta cieplnego zlokalizowane
jest w piwnicy. Brak wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego jako odrebnej strefy
pozarowej stanowi przedmiot odstepstwa.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatbw niepalnych (murowane), a ich palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych mogg
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w spos6b zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

12. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym,

Dostosowany do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
Przeciwpozarowej i przyjetego scenariuszarozwoju zdarzen w czasie pozaru, aw
szczegolnosci: statych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL Il i do grupy
budynkow niskich oraz powierzchnie i kubature stref pozarowych w swietle
obowigzujgcych przepis6w w obiekcie sg wymagane nastepujgce urzgdzenia
przeciwpozarowe:

12.1 Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — istniejgcy. Budynek wyposazony jest

w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry umieszczony jest na parterze na $cianie
zewnetrznej i odpowiednio oznakowany zgodnie z polskimi normami.
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu zapewnia odciecie doptywu prgdu do wszystkich
obwodow z wyjgtkiem instalacji i urzgdzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru. Odciecie doptywu prgdu przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu
nie powoduje samoczynnego zatgczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym
zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrodta zasilajgcego oswietlenie awaryjne.

12.2 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — istniejgce. Awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne wymagane jest na drogach ewakuacyjnych w budynkach
przeznaczonych przede wszystkim do uzytku os6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie. W ramach dziatah zamiennych w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne
wyposazono takze sale zajec dla dzieci i szatnie. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne
dziata przez co najmniej 1 h od zaniku oswietlenia podstawowego. Natezenie
oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy
podtodze nie jest nizsze niz 1Ix. Dla oswietlenia urzgdzen przeciwpozarowych



zapewniono minimalny poziom natezenia oswietlenia, co najmniej 5 Ix. Natezenie
osSwietlenia strefy otwartej nie jest mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na
niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, wyodrebnionego przez wytaczenie z
tej strefy obwodowego pasa o szerokoéci 0,5 m. Zatgcza sie samoczynnie w
przypadku zaniku napiecia podstawowego.

12.3 Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym 25 mm — w budynku niskim w
strefach pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL 1l o powierzchni strefy
powyzej 200 mz nalezy stosowaé hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym o
Srednicy weza 25mm — warunek niespetniony stanowigcy przedmiot odstepstwa. W
ramach rozwigzan zamiennych proponuje sie dwa hydranty

wewnetrzne 25 z wezem pétsztywnym znajdujgce sie w klatce schodowej K1.
Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy wynosi

1,0 dms/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym jest nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Zasilanie hydrantow zapewnione jest przez co najmniej 1 godzine. Zawory
odcinajgce hydrantow wewnetrznych umieszczono na wysokosci 1,7 m od poziomu
podtogi. W zwigzku z przytgczeniem do przewodow zasilajgcych instalacje
wodociggowg przeciwpozarowg przyboréw sanitarnych zapewniono mozliwosc
poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach cisnienia

i wydajnosci niezaleznie od stanu pracy innych systeméw bgdz urzgdzen poprzez
zawor pierwszenstwa.

12.4 System oddymiania klatek schodowych — klatki schodowe stuzgce do ewakuacji
ze strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL Il w budynku niskim powinny
by¢ obudowane $cianami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamkniete drzwiami
co najmniej dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzgdzenia zapobiegajgce
zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocag
systemu wykrywania dymu.

Klatka schodowa K1 zostata obudowana scianami o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej, zamknieta drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej oraz wyposazona
w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu. Brak parametru dymoszczelnosci dla drzwi
zamykajgcych klatke schodowg stanowi przedmiot odstepstwa.

Klatka schodowa K2 zostata obudowana scianami o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej i zamknieta drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej. W ramach
dziatah dostosowawczych projektuje sie wyposazenie klatki schodowej K2 w czesci
nadziemnej w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomocg systemu wykrywania dymu. Brak wyposazenia klatki schodowej K2

w czesci podziemnej w urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu
stanowi przedmiot odstepstwa.

13. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny

sprzet gasniczy. Obiekt objety niniejszg ekspertyzg wyposazony jest w wymagang ilos¢
podrecznego sprzetu gasniczego uwzgledniajgc, ze jedna jednostka masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m2 powierzchni
strefy pozarowej w budynku, niechronionej statym urzgdzeniem gasniczym zakwalifikowanej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL. W ramach dziatan zamiennych proponuje sie wyposazenie



budynku w zwiekszong ilos¢ gasnic o 100 % tj. uwzgledniajgc jedng jednostke masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach przypada na kazde 50 m2 powierzchni
budynku.

Gasnice sg rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,

w szczegoblnosci:

- przy wejsciach do budynku,

- na klatkach schodowych,

- na korytarzach,

- przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

Przy rozmieszczaniu zostaty spetnienie nastepujgce warunki:

- odlegtosc¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie jest wieksza niz 30 m;

- do gasnic zapewnia sie dostep o szerokosci - co hajmniej 1 m;

- gasnice sg umieszczone w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
na oddziatywanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).

14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celéw
przeciwpozarowych dla budynku o kubaturze powyzej 5000 m3 oraz o
powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m2 wynosi 20 dm3/s, z co najmniej
dwoch hydrantow o srednicy 80 mm. Dla budynku zaopatrzenie wodne
realizowane jest z sieci miejskiej o srednicy woD100. Hydranty DN 80 znajduja
sie w nastepujgcych odlegtosciach od chronionego budynku: 54,3 m dla
pierwszego podziemnego usytuowanego od strony wschodniej oraz 80 m dla
drugiego podziemnego usytuowanego od strony potudniowej. Wydajnosc¢
nominalna hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢
mniejsza niz 10 dm3/s dla hydrantéw DN 80 — warunek spetniony. Zapewnia sie
wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych o tgcznej wydajnosci, co
najmniej 20 dm3/s. Sposdb usytuowania hydrantéw zewnetrznych zostat
przedstawiony na planie sytuacyjnym.

15. Drogi pozarowe

Dla budynku zakwalifikowanego do grupy wysokosci niski zawierajgcego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1l wymaga sie
doprowadzenia drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej
dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze
roku. Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku w
odlegtosci od 5 do 15 m od budynku — warunek niespetniony stanowigcy
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy. W ramach rozwigzan zamiennych
proponuje sie doprowadzenie do budynku drogi pozarowej poprzez potgczenie z
tg drogg wyjs¢ z budynku dojsciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dtugosci nie
wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droge pozarowg stanowi ul.
Wiatrakowa przebiegajgca od strony zachodniej budynku. Droga o szerokosci co
najmniej 4 m. Zapewnia sie wyjazd poprzez cofanie pojazdu na odcinku 15 33,8
m. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN. Sposob doprowadzenia drogi pozarowej do budynku
zostat przedstawiony na planie sytuacyjnym.

Opracowat:
mgr inz. arch. Mirostaw Gudra
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INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:
W ramach zadania pod nazwag: ,Projekt wydzielenia i

oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu samorzadowym nr 5
w Kepnie”. wystepowac bedg nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e transport i wytadunek materiatow sypkich na stosy

przenoszenie materialdbw na miejsce wbudowania

prace na wysokosci

montaz rusztowan

instalowanie okablowania, ztgczy kablowych ZK

montaz deskowan i zabezpieczenie prawidtowego zamocowania
Dla w/w robot Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych uwzgledniajgce miedzy innymi
nastepujace informacje:

a) Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy lub robét powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi.

Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50 m. W ogrodzeniu placu budowy
powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego i pojazdéw ciggowych.

Dla pojazdéw mechanicznych i rowerow nalezy w miare mozliwosci wyznaczy¢ miejsca



postoju (parkingi). Drogi dojazdowe powinny posiada¢ utwardzong nawierzchnie

i oznakowanie zgodne z przepisami o ruchu na drogach publicznych. Drogi i ciggi piesze na
placu budowy powinny by¢ utrzymane we wlasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
skladowac¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Szerokos¢ drég komunikacyjnych na
placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportu i nasilenia
ruchu.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zaopiniowania projekt
organizacji ruchu w poszczegdlnych etapach realizacji, ktory bedzie przedmiotem
zatwierdzenia przez organ administracyjny zarzadzajgcy ruchem. W zaleznosci

od realizowanego etapu robét i wynikajgcej stad koniecznosci wprowadzenia nowej
organizacji ruchu. Wykonawca uzyska zatwierdzenie projektu organizacji ruchu dla tego
etapu w trybie jak wyzej.

Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przejscia dla pieszych itp. objete obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajgcymi z projektéw organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkéw w nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, koszenie
trawy, czyszczenie jezdni, odsniezanie, wywoOz $niegu itp.).

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak : znaki pionowe, poziome itp.
Zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych znakéw, dla ktérych
jestto nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

b) Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie:

O utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j

O podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania

O miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw
i drog dojazdowych

O miat szczegolny wzglgd na zastosowanie srodkOw ostroznosci i zabezpieczen przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

¢) Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowanew sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

d) Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone

do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte dorobo6t bedg miaty aprobaty techniczne, wydawane przez



uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdbw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organow
administraciji.

e) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemii za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji i poniesie koszt wymaganych nadzorow
uzytkownika. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniemtych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
Wszelkiego typu robot, ktére majg by¢ wykonywanew zakresie przetozenia instalacji

i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzynierai wiadze lokalne

0 zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie poinformuje Inzyniera, zainteresowane wtadze i wtasciciela
przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej do dokonywania napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczanych mu przez Zamawiajagcego.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy
Spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszelkich
Umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci

i dotyczgcych korzystania z wkasnosci i drog wewnetrznych.

f) Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(-Plan BIOZ") wynikajgcy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczeg6lnym zakresie zgodnym
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 Dz. U. Nr 151 i uzgodni go
z Inzynierem. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego
Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwréci¢ uwage aby:
e operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego posiadali
specjalistyczne uprawnienia
e teren budowy, w miare mozliwosci zostat zabezpieczony
ogrodzeniem
e zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami
napowietrznymi  prgdu
elektrycznego
e skrzynki rozdzielcze pradu elektrycznego winny by¢
zabezpieczone przed dostepem
0s6b niepowotanych
¢ liny do przemieszczania ciezaréw oraz haki powinny posiada¢
odpowiednie atesty
o wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone



e uzytkowanie rusztowan jest dopuszczalne po ich odbiorze
potwierdzonym w dzienniku

budowy
e pracownicy na budowie powinni byé wyposazeni w kaski ochronne
¢ na terenie budowy powinna by¢ przenosna apteczka
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Pracownia Projektowa
arch. Mirostaw Gudra
Adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel. 691-236-234
email archituz@op.pl

Tytul projektu:
"Projekt wydzielenia i oddymiania klatki
schodowej w Przedszkolu samorzagdowym
nr 5 w Kepnie”
Adres Inwestyciji:

0s.700lecia 9

dz. nr.ew.1654/64
63-600 Kepno

Nazwa rysunku:
- Rzut piwnicy

Status projektu:
PAB

projoktant architektury

mgr inz.arch. Mirostaw Gudra

nr upr.: 52/09/DOIA

'sprawdzalqcy architekturg
mgr inz.arch. Radostaw

Maciejewski

nr upr.: WP-OIA/OKK/UpB/19/200

Data: Skala: Nrrys. / str:
10.2024 |1:100 1
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Pracownia Projektowa
arch. Mirostaw Gudra
Adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel. 691-236-234
email archituz@op.pl

Tytul projektu:
"Projekt wydzielenia i oddymiania klatki
schodowej w Przedszkolu samorzagdowym
nr 5 w Kepnie”
Adres Inwestyciji:

0s.700lecia 9

dz. nr.ew.1654/64
63-600 Kepno

Nazwa rysunku:
- Rzut parteru

Status projektu:
PAB

projoktant architektury

mgr inz.arch. Mirostaw Gudra

nr upr.: 52/09/DOIA

sprawdzajgcy architokturg
mgr inz.arch. Radostaw
Maciejewski
nr upr.: WP-OIA/OKK/UpB/19/200
Data: Skala: Nrrys. / str:
10.2024 |1:100 2
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Pracownia Projektowa
arch. Mirostaw Gudra
Adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel. 691-236-234
email archituz@op.pl

Tytul projektu:
"Projekt wydzielenia i oddymiania klatki
schodowej w Przedszkolu samorzagdowym
nr 5 w Kepnie”
Adres Inwestyciji:

0s.700lecia 9

dz. nr.ew.1654/64
63-600 Kepno

Nazwa rysunku:
- Rzut pietra

Status projektu:
PAB

projoktant architektury

mgr inz.arch. Mirostaw Gudra

nr upr.: 52/09/DOIA

'sprawdzalqcy architekturg
mgr inz.arch. Radostaw

Maciejewski

nr upr.: WP-OIA/OKK/UpB/19/200

Data: Skala: Nrrys. / str:
10.2024 |1:100 2
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Pracownia Projektowa
arch. Mirostaw Gudra
Adres: Siemionka 1
63-620 Trzcinica
tel. 691-236-234
email archituz@op.pl

Tytul projektu:
"Projekt wydzielenia i oddymiania klatki
schodowej w Przedszkolu samorzagdowym

nr 5 w Kepnie”

Adres Inwestyciji:
0Os.700lecia 9
dz. nr.ew.1654/64
63-600 Kepno

Nazwa rysunku:
- Elewacje

Status projektu:
PAB

projekiant architektury

mgr inz.arch. Mirostaw Gudra

nr upr.: 52/09/DOIA

'sprawdzaljqcy architakiurg
mgr inz.arch. Radostaw

Maciejewski
nr upr.: WP-OIAJOKK/UpB/19/200

Data: Skala: Nrrys. / str:
10.2024 |1:100 4




PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITUZ
architekt MIROSLAW GUDRA

Siemionka 1, 63-620 Trzcinica, tel.691236234, email: archituz@op.pl

Nazwa jednostki projektowania:

»pracownia projektowa ARCHITUZ”

e-mail.: archituz@op.pl
Tel. kom.: 691236234

Adres jednostki projektowania:
Siemionka 1
63-620 Trzcinica

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane(Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami
my nizej podpisani projektanci o$wiadczamy, ze projekt architektoniczno - budowlany

»Projekt wydzielenia i oddymiania klatki schodowej w Przedszkolu Samorzadowym nr 5 w Kepnie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO INWESTOR
Adres:
OS. 700 lecia 9
dziatka nr 1654/64; GMINA KEPNO
63-600 Kepno ul. Ratuszowa 1,63-600 Kepno
ZESPOL PROJEKTANTOW BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO
0OSOBY POSIADAJACE UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO
ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWANIA W ODPOWIEDNIEJ SPECJALNOSCI PODPIS
SPECJALNOSC mgr inz. arch. Mirosfaw Gudra
ARCHITEKTONICZNA Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej
uprawnienia ud. nr 52/09/DOIA
A mgr inz. arch. Radosfaw MACIEJEWSKI
igl(zil(zl\?TAELl'(\‘ToOsl\(l:ICZN A Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnodci architektonicznej
SPRAWDZAJACY upr. Nr WP-OIATOKK/UpB/19/2009
DATA OPRACOWANIA SIEMIONKA, 21.10.2024r.
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKAGYJNA

Ldz DOIAGZ2/2010 Wraclaw, dnia 08.01.2010r.
sygnatura akt OKKT131798/2009

DECYZJA

Ma podstawie art 12 ust. 1 pkt 1 iust 2, & 13 ust, 1 pht 1 i & 14 ust. 1 pkt 1 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(bekst pednolity: Dz, U, 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdEn. zm.), art. 11 1 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. a
samorzgdach xawodowyeh anchilekiw, inmynierdw budewnictwa oraz urbanisidw (Dz. Uz 2001 r. Nr 5, poz. 42 2 pd2n. 2m.)
orae gl 104 § 107 § 1§ 4 uslawy £ dnia 14 ceenwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinege (lekst jednolily; De. U, 2

2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.) oz § 11 st 1 pkl 1 rozporzgdzenia Ministra Transpaortu | Budownictws 2 dnia 28
ewigtnia 2006 r. w sprawie samodzielnych Tunkcji lechnicznych w budownictwhe (Dz. L. z 2006 r. Nr 83, poz. 678 z pdin.
zmilanami),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektow
stwierdza, z»
Pan mgr inz. arch. Miroslaw Sebastian Gudra
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows
i madaje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen
nr ewidencyjny 52/03/DOIA

Decyzja ninfejsza uweglednia w calodd Egdanie stony | nie wymaga uzasadnienia.
Od niniegjszej decyzji preysivguie odwolande do Krapowe) Komisj Kwabfikacyne)- (zby Architektdw, Odwolznie wnosi sig
za pofrednictiwem Okregowe] Komis)l Kwalilkacyjne] DOWA, w terminie 14 dnd od dnia dorgozenia decyzjl
{ r,
1%

Wiodzimierz Wilczewski - przewodniczacy OKK i W a2
Leszek Link - wiceprzewodniczacy OKK ' ': Y
Juliusz Modlinger - sekretarz OKK ,—*«l-'_ e
Elzbista Cegielska - czionek OKK ( Pce
Jerzy Chmiel - czionek OKK (" :
Krzysziof Czerkas - czionek QKK

Wanda Grochocka - czinnek OKK

Jan Matkowski - czlonek OKK ]
Otrzymuja:

1. Pan Miroslaw Gudra
ul. Stoneczna 5, 83-640 Bralin
. Gldwny Inspelktor Nadzoru Budowlanego
. Dolnodlaska Okragowa Rada lzby Architekiow
, ala

- ]



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] FOLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Mirostaw Sebastian Gudra
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/09/DOIA,

jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: DS-1341.

Cztonek czynny od: 16-03-2010 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-04-2024 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1341-743B-8B9E-4193-82CF

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

l.dz. 40 WP-OIAOKK/2008 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 20 /2009

DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpBf 19/ 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
72002 r. Nr 23, poz. 221 | Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz, 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy Z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071,
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387, z 2003 r, Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682}

stwierdza sig, Ze
Pan

mgr inZ. arch. Radostaw Maciejewski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzj przystuguje PaniPanu odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjne| [zby Architektow. Odwodanie wnosi s za
posrednictwem organu, kidry wydal decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyine] Wielkopolskiej Okrggowej Lzby Architekiow,
w termirie 14 dni od dnia doreczenia decyzj.

Andrzej J. Nowak

architekt

Strona | 2 2
A1-772 Poenmn, ol Stary Bynck  S60 Telffux: {0D61) K55 08 46, K52 00 2 Eemwl  soclkopedskaid ehagrchitektow pl
Hetp:fwielkopelska isrp pl MIP: TTR-13-00- 181 Regon: 017466395.00074 Konto: PEOBP S.A Nr 71 0204027 0000 1202 (433 5955




WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisii

2. Sekretarz Komisji:

3. Z-ca przewodniczacego komisii
4. Czlonek Komisji:

5. Czlonek Komisji:

6. Czlonek Komisii:

7. Czlonek Komisii:

8. Czlonek Komisji:

9. Czlonek Komisii:

10. Doradca prawny

Clrzyruja;

mgrinZ. arch.  Andrzej Nowak

marinZ. arch. EwaPawlicka- Garus ..o A, ¥ i
mar inZ. arch.  Jacek Buszkiewicz

mgrinz. arch.  Stefan Bajer

maring. arch.  Malgorzata Matusiewicz /

marink arch.  Stanistaw Mikotajczak

mgring arch.  Anna Plesinska

mgrinz arch.  Eryk Sieinski

mgrinz. arch.  Szymon Weyna

mgr Bartosz Guss

1} Strona (wnioskodawea): arch, Radostaw Maciejewski

2] Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3] Wielkopolska Okregowa Rada lzby Architektow

4 as

63-600 Kepno, ul. Pogodna 6 m.24
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznar, Stary Rynek 56

stroma 2 = 2

61772 Powmat, ol Sy Rynck 36

(06l) K35 0% 46, 851 00 20, G-mail:  weelkopolskaaishaarchitekiow, pl
Hitp:wiglkopolska ampopl MIP: 778-13-29-181 Regom: 01 T466395-00074 Konte: PRO B S A, Be 711030 4027 DK L2027 33 5955



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] FOLSKEIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Radostaw Maciejewski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/19/2009,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0720.

Czionek czynny od: 01-09-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-02-2024 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bartosik, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0720-C36E-8Y14-CDB5-1ED9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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