Itech M2 302 M AT oprawa os$wietlenia awaryjnego antypaniczna, autonomiczna, akumulator LiPO4,

® obudowa okrggta PC/ABS , tem. pracy 10 ; 40 C , nasufitowa , czas pracy autonomicznej min. 1 h, IP 65,

strumien w pracy awaryjnej min. 302 Im Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz gwarancja producenta 36 miesiecy

ONTEC S M1 180 M AT oprawa os$wietlenia awaryjnego antypaniczna, autonomiczna, akumulator LiPC4,

ONTEC S M2 102 M AT oprawa o$wietlenia awaryjnego antypaniczna, autonomiczna, akumulator LiPO4,
obudowa prostokatna PC/ABS , tem. pracy 10 ; 40 C , nasufitowa , czas pracy autoncmicznej min. 1 h, IP 65,
strumien w pracy awaryjnej min. 241 Im Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz gwarancja producenta 38 miesiecy

obudowa prostokatna PC/ABS , tem. pracy 10 ; 40 C, nasufitowa , czas pracy autonomicznej min. 3 h, IP 65,
strumien w pracy awaryjnej min. 150Im Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz + piktogram gwarancja producenta 36 miesiccy

ONTEC S M1 180 M AT oprawa o$wietlenia awaryjnego antypaniczna, autonomiczna, akumulator LiPO4,

obudowa prostokatna PC/ABS , tem. pracy 10 ; 40 C, nasufitowa , z flagg czas pracy autonomicznej min. 3 h, IP 65,
strumien w pracy awaryjnej min. 150Im Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz + piktogram gwarancja producenta 36 miesiecy

ONTEC G M1 180 M AT oprawa o$wietlenia awaryjnego antypaniczna, autonomiczna, akumulator LiPO4,

obudowa prostokatna PC/ABS , tem. pracy 10 ; 40 C , nasufitowa , z flagg czas pracy autonomicznej min. 3 h, IP 65,

strumien w pracy awaryjnej min. 150lm Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz + piktogram, gwarancja producenta 36 miesiecy
awio ONTECS W1 302 M AT COLD oprawa oswietlenia awaryjnego zakonczenie drogi ewakuacyjnej, autonomiczna,
‘== akumnulator LiPO4, obudowa prostokgtna PC/ABS , tem. pracy -15 ; 40 C, nascienna , czas pracy autonomicznej

min. 3h, akumulator LIPo6 , IP 65, strumief w pracy awaryjnej min. 204lm Zasilanie 210+250 V AC 50+60 Hz, gwarancja producenta 36 miesigcy
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1.Ze wzgledu na duzg ilo§é niesprawnych opraw istniejgce oprawy wymienié na nowe .
Typy opraw zgodnie z zatgczonym wykazem. Dodatkowe oprawy zaznaczone w okregu.
2.Instalacje oswietlenia awaryjnego do dodatkowych opraw wykona¢ jako podtynkowe.
3.Instalacje oswietlenia awaryjnego wykonaé¢ przewodami 3x1,5mm2 o klasie reakcji na ogien
B2ca s1 d2 a1
4. Oprawy awaryjng w rozdzielni zasili¢ z obwodu z ktérego zasilana jest oprawa
oswietlenia ogdélnego
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