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pkt 6.3.
ZAWYZONE NAZWA Przedszkole Samorzadowe nr 5 w Kepnie
WYSOKOSCI STOPNI OBIEKTU Osiedle 700-lecia 9, 63-600 Kepno
Ekspertyza Techniczna na podstawie:
art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023, poz. 682),
§ 2 ust. 3a w zwigzku z §207 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
TEMAT: warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.),
: B 1 ust. 2 w zwigzku z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r|
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 r. poz. 822),
§ 13 ust.4 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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