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3. Ogélna charakterystyka oddymiania klatki schodowej

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt urzgdzenia przeciwpozarowego - oddymianie klatki schodowe;
K2 w Przedszkolu samorzadowym nr 5 w Kepnie" w zwigzku z koniecznoscig dostosowania budynku
do wymagan pozarowych zawartych w postanowieniu nr WPZ.52840.1383.2024.2.WJ z dnia 30
grudnia 2024r Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w
Poznaniu. Dodatkowo w projekcie ujeto wymiane na korytarzach i klatce schodowej instalacji
elektrycznych i rozdzielni ze wzgledu na zty stan techniczny instalaciji.

3.2. Podstawa opracowania:

- PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania
dymu i ciepla. Zasady projektowania.

- Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czgs¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28 kwietnie 2023 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw i innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U. 2023 Nr 822).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j: Dz. U. 2022. poz. 1225).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563
pozniejszymi zmianami).

- Dokumentacje techniczno-ruchowe centralki oddymiania oraz karty katalogowe pozostatych

elementow systemu oddymiania.

- Podkiady architektoniczno-budowlane dostarczone przez Inwestora.

- Zlecenie Inwestora.

- Wizja lokalna istniejgcego obiektu.

- Zasady wiedzy technicznej.

- Ekspertyza techniczna okreslajgca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego
dla Przedszkola Samorzgadowego nr 5 w Kepnie. Osiedle 700 lecia 9, 63-600 Kepno

- Postanowienie nr nr WPZ.52840.1383.2024.2.WJ Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego

Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu
4.Zatozenia systemu oddymiania klatki schodowej

Na podstawie analizy warunkow budowlanych i ekspertyzy technicznej projektuje sie
grawitacyjny system usuwania dymu i ciepta. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej przyjeto nastepujace zatozenia dla systemu usuwania dymu i
ciepta:

- do usuwania dymu z klatki schodowej zaprojektowano okno oddymiajgce w $ciennie
budynku na ciggu komunikacyjnym przy klatce schodowej. Okno moze by¢ uruchamiane
przez czujke dymu lub recznie po zbiciu szybki i wcishieciu recznym przycisku oddymiania.
— do napowietrzania klatki schodowej wykorzystuje sie drzwi wejsciowe zlokalizowane na
poziomie parteru budynku.

5.Sterowanie Do sterowania oknem oddymiajgcym oraz drzwi napowietrzajacych
zaprojektowano centrale sterujgca oddymianiem, czujki dymu oraz przyciski oddymiania.
Centrale oddymiania nalezy zainstalowa¢ w ciggu komunikacyjnym na poddaszu, przyciski
oddymiania montowa¢ na kazdej kondygnacji na wysokosci 1,2-1,6 m od podtogi. Czujki



dymu umieéci¢ bezposrednio na suficie na pigtrze oraz na parterze budynku. Lokalizacja
umozliwia bezproblemowe dziatanie i maksymalny zasieg pracy czujki oraz dostep do czujki
ze wzgledu na konserwacje .

Instalacje oddymiania wykonaé przewodami zgodnie rys. nr 3 i 4 oddymiania klatki
schodowej. Okablowanie uktadaé pod tynkiem. Automatyczne otwieranie okna
oddymiajgcego realizowane bedzie na drodze wysterowania z centralki okna
oddymiajacego poprzez sygnat z czujki dymu. Oprocz sterowania automatycznego okna
otwierane bedg przyciskami oddymiania a takze przyciskiem przewietrzania.

6. Zasilanie energetyczne

Zasilanie podstawowe centrali oddymiajgcej wykonane bedzie z rozdzielnicy urzadzen
przeciwpozarowych z przed przeciwpozarowego wytgcznika prgdu. Zasilanie wykonac
przewodem HDGs 3x1,5mm2 na certyfikowanych uchwytach na tynku lub pod tynkiem.

Na obudowie centrali umiesci¢ opis "Zasilanie z rozdzielnicy PPOZ sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu”.

Zasilanie rezerwowe
Do zasilania rezerwowego CSO przewidziano baterie akumulatorow, po 2 sztuki o

pojemnosci:

7,0Ah - dla centrali RZN 4408-KS

Baterie akumulatoréw umieszczone sg w obudowie centrali CSO.
Pojemnos$¢ 7Ah dla akumulatora wynika z zasilania sygnalizatora zewnetrznego
zgodnie z DTR centrali

UWAGA: Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
wytworcy.

7. Okablowanie

Okablowanie systemu oddymiania nalezy wykona¢ przewodami o parametrach technicznych
zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, wymaganiami stawianymi instalacjom w obiekcie i
wytycznymi producenta.

+ Linie zasilajgce napedy w kablach oddymiajacych i oknach napowietrzajgcych
wykona¢ przewodem typu HDGs PH90 3x1 5mm? i HDGs PH90 3x2,5mm? zgodnie z
zatgczonymi rysunkami.

+ Linie dozorowe przyciskow oddymiania nalezy wykonac przewodami typu
HTKSYHekw 3x2x0,8mm?

+ Linie czujek dymu nalezy wykona¢ przewodami typu HTKSYHekw 2x0,8mm?

Linie zasilajgce i dozorowe prowadzi¢ p/t lub n/t na certyfikowanych uchwytach.
Przejécia przez przegrody o srednicy wigkszej niz 4cm nalezy uszczelni¢c do wymaganej
klasy odpornosci ogniowe;j.



8.Stany pracy centrali oddymiania

- dozorowanie

W czasie dozorowania, przy prawidtowo zmontowanym uktadzie, centrala systemu
oddymiania wskazuje poprawng prace $wieceniem diody LED (zielona) na ptytce przycisku
oddymiania.

- alarmowanie

W przypadku alarmu pozarowego (wykrycie dymu przez detektory dymu lub wtgczenia
przycisku oddymiania) centrala systemu oddymiania zgtosi alarm i poda napigcie na
sitowniki, ktore otworzg klape oddymiajacg oraz drzwi stuzace do napowietrzania. Zapali sig
dioda Led koloru czerwonego w przycisku oraz w centrali oddymiania.

- uszkodzenie systemu i alarmowanie o usterkach
Sygnalizacje stanow uszkodzenia i alarmowania o usterkach uzgodnic¢ z inwestorem
na etapie wykonania systemu oddymiania zgodnie z DTR centrali.

9. Uwagi koncowe

9.1 Wylacznik urzadzen przeciwpozarowych.
W obudowie przeciwpozarowego wytgcznika pradu zabudowac wytgcznik urzgdzen
przeciwpozarowych oraz zabezpieczenie centrali oddymiania. Przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu element wykonawczy znajduje sie przy wejéciu gtownym do przedszkola.

9.2 Okresowe sprawdzenie instalacji oddymiania..
Instalacia oddymiania nalezy do urzadzen przeciwpozarowych. Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami co najmniej raz w roku nalezy wykonac przeglad urzadzen przeciwpozarowych..

9.3 Dokumentacja
Pomieszczenie ochrony nalezy wyposazy¢ w nastgpujgce dokumenty zwigzane z
obstugg SO:
a) instrukcje obstugi centrali oddymiania;
b) ksigzke pracy systemu, w ktorej nalezy notowac wszelkie prace zwigzane z
obstuga techniczng SO
¢) nazwe i adres konserwatora SO

UWAGA: Obstuge techniczng baterii akumulatoréw prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
wytworcy.
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