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OPIS TECHNICZNY

1 .Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt urzgdzen przeciwpozarowych oswietlenia awaryjnego budynku
przedszkola ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego dla Przedszkola Samorzgdowego nr 5
w Kepnie. Osiedle 700 lecia 9, 63-600 Kepno oraz postanowienie WPZ.52840.1383.2024.2.WJ z dnia
30 grudnia 2024r Wielkopolskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w

Poznaniu.
2 .Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- Ekspertyza techniczna okreslajaca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczenstwa pozarowego

dla Przedszkola Samorzgdowego nr 5 w Kepnie. Osiedle 700 lecia 9, 63-600 Kepno oraz

postanowienie WPZ.52840,1383.2024.2.WJ z dnia 30 grudnia 2024r Wielkopolskiego Komendanta

Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu. - podktady architektoniczno-budowlane

- aktualne normy i przepisy miedzy innymi :

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2019 r. Nr 1372),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z pdzniejszymi
zmianami),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznym, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 20022 r. poz. 1225 z pozniejszymi
Zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 28 kwietnie 2023 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow i innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2023 Nr 822).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie

uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2023 poz. 1563

pozniejszymi zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczen tych wyrobdw do uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143
poz. 1002 z podzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz.U. 2016 nr 0 poz.1966 2017.01.01),

- PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia, Oswietienie awaryjne.,

- PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.,

- PN EN 60598-2-22:2015 -01 Oprawy oswietleniowe - Cze$¢ 2-22: Wymagania szczegdtowe - Oprawy
oé$wietleniowe do o$wietlenia awaryjnego.,

- Wytyczne projektowania o$wietlenia awaryjnego SITP WP-01:2006,

- PN-EN ISO 7010 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.,

PN - |IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, norma wieloarkuszowa.

PN — HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia , norma wieloarkuszowa.

3.Zakres opracowania
Zakresem swym projekt obejmuje instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego :

- wymiane istniejacych opraw ze wzgledu na duzg ilos¢ niesprawnych opraw,



- zabudowanie nowych dodatkowych opraw.
Typy opraw podane sg na schematach instalacji oswietlenia awaryjnego.
4.Wymagania odnosnie oswietlenie awaryjnego

4.1 Wymagania pozarowe

Zgodnie z w.w. postanowieniem i i aneksem do ekspertyzy o$wietlenie awaryjne zaprojektowano na
drogach ewakuacyjnych korytarzach , klatkach schodowych oraz w piwnicy w szatniach oraz przy
urzadzeniach przeciwpozarowych. Ze wzgledu odstepstwa od wymaganych przepiséw pozarowych
wymagana warto$¢ natezenia wynosi 5 Ix. Zaprojektowano oprawy o 3-godzinnym dziataniu od zaniku
oswietlenia podstawowego. Zgodnie z normg PN EN 1838 do o$wietlenia urzadzen pozarowych (
hydrantow przyjeto natezenie oswietlenia 5Ix. Instalacje o$wietlenia awaryjnego prowadzic¢ pod
tynkiem. Instalacje wykona¢ przewodami klasie reakcji na ogien B2ca s1.d2 a1 3x1,5mm2 .
Oprawy awaryjne zasili¢ z obwodu z ktorego zasilana jest oprawa oswietlenia podstawowego,
tak aby w przypadku zaniku napiecia o$wietlenia podstawowego zapalita sig¢ oprawa
oswietlenia awaryjnego.

4.4 Rozmieszczenie opraw.

Rozmieszczenia opraw oé$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano zgodnie z w.w. postanowieniem i
ekspertyzg nalezy dokonac¢ zgodnie z nastgpujgcymi zasadami:

- natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m mierzone w jej osi przy podtodze
musi by¢ E> 5Ix. W obszarze $rodkowym, ktéry jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi,
natezenie o$wietlenia nie moze sig zmniejszy¢ o wigcej niz 50%.

- stosunek maksymalnego natezenia o$wietlenia do minimalnego natezenia oswietlenia wzdtuz drogi
ewakuacyjnej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1,

- czas $wiecenia opraw o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji powinien wynosic¢ 3 h,

- natezenie oswietlenia urzadzen pozarowych ( hydrantéw) powinno by¢ wieksze niz 5Ix

- na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytwarzane w ciagu

5s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60s,

- wymagane jest umieszczenie opraw na wysokosci co najmniej 2 m nad poziomem podiogi,
Rozmieszczenie opraw pokazano narys. 1 do rys 4

4.5 Wykaz dokumentow potrzebnych do odbioru oswietlenia awaryjnego.

1.Dokumetacja powykonawcza z opisem typdw opraw oraz opisem numeracji obwodow z ktérego
zasilana jest dana oprawa .

2. Protokot ze sprawdzenia zadziatania o$wietlenia awaryjnego po zaniku napigcia z uwzglgdnieniem
zaniku zasilania na poszczegolnych obwodach oswietlenia podstawowego. 3. Protokét z pomiaru
rezystancji izolacji instalacji oswietlenia awaryjnego.

4. Protokét z pomiardw natezenia o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i strefy otwartej ( punkty
pomiarowe powinny by¢ dokfadnie okreslone na rysunku z o$wietleniem awaryjnym).

5. Swiadectwo dopuszczenia CNBOP dla zastosowanych opraw o$wietlenia awaryjnego.

6. Karty katalogowe opraw

7. Instrukcje montazu opraw

4.6 Wymagania zwiazane z eksploatacja oswietlenia awaryjnego.



4.6.1. Zapisy i raportowanie systemu awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Postanowienia ogoéine.

Dokumenty odbiorowe nalezy przechowywaé terenie nieruchomosci. W szczegolnosci, na rysunkach
powinny by¢ naniesione wszystkie oprawy i podstawowe komponenty. Dane te nalezy aktualizowac
przy dokonywanych kolejnych zmianach w systemie. Rysunki powinny by¢ podpisane przez
kompetentng osobe weryfikujaca projekt pod katem wymagan zawartych w obowigzujgcych przepisach.
Dodatkowo nalezy prowadzi¢ dziennik w celu zapisywania wynikow okresowych sprawdzen, uszkodzen i
napraw opraw oraz instalacji.
System zapisu,
Zaleca sie, aby po zakonczeniu inspekgji i testow przeprowadzonych zgodnie z wymaganym
harmonogramem okresowych sprawdzan, certyfikat badan dostarczy¢ osobie odpowiadajgcej za
nieruchomosc¢.
Dziennik.
Dziennik powinien znajdowac sie w obrebie nieruchomosci pod nadzorem odpowiedniej
osoby wyznaczone] przez wiasciciela. Powinien by¢ tatwo dostepny do kontroli przez kazdg
uprawniong osobe.
Dziennik powinien stuzy¢ do zapisu co najmniej nastepujacych informagji:
- Data zainstalowania systemu,
- Data kazdego okresowego sprawdzenia i testu.
- Data i zwiezle opisane szczegdly kazdego sprawdzenia lub przeprowadzonego testu.
- Data i zwiezle opisane szczegoty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw
- Data i zwiezle opisane szczegoly kazdej zmiany w instalacji oswietlenia awaryjnego.

Gdy stosowane jest jakiekolwiek urzadzenie testujgce automatycznie, wowczas powinny

by¢ opisane podstawowe charakterystyki i sposéb dziatania urzadzenia.

4.6.2. Serwis i testowanie systemu oswietlenia ewakuacyjnego.
Wazne jest regulare sprawdzenie o$wietlenia awaryjnego. Dla zaprojektowanych opraw nalezy
wykonac sprawdzenie miesieczne i sprawdzenie roczne.

Sprawdzenie miesieczne
Wiasciciel nieruchomosci  powinien wyznaczy¢ kompetentng osobg do nadzoru serwisowania opraw.
Osoba ta powinna by¢ posiada¢ wiedze do prawidlowego przeprowadzania czynno$ci zwigzanych ze
sprawdzeniem comiesiecznym opraw. W projektowanych oprawach stosowane jest automatyczne
urzgdzenie testujgce. Stan oprawy nalezy sprawdzac¢ raz w miesigcu poprzez analize sposobu
Swiecenia i koloru diody kontrolnej LED. Ocene nalezy wykona¢ na podstawie zalgczonej opisu w zatgczone;
instrukcji montazu opraw.

Sprawdzenie roczne

Niezbedny jest coroczny przeglad systemu wedtug wymienionych kryteriow:

- ocena stanu opraw jak dla sprawdzenia miesiecznego
kontrola funkcji przetaczania urzadzen z zasilania sieciowego na awaryjne,

- sprawdzenie czasu $wiecenia oprawy po wylaczeniu napigcia zasilajgcego ( czas ten nie powinien by¢
krotszy niz czas okreslony dla oprawy nowe;j ),

- wykonanie pomiardw natgzenia oswietlenia,

- po zatgczeniu napiecia nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ tadowania akumulatora kazdej oprawy.
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