ZALOZENIA KOSZTORYSOWE

1. Ogolna charakterystyka zadania:

1.1 Oddymianie klatki schodowej

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu urzadzen przeciwpozarowych - oddymiania klatki schodowej K2 w Przedszkolu Samorzado-
wym nr 5 w Kepnie. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kosztorys swym zakresem obejmuje:

- wymiane okna na okno oddymiajgce

- wymiane drzwi wej$ciowych na drzwi napowietrzajgce

- montaz centrali sterujgcej oddymianiem

- montaz czujnikéw dymu, wiatru i deszczu

- montaz przyciskéw przewietrzania i oddymiania

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami.

1.2 Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne

Zadanie inwestycyjne polega na wykonaniu o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego wraz z wymiang istniejgcych opraw ze wzgledu na
duzg ilo$¢ niesprawnych w Przedszkolu Samorzgdowym nr 5 w Kepnie. Kosztorys swym zakresem obejmuje:

- montaz nowych opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

- wymiane istniejgcych opraw o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami.

1.3 Roboty adaptacyjne
Wykonanie $cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniem 1.7 (przedsionek) a pomieszczeniem 1.2 (hall) wraz z montazem drzwi DP1.

2. Zrodta cen materiatéw, robocizny i sprzetu: Zeszyty wydawnictwa Sekocenbud, ceny rynkowe materiatow.

3. Informacja o stawkach robocizny, wskaznikach narzutu - Sekocenbud 1 kw 2025, ceny rynkowe matreriatow:
- stawka robocizny: 33,54 PLN netto

- wskaznik narzutéw zysku: 11,70%

- wskaznik narzutéw kosztéw posrednich: 68,90%

- wskaznik narzutéw kosztéw zakupu (doliczany do cen jednostkowych): 7.80%

Sporzadzit:

mgr. inz. arch. Mirostaw Gudra

Data opracowania: 12.03.2025
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Roboty adaptacyjne wewnetrzne klatka schodowa K1
1|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji |m?2
d.1|0103-05 z.0. |nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Scia-
4.1. na 125A75 Scianki o pow.mniejszej niz 5 m2.
1,17*3,20-0,90*2,05 m2 1,90
RAZEM 1,90
2|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane i skrzydta drzwiowe fabrycznie wykonczone obsadzone |m?2
d.1/0109-05 z.0. |w $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA Robota w pomieszczeniu mniej-
4.2. szym niz 5 m2.
0,90*2,05 m2 1,84
RAZEM 1,84
3|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1/0305-03 $cianach na podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
poz.1*2 m?2 3,80
RAZEM 3,80
4|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.3 m?2 3,80
RAZEM 3,80
5|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [mz2
d.1|1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
poz.3 m?2 3,80
RAZEM 3,80
2 Oddymianie klatki schodowej K2
6/KNR 0-19 Wymiana drzwi na drzwi hapowietrzajgce m2
d.2|0929-12
1,002,10 m2 2,10
RAZEM 2,10
7|KNR 0-19 Wymiana okna zespolonego na okno oddymiajgce uchylne m?2
d.2|0929-04
1,05%1,65 m?2 1,73
RAZEM 1,73
8|KNR 5-06 Zainstalowanie centrali systemu oddymiania z akumulatorami, podtoze z cegly |szt.
d.2{1601-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9|KNR-W 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|1001-05
65,00 m 65,00
RAZEM 65,00
10|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.2|0210-01 wych bruzdach na podtozu innym niz beton
65,00 m 65,00
RAZEM 65,00
11{KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 20 mm ukfadane p.t. w podtozu ré6znym od be- |m
d.2|0107-01 tonowego w gotowych bruzdach
65,00 m 65,00
RAZEM 65,00
12|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpragdowy 1-bie- [szt
d.2|0407-01 gunowy
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2|1012-01
65,00 m 65,00
RAZEM 65,00
14|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.2|0305-01 $cianach na podtozu z tynku
poz.13*0,5 m2 32,50
RAZEM 32,50
15|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.14 m?2 32,50
RAZEM 32,50
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2{1204-02 $cian
poz.14 m?2 32,50
RAZEM 32,50
17|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|1001-01
p0z.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28 m 60,00
RAZEM 60,00
18|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 20 mm ukfadane p.t. w podtozu ré6znym od be- |m
d.2|0107-01 tonowego w gotowych bruzdach
poz.17 m 60,00
RAZEM 60,00
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.2{1012-01
poz.17 m 60,00
RAZEM 60,00
20(KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.2|0305-01 $cianach na podtozu z tynku
poz.19*0,5 m2 30,00
RAZEM 30,00
21NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
p0z.20 m?2 30,00
RAZEM 30,00
22(KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|{1204-02 $cian
p0z.20 m?2 30,00
RAZEM 30,00
23|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci |otw.
d.2{1003-11 przebicia do 1 1/2 cegty - $r. rury do 25 mm
4,00 otw. 4,00
RAZEM 4,00
24|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 4x1,0 uktadane p/t - linia do przycisku przewietrza- |m
d.2|0207-01 nia
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
25(KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe PH 90 HTKSHekw 3X2X0,8 uktadane p/t - linia do przy- |m
d.2|0207-01 cisku oddymiania
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
26 |KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe przewdd PH 90 HDGS 3x2,5 uktadane p/t - linia zasilajg- |m
d.2|0207-01 ca sitownik okna i drzwi
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
27 |KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe PH90 HTKSHekw 3x2x0,8 uktadane p/t - linia sygnaliza- |m
d.2|0207-01 cyjna z czujek
12,00 m 12,00
RAZEM 12,00
28|KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 uktadane p/t - linia czujnika wiatr-deszcz m
d.2|0207-01
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
29|KNR 5-06 Instalowanie podstaw gniazd do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych-czu- |szt.
d.2|1605-13 jek na kotkach wstrzeliwanych
p0z.30+p0z.31+p0z.32+p0z.33+p0z.35+p0z.37 szt. 8,00
RAZEM 8,00
30|KNR AL-01 [Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podtozu z podta- |szt.
d.2|0404-15 czeniem - puszka PIP 1A
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
31|KNR AL-01 |Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP na gotowym podiozu z podtg- |szt.
d.2|0404-15 czeniem - puszka przytgczeniowa z przekaznikiem
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
32|KNR 5-06 Instalowanie liniowych czujek dymu i temperatury w uprzednio zainstalowanych|szt.
d.2|1612-03 gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - optyczna czujka dymu
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
33|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskéw w uprzednio zainstalo- |szt.
d.2|1612-07 wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - przycisk oddymiania
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR 5-06 Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - przyciskéw w uprzednio zainstalo- |szt.
d.2|1612-07 wanych gniazdach i obudowach wraz ze sprawdzeniem - przycisk przewietrza-
nia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
35|KNR 7-08 Ukfady sterowania elektrycznego - sitownik drzwi napowietrzajacych ukl.
d.2|0301-02
1,00 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
36|KNR 7-08 Ukfady sterowania elektrycznego - sitownik okna oddymiajacego ukl.
d.2|0301-02
1,00 ukl. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR 5-06 Zainstalowanie dodatkowych urzadzerh SAP na gotowym podiozu z podigcze- |szt.
d.2|1602-02 niem - czujnik wiatr deszcz
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji powykonawczej oddymiania klatki schodowej wraz z |kpl.
d.2|indywidualna | niezbednymi pomiarami
1 kpl. 1
RAZEM 1
3 Instalacja oswietlenia awaryjnego
39|KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w betonie m
d.3/1001-03
poz.40 m 46,70
RAZEM 46,70
40(KNNR 5 Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w goto- m
d.3/0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania
20,00+15,20+11,50 m 46,70
RAZEM 46,70
41|KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.3|1012-02
poz.40 m 46,70
RAZEM 46,70
42(KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m?2
d.3/0305-01 $cianach na podtozu z tynku
p0z.41*0,5 m?2 23,35
RAZEM 23,35
43|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.42 m?2 23,35
RAZEM 23,35
44|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3[1204-02 $cian
poz.42 m?2 23,35
RAZEM 23,35
45|KNNR 5 Przygotowanie podfoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykrecenie |szt.
d.3/0301-03 do kotkdw plastykowych osadzonych w podtozu betonowym
p0z.46+p0z.47+p0z.48 szt. 8,00
RAZEM 8,00
46|KNR 5-08 Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw wyznaczajacych kierunek |szt.
d.3|0504-03 ewakuacji EW1
analogia
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
47|KNR 5-08 Montaz z podfgczeniem na gotowym podtozu opraw wyznaczajacych kierunek |szt.
d.3/0504-03 ewakuacji EW1-G
analogia
2,00+2,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48|KNR 5-08 Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw oprawa ewakuacyjnych szt.
d.3|0504-03 antypanicznych AW 10
analogia
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietlenia awaryjnego antypanicznego AW2 szt.
d.3|0603-03
4,00+4,00+3,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
50|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietlenia awaryjnego antypanicznego AW1 szt.
d.3|0603-03
10,00+5,00+1,00+10,00+5,00 szt. 31,00
RAZEM 31,00
51|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietlenia awaryjnego antypanicznego AW10 szt.
d.3|0603-03
1,00+5,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
52|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietlenia awaryjnego antypanicznego EW1 szt.
d.3|0603-03
3,00+1,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
53|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietlenia awaryjnego antypanicznego EW1-F szt.
d.3|0603-03
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
54|KNR 4-03 Wymiana opraw o$wietlenia awaryjnego antypanicznego EW1-G szt.
d.3|0603-03
8,00+3,00 szt. 11,00
RAZEM 11,00
55|Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji powykonawczej instalacji o$wietlenia awaryjnego i kpl.
d.3|indywidualna |ewakuacyjnego - wraz z niezbednymi pomiarami
1 kpl. 1
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