Poznan, dnia?o grudnia 2024 r.

WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNE)

WPZ.52840.383.2024.2.WJ
POSTANOWIENIE

Dziatajgc na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2024 r., poz. 257 — zwanej dalej u. ochr. ppoz.), w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022, poz. 1225 — zwanego dalej
rozporzadzenie WT budynkéw), po rozpatrzeniu wniosku zdnia 23 pazdziernika 2024 r.
(data wptywu do KW PSP w Poznaniu — 25 pazdziernika 2024 r.), zlozonego przez Gming Kepno,
ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno wraz z ,Ekspertyza techniczng okreslajaca wymagania
ze wzgledu na warunki bezpieczeristwa pozarowego dla Przedszkola Samorzadowego nr 5
w Kepnie, Osiedle 700-lecia 9, 63-600 Kepno” (zwanej dalej: Ekspertyzg techniczng), opracowang
w pazdzierniku 2024 r. przez rzeczoznawcow: budowlanego doc. dr inz. Roman Zywica oraz do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych inz. Jacek Brodzik, z okreslonymi w punkcie 6.3
nastepujgcymi wskazaniami:

1. klatka schodowa K1 z parametrami:
a) szerokos¢ biegow wynoszgca minimalnie — 1,14 m;
b) szeroko$¢ spocznika, wynoszaca minimalnie — 1,11 m;
c) wysokos$é stopni, wynoszgca maksymalnie — 0,16 m;
d) warunek 2h+s=od 0,54 m do 0,64 m;
2. klatka schodowa K2 z parametrami:
a) szerokos¢ spocznika w czeéci nadziemnej, wynoszaca minimalnie — 1,23 m;
b) szeroko$¢ spocznika w czesci podziemnej, wynoszgca minimalnie — 0,22 m;
c) wysokos$é stopni w czgs$ci nadziemnej, wynoszaca maksymalnie — 0,16 m;
d) warunek 2h+s=o0d 0,52 do 0,70 m;
3. szerokosci stopni schodéow wewnegtrznych SW1, wynikajacy z parametru okreslanego
wzorem 2h+s = od 0,515 do 0,595 m;
4. schody zewnetrzne z parametrami:
a) szerokos¢ stopni schodéw zewnetrznych SZ1 wynoszgca — 0,33 m;
b) szeroko$¢ spocznika schodéw zewnetrznych SZ2 wynoszaca ~ 1,14 m;
c) szeroko$¢ biegu schodéw zewnetrznych SZ3 wynoszgca — 0,95 m;
d) szeroko$¢ spocznika schodéw zewnetrznych SZ3 wynoszaca — 1,20 m;
e) wysokos¢ stopni schodéw zewnetrznych SZ3 wynoszgca — 0,17 m;
f) szerokos¢ biegu schodéw zewnetrznych SZ4 wynoszaca — 0,87 m:;
g) szerokos$¢ spocznika schodéw zewnetrznych SZ4 wynoszaca — 1,16 m;
h) wysokos$¢ stopni schodéw zewnetrznych SZ5 wynoszgca — 0,16 m;
i) wysoko$¢ stopni schodéw zewnetrznych SZ6 wynoszaca — 0,16 m;
j) ilosc¢ stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych SZ7 wynoszaca — 11 stopni;
5. drzwi z parametrami:
a. szerokos¢ drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 3 os6b wynoszaca
minimalnie — 0,79 m;
b. wysokos¢ drzwi, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, wynoszaca
minimalnie — 1,78 m;
c. szerokosc drzwi DZ3, stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z drog komunikaciji ogéinej
na zewnetrz budynku, wynoszaca — 0,95 m;
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d. drzwi przesuwnych jako drzwi ewakuacyjnych, stanowigcych wyjscie
Z pomieszczenia zmywalni 2.18 na | pietrze, pokoju 1.21 na parterze,

e. szeroko$¢ nieblokowanego skrzydia drzwi wieloskrzydtowych DW1, wynoszaca —
0,75 m;

f. niewtasciwego kierunku otwierania (do wewnatrz pomieszczen) drzwi z sali 1.10 na
parterze oraz drzwi z sali gimnastycznej 0.7 w piwnicy, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 6 oséb o ograniczonej
mozliwosci poruszania sig;

6. drogi ewakuacyjne z nastgpujgcymi parametrami:

a. szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej w piwnicy, w korytarzu 0.8 i korytarzu 0.4,
wynoszace odpowiednio — 0,90 mi 1,14 m;

b. szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarz 1.7) na parterze, wynoszaca —
1,18 m z lokalnym zawezeniem, wynoszacym — 0,99 m;

c. szeroko$é poziomej drogi ewakuacyjnej (korytarz 2.16) na | pietrze, wynoszaca —
1,16 m z lokalnymi zawezeniami, wynoszgcymi minimalnie — 0,86 m;

d. wysokosci drég ewakuacyjnych w piwnicy wynoszace minimalnie 1,81 m
Z obnizeniami przez rury technologicznie do minimalnie 1,66 m;

e. zanizona wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej K1 na parterze budynku,
wynoszgca — 1,19 m na odcinku 1,7 m

7. dopuszczalna dtugos¢ dojsé ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji wynoszgca
maksymalnie:

a. 11 m — z pomieszczenia gospodarczego 0.11 w piwnicy do drzwi obudowanej
i oddymianej klatki schodowej K1;

b. 12,5 m — z pomieszczenia gabinetu 1.6 na parterze do drzwi DZ1 na zewnatrz
budynku;

8. braku zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej ZL Il o powierzchni
przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym do innej strefy pozarowej na tej
samej kondygnaciji;

9. pozostawieniu na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuaciji, materiatéw
i wyrobéw budowlanych tatwo zapalnych - szaf;

10. brak oddzielenia piwnicy od pozostatej czedci budynku $cianami i stropem o klasie REI 60
odpornosci ogniowej i zamknigcia drzwiami o klasie co najmniej El 30 odpornosci ogniowej,
Z uwagi na potaczenie piwnicy z pozostatg czescig budynku windami;

11. brak wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego jako odrebnej strefy pozarowej;

12. brak zamkniecia drzwiami wyj$cia z pomieszczenia szatni na parterze na komunikacje 1.2;

13. brak wymaganej klasy EI30 odpornosci ogniowej dla Sciany wewnetrznej z uwagi na okno
podawcze pomiedzy salg zaje¢ 1.10, a zmywalnig na parterze;

14. brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej o klasie El 30 odpornosci ogniowej, z uwagi na
bezklasowe przeszklenia z pomieszczeh wydawalni i zmywalni na | pietrze na komunikacje
2.2;

15. brak:

a. zamkniecia klatki schodowej K1 drzwiami dymoszczelnymi (klatka schodowa
zamknieta drzwiami o klasie El 30 odpornosci ogniowej);

b. wyposazenia klatki schodowej K2 w czesci podziemnej w urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg
systemu wykrywania dymu;

C.

przy jednoczesnym uwzglednieniu przyjetych rozwigzan zamiennych, wskazanych w punkcie
7 Ekspertyzy technicznej, {j.:

Strona2z5



l. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w salach zajeé¢ wg. opisu w punkcie 5.11.2 Ekspertyzy
techniczne;j;

Il. zwigkszona ilo§¢ gasnic o 100% od wymogu stawianego przepisami tj. 2 kg (lub 3 dm3)
$rodka gasniczego przypada na kazde 50 m? powierzchni budynku;

lll. zastosowanie w budynku dwéch hydrantéw wewnetrznych w klatce schodowej K1
z zaworami odcinajacymi na wysokosci 1,7 m wg opisu w punkcie 5.11.3 Ekspertyzy
technicznej;

IV. doprowadzenie drogi pozarowej poprzez pofaczenie z tg drogg wyj$é¢ z budynku dojsciem
0 szerokosci co najmniej 1,5 m i diugosci nie wiekszej niz 30 m, z uwzglednieniem odcinka
do zawracania pojazddéw, wynoszgcego 33,8 m, zgodnie z opisem w pkt. 5.14 Ekspertyzy
technicznej;

postanawiam

1. wyrazi¢ zgode na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczeristwa pozarowego
wskazanych w punktach 1 — 8 i punktach 10 — 15 w sposéb inny sposdb niz podany w § 68
ust. 1, §69 ust. 3,415, § 212 ust. 8, § 216 ust. 1, § 227 ust. 5, § 236 ust. 3, § 239 ust. 12
pkt. 4), ust. 416, § 240 ust. 1i4, § 241 ust. 1, § 242 ust. 1, 2i 3, § 245 pkt. 2), § 250 ust. 1,
§ 256 ust. 3 rozporzadzenia WT budynkdw, tj. w sposéb wskazany powyzej, przy
jednoczesnym zrealizowaniu pozostatych wymagan wynikajacych z obowigzujacych
przepisbw ochrony przeciwpozarowej i norm,

2. nie wyrazi¢ zgody na speinienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego,
wskazanego w pkt 9 niniejszego postanowienia, w sposéb w inny sposoéb niz podany w § 258
ust. 2 rozporzadzenia WT budynkoéw,

pod warunkiem

A. zamontowania autonomicznych czujek dymu w sali gimnastycznej w piwnicy, salach zajeé
dla dzieci na pietrze oraz na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z przedmiotowych
pomieszczen na zewnatrz budynku oraz do ewakuacyjnej klatki schodowe;.

Uzasadnienie

Pan Jacek Brodzik, bedacy petnomocnikiem strony, skierowat w jej imieniu wniosek
do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Parnstwowej Strazy Pozarnej, o uzgodnienie
rozwigzan w zwigzku z § 2 ust. 3a rozporzadzenia WT budynkéw, przedstawionych w Ekspertyzie
technicznej.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu
wniosku postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajgce dostosowanie obiektu
do wymagan ochrony przeciwpozarowej jedynie dla czesci nieprawidtowosci, wskazanych
w punktach 1 — 8 oraz 10 — 15 niniejszego postanowienia.

Jednoczesnie Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarne,
po rozpatrzeniu dokumentacji, postanowit nie zaakceptowa¢ przedstawionych przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych i rzeczoznawcg budowlanego, zaproponowanych rozwigzan
dla wskazanej nieprawidtowosci w pkt 9 niniejszego postanowienia, uznajac przyjeta koncepcje
zapewnienia bezpieczeristwa pozarowego w obiekcie za niewtasciwa,

Zgodnie z zapisami ustawy o ochr. ppoz. wymagania dotyczace obiektéw budowlanych lub
terenow moga by¢é w przypadkach okreSlonych w przepisach dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej spetnione w sposéb inny niz okreslony w tych przepisach, jezeli proponowane
rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej ograniczajg mozliwosé
powstania pozaru, a w razie jego wystagpienia:

1) zapewniajg zachowanie no$nosci konstrukgcji przez okreslony czas;
2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sig ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego;
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3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub
tereny przylegte;
4) zapewniajg mozliwos¢ ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob;
5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Powyzsze cele ukierunkowane sg na ochrone zycia, zdrowia, mienia oraz pozwalajg
zachowac¢ integralnos¢ obiektu. Jednoczes$nie zapewniajg czas na bezpieczng ewakuacje oséb oraz
interwencje jednostek ochrony przeciwpozarowe;.

W przedmiotowym przypadku uznano, ze zastosowanie na drogach komunikacji ogdlnej,
stuzgcych celom ewakuacji materiatbw | wyrobéw budowalnych fatwo zapalnych
powoduje obnizenie bezpieczenstwa pozarowego budynku do poziomu nieakceptowalnego.
Przytoczona w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej analiza i ocena wplywu rozwigzan
zamiennych w odniesieniu do nieprawidtowosci wystepowania na drogach komunikacji ogolnej
materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych jest niewystarczajgca do potwierdzenia odpowiedniego
poziomu ochrony dla osob bedacych uzytkownikami przedmiotowego budynku. Wystgpowanie
materiatéw fatwo zapalanych na drogach komunikacji ogéinej w przypadku powstania pozaru moze
szczegolnie wptyngé na jego rozwdj, zadymienie i trudnos¢ w ewakuacji oséb.

Wielkopolski Komendant Wojewodzki Panstwowej Strazy Pozarnej, korzystajac
Z uprawnien nadanych w art. 6a ust. 2 pkt 3 u. ochrony ppoz., postanowit nie wyrazi¢ zgody na
zastosowanie rozwigzah zamiennych w ww. przypadku.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Panstwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu wniosku
postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajace dostosowanie budynku do
wymagan ochrony przeciwpozarowej, nakladajgc dodatkowe warunki w postaci zamontowania
autonomicznych czujek dymu w sali gimnastycznej w piwnicy, salach zajeé dla dzieci na pietrze oraz
na drogach ewakuacyjnych prowadzgcych z przedmiotowych pomieszczen na zewnatrz budynku
oraz do ewakuacyjnej klatki schodowe;j.

Natozony warunek ma na celu umozliwienie powiadomienia dzieci i pracownikow placéwki
przedszkola o potencjalnym pozarze, a tym samym przyspieszy¢ ich ewakuacje na zewnatrz
budynku. Poprawa warunkow ewakuacji z przedmiotowego budynku, w znacznym stopniu podniesie
poziom bezpieczenstwa oséb tam przebywajacych.

W pozostaltym zakresie Wielkopolski Komendant Wojewddzki Pahstwowej Strazy Pozarnej
uwzgledniajac wszystkie zamierzenia inwestycyjne uznat, ze zapewniony zostanie akceptowalny
poziom bezpieczeristwa pozarowego przedmiotowego obiektu.

Wielkopolski Komendant Wojewddzki Paristwowej Strazy Pozarnej po rozpatrzeniu wniosku
postanowit zaakceptowaé przedstawione rozwigzania umozliwiajace dostosowanie budynku
do wymagan ochrony przeciwpozarowej.

W zwigzku z powyzszym postanowiono jak w sentenciji.

Ponadto informuje, ze:

- w postanowieniu wyrazono zgode na spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej,
w sposdb inny niz okredlono w przepisach, wylgcznie dla przypadkéw wymienionych
w postanowieniu,

— pozostate, ewentualne nieprawidtowosci niewymienione w postanowieniu oraz kwestie nie
objete rozwigzaniem zamiennym, wymagajq realizacji zgodnie z wymaganiami przepiséw
techniczno-budowlanych i ochrony przeciwpozarowej,

—  postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z Ekspertyza techniczna,

— doktadne miejsce wystepowania oraz szczegdtowy zakres nieprawidtowosci wskazany jest
w Ekspertyzie technicznej,

— wielkoéci parametréw w zakresie udzielanego odstepstwa, nie wskazane precyzyjnie
w postanowieniu, nalezy zapewni¢ zgodnie z trescig Ekspertyzy technicznej,

— nie rozpatrywano szczeg6tdéw technicznych zatozen projektowych zastosowanych urzadzen
przeciwpozarowych,
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— postanowienie nie zastgpuje wymaganych prawem projektéw zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, a takze projektdw technicznych uzgodnionych
Z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen,

— po wykonaniu wszystkich zalecefn zawartych w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej
i warunkéw niniejszego postanowienia nalezy pisemnie poinformowaé Komendanta
Powiatowego Panstwowej Strazy Pozarnej w Kepnie.

Pouczenie

Od niniejszego postanowienia stuzy stronie zaZzalenie do Komendanta Gléwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie, ul. Podchorazych 38 za posrednictwem Wielkopolskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3,
w terminie siedmiu dni od dnia jego doreczenia.

Otrzymuia:
1. Jacek Brodzik - petnomocnik
ul. Morwowa 15
62-571 Stare Miasto
2. aa

Do wiadomosci:
1. KP PSP w Kepnie;

Zatgceznik:
1. ,Ekspertyza techniczna okreslajgca wymagania ze wzgledu na warunki bezpieczeristwa pozarowego dla Przedszkola

Samorzadowego nr 5 w Kepnie, Osiedle 700-lecia 9, 63-600 Kegpno” (adresat - 1 egz., KP PSP w Kepnie — 1 egz., aa— 1 egz.).

Administratorem danych osobowych jest Wielkopolski Komendant Wojewodzki PSP (WKW PSP). WKW PSP wyznaczyt Inspektora
Ochrony Danych (tel. 4777161 89 lub formularz: http://ww.psp.wikp.pliiod/). Podane przez Panig/Pana dane osobowe beda
wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma, przetwarzane na podstawie przepiséw Kodeksu postepowania
administracyjnego/ustawy o dostepie do informacji publicznej, udostepnione wytgcznie podmiotom upowaznionym na podstawie
przepisdw prawa, przetwarzane przez czas realizacji sprawy, a nastgpnie archiwizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
WKW PSP nie bedzie wykorzystywat podanych danych osobowych w celu profilowania i nie zamierza przekazywad ich do parnstwa
trzeciego oraz organizacji migdzynarodowej. Przystuguje Pani/Panu prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania, a takze do
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym, koniecznym do rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma i jest dobrowolne. Konsekwencja, niepodania danych
osobowych bedzie brak mozliwosci rozpatrzenia wniesionej/go skargi/wniosku/pisma.
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