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zabezpieczen przeciwpozarowych

Rzeczoznawca budowlany




1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest budynek uzytecznosci publicznej o funkcji
przedszkola zlokalizowany w Ke¢pnie, Osiedle 700-lecia 9, 63-600 Ke¢pno.

Zakresem niniejszego opracowania objeto caly budynek. Lokalizacja obiektu zostata
przedstawiona na planie zagospodarowania terenu — rys. nr 1.

Analizowany budynek nie zostal wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie znajduje si¢
w strefie ochrony konserwatorskie;j.

Inwestorem jest Gmina Ke¢pno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kepno.

Ze wzgledu na wystepujace nieprawidtowosci 1 istniejgcy uktad konstrukcyjny
budynku inwestor postanowit wystapi¢ do Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej o wyrazenie zgody na zastosowanie warunkow zamiennych
w trybie:

» art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682
ze zm.),

» § 2 ust. 3a w zwigzku z § 207 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki iich usytuowanie (t. j. Dz. U. 2022, poz. 1225 ze zm.) — zwanego dalej
,warunkami technicznymi”,

» § 1 ust. 2 w zwiazku z § 19 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terenéw (Dz. U. 2023 r. poz. 822),

» § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

W celu zapewnienia wlasciwych warunkow z zakresu bezpieczenstwa pozarowego
postanowiono zidentyfikowa¢ wystepujace nieprawidiowosci w budynku 1 wypracowaé
propozycje zastosowania rozwigzan zamiennych.

Zastosowanie warunkow zamiennych proponuje si¢ ze wzgledu na nieprawidtowosci,
ktore nie mogly zosta¢ usunigte w ramach przedsiewzig¢ przystosowawczych, wymienione

w punkcie 6.3 niniejszego opracowania.



2. Ogolna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukcja, przeznaczenie,
usytuowanie)

Analizowany budynek to budynek uzytecznosci publicznej — budynek przedszkola.

Budynek sktada si¢ z dwoch kondygnacji nadziemnych i jednej podziemnej. Dhugos¢
budynku wynosi 38,2 m, natomiast szerokos$¢ 13,81 m. Maksymalna wysokos¢ budynku
wynosi 8,53 m.

Analizowany budynek usytuowany jest w Kepnie. Od strony zachodniej 1 pdinocne;j
znajduja si¢ budynki mieszkalne wielorodzinne. Od strony wschodniej znajdujg si¢ budynki
garazowe. Od strony potudniowej znajduje si¢ teren zielony. Wejscie na teren dziatki odbywa
si¢ od strony zachodniej z ulicy Wiatrakowej. Odlegtosci od obiektow sasiadujacych zostaty
szczegOtowo opisane w pkt.5.2 niniejszej ekspertyzy.

Dane konstrukcyjno — budowlane rozpatrywanego budynku przedstawiajg si¢
nastepujaco:

> Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane,
» Stropy — zelbetowe,

» Schody wewngetrzne i zewngtrzne— zelbetowe,
» konstrukcja dachu — stropodach zelbetowy,

» pokrycie dachu — papa.

3. Warunki budowlano - instalacyjne, ich stan techniczny (zwigzany
z ochrong przeciwpozarowg)
W stanie istniejacym obiekt wyposazony w nastepujace instalacje:

» instalacja wodociggowa,

A\

instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

» instalacja centralnego ogrzewania — ogrzewanie z sieci miejskiej - pomieszczenie wezta
cieplnego zlokalizowane jest w piwnicy,

» instalacja elektryczna i odgromowa,

» instalacja wentylacji grawitacyjne;j.

Stan techniczny istniejacych instalacji okresla si¢, jako dobry.



4. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu uzytkowania lub
ocena warunkow techniczno budowlanych w oparciu, o ktore budynek
uznany zostal za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostal
stwierdzony w budynku)

Dla przedmiotowego budynku nie przewiduje si¢ nadbudowy, przebudowy ani zmiany
sposobu uzytkowania.

Ujawnione nieprawidtowosci w mysl § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw (t. j. Dz. U. 2023, poz. 822) kwalifikuja

budynek, jako zagrazajacy zyciu ludzi z uwagi na:

» zawezong o ponad jedng trzecig szeroko$¢ spocznika w klatce schodowej K2 na
poziomie parteru na biegu z piwnicy wynoszaca 0,22 m, wobec wymaganej szerokosci

co najmniej 0,8 m;

» niezabezpieczenie przed zadymieniem drég ewakuacyjnych wymienionych

w przepisach techniczno-budowlanych, w sposéb w nich okre§lonych, tj. brak

obudowania, zamknigcia drzwiami dymoszczelnymi i wyposazenia w urzadzenia

zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu klatek schodowych K1 1 K2
przeznaczonych do ewakuacji w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii ZL

Il zagrozenia ludzi - klatka schodowa K1 nie zostala wyposazona w drzwi

dymoszczelne, natomiast klatka schodowa K2 nie zostata wyposazona w urzadzenia

zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu.

Wystepujace  nieprawidtowosci  uzasadniaja  konieczno$¢  podjecia  dziatan
zapewniajacych  dostosowanie = warunkow  bezpieczefstwa pozarowego do  stanu
akceptowalnego, w tym z uwzglednieniem mozliwosci zastosowania rozwigzan zamiennych
w przypadkach, gdy spetnienie wymagan wprost wynikajacych z przepisOw nie jest mozliwe.
W trybie obowiazujacych przepisow postanowiono zidentyfikowa¢ nieprawidlowosci

1 wypracowac propozycje zastosowania warunkow zamiennych.



5. Charakterystyka pozarowa

5.1. Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnacji

>
>
>
>
>
>
5.

Parametry budynku przedstawiaja si¢ nastepujaco:

powierzchnia zabudowy - 489,52 m?
powierzchnia wewngtrzna -1128,38 m?
kubatura - <5000 m?
wysokos¢ - 8,53 m (niski)
liczba kondygnacji nadziemnych -2

liczba kondygnacji podziemnych -1

2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych

Budynek zlokalizowany jest w nastepujacych odleglosciach:
od strony potudniowej 8,9 m od granicy dziatki, wobec wymaganej odleglosci co
najmniej 4 m i 6,7 m od granicy dziatki drogowej — odlegtosci od granicy dziatki
drogowej nie okresla sie,
od strony zachodniej 6,7 m od granicy dziatki, wobec wymaganej odlegltosci co najmnie;j
4 m oraz 16 m od sasiedniego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, wobec
wymaganej odleglosci co najmniej 8 m,
od strony wschodniej 17,1 m od granicy dziatki, wobec wymaganej odleglosci co
najmniej 4 m oraz 17,9 m od sgsiedniego budynku garazowego, wobec wymaganej
odlegtosci co najmniej 8§ m,
od strony poétnocnej 20,9 m od granicy dzialki, wobec wymaganej odleglosci co
najmniej 4 m oraz 32,5 m od sasiedniego budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
wobec wymaganej odlegtosci co najmniej 8 m.

Wymagane odlegtosci od granic dziatki i budynkow sgsiednich sg zachowane.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialow latwopalnych, wybuchowych

i utleniajagcych. W budynku wystepuja materiaty palne stanowigce wyposazenie pomieszczen,

migdzy innymi takie materiaty jak:

>

materiaty wykonane z drewna i materiatow drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi,
wykonczenie wnetrz),
materiaty papiernicze do prowadzenia dziatalnosci,

materiaty PE/PP/PCV (wyposazenie pomieszczen, wykonczenie wnetrz).



Wyzej wymienione materialy nie sg zaliczane do tatwopalnych, nie ulegaja
samozapaleniu i nie tworza st¢zen wybuchowych. Temperatura zapalenia tych materiatéw
wynosi powyzej 200°C.

Budynek ogrzewany jest z sieci miejskiej. Pomieszczenie wezla cieplnego
zlokalizowane jest w piwnicy. Brak wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego jako
odrebnej strefy pozarowej stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

5.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Obiekt bedacy przedmiotem niniejszej ekspertyzy zaliczony jest do kategorii obiektow
zagrozenia ludzi (ZL) — gestosci obcigzenia ogniowego nie liczy sig.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, w ktorych przebywaé¢ moga jednoczesnie wieksze grupy ludzi

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie kwalifikuje si¢ do kategorii ZL II zagrozenia
ludzi.

Liczba os6b na poszczegdlnych kondygnacjach przedstawia si¢ nastgpujaco:

» I pietro — 95 0s6b (75 dzieci i 20 0s6b personelu),

» parter — 95 0s6b (75 dzieci i 20 0séb personelu),

» piwnica — 30 0s6b (25 dzieci + 5 0séb personelu).

Lacznie w budynku przewiduje si¢ pobyt maksymalnie 190 osob.
5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Stosowana technologia oraz zasady wiedzy technicznej pozwalajg stwierdzi¢, iz
w budynku nie ma pomieszczenia zagrozonego wybuchem oraz nie ma stref zagrozenia
wybuchem.
5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

Budynek w stanie istniejagcym stanowi jedng strefe pozarowa zakwalifikowang do
kategorii ZL Il zagrozenia ludzi o powierzchni 1128,38 m?. Dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZLII zagrozenia ludzi w budynku niskim
obejmujacej kondygnacje podziemna wynosi 2500 m? i jest zachowana.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz Kklasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II w grupie

budynkéw niskich wymagana jest klasa ,,B” odpornosci pozarowej. Wobec czego

poszczegbdlnym elementom konstrukcyjnym budynku stawia si¢ nastepujace wymagania:



Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci gtéwna konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
pozarowej konstrukcja dachu zewnetrzna wewngtrzna dachu
nos$na
»B” R 120 R 30 REI 60 EI 60 EI 30 RE 30
w pasie miedzy-
kondygnacyjnym

R - no$nos¢ ogniowa w minutach,
E - szczelno$¢ ogniowa w minutach,
I - izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

Wszystkie elementy budowlane wykonane sa jako nierozprzestrzeniajace ognia
(NRO).

W wyniku analizy powyzszych wymagan oraz na podstawie inwentaryzacji oraz
danych konstrukcyjnych budynku stwierdza si¢, ze wymagania stawiane w tabeli sg spetnione
z wyjatkiem braku wymaganej klasy EI 30 odpornosci ogniowej dla $ciany wewnetrznej
pomiegdzy salg zaje¢ 1.10, a zmywalnig na parterze z uwagi na okno podawcze, co stanowi
przedmiot odstgpstwa niniejszej ekspertyzy.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
jak dla $cian wewngetrznych tj. co najmniej EI 30 — warunek niespelniony z uwagi na
bezklasowe przeszklenia z pomieszczen wydawalni i zmywalni na I pigtrze, co stanowi
przedmiot odstgpstwa niniejszej ekspertyzy.

Piwnice powinny by¢ oddzielone od pozostalej czesci budynku stropami 1 §cianami
o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 i zamknigte drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 30 — warunek niespelniony, z uwagi na polaczenie piwnicy
z pozostalg cze$cig budynku windami, co stanowi przedmiot odst¢pstwa niniejsze]
ekspertyzy. Stropy nad piwnica speiniajg wymagania klasy REI 60 odpornosci ogniowe;.
Drzwi do piwnicy wykonano w klasie EIS 30 odpornosci ogniowe;.

Biegi i spoczniki schodow stuzace do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych 1 mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej, co najmniej R 60 — warunek spetniony.

W strefach pozarowych ZL 1II stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow
1 wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce jest zabronione — warunek speliony.

W pomieszczeniach stref pozarowych ZL 11 stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo
zapalnych jest zabronione — warunek spetniony.

Na drogach komunikacji ogolnej, shuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatow

1 wyrobow budowlanych fatwo zapalnych jest zabronione — warunek niespelniony, z uwagi na



wystepowanie na drogach komunikacji ogdlnej szaf z materiatow tatwo zapalnych, co stanowi
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszane powinny by¢ wykonane z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych niekapigcych i nieodpadajacych pod wplywem ognia — warunek
spetiony.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku
w sposOb uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz
wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej EI 30 — warunek
spetiony.

5.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Dla celow ewakuacji z poszczegdlnych kondygnacji przewidziano poziome oraz
pionowe drogi komunikacji ogolnej z wykorzystaniem klatek schodowych K1 i K2, schodow
wewnetrznych SW1 oraz schodow zewnetrznych SZ1 - SZ7.

Przejécia ewakuacyjne nie powinny prowadzi¢ przez wigcej niz 3 pomieszczenia —
warunek spetniony.

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40 m — warunek spetniony.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami —
warunek niespetniony, z uwagi na brak zamknigcia drzwiami wyj$cia z pomieszczenia szatni
na parterze na komunikacje 1.2, co stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Z pomieszczen przeznaczonych dla ponad 30 osd6b wymagane sg co najmniej
2 wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co najmniej 5 m — w analizowanym budynku
brak pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 30 0sob.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz
6 0sOb o0 ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ (sale zajec, szatnia) powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz — warunek niespetniony, z uwagi na drzwi z sali 1.10 na parterze oraz drzwi z sali
gimnastycznej 0.7 w piwnicy otwierajace si¢ do wewnatrz pomieszczen, co stanowi
przedmiot odstgpstwa niniejszej ekspertyzy.

Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wigcej niz 50
0sOb powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz — warunek spetniony.

Szeroko$¢ przej$cia ewakuacyjnego powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m lub 0,8 m,
jezeli jest ono przeznaczone do ewakuacji do 3 os6éb — warunek spetniony.

Szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia

powinna wynosi¢ co najmniej 0,9 m lub 0,8 m w przypadku pomieszczen przeznaczonych dla



nie wigcej niz 3 oséb — warunek niespelniony stanowigcy przedmiot odstgpstwa niniejszej
ekspertyzy. Minimalna szeroko$¢ drzwi z pomieszczenia przeznaczonego dla wigcej niz 3
0s6b wynosi 0,79 m, natomiast z pomieszczen przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 oséb —
0,7 m.

Wysokosci drzwi ewakuacyjnych powinny wynosi¢ co najmniej 2 m w $wietle
oscieznicy — warunek niespetniony. Minimalna wysoko$¢ drzwi wynosi 1,78 m, co stanowi
przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych powinna wynosi¢ co najmniej 1,4 m lub
1,2 m w przypadku drég ewakuacyjnych przeznaczonych dla nie wiecej niz 20 0s6b —
warunek niespelniony stanowigcy przedmiot odstgpstwa niniejszej ekspertyzy z uwagi na:

» szerokos$¢ korytarza 0.8 w piwnicy o szerokosci 0,9 m, wobec wymaganej szerokos$ci

wynoszacej 1,2 m,

» szerokos$¢ korytarza 0.4 w piwnicy o szerokosci 1,14 m, z lokalnym zawezeniem do

0,8 m, wobec wymaganej szerokosci wynoszacej 1,2 m,

» szerokos$¢ korytarza 1.7 na parterze o szerokosci 1,18 m, z lokalnym zawgzeniem do

0,99 m, wobec wymaganej szeroko$ci wynoszacej 1,2 m,

» szerokos$¢ korytarza 2.16 na I pietrze o szerokosci 1,16 m, z lokalnymi zawezeniami

minimalnie do 0,86 m, wobec wymaganej szeroko$ci wynoszacej 1,4 m.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢, co najmniej 2,2 m natomiast
wysokos$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze
by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dtugosci 10 m — warunek
niespelniony stanowigcy przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy z uwagi na:

» zanizong wysoko§¢ dréog ewakuacyjnych w piwnicy do minimalnie 1,81 m

z obnizeniami przez rury technologiczne do minimalnie 1,66 m, co stanowi przedmiot

odstgpstwa niniejszej ekspertyzy,

» zanizong wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej K1 na parterze do 1,9 m
na odcinku 1,7 m, co stanowi przedmiot odstgpstwa niniejszej ekspertyzy.

Drzwi wieloskrzydtowe powinny mie¢, co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
o szerokos$ci, co najmniej 0,9 m — warunek niespetniony, z uwagi na drzwi DW1 posiadajace
nieblokowane skrzydio drzwiowe o szerokosci 0,75 m, co stanowi przedmiot odstgpstwa
niniejszej ekspertyzy.

Szeroko$ci drzwi na drodze ewakuacyjnej powinny wynosi¢ co najmniej 0,9 m —

warunek spetniony.



Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia na zewnatrz budynku prowadzacych z drég
komunikacji ogdlnej oraz na drodze ewakuacyjnej z klatek schodowych powinny wynosi¢, co
najmniej 1,2 m — warunek niespetniony z uwagi na drzwi DZ3 o szerokosci 0,95 m, co
stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

W budynku uzyteczno$ci publicznej drzwi wewnetrzne, z wyjatkiem drzwi do
pomieszczen technicznych i gospodarczych, nie powinny mie¢ progéw — warunek spetniony.

Drzwi rozsuwane moga stanowi¢ wyjscia na drogi ewakuacyjne, a takze by¢
stosowane na drogach ewakuacyjnych, jezeli sg przeznaczone nie tylko do celow ewakuacji,
a ich konstrukcja zapewnia otwieranie automatyczne i r¢czne bez mozliwosci ich blokowania
oraz samoczynne ich rozsunigcie i pozostanie w pozycji otwartej w wyniku zasygnalizowania
pozaru przez system wykrywania dymu chroniacy strefe pozarowa, do ewakuacji z ktorej te
drzwi sg przeznaczone — warunek niespelniony. Ewakuacja z pomieszczenia zmywalni 2.18
na pigtrze i pokoju 1.21 na parterze odbywa si¢ przez drzwi przesuwne bez wyposazenia
budynku w systemu sygnalizacji pozarowej, co stanowi przedmiot odstgpstwa niniejszej
ekspertyzy.

W strefie pozarowej ZL II dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym
dojs$ciu ewakuacyjnym wynosi 10 m, natomiast przy dwoch dojsciach ewakuacyjnych 40 m
dla dojscia dluzszego i 80 m dla dojscia dluzszego. Dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych
w analizowanym budynku w stanie istniejacym wynoszg maksymalnie:

» 13 m z najdalej polozonego pomieszczenia gospodarczego w piwnicy 0.11 do drzwi

DZ3 na zewnatrz budynku;

» 12 m z najdalej potozonego pomieszczenia pralni w piwnicy 0.11 do drzwi DZ3 na
zewnatrz budynku;

» 12,5 m z najdalej potozonego pomieszczenia gabinetu na parterze 1.6 do drzwi DZ1
na zewnatrz budynku;

» 19,5 m z najdalej polozonego pomieszczenia magazynu na I pigtrze 2.14 do drzwi
obudowanej i oddymianej klatki schodowej K1.

W ramach dziatan dostosowawczych projektuje si¢ wyposazenie klatki schodowej K2
w urzadzenia stluzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu
wykrywania dymu. W zwigzku z tym dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych beda przedstawiaty sie
nastepujaco:

» 11 m z najdalej polozonego pomieszczenia gospodarczego w piwnicy 0.11 do drzwi
obudowanej 1 oddymianej klatki schodowej K2, co stanowi przedmiot odstepstwa

niniejszej ekspertyzy;
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» 10 m z najdalej potozonego pomieszczenia pralni w piwnicy 0.11 do drzwi

obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2;

» 12,5 m z najdalej potozonego pomieszczenia gabinetu na parterze 1.6 do drzwi DZ1

na zewnatrz budynku, co stanowi przedmiot odstgpstwa niniejszej ekspertyzy;

» 5 m z najdalej potozonego pomieszczenia magazynu na I pigtrze 2.14 do drzwi

obudowanej i oddymianej klatki schodowej K2.

Ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku

wielokondygnacyjnym, powinna by¢ zapewniona mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy

pozarowe] na tej samej kondygnacji — warunek niespelniony stanowigcy przedmiot

odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Parametry schoddw wewnetrznych przedstaw1ajq si¢ nastepujaco:

PARAMETR WYMOG K1 K2 SWi1
. 1,2 — kond. 1,14 1,2
MINIMALNA SZEROKOSC : : ; : -
UZYTKOWA nadziemna | niespelniony spetniony
BIEGU (m) 0,8 —kond. _ 1,26 0,87
podziemna spetniony spetniony
1,3 — kond. 1,11 1,23 i
MINIMALNA SZEROKOSC nadziemna | niespelniony | niespelniony
UZYTKOWA SPOCZNIKA m) | (8 kond. 0.22 1,11
podziemna i niespelniony spetniony
MAKSYMALNA ILOSC STOPNI 17 11 11 2
W JEDNYM BIEGU spetniony spetniony spetniony
0,175 —kond. 0,16 0,16 0,15
MAKSYMALNA WYSOKOSC nadziemna | niespelniony | niespelniony spetniony
STOPNI (m) 0,2 — kond. 0,2 0,2 i
podziemna spetniony spetniony
SZEROKOSC STOPNI (2ht+s= 0,54 - 0,64 0,52-0,7 0,515-0,595
STALYCH 0,60+0,65m) | niespelniony | niespelniony | niespelniony
Parametry schodéw zewnetrznych przedstawiaja si¢ nastepujaco:
PARAMETR WYMOG SZ1 S72 S73 S74 S75,S76
MINIMALNA SZEROKOSC 12 2,6 1,4 0,95 0,87 2,3
UZYTKOWA BIEGU (m) ’ spetniony spetniony niespelniony | niespelniony spetniony
MINIMALNA
SZEROKOSC UZYTKOWA 1,3 1’4,6 ) 1’14, . 1.2 . . 1’16, 1’6_5
SPOCZNIKA (m) spetniony niespelniony | niespelniony | niespelniony spetniony
MAKSYMALNA ILOSC 5 1 4 1 3
STOPNI 10 . . . . .
W JEDNYM BIEGU spetniony spetniony spetniony spetniony spetniony
MAKSYMALNA 015 0,15 0,1 0,17 0,14 0,16
WYSOKOSC STOPNI (m) ’ speliony speiony niespelniony speliony niespelniony
MINIMALNA SZEROKOSC 0.33
STOPNI PRZY GLOWNYM 0,35 LT, - - - -
WEJSCIU (m) niespelniony
PARAMETR WYMOG Sz7
MINIMALNA SZEROKOSC 0.8 1,0
UZYTKOWA BIEGU (m) > spetniony
MINIMALNA SZEROKOSC 0.8 1,73
UZYTKOWA SPOCZNIKA (m) > spetniony
MAKSYMALNA ILOSC STOPNI 10 11
W JEDNYM BIEGU niespelniony
MAKSYMALNA WYSOKOSC 02 0,2
STOPNI (m) ) spetniony
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Niezgodnosci dotyczace parametrow schodow stanowig przedmiot odstepstwa
niniejszej ekspertyzy oraz zostaly ujgte w punkcie 6.3.

Na drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede wszystkim do
uzytku oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ nalezy stosowa¢ awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne — warunek speiniony.

5.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,

a w szczegolnosci wentylacyjnej, elektroenergetycznej, ogrzewczej, gazowej,

odgromowej

Instalacja elektryczna

Analizowany obiekt zostal wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu wymagany jest w strefie pozarowej o kubaturze powyzej
1000 m?.

Instalacja odgromowa

Obiekt wyposazony zostat w instalacje odgromowa.

Instalacja ogrzewcza

Budynek ogrzewany z sieci miejskiej. Pomieszczenie wezla cieplnego zlokalizowane
jest w piwnicy. Brak wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego jako odrebnej strefy
pozarowej stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Instalacja wentylacyjna

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (murowane), a ich palne
izolacje cieplne 1 akustyczne oraz palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w  sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

5.11. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Bioragc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL II ido grupy
budynkow niskich oraz powierzchnig i kubature stref pozarowych w §wietle obowigzujacych
przepisow w obiekcie s3 wymagane nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

5.11.1 Przeciwpozarowy wylacznik pradu - istniejagcy. Budynek wyposazony jest

w przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktéry umieszczony jest na parterze na $cianie
zewnetrzne] 1 odpowiednio  oznakowany zgodnie zpolskimi normami.
Przeciwpozarowy wylacznik pradu zapewnia odcigcie doptywu pradu do wszystkich
obwoddéw z wyjatkiem instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne

podczas pozaru. Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu
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5.11.2

5.11.3

5.11.4

nie powoduje samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym
zespolu pradotworczego, z wyjatkiem zrodta zasilajacego oswietlenie awaryjne.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne — istniejace. Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

wymagane jest na drogach ewakuacyjnych w budynkach przeznaczonych przede
wszystkim do uzytku os6b o ograniczonej zdolno$ci poruszania si¢. W ramach
dzialan zamiennych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wyposazono takze sale
zaje¢ dla dzieci 1 szatni¢. Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne dziata przez co
najmniej 1 h od zaniku o$wietlenia podstawowego. Nat¢zenie oswietlenia na drodze
ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi przy podtodze nie jest nizsze
niz 1Ix. Dla o$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych zapewniono minimalny
poziom natezenia o$wietlenia, co najmniej 5 Ix. Natezenie o§wietlenia strefy otwartej
nie jest mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej, wyodrgbnionego przez wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa
o szerokosci 0,5 m. Zalgcza si¢ samoczynnie w przypadku zaniku napigcia
podstawowego.

Hydranty wewngetrzne z wezem potsztywnym 25 mm — w budynku niskim w strefach

pozarowych zakwalifikowanych do kategorii ZL II o powierzchni strefy powyzej
200 m? nalezy stosowaé hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym o $rednicy
weza 25mm — warunek niespelniony stanowigcy przedmiot odstgpstwa niniejszej
ekspertyzy. W ramach rozwigzan zamiennych proponuje si¢ dwa hydranty
wewnetrzne 25 z wezem poOtsztywnym znajdujace sie¢ w klatce schodowej K.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy wynosi
1,0 dm?/s. Cisnienie na zaworze odcinajagcym jest nie mniejsze niz 0,2 MPa.
Zasilanie hydrantdw zapewnione jest przez co najmniej 1 godzing. Zawory
odcinajace hydrantdéw wewnetrznych umieszczono na wysokosci 1,7 m od poziomu
podlogi. W zwigzku z przylaczeniem do przewoddéw zasilajacych instalacje
wodociggowa przeciwpozarowg przyborOw sanitarnych zapewniono mozliwosé
poboru wody do celéw przeciwpozarowych o wymaganych parametrach ci$nienia
1 wydajnos$ci niezaleznie od stanu pracy innych systemow badz urzadzen poprzez
ZawoOr pierwszenstwa.

System oddymiania klatek schodowych — klatki schodowe stuzace do ewakuacji ze

strefy pozarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL II w budynku niskim powinny
by¢ obudowane $cianami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej, zamknigte drzwiami

co najmniej dymoszczelnymi oraz wyposazone w urzadzenia zapobiegajgce
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zadymieniu lub sluzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu — warunek niespetniony.

Klatka schodowa K1 zostala obudowana $cianami o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej, zamkni¢ta drzwiami o klasie EI 30 odporno$ci ogniowej oraz wyposazona
w urzadzenia stuzagce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu. Brak parametru dymoszczelnosci dla drzwi
zamykajacych klatke schodowa stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.
Klatka schodowa K2 zostala obudowana $cianami o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej 1 zamknigta drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej. W ramach
dzialan dostosowawczych projektuje si¢ wyposazenie klatki schodowej K2 w czesci
nadziemnej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomoca systemu wykrywania dymu. Brak wyposazenia klatki schodowej K2
w cze$ci podziemne] w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu
stanowi przedmiot odstepstwa niniejszej ekspertyzy.

Projekt systemu oddymiania klatki schodowej K2 wymaga odrebnego opracowania

i uzgodnienia z rzeczoznawcqg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

5.12. Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z obowigzujacymi przepisami obiekt wymaga wyposazenia w podreczny
sprzet gasniczy. Obiekt objety niniejsza ekspertyza wyposazony jest w wymagang ilos¢
podrecznego sprzgtu gasniczego uwzgledniajac, Zze jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowe] w budynku, niechronionej statym urzadzeniem gasniczym zakwalifikowanej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL. W ramach dzialan zamiennych proponuje si¢ wyposazenie
budynku w zwigkszong ilo§¢ gasnic o 100 % tj. uwzgledniajac jedng jednostke masy srodka
gasniczego 2 kg (lub 3 dm®) zawartego w gasnicach przypada na kazde 50 m? powierzchni
budynku.
Gasnice s3 rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych 1 widocznych,
w szczegblnosci:
» przy wejsciach do budynku,
» na klatkach schodowych,
» na korytarzach,

» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.

14



Przy rozmieszczaniu zostaty spetnienie nast¢pujgce warunki:
» odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywac czlowiek, do

najblizszej gasnicy nie jest wigksza niz 30 m;

» do gasnic zapewnia si¢ dostep o szerokosci - co najmniej 1 m;
» gasnice sg umieszczone w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
na oddziatywanie zrédet ciepta (piece, grzejniki).
5.13. Zaopatrzenie w wode¢ do zewne¢trznego gaszenia pozaru

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru do celow
przeciwpozarowych dla budynku o kubaturze powyzej 5000 m’ oraz o powierzchni
wewnetrznej powyzej 1000 m? wynosi 20 dm?/s, z co najmniej dwoch hydrantow o $rednicy
80 mm. Dla budynku zaopatrzenie wodne realizowane jest z sieci miejskiej o $Srednicy
woD100. Hydranty DN 80 znajduja si¢ w nastepujacych odlegtosciach od chronionego
budynku: 54,3 m dla pierwszego podziemnego usytuowanego od strony wschodniej oraz 80 m
dla drugiego podziemnego usytuowanego od strony potudniowej. Wydajnos¢ nominalna
hydrantu zewngtrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody, nie moze by¢ mniejsza niz 10 dm?/s dla hydrantow
DN 80 — warunek speliony. Zapewnia si¢ wymagang ilos¢ wody do celow
przeciwpozarowych o tacznej wydajnosci, co najmniej 20 dm?/s.

Spos6b usytuowania hydrantow zewngtrznych zostal przedstawiony na planie
zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

5.14. Drogi pozarowe

Dla budynku zakwalifikowanego do grupy wysoko$ci niski zawierajacego strefe
pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL II wymaga si¢ doprowadzenia
drogi pozarowej o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajgcej dojazd pojazdow jednostek
ochrony przeciwpozarowej do obiektu o kazdej porze roku.

Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dluzszego boku budynku w odlegtosci
od 5 do 15 m od budynku — warunek niespeliony stanowigcy przedmiot odstgpstwa
niniejszej ekspertyzy. W ramach rozwigzan zamiennych proponuje si¢ doprowadzenie do
budynku drogi pozarowej poprzez potaczenie z ta droga wyjs¢ z budynku dojSciem
o szerokosci co najmniej 1,5 m 1 dlugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposob zapewniajacy
dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej. Droge
pozarowg stanowi ul. Wiatrakowa przebiegajaca od strony zachodniej budynku. Droga

o szerokosci co najmniej 4 m. Zapewnia si¢ wyjazd poprzez cofanie pojazdu na odcinku
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33,8 m. Droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchni¢ jezdni

co najmniej 100 kN.

Sposob doprowadzenia drogi pozarowej do budynku zostal przedstawiony na planie

zagospodarowania terenu — rysunek nr 1.

6. Zakres niezgodnosci z przepisami

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujacych w budynku niezgodno$ci z przepisami

techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi

Ostatecznie w budynku wystgpuja nastgpujace niezgodnos$ci z przepisami techniczno —

budowlanymi i przeciwpozarowymi:

1) W zakresie klatki schodowej K1:

a.

b.

C.

d.

Zawezone szerokos$ci biegdw wynoszace minimalnie 1,14 m, wobec wymagane;j
szeroko$ci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,, warunkow
technicznych’;

Zawezona szerokos¢ spocznika wynoszaca 1,11 m, wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,,warunkow
technicznych’”;

Zawyzone wysokosci stopni wynoszace maksymalnie 0,16 m, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,, warunkow
technicznych’”;

Niespelniony parametr szerokosci stopni statych wynikajacy z parametru
okreslonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,54 — 0,64 m, co stanowi

naruszenie § 69 ust. 4 ,,warunkow technicznych’,;

2) W zakresie klatki schodowej K2:

a.

Zawezona szeroko$¢ spocznika w czg$ci nadziemnej wynoszaca 1,23 m, wobec
wymagane] szerokosci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1
., warunkow technicznych”;

Zawezona szeroko$¢ spocznika w czesci podziemnej wynoszaca 0,22 m, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1
., warunkow technicznych”;

Zawyzone wysoko$ci stopni w cze$ci nadziemnej wynoszace maksymalnie
0,16 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68 ust.

1 ,,warunkow technicznych”;
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3)

4)

d.

Niespelniony parametr szerokosci stopni statych wynikajacy z parametru
okreslonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,52 — 0,7 m, co stanowi

naruszenie § 69 ust. 4 ,,warunkow technicznych’;

Niespeliony parametr szerokosci stopni schodow wewnetrznych SW1 wynikajacy

z parametru okreslonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,515 — 0,595 m, co

stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,,warunkow technicznych’;

W zakresie schodow zewnetrznych:

a.

Zawezone szeroko$ci stopni schodow zewnetrznych SZ1 wynoszace 0,33 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,3 m, co stanowi naruszenie § 69
ust. 5 ,,warunkow technicznych’”;
Zawezona szeroko$¢ spocznika schodow zewngtrznych SZ2 wynoszaca 1,14 m,
wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;
Zawgzona szeroko$¢ biegu schodéw zewnetrznych SZ3 wynoszaca 0,95 m,
wobec wymagane] szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;
Zawezona szeroko$¢ spocznika schodow zewngtrznych SZ3 wynoszaca 1,2 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;
Zawyzone wysokosci stopni schodow zewnetrznych SZ3  wynoszace
maksymalnie 0,17 m, wobec dopuszczalnej 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;
Zawgzona szeroko$¢ biegu schodéw zewnetrznych SZ4 wynoszaca 0,87 m,
wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;
Zawezona szeroko$¢ spocznika schodow zewngtrznych SZ4 wynoszaca 1,16 m,
wobec wymagane] szeroko$ci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;
Zawyzone wysokosci stopni schodow zewnetrznych SZ5 wynoszace
maksymalnie 0,16 m, wobec dopuszczalnej 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;
Zawyzone wysokosci stopni schodow zewngtrznych SZ6 wynoszace
maksymalnie 0,16 m, wobec dopuszczalnej 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68

ust. 1 ,,warunkow technicznych’;
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j.

Przekroczona dopuszczalna ilo$¢ stopni w jednym biegu schodéw zewnetrznych
SZ7 wynoszaca 11, wobec dopuszczalnej ilosci 10, co stanowi naruszenie § 69

ust. 3 ,,warunkow technicznych’;

5) W zakresie parametrow drzwi:

a.

Zawezone szeroko$ci drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 3
0sOb wynoszace minimalnie 0,79 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmnie;j
0,9 m oraz z pomieszczen przeznaczonych dla nie wigcej niz 3 0sd6b wynoszace
minimalnie 0,7 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m, co stanowi
naruszenie § 239 ust. 1 ,, warunkow technicznych’;

Zanizone wysokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
wynoszace minimalnie 1,78m, wobec wymaganej wysokosci co najmniej 2 m,
co stanowi naruszenie § 239 ust. 6 ,,warunkow technicznych”;

Zawezona szeroko$¢ drzwi DZ3 stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z drog
komunikacji ogo6lnej na zewnatrz budynku wynoszaca 0,95 m, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 4
., warunkow technicznych”;

Stosowanie drzwi przesuwnych jako drzwi ewakuacyjnych stanowigcych
wyijscie z pomieszczenia zmywalni 2.18 na I pigtrze i pokoju 1.21 na parterze,
co stanowi naruszenie § 240 ust. 4 ,, warunkow technicznych”;

Zawezona szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych DW1
wynoszaca 0,75 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m, co stanowi
naruszenie § 240 ust. 1 ,,warunkow technicznych’;

Drzwi z sali 1.10 na parterze oraz drzwi z sali gimnastycznej 0.7 w piwnicy
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz
6 0sOb o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ otwierajg si¢ do wewnatrz
pomieszczen, co stanowi naruszenie § 239 ust. 2 pkt 4) ,, warunkow

technicznych’;

6) W zakresie parametrow drog ewakuacyjnych:

a.

Zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 0.8 w piwnicy do 0,9 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 242
ust. 2 ,,warunkow technicznych’;

Zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 0.4 w piwnicy do 1,14 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 242

ust. 2 ,,warunkow technicznych’;
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Zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1.7 na parterze do 1,18 m
z lokalnym zawezeniem do 0,99 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej
1,2 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2 ,,warunkow technicznych”;

Zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 2.16 na I pietrze do 1,16 m
z lokalnymi zawezeniami minimalnie do 0,86 m, wobec wymaganej szerokosci
co najmniej 1,4 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 1 , warunkow
technicznych’;

Zanizona wysoko$¢ drog ewakuacyjnych w piwnicy do minimalnie 1,81 m
z obnizeniami przez rury technologiczne do minimalnie 1,66 m, wobec
wymaganej wysokos$ci co najmniej 2,2 m, z mozliwoscig lokalnego obnizenia do
2 m, przy czym dlugo$¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz
1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m, co stanowi
naruszenie § 242 ust. 3 ,, warunkow technicznych’;

Zanizona wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej K1 na parterze do
1,9 m na odcinku 1,7 m, wobec wymaganej wysokosci co najmniej 2,2 m, z
mozliwoscig lokalnego obnizenia do 2 m, przy czym dlugos¢ obnizonego
odcinka drogi nie moze by¢ wicksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dlugosci 10 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 3 ,,warunkow

technicznych”;

7) Przekroczone dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszace maksymalnie:

a.

13 m z najdalej potozonego pomieszczenia gospodarczego w piwnicy 0.11 do
drzwi DZ3 na zewnatrz budynku,
12 m z najdalej potoZzonego pomieszczenia pralni w piwnicy 0.11 do drzwi DZ3
na zewnatrz budynku,
12,5 m z najdalej polozonego pomieszczenia gabinetu na parterze 1.6 do drzwi
DZ1 na zewnatrz budynku,
19,5 m z najdalej potozonego pomieszczenia magazynu na | pietrze 2.14 do
drzwi obudowanej i oddymianej klatki schodowej K1,

» wobec dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego wynoszacej 10 m

przy jednym dojSciu, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 ,, warunkow

technicznych’;

8) Brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni

przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym do innej strefy pozarowej na
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tej samej kondygnacji, z ktorej zapewnia si¢ mozliwo$¢ wyjscia na zewnatrz budynku
lub poprzez inng strefe, co stanowi naruszenie § 227 ust. 5 ,, warunkow technicznych”;

9) Zastosowanie na drogach komunikacji ogoélnej, shuzacych celom ewakuacji,
materiatlow 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych - szaf, co stanowi naruszenie
$ 258 ust. 2 ,,warunkow technicznych’;

10) Brak oddzielenia piwnicy od pozostatej czg¢sci budynku $cianami i stropem o klasie
REI 60 odpornosci ogniowej izamknigcia drzwiami o klasie co najmniej EI 30
odpornosci ogniowej, z uwagi na potaczenie piwnicy z pozostata czescig budynku
windami, co stanowi naruszenie § 250 ust. 1 ,, warunkow technicznych”;

11) Brak wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego jako odrebnej strefy pozarowej, co
stanowi naruszenie § 212 ust. 8 ,, warunkow technicznych”;

12) Brak zamknigcia drzwiami wyjScia z pomieszczenia szatni na parterze na komunikacje
1.2, co stanowi naruszenie § 236 ust. 3 warunkow technicznych,

13) Brak wymaganej klasy EI 30 odpornosci ogniowej dla §ciany wewnetrznej z uwagi na
okno podawcze pomigdzy salg zaje¢ 1.10, a zmywalnig na parterze, co stanowi
naruszenie § 216 ust. 1 ,, warunkow technicznych”;

14) Brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej o klasie EI 30 odpornosci ogniowej,
z uwagi na bezklasowe przeszklenia z pomieszczen wydawalni i zmywalni na I pigtrze
na komunikacje¢ 2.2, co stanowi naruszenie § 241 ust. 1 ,, warunkow technicznych”;

15) Brak:

a. Zamkniecia klatki schodowej K1 drzwiami co najmniej dymoszczelnymi (klatke
schodowa zamknieto drzwiami o klasie EI 30 odpornos$ci ogniowej);

b. Wyposazenia klatki schodowej K2 w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub
stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu,

» co stanowi naruszenie § 245 pkt 2) ,, warunkow technicznych”;

16) Brak wyposazenia budynku zawierajagcego stref¢ pozarowa zakwalifikowang do
kategorii ZL II, o powierzchni powyzej 200 m? znajdujaca sie budynku niskim
w hydranty wewnetrzne z wezem poélsztywnym o S$rednicy 25 mm, co stanowi
naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (t. j. Dz. U. 2023, poz. 822);

17) Brak zapewnienia drogi pozarowej wzdhuz dhuzszego boku dla budynku niskiego

zakwalifikowanego do kategorii ZL II zagrozenia ludzi, co stanowi naruszenie § 12
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ust.1 pkt 1) rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych.

6.2. Wskazanie niezgodnoSci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostaly doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
Z przepisami
Wedhlug zalozen projektowych przewiduje si¢ doprowadzenie do stanu zgodnego
z przepisami techniczno — budowlanymi:
1) Wyposazenie klatki schodowe; K2 w czegs$ci nadziemnej w urzadzenia stuzace do
usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu;
2) Powyzsze zmniejszy nieprawidtowosci w zakresie przekroczonych dlugosci dojsé

ewakuacyjnych.

6.3. Wskazanie niezgodnos$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore nie zostaly doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami
Na podstawie niniejszej analizy, ograniczen konstrukcyjnych i technicznych oraz po

wykonaniu planowanych dzialan przystosowawczych stwierdza si¢ brak mozliwosci
dostosowania do obowigzujacych przepisoOw nastepujacych nieprawidtowosci:
1) W zakresie klatki schodowej K1:

a. Zawezone szerokosci biegdw wynoszace minimalnie 1,14 m, wobec wymaganej
szerokos$ci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,,warunkow
technicznych’;

b. Zawezona szeroko$¢ spocznika wynoszaca 1,11 m, wobec wymaganej
szerokosci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,,warunkow
technicznych’”;

c. Zawyzone wysokosci stopni wynoszace maksymalnie 0,16 m, wobec
dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1 ,, warunkow
technicznych’”;

d. Niespeliony parametr szerokosci stopni stalych wynikajacy z parametru
okreslonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,54 — 0,64 m, co stanowi
naruszenie § 69 ust. 4 ,,warunkow technicznych’;

2) W zakresie klatki schodowej K2:
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Zawezona szeroko$¢ spocznika w czg$ci nadziemnej wynoszaca 1,23 m, wobec
wymagane]j szerokosci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1
., warunkow technicznych”;

Zawezona szeroko$¢ spocznika w czesci podziemnej wynoszaca 0,22 m, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m, co stanowi naruszenie § 68 ust. 1
., warunkow technicznych”;

Zawyzone wysokosci stopni w czeSci nadziemnej wynoszace maksymalnie
0,16 m, wobec dopuszczalnej wysokosci 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68 ust.
1 ,,warunkow technicznych”;

Niespetniony parametr szerokos$ci stopni statych wynikajacy z parametru
okreslonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,52 — 0,7 m, co stanowi

naruszenie § 69 ust. 4 ,,warunkow technicznych’;

3) Niespelniony parametr szeroko$ci stopni schodéw wewnetrznych SW1 wynikajacy

z parametru okre$lonego wzorem 2h+s=0,6-0,65 m wynoszacy 0,515 — 0,595 m, co

stanowi naruszenie § 69 ust. 4 ,,warunkow technicznych’;

4) W zakresie schodéw zewnetrznych:

a.

Zawezone szeroko$ci stopni schodow zewnetrznych SZ1 wynoszace 0,33 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,3 m, co stanowi naruszenie § 69
ust. 5 ,,warunkow technicznych’;

Zawezona szeroko$¢ spocznika schodow zewnetrznych SZ2 wynoszaca 1,14 m,
wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;

Zawgzona szeroko$¢ biegu schodéw zewnetrznych SZ3 wynoszaca 0,95 m,
wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;

Zawezona szeroko$¢ spocznika schodow zewngtrznych SZ3 wynoszaca 1,2 m,
wobec wymagane] szeroko$ci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;

Zawyzone wysokosci stopni schodow zewnetrznych SZ3  wynoszace
maksymalnie 0,17 m, wobec dopuszczalnej 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;

Zawgzona szeroko$¢ biegu schodéw zewnetrznych SZ4 wynoszaca 0,87 m,
wobec wymaganej szerokos$ci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 68

ust. 1 ,,warunkow technicznych’;
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g.

Zawezona szeroko$¢ spocznika schodow zewnetrznych SZ4 wynoszaca 1,16 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,3 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;

Zawyzone wysokosci stopni schodow zewnetrznych SZ5 wynoszace
maksymalnie 0,16 m, wobec dopuszczalnej 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;

Zawyzone wysokosci stopni schodow zewngtrznych SZ6 wynoszace
maksymalnie 0,16 m, wobec dopuszczalnej 0,15 m, co stanowi naruszenie § 68
ust. 1 ,,warunkow technicznych’;

Przekroczona dopuszczalna ilo$¢ stopni w jednym biegu schodéw zewngtrznych
SZ7 wynoszaca 11, wobec dopuszczalnej ilosci 10, co stanowi naruszenie § 69

ust. 3 ,,warunkow technicznych’;

5) W zakresie parametrow drzwi:

a.

Zawegzone szerokosci drzwi z pomieszczen przeznaczonych dla wigcej niz 3
0sOb wynoszace minimalnie 0,79 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmnie;j
0,9 m oraz z pomieszczen przeznaczonych dla nie wiecej niz 3 0s6b wynoszace
minimalnie 0,7 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,8 m, co stanowi
naruszenie § 239 ust. 1 ,, warunkow technicznych’;

Zanizone wysokosci drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen
wynoszace minimalnie 1,78m, wobec wymaganej wysoko$ci co najmniej 2 m,
co stanowi naruszenie § 239 ust. 6 ,,warunkow technicznych”;

Zawegzona szeroko$¢ drzwi DZ3 stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z drog
komunikacji ogo6lnej na zewnatrz budynku wynoszaca 0,95 m, wobec
wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 239 ust. 4
., warunkow technicznych”;

Stosowanie drzwi przesuwnych jako drzwi ewakuacyjnych stanowiacych
wyijscie z pomieszczenia zmywalni 2.18 na I pigtrze i pokoju 1.21 na parterze,
co stanowi naruszenie § 240 ust. 4 ,,warunkow technicznych”;

Zawezona szeroko$¢ nieblokowanego skrzydta drzwi wieloskrzydtowych DW1
wynoszaca 0,75 m, wobec wymaganej szerokosci co najmniej 0,9 m, co stanowi
naruszenie § 240 ust. 1 ,,warunkow technicznych’;

Drzwi z sali 1.10 na parterze oraz drzwi z sali gimnastycznej 0.7 w piwnicy
stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen przeznaczonych dla wiecej niz

6 0sOb o ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ otwierajg si¢ do wewnatrz
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pomieszczen, co stanowi naruszenie § 239 ust. 2 pkt 4) ,, warunkow

technicznych’;

6) W zakresie parametrow drog ewakuacyjnych:

a.

Zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 0.8 w piwnicy do 0,9 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 242
ust. 2 ,,warunkow technicznych’;

Zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 0.4 w piwnicy do 1,14 m,
wobec wymaganej szerokosci co najmniej 1,2 m, co stanowi naruszenie § 242
ust. 2 ,,warunkow technicznych’;

Zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 1.7 na parterze do 1,18 m
z lokalnym zawezeniem do 0,99 m, wobec wymaganej szeroko$ci co najmniej
1,2 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 2 ,, warunkow technicznych’;

Zawezona szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej 2.16 na I pietrze do 1,16 m
z lokalnymi zawezeniami minimalnie do 0,86 m, wobec wymaganej szerokosci
co najmniej 1,4 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 1 , warunkow
technicznych’”;

Zanizona wysoko$¢ drog ewakuacyjnych w piwnicy do minimalnie 1,81 m
z obnizeniami przez rury technologiczne do minimalnie 1,66 m, wobec
wymaganej wysokos$ci co najmniej 2,2 m, z mozliwoscig lokalnego obnizenia do
2 m, przy czym dtugos¢ obnizonego odcinka drogi nie moze by¢ wieksza niz
1,5 m na kazdym odcinku drogi ewakuacyjnej o dlugosci 10 m, co stanowi
naruszenie § 242 ust. 3 ,, warunkow technicznych’;

Zanizona wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej w klatce schodowej K1 na parterze do
1,9 m na odcinku 1,7 m, wobec wymaganej wysokos$ci co najmniej 2,2 m, z
mozliwoscig lokalnego obnizenia do 2 m, przy czym dlugos¢ obnizonego
odcinka drogi nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dlugosci 10 m, co stanowi naruszenie § 242 ust. 3 ,,warunkow

technicznych”;

7) Przekroczone dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych wynoszace maksymalnie:

a.

11 m z najdalej potozonego pomieszczenia gospodarczego w piwnicy 0.11 do
drzwi obudowanej i oddymianej klatki schodowej K1,
12,5 m z najdalej potozonego pomieszczenia gabinetu na parterze 1.6 do drzwi

DZ1 na zewnatrz budynku,
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» wobec dopuszczalnej dlugosci dojécia ewakuacyjnego wynoszacej 10 m
przy jednym dojsciu, co stanowi naruszenie § 256 ust. 3 , warunkow
technicznych’;

8) Brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi ze strefy pozarowej ZL II o powierzchni
przekraczajacej 750 m? w budynku wielokondygnacyjnym do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji, z ktorej zapewnia si¢ mozliwo$¢ wyjscia na zewnatrz budynku
lub poprzez inng strefe, co stanowi naruszenie § 227 ust. 5 ,, warunkow technicznych”;

9) Zastosowanie na drogach komunikacji ogélnej, stuzacych celom ewakuacji, materiatlow
1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych - szaf, co stanowi naruszenie § 258 ust. 2
., warunkow technicznych”;

10) Brak oddzielenia piwnicy od pozostatej czgsci budynku $cianami i stropem o klasie
REI 60 odpornosci ogniowej izamkniecia drzwiami o klasie co najmniej EI 30
odpornosci ogniowej, z uwagi na potaczenie piwnicy z pozostata czescig budynku
windami, co stanowi naruszenie § 250 ust. 1 ,,warunkow technicznych’;

11) Brak wydzielenia pomieszczenia wezta cieplnego jako odrebnej strefy pozarowej, co
stanowi naruszenie § 212 ust. 8 ,,warunkow technicznych”;

12) Brak zamknig¢cia drzwiami wyjScia z pomieszczenia szatni na parterze na komunikacje
1.2, co stanowi naruszenie § 236 ust. 3 warunkow technicznych;

13) Brak wymaganej klasy EI 30 odpornosci ogniowej dla §ciany wewnetrznej z uwagi na
okno podawcze pomigdzy salg zaje¢ 1.10, a zmywalnig na parterze, co stanowi
naruszenie § 216 ust. 1 ,, warunkow technicznych”;

14) Brak obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej o klasie EI 30 odpornosci ogniowej,
z uwagi na bezklasowe przeszklenia z pomieszczen wydawalni i zmywalni na I pigtrze
na komunikacje 2.2, co stanowi naruszenie § 241 ust. 1 ,,warunkow technicznych”;

15) Brak:

a. Zamknigcia klatki schodowej K1 drzwiami co najmniej dymoszczelnymi (klatke
schodowa zamknieto drzwiami o klasie EI 30 odpornos$ci ogniowej);

b. Wyposazenia klatki schodowej K2 w czgsci podziemnej w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu uruchamiane
samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu,

» co stanowi naruszenie § 245 pkt 2) ,, warunkow technicznych”;

16) Brak wyposazenia budynku zawierajacego stref¢ pozarowa zakwalifikowang do
kategorii ZL II, o powierzchni powyzej 200 m? znajdujaca sie budynku niskim

w hydranty wewnetrzne z wezem polsztywnym o S$rednicy 25 mm, co stanowi
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naruszenie § 19 ust. 1 pkt 2) lit. a) Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow (t. j. Dz. U. 2023, poz. 822);

17) Brak zapewnienia drogi pozarowej wzdhuz dhuzszego boku dla budynku niskiego
zakwalifikowanego do kategorii ZL II zagrozenia ludzi, co stanowi naruszenie § 12
ust.1 pkt 1) rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog

pozarowych.

7. Przyjete rozwigzania ( ponadstandardowe ) zamienne inne niz okreslaja
to przepisy techniczno — budowlane zapewniajace zabezpieczenie
przeciwpozarowe obiektu (rekompensujace niezgodnosci niemozliwe do
usuniecia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do wymagan
przepisow) — wyszczegolnienie proponowanych rozwigzan zamienne

Wypracowanie rozwigzan zamiennych stalo si¢ konieczne wobec nieprawidtowosci,
ktorych usunigcie jest niemozliwe. W celu poprawy stanu bezpieczenstwa pozarowego

w obiekcie proponuje si¢ zastosowanie jako rozwigzania zamienne (ponadstandardowe):

1) Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w salach zaje¢ wg opisu w punkcie 5.11.2,

2) Zwickszona ilo$¢ gasnic o 100 % od wymogu stawianego przepisami tj. 2 kg (lub
3 dm®) $rodka gasniczego przypada na kazde 50 m? powierzchni budynku,

3) Zastosowanie w budynku dwodch hydrantow wewnetrznych w klatce schodowej
K1 z zaworami odcinajgcymi na wysokosci 1,7 m, wg opisu w punkcie 5.11.3,

4) Doprowadzenie drogi pozarowej poprzez potaczenie z ta droga wyj$¢ z budynku
dojsciem o szeroko$ci co najmniej 1,5 m i1 dlugosci nie wigkszej niz 30 m,
z uwzglednieniem odcinka do zawracania pojazdow wynoszacego 33,8 m, zgodnie

z opisem w pkt. 5.14 niniejszej ekspertyzy.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzaca wykazaniu nie pogorszeniu warunkow ochrony
przeciwpozarowej

W wyniku dzialan dostosowawczych oraz zamiennych w przedmiotowym budynku

zapewnione zostang wymagania w zakresie:

» Zachowania no$no$ci konstrukcji przez okreSlony czas — wymagania w zakresie

nosnosci konstrukcji przez okreslony czas w rozpatrywanym obiekcie sg speinione

wprost z przepisu.
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» QOgraniczenia rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz budynku — wymagania

sa spelnione z wyjatkiem nieprawidtowosci opisanych ponize;j.

Przedmiotem odstepstwa jest brak wymaganej klasy EI 30 odpornosci ogniowej dla
obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej oraz S$ciany wewngtrznej z uwagi na okna
podawcze z pomieszczen wydawalni 1 zmywalni na I pigtrze oraz zmywalni na parterze.
Proponuje si¢ odstepstwo w tym zakresie z uwagi na funkcj¢ podawcza okien i brak
mozliwosci wykonania ich o klasie EI 30 odpornosci ogniowej, co uniemozliwitoby
otwieranie ich. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze w pomieszczeniach zmywalni czy wydawalni
nie ma duzej ilosci materiatow palnych, co ogranicza ryzyko powstania pozaru, ktory
moglby si¢ przedosta¢ na droge komunikacji ogolnej uniemozliwiajagc ewakuacje.

Jako przedmiot odstepstwa proponuje si¢ takze brak zamknig¢cia drzwiami wyjscia
z pomieszczenia szatni na korytarz 1.2 na parterze. Proponuje si¢ pozostawienie stanu
istniejacego z uwagi na funkcjonalnos¢ tej cz¢sci budynku. W godzinach porannych przy
przywozeniu dzieci do przedszkola i popotudniowych podczas odbierania w budynku
wystepuje duza rotacja ludzi. Zamknigcie wyj$cia z szatni na droge ewakuacyjna
utrudniatoby ruch pomiedzy szatnig, a wyjsciem DZ1.

Przedmiotem odstepstwa jest takze brak wydzielenia pomieszczenia wezla cieplnego
jako odrebnej strefy pozarowej PM oraz brak wydzielenia piwnicy od pozostatej czesci
budynku $cianami i stropem o klasie REI 60 odporno$ci ogniowej z drzwiami o klasie
EI 30 odpornosci ogniowej. Powyzsze nieprawidlowosci wynikaja z potaczenia
kondygnacji nadziemnych z kondygnacjg podziemng dwoma windami. Nalezy jednak
zwréci¢ uwage, ze strop nad piwnicg speilnia wymagania klasy REI 60 odpornosci
ogniowej. Ponadto drzwi do kondygnacji podziemnej na poziomie parteru zostaty
wykonane o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej. W zwigzku z powyzszym wydzieleniem
1 brakiem mozliwos$ci wytaczenia wind z uzytkowania proponuje si¢ odstgpstwo w tym
zakresie.

Przedmiotem odstgpstwa sg takze szafy z materiatow palnych wystepujace na drogach
ewakuacyjnych zgodnie z czg$cig graficzng. Proponuje si¢ odstepstwo w tym zakresie
zuwagi na szafy na korytarzach jedynie w cze$ci biurowej — na parterze przy
pomieszczeniach gabinetu oraz na I pigtrze przy pomieszczeniach magazynu i obieralni.
Ponadto szafy znajduja si¢ na komunikacji 2.2 na I pigtrze. Szafy te jednak nie znajduja
si¢ na drodze ewakuacyjnej dzieci. W ramach dziatan zamiennych proponuje si¢
zwigkszenie ilosci gasnic w budynku o 100 % tj. do 2 kg na kazde 50 m? budynku.

Powyzsze pozwoli ugasi¢ ewentualny pozar w poczatkowej fazie ograniczajac
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rozprzestrzenianie si¢ ognia w budynku.

Przedmiotem odstgpstwa jest takze wyposazenia budynku w hydranty wewngtrzne 25.
W budynku w klatce schodowej K1 znajduja si¢ dwa hydranty wewngtrzne 25 z wegzem
potsztywnym (jeden na parterze oraz jeden na I pigtrze). Hydranty te obejmujg swoim
zasiegiem powierzchni¢ parteru i I pietra. Jednakze z uwagi na umiejscowienie ich
w obudowanej i oddymianej klatce schodowej i brak mozliwosci rozszczelnienia klatki
schodowej w przypadku ewentualnego pozaru wnioskuje si¢ o odstepstwo w zakresie
braku wyposazenia budynku w hydranty wewnetrzne. Ponadto zawory odcinajace
hydrantéw wewnetrznych znajdujg si¢ na wysokosci 1,7 m od poziomu posadzki.
W ramach dzialan zamiennych proponuje si¢ zwigkszenie ilo$ci gasnic w budynku o 100
% tj. do 2 kg na kazde 50 m? budynku. Powyzsze pozwoli ugasi¢ ewentualny pozar
w poczatkowej fazie rekompensujac brak hydrantow wewnetrznych.

Klatka schodowa K1 zostala obudowana $cianami o klasie REI 60 odpornosci
ogniowej, zamkni¢ta drzwiami o klasie EI 30 odpornosci ogniowej oraz wyposazona
w urzadzenia stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu
wykrywania dymu. Z uwagi na obudowanie i oddymianie klatki schodowej K1 przed
2018 r. proponuje si¢ odstepstwo dla braku parametru dymoszczelnosci dla drzwi — nie
bylo wowczas wymogu zamknigcia klatki schodowej drzwiami  dymoszczelnymi.
Ponadto nalezy zauwazy¢, ze druga klatka schodowa K2, dla ktérej w ramach dziatan
dostosowawczych w czesci nadziemnej projektuje si¢ wyposazenie w urzadzenia stuzgce
do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu
zamknieta jest drzwiami o klasie EIS 30 odpornosci ogniowej. Przedmiotem odstepstwa
jest brak wyposazenia klatki schodowej K2 w czeSci podziemnej w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za
pomocag systemu wykrywania dymu. Proponuje si¢ odstgpstwo z uwagi na brak
mozliwosci technicznych wyposazenia cze$ci podziemnej klatki schodowej w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania
dymu. Nalezy jednak zauwazy¢, ze sale zaje¢ przeznaczone do statego pobytu dzieci
znajdujg si¢ jedynie w czesci nadziemnej. W sali gimnastycznej przewiduje si¢
przebywanie tych samych dzieci nie dtuzej niz 2 godziny w ciggu dnia (pomieszczenie
nieprzeznaczone na pobyt ludzi).

Ograniczenia rozprzestrzeniania sie pozaru na sasiednie obiekty budowlane lub

tereny przylegle — wymaganie spelnione poprzez prawidtowa lokalizacje obiektu

wzgledem obiektow sasiadujgcych i terenéw przylegltych (granic dziatek).
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> Mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb oraz uwzglednienia

bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych — wymagania zostang spetnione mi¢dzy innymi

poprzez wyposazenie klatki schodowej K2 w urzadzenia stluzace do usuwania dymu
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu.

Dla analizowanego budynku ubiega si¢ o odstgpstwo w zakresie zawezen i zanizen
drzwi 1 dréog ewakuacyjnych, stosowania drzwi przesuwnych do ewakuacji,
nieprawidlowego kierunku otwierania drzwi oraz nieprawidlowych parametréw schodoéw
w klatkach schodowych K1 1 K2, schodéw wewnetrznych SW1 i schodow zewnetrznych
SZ1 - SZ7. Na podstawie dokonanej analizy, uwzgl¢dniajac charakter uktadu
konstrukcyjnego obiektu i jego sposdb wykorzystania wraz z przeznaczeniem stwierdza
si¢ brak mozliwosci technicznych spetnienia wymagah w pelnym zakresie, w sposob
wynikajacy wprost z przepisOw. Pelne dostosowanie wymagatoby przebudowy
elementéw nosnych budynku, co zagrazaloby statecznosci uktadu konstrukcyjnego lub
konieczno$¢ wymiany istniejacych elementow  konstrukcyjnych. Dotyczy to
nieprawidlowych parametrow drzwi, drog ewakuacyjnych i parametrow klatek
schodowych. Przebudowa badZz wymiana tych elementéw spowodowataby konieczno$¢
ingerencji w konstrukcje budynku. Pomimo zawezen w kazdym przypadku zapewnia si¢
spelnienie parametru 0,6 m/100 os6b. W ramach rozwigzan zamiennych przewiduje si¢
wyposazenie sal zaje¢ dla dzieci i pomieszczenia szatni na parterze w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne, co zapewni odpowiednig widoczno$¢ w ww. pomieszczeniach
1umozliwi szybszg ewakuacje na drogi ewakuacyjne, a nast¢gpnie na zewnatrz budynku.
W przypadku ewentualnego zagrozenia pozarowego ewakuacja osob przebiegnie duzo
sprawniej. Uzytkownicy znacznie szybciej opuszczg obiekt w porownaniu z czasem, jaki
bytby potrzebny w przypadku braku o$wietlenia ww. pomieszczen.

Przekroczone dhlugosci dojs¢ ewakuacyjnych stanowig takze przedmiot odstepstwa
niniejszej ekspertyzy. W zwiazku z wyposazeniem klatki schodowej K2 w urzadzenia
stuzace do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomoca systemu wykrywania
dymu nieprawidlowosci zostang zmniejszone. Jednakze uktad budynku nie pozwala na
dostosowanie ich do wymogow stawiania przepisami. Z uwagi na niewielkie
przekroczenia jedynie z pomieszczeh w piwnicy oraz pomieszczen personelu na parterze
(dhugosci dojs¢ ewakuacyjnych z sal dla dzieci sg zachowane) proponuje si¢ odstepstwo
w tym zakresie.

Ponadto przedmiotem odstepstwa jest brak zapewnienia mozliwosci ewakuacji ludzi

ze strefy pozarowej ZL 11 o powierzchni przekraczajacej 750 m? w budynku

29



wielokondygnacyjnym do innej strefy pozarowe] na tej samej kondygnacji, z ktorej
zapewnia si¢ mozliwo$¢ wyjscia na zewnatrz budynku lub poprzez inng strefe. Proponuje
si¢ odstepstwo z uwagi na uktad budynku i brak mozliwosci podziatu go na strefy
pozarowe. Nalezy jednak zwroci¢ uwage, ze do ewakuacji z kondygnacji pietra shuzg
dwie obudowane 1 oddymiane klatki schodowe. W przypadku ewentualnego pozaru
utrudniajagcego dotarcie do jednej klatki schodowej istnieje mozliwo$¢ ewakuacji do
innej. Ponadto na kondygnacji parteru z 3 sal zapewnia si¢ wyj$cia bezposrednio na
zewnatrz budynku.

Whioskuje si¢ takze o odstgpstwo w zakresie braku doprowadzenia drogi pozarowej
wzdhuz dluzszego boku budynku. W ramach dziatan zamiennych proponuje si¢
doprowadzenie do budynku drogi pozarowej poprzez potaczenie z ta droga wyjsc
z budynku dojéciem o szerokosci co najmniej 1,5 m i dlugosci nie wigkszej niz 30 m.
Droga o szerokosci co najmniej 4 m. Zapewnia si¢ wyjazd poprzez cofanie pojazdu na
odcinku 33,8 m. Z uwagi na uwarunkowania lokalne proponuje si¢ zaakceptowanie
powyzszego sposobu doprowadzenia drogi pozarowej do budynku jako rozwigzania
zamiennego.

Powyzsza analiza pozwala stwierdzi¢, iz mozliwosci ewakuacji ludzi lub ich
uratowania w inny sposob oraz bezpieczenstwo dla ekip ratowniczych w analizowanym
obiekcie zostanie zachowana.

Reasumujac, charakter 1 polozenie obiektu oraz zastosowane rozwigzania techniczne
zapewniajg skuteczne podjecie akcji gasniczej w obiekcie i nie spowodujg pogorszenia
poziomu bezpieczenstwa budynku i przebywajacych w nim osob. Przyje¢ta koncepcja
dzialan przystosowawczych, zamiennych uwzglednia stan istniejacy, sposob
wykorzystania zaktadu oraz mozliwe przebudowy ze wzgledéw technicznych
1 ekonomicznych. Proponowane rozwigzania zamienne oraz dzialania przystosowawcze
poprawiaja stan bezpieczenstwa pozarowego catego budynku. Zdaniem autorow
wprowadzone rozwigzania projektowe opisane w niniejszej ekspertyzie, jak rowniez
zakres zabezpieczen zapewnig odpowiedni poziom bezpieczenstwa osob przebywajacych

w obiekcie.
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9. Wnioski w kontekScie nie pogorszenia warunkoéw ochrony
przeciwpozarowej

1) Zastosowane rozwigzania projektowe, zdaniem autoréw ekspertyzy zapewnig
wlasciwy poziom bezpieczenstwa osob przebywajacych w obiekcie.

2) Rozwigzania zawarte w niniejszej ekspertyzie moga by¢ wdrozone po uzyskaniu
pozytywnego uzgodnienia niniejszej ekspertyzy z Wielkopolskim Komendantem
Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu.

3) Wdrozenie systemow bezpieczenstwa pozarowego wymaga projektow uzgodnionych
z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4) Ekspertyza techniczna nie zastgpuje wymaganych prawem projektow budowlanych
i projektow wykonawczych uzgodnionych z rzeczoznawca ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen.

Opracowali:

Zalaczniki:

1) Plan zagospodarowania terenu — rys. nr 1
2) Rzut piwnicy —rys. nr2

3) Rzutparteru —rys. nr 3

4) RzutI pigtra — rys. nr 4

5) Przekréj A-A —rys. nr 5
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