Zalacznik nr 1 do zapytania ofertowego / umowy / notatki

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Charakterystyka przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zaméwienia jest zakup i dostawa sprzetu nurkowego.

Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany, posiada¢ karty gwarancyjne
i instrukcje obstugi w jezyku polskim. Zaré6wno urzadzenia jak i jego elementy sktadowe nie mogg znajdowac
si¢, na czas skladania ofert, na aktualnej liscie elementéw producenta przewidzianych do wycofania z
produkcji, sprzedazy lub serwisowania. Oferowany sprzgt musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu dystrybucji
na rynek UE. W/w elementy musza posiada¢ wszystkie akcesoria i elementy montazowe umozliwiajace
instalacje i uruchomienie.

1. Skrzydla wypornosciowe z plyta stalowa i uprzeza -2 komplety.
Wymagania ogoélne:
Typ kompensatora: Skrzydto toroidalne (oponka, "donut"), dwupowtokowe
Wypornosé: 22kg (50 Lbs)
Powloka zewnetrzna: Cordura 1100dTEX
Pecherz wewnetrzny: Nylon 440dTEX z powloka TPU 0.215mm
Dostep do pecherza wewnetrznego: Zamek YKK Vislon
Waga samego skrzydta: w przedziale 1.30- 1.5 kg
Inflator Typ: Typu "K", ttoczkowy, odciazony
Ci$nienie zasilania: Od 6 bar do 17.23 bar
Dhugos¢ weza karbowanego w przedziale 37-45cm
Zawor nadmiarowy (sptuczka) Liczba: Jeden zawor nadmiarowy umieszczony z lewej strony, w
dolnej czgsci worka
Temperatura uzytkowania Temperatura wody: W zakresie od -2°C do 40°C
Wymiary plyty: wysoko$¢ 38-42cm, szeroko$é: 26-27 cm.
Plyta stalowa o wadze w przedziale 2-2,2kg
Uprzaz z sztywnej taSmy z poliamidu, zestaw zlozony z 5 D-Ringéw z kwasoodporne;j stali o
przekroju 6mm, metalowej klamry oraz z 6 stoperow i gumek mocujacych. Wszystkie elementy
metalowe wykonane z kwasoodporne;j stali.

2. Zestaw dwubutlowy 2x121 232 bar wraz z obejmami i manifoldem-2 komplety

e butle stalowe z zaokraglonym dnem

e waga jednej butli w przedziale 13,5-15,5kg

e ci$nienie robocze 220-245 bar

e ci$nienie proby w przedziale 320-360 bar

o manifold wg. DIR - wygodne gatki, tylko 3 obroty

e duze gatki umozliwiajace tatwe zakrecanie pod woda

e zawory odcigzone

e szerokie i grube obejmy wysokiej klasy ze stali nierdzewnej;
e szeroko$¢ obejm w przedziale 58-62mm.
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3. Pletwy gumowe JET S$rednio sztywne wraz z sprezynami roz. XL-2 komplety

e Pletwa typu "jet"

o Twardo$é: Srednia

e Rodzaj zapigcia: Sprgzyna ze stali kwasoodpornej z duzym i wygodnym uchwytem.

e Material: Zaawansowany elastomer zachowujacy jednakowe parametry przy réznych warunkach
pogodowych

e  Wymiary ptetw XLw zakresie - Szeroko$¢: 230-250 mm/Wysokos$¢:80- 90 mm/Dhugosé:510- 530
mm

e Waga na powierzchni ptetw — w przedziale 1,4-1.5 kg

4. Kompletny zestaw automatéw oddechowych firmy Apeks 2 x Tek3/XTX50 lub réwnowaznego
do zestawu dwubutlowego- 2 komplety

I stopien automatu
e 3 porty Sredniego cis$nienia 3/8" UNF
Port wysokiego ci$nienia 7/16" UNF
System suchej komory wodnej
Chromowane wykonczenie
Maksymalne ci$nienie pracy 300 bar
Prawy i lewy zestaw do pracy z zestawem dwubutlowym

II stopien automatu

e odcigzony

e wspolbiezny

e regulacja sily docisku grzybka
regulacja efektu Venturiego - wspomaganie wdechu
wymiennik ciepta zwigkszajacy odpornos¢ na zamarzanie
praca oddechowa 1,05 Joula/litr przy glebokosci 70m
Wysokiej jakosci gumowe weze LP taczace 1 z 11 stopniem automatu-2 sztuki

¢ Gumka do zamocowania zapasowego automatu pod szyja
Manometr 300 bar
e Hartowane szklo

Mocna, zwarta budowa minimalizujaca opory hydrodynamiczne
Chromowana, mosigzna obudowa z wytrzymalg ostong z tworzywa sztucznego
Luminescencyjna tarcza
Srednica traczy: w przedziale 50-55 mm
Skala: do 300 bar co 10 bar
Wyraznie zaznaczona granica 50 bar
doktadnos¢ +/- 1,5%
waz wysokiego ci$nienia 80 cm
ci$nienie robocze: 230 bar

Waz do suchego skafandra
e Waz Lp o dlugosci w przedziale 75-85 cm do inflatora suchego skafandra
e Zlacze intl
e Zlaczka z motylkiem utatwiajagcym obstuge.

Weze do inflatora -2 sztuki
¢ Gumowe o dlugosci w przedziale 55-60 cm
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5.  Komputer nurkowy wielogazowy Suunto Eon Steel Black +USB lub réwnowazny

PARAMETRY OGOLNE

Materiat pier§cienia (ramki): Stal nierdzewna
Material szkietka: Szklo Xensation Glass
Materiat koperty: Kompozyt

Materiat paska: Elastomer

Waga komputera w przedziale 340-380 g
Wodoszczelnose¢ :140-170 m

Typ baterii : akumulator litowo-jonowy
Oprogramowanie z mozliwo$cig aktualizacji
Pod$wietlenie LED

Rozdzielczos¢ wyswietlacza 320 x 240
Wskaznik stanu baterii ikona + pozostate godziny nurkowania
Jednostki metryczne i imperialne

Typ wyswietlacza Kolor

Jezyki preferowane EN, PL,

Kompas cyfrowy

Kompensacja przechylenia do 45°

Korekcja deklinacji

Skala kierunku stopnie

Blokada namiaru ze wskaznikiem kierunku
Rozdzielczo$¢ kompasu 1°

Doktadnos$¢ kompasu  +/- 15°

PODSTAWOWE PARAMETRY

Maks. glebokos¢ operacyjna (EN 13319) 140-170 m
Gtebokosciomierz / Manometr

Przystanek bezpieczenstwa

Gleboki przystanek dekompresyjny (Deep Stop)

Wskaznik czasu wynurzania 0 - 999 min ( > after 999)
obliczanie jednostek OTU (OLF) / CNS

Styl wizualny Klasyczny / Graficzny / Bardzo wyrazny
Ustawienia osobiste P+2, P+1, PO, P-1, P-2

Ustawienia wysokosci od 0 do 300 m/ od 300 do 1500 m / od 1500 do 3000 m
Gazy do 20 gazow (tlen od 5 do 99% / hel od 0 do 95%)
Maks. ci$nienie parcjalne tlenu rgczne od 0,5 do 1,6 / state 1,6
Pomiar czasu

Planer bezdekompresyjny

Model dekompresji Suunto Fused™ RGBM lub rownowazny
Czgstos¢ probkowania w dzienniku 10 s

Funkcje trymiksowe (mieszanka gazow)

Przelaczanie miedzy gazami

Aparat oddechowy o obiegu zamknietym (CCR)

LACZNOSC
e Laczno$¢ (migdzy urzadzeniami) indukcyjny (Tank Pod), Bluetooth Smart
e Kompatybilne z oprogramowaniem DM5
e Transfer dziennikow Bluetooth Smart / kabel USB
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PARAMETRY

Temperatura robocza od 0°C do +40°C / od +32°F do +104°F
Temperatura przechowywania od —20°C do +50°C / od —4°F do +122°F
ALARMY I KOMUNIKATY NURKOWANIA

Czas nurkowania

Maksymalna glebokos¢

Wysokie ci$nienie parcjalne tlenu (hiperoksyczny)

Zbyt szybkie wynurzanie si¢

Naruszenie maksymalnego pulapu przystanka dekompresyjnego
Naruszenie deepstopu

CNS/OTU (OLF) 80% / 100%

Przetacz gaz (dostepny jest lepszy gaz )

Niskie ci$nienie parcjalne tlenu (hipoksyczny)

Gaz rozcienczajacy przelaczany automatycznie

Gaz rozcienczajacy — wysokie pO2

Gaz rozcienczajacy — niskie pO2

Ostrzezenie ICD

POGODA

Temperatura

Rozdzielczo$¢ pomiaru temperatury 1°C / 1,5°F

Zakres wyswietlanych temperatur od —20°C do +50°C (+/— 2°C) / od —9°F do +122°F (+/— 3,6°F)

Zestaw latarki nurkowej wraz z karnistrem i ladowarka-2 komplety

Obrotowy wiacznik na glowicy z wyczuwalnym grzybkiem i regulacja mocy ( poziomy mocy do ~
3500 Im)

Uchwyt Goodmana z otworami 4" do montazu kamery GoPro oraz mozliwo$¢ mocowania
glowicy w trzech pozycjach: centralnie, maksymalnie po prawej i maksymalnie po lewej.
Ladowarka/tadowarki akumulatorowe

Zapasowe oringi

Skrzynka transportowa

Dane techniczne latarki:

7.
uprzez

Strumien $wiatta max 3500lm

Kat skupienia: 9°

Rodzaj LED: 3 x CREE XM-L U2
Dhugosé/glowica/korpus: 22-24 cm / 6-7 cm / 3-4 cm
Waga samej latarki 600-700 g

Materiat: aluminium

Wodoszczelnos¢: 140-170m

Orientacyjny czas §wiecenia min 130 min

Barwa $wiatta: ~6500k

Wiacznik: pierscien obrotowy

Butla aluminiowa typu Stage 11.1 | S080 szczotkowana wraz z automatem oddechowym i
a-2 komplety

Butla aluminiowa 11,1 litra, , szczotkowana (S080) z zaworem pojedynczym.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez

na Migracje, Granice S i
i Bezpieczenstwo - Polska Unig Europejska

PROJEKT IN SERVICE++

Projekt sfinansowany ze srodkdw Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego na lata 2021-2027.



e cisnienie robocze 200-220 bar
e Srednica w przedziale 180-188 mm
Waga butli bez zaworu do15 kg(+/-4%)
Gwint M25/2
Uprzaz do butli stage 11,1L z dwoma karabinkami z stali nierdzewnej wraz z obejma
Zawor pojedynczy lewy
e Cisnienie robocze w przedziale 200-240 bar
e O-ringi Vition
e Migkka gumowa gatka

Pierwszy stopien automatu oddechowego
e 4 porty Sredniego ci$nienia , 4 x 3/8" UNF
e 1 port wysokiego cisnienia, 2 x 7/16" UNF
e  Sucha komora
¢  Wykonczenie chromowane
e Odciazony

Manometr tlenowy 400 bar z wezem 15 cm.
e Manometr skala tarczy w zakresie 0- 400 bar;
e Gumowa ostona w kolorze zielonym;
e Korpus manometru metalowy;
e Fluorescencyjna tarcza
e Srednica tarczy od 45-55 mm
e Wyraznie zaznaczona granica 50 bar
Drugi stopien automatu oddechowego
e Regulacja zjawiska Venturiego
e Pneumatycznie odcigzony zawor
e Mikroregulacja
e Odpowiedni do nurkowan w zimnych wodach
o Mozliwos¢ konfiguracja weza z lewej lub prawej strony
e Wymienialna kierownica oddechu (wezsza lub szersza)
e W komplecie waz LP 100 cm Iaczacy I z II stopniem automatow.

Warunki gwarancji oraz obshugi serwisowej

Okres gwarancji na dostarczone zestawy wynosi minimum 24 miesiace od daty podpisania protokotu
odbioru ilosciowo - jakoSciowego.

Za wykonanie naprawy oraz usuni¢cie nieprawidlowosci w dziataniu catkowita odpowiedzialno$¢
ponosi Wykonawca. Termin wykonania naprawy lub usunigcia usterek wynosi maksymalnie 14 dni
roboczych od momentu zgloszenia awarii.

W przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawcg w wymaganych terminach Zamawiajacy moze
usunaé stwierdzone wady na koszt Wykonawcy, zachowujac jednoczes$nie wszelkie uprawnienia do
naliczenia kar umownych i odszkodowan uzupelniajacych, jak roéwniez uprawnienia wynikajgce
z gwarancji i rekojmi za wady.

Termin dostawy
Termin realizacji dostawy — 30 dni od podpisania umowy z Wykonawca.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez * i

na Migracje, Granice . . A
i Bezpieczenstwo - Polska Unig Europejska *at

PROJEKT IN SERVICE++
Projekt sfinansowany ze srodkdw Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczenstwa Wewnetrznego na lata 2021-2027.



