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WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji sanitarnej W
ul. Borowskiego na dz. ew. nr 239 w obr. 0006 Opacz Mata w gminie Michatowice- CPV 45231300-
8.

2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
roboét polegajacych na wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
0200 z PVC-U kl. SN8 od wtaczenia do istniejacej studni kanalizacyjnej DN1200 zlokalizowanej na
dz. ew. nr 239 (na wysokosci dz. ew. nr 238/5) do projektowanej studni kanalizacyjnej Dn1000
zlokalizowanej na wysokos$ci dz. ew. nr 238/8 wraz z odejsciami przewodow kanalizacyjnych 3160
PVC-U kl. SN8 do granic dziatek ew. nr 238/6, 238/7 oraz 240/2 .
W zakres robot wchodza:
- roboty przygotowawcze,
pomiary liniowe w terenie,
roboty ziemne,
dostawa materialow,
dostawa 1 montaz urzadzen
wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiorkg umocnienia,
- wykonanie podioza pod kanaty 1 studnie,
montaz i demontaz urzadzen do wykonania wybranej metody bezwykopowej,
- ulozenie i montaz rurociggow kanalizacji grawitacyjnej;
- wykonanie obsypki piaskowej,
- wykonanie prob szczelnosci,
- zasypanie wykopow,
- rozebranie i odtworzenie nawierzchni utwardzonej,
- kontrola jakos$ci robot,
- odbior robot,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumenta-
cja Projektows, Specyfikacja Techniczng i Poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP.

Il. WYROBY BUDOWLANE I MATERIALY

Wykorzystane urzadzenia, wyroby i elementy do budowy sieci kanalizacji sanitarnej muszg posiadac¢
aktualne $wiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie takie jak: aprobaty
techniczne, bezpieczenstwa, bezpieczenstwa p.poz. itp. Wydane przez odpowiednie instytuty
badawcze.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.




Materiaty, z ktorych wykonywane sg wyroby stosowane w sieciach kanalizacji sanitarnej powinny
odpowiada¢ warunkom stosowania w tych sieciach oraz by¢ zgodne z parametrami rodzajowymi,
rozmiarowymi i funkcjonalnymi podanymi w projekcie technicznym sieci kanalizacji sanitarnej.
Podstawowe materiaty i urzadzenia zastosowane w sieci kanalizacji sanitarnej:

- Rura @ 160, @ 200 PVC kl.>SN8 o $ciance litej jednowarstwowej, kielichowe taczone na
uszczelki, wg PN-EN 13598-2:2020-11, PN-EN 13476-3:2018+A1:2020-12, PN-EN
1401:1999;

- Studnia betonowa DN 1000 (wg PN-B-10729: 1999) z kregdéw betonowych (beton C35/45,
0 W<0,45; cement siarczanoodporny CEM IIIA 42,5 lub HSR 42,5 w iloéci 360 [kg/m?];
kruszywo grube, tamane bazaltowe zgodnie z normg PN-EN12620; mrozoodporno$¢ F150,
nasigkliwo$¢ betonu 5%; wodoszczelnos¢ W12) zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12.
Kineta wykonana z betonu klasy minimum C40/50, posadowiona na plycie zelbetowej z be-
tonu C12/15 o grubosci minimum 0,15 [m] i o $rednicy wigkszej od $rednicy zewnetrznej
studzienki o minimum 0,1 [m]. Wykonana z kregdw taczonych na uszczelki gumowe, z pty-
ta przykrywajaca, prefabrykowang z pier§cieniem odcigzajacym i wiazem zeliwnym Dn600
kl. D400 (zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07), z wypetnieniem betonowym. Stopnie ztazowe
rozmieszczone w pionie co 0,25 m do 0,30 m, w poziomie 0,26 m, w odlegtosci 0,15 m od
$ciany studzienki, zgodnie z normg PN-EN 13101:2005+ errata PN-EN 13101:2005;

- Studzienka niewtazowa inspekcyjna DN425 PP z wlazem zeliwnym kl. D400(zgodnie z PN-
EN 124-1:2015-07) i stozkiem odcigzajacym.

- Korek na rur¢ @ 160

I1l. SPRZET WYKONWCY

Wykorzystany sprzet do montazu elementéw i urzadzen kanalizacji sanitarnej musi by¢ dopuszczony
do stosowania w budownictwie, przy montazu instalacji oraz posiada¢ odpowiednie oznakowanie
bezpiecznego stosowania itp. wydane przez odpowiednie instytuty badawcze.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem akceptacj¢ nadzoru inwestorskiego.
Materiaty, z ktorych wykonany jest sprze¢t stosowany do montazu sieci kanalizacji sanitarnej,
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w tych robotach.
Wykonawca powinien uzywac¢ jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu,
na jako$¢ wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywaé
recznie.
Maszyny i urzadzenia do robo6t sieciowych:

- koparka podsigbierna — Ostrowek,

- samochod samowytadowczy 5-10 ton typu Jelcz,

- zuraw lekki do 5 ton,

- zageszczarka,

- pifa do cigcia asfaltu,

- miot udarowy,
- maszyny do wykonania przecisku pod zjazdami

IV. TRANSPORT/SKEADOWANIE

1. Transport

Transport materiatdw powinien si¢ odbywaé¢ w oryginalnych opakowaniach producenta z zachowa-
niem odpowiedniej pozycji urzadzenia wynikajacej z oznakowania na opakowaniu w celu unikniecia
uszkodzen.




Wybor srodkow 1 metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego objetosci,
technologii za tadunku oraz od odleglosci transportu.
Do transportu materiatow nalezy uzy¢ nastepujacych srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochod dostawczy,

- samochod samowytadowczy 5-10 ton.
Transport rur
Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej wzdtluz $rodka transportu i zabezpieczy¢ je przed
przemieszczaniem si¢ w czasie transportu. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie
moze przewyzsza¢ Scian Srodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu (rury
kamionkowe nie wyzej niz 2 m)
Transport kregow.
Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przekladek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregéw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wlazow kanalowych.
Wilazy kanatowe typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢ tasma stalowa.

Transport pozostalych materialow i urzgdzen.
Pozostale materialy i urzadzenia nalezy transportowac¢ zgodnie z wytycznymi 1 zaleceniami danego
producenta.

Transport materiatow 1 urzadzen nie moze powodowaé uszkodzenia badZz zmiany parametrow
techniczno-jakosciowych materialow i urzadzen.

2. Sktadowanie

. Rury PCV

Rury z tworzyw nalezy sktadowaé, tak dtugo jak to jest mozliwe, w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach).

Sktadowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych,
(temperatura nie wyzsza niz 400 C) i opadami atmosferycznymi.

Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych.
Rur nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury powinny by¢ skladowane na rownym
podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5m.
Sposéb sktadowania nie moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacije.

Gdy rury sktadowane sa (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wyltozone drewnem w maksymalnych odstgpach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe
podparcie rur na calej dlugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywa¢ na drewnianych tatach
0 szeroko$ci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m.

Rury o roéznych $rednicach 1 grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, najsztywniejsze powinny znajdowac si¢ na spodzie.

Zaslepki umieszczone na koncach rur moga by¢ zdjete dopiero bezposrednio przed taczeniem rur.

. Uszczelki do laczenia rur




Jezeli uszczelki muszg by¢ przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamknie-
tych, z dala od grzejnikdow i substancji, ktére moga oddziatywa¢ chemicznie na materiat przechowy-
wany.

e Smar

Smar poslizgowy uzywany do smarowania uszczelek w trakcie montazu, nalezy przechowywaé¢ w
wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

o Kregi.

Sktadowanie kregéw moze odbywac si¢ na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod warunkiem,
ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow wyrobdéw lub pojedyn-
czych kregow.

e  Wilazy i stopnie.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.
Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas i sktadowane w pozycji wbudowania.

e Kruszywa.

Kruszywa nalezy sktadowa¢ na podtozu rownym, utwardzonym, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi asortymentami i frakcjami.

e Pozostale materialy.

Wiazy zeliwne, cement, izolacja - nalezy skltadowa¢ na paletach drewnianych w zamknigtych
sktadowiskach, z dala od substancji korodujacych i w $rodowisku suchym z zachowaniem mozliwo-
$ci swobodnego przejscia i uzycia sprzetu do zatadunku i roztadunku.

V. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Instalacja przewodoéw i montaz wszystkich elementéw i armatury przy budowie sieci kanalizacji
powinny by¢ wykonane wg projektu tej sieci, zgodnie z instrukcjami ich producentow oraz zasadami
wiedzy technicznej.

1. Sieé kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano sie¢ kanalizacyjng @200 z PVC-U kl. SN8 wraz z odej$ciami przewodoéw kanaliza-
cyjnych @160 PVC-U kl. SN8 do granic dzialek ew. nr 238/6, 238/7 oraz 240/2.

Przewiduje si¢ grawitacyjne odprowadzenie Sciekéw bytowo —gospodarczych.

Zaprojektowano wlaczenie do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej @200 poprzez istniejgcg studnie
kanalizacyjng betonowa DN 1200 zlokalizowanej na dz. ew. nr 239 (na wysokosci dz. ew. nr 238/5).
Sie¢ wykona¢ z rur PVC-U w klasie SN8 monolitycznych o ztaczach kielichowych na uszczelki
gumowe spetniajace wymagania Polskiej Normy PN-EN 1401:1999.

Uzbrojenie sieci stanowia dwie studzienki Dn1000 z kregéw betonowych. Studnia betonowa
systemowa wykona¢ z kregow betonowych taczonych na uszczelki gumowe, z wlazem zeliwnym
klasy D400 zgodnie z PN-EN 124-2000 oraz studzienka niewlazowa inspekcyjna DN425 PP z
wlazem zeliwnym kl. D400(zgodnie z PN-EN 124-1:2015-07) i stozkiem odcigzajacym..

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ w wasko przestrzennych wykopach na dobrze zageszczone;j
podsypce zwirowo-piaskowej o grubosci min. 10cm. Wyzej wymienione kanaty beda posiadac spadki
pokazane w cze$ci graficznej projektu.

Przewody pod zjazdami nalezy uktada¢ bezwykopowo metodg przecisku

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.




2. Roboty przygotowawcze

Projektowana trasa przewoddéw powinna by¢ trwale 1 widocznie oznaczona w terenie za pomocg
kotkéw osiowych, kotkéw $wiadkow 1 kolkéw krawedziowych. Nalezy ustali¢ state repery,
a w przypadku niedostatecznej ich ilosci zatozy¢ repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez stuzby geodezyjne).

W miejscach, gdzie zwierciadto wody gruntowej utrudnia wykonywanie prac budowlanych, wykopy
liniowe nalezy odwadnia¢ za pomoca zestawu iglofiltrow.

W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda pompowang z wykopow lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane nastepujace warunki:

a) gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawaé, co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu;

¢) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajacy wode na bezpieczng odlegtosc.
Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymato-
sci powyzej 0,05 MPa podlozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spelniajacy
wymagania normy PN-85/B-10726 [9].

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub
zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [6].

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z warstwy zwiru
lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm lacznie z utozonymi sagczkami odwadniajgcymi.

W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podioze nalezy wykona¢ zgodnie z indywi-
dualng dokumentacja projektowa. Nalezy dokona¢ zagegszczenia wykonywanego podtoza do IS nie
mniej niz 0,95.

3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé, jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sg fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wpltywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub impregnacyjnych
wlasciwych dla danego materiatu. Po zakofczeniu prac nalezy odtworzyc podbudowe 1 nawierzchnig.
Metody wykonywania wykopow (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gleboko-
sci wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprz¢tu mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony we wskazane miejsce.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej potozonego punktu rurociggu
przesuwajac si¢ stopniowo do gory.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;,
przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20m) gruntu nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
przewodow.

Wszystkie napotkane przewody ziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace
rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zej$cie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggnigcia glebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Wszelkie prace ziemne w zasiggu koron drzew nalezy wykonywac z nalezyta staranno$cig, w sposob
najmniej szkodzacy drzewom i pod stalym nadzorem inspektora nadzoru terenéw zieleni. Sciany




wykopu w strefie systeméw korzeniowych drzew nalezy zabezpieczy¢ ekranem korzeniowym , zeby
nie dopusci¢ do przesuszenia odstonigtych korzeni.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac nalezy w pierwszej kolejnosci zabezpieczy¢ drzewa i
krzewy, w celu minimalizacji szkod. Nalezy wygrodzi¢ zinwentaryzowane drzewa i krzewy
tymczasowym ogrodzeniem. Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew przez
oszalowanie. W miejscu prowadzenia prac rozkopowych w odlegtosci mniejszej niz 3m od pni
istniejacych drzew, badz w sytuacji gdy zostang odstonigte korzenie, zastosowaé ekrany korzeniowe,
a odstonigte korzenie drzew w okresie wegetacji utrzymaé w stalej wilgotnos$ci. Zabrania si¢
przecinania korzeni grubszych niz o srednicy 3cm. Sg to korzenie stabilizujgce drzewo w gruncie. Ich
przeciecie moze zaburzy¢ statyke drzewa.

4.  Podloze

Podloze naturalne

Podloze naturalne stosuje si¢ w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia przewodu

na nienaruszonym spodzie wykopu. Podloze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do

ksztattu spodu przewodu. Podloze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

e Rozmyciem przez ptynagce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o glebokosci
0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub z obu stron dna wykopu w sposdb zapobiegajacy
dostaniu si¢ wody z powrotem do wykopu 1 wypompowanie gromadzacej si¢ w nich wody.

e Dostegpem 1 dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta, o co
najmniej 0,50m ponizej poziomu podioza naturalnego. Wykonac badania podtoza naturalnego.

Podloze wzmocnione

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktére wymieniono wyzej nalezy wykona¢

podtoze wzmocnione. Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

e Podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne lub
przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, makroporowatych i kamienistych.

e Podloze zwirowo- piaskowe lub thuczniowo - piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych o matej grubosci po ich usunigciu;

- przy gruntach wodono$nych;

- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewodow;
- jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- W razie koniecznos$ci obetonowania rur.

Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosié, co najmniej 0,15m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztagczami rur powinno by¢ wykonane po probie szczelnosci

odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podioza ziemig z urobku lub podktadanie pod

rury kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura
spoczywata na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podloza
od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne
odchylenie rzednych podtoza od rz¢dnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/- 1 cm. Nalezy przeprowadzi¢ badania podloza naturalnego
I wzmocnionego zgodnie z PN 81/B-10735

5.  Zasypkai zageszczenie gruntu

Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu 1 obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej 0,3 m.
Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach :
- Etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanalowej z wylaczeniem odcinkéw na zia-
czach,




- Etap Il - po probie szczelnosci ztgcz rur kanatlowych, wykonanie warstwy ochronnej w miej-
scach potaczen,
- Etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
I ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu.
Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud
| kamieni, mineralny, sypki, drobno lub S$rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Material zasypu
powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod zlacza, zeby kanal nie ulegl zniszczeniu. Zasypanie wykopdéw powyzej warstwy
ochronnej dokonuje si¢ gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania warstwami 0,1-
0,2 mm z jednoczesnym zageszczaniem i ewentualng rozbiorka odeskowan i rozpor $cian wykopu.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczania gruntéw okreslonych
w Specyfikacji Technicznej dla D-02.03.01 - "Wykonanie nasypoéw" i zgodnie z wymaganiami normy
BN-72/8932-01 dla drog o ruchu cigzkim i bardzo cigzkim.
W terenach zielonych, jezeli przykrycie przekracza 4 m, obsypka rury w strefie niebezpiecznej
powinna by¢ zaggszczona do wskaznika zageszczenia 0,90 dla mniejszego przykrycia stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ 0,85.

6. Technologia przecisku

Technologia wykonania przecisku polega na wprowadzeniu cylindrycznego urzadzenia napedzanego
pneumatycznie (kreta) do gruntu. Urzqdzenie to porusza si¢ do przodu zageszczajac ziemi¢ wokot
siebie zostawiajac otwor, w ktory wciggana jest rura z tworzywa sztucznego (PCV). Ta metoda
mozna uktada¢ rury o $rednicy zewnetrznej do 200 mm. Urobek gruntu podczas wykonywania
otworu nie jest usuwany, ale zageszczany.

Przecisk pneumatyczny kret jest zaliczany do grupy maszyn pneumatyczno-udarowych. Jego
konstrukcja sktada si¢ z korpusu wykonanego ze stali 0 wysokiej udarnosci oraz glowicy. W srodku
znajduje si¢ z kolei bijak poruszajacy si¢ ruchem posuwisto-zwrotnym. Jest on napedzany sprezonym
powietrzem, dzieki czemu uderza w glowice. W efekcie, energia Kinetyczna jest przenoszona na cate
urzadzenie.

Sprezone powietrze jest doprowadzane do Kreta za pomocg weza zasilajgcego. Dzigki niemu, tlok
znajdujacy si¢ w $rodku obudowy, a doktadniej wewnatrz cylindra, jest popychany. W efekcie,
uderza w przecinak stanowigcy element glowicy. Powietrze dodatkowo pcha ttok do tytu, dzigki
czemu jest on znowu przygotowany do kolejnego uderzenia w glowice. W przypadku koniecznosci
pracy w odwrotnym Kierunku, nalezy zmieni¢ polozenie elementéw sterownika znajdujacych si¢ w
krecie. Mozna to uczyni¢ poprzez zawor pneumatyczny. Po zmianie kierunku, powietrze popycha
ttok, przez co styka si¢ on w tylnej czgéci, tam gdzie umieszczona jest tuleja sterownika.

Kierunek przecisku uzyskuje si¢ przez odpowiednie ustawienie przebijaka w wykopie poczatkowym,
przy czym doktadno$¢ wbudowania sieci tg metodg zalezy od warunkéw gruntowych, a przede
wszystkim od dtugosci przecisku (przyjmuje si¢, Ze wynosi ona w pionie i poziomie 1-2% dlugosci
przecisku); tempo przesuwu przebijaka wynosi od 3 do 30 m/h;

7. Odwodnienie wykopow

Roboty zwigzanie z wykonywaniem podloza, montazem rurociggdw oraz obsypki powinny by¢
realizowane w wykopie o naturalnej wilgotno$ci wzglednie w wykopie odwodnionym. W przypadku
wystgpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych utrudniajacych
wykonywanie w/w robot nalezy wykop odwodni¢ stosujac punktowe odpompowanie wod z wykopu
przy uzyciu pompy do nizej polozonych odcinkdéw czynnego kanatu lub w przypadku ich braku do
rowow przydroznych nie naruszajac interesOw o0sOb trzecich tj. wilascicieli przylegtych parcel
prywatnych. W przypadku odwodnienia wykopu do kanalizacji nalezy ten fakt uzgodni¢ wczesdniej z
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uzytkownikiem kanalizacji. W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy zapewnic
ciagle odwodnienie poprzez wykonanie drenazu ze spadkiem lub zastosowac¢ instalacj¢ iglofiltrows.

8. Roboty montazowe

Po przygotowywaniu wykopu i podtoza mozna przystagpi¢ do wykonania montazowych robdt
projektowanej sieci.

Spadki i glebokosci powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Ogolne warunki ukladania przewodow

Technologia budowy sieci kanalizacyjnej musi gwarantowac¢ uktadanie rur tak, aby podparcie ich
bylto jednolite. Rury musza by¢ uktadane 1 pozostawione w takim potozeniu, zeby trzymaty si¢ linii i
spadkow okreslonych w Dokumentacji Projektowe;.

Materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Techniczng i ST. Rury przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie
ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Do wykopu nalezy opusci¢ przewody z
nalezyta ostrozno$cig. Przewod po utozeniu zgodnie z osig i niweleta powinien $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Przewody nalezy unieruchomi¢ /przez obsypanie ziemig po $rodku dhugosci rury/ i mocno podbié
Z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego polozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia
rury /o$ 1 spadek/ za pomoca taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych
na dnie wykopu raperéw pomocniczych. Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie
moze przekracza¢ + - 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie
moze przekracza¢ + - 1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu
zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowos$ci utozenia przewodoéw 1 badaniu szczelnosci nalezy rury zasypa¢ do
takie] wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym
zalaniu.

Rury z PVC mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C .

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

- wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wceiskany bosy koniec nastgpnej
rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wytacze-
niem odcinkéw polaczenia rur. Osie tgczonych odcinkow rur muszg si¢ znajdowacé na jednej
prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Laczenie rur przewoddéw oraz zmiany Srednicy poprzez ksztaltki systemowe wskazane przez
producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywa¢ przy wykorzystaniu urzadzen wskazanych przez
producenta rur i przez osoby przeszkolone.

Sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonaé¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 9.

Proba szczelnosci

Proby szczelnosci dla kanatu grawitacyjnego wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i
badania przewodow kanalizacyjnych”.

Probe przeprowadza si¢ odcinkami, pomigdzy studzienkami rewizyjnymi. Studzienki rewizyjne
umozliwiajg zejscia na poziom kanatdéw 1 zamkniecia ich za pomoca tymczasowych zamknigé
mechanicznych - korki lub pneumatycznych - worki, dla napetnienia przewodu woda i dokonania
proby szczelno$ci. Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelnos$ci osobno dla przewoddéw z rur
kanatowych z PVC, osobno dla studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Zlgcza kielichowe
rurociggu zardwno na rurach jak i na polaczeniach ze studzienkami i przylaczami, pozostawia si¢
niezasypane. Nie wolno dokonywaé bezposredniego potgczenia wlotu do kanatu z przewodami
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cisnieniowymi dostawy wody. Napetnienie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studzienkami od
dotu kanatu. Odpowietrzenie kanalu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego punkt. Czas napetnienia
odcinka przewodu nie powinien by¢ krotszy od 1 godz. dla spokojnego napetnienia i odpowietrzenia
przewodu do pomiaru ci$nienia.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci robot zwigzana z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej powinna by¢ przeprowa-
dzana w czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami wlasciwej normy.
Wyniki przeprowadzanych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla dane;j
fazy robot zostaly spetione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze
robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponowne.
Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nastepujace badania:

- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa;

- wykopow otwartych,

- podtoza naturalnego,

- zasypu przewodu,

- podtoza wzmocnionego,

- materiatow,

- utozenia przewodow na podtozu,

- szczelnoS$ci przewodu na eksfiltracje 1 infiltracje,

- zabezpieczenia przewodu.
Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.
Badania wykopoéw otwartych obejmuja badania materiatow i1 elementdw obudowy, zabezpieczenia
wykopoéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkow bezpieczefistwa
pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania wykopow.
Badania podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi nienaru-
szalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslo-
nymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480. W
przypadku niezgodno$ci z warunkami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowa-
dzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowa-
dzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu.
Badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do
powierzchni terenu.
Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ poprzez pomiar jego wysoko$ci nad wierzchem
kanatu, zbadanie dotykiem sypko$ci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie ubicia ziemi.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie podtoza
w planie, rzedne podtoza i gleboko$¢ utozenia podtoza.
Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje poprzez pordéwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi,
atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewngetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.
Badania w zakresie przewodu, obejmuja czynnos$ci wstepne sprowadzajace si¢ do pomiaru dlugosci
(z doktadnoscia do 10 cm) 1 $rednicy (z doktadnos$cig 1 cm), badanie utozenia przewodu na podtozu
w planie 1 w profilu, badanie polaczenia rur. UloZenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnio-
nym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania polaczen
rur nalezy przeprowadzi¢ poprzez ogledziny zewngtrzne.
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Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka przewodu,
napetienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢
kontrolg szczelno$ci zlaczy, $cian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy
poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie
do czasu usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka przewodu,
pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. Podczas proby nalezy prowadzi¢ obserwacje i robié¢
odczyty co 30 min. potozenia zwierciadla wody gruntowe;.

Kontrole szczelnosci ztaczy, $cian przewodu. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy
poprawi¢ uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie
do czasu usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

VII. OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach okreslonych w Wycenionym Przedmiarze
Robot.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w iloSciach podanych w Przedmiarze Robo6t lub Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedy zostang
poprawione wedtug pisemnych instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Rob6t bedzie przeprowadzany z czestotliwos$cia wynikajaca z ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcg i
Inspektora Nadzoru.

Jednostki obmiaru:
o mb —montaz rur, z doktadnos$cig do 1,0 mb,
e  Szt. — montaz armatury i urzadzen wodociggowych,
« m3— wykopy,

e M2 - montaz i demontaz nawierzchni.

VIIl. ODBIOR ROBOT

1. Odbior czesciowy

W trakcie prowadzenia rob6t montazowych nalezy dokona¢ odbioru robdt ulegajacych zakryciu tj:
utozonego rurociggu W wykopie, zamontowanej armatury. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robdt, wyniki badan gruntow, ich uwarstwien;
- Dziennik Budowy;
- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow;
- Protokoty prob szczelnosci,
- Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:
e sposobu wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg 1 z opaddéw atmosferycznych;
e przydatnosci podioza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopien agre-
sywnosci, wilgotnosci;
e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodéw do powierzchni terenu;
e rzednych i glebokosci utozenia, jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z
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wymaganiami Dokumentacji Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami
przedmiotowymi ,

e ulozenia przewodu na podlozu naturalnym i wzmocnionym; dtugos$ci i Srednicy prze-
wodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow materialow uzytych do
zasypu i stanu jego ubicia.

2.  Odbior koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumenty jak przy odbiorze cze¢$ciowym,;
- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych;
protokoét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;
Swiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcoéw materiatow;
szkice powykonawcze,
dziennik robot,
inwentaryzacja geodezyjna przewoddéw i obiektoéw na planach sytuacyjnych wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjng.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ :
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
- protokoly z odbioréw czgéciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;
- protokoty badan szczelnos$ci catego przewodu.
Odbiory, czesciowy 1 koncowy powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i potwierdzone wlasciwymi protokotami.
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IX. PRZEPISY ZWIAZANE

,»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” Cobrti Instal Zeszyt 9.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z pdzn.
zm.)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyj-
nych — Warunki techniczne wykonania

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polietylen (PE) — Cze$¢ 2: Rury
PN-B-10729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienck wlazowych — Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodno$ci + errata PN-EN 13101:2005.

PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wlazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego -- Cz¢$¢ 2: Zwienczenia wpustow i studzienek wlazowych wykonane z zeliwa +
poprawka PN-EN 124-2:2015-07/Ap1.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie.

PN -81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu; PN-EN 15564:2009 Prefabrykaty z betonu —
Beton modyfikowany zywica — Wymagania i metody badan.

PN-EN 14636-1:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do bezci$nieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Polimerobeton (PRC) — Cze¢$¢ 1: Rury i ksztaltki do polgczen
elastycznych.

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Nieplastyfikowany polichlorek winylu) (PVC-U) —
Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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