PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU BEMAR
MARIAN BEBEN

ul. Hauke Bosaka 8, 25-217 Kielce

ul. Stupska 69, 26-025 tagéw

tel. 697144924

Bevar

PRACOWNIA PROJEKTOWA MARIAN BEBEN

PROJEKT BUDOWLANY

ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (KAT. l)

EGZEMPLARZ 1 - INWESTOR
INWESTOR: Gmina Nowa Stupia,

Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia

LOKALIZACJA: 260413 5 Nowa Stupia, obreb: 0021 Rudki,
dz. nr ewid. 543/40, gm. Nowa Stupia

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO :

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZALACZNIKI DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA, PROJEKTU

ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Kielce, Marzec 2025




Spis tresci opracowania:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
rozbiorka budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektantow

Orientacja

Mapa zasadnicza 1:1000

Projekt zagospodarowania terenu

Opis do projektu zagospodarowania terenu

Str.
7-7

N O B AN W N N



PRACOWNIA PROJEKTOWA — PHU BEMAR

OSWIADCZENIE

OBIEKT: ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (KAT. l)

INWESTOR: Gmina Nowa Stupia,

Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia

LOKALIZACJA: 260413 5 Nowa Stupia, obreb: 0021 Rudki,

DZ. NR EWID. 543/40, cm. NowA StupiA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r,, poz. 725, z p6zn. zm.)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:
tech. bud. Marian Beben
PROJEKT '
upr. KL-201/91 MARIAN BEBENM
ZAGOSPODAROWANIA upr| bud. nr KL201/91 z dn.1991.00.16
TERENU o spec. architektoniczno-konstrukcyjnej na&?ﬁ‘ﬁg‘%ﬁﬁﬁaﬁuﬁémi
tel 41 307 46 69, kom. 697 144 924

Kielce, Marzec 2025
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PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU BEMAR

PHU

Bemar,_

CZESC OPISOWA
do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Przedmioty inwestycji:
Rozbidrka budynku mieszkalnego jednorodzinnego nr1 (ze wzgledu na zty stan techniczny). Budynek zlokalizowany

jest w miejscowosci Rudki na dz. nr ewid. gruntu 543/40, gmina Nowa Stupia.
2. Istniejacy stan zagospodarowania:
Dziatka nr 543/40 jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym przeznaczonym do rozbiérki. Dziatka ta

posiada dostep do drogi powiatowej 1416T dz. nr ewid. 511/1 poprzez istniejacy zjazd. Zjazd spetnia wszelkie wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dn. 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2022, poz. 1518) dotyczace zjazdu zwyktego. Teren dziatki jest zagospodarowany w
zielen niska i wysoka.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Projektowane obiekty:
Rozbidrka budynku mieszkalnego jednorodzinnego (ze wzgledu na zly stan techniczny);

Zaopatrzenie w_instalacje budynek mieszkalny: wentylacja grawitacyjna

4. Teren planowanej inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia na cele nierolnicze i nielesne.

5. Teren i dziatka nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony érodowiska, zdrowia oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkow.

6. Inwestycja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego
i jego otoczenia.

7. Przedsiewziecie inwestycyjne objete niniejsza decyzjq nie jest zaliczone do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
$rodowisko wymienionych w rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. W sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pdézn. zm.). Nie jest rowniez przedsiewzieciem mogacym
znaczaco oddziatywac na obszar Natura 2000.

8. Przedsiewziecie inwestycyjne nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

9. Dziatka objeta decyzja nie znajduje sié w obszarze Natura 2000.

10. Dziatka objeta decyzja znajduje sie w zasiegu obszaréw chronionych Swietokrzyskiego Parku Krajobrazowego, w zasiegu
Swietokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Przedmiotowa inwestycja nie narusza zakazéw i nie stoi w sprzecznoici
z regulacjami okreslonymi dla ww. obszaréw, a co za tym idzie — nie wptynie negatywnie na ich Srodowisko przyrodnicze.

11. Teren i dziatka nie znajduja sie w granicach wptywow eksploatacji gorniczej.

12. Zagospodarowanie dziatki w zaden sposéb nie powoduje uciazliwosci w korzystaniu z dziatek sasiednich.

13. Inwestycja nie powoduje ograniczen w dostepie do drogi publicznej, w korzystaniu z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej, srodkéw tacznosci, nie ogranicza dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie
sprawia ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne, promieniowanie, a takze zanieczyszczenia
powietrza, wody i gleby.

14. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia, podczas prowadzenia robdt stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nalezy sporzadzi¢ plan BIOZ obejmujacy zakres roboét budowlanych ktérych
charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi a w szczegdlnosci  przysypania ziemig lub upadku z wysokosci.

OPRACOWAL:
tech bud Marian Beben
MARIAN BEBEN
upr. bud. nr KL201 n.1991.09.16
0 specjalnogci kgnstr.-bud.
nadzoru i kierowania budowami
tal, 41 307 46 69, kom. 697 144 924



PRACOWNIA PROJEKTOWA - PHU BEMAR
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Bemar

EKSPERTYZA TECHNICZNA — BUDYNEK MIESZKALNY NR 1

Lokalizacja inwestycji: Rudki dz. nr 543/40, gm. Nowa Stupia

1. Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora

- wizja lokalna w przedmiotowym budynku nr 1

- ogledziny elementéw konstrukcyjnych budynku

2. Cel i zakres wykonania opracowania:
Przedmiotem niniejszej ekspertyzy jest ocena stanu technicznego budynku mieszkalnego jednorodzinnego oznaczonego na mapie nr 1

w zwiazku z planowang rozbidérka ww. budynku na dziatce nr 543/40.
Zakres opracowania:

- sprawozdanie z przeprowadzonej wizji lokalnej w rozpatrywanym budynku

- analiza i wynikajaca z niej ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych budynku

- ocena przydatnosci do uzytkowania

3. Ogélna charakterystyka obiektu:

Budynek, ktéry jest przedmiotem opracowania to budynek mieszkalny jednorodzinny o wymiarach 23,00 x 8,30m. Budynek o
konstrukcji drewnianej. Podpiwniczenie murowane. Dach dwuspadowy, uskokowy, pokryty papa. Kominy murowane. Fundamenty
istniejace z kamienia naturalnego. Strop nad parterem wykonany jako drewniany. Elementy powstate w trakcie rozbiorki beda
segregowane i sktadowane na dziatce Inwestora w wyznaczonym miejscu, a nastepnie zostang wywiezione przez wyspecjalizowana

firme.

4. Whioski z obserwacji i ogledzin budynku oraz ocena stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych:

Fundamenty: tawy fundamentowe istniejace z kamienia na zaprawie wapienno-piaskowej. Mury fundamentowe suche, stwierdza sie w
nich widoczne deformacje i ubytki. W zwiazku z powyzszym nalezy istniejace fundamenty rozebrad.

Sciany konstrukcyjne: Sciany zewnetrzne parteru wykonane jako drewniane. Stan elementéw konstrukcyjnych $cian drewnianych ocenia
sie jako $redni. Widoczne ubytki, ugiecia. W zwiazku z powyzszym nalezy $ciany rozebrac.

Stropy: Strop nad parterem drewniany, jego stan ocenia sie jako $redni, widoczne ubytki, ugiecia. Stwierdza sig, ze nalezy strop

rozebrac.
Wiezba dachowa: Wigzba dachowa drewniana o uktadzie krokwiowo-jetkowym. Stan elementéw konstrukcyjnych wiezby dachowej

ocenia sie jako sredni. W zwigzku z powyzszym nalezy wigezbe dachowa rozebrac.
Pokrycie dachowe i elementy wykoficzeniowe: Dach dwuspadowy uskokowy pokryty papa. Podczas niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych zaobserwowano na poddaszu nieuzytkowym wystapienie przeciekdw. W zwiazku z powyzszym nalezy pokrycie dachu
rozebrac.
5. Instalacje:
°  wentylacja grawitacyjna

6. Ekspertyza techniczna budynkéw (Dz. U. 2022, poz. 1225, § 204, § 206):
Budynek wykonany metoda tradycyjna z zachowaniem ogélnie przyjetych norm i zasad sztuki budowlanej. Budynek znajduje sie w ztym
stanie technicznym. Ponadto stwierdza sie, ze usterki w wykonawstwie elementéw mogacych rzutowaé negatywnie na dalsze
uzytkowanie. Pozostawienie tych elementéw spowoduje zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia. Budynek nalezy rozebraé.

Zgodnie z Dz.U. 2024 p.725 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Art 42 ust.1 pkt.2 podpunkt ca ,Ustanowienie
kierownika budowy w przypadku rozbiérki objetej decyzja o pozwoleniu na rozbiérke” . W powyzszym przypadku jest zgtoszenie robét
polegajacych na rozbi6rce budynku mieszkalnego jednorodzinnego, co za tym kierownik budowy nie jest wymagany.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nalezy postepowac zgodnie z art. 32 ust.1 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, méwiacymi, Ze kto w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co do ktérego istnieje

przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany:

1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych Srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwtocznie zawiadomic o tym wtasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw , a jesli nie jest to mozliwe, wiadciwego woijta

(burmistrza, prezydenta miasta)

OPRACOWAE:
tech. bud. Marian Beben nr upr. KL-201/91
MARIAN BEZ T
upr. bud. nr KL201/9 z dn.1991.09.16
0 spec}alnoé ostr.-bud.

nadzoru | kierowania budowami
tel, 41 307 46 68, kom, 697 144 924
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PRACOWNIA PROJEKTOWA — PHU BEMAR

OSWIADCZENIE

OBIEKT: ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (KAT. l)

INWESTOR: Gmina Nowa Stupia,

Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia

LOKALIZACJA: 260413 5 Nowa Stupia, obreb: 0021 Rudki,
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~ |niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami

viedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY ROZBIORKI BUDYNKU MIESZKALNEGO

OZNACZONEGO NA PLANIE ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI NR 1

1. ADRES OBIEKTU: Rudki gm. Nowa Stupia dz. nr 543/40
2. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI: budynek mieszkalny nr 1;

3. DANE DOTYCZACE BUDYNKOW MIESZKALNYCH:
Budynek, ktéry jest przedmiotem opracowania to budynek mieszkalny jednorodzinny o wymiarach 23,00 x 8,30m.

Budynek o konstrukcji drewnianej. Podpiwniczenie murowane. Dach dwuspadowy, uskokowy, pokryty papg. Kominy
murowane. Fundamenty istniejgce z kamienia naturalnego. Strop nad parterem wykonany jako drewniany.
Dane techniczne: powierzchnia zabudowy: ~190,90 m?, dtugos$é: 23,00 m, szeroko$é: 8,30m wysoko$é: okoto 7,50m
4. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE:
Budynek mieszkalny oznaczony na mapie nr 1 jest budynkiem posiadajgcym parter oraz poddasze nieuzytkowe.
Sciany parteru drewniane. Dach dwuspadowy uskokowy, pokryty papa. Budynek posiada nad parterem strop
drewniany. Wiezba dachowa drewniana o uktadzie krokwiowo-jetkowym, pokrycie papg. Fundamenty z kamienia

naturalnego.

5. ZAKRES | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH:

Ogdlna kolejnosc¢ robét rozbiérkowych:

pokrycie dachu, demontaz komindéw i stolarki okiennej i drzwiowej — recznie,

konstrukcja dachu —recznie,

strop nad parterem —recznie,

$ciany —recznie i mechanicznie,

strop nad podpiwniczeniem - mechanicznie

Sciany podpiwniczenia — recznie i mechanicznie,

fundamenty — recznie i mechanicznie (mtoty pneumatyczne).

Rozbiérke budynku nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

rozebranie pokrycia dachu z papy, demontaz komindw oraz stolarki,

rozbidrka konstrukcji drewnianej dachu,

rozebranie stropu drewnianego

rozebranie scian drewnianych do poziomu przyziemia,

rozebranie stropu nad podpiwniczeniem

rozebranie $cian fundamentowych oraz fundamentéw,

segregacja i ewentualny wywdz materiatéw porozbiérkowych,

wyrdwnanie terenu po rozbidrce ziemig lub drobnym czystym gruzem.
Poszczegdlnie elementy pozostate z rozbidrki budynku bedq sktadowane na dziatce Inwestora w wyznaczonym

miejscu i wywiezione przez wyspecjalizowanq firme.

Opracowat:
: y -

0 specjalno$digpnstr.-bud.
nadzoru i kierdwarfid budowami
ted, 41 307 46 59, kom, 697 144 994
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OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA

Lokalizacja inwestycji: Rudki dz. nr 543/40, gm. Nowa Stupia

Lokalizacja obiektow, otoczenie, ani tez zadne z elementéw zagospodarowania dziatki czy terenu nie powinny stwarzaé
sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa czy zdrowia pracownikow. Realizacja rozbiérki budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegdlnego
zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi bezpodrednio uczestniczacych w procesie rozbiorki. Zagrozenie mogace wystapi¢ przy
realizagji niniejszego zamierzenia naleza raczej do typowych probleméw wykonawczych.

Nastepujace prace moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie rob6t na wysokosci przy demontazu elementéw wyposazenia i konstrukcji rozbieranego budynku,

- wykonywanie rob6t na rusztowaniach,
- usuwane gruzu i zdemontowanych elementéw pokrycia dachu.
- usuwanie elementéw budynku podlegajacych utylizacji (papa).
- roboty ziemne przy usuwaniu podziemnej czesci budynku — fundamentéw.

W trakcie prac rozbiérkowych nalezy bezwzglednie stosowac ponizsze zalecenia oraz ogdlne ustalenia Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401) tj:
- roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zgtoszenia robét budowlanych polegajacych na rozbiérece budynku
mieszkalnego udzielonej Inwestorowi przez wtasciwe terenowo wtadze budowlane,
- roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i warunkami technicznymi,
- przygotowanie organizacyjne prowadzenia roboét rozbiérkowych powinno polega¢ na zastosowaniu parametréw bezpiecznego
zagospodarowania placu rozbiérki,
- w czasie robot rozbidrkowych nalezy zachowac ostroznosc i Scisle przestrzegac zasad BHP,
- teren rozbidrki i tymczasowe sktadowisko musza by¢ odpowiednio ogrodzone i zaopatrzone w tablice ostrzegawcze, aby nie byto
mozliwe wkroczenie na ten teren oséb nieupowaznionych,
- roboty na wysokosci powyzej Tm powinny by¢ prowadzone, zaleznie od ich charakteru przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, jak np.:
inwentaryzowane rusztowanie jezdne, szelki bezpieczenstwa itp.
- wszystkie osoby biorace udziat w procesie rozbiorki musza by¢ zaopatrzone w odpowiednia odziez ochronng — kaski, rekawice, buty,
itp.
- wszyscy robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej Tm powinni by¢ zaopatrzeni w pasy ochronne z linami odpowiednio umocowanymi
do trwatych elementéw konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych,
- przed przystapieniem do prac pracownicy musza by¢ zapoznani z programem rozbidrki i przeszkoleni odnosnie bezpiecznego
sposobu jej przeprowadzania,
- prace rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w porze dziennej i bez opadéw, przy predkosci wiatru do 10 m/s,
- w przypadku wigkszego wiatru prace nalezy przerwa¢, a ewentualnie zagrozone wywrdceniem przez wiatr elementy budynku
zabezpieczy¢ do czasu ponownego podjecia robdt rozbiérkowych,
- narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych gtadkich trzonkach oraz stale utrzymywane w dobrym stanie
technicznym, przecinaki musza by¢ zabezpieczone gumowymi ochraniaczami,
- elektryczne narzedzia reczne musza by¢ bezpieczne i odpowiednio zerowane,
- w trakcie wykonywania robdt rozbiérkowych przy uzyciu maszyn ludzi nalezy odsuna¢ poza strefe niebezpiecznego oddziatywania
maszyny
- maszyny i urzadzenia techniczne przewidziane w procesie technologicznym powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty lub $wiadectwa
zgodnosci z przepisami oraz spetnia¢ wymagania przepiséw i norm higienicznych,
- zabronione jest demontowanie elementéw budynku, ktére s podpora innych dotychczas nie rozebranych,
- w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych zabronione jest przebywanie ludzi na kondygnacjach ponizej rozbieranych
i bezposrednio przy budynku,

- po zakonczeniu rozbiérki teren nalezy wyréwnac, uprzatnac i odpowiednio zagospodarowac.

Zgodnie z Dz.U. 2024 p.725 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane Art 42 ust.1 pkt.2 podpunkt ca ,Ustanowienie
kierownika budowy w przypadku rozbiérki objetej decyzja o pozwoleniu na rozbiérke” . W powyzszym przypadku jest zgtoszenie robét
polegajacych na rozbidrce budynku mieszkalnego jednorodzinnego, co za tym kierownik budowy nie jest wymagany.

Opracowat:

tech. bud..Marian Beben
MARIAN B]*EBEN

upr. bud. nr KL201/91 z dn.1991.09,1¢
OPIS SPOSOBU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI I MIENIA . Spec}al-’;?l‘ﬁ‘szr"b”d‘
nadzoru | Kietowanta budawami
Rudki DZ. 543/40 GM. Nowa Slupia tel. 41 307 46 69, kom. 697 1+
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W KIELCACH

Kielce, dnia 2025-02-07
Znak: ZATiRA.RA.5134.115.2.2025
Rejestr Zabytkéw Archeologicznych 5Aa

DECYZJA NR 5258/2025

Dzialajgc na podstawie art. 31 ust. 2, art. 36 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j.Dz.U.2024.1292, ze zm., zwana dalej u.0.z.oz.), § 13 ust. 12
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, i badan konserwatorskich przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwar zabytkéw (Dz.U.2021.81) oraz art. 104 oraz art. 162 § 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tj.Dz.U.2024.572, ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2025 r. (data wptywu 14.01.2025 r.) Urzedu Miasta i Gminy Nowa
Stupia, dziatajgcego przez petnomocnika P. Mariana Bgben, Przedsiebiorstwo Handlowo- Ustugowe
»BEMAR?”, ul. Stupska 69, 26-025 tagéw, uzupetnionego w dniu 21.01.2025 i

orzekam o udzieleniu pozwolenia
dla Gminy Nowa Stupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Stupia,

na prowadzenie prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw archeologicznych decyzjg
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach z dnia 15.10.1986 r., znak:
L.dz.400/Rudki/8/86, jako Rezerwat archeologiczny ,,Rudki” obejmujacy zabytkowa kopalnie
rud zelaza staro i nowozytna w miejscowosci Rudki gm. Nowa Stupia,

w ramach inwestycji polegajacej na rozbiérce budynku mieszkalnego na dzialce nr ewid. 543/40
obreb 0021 Rudki w msc. Rudki, gm. Nowa Stupia, pow. kielecki,

zgodnie z kopig mapy zasadniczej z lokalizacjg budynku przeznaczonego do rozbiorki, stanowigcy
zatgcznik nr 1 do niniejszej decyz;ji,

Pod warunkami: )
1. niezwlocznego zawiadomienia Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Kielcach o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia
robot budowlanych;
2. zawiadomienia Swietokrzyskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach
o terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac objetych niniejszg decyzja.

Termin waznosci decyzji: do 30.06.2025 r.

Uzasadnienie
Niniejszg decyzje wydaje sie na wniosek strony, tj. Gminy Nowa Stupia, dziatajgcej przez
petnomocnika P. Mariana Beben, Przedsigbiorstwo Handlowo- Ustugowe ,BEMAR”, ul. Stupska 69, 26-
025 tagéw. Decyzja w catosci spetnia zadania strony.
Whioskodawca ziozyt kompletny wniosek wraz z mapg zasadniczg z lokalizacjg budynku
przeznaczonego do rozbiérki, stanowigcg zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Decyzja udziela pozwolenia na prowadzenie prac na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw
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cznych decyzjg WOJewodzklego Konserwatora Zabytkow w Klelcach z dnia 15.10. 198

Obszar Rezerwatu archeologicznego ,Rudki’ jest silnie zréznicowany - zaréwno pod wzgledem
morfologicznym (topograficznym), jak i pod wzgledem zagospodarowania i uzytkowania terenu.

Obecnie wigksza cze$¢ obszaru zabytku jest zabudowana zabudowg przemystows, produkcyjng

i ustugowg, koncentrujacg sie¢ przede wszystkim w zachodniej i potudniowo-zachodniej czeéci.
Od strony pétnocno-zachodniej, pétnocnej i pdétnocno-wschodniej rozwineta sie z kolei zabudowa
mieszkalna wsi. Obie wskazane kategorie zabudowy nie posiadajg cech zabytkowych. W czesci
potudniowej Rezerwatu, pomiedzy ulicami Nadrzeczng i Kolejows, zlokalizowany zostat cmentarz
parafialny, za$ od strony doliny rzeki Pokrzywianki oczyszczalnia $ciekdw wraz z punktem selektywnej
zbiorki odpadéw komunalnych. Wskazane obszary zabudowane, jak i wspétczesnie
zagospodarowane, pozbawione sg widocznych form terenowych, ktére mozna jednoznacznie
identyfikowac jako pozostatosci kopalniane, czy tez swiadki rob6t gérniczych.

Takie formy widoczne sg w czeSci centralnej oraz poéinocno-zachodniej Rezerwatu. Obszar ten
pozbawmny Jest zabudowy i charakteryzu;e go obecno$¢ stromych, wysokich stokéw nowozytne™
odkrywki gomlczej jak réwniez hatdy gorniczej wraz ze szczgtkowo zachowanymi i przykrytymi hatdam
ziemi ruinami zabudowy gornlczej Obecnosé zachowanych form terenowych dawnej kopalni sprawia,
ze jest to obszar 6 najwiekszej wartoéci historycznej i naukowe;.

Widoczne formy terenowe: sg $wiadectwem dziatalnoéci ostatniego etapu dziatalnosci kopalni,. -
lprzykryfy oraz: przeks: Hcﬁy starsze . struktury: kopalni odkrywkowej z lat 20-30 XX w., jak : -
lcze Dokumentaqa archiwalna z 1 pot. XX w., opracowana w ramach =
dysertacji i~ opublikowana (Blelemn K., Starozytne gbérnictwo i hutn/ctwo Zelaza w Gérach -
Swietokrzyskich, Kielce 1992; Czerriek D., Starozytna kopalnia rud zelaza w Rudkach (Sosnéwce), -
stanowisko 2/16, w $wietle badari archeologlcznych Stefana Krukowskiego, przeprowadzonych. -
w latach 1933-1934, w: 50 lat badan nad starozytnym hutnictwem $Swietokrzyskim. Archeologia — =
Metalurgia — Edukacja, Kielce 2006), a takze ogdinodostepne materiaty kartograficzne (Mapa
Szczegodtowa Polski, 1929 — 1939, P45 S32 E (alt. 4532 E) NOWA StUPIA 1934 - 1:25 000, WIG)
wskazujg, ze odkrywka sprzed czasu |l wojny $wiatowej znajdowata sie mi.in. na dziatkach 650/2,
651/1, 651/22, 651/33 - pownerzchnla tych nieruchomosci zostata przekszta%cona w 2 pol. XX w.;
wspotczesnle zagospodarowana i zniwelowana. Swiadectwa dziatalnoéci gérniczej pradziejowej:
notowane byly z kolei na péinocno-zachodnich kraricach dziatki 650/2, jak i w $cianach odkrywki z lat:
20-30 XX w., a wiec réowniez na nieruchomosciach oznaczonych obecnie nr ewid. 651/1, 651/22 =
651/33.

Na obszarze Rezerwatu mamy do czynienia z udokumentowang ciggtoscig dziatalnosci gormcze;,
cztowieka od czasu pierwszych wiekéw n.e., a istniejgce uksztattowanie terenu jest bezpoéredni
wynikiem tej dziatalnosci, co ma kluczowe znaczeme dla zrozumienia nastepujgcych po sobie n
przestrzeni dziejow zmian kulturowych oraz uwarunkowan funkcjonalnych obszaru Rezerwatu.

Inwestycja zlokalizowana jest w miejscu zabudowy m|eszkamoweJ Jednakze w sytuaciji reahzaql
przysztoscu nowej zabudowy, moze zaistnie¢ konieczno$¢ zapewnienia takich badan. '

Majgc powyZzsze na uwadze orzeczono jak w sentenci.

Pouczenie

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytk
postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢ wznowione, a nastepnie pozwolenie moz
zosta¢ cofnigte lub zmienione w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania robét okreslonych:
pozwoleniu wystgpity nowe fakty i okolicznosci, moggce doprowadzi¢ do uszkodzenia lub znlszcze
zabytku.

Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych zezwolery wymaganyc
prawem.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodoweg
za posrednictwem Swietokrzyskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Kielcach, ul. Ignaceg’



paderewskiego 34A, 25-502 Kielce w terminie 14 dni od daty jego doreczenia zgodnie z przepisami
art. 127§ 112, art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postepowama ‘administracyjnego.

Przed uptywem terminu do wniesieni odwo#ama s%ona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Swietokrzyskiego W wodzkieg_o Ko serwatora Zabytkow w Kielcach. Z dniem
doreczenia organowi o$wiadczenia o [Z- eg 's’ie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
ze stron postepowania, decyzja staje s e,gs ozn_ i pravsfomocna art. 127a Kodeksu postepowania

administracyjnego. \u

Otrzymujg (strony postepowania): ‘
LF Gmina Nowa Stupia, przez peinomocnika P. Mariana Beben, Przedsiebiorstwo Handlowo-

Ustugowe ,BEMAR”", ul. Hauke Bosaka 8/21, 25-217 Kielce + zatgcznik
2. ala (KW)- teczka ZATIRA.RA.5134.115 (wraz z aktami sprawy)
3. al/a- teczka 5161.2025




