Zatacznik nr 5 do OPZ - ,,Opis elementow zaznaczonych w Zatqgczniku nr 2 do OPZ , Uktadzie

przestrzennym wystawy i widoki scian”.

Opis elementéw zaznaczonych w Zataczniku nr 2 do OPZ pn.:
»Uktad przestrzenny wystawy i widoki $cian”

(rozmieszczenia elementéw na wystawie JURA. KRAINA BEZ KONCA)

1. SCIANY PROJEKTOWANE

Zabudowa projektowanych scian wystawienniczych zaznaczonych na uktadzie przestrzennym wystawy
polega¢ bedzie na ponownym wykorzystaniu zaprojektowanych scian (dopasowane wymiarami do
przestrzeni w ktorej beda sie znajdowac) wedtug ponizszej specyfikacji:

a.

e.

f.
g.
h.

Sciana wystawiennicza sktadajaca sie z samonosnych modutow (140 x 56 x 445 cm) w ilosci
odpowiadajacej wskazanej dtugosci Scian. Przy doborze ilosci modutow nalezy zweryfikowac
oznakowania, ropy itp. umieszczone na Scianach;

sciana zbudowana z konstrukcji stalowej, z profili zamknietych 30x30 mm, malowane
w kolorze RAL 9005 czarny mat, obtozone ptyta MDF o grubosci18 mm, niezapalng w klasie
B- s2, dO;

ptyta MDF bedzie malowana dwukrotnie w kolorze RAL podanym w zamdwieniu obejmujacym
budowe wystawy, czes$¢ konstrukcji fragmentarycznie obszyta materiatem trudno zapalnym
w kolorze czarnym poliestrowym (materiat zastosowany przez Zamawiajacego
w sasiadujacych scianach wystawienniczych: materiat poliester Pointex Nilo 2);

do konstrukcji modutow montowane wsporniki z profili zamknietych 30x30 mm, w kolorze
RAL 9005, czarny mat, pod montaz szynoprzewodu z reflektorami, ze sterowaniem DALI,
ze zmienng optyka;

kable zasilajace scianki powinny by¢ ostoniete listwa maskujaca;

sciany powinny posiadac rewizje, umozliwiajaca wejscie do wnetrza konstrukcji;

catosc konstrukcji powinna by¢ samonosna, dla stabilnosci kotwiona do Sciany;

w razie potrzeby nalezy zastosowac stopki regulacyjne.

Ponizej Zamawiajacy przedstawia widok projektowanej sciany zastosowanej w przestrzeni czesci
wysokiej.
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2. Gabloto-tawka G1.

»Koncepcje wstepna gabloty” G1 Wykonawca sktada wraz z oferta, zgodnie z postanowieniem
w rozdziale Xl ust. 2 pkt 2) Zaproszenia.

W ramach zamoéwienia Zamawiajacy wymaga zaprojektowania gabloto-tawki (na uktadzie
przestrzennym oznaczona jako G1), w ksztatcie kota lub owalu. Gablotko-tawka powinna by¢
zaprojektowana w oparciu o scenariusz kuratorski. Gabloto-tawka bedzie usytuowana
w przestrzeni P-4 (cze$¢ wysoka) w czesSci tematycznej poswieconej sztuce romantyzmu
i postromantyzmu (oraz, nieco dalej, wczesnego modernizmu). Siedzisko powinno byc
tapicerowane. Do siedziska powinny by¢ zaprojektowane doczepione wspotczesne wydruki dwdch
numeréw ,, Tygodnika llustrowanego” z epoki. W czesci gablotowej pod szktem beda prezentowane
faksymilia fotografii krajoznawczych z konca XIX wieku (wymiary i ilosci wskazane w tabeli
ponizej).

Do decyzji Wykonawcy pozostaje czy chce wracac do estetyki tamtoczesnego meblarstwa celem
budowania swoistego klimatu, przenoszenia zwiedzajacych w $wiat miniony, skad pochodzi¢ beda

zawieszone wokot obrazy, czy tez trzymac sie aktualnego minimalizmu. Wybdr nalezy
do wizjonera odpowiedzialnego za aranzacje przestrzeni.

1.| Alfred Schouppé
Widoki ruin zamkow Muzeum Narodowe faksymilia
w Ojcowie,Ogrodziencu, w Warszawie
Rabsztynie, Tenczynie gablota
i klasztoru w Tyncu,
w albumie 50 rysunkow
Alfreda Schouppego
1860
32 x 44,5 cm
2.| Feliks Brzozowski (rys.),
A. Musiatowski (ryt.) ,» Tygodnik faksymile -
Wejscie do groty Ilustrowany” caty numer
w Ztotym Potoku 1885, nr 139 (s. 125)
1885 przymocowac
do tawki
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3.| Ludomir Franciszek

Dymitrowicz (rys.) »Tygodnik faksymilia -
Wnetrze grot Illustrowany” 1874, cate numery
stalaktytowych pod nr nr 345, 346, 347
Olsztynem przymocowac
iin. do tawki
1874

4.| Bronistaw Wilkoszewski
Widoki Ojcowa awooto taouIw Biblioteka Narodowa | faksymilia
przed 1888 e e w Warszawie
8 fotografii gablota
23,6 x 30,3 cm
(kazda)

3. Gablota G2.

W ramach zamowienia Zamawiajacy wymaga zaprojektowania gabloty (na uktadzie przestrzennym
oznaczone jako G2), w ksztatcie kota lub owalu. Gablota powinna by¢ zaprojektowana w oparciu
o scenariusz kuratorski. Gabloto-tawka bedzie usytuowana w przestrzeni P-4 (czes¢ niska
przestrzen CSP). Gablota G2 powinna by¢ wygladem (gabarytem, wysokoscig) tozsama
z gabloto-tawka G1 ale bez funkcji siedziska (tawki). W gablotach zawarte zostana tekst
przewodni: LITERATURA oraz kilka tekstow pobocznych, poswieconych wybranym zjawiskom
w tym zakresie. Ponizej spis obiektow do zaprezentowania w gablocie tj. zagadnien ,literatury
jurajskiej”.

5. | Franciszek Wezyk

Okolice Krakowa. POLONA faksymile

Poema catosci

wyd. trzecie

Krakéw 1833 do czytania -
przymocowane
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Whtadystaw
Syrokomla

Kasper Karliriski
Dramat historyczny
w trzech aktach
Wilno 1858

KASPER
KARLINSKL

g )

POLONA

faksymile
catosci

do czytania -
przymocowane

Adam Wislicki
Kacper Karlinski
1869

w: Wiadomos¢é

o ludach
stowianskich...
(przedruk z
kalendarza
ilustrowanego 1869
roku), Krakéw 1870,
s.41-47.

|

ZANTESIRDIACYTH WEBRY
i Opowiadunia L Wi, Ascayes.

T o e i
o MIESPODZIANKA KROLEWSKA
7 cunsd Stefana  Batorego

Afisz Teatru
Krakowskiego:
przedstawienie
Kasper Karliriski
12.10.1872

Afisz Teatru
Miejskiego

w Krakowie:
przedstawienie
popularne Kasper
Karlinski
25.10.1895

10.

Afisz Teatru
Polskiego w
Poznaniu:
przedstawienie dla
mtodziezy i dzieci
Obrona Olsztyna
(Kasper Karliriski)
oraz

Wiestaw

w Krynicy
19.07.1905

POLONA

faksymile
opowiesci

do czytania -
przymocowane

POLONA

faksymile

POLONA

faksymile

POLONA

faksymile
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11.| Nuty: 53 - h"!‘
Ludwik Novx'/i,cki' i{.“n‘é}mﬁ.&. ; POLONA faksymile
Kasper Karliriski. PULONSE
Polonez L -t o
skomponowany na , »?im,,,@'ﬁn;,;mﬁ‘ﬂ |
fortepian %L‘iéfg%% A 1
Warszawa 1860 | it J
12.| Adolf Dygasinski
Gody zycia. POLONA faksymile
Opowiesé catosci
il. Antoni Gawinski
wyd. drugie do czytania -
Warszawa 1910 przymocowane
13.| Ks. Jan Wisniewski
Wszebor albo POLONA faksymile
legenda o zamku catosci
w Mirowie
Radom 1936 do czytania -
przymocowane
14.| Pawet Szczaniecki S ——
Zamek w Korzkwi 1JEGO WLASCICIELE zbiory do czytania -
i jego wtasciciele kuratora przymocowane
(dziesie¢ opowiesci)
Krakow 1998
15.| Andrzej Muszynski
Dom ojcéw zbiory do czytania -
Sekowa 2022 kuratora przymocowane
16.| Andrzej Muszynski
Bez. Ballada o zbiory do czytania -
Joannie i Wtadku kuratora przymocowane
z jurajskiej doliny
Krakéw 2020
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17.| Andrzej Muszynski
Podkrzywdzie zbiory do czytania -
Krakéw 2015 kuratora przymocowane
ZEJ
POD
WDZIE
3. SCIANY AZUROWE

Zamawiajacy w przestrzeni P-4 czes$¢ niska CSP wymaga zaprojektowania ,,Scian azurowych”
do prezentacji grafik. Zabudowa powinna byc¢ lekka, azurowa nie przystaniajaca przestrzeni,
umozliwiajaca prezentacje dziet o roznej wysokosci w przestrzeni o tozsamej wysokosci
i konstrukcji nie konkurencyjnej w formie, ksztatcie i kolorze z prezentowanymi dzietami.
Ponizej zdjecie sposobu montazu obrazu w sposéb proponowany do zaprojektowania przez
Zamawiajacego.

Fot. Sylwia Kosnik




