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ZASADY WYKONYWANIA UStUG PRZEWOZOWYCH PRZEZ KIERUJACYCH AUTOBUSEM

Obowiazki ogélne kierujacego
1. Legitymowanie sie odpowiednimi kwalifikacjami, uprawniajacymi do kierowania autobusami, potwierdzonymi przez organy do tego uprawnione.
. Przestrzeganie przepiséw prawa o ruchu drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowcow.
3. Przestrzeganie ,Przepisow porzadkowych zwigzanych z przewozem 0s6b i bagazu w Srodkach komunikacji lokalnego transportu zbiorowego
w todz/”.
4.  Posiadanie podczas wykonywania ustugi:
— dowodu tozsamosci,
— prawa jazdy,
— dokumentéw wymaganych przepisami prawa w zakresie realizacji ustug przewozowych na linii lokalnego transportu zbiorowego (m.in.
wypis z licencji, zaswiadczenie, aktualny rozktad jazdy),
— dowodu rejestracyjnego,
— karty drogowej,
— polisy ubezpieczeniowej,
5. Bezwzgledne przestrzeganie zakazu palenia wyrobow tytoniowych w pojazdach.
6. Zyczliwe i uprzejme zachowanie wzgledem innych kierujacych pojazdami bedacymi w dyspozycji Zamawiajacego oraz wzajemna pomoc.

Rozkiady jazdy
1. Pojazd nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacym rozktadem jazdy.
2. Pojecie punktualnej jazdy:
1) za zgodny z rozktadem uznaje sie odjazd pojazdu z przystanku wyznaczony rozktadem jazdy lub nie pdzniej niz 4 min. (przyspieszenie
1 min.) w stosunku do czasu okre$lonego rozktadem jazdy,
2) przy odjezdzie z krancdwki oraz wyjezdzie z zaktadu - za punktualny odjazd uwaza sie odjazd zgodny z rozktadem jazdy (w przypadku
przesiadki gwarantowanej dopuszcza sie odjazd z kraicwki z opdznieniem 4 min.).
3. Usprawiedliwia sie kazde odchylenie czasu jazdy w stosunku do rozkladu jazdy, jezeli jest ono spowodowane dyspozycjg wydang przez
pracownika nadzoru ruchu oraz inne upowaznione osoby Zamawiajacego. Wydanie takiej decyzji przez pracownika nadzoru ruchu musi by¢
potwierdzone wpisem do karty drogowe;.

Zachowanie sie wobec pasazeréw

1. Wobec pasazeréw nalezy by¢ uprzejmym, opanowanym i stanowczym w zakresie egzekwowania przestrzegania obowigzujgcych ich
"Przepiséw porzadkowych lokalnego transportu zbiorowego w todzi".

2. W przypadku niewtasciwego zachowania sie pasazera, kierujgcemu nie wolno zachowacé sie w sposoéb obrazliwy.

3. Kierujgcy ma prawo odméwi¢ przewozu oséb nie przestrzegajacych "Przepiséw porzadkowych lokalnego transportu zbiorowego w todzi",
a w razie potrzeby wytaczy¢ pojazd z ruchu oraz powiadomi¢ dyspozytornie nadzoru ruchu.

4. Niewlasciwe zachowanie si¢ pasazerow nie powinno by¢ przyczyng niepunktualnej jazdy - na co kierujacy pojazdami obowigzani sg zwréci¢
szczegblng uwage, za wyjatkiem postepowania okreslonego w ust. 3.

5. Na zadanie pasazera kierujacy obowigzany jest poinformowaé o najblizszych miejscach sktadania zazaler (ustalonych w odrebnych
przepisach wewnetrznych Zamawiajacego).

6. Kierujacy obowigzani sg w miare mozliwosci do udzielania pasazerom niezbednych informacji odno$nie kursowania komunikacji miejskiej
i lokalizacji obiektéw w miescie. Informaciji tych mozna udzielaé tylko w czasie postoju pojazdu.

Organizacja i zarzadzanie ruchem
1. Nadzér nad funkcjonowaniem pojazdéw w ramach lokalnego transportu zbiorowego na trasach komunikacyjnych petnig dyspozytorzy nadzoru
ruchu.
2. W czasie wykonywania ustugi kierujacy, po wyjechaniu na lini¢, obowigzani sa do wykonywania polecen pracownikow Zamawiajacego
wymienionych w ust. 1, w ustawie Prawo o ruchu drogowym lub innych oséb majacych pisemne upowaznienie.
3. W przypadku stwierdzenia, ze kierujacy popetnit wykroczenie polegajace na nie stosowaniu sie lub przekroczeniu postanowien niniejszych
przepisdw, pracownicy Zamawiajacego wymienieni w ust. 1 obowigzani sg do sporzadzenia raportu informacyjnego.

Obowiazki w czasie jazdy
1. Kierujacy obowigzany jest cisle stosowac sie do polecen i sygnatow stuzb regulujgcych ruchem oraz pracownikéw nadzoru ruchu.
2. W czasie jazdy kierujacemu zabrania si¢:

1) prowadzenia rozméw,

2) korzystania z telefonu komérkowego w tym prowadzenia rozméw z wykorzystaniem zestawu stuchawkowego lub zestawu
gtosnomowigcego (uzywanie telefondw komérkowych przez kierujacych w trakcie wykonywania obowigzkéw stuzbowych jest mozliwe
wylacznie w sprawach stuzbowych w przypadku braku tacznosci radiowej przy czym potaczenie moze by¢ realizowane jedynie przy
zachowaniu zasad okre$lonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
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3) Korzystania z urzadzen elektronicznych (m.in. tablet, czytniki) mogacych rozprasza¢ uwage lub obnizaé koncentracie,

4) przewozenia 0s6b w kabinie,

5) zatrzymywania sie miedzy przystankami, celem umozliwienia wsiadania lub wysiadania pasazeréw, za wyjatkiem umozliwienia pasazerom
opuszczenia pojazdu w przypadku pozaru, awarii pojazdu oraz dtugotrwatego zatrzymania ruchu, z zachowaniem jednak wszelkich
$rodkow ostroznosci,

6) jazdy z otwartymi drzwiami (z wytaczona blokada drzwi),

7) korzystania z urzadzen fonicznych na stuchawki. Dopuszcza sie korzystanie z odbiornikow radiowych tak, aby nie przeszkadzato
to pasazerom,

8) Wylaczania, badz wyciszania urzadzenia gtoSnomdwiacego o ile jest w pojezdzie,

9) blokowania kasownikdw z wyjatkiem sytuacji opisanej w punkcie dotyczacym kontroli biletéw,

10) palenia tytoniu oraz uzywania elektronicznych inhalatoréw nikotyny.

W przypadkach op6znien kierujacy obowigzany jest wyréwnaé stracony czas przez skrécenie postoju na krancoéwkach (przy uwzglednieniu
ustawowych przerw).

Kierujacy zobowigzany jest do wtaczenia o$wietlenia wewnatrz pojazdu po zapadnieciu zmroku oraz wytgczenia o $wicie, takze w czasie postoju
na przystanku odjazdowym na kraricéwce oraz w sytuacji podanej dalej dla jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzysto$ci powietrza lub innych
trudnych warunkéw jazdy.

Kierujacy ma obowigzek, w przypadku zgtoszenia sie pasazera z nieprawidtowo skasowanym biletem z powodu uszkodzonego kasownika,
potwierdzenia na bilecie wiasciwego czasu kasowania i wpisania swojego numeru ewidencyjnego

Kontrola biletow
Kierujacy ma obowigzek przyja¢ wszelkie dostrzezone przez kontrolera nieprawidtowosci dotyczace stanu technicznego, wyposazenia,
czystosci pojazdu, a w szczegdlnosci usterki w funkcjonowaniu kasownikéw lub automatéw biletowych i w przypadku potwierdzenia ich
zasadnosci zgtosic je stuzbom dyspozytorskim wtasciwego zaktadu eksploatacyjnego Zamawiajacego.
Kontroler nie ma prawa wydawa¢ polecen kierujgcemu pojazdem. W przypadkach uzasadnionych bezpieczefstwem pasazeréw lub stanem
technicznym pojazdu, kontroler obowigzany jest w petni podporzadkowac sie poleceniom wydawanym przez kierujacego.
Kontroler ma prawo zwréci¢ sie¢ do prowadzacego pojazd z prosba o zablokowanie kasownikéw. Kierujacy moze zablokowa¢ kasowniki
dopiero po uptywie czasu niezbednego dla skasowania biletu przez pasazeréw, ktdrzy wsiedli do pojazdu na ostatnim przystanku.

Przystanki

Ustala sie nastepujace rodzaje przystankow:

1) state - do ktorych zalicza sie przystanki pojedyncze i wielostanowiskowe. Na przystanku kierujacy obowigzany jest zatrzymaé pojazd bez
wzgledu na to czy w pojezdzie sq pasazerowie czy nie, jak réwniez bez wzgledu na liczbe oséb oczekujacych na przystanku.
Na przystanku wielostanowiskowym moze sie zatrzymaC wiecej nizej jeden pojazd, przy czym wszystkie drzwi kazdego z pojazdéw
dokonujacych wymiany pasazeréw na tego typu przystanku muszg sie znajdowac w strefie przystankowej (na peronie). Na tego typu
przystankach pojazd zatrzymuije sie tylko raz, z zastrzezeniem postanowien ust. 6.”,

2) na zadanie - na ktorych pojazd nalezy zatrzymac¢ na kazde zadanie pasazera, wzglednie osoby oczekujacej na przystanku.

Przy wysepkach przystankowych kierujacy powinien zatrzymac¢ pojazd w taki sposdb, aby przod pojazdu znajdowat sie na wysokosci poczatku

wysepki, lecz zawsze przed przejsciem dla pieszych.

W przypadku zajecia miejsca przystankowego przez inny pojazd, kierujgcy pojazdem podjezdzajacym do przystanku zatrzymuje pojazd

w bezpiecznej odlegtosci i z zamknigtymi drzwiami oczekuje na zwolnienie miejsca przystankowego. Jezeli sytuacja bedzie tego wymagaé

(np. awaria pojazdu stojacego w obrebie przystanku), nalezy podjecha¢ na przystanek, a pojazd zatrzymaé tak, aby dojscie do niego byto

dogodne i bezpieczne dla wymiany pasazerow).

Jezeli obok przystanku znajdowaé sie bedzie wykop, zaspy $niegu lub inne przeszkody nalezy pojazd zatrzymac tak, aby doj$cia byty dogodne

i bezpieczne.

Z zastrzezeniem postanowien ust. 6 kierujacy na przystankach powinien zatrzymaé pojazd tak, aby drugie drzwi autobusu znalazty sie na

wprost znaku przystankowego. Zatrzymujac pojazd w sytuacjach, okreSlonych w ust. 2-4, nalezy stosowal zasady tam wskazane. Po

zatrzymaniu pojazdu nalezy otworzy¢ wszystkie drzwi, a w pojazdach do tego przystosowanych odblokowac sterowanie drzwi otwieranych
przez pasazerow.

Na przystankach przystosowanych do wsiadania i wysiadania oséb z dysfunkcjg narzadu wzroku, tj. takich, na ktérych wbudowano

w powierzchni¢ peronu odrdzniajacy sie kolorystycznie od przylegajacych powierzchni prostokat o wymiarach 90 x 120 c¢m, wykonany

z fakturowanych rowkami plytek, kierujacy sq zobowigzani do zatrzymania pojazdu pierwszymi dostepnymi dla pasazera drzwiami

na wysokosci wyréznionego obszaru. W przypadku przystankéw wielostanowiskowych przystosowanych do wsiadania i wysiadania 0sob

z dysfunkcja narzadu wzroku kierujacy, ktory zatrzymat pojazd na drugim lub trzecim miejscu przystankowym zobowigzany jest zatrzymaé sie

réwniez na miejscu pierwszym, jezeli na obszarze wyr6znionym na powierzchni peronu lub w jego bezposrednim sasiedztwie oczekuje osoba

o widocznej niepetnosprawnosci narzadu wzroku, np. postugujaca sie biatg laska illub psem przewodnikiem i/lub w okularach wskazujacych

na duzg wade wzroku. Jezeli na wyréznionym polu lub w jego bezposrednim sasiedztwie kierujacy nie stwierdzi obecno$ci ww. oséb, odjazd

z przystanku odbywa si¢ z drugiego stanowiska peronu.”.

W przypadku zgtoszenia przez pasazera potrzeby skorzystania z platformy, kierujacy zobowigzany jest do jej wysuniecia (naped

automatyczny) lub roztozenia (naped reczny), o ile pojazd jest wyposazony w platforme.

W przypadku dojezdzania do przystanku usytuowanego w poblizu toréw tramwajowych (nie odgrodzonego barierami) lub kolejowych, kierowca

obowigzany jest upewni¢ sie czy w tym momencie nie nadjezdza pocigg. Otwarcie drzwi w autobusie moze nastapic€ (na przystanku) dopiero

po przejezdzie tramwaju/pociagu.
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9. Jezeli przystanek jest usytuowany w zatoce przystankowej, obowiazuje wjezdzanie do zatoki (jezeli wymiary zatok pozwalajg na wjazd
autobusu przegubowego).
10. Kierujacy moze ruszy¢ z przystanku dopiero po:
1) upewnieniu sie w lusterkach, ze zaden z pasazerdéw nie wchodzi lub nie wychodzi z pojazdu,
2) podaniu sygnatu ostrzegawczego o zamiarze zamknigcia drzwi, o ile nie ma systemu automatycznego
3) po odczekaniu 2-3 sek. na zamkniecie drzwi, o ile nie ma systemu automatycznego,
4) upewnieniu sie, ze wszystkie drzwi sg catkowicie zamkniete.
11. Odlegto$¢ miedzy pojazdami stojacymi na przystanku nie moze by¢ mnigjsza niz 2 m (dotyczy przystankéw wielostanowiskowych ).
12. Poza przystankami pojazd nalezy zatrzymacé:
1) na sygnat alarmowy pasazeréw,
2) na zadanie osdb uprawnionych do wydawania polecen uczestnikom ruchu lub pracownikéw nadzoru ruchu,
3) w przypadku uszkodzenia pojazdu lub drogi, zasp $nieznych, gdy poziom wody na jezdni moze spowodowaé zanurzenie autobusu
powodujace zassanie wody do silnika,
4) w czasie przejazdu lub przechodzenia kolumny wojska, policji, konduktu pogrzebowego itp.,
5) w razie zatrzymania ogoinego ruchu ulicznego, w tym przypadku nalezy pozostawi¢ miedzy pojazdami odstep wynikajacy z warunkow
ruchu.
13. O ile pojazd zostanie zatrzymany na skutek nieprzewidzianej przeszkody, a sytuacja wskazuje, ze nie zostanie ona szybko usunieta, drzwi
nalezy otworzy¢ uprzedzajac podréznych o zachowaniu ostrozno$ci przy zejsciu na jezdnie i upewnieniu sie, ze nie nadjezdza pojazd mogacy
stworzy¢ zagrozenie dla wysiadajacych. Przy ponownym ruszeniu nalezy drzwi zamknag¢ i zachowaé szczeg6lng ostroznos¢.

Obowiazki na przystankach krancowych

Kierujacy obowigzany jest do niezwlocznego, z uwzglednieniem postanowien ust. 2, podstawienia pojazdu na przystanek odjazdowy.
Obowigzek ten nie dotyczy pojazdéw uszkodzonych oraz wozéw, ktdrym rozktadowo przypada przerwa ustawowa, z zastrzezeniem, ze pojazd
nalezy ustawi¢ rowniez w trakcie tej przerwy, o ile pracownik stuzb nadzoru ruchu w uzgodnieniu z kierujgcym wyznaczy w jej miejsce
w danym dniu pracy inng przerwe. Podczas wystepowania trudnych warunkéw atmosferycznych takich jak: opady deszczu, $niegu, mréz,
majac na uwadze dobro pasazeréw i dbato$¢ o wizerunek kierujacych, prowadzacy powinni w takich sytuacjach podstawi¢ pojazd i umozliwié
pasazerom oczekiwanie wewnatrz pojazdu na jego odjazd réwniez w czasie rozktadowo przypadajacych przerw. Na petlach kraricowych dla
kilku linii, kierujacy podjezdzajq na przystanek odjazdowy w kolejnosci odjazddw.

Jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza. Trudne warunki jazdy

1. Podczas jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza (mgta, opady atmosferyczne itp.), zgodnie z przepisami ustawy Prawo
o ruchu drogowym, kierujacy zobowigzany jest:
1) wigczy¢ oSwietlenie wewnetrzne pojazdu,
2) dostosowac predko$¢ jazdy,
3) zwiekszy¢ odlegtos¢ od pojazdu jadacego przed nim.

2. Kierujacy obowigzany jest do zachowania szczegolnej ostroznosci w czasie opaddw deszczu, kiedy tarcie miedzy kotami i nawierzchnig jezdni
jest znacznie obnizone. Podobnie oddziatywajg opadte liScie, bfoto, rozlany olej, smofa itp. Podczas jazdy po $liskiej nawierzchni, nalezy
zmniejszy¢ predko$¢ oraz wystrzegaé sie nagtego hamowania i nagtych zmian predkosci lub kierunku jazdy.

Niezdolno$¢ do dalszego prowadzenia pojazdu
Jezeli kierujacy w czasie jazdy poczuje sie niezdolnym do jej kontynuowania, powinien natychmiast zatrzyma¢ pojazd i niezwtocznie powiadomié
o tym dyspozytornie nadzoru ruchu i wiasciwy zaktad eksploatacyjny Zamawiajacego.

Postepowanie w czasie wypadkow, awarii i kolizji

1. Kierujacy pojazdem, w przypadku uczestniczenia w wypadku drogowym, w ktérym sg poszkodowani, zobowigzany jest unieruchomi¢ pojazd,
nie powodujac zagrozenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, niezwlocznie powiadomié zesp6t ratownictwa medycznego i Policje (nr. 112), a
nastepnie w miare mozliwo$ci zabezpieczy¢ miejsce wypadku.

1. Podczas wypadku lub innych zaktdcern w normalnym ruchu, do czasu przybycia pracownikéw nadzoru ruchu lub policji, polecenia pasazerom
wydaje kierujacy.

2. Przy wypadkach, w ktorych sq osoby ranne, kierujgcemu nie wolno odjecha¢ z miejsca wypadku. Moze to uczyni¢ jedynie na wyrazne
zezwolenie funkcjonariusza policji lub pracownika nadzoru ruchu (wyznaczonego do likwidacji wypadku).

3. W przypadku zatrzymania ruchu z winy pasazera, nalezy powiadomi¢ dyspozytornie nadzoru ruchu i zastosowac sie do wydanych polecen.

4. W przypadku zatrzymania ruchu na pewnym odcinku trasy, kierujacy obowigzani s do kontynuowania jazdy trasg zastepcza w taki sposéb,
aby jak najszybciej znalez¢ sie na trasie wiasciwej. Zmiana trasy musi byé zgtoszona do dyspozytorni nadzoru ruchu i odnotowana w karcie
drogowe;j.

5. Jezeli pasazer, przechodzien lub pracownik Zamawiajacego ulegt wypadkowi, nalezy przyj$¢ mu z pomoca, niezaleznie od tego z czyjej winy
powstat wypadek, a ponadto nalezy:

1) zatrzymaé i unieruchomic pojazd,

2) przystapi¢ do akcji ratowniczej,

3) zabezpieczy¢ miejsce wypadku.

O powyzszym fakcie powiadomi¢ zespét ratownictwa medycznego i Policje (nr. 112),, a nastepnie w miare mozliwosci dyspozytornie nadzoru
ruchu.
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6. W przypadku zgonow w pojezdzie nalezy pojazd wycofa¢ z ruchu.

Holowanie, pchanie i cofanie pojazdéw

4 Kierujacy przy cofaniu jest obowigzany ustapiC pierwszeristwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu i zachowa¢ szczegdlng ostroznosg,

a w szczegdlnoci:

1) sprawdzi¢, czy wykonywany manewr nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu lub jego utrudnienia,

2) upewni¢ sig, czy za pojazdem nie znajduje sie przeszkoda; w razie trudno$ci w osobistym upewnieniu sie, kierujacy jest obowigzany
zapewni¢ sobie pomoc innej osoby (o ile to mozliwe, pracownika Zamawiajacego).

2. W przypadku wykonywania manewru cofania na petli kierujacy jest zobowigzany zapewni¢ sobie osobe wspomagajgcg manewrowanie. Przed
przystapieniem do manewru cofania nalezy ustali¢ sposob komunikowania sie, w tym sygnaty, w oparciu o ktére kierujacy bedzie reagowat na
wskazowki.

3. Przy holowaniu uszkodzonego pojazdu, nalezy zabezpieczy¢ go (oznakowac i oswietli¢) zgodnie z obowiazujacymi przepisami (ustawa Prawo
o ruchu drogowym).

4. W pojazdach bioracych udziat w holowaniu lub pchaniu zabrania sie przewozi¢ pasazeréw. Drzwi pojazdéw muszg by¢é zamkniete.

Pozar pojazdu
1. W przypadku powstania pozaru, po unieruchomieniu pojazdu nalezy umozliwi¢ pasazerom szybkie jego opuszczenie.
2. Do gaszenia nalezy uzy¢ odpowiednich srodkow: gasnic, piasku, ziemi, itp.
3. O zaistnialym pozarze nalezy powiadomi¢ w pierwszej kolejnosci powiadomi¢ niezbedne stuzby (nr tel. 112) a jezeli bedzie taka mozliwo$¢
réwniez dyspozytora nadzoru ruchu.

Uszkodzenie pojazdu

1. Jezeli kierujgcy podczas jazdy stwierdzit wadliwe dziatanie urzadzen pojazdu, powinien stara¢ sie usunaC uszkodzenia z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i zgodnie z przepisami bhp, a gdy to nie jest mozliwe, powiadomi¢ dyspozytornie nadzoru ruchu. W zgtoszeniu nalezy
podac:

1) nrlinii, brygady, wozu oraz swdj nr ewidencyjny,
2) miejsce postoju,
3) rodzaj uszkodzenia.

2. Przewoz pasazerdw w pojazdach uszkodzonych zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu jest zabroniony.

3. Jezeli prowadzenie pojazdu jest niemozliwe z przyczyn technicznych i zagraza bezpieczenstwu ruchu lub grozi powiekszeniem rozmiaréw
uszkodzenia, nalezy pojazd usungé z trasy przy pomocy innego pojazdu lub pogotowia technicznego Zamawiajacego, zgodnie z podanymi
zasadami dotyczacymi holowania i cofania pojazdow.

4. W przypadku uszkodzenia pojazdu lub jego czesci na skutek zderzenia lub starcia z innym pojazdem, kierujacy postepuje zgodnie z zasadami
dotyczacymi postepowania w czasie wypadkdw, awarii i kolizji.

5. Uszkodzone autobusy nalezy tak zaparkowac, aby nie powodowaty utrudnienia w ruchu ulicznym.

6. Jezeli uszkodzony pojazd spowodowat zatrzymanie ruchu innych pojazdéw, kierujacy obowigzany jest, przy uzyciu wszelkich dostepnych
Srodkow, sprowadzi¢ pojazd w miejsce, w ktérym nie bedzie utrudniat ruchu.

7. O zamianach pojazdéw lub prac nalezy powiadomié dyspozytornie nadzoru ruchu i fakt zmiany odnotowa¢ w karcie drogowej z podaniem
doktadnej godziny podmiany.

Postepowanie ze znalezionymi przedmiotami

1. Po kazdym kursie na przystanku kraficowym, kierujacy pojazdem obowigzany jest sprawdzi¢, czy w pojezdzie nie znajdujg sie przedmioty
pozostawione przez pasazerow. Kierujacy nie moze oddawac tych przedmiotdw zgtaszajacym, lecz po zakoriczeniu pracy wraz z raportem
obowigzany jest przekazac dyspozytorowi nadzoru ruchu podajac godzine i okolicznosci znalezienia. Pracownik zdajacy znaleziony przedmiot
obowigzany jest zada¢ pokwitowania. W uzasadnionych przypadkach kierujacy pojazdem moze zwréciC znalezione przedmioty, po
sporzadzeniu odpowiedniego raportu i uprzednim doktadnym wylegitymowaniu odbiorcy. Przedmioty nie zwrécone pracownik centrali ruchu
oddaje nastepnego dnia do punktu przedmiotow znalezionych. Podobnie nalezy postepowac z przedmiotami znalezionymi przez pasazerdw i
oddanymi obstudze. Artykuty spozywcze, tatwo psujace sig, nie podlegajg zwrotowi.

2. O wygladzie i zawartosci znalezionych przedmiotéw osobom nieupowaznionym informacji udziela¢ nie wolno.

3. Przywtaszczanie przedmiotéw znalezionych podlega karze.

Uprawnienia Wykonawcy
Wykonawca jest uprawniony do:
1) odmowy przewozu pasazerow w przypadkach okreslonych w obowigzujacych ,Przepisach porzadkowych zwigzanych z przewozem 0sdb
i bagazu w Srodkach komunikacji lokalnego transportu zbiorowego w todzi”,
2) Zzadania dokonania wpisu w karcie drogowej tresci ustalen zwigzanych z realizowang ustuga, o ile budzg one watpliwosci (nie dotyczy
ustalen przekazywanych taczno$cig radiotelefoniczng).

Ponadto Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci za odstepstwa od rozktadu jazdy uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



