OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zakres czynnosci do wykonania

I. Konserwacja i przeglad klimatyzatoréw: (raz w roku przed sezonem letnim najpdzniej do 15 czerwca)

v
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Kontrola i czyszczenie filtrow powietrza,

Czyszczenie zewnetrznej powierzchni wymiennikéw, parownika i skraplacza,

Kontrola ci$nienia czynnika chtodzgcego (ewentualne uzupetnienie), pomiar temperatury odparowania,
sprawdzenie i regulacja uktadow klimatyzatorow,

Przeglad obudowy i uktadow urzadzen,

Wykonanie listy czesci, elementdw, uktadow klimatyzatorow i wentylacji, ktore ulegty awarii, uszkodzeniu
lub zuzyciu i wyceny ich wymiany indywidualnie (Koszty wykonania naprawy beda zlecone oddzielnie
odrebnym zleceniem. Koszty naprawy bedg optacone na podstawie odrebnej faktury wystawionej
Zleceniodawcy.),

Sprawdzenie szczelnosci uktadu klimatyzacji we wszystkich jednostkach zewnetrznych i wewnetrznych
znajdujacych sie na terenie Zaktadu Karnego w Siedlcach,

w przypadku wykrycia nieszczelnosci zidentyfikowaé miejsce jej powstania i wycenic koszty jej naprawy,
Kontrola ci$nienia freonu,

Kontrola elektryczna

Kontrola poprawnosci dziatania,

Sprawdzenie parametréw niskiego i wysokiego cisnienia obiegdw chtodniczych,

Sprawdzenie dziatania presostatéw zabezpieczajgcych oraz regulacyjnych uktadu chtodniczego,
Sprawdzenie oraz wyczyszczenie stykow zabezpieczajgcych oraz regulujgcych uktadu chtodniczego,
Sprawdzenie funkcji termikow,

Sprawdzenie stopnia zawilgocenia uktadu chtodniczego,

Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia skraplacza i ewentualne jego wyczyszczenie,

Sprawdzenie poziomu oleju w kompresorze,

sprawdzenie stanu tozysk wentylatorow parownika i skraplacza,

Kontrola funkcji sterowania.

Pomiar poboru pradu kazdego uzwojenia kompresora,

wykonanie zabiegu neutralizacji grzybow i plesni w instalacji skroplin,

Sprawdzenie instalacji odprowadzenia skroplin,

Przeglad i sprawdzenie dziatania automatyki,

Sprawdzenie wentylatoréw skraplacza,

Czyszczenie skraplacza,

Czyszczenie oziebiacza,

Sprawdzenie i oczyszczanie, wzglednie wymiana filtrow,

Sprawdzenie wentylatoréw oziebiacza,

Pomiar temperatur powietrza na wlocie i wylocie ze skraplacza

Pomiar temperatur powietrza na wlocie i wylocie z parownik,

Sporzadzenie protokotu z przegladu,

Wykaz klimatyzatoréw: (24 szt)
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FUJITSU ASY-A12 LACM — 7 szt

MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-HR 25VF - 2 szt
LG P-12 EN NSJ —1 szt

HYUNDAI REVOLUTION HRP-M12RI - 4 szt
AUX-18FH/I — 1 szt

AUX-12FH/I =1 szt

LG P 18EN.NSK -1 szt

LG E-12EN.NSH — 2 szt
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AUX-12QC/I -2 szt

FUJITSU ASY A14 LACM — 1 szt
IMOTO/135WI — 1 szt

KAISAI KSRV — 18HRD-NC4 — 1 szt

II. Instalacje wentylacji mechanicznej:

v

v

Sprawdzenie podstawowych parametrow pracy central wentylacyjnych, kontrola wydatkdéw i sprezy
central, kontrola prgddw pobieranych przez silniki i nagrzewnice elektryczne,

Kontrola poprawnosci i ewentualna regulacja pracy: silnika, wirnika, tozyska, przektadni pasowej, czystosé
sekcji, stan kro¢cow elastycznych,

Stan filtrow i przepustnicy powietrza pod wzgledem mechanicznym oraz czystosci sekcji filtrow
i przepustnicy oraz zakup wraz z wymiang filtrow (przy kazdej konserwacji oddzielnie),

Sprawdzenie nastaw regulatoréw, test automatyki, kontrola dziatania elementow wykonawczych,
sitowniki, przepustnice, zawory,

Wykonanie pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji wentylacji mechanicznej (jeden raz w roku)
w budynkach Zaktadu Karnego w Siedlcach,

1. Dokonanie oceny efektywnosci ekonomicznej uzytkowania wszystkich wentylacji mechanicznych w formie
sprawozdania (9 szt). Po dokonaniu oceny i w zaleznosci od jej wyniku wymiana ponizszych filtréw 2 razy w
roku czerwiec— pazdziernik:

v
v
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Budynek administracji dach- 490x590x100 G4- 1 szt;

Budynek administracji fgcznik - 490x590x100 G4 - 1 szt. centrala nawiewna BS-1(50) nr seryjny C
2491/98

Kottownia- 425x425x25- 4 szt; centrala nawiewno- wywiewna VTS VS-30-4-PH nr seryjny 8-110-15-
2030-00-318

Pawilon D- 574x272x50 G4- 1 szt centrala nawiewna VTS

Pawilon D- 710x305x50 C-4- 1 szt. centrala nawiewna VTS

Budynek kuchni- 287x905x100 G4 - 2 szt., 592x905x100 G4 - 2 szt., centrala nawiewno- wywiewna
VWB

Pawilon C- 574x272x50 G4 1 szt., centrala nawiewna VTS

Pawilon B- 558x287x46 G4- 1 szt., centrala Komfovent OTK1200 P/E

Pawilon A- 429x287x200 G4- 2 szt., centrala VTS VOPV211262-N
Pawilon E wentylacja mechaniczna z wentylatorem kanatowym i z nagrzewnicg elektryczng Alnor HDE

(na parter/pietro),

Dodatkowo w ponizszych wentylacjach mechanicznych:

1. Pawilon E wentylacja mechaniczna z wentylatorem kanatowym i z nagrzewnica elektryczng Alnor HDE (na
parter/pietro), w ktérym:

v

Brak podfaczenia zabezpieczen termicznych nagrzewnic elektrycznych do ukfadu sterowania

(aktualne zabezpieczenie tylko przez reczny reset),

v
v

Wykryto stopione uszczelki kanatéw w bezposrednim sgsiedztwie nagrzewnic,
Sprawdzi¢ filtr powietrza nawiewnego,

W zwigzku z powyzszym nalezy:
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Zmodyfikowa¢ uktad sterowania nagrzewnic elektrycznych,

Dotozy¢ filtry powietrza nawiewnego,

Podtaczy¢ do uktadu sterowania zabezpieczenia termiczne nagrzewnicy,
Wymieni¢ uszczelki kanatéw,

Wymieni¢ spalony wentylator kanatowy,



2. Budynek kuchni centrala nawiewno- wywiewna VWB:
v Dokonac gruntownego czyszczenia centrali w szczegdlnosci wymiennika krzyzowego nagrzewnicy oraz
falownikdéw i jej regulacji, regulacja efektywnosci wyciggdw w pomieszczeniach kuchni.



