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Szacunek wartości  

 

Zapraszamy Państwa do wykonania wyceny szacunkowej obejmującej remont 

odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepięciami istniejących przyłączy w ul. 

Legionów od ul. Staszica do ul. Parkowej w Czeladzi.  

 

Kod CPV:  

45232410-9 
45232440-8 
 
w tym: 

1) Remont kanalizacji sanitarnej fi 200/250 na odcinku ok 620 m wraz z zabudową studni 

betonowych DN 1000 w ilości ok 20 szt. oraz wykonanie przepięć istniejących przyłączy 

kanalizacji sanitarnej do budynków w ilości ok 22 szt. wraz z zabudową studni 

tworzywowych 425.  

Odcinek przeznaczony do remontu zaznaczono na mapie: Załącznik nr 1 A. 

2) Istniejący kanał fi 200/250 beton  - utylizacja, karty przekazania odpadu 

3) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 

 

Nie należy wyceniać odtworzenia nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej z uwagi na 

remont kanalizacji sanitarnej planowany razem z remontem drogi prowadzonym przez 

jej zarządcę. 

 

Remontowana sieć kanalizacji sanitarnej powinna odpowiadać następującym warunkom 

technicznym: 

1. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami. 

2. Przewód kanalizacyjny z rur PCV-U SDR34 SN8, Ø200/250 mm grubościennych o 

wydłużonym kielichu, ułożonych na podsypce i obsypce piaskowej  o grubości min. 20 cm,  

3. Studnie na ciągu głównym - betonowe o średnicy DN1000. 

 

 

Załączniki: 
1. Formularz cenowy. 
1A  Mapa z zaznaczonymi odcinkiem kanalizacji sanitarnej przeznaczonym do 
awaryjnej wymiany.  
1B  Szkice 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-kanalizacji-sciekowej-6691
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-kanalizacji-sciekowej-6691

