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ET/SZ/01/2025 Czeladz, dnia 09.05.2025r.

Szacunek wartosci

Zapraszamy Panstwa do wykonania wyceny szacunkowej obejmujgcej remont
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepieciami istniejacych przytaczy w ul.
Legionow od ul. Staszica do ul. Parkowej w Czeladzi.

Kod CPV:

45232410-9
45232440-8

w tym:

1) Remont kanalizacji sanitarnej fi 200/250 na odcinku ok 620 m wraz z zabudowg studni
betonowych DN 1000 w ilosci ok 20 szt. oraz wykonanie przepiec¢ istniejgcych przytgczy
kanalizacji sanitarnej do budynkdéw w ilosci ok 22 szt. wraz z zabudowg studni
tworzywowych 425.

Odcinek przeznaczony do remontu zaznaczono na mapie: Zatgcznik nr 1 A.

2) Istniejacy kanat fi 200/250 beton - utylizacja, karty przekazania odpadu

3) Wykonanie inwentaryzacji powykonawcze;j.

Nie nalezy wycenia¢ odtworzenia nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej z uwagi na
remont kanalizacji sanitarnej planowany razem z remontem drogi prowadzonym przez
jej zarzadce.

Remontowana sie¢ kanalizacji_sanitarnej powinna odpowiadaé¢ nastepujgacym warunkom
technicznym:

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przykanalikami.
2. Przewdd kanalizacyjny z rur PCV-U SDR34 SN8, @200/250 mm grubosciennych o
wydtuzonym kielichu, utozonych na podsypce i obsypce piaskowej o grubosci min. 20 cm,
3. Studnie na ciggu gtéwnym - betonowe o $rednicy DN1000.
Zalaczniki:
1. Formularz cenowy.
1A Mapa z zaznaczonymi odcinkiem kanalizacji sanitarnej przeznaczonym do
awaryjnej wymiany.
1B Szkice
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