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Przedmiar

Lp. Podstawa
Nr

spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 Roboty rozbiórkowe

1
d.1

KNR 13-23
0107-05

Rozebranie oblicowań ścian z płytek m2

Gabinet
zabiegowy

(7,4 + 7,4 + 3,11 + 3,11) * 1,8 + 5,32 * 1,8 m2 47,412

Brudownik 1,5 * 1 m2 1,500

RAZEM 48,912

2
d.1

KNR 4-04
0705-10

Demontaż zlewozmywaków szt.

Gabinet
zabiegowy

3 szt. 3,000

Sekretariat 1 szt. 1,000

Gabinet
USG

1 szt. 1,000

RAZEM 5,000

3
d.1

KNR 7-28
0301-08

Rozebranie posadzek z płytek m2

Gabinet
zabiegowy

22,94 + 13,23 m2 36,170

Sekretariat 9,5 m2 9,500

Poczekalnia 12,21 m2 12,210

Brudownik 4,43 m2 4,430

Pokój
kierownika

działu

8,66 m2 8,660

Gabinet
USG

12,34 m2 12,340

RAZEM 83,310

4
d.1

TZKNBK IV -
559

Ręczne wykucie z muru ościeżnic szt.

Brudownik 1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

5
d.1

KNR 4-04
0602-01

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie
cementowej o wysokości do 4 m przy użyciu młotów
pneumatycznych

m3

Gabinet
zabiegowy

2,13 * 3,58 * 0,19 m3 1,449

RAZEM 1,449

6
d.1

KNR 19-01
1310-01

Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z
tynków ścian

m2

Korytarz (11,79 + 11,79 + 2,21 + 11,82 + 11,82 + 2,05 + 2,05) *
1,8 - (1 * 2) * 8 - (1,6 * 1,6) * 3

m2 72,674

Poczekalnia (1,95 + 1,95 + 2,27) * 3,57 + 2,27 * 1,8 m2 26,113

RAZEM 98,787

2 Roboty budowlane

2.1

7
d.2.1

KNR 7-28
0305-01

Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni
tynkowanej do 0.5 m2

msc.

20 msc. 20,000

RAZEM 20,000

8
d.2.1

KNKRB 2
1401-03

Malowanie sufitów farbą m2

Gabinet
zabiegowy

22,94 + 13,23 m2 36,170

Sekretariat 9,5 m2 9,500

Poczekalnia 12,21 m2 12,210

Korytarz 50,17 m2 50,170

Brudownik 4,43 m2 4,430
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Pokój
kierownika

działu

8,66 m2 8,660

Gabinet
USG

12,34 m2 12,340

RAZEM 133,480

9
d.2.1

KNR 13-12
1104-03

Drzwi aluminiowe z ościeżnicą szt

Brudownik 1 szt 1,000

RAZEM 1,000

10
d.2.1

KNR AT-51
0502-04

Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych o
wymiarach 30x30 cm

m2

Gabinet
zabiegowy

22,94 + 13,23 m2 36,170

Sekretariat 9,5 m2 9,500

Poczekalnia 12,21 m2 12,210

Brudownik 4,43 m2 4,430

Pokój
kierownika

działu

8,66 m2 8,660

Gabinet
USG

12,34 m2 12,340

RAZEM 83,310

11
d.2.1

KSNR 2
0701-01

Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek
gr.1/4 cegły

m2

(2,48 + 1,3) * 3,57 m2 13,495

RAZEM 13,495

12
d.2.1

KNR 13-12
0801-03

Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat.
IV

m2

(1,3 + 2,48 + 1,23 + 2,4) * 3,57 m2 26,454

RAZEM 26,454

13
d.2.1

KNNR-W 3
1003-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków wewnętrznych ścian

m2

Gabinet
zabiegowy

(7,4 + 3,3 + 5,27 + 5,27 + 2,5 + 3,32 + 2,49 + 3,3) *
1,77

m2 58,145

Sekretariat (3,91 + 2,43 + 3,91 + 2,43) * 3,51 m2 44,507

Poczekalnia (1,3 + 2,48 + 1,23 + 2,4 + 2,4 + 1,4 + 3,9 + 3,9 + 2,6) *
1,77

m2 38,250

Brudownik (1,95 + 1,95 + 2,27) * 3,57 + 2,27 * 1,8 m2 26,113

Korytarz (11,79 + 11,79 + 2,21 + 11,82 + 11,82 + 2,05 + 2,05) *
1,6 - (1 * 2) * 8 - (1,6 * 1,6) * 3

m2 61,968

Pokój
kierownika

działu

(2,68 + 2,68 + 3,24 + 3,24) * 3,55 m2 42,032

Gabinet
USG

(2,13 + 2,13 + 5,81 + 5,81) * 3,52 - (1 * 2) - (1,6 * 1,6) m2 51,338

RAZEM 322,353

14
d.2.1

KNKRB 2
1401-06

Malowanie tynków dwukrotne farbą olejną zwykłą
dwukrotnie ze szpachlowaniem

m2

Korytarz (11,79 + 11,79 + 2,21 + 11,82 + 11,82 + 2,05 + 2,05) *
1,8 - (1 * 2) * 8 - (1,6 * 1,6) * 3

m2 72,674

Poczekalnia (1,95 + 1,95 + 2,27) * 3,57 + 2,27 * 1,8 m2 26,113

RAZEM 98,787

15
d.2.1

KNR 13-12
1001-05

Posadzki betonowe m3

Brudownik 1,95 * 2,27 * 0,1 m3 0,443

RAZEM 0,443

16
d.2.1

KNNR 2
0803-02 z.o.

2.8.

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi
na klej - budynek 6-o kondygnacyjny

m2
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Gabinet
zabiegowy

(7,4 + 3,3 + 5,27 + 5,27 + 2,5 + 3,32 + 2,49 + 3,3) *
1,8

m2 59,130

Brudownik 2,2 * 1,8 m2 3,960

RAZEM 63,090

2.2

17
d.2.2

KNR 7-24
0153-06

Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i
śrubowe dostarczane w całości

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

18
d.2.2

TZKNBK
XVIII II A-106

Montaż zmywaków i zlewozmywaków szt.

Gabinet
zabiegowy

3 szt. 3,000

Sekretariat 1 szt. 1,000

Gabinet
USG

1 szt. 1,000

RAZEM 5,000

19
d.2.2

KNR 7-24
0130-01

Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza typ
CL,OS o masie 50 kg - montaż jednostki

szt.

Gabinet
zabiegowy

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000

20
d.2.2

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

otw.

2 otw. 2,000

RAZEM 2,000

21
d.2.2

KNR 7-24
0235-02

Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu m

20,3 m 20,300

RAZEM 20,300

22
d.2.2

KNR 0-34
0101-06

z.o.3.4. 9902
-01

Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami
Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)

m

9,4 + 3,5 + 7,4 m 20,300

RAZEM 20,300

23
d.2.2

KNR-W 5-08
0504-01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych
led zawieszanych, końcowych

kpl.

Gabinet
zabiegowy

4 kpl. 4,000

Sekretariat 1 kpl. 1,000

Poczekalnia 2 kpl. 2,000

Brudownik 1 kpl. 1,000

Pokój
kierownika

działu

1 kpl. 1,000

Gabinet
USG

2 kpl. 2,000

RAZEM 11,000

24
d.2.2

KNR-W 5-08
0309-01

Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych
podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5
mm2 końcowych

szt.

6 szt. 6,000

RAZEM 6,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty rozbiórkowe 
	Pozycja: Rozebranie oblicowań ścian z płytek
	Obmiar: <edit>(7,4 + 7,4 + 3,11 + 3,11) * 1,8 + 5,32 * 1,8</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 1</edit>

	Pozycja: Demontaż zlewozmywaków
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Rozebranie posadzek z płytek
	Obmiar: <edit>22,94 + 13,23</edit>
	Obmiar: <edit>9,5</edit>
	Obmiar: <edit>12,21</edit>
	Obmiar: <edit>4,43</edit>
	Obmiar: <edit>8,66</edit>
	Obmiar: <edit>12,34</edit>

	Pozycja: Ręczne wykucie z muru ościeżnic
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie cementowej o wysokości do 4 m przy użyciu młotów pneumatycznych
	Obmiar: <edit>2,13 * 3,58 * 0,19</edit>

	Pozycja: Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z tynków ścian
	Obmiar: <edit>(11,79 + 11,79 + 2,21 + 11,82 + 11,82 + 2,05 + 2,05) * 1,8 - (1 * 2) * 8 - (1,6 * 1,6) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(1,95 + 1,95 + 2,27) * 3,57 + 2,27 * 1,8</edit>


	Dział:Roboty budowlane
	Dział:
	Pozycja: Naprawa tynków w pomieszczeniach o powierzchni tynkowanej do 0.5 m2
	Obmiar: <edit>20</edit>

	Pozycja: Malowanie sufitów farbą
	Obmiar: <edit>22,94 + 13,23</edit>
	Obmiar: <edit>9,5</edit>
	Obmiar: <edit>12,21</edit>
	Obmiar: <edit>50,17</edit>
	Obmiar: <edit>4,43</edit>
	Obmiar: <edit>8,66</edit>
	Obmiar: <edit>12,34</edit>

	Pozycja: Drzwi aluminiowe z ościeżnicą
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie posadzki z płytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm
	Obmiar: <edit>22,94 + 13,23</edit>
	Obmiar: <edit>9,5</edit>
	Obmiar: <edit>12,21</edit>
	Obmiar: <edit>4,43</edit>
	Obmiar: <edit>8,66</edit>
	Obmiar: <edit>12,34</edit>

	Pozycja: Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/4 cegły
	Obmiar: <edit>(2,48 + 1,3) * 3,57</edit>

	Pozycja: Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe kat. IV
	Obmiar: <edit>(1,3 + 2,48 + 1,23 + 2,4) * 3,57</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>(7,4 + 3,3 + 5,27 + 5,27 + 2,5 + 3,32 + 2,49 + 3,3) * 1,77</edit>
	Obmiar: <edit>(3,91 + 2,43 + 3,91 + 2,43) * 3,51</edit>
	Obmiar: <edit>(1,3 + 2,48 + 1,23 + 2,4 + 2,4 + 1,4 + 3,9 + 3,9 + 2,6) * 1,77</edit>
	Obmiar: <edit>(1,95 + 1,95 + 2,27) * 3,57 + 2,27 * 1,8</edit>
	Obmiar: <edit>(11,79 + 11,79 + 2,21 + 11,82 + 11,82 + 2,05 + 2,05) * 1,6 - (1 * 2) * 8 - (1,6 * 1,6) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(2,68 + 2,68 + 3,24 + 3,24) * 3,55</edit>
	Obmiar: <edit>(2,13 + 2,13 + 5,81 + 5,81) * 3,52 - (1 * 2) - (1,6 * 1,6)</edit>

	Pozycja: Malowanie tynków dwukrotne farbą olejną zwykłą dwukrotnie ze szpachlowaniem
	Obmiar: <edit>(11,79 + 11,79 + 2,21 + 11,82 + 11,82 + 2,05 + 2,05) * 1,8 - (1 * 2) * 8 - (1,6 * 1,6) * 3</edit>
	Obmiar: <edit>(1,95 + 1,95 + 2,27) * 3,57 + 2,27 * 1,8</edit>

	Pozycja: Posadzki betonowe
	Obmiar: <edit>1,95 * 2,27 * 0,1</edit>

	Pozycja: Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej - budynek 6-o kondygnacyjny
	Obmiar: <edit>(7,4 + 3,3 + 5,27 + 5,27 + 2,5 + 3,32 + 2,49 + 3,3) * 1,8</edit>
	Obmiar: <edit>2,2 * 1,8</edit>


	Dział:
	Pozycja: Agregaty i sprężarki chłodnicze tłokowe, rotacyjne i śrubowe dostarczane w całości
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Montaż zmywaków i zlewozmywaków
	Obmiar: <edit>3</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wentylatorowe wiszące chłodnice powietrza typ CL,OS o masie 50 kg - montaż jednostki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rurociągi z rur miedzianych w instalacji obiegu freonu
	Obmiar: <edit>20,3</edit>

	Pozycja: Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J)
	Obmiar: <edit>9,4 + 3,5 + 7,4</edit>

	Pozycja: Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych led zawieszanych, końcowych
	Obmiar: <edit>4</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych
	Obmiar: <edit>6</edit>
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