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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
NAZWA ,Opracowanie dokumentacji projektowe]j rozdzielczej sieci cieplnej
ZAMOWIENIA: w Kole”
ADRES Kolo — rejon ulic: Konarskiego, Sktodowskiej, Fleszarowej-Muskat,
INWESTYCJI: Cegielnianej, Mirabelkowej, Dagbskiej 1 projektowanej drodze dz. nr
14/12 Ark 44,
ZAWARTOSC 1. Czgs¢ opisowa
OPRACOWANIA: 2. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamowienia
3. Czgs¢ informacyjna

1. Opis ogélny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozdzielczej sieci
cieptowniczej] w Kole w ul. Konarskiego, Sklodowskiej, Fleszarowej-Muskat, Cegielnianej,
Mirabelkowej, Dabskiej i projektowanej drodze dz. nr 14/12 Ark 44,

W ujeciu ogblnym zamdwienie obejmuje:

e sporzadzenie projektow we wszystkich potrzebnych branzach i zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu
i formy projektu z uzyskaniem koniecznych decyzji i pozwolen na budowe,

o uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen z/od instytucji zewngtrznych, wymaganych
przy budowie sieci cieptowniczej,

o sporzgdzenie projektow dla wszystkich branz precyzujacych rozwigzania w zakresie
szczegOlowych rozwigzan i zestawien podstawowych,

e sporzgdzenie przedmiar6w robot oraz kosztorysow inwestorskich,

e sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e przygotowanie wyjasnien, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji podczas prowadzenia
postepowania na wylonienie wykonawcy robot budowlanych (w przypadku wystgpienia
takiej konieczno$ci, np. zadawane pytania przez wykonawcoOw przygotowujacych sig
do skladania ofert w postepowaniu na roboty budowlane w oparciu o przedmiotowg
dokumentacje),

e forma wykonania projektu budowlanego powinna by¢ zgodna z przepisami: Ustawy Prawa
Budowlanego oraz Rozporzgdzeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki
morskiej w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego.

2. Zakres przedmiotu zamoéwienia
Charakterystyczne parametry okreslajace zakres inwestycji

Parametry i zakres inwestycji przedstawione ponizej okreslone zostaly na podstawie
Koncepcji sieci cieplowniczej dla Miasta Kola oraz na podstawie przeprowadzonych wizji
lokalnych.

Odbycie wizji lokalnej jest obowigzkowe. Wizja lokalna odbedzie si¢ 27.05.2025 r.
o0 godzinie 11:00 na skrzyzowaniu ulic Skiodowskiej i Konarskiego. Kontakt odnosnie wizji
lokalnej: Pan Zbigniew Wojciechowski tel. 797 054 063 lub Pan Konrad Fursa tel. 502 121 135.

Oferty mogg sktadaé tylko ci Wykonawcey, ktorzy uczestniczyli w wizji lokalnej. Oferty
zlozone przez Wykonawcow nie uczestniczgcych w wizji lokalnej beda odrzucane.
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Wykonawcy, ktorzy uczestniczyli juz w wizji lokalnej w dniu 12.05.2025 r. oraz
15.05.2025 r. w uniewaznionym postgpowaniu pn.”ID: 1103395 : Opracowanie dokumentacji
projektowej rozdzielczej sieci cieplowniczej w Kole w ul. Konarskiego, Sklodowskiej,
Fleszarowej-Muskat, Cegielnianej, Mirabelkowej, Dabskiej i projektowanej drodze dz. nr 14/12
Ark 447, mogg sktada¢ oferty bez odbycia wizji lokalnej w dniu 27.05.2025 r. Ich oferty beda
zaliczane na podstawie odbytych wizji lokalnych w dniu 12.05.2025 r. oraz 15.05.2025 1.

Dane te nalezy traktowa¢ jako wyjsciowe, stad dopuszcza si¢ mozliwo$é przesuniecia
usytuowania sieci i obiektéw sieci cieptowniczej w zalezno$ei od uzyskanych koncowo zgdd
wlascicieli gruntéw, koniecznosci zaprojektowania dodatkowych odcinkéw sieci umozliwiajacych
wykonanie inwestycji zdefiniowanego obszaru oraz uwarunkowan technicznych.

Inwestycja (przedmiot zamoéwienia) polega na:

e zaprojektowaniu rozdzielczej sieci cieplowniczej w Kole.
System sieci nalezy zaprojektowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz sztuka
inzynierska.

W ramach niniejszego OPZ przyjeto, ze sieci wykonane zostang z rur preizolowanych,
nie oznacza to jednak, ze Zamawiajacy nie dopusci do zaprojektowania, a koncowo zastosowania,
sieci z innego materiatu, ktory bedzie speinial wymogi narzucone przez warunki terenowe
1 formalno-prawne dla rejonu inwestycji.

Dtugos$¢ projektowanej sieci wynosi okoto 1100 m.,

Podane dlugodci sieci maja charakter przyblizony. Wykonawca we wilasnym zakresie,
migdzy innymi na podstawie przedtozonych przez Zamawiajgcego materiatéw ustali dlugosé sieci
do wyceny oferty.

Przewidywane obcigzenie sieci nie mniejsze niz 2 MW

Szczegobly zostang przekazane podczas wizji lokalne;.

Zamawiajgcy zaleca wykonawcy uzyskiwanie pozwolen na budowe dla sieci cieptowniczej
zgodnie z warunkami i opisem zawartym w niniejszym OPZ.

3. Koncepcja przebiegu projektowanej sieci cieplowniczej

Koncepcja przebiegu projektowanej sieci cieptowniczej w zatgczniku nr 1.

Nalezy zalozy¢, Ze zaproponowane usytuowanie sieci i obiektow w koncepcji moze ulec
zmianie, w zalezno$ci od uzyskanych zgod wiascicieli gruntéw, warunkéw technicznych, kolizji
z infrastrukturg techniczng itp. Nalezy podkresli¢, Ze zamieszczone do niniejszego OPZ
opracowanie koncepcji pokazuje tras¢ przyszlej sieci w sposéb pogladowy, stad wszelkie
konieczne lub proponowane przez Wykonawce zmiany tras, lokalizacji i ilosci obiektéw lub ich
parametréw nie mogg stanowi¢ podstaw do jakichkolwiek roszczen finansowych z jego strony.
W szezegolnosei Wykonawea musi przyjgé zasadg, ze projekt obejmuje zasilenie w energie
cieplng obszaru czgsci miasta Koto.

Analizowany obszar znajduje si¢ w miescie Koto gminie Koto.

Zakres opracowania obejmuje tereny polozone w potnocno-wschodniej czesci miasta.

Zasigg planowanej inwestycji obejmuje rejon ulic: ul. Konarskiego, Sklodowskiej,
Fleszarowej-Muskat, Cegielnianej, Mirabelkowej, Dabskiej i projektowanej drodze dz. nr 14/12
Ark 44. Na przedmiotowym terenie i w poblizu znajduje si¢ zabudowa doméw jednorodzinnych,
wielorodzinnych, drég miejskich, powiatowych i wojewddzkich.

Koncepcjg tras sieci Wykonawca winien traktowa¢ jako material wyjsciowy
do sporzgdzania  wlasnych opracowan. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w  stosunku
do opracowywanej dokumentacji, pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego rozwigzan



Wg normy

Opis przedmiotu zaméwienia
Opracowanie dokumentacji projektowej rozdzielczej sieci cieplnej w Kole | 1SO 9001
1SO 14001
GEDODTERMIA (OPZ) 1SO 50001

KO&£0O S5p.zo.o.

Data 21.05.2025 Strona3 z 8

alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich niezbgdnych uzgodnien i realizacji
inwestycji w terminie

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i §rodowiskowe przedmiotu zamoéwienia:
Inwestycja (przedmiot zamowienia) posiada aktualnie nastgpujgce uwarunkowania jej wykonania:
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Koto zatwierdzony

Uchwatg Rady Miejskiej w Kole.
e Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego na tereny nie objgte miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego.

Zamawiajgcy dysponuje powyzszymi dokumentami i udostepni je Wykonawcy.

Analizowany obszar znajduje si¢ na dziatkach oznaczonych jako tereny zieleni, zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej, drég dojazdowych. Budowa infrastruktury jest zgodna z zapisami
planu.

5. Mapy, wypisy, wyrysy
Zamawiajacy dysponuje aktualnymi mapami zasadniczymi oraz mapami do celow
projektowych dla terenow, na ktorych bedzie realizowana inwestycja.
Zamawiajacy dysponuje wyrysami i wypisami z rejestru gruntdw na teren objety
inwestycjg i udostepni je Wykonawecy.

6. Wymagania ogdlne

Rozwiazanie przedstawione w dokumentacji projektowej powinno  by¢ tak
zaprojektowane, aby odpowiadalo pod kazdym wzglgdem najnowszym, aktualnym praktykom
inzynierskim. Filozofia rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota i powinny by¢ zapeltnione
wymagania niezawodno$ci tak, aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewnialy
dlugotrwatg bezproblemows eksploatacj¢ przy niskich kosztach obstugi. Nalezy Zwrocic¢
szczegbdlng uwage na zapewnienie fatwego dostgpu w celu inspekeji, obstugi i napraw. Wszystkie
zaproponowane materialy, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposob,
aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu
na obcigzenia, ci$nienia i temperatury.

Wykonawea opracuje dokumentacj¢ projektows zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy
inzynierskiej.

7. Dokumentacja Projektowa

Wykonawca opracuje Dokumentacje projektowg obejmujaca:
e Projekt zagospodarowania terenu,
e Projekt architektoniczno-budowlany,
e Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na budows.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania i wykonania nastgpujgcych zadan:
1. Pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbgdnych do prawidlowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.
2. Sporzadzenie harmonogramu realizacji prac projektowych.
Przeprowadzenie konsultacji z Zamawiajacym na etapie wykonania zalozen projektowych.
4. Uzyskanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach (jesli jest wymagana).

(8]
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5. Koncowe uzyskanie zgod na wejscie w teren dla wszystkich dziatek objetych inwestycja.
6. Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7. Specyfikacje techniczne wykonania rob6t budowlanych.
Zamawiajacy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dzialan niewymienionych
w OPZ, a koniecznych dla prawidlowego przeprowadzenia prac projektowych, to Wykonawca
musi je uzna¢ za wigczone zardwno do zakresu przedmiotu zaméwienia jak i do zatwierdzone;j
ceny ofertowej. Koszt wszystkich takich prac Wykonawca ujmie na wiasne ryzyko w cenie oferty.

8. Badania i analizy uzupekiajgce

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym dane wyjéciowe
do projektowania, wykona na wlasny koszt wszystkie opracowania, badania i analizy
uzupelniajgce, niezbedne dla prawidfowego wykonania dokumentacji projektowe;.

9. Sprawdzanie i zatwierdzanie Dokumentéw Wykonawcy

Dokumentacja projektowa bedzie sprawdzana 1 zatwierdzana przez Zamawiajacego.
Zatwierdzenie przez Zamawiajacego dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci
za bledy i odstgpstwa od jakichkolwiek wymagan oraz nie stanowi zatwierdzenia wymiarow,
ilosci, rozwigzan materialowych oraz innych szczegolow. Dokumentacja do zatwierdzenia
powinna by¢ przestana w 2 egzemplarzach + wersja elektroniczna (pdf i dxf)

10. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

W szezegolnosei Wykonawea uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne (prawomocne pozwolenia
na budowg, uzgodnienia ZUDP, uzgodnienia z zarzadcami sieci uzbrojenia terenu oraz drég
gminnych, powiatowych, wojewddzkich niezbedne dla wiasciwego zaprojektowania.

11. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii, optat i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wlascicieli sieci lub urzadzen.

12. Forma Dokumentacji Projektowej do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposdb
odpowiadajacy wymaganiom okreslonym w aktualnym rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego i uzyska dla niego wymagane
przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, wraz z potwierdzeniem zlozenia wniosku
0 pozwolenie na budowe w Starostwie Powiatowym w Kole.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca uzyska akceptacje
Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w sporzadzone; dokumentacji.
Dokumentacja projektowa powinna odpowiadaé wymaganiom ww. rozporzadzenia w sprawie
szezegblowego zakresu i formy projektu budowlanego. Dokumentacje projektowsg nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami prawa budowlanego wraz ze wszystkimi zalgcznikami —
opiniami, uzgodnieniami, porozumieniami i pozwoleniami oraz informacjg dotyczacy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana tak, aby umozliwiala otrzymanie Decyzji
udzielajgcej pozwolenia na budowe
W szczegdlnoscei:

1. Projekt musi bazowaé na najnowszych rozwigzaniach technicznych.

2. Projekt musi byé wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajacych si¢ o zasady
poszanowania energii i ekologii.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny m. in: za prawidtowe opracowanie dokumentacji
projektowe]j oraz za przygotowanie wszystkich dokumentow niezbgdnych do uzyskania
,,Decyzji pozwolenia na budowe”.

4. Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych oraz wszelkich innych
opracowan wymagajacych formy pisemnej i graficznej w formie analogowej i cyfrowe;.

5. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajacym na etapie
wykonania zatozen projektowych, w tym przedstawienie podziatu zakresu projektu
na czedel, dla ktorych uzyskane bedzie odrgbne pozwolenie na budowg — i uzyskania
akeeptacji Zamawiajacego dla tych zalozen. Akceptacja upowaznia dopiero Wykonawce
do dalszej realizacji prac projektowych.

6. Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem klauzul
i oswiadczen do projektu.

7. Wykonawca sporzadzi wstgpne oszacowanie przewidywanych kosztow realizacji
inwestycji. (kosztorys szacunkowy).

Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogélny, detale projektowe oraz aspekty
funkcjonalne umozliwiaty dlugoletnig eksploatacj¢ bez ponoszenia dodatkowych kosztow.
Obiekty powinny charakteryzowa¢ sie wytrzymalg konstrukcjg, odpornoscia na dzialanie
obcigzen, ktérym mogg zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadac¢ estetyczny wyglad.
Obiekty powinny harmonizowa¢ z otaczajacym zagospodarowaniem terenu.

Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

e bezpieczenstwo konstrukeji,

e bezpieczenstwo uzytkowania,

e odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

Powinny byé tez poprawne w kazdym aspekcie przyszlego uzytkowania oraz zapewniac
maksymalne bezpieczenstwo i komfort personelowi przysziego uzytkownika. Opisane powyzej
prace zostang wykonane w zakresie przedmiotu zamdOwienia i w ramach zaoferowanej ceny
ofertowe;.

W dokumentacji nie wolno uzywaé okredlen sugerujacych wyroby konkretnych firm, nalezy
postugiwaé si¢ okredleniami ogélnymi i wymaganymi parametrami technicznymi, wszystkie
urzadzenia i materialy proponowane do zastosowania muszg posiada¢ aktualng aprobate
techniczng lub $wiadectwo zgodnodci z PN. W dokumentacji przedmiot zamowienia opisuje sig za
pomocg cech technicznych i jakodciowych, z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych normy
europejskie lub norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych te normy.

W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panistw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy uwzglednia
si¢ w kolejnosci:

1) europejskie aprobaty techniczne;

2) wspdlne specyfikacje techniczne;

3) normy migdzynarodowe;

4) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie  organy
normalizacyjne.
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W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy oraz aprobat,
specyfikacji, norm i systemow, o ktérych mowa w pkt. 2, uwzglednia sie w kolejnosci:

1) Polskie Normy;

2) polskie aprobaty techniczne;

3) polskie specyfikacje techniczne.
Opisujae przedmiot zaméwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw
odniesienia, Wykonawca jest obowigzany wskazaé, ze dopuszcza rozwigzania roéwnowazne
opisywanym.
Do opisu przedmiotu zaméwienia stosuje si¢ nazwy i kody okreslone we Wspdlnym Stowniku
Zamowien.

13. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja powinna zawieraé, co najmnie;j:
— Opis techniczny wraz z obliczeniami hydraulicznymi, plany sytuacyjne,
— Profile rurociggow,
— Rysunki rozwigzan projektowych (studni, pompowni)
— Informacje o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
— Uzgodnienia, decyzje lokalizacyjne PZD, WZD,
— Dokumentacja bgdzie uzgodniona w zakresie potrzebnym do wydania Decyz;ji
o pozwoleniu na budowe,
— Wykonawca opracuje wszelkie wnioski o wydanie stosownych decyzji.

14. Tlosci i format dokumentow

 Projekt zagospodarowania terenu (4 egzemplarzy + 1 w wersji elektronicznej PDF i DXI),
e Projekt architektoniczno-budowlany (4 egzemplarzy + 1 w wersji elektronicznej PDF
i DXF),
e Dokumentacja do przygotowania postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
zawierajgca:
— kosztorys szacunkowy (2 egzemplarze w wersji papierowej + 1 w wersji elektronicznej
PDF+ w wersji elektronicznej edytowalnej) z aktualnymi cenami i wykonany
wg obowigzujacych przepisow.
Uktad i zawartos¢ (nazwy poszczegélnych katalogdw i plikéw, podpisy i pieczatki osob
sporzadzajacych dokumentacje — projektant, sprawdzajacy, wykonujacy, weryfikator, itp.)
dokumentacji w wersji elektronicznej powinny byé identyczne z wersjg tradycyjng (papierows),
Dokumentacja w formie elektronicznej powinna by¢ odpowiednikiem wersji tradycyjne;j.
Elektroniczna posta¢ dokumentacji powinna byé zapisana w spos6b uniemozliwiajgcy jej
modyfikacj¢ (tylko do odezytu) oraz jedna wersja modyfikowalna. Wersja elektroniczna powinna
by¢ réwniez przekazana w formacie gotowym do wydruku wraz z dolgczonymi plikami
z grubosciami linii, stylami, czcionka itp., egzemplarze uzyskane z wydruku majg by¢ identyczne
Z papierowymi oryginatami.

15. Gwarancja

Wykonawea udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonang dokumentacje projektowsa
obejmujgcg okres odpowiedzialnosci wykonawcy robét z tytutu rekojmi zawady obiektu lub robot
wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, liczac 3 lata od odbioru dokumentacji
projektowe;.
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16. Zalozenia projektowe

Wykonawca, przy projektowaniu rozdzielczej sieci cieplnej zapewni zachowanie minimalnych
odlegtosci od budynkéw, sieci uzbrojenia i innych budowli, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i ustaleniami wiasciwych norm, a w przypadku kolizji lub nie zachowania minimalnych odlegtosci
od budynkéw, sieci lub innych budowli zaprojektuje — w uzgodnieniu z wlasciwymi gestorami —
odpowiednig przebudowe lub zabezpieczenia.

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany m. in. do:

e Zlokalizowania Rozdzielczej sieci cieplnej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg w granicach
opisanego obszaru. Powigzania istniejacego systemu z projektowanym w taki sposob, aby
docelowo powstaly uktad powigzan byt jednorodny i spojny i nie zaktocat pracy systemu.

e Doboru przepustowosci systemu zgodnie z zasadami technicznymi i formalno-prawnymi.

e W miejscu whaczenia projektowanej sieci do istniejgcej zastosowa¢ odpowiednie materialy
i narzedzia, by polaczenie to bylo trwale i wedtug sztuki technicznej wykorzystywanej
w cieplownictwie.

e Zaréwno lokalizacja jak i posadowienie wysokosciowe projektowanych sieci i obiektow
powinny byé uwarunkowane przebiegiem istniejgcego uzbrojenia.

e Lokalizacja infrastruktury w pasie drogowym drég gminnych, powiatowych,
wojewodzkich wymaga spetnienia warunkow, ktore zostang wydane w ramach decyzji
administracyjnej po ustaleniu doktadnej lokalizacji sieci na etapie prac projektowych.
Uzgodnienia niedostarczone przez zamawiajacego tj. lokalizacje w pasie drogowym drog
powiatowych i wojewddzkich pozostaja po stronie wykonawcy i nalezy uzgodnié
je z Powiatowym Zarzadem Drég w Kole oraz Zarzadem Drég Wojewodzkich
w Poznaniu.

e Wykonawca winien projektowa¢ sieci tak, aby unikngé¢ kolizji z drzewami a ich wycinke
traktowaé jako ostateczne rozwigzanie, dla ktorego nie ma innego, racjonalnego wyboru.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie regulacje prawne dotyczace wycinki
i przesadzania drzew i krzewow.

17. Usytuowanie przewodow sieci cieplowniczej.

Rurocigg powinien byé prowadzony w liniach rozgraniczajgcych ulice. Sie¢ cieplownicza
powinna by¢ ukladana zgodnie z Polskg Normg.

18. Odgalezienia

Nalezy zaprojektowa¢ odgalezienia sieci w granicach pasa drogowego by umozliwito
to pézniejszy rozwdj sieci cieplowniczej.

Odgalezienia nalezy wykonaé z tego samego materiatu, co projektowana sie¢ i zakonczy¢
korkiem.

19. Wymagania materialowe

Sie¢ Cieptownicza nalezy zaprojektowaé z rur stalowych preizolowanych.
Rury winny odznaczaé sie tez znaczng odpornoscig na oddziatywanie wzmozonego nat¢zenia
ruchu kotowego oraz wykazywac si¢ szczelnoscig.
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20. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z zlozeniem wniosku o uzyskanie prawomocnej
(ostatecznej) Decyzji zatwierdzajacej projekt dokumentacji projektowej i udzielajacej pozwolenia
na budowe do 31 pazdziernika 2025 r.

CZESC INFORMACYJNA

a)

b)

d)

g)

h)

Wykonawca zobowigzany jest do $ledzenia ewentualnych zmian w obowigzujacych
przepisach oraz nowo wprowadzanych. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami
prawnymi obowigzujgcymi na dzien uzyskania pozwolenia na budowe.

Wykonawcea uzyska od Zamawiajgcego pelnomocnictwo do wystepowania w jego imieniu
przy zalatwianiu powyzszych spraw i decyzji. Wykonawca dzialajac w imieniu
Zamawiajgcego nie moze zawieraé porozumien oraz podejmowaé zobowigzan i dzialan
rodzgcych skutki finansowe bez akceptacji Zamawiajgcego. Wszystkie uzgodnienia
i warunki narzucone przez Strony postgpowania muszg by¢ zglaszane Zamawiajacemu
1 wymagaja jego akceptacji.

Wykonawea, na Zzgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedstawienia
harmonogramu prac projektowych z podaniem kolejnoéci dziatan i terminéw realizacji
poszezegolnych etapéw. W harmonogramie nalezy uwzglednié rezerwy czasowe
na poprawki, prace i zdarzenia nieprzewidziane.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich pozwolefi, decyzji i uzgodnien
potrzebnych do realizacji zaméwienia. Dokumentacja projektowa musi byé kompleksowa
w zakresie umozliwiajacym realizacje robot. W przypadku stwierdzenia, ze sg elementy
nieujgte w opracowaniu, a konieczne do uzyskania odpowiednich decyzji. Zamawiajgcy
rosci sobie prawo zlecania ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawecy.

W celu oceny i akeeptacji przyjetych rozwiazafi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
powotania Rad Technicznych (RT). Terminy Rad Technicznych zostana uzgodnione
wspolnie migdzy Wykonawca i Zamawiajacym. Rady Techniczne bedg si¢ odbywaty
w siedzibie Zamawiajgcego.

Niezaleznie od RT Wykonawca zobowigzany jest do informowania na kazde zadanie
Zamawiajgcego o postgpie prac i prezentowania przyjetych rozwigzan projektowych.
Czgstotliwosé 1 forma sprawozdan i prezentacji w zaleznodci od potrzeb wynikajacych
z postgpu prac, stopnia skomplikowania, itp.

Wykonawca jest zobowigzany do ustosunkowania si¢ do przekazywanych uwag, usuwania
wad i wprowadzania poprawek i uzupelnien (w uzgodnieniu z Zamawiajacym), czynnosci
te nie podlegaja odrgbnej zaptacie.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ z terenem objgtym zakresem opracowania
we wlasnym zakresie.

Wykonawcea dostarczy kompletng dokumentacje projektowa do siedziby Zamawiajacego
w liczbie egzemplarzy wymienionej w punkcie 14. Ilosci i format dokumentéw.
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