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Zawartos$é¢ teczki

‘ 1.Metryka projektu
2. Opis techniczny do projektu rozbudowy budynku

3. Rysunki techniczne :

architektura

- projekt zagospodarowania terenu 1:500 nr 1/8
- rzut przyziemia 1: 50 2/8
- rzut pigtra 1: 50 3/8
- rzut dachu 1: 50 4/8
- przekroj A-A 1: 50 5/8
- przekr6j B-B 1: 50 6/8
- elewacje 1:100 7/8
- zestawienie stolarki 1: 50 - 8/8
konstrukcja

- fundamenty 1:50, 1:20, 1:10 12
- rzut wigzby dachowej 1: 50 2/2

. 4. Opis techniczny do projektu instalacji wewngtrznych

5. Rysunki techniczne do projektu instalacji wewngtrznych

- instalacje wod-kan - rzut przyziemia 1: 50 1/4
- instalacje wod-kan - rzut poddasza 1:50 2/4
- instalacje c.o. - rzut parteru 1: 50 3/4
- instalacje c.o. - rzut poddasza 1: 50 4/4

6. Opinia o stanie technicznym budynku




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego rozbudowy budynku administracyjno-socjalnego
Miejskiego Sktadowiska Odpadow w Opolu przy ul. Podmiejskiej

A/ DANE OGOLNE

1.1. Lokalizacja - Opole dz. Groszowice ul. Podmicjska 69 — teren zaplecza technicznego Miejskiego
Sktadowiska Odpadow
1.2. Sposob zabudowy - budynek administracyjno-socjalny, wolnostojacy, bez podpiwniczenia

2. Podstawa opracowania :

2.1. Zlecenie Inwestora —Zakladu Komunalnego Spoétka z 0.0. w Opolu

2.2. Koncepcja rozwiazan funkcjonalnych

2.3. Decyzja Urzgdu Miasta Opola nr UANB-7331-407/98 z dnia 23.06.1998 1. w sprawic warunkéw zabudowy
1 zagospodarowania terenu

2.4. Obowiazujace normy budowlane

2.5. Wytyczne branzowe

3. Koncepcja rozwiazan funkcjonalnych

Dodatkowe pomieszczenia dla pracownikow pionu administracyjnego Zakladu Komunalnego zaprojektowano
w nadbudowanej kondygnacji pigtra. Po rozbudowie powstanie 5 pomieszczen biurowych, sala konferencyjna, pom.
na archiwum, pomieszczenia gospodarcze, WC i przestronny korytarz. Komunikacja pomigdzy czescia istniejaca a
nowoprojcktowanym pigtrem odbywac¢ si¢ bedzie poprzez zaprojektowana zewngtrzng klatke schodowa.
Zostaje zachowany istniejacy uklad wejs¢ do budynku.
Nie projektuje si¢ zadnych zmian funkcjonalnych w czgsci istnigjgcej. Jedyna ingerencja w przyziemiu polegaé
bedzie na zastapieniu otworu okiennego w korytarzu na otwor drzwiowy — stanowiacy przejécie do zaprojektowanej
klatki schodowej.

Realizacja robét zgodnie z niniejszym projektem nastgpuje po rozebraniu istniejacego stropodachu z plyt
korytkowych . Rozbiorke nalezy wykona¢ do poziomu stropu nad parterem.

4. Zestawienie parametrow technicznych

po rozbudowie:

4.1. Powierzchnia zabudowy 230,0 m2 243,3 m2
4.2. Powierzchnia uzytkowa 183,0 m2 384.4 m2
4.2. Kubatura obiektu 1060,0 m3 1904,3 m3

4.3. Poziom terenu w stosunku do poziomu parteru -0,50 m
4.4. Poziom + 0,00 =157,10 m npm
4.5. Zestawienie powierzchni pomieszczen:

a/ przyziemie 188,2 m2
cze$C istniejaca 183,0
kl. schodowa 5,2
b/ pigtro 196,2 m2
1. korytarz 16,7
2. biuro 9,6
3. biuro 23.0
4. biuro 23,5
5. archiwum 7,7
6. p. gospodarcze 6,2

7. sala konferencyjna 46,7



8. korytarz 11,7

9. WC 3,1
10. p. gospodarcze 1.6
11. biuro 19,5
12. WC 2,7
13. biuro 19,0

14. klatka schodowa 52

Razem powierzchnia uzytkowa : 384,4 m2

B/ OPIS BUDOWLANY

1. Fundameng[- klatki schodowej

Projektuje si¢ posadowienie na studniach z krggdéw betonowych fi 100 cm na podlozach z zelbetowych plyt
fundamentowych gr. 20 cm zbrojonych siatka pretéw ze stali . Studnie zasypane gruntem piaszczystym
zageszczonym do stopnia Is= 96, zamknigte plytami betonowymi. Na studniach ruszt zelbetowy pod Sciany .
Pod belkami zggsci¢ grunt piaszczysty do stopnia j.w.

Projektuje si¢ posadowienie na poziomie gruntu rodzimego. Istniejgcy grunt pod projektowang klatka schodowa
stanowi grunt nasypowy uksztaltowany w czasie budowy budynku adm-soc;.

Zgodnie z dokumentacja geologiczno-inzynierska udostgpniong przez inwestora grunt rodzimy stanowi piasek
Sredni 0 miazszosci 4-6 m Sredniozaggszczony. Ponizej, do nieprzewierconej glebokosci wystepuje zwietrzelina
marglowa. Woda gruntowa nawiercona i ustabilizowana znajduje si¢ na rz¢dnej ok. 149,0 m

3

2. Sciany

- §ciany fundamentowe murowane z bloczkéw zwirobetonowych M6 gr. 24 cm na zaprawie cementowej
marki “5” ocieplone od zewn. warstwg styropianu gr. 6 cm

- §ciany zewnetrzne klatki schodowej z bloczkow YTONG-500 gr. 30 cm na zaprawie cieplochronnej YTONG

- §ciany zewngtrzne murowane z bloczkow YTONG-500 gr. 36,6 cm na zaprawie cieptochronnej YTONG

- §ciana wewnetrzna murowana z bloczkéw YTONG-500 gr. 24 cm na zaprawie cieptochronnej YTONG

- ciany dzialowe gr. 6 i 12 cm z plyt gipsowo-kartonowych na ruszcie aluminiowym. W pom. WC i gospodarczym

plyty GK wodoodporne.
W $ciankach gr. 12 cm wykonywac izolacje akustyczng z welny mineralnej gr. 8 cm.

3. Stropy

Nad pietrem strop stanowia dolne plaszczyzny wigzby dachowej ( belki drewniane 12x16 mocowane do wieszakow)

obite od spodu plytami gipsowo-kartonowymi GKF o podwyzszonej odpornosci ogniowej i gr. 1,25 cm, na ruszcie
z lat 2,8x5 cm co 50 cm. Migdzy elementami konstrukcyjnymi wigzby 20 c¢cm welny mineralnej

twardej. Roznicg¢ pomigdzy gruboscia krokwi a ocieplenia wyréwnac nabijajac na krokwie (od strony poddasza)
laty drewniane. Nalezy pamigta¢ o doktadnym wykonaniu paroizolacji z folii polietyl. od strony pomieszczen.
W poblizu wytazu dachowego wykona¢ podloge z desek gr. 3,2 cm .

Analogicznie nad kl. schodowa strop stanowia dolne plaszczyzny wi¢zby dachowe.

4. Dach

Nad pigtrem zaprojektowano wiezbe drewniang dwuspadkowa o konstrukcji wieszarowej dwuwieszakowe;.

Nad klatka schodowa zaprojektowano wigZbe drewniang dwuspadkowa o konstrukgji jetkowe.

Polaczenie wigzby ze soba na gwozdzie i ruby (szczegdly wykonania wg proj. konstrukcji).

Pokrycie dachu blacha dachowkows powlekana.

Klasa drewna k1-27, max wilgotno$¢ 20 % , klasa $rub 3,6.

Drewno zaimpregnowa¢ preparatami ognioochronnymi np. . Fireclear” 2-krotnie co 0,5 godz lub ,,Ogniochronem”
kilkakrotnie, lub innymi dostepnymi na rynku.

Impregnacje¢ drewna $rodkami owado i grzybobdjczymi stosowac ostroznie. Nie zabezpiecza¢ nimi materialu
przeznaczonego do stosowania wewnatrz budynku , ze wzgledu na duza toksycznos¢ preparatow.



W fazie budowy nie dopusci¢ do zawilgocenia drewna.

5. Schody

Biegi schodow, podesty i spoczniki, balustrady w lekkiej konstrukcji stalowej z prefabrykowanych elementéw typu
UNIV. Producent — UNIV Polska Opole ul. Budowlanych.

6. Nadproza - zelbetowe prefabrykowane typu L-19. W $cianach zewnetrznych jako alternatywe wykonywaé z U-
ksztaltek YTONG zbrojonych stala pretowa .

7. Wience - zelbetowe wylewane na mokro z betonu B-15 zbrojonego stala A-0 i A-IIL

8. Izolacja przeciwwilgociowa

- izolacja pionowa muréw fundamentowych - smarowanie dwukrotne Bitizolem P, po uprzednim dwukrotnym
zagruntowaniu Bitizolem R.

- izolacja pozioma posadzek na gruncie - folia budowlana oraz 1 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na
£0raco

- w pomieszczeniach ,,mokrych” izolacja 2 x papa na stykach klejona i z wywini¢ciem na $ciany 10 cm

- w stropodachu pod pokryciem z blachy - na krokwiachfolia paroprzepuszczalna z PCW

9. Izolacja cieplna
- Sciany zewngtrzne fundamentowe - styropian gr 6 cm

- podtogi na gruncie keramzyt gr 10 cm
- stropodach - welna mineralna twarda gr 20 cm ( migdzy elementami konstrukcji)

10. Izolacja akustyczna

- na stropie przyziemia welna mineralna twarda gr 8 cm
- §cianek dziatowych poddasza (z plyt GK) - welna mineralna twarda gr 8 cm

11. Paroizolacja

Jako zabezpieczenie welny mineralnej w stropodachu i $cianach - folia nieprzepuszczalna polietylenowa ukiadana
od strony cieplej

12. Stolarka okienna i drzwiowa -z PCV i drewniana w kolorze granatowym, drzwi szklone szkltem hartowanym gr.
5 mm, okna szklone 2x szklem (termofloat + zwykle) gr 3 mm

13. Tynki zewnetrzne i wewnetrzne szlachetne drobnoziarniste, gladkie.
Cokot — okladzina z plytek ceramicznych — identycznych jak w czeéci istnicjacej budynku.
W Scianie szczytowej miejscami okladzina z plytek klinkierowych.

14. Malowanie . plytkowanie, $cian wewnetrznych - wg dodatkowych uzgodnien z Inwestorem, po
ukonczeniu konstrukcji budynku.

Malowanie $cian zewnetrznych — z zachowaniem istniejacej kolorystyki budynku.
15. Obrdbki blacharskie - z blachy cynkowej malowane farba ftalowa granatowa

16._Odwodnienie dachu - pokrycie blacha dachéwkowa w kolorze grafitowym. Rynny fi 150 i rury
spustowe fi 120 z blachy cynkowej malowane farba ftalowa w kolorze granatowym.
Odprowadzenie wody do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej.

18._Trzony wentylacyine - Wykonane jako przedluzenie istniejacych. Cze$ciowo murowane o przekroju 14x14 cm,
czgsciowo z rur fi 200 . Rury ukladaé w otulinie termicznej z zewnetrznym wykonczeniem blacha cynkowa
malowang farba ftalowa.Ponad dachem obudowane w ksztalcie kominéw . Od gory ostonigte plyta betonowa




zbrojona siatka z pretow.

19._ Wokét budynku - w miejscach nieutwardzonych opaska w poziomie terenu z plyt betonowych 35x35x5 na

podsypce piaskowej.

20. Wykoniczenie wewngtrzne

- posadzki — wg rzutu pigtra (cokoliki przyscienne z materiatu posadzkowego)

- $ciany WC i pom. gospodarczego nr 10 do wys. 2,0 m — okladzina z glazury na zaprawie klejowej

- $ciany poza okladzinami i sufity — malowane farbami akrylowymi

- drzwi drewniane, ptytowe malowane farba akrylowa, drzwi korytarza z PCV

- poziome polgczenia wentylacji grawitacyjnej pod stropem —z PCV w otulinie termicznej z wykoniczeniem

blacha cynkowa malowang farba ftalowa w kolorze bialym
- kratki wentylacji grawitacyjnej w $cianach — z PCV
- parapety z PCV
C/ INSTALACIE

-woda - jako przedluzenie istniejgcej instalacji

- odprowadzenie $cickow — jako przedhuzenie istniejacej instalacji kanalizacyjnej

- instalacja elektryczna — jako przedluzenie istniejacej

- ogrzewanie — jako przedtuzenie istniejacej instalacji c.o. z wlasnej kotlowni opalane;j olejem opalowym
- odprowadzenie wod deszczowych — do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej

D/ BILANS TERENU
Powierzchnia dzialki 339250 m2
- powierzchnia zabudowy budynku 243 m2
- powierzchnia dojazdow i doj$¢ pieszych 2 500 m2
- powierzchnia zieleni 336 507 m2

UWAGA : Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, zgodnie ze sztuka
Budowlana, z zachowaniem przepiséw bhp i p-poz. oraz pod nadzorem 0s6b uprawnionych.

- lipiec 1998 1. -

mgr inz. arch.
EWA BERTHOLE)—MAJEWSKA
) upr. bud. nr 210/92/0p
Z $4 ust. 1, 84 usy’2_ 613 ust. 1 pkt. 1
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PANSTWOWY TERENOWY
INSPEKTCR SANITARNY
45-069 QPQ
Nr SE/NZ/ 5¢ /203 /98 Opole,1998.09.23.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 3 pkt 14 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcii
Sanitarnej ( Dz. U. Nr 12 poz. 49 z pdzniejszymi zmianami ) i art. 106 § 5 Ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U.z 1980r. Nr 9 poz.
26z p6z. zm.) Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Opolu po zapoznaniu sig
z przediozong dokumentacjg budowlang dotyczacq : projektu budowlanego rozbudowy
budynku administracyjno-socjalnego w Opolu ul. Podmiejska 69 ( teren skiadowiska
odpadéw komunalnych )

Autor : mgr inz. arch. Ewa Berthold - Majewska, upr. nr 210/92/0p

postanawia

przediozong dokumentacje zaopiniowaé pozytywnie bez zastrzezen

Uzasadnienie :

Lokalizacja obiektu jest zgodna z warunkami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu wydanej przez Urzad Miasta Opola z 23.06.1998 r. nr UANB -7331-407/98.

W przedmiotowym opracowaniu nie stwierdzono nieprawidiowosci z zakresu higieniczno
-sanitarnego dla zakladanej funkcji obiektu —pomieszczenia administracyjno socjalne dla
zwigkszonego o 7 osob zatrudnienia.

Budynek podtaczono do istniejacej infrastruktury technicznej w petnym zakresie.

Biorgc powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencii.



Podstawa prawna :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz. 414., z 1996 r. Nr 100 poz. 465,
Nr 106 poz. 496, Nr 146 poz. 680, z 1997 r. Nr 88 poz. 554, Nr 111 poz. 726 )

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — O zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 89 poz. 415, z 1996 1.
Nr 106 poz. 496, z 1997 r. Nr 111 poz. 726 )

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 19951, Nr 10
poz. 46, Dz. U. Nr 118 poz. 574, 2 1996 r. Nr 45 poz. 200, z 1997 r. Nr 132 poz. 878)

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( z 1995 r. Monitor Polski Nr 2 poz. 30 )

Postanowienie dotyczy dokumentacii pt. projektu budowlanego rozbudowy budynku
administracyjno-socjalnego w Opolu, ul. Podmiejska 69 ( teren sktadowiska odpadow

komunalnych ) na ktorej znajduje sie klauzula Panstwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Opolu.

Na postanowienie niniejsze stuzy Stronom prawo wniesienia zazalenia do Panstwowego Wojewodzkiego
Inspektora Sanitarnego w Opolu, za posrednictwem Panstwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego
w Opolu w terminie 7 dni od daty dorgczenia postanowienia.

Zalgezniki :
- 2 egz. opracowania

Otrzymuije
!__1._ Zaktad Komunalny Sp. z 0.0. Miejskie Sktadowisko Odpadow ul.Podmiejska 69 Opole.

2. Urzad Miasta Opole do decyzji z 23.06.1998 r. nr UANB -7331-407/98.

Do wiadomosai :
1. HK. wim
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