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OPIS TECHNICZNY



Do projektu technicznego instalacji wewngtrznej biur

1. PODSTAWAOPRACOWANIA
1.1 Zlecenie inwestora

1.2 Uzgodnienia

1.3 Obowiazujace przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 Dobor zabezpieczen w rozdzielni istniejacej dla obwodoéw projektowanych
2.2 Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych

2.3. Instalacja komputerowa

3 STAN PROJEKTOWANY

3.1. Szafka rozdzielcza-bezpiecznikowa- w istniejacej rozdzielni bezpiecznikowe;j
zamontowac zabezpieczenie obwodu o§wietlenia nowych biur, oraz 3 nowe zabezpieczenia
gniazd wtykowych zgodnie ze schematem ideowym zasilania rys.nrE2

3.2. Instalacja gniazd —Instalacja gniazd wtynkowych zastosowaé przewody YDY 3x2,5
mm? przewody uktada¢ pod tynkiem, osprzet instalacyjny zastosowac firmy Legrand.
Zasilanie gniazd wtykowych wykona¢ zgodnie ze schematem ideowym zasilania rys nr E1

3.3. Instalacja oSwietlenia Instalacja podtynkowa -zastosowac oprawy kasetonowe typu
np. Pisa 4x18W i zasili¢ z tablicy przewodami YDY3x1,5

W WC oprawy Plafoniery i kinkiety istniejace ,zasilanie projektowane doprowadzi¢ do
istniejacych puszek.

Zapalanie-gaszenie o$wietlenia wylacznikami umieszczonymi przy drzwiach, zanik
napigcia spowoduje zataczenie oswietlenia ewakuacyjnego 3h zapala si¢ lampy nad
drzwiami o$wietlajac droge wyjscia na zewnetrz.

3.4.Instalacja komputerowa —poprowadzi¢ nowe obwody gniazd komputerowych
podtaczone do istniejacej sieci komputerowej. Cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z rys. nr
E1,E2

3.5/ Ochrona przed porazeniem elektrycznym-istniejaca tablica wyposazona w
wylaczniki r6znicowo pradowe 40A/30mA,25A/30mA

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami oraz niniejsza
dokumentacja.

I1l. OBLICZENIA TECHNICZNE



2 1 Zestawienie mocy szczytowej —Biura
Ps=4x18x3W=219W oswietlenie

2kWx3obw.=6kW gniazda

2kWx3obw.=6kW gniazda komputerowe

2.2.Dobor zabezpieczen

Oswietlenie- dobrano zabezpieczenie 6A
Gniazda wtykowe- dobrano zabezpieczenie 16A/obwod
Gniazda komputerowe dobrano zabezpieczenie 16A/obwod

2.3.Dobor przewodow.

Dla instalacji wewngtrznej dobrano przewody i zabezpieczenia pokazane na schemacie ideowym

rys.nr E2. O$wietlenie przewody YDY3x1,5
Gniazda przewody YDY3x2,5
Gniazda Komputerowe przewody YDY3x2,5

2.4 Ochrona przeciw porazeniowa w instalacji zalicznikowej
Wytacznik réznicowo-pradowy /30mA

RaxIa<Ul Przyjeto UI=25V Ia=30mA $311p2tab?2

Ra< -------- < 833Q Zgodnie z tabela 2 warunek spetniony



Zestawienie materialow

Obiekt: pomieszczenia biurowe - Instalacja podtynkowa

Oswietlenie:

1.Przewdéd YDY3x1,5 - 60m
2.Kaseton ,,Pisa” 4x18W P20 Plexiform - 9szt
3.Wytacznik grupowy podswietlany - 3szt
4.0swietlenie ewak.: ”Clasik”IP40 8W 3h Legrand- 3szt

Gniazda wtykowe

1.Przewdd YDY5x2,5 -120m
2.Gniazda jednofazowe -16szt

Gniazda komputerowe

1.Przewod YDY3x2,5 -120m
2.Gniazda komputerowe -15szt
Rozdzielnia istniejaca n/n

1 Wylacznik S311B6A -1szt
2.Wylacznik S311B16A -3szt

tablica komputerowa

1. Wylacznik S311B16A -3szt
Roboty dodatkowe

Demontaz z montazem kasetonow na korytarzu na dtugosci 26m
Montaz zabezpieczen na istniejacych tablicach szt 7

Przekucia scian szt 7 (cegta)
Podtaczenie oswietlenia w istniejacych tazienkach, oraz pomieszczeniu gospodarczym szt6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



