CZESC INSTALACYJNA

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU INSTALACJI
DLA ROZBUDOWYWANEGO BUDYNKU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0. Opole ul. Podmigjska 69
- projekt techniczny architektoniczno-budowlany

- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

- normy i literatura fachowa

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Doprowadzenie wody zimnej do wszystkich przyboréw sanitamych projektuje sig¢ jako przedhizenie
istniejacej instalacji zaopatrywanej z przewodu wodociggowego fi 100 usytuowanego wewnatrz
budynku. Na odgalezieniach do poszczeg6inych grup przyboréw zainstalowaé zawory przelotowe
kulowe.

Na dobudowanym pigtrze budynku projektuje si¢ zainstalowanie wewnetrznego hydrantu p.poz
Fi25 mm iumieszczenie go we wnekowej szafie hydrantowej. Przed hydrantem nalezy
zamontowa¢ zawor przelotowy zaplombowany w potozeniu otwartym.

W wezlach sanitarnych projektuje si¢ zawory czerpalne ze ztaczka do weza.

Instalacj¢ wodociagowa wykona¢, jako przedhuzenie istniejacej, z rur stalowych, ocynkowanych,
Iaczonych na ztaczki uszczelniane tasma teflonowa.

2.2. INSTALACJA WODY CIEPLEJ

Zaopatrzenie w ciepla wodg projektuje si¢ z istnigjacego podgrzewacza cieptej wody typu COSMO
Cell o pojemnosci V=150 1.

Rozprowadzenie cieplej wody projektuje sig jako przedtuzenie istniejacej instalacji, z rur stalowych
Podwojnie ocynkowanych laczonych na ztaczki gwintowane uszczelniane taéma teflonowa.

Na odgalgzieniach do poszczegolnych grup przyborow zainstalowaé zawory przelotowe

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie sciekow sanitamych projektuje si¢ do istniejacego zewnetrznego kanatu
sanitarego na terenie zaplecza sktadowiska.

Piony i podejscia do przyborow sanitamych wykonaé jako przedtuzenie istniejacych z rur PCV
kanalizacyjnych faczonych na kielichy i uszczelki gumowe. W celu odpowietrzenia instalacji
kanalizacyjnej wyprowadzi¢ piony ponad dach i zakonczyé rurami wywiewnymi.

W wezlach sanitarnych zamontowac wpusty podiogowe.



2.4. OBLICZENIA DO INSTALACJI WOD-KAN
2.4.1. Zapotrzebowanie wody zimnej

W stosunku do czgsci istniejacej nastapi nieznacznie zwigkszony pobdr wody na cele spcjalne,
spowodowany zwigkszeniem stanu zatrudnienia o 7 osdb na stanowiskach nierobotniczych.

2.4.1.1. Dobowe zapotrzebowanie wody

Wg stanu istniejacego /obejmujacego cele socjalne i technologiczne /ogdlne dobowe
zapotrzebowanie wody zimnej wynosi

Qd s =9,03 m3/d w tym na cele socjalne 3,03 m3/d
Qd max =9,43 m3/d w tym na cele socjalne 3,34 m3/d
Dodatkowe dobowe zapotrzebowanie wody na cele socjalne:
7 os x 33 Vos/d = 231 Vos/d
Ogolne zapotrzebowanie wody zimnej wynosi:
Qds = 9,03+0,23=926 m3/d
Qdmax=9,43 + 1,1 x 0,23 = 9,68 m3/d

2.4.1.2. Sekundowe zapotrzebowanie wody w budynku administracyjnym

g=097Vs+7 gnxmx ?n gdzie 0,97 I/s = gs czescli istniejacej
1. umywalki ¢=0,07Vs n=4 B=1,0 qxnx3=0728
2.pluczki  ¢=0,10l/s n=2 p=0,75 =0,15
=043
Qs = 1,4 I/s

Jako maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody przyjeto wydajnos¢ hydrantu p.poz fi 25 mm
(s max = 1,2 Is

2.4.2. Zapotrzebowanie wody cieplej o temperaturze + 55°C
Dla czesci istniejace] Ghmax= 270 /h
Po rozbudowie zapotrzebowanie na ciepta wode wzrosnie o :
7 0os x 3 los/zm=211h
Ghmax =291 I/h

Przyjeto, ze zapotrzebowanie na ciepig wode pokryje istnigjacy podgrzewacz typu COSMO Cell



2.4.3. ILOSC SCIEKOW SANITARNYCH
llos¢ sciekow sanitamych przyjeto rowng ilosci zapotrzebowanej wody na cele socjalne

Qdsr =3,03+0,23=3,26m3/d
Qdmax =3,34+ 0,25 = 3,59 m3/d

2.5. INSTALACJA C.0.

Instalacje projektuje si¢ z rur miedzianych prowadzonych w bruzdach podtynkowo.

Instalacja c.o. pigtra funkcjonowac bedzie jako przedhuzenie istniejacej wodnej, pompowej systemu
zamknigtego, zasilanej z wlasnej lokalnej kotlowni olejowej niskoparametrowej ( 90/70°C)
usytuowanej w przyziemiu budynku.

Do ogrzewania nowoprojektowanych pomieszczen przewiduje si¢ grzejniki pltytowe firmy
BRUGMAN. Do regulacji grzejnikow zastosowac zawory termostatyczne firmy DANFOS bez
nastawy wstepnej. Do regulacji przeptywu na poszczegolnych grzejnikach zastosowaé zawory
powrotne firmy DANFOS.

Po zakonczeniu montazu rur 1 grzejnikéw nalezy calg instalacje przeptukaé 3-krotnie oraz
przeprowadzi¢ probe hydrauliczng.

Temperatury pomieszczen przyjeto zgodnie z wytycznymi technologicznymi oraz PN-82/B-02402.
Zabezpieczenie ukladu w systemie zamknigtym poprzez istniejace przeponowe naczynie wzbiorcze
Typu REFLEX, rurg wzbiorcza , zawor bezpieczenstwa proporcjonalny sprezynowy , sygnalizator
zaniku wody w ztadzie.

Pompa obiegowa c.o. typu UMC 40-60 GRUNDFOS o wydajnosci 6,0 m3/h i wysokosci
podnoszenia H=2-6,0 m stupa wody.

2.6. BILANS POTRZEB CIEPLNYCH

Dotychczasowe potrzeby cieplne wynosza Qc.o. = 110920 W
Dodatkowe zapotrzebowanie ciepla po rozbudowie budynku wynosi Q = 18540 W

L.aczne zapotrzebowanie ciepta wynosi:
Qco.=110,92 + 18,54 = 129,46 kW \/

Dla potrzeb grzewczych i c.w.u. wystarczajacy jest istniejacy kociot wodny niskotemperaturowy
typu TORUS-130 o mocy 130 kW z palnikiem wentylatorowym typu C-18 firmy CUENOD ,

opalany olejem napedowym.
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