Specyfikacja techniczna wagi przenosnej do wazenia pojazdow

Fabrycznie nowa dwupomostowa (dwusegmentowa) przeno$na waga samochodowa do
wazenia pojazdow w ruchu, sktadajaca sie¢ z dwoch platform wazgcych, miernika wagi (terminala)
wraz z wyposazeniem 1 oprogramowaniem umozliwiajgcym prawidlowe dzialanie wagi oraz
wydruk wynikéw wazenia, zwana dalej ,, wagq ”.

Waga musi posiada¢ aktualng decyzj¢ zatwierdzenia typu wydang przez Gtowny Urzad
Miar nadajaca jej znak zatwierdzenia typu, potwierdzajgcg spetnienic wymagan rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2007 w sprawie wymagan, ktorym powinny
odpowiada¢ wagi samochodowe do wazenia pojazdéw w ruchu, oraz szczegdtowego zakresu
badan i sprawdzen wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzadow
pomiarowych (Dz.U. z 2007 r. Nr 188 poz.1345), a takze wazne $wiadectwo legalizacji
pierwotnej. Dodatkowo waga musi posiada¢ zatwierdzenie typu i deklaracje zgodnosci do
wazenia ,,statycznego” metoda ,,0§ po osi” zgodng z wymogami Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego 1 Rady 2014/31/UE 1 z zasadniczymi wymaganiami okreslonymi w zataczniku
1 do dyrektywy poprzez zastosowanie Europejskiej Normy EN 45501:2015 i OIML R76:2006
dla wag klasy III doktadnosci.

Waga musi posiada¢ instrukcje obstlugi, z tresci ktérej bezposrednio musi wynikaé
procedura wazenia ze wskazaniem trybow wazenia oraz funkcja pomiaréw naciskow osi oraz
wyznaczania masy catkowitej kazdego rodzaju pojazdu i kazdego rodzaju przewozonego
tadunku.

Wszystkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie wagi do obrotu, w tym decyzja
zatwierdzenia typu oraz instrukcja obstugi, musza by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
przettumaczone na jezyk polski przez ttumacza przysiggtego.

Oferowana waga musi umozliwia¢ — w tym za pomoca oprogramowania uzytkowego
zainstalowanego na wchodzacym w jej sktad przenosnym mierniku wagowym — dokonywanie
nastepujacych pomiarow:
naciskow kazdej osi pojazdow, do wartosci co najmniej 20 ton, z doktadnoscig do < 50 kg -
w przypadku zestawu dwoch platform wagowych polaczonych w tzw. pomost wagowy;
naciskow grupy osi (osi wielokrotnej) metodg "o$ po osi", co najmniej 20 osi sktadowych
W grupie oraz bez ograniczenia wzajemnej odlegtosci migedzy osiami sktadowymi, do warto$ci
co najmniej 20 ton na kazda o$ sktadowa;
rzeczywistej masy catkowitej pojazdu, rozumianego jako pojazd pojedynczy oraz zespot
pojazddéw, wyznaczana metoda sekwencyjnych pomiaréw naciskow kolejnych osi (tzw. metoda

"0$ po osi" jako sumaryczna masa pojazdu).



Oferowana waga powinna by¢ przeznaczona do celéw nadzoru nad ruchem drogowym i powinna
umozliwia¢ jej uzytkowanie, tj. pomiary naciskow osi 1 rzeczywistych mas catkowitych
pojazdow, do tego celu - co powinno wynika¢ z tresci instrukcji uzytkowania. Waga powinna
umozliwiaé jej uzytkowanie zarbwno w fawach fundamentowych (tj. w miejscach wyposazonych
W zaglebienie dostosowane do wag), jak rdéwniez przy pomocy mat wyrdéwnujacych
nawierzchnie w momencie uzywania wag na plaskich nawierzchniach. Zakres i1 sposéb
uzytkowania wagi wskazany w Ww. akapicie, procedura pomiaréw naciskdéw osi i rzeczywistej
masy catkowitej pojazdu, uzywanie modutéw poziomujacych oraz minimalna i maksymalna
wysoko$¢ zaglebienia, w ktorych umieszcza si¢ platformy pomiarowe, muszg by¢ wskazane
w instrukcji uzytkowania wagi.

Ustalenie naciskow osi pojedynczych, naciskdéw grup osi oraz rzeczywistej masy
catkowitej nie moze by¢ ograniczone rodzajem przewozonych tadunkéw (z wytaczeniem
tadunkow, ktérych srodek ciezkosci przemieszcza si¢ trakcie wazenia), liczbg osi wazonych
pojazdow, ich wzajemnym rozstawem, liczbg osi w grupie, rodzajem oraz masg kontrolowanych
pojazdéow — z tym, ze oferowana waga powinna umozliwia¢ dokonanie pomiar6w WW.
parametrow dla pojazdoéw i zespotow pojazdow wieloosiowych o liczbie osi co najmniej 20.

Waga wraz z wyposazeniem i oprogramowaniem musi umozliwiaé¢ ustalenie ww.
parametrow przy pomocy dwoch platform wagowych, poprzez sekwencyjne pomiary naciskow
poszczegolnych osi pojazddéw, tj. w wyniku wazenia tzw. metoda ,,08 po osi”. Mozliwosé
ustalania naciskéw osi pojedynczych, naciskow grup osi (osi wielokrotnych) orazrzeczywistej
masy catkowitej, jako sumy naciskéw poszczegdlnych osi pojazdow (czyli sumarycznej masy
pojazdu), musi by¢ wskazane w dokumentacji dopuszczajacej wage do uzytkowania
(certyfikacie zatwierdzenia typu lub decyzji zatwierdzenia typu) oraz w jej instrukcji obstugi.
Dokumenty potwierdzajace spetnienie tych wymagan konieczne sg na etapie sktadania ofert.
Oferowana waga, za pomocg oprogramowania, oprocz wazenia statycznego musi takze
zapewnia¢ wazenie dynamiczne, rozumiane jako pomiar nacisku osi oraz rzeczywistej masy
pojazdu bez zatrzymywania na platformach wagowych. Zakres pomiarowy wagi, klasy
doktadnosci dla pomiardw naciskow osi oraz masy catkowitej, maksymalna liczba osi wazonych
pojazdow, minimalna predko$¢ przejazdu podczas wazenia oraz maksymalna predkosé
przejazdu podczas wazenia, muszg by¢ wskazane w decyzji zatwierdzenia typu. Zasady
okreslania naciskow osi pojedynczych, naciskéw grup osi (osi wielokrotnych) oraz rzeczywistej
masy catkowitej muszg by¢ zgodne z przepisami obowigzujacymi na terenie Rzeczpospolitej

Polskiej.

Szerokos¢ kazdej pojedynczej platformy wagowej wchodzacej w sktad zestawu

(mierzona w kierunku ruchu wazonego pojazdu) nie powinna wynosi¢ wiecej niz 625 mm (co



jest uwarunkowane szerokos$cig zaglebien na uzytkowanych przez Zamawiajgcego punktach

kontroli i wazenia pojazdow wynoszacg okoto 630 mm).

Dhugos$¢ kazdej pojedynczej platformy wagowej wchodzacej w sktad zestawu (mierzona
w Kierunku prostopadtym do kierunku ruchu wazonego pojazdu) powinna wynosi¢ o najmniej
625 mm i nie wigcej niz 925 mm.

Wysokos¢ kazdej pojedynczej platformy wagowej wchodzacej w sktad zestawu powinna
wynosi¢ 58 mm (co jest uwarunkowane glebokoScig zagl¢bien na uzytkowanych przez
Zamawiajgcego punktach kontroli i wazenia pojazdow wynoszgcg 58 mm).

Masa kazdej pojedynczej platformy wagowej wchodzacej w sktad zestawu nie moze
przekracza¢ 45 kg.

Platformy wagowe powinny umozliwia¢ potaczenie ich w zespoly (pomost wagowy
sktadajacy si¢ z dwoch platform) dla uzyskania wyniku pomiaru naciskow kot jednej lub wigcej
0si oraz rzeczywistej masy catkowitej pojazdu lub zespotu pojazdow.

Platformy wagowe powinny umozliwia¢ ich przewodowe potgczenie z komputerem lub
terminalem wagowym w celu przetworzenia i wydrukowania wynikéw pomiaréw. Dhugosé
kazdego przewodu taczacego platform¢ wagowa z komputerem lub terminalem wagowym
powinna wynosi¢ co najmniej 6 m. Wymaga si¢ wyposazenie wagi we wszystkie niezbgdne
ztacza 1 przewody umozliwiajace ww. polaczenie wraz ze sterownikami i niezbednym
oprogramowaniem, a takze komplet zapasowych przewodow taczacych platformy z terminalem
wagi.

Czas oczekiwania wagi na pomiar kolejnej osi bez zakonczenia wazenia powinien
wynosi¢ co najmniej 45 sekund — przy czym waga powinna posiada¢ mozliwo$¢ manualnego
zakonczenia pomiaru przed uptywem tego czasu.

Dopuszczalny zakres predkosci w jakim waga moze by¢ uzytkowana i dokona
legalizowanego pomiaru metoda ,,0$ po osi” musi by¢ zgodny z:

— predkosci minimalna rowna 1 km/h;

— predkos¢ maksymalna rowna 5 km/h.

Jednostka sterujaca wagi (posiadajaca zalegalizowane oprogramowanie do wazenia pojazdow
w ruchu) powinna by¢ umieszczona w walizce zapewniajacej ochrong przed czynnikami
atmosferycznymi, wstrzgsami itp.

Producent gwarantuje pelng opieke serwisowa zapewniajaca niezawodno$¢ dziatania
wagi oraz jej wyposazenia i oprogramowania. Producent gwarantuje czas 7 dni na usunigcie
nieprawidlowosci w dzialaniu oprogramowania wagi, liczony od kolejnego dnia roboczego
nastepujacego po dniu zgloszenia usterki. Producent gwarantuje czas 14 dni na usunigcie

nieprawidtowosci w dziataniu platform wagowych, komputera lub terminala wagowego,



liczony od kolejnego dnia roboczego zgtoszenia usterki.
Dotaczone zalegalizowane oprogramowanie musi umozliwia¢ automatyczng rejestracje

i wydruk w formie formularza w jezyku polskim, co najmniej nastepujacych danych:

numer kolejny pomiaru;

— data i godzina pomiaru;

—  wyniki pomiaréw naciskow wszystkich wazonych osi;

— wynik pomiaru rzeczywistej masy calkowitej pojazdu bedacej sumg zmierzonych
naciskow 0si.

—  predkos¢ przejazdu pojazdu podczas pomiaru.

Wszystkie powyzsze dane musza by¢ wyswietlone na ekranie o przekatnej co najmniej

4,5 cala do czasu dokonania ponownego wazenia.

Operator musi posiada¢ mozliwo$¢ wykonywania dowolnej ilosci ponownych

wydrukow ostatniego wazenia.

Wyniki pomiaréw naciskow 0si oraz rzeczywistej masy catkowitej musza by¢ wyrazone
w kilogramach [kg] lub tonach [t].

Operator powinien mie¢ mozliwo$¢ samodzielnego dokonywania korekty zegara wagi.

Waga powinna umozliwia¢ operatorowi zarejestrowanie danych identyfikacyjnych
wazonego pojazdu (poprzez wpisanie lub wybranie, przy pomocy klawiatury alfanumerycznej
wyswietlonej na ekranie dotykowym miernika wagowego, z jego pamigci co najmniej numeru
rejestracyjnego pojazdu silnikowego, danych kierowcy, miejsca wykonania pomiaru) przed
wykonaniem wazenia.

Platformy wagowe musza by¢ odporne na wilgo¢, kurz 1 pyt oraz zanieczyszczenie
paliwem lub olejem — tak, aby umozliwia¢ dokonywanie pomiaré6w pojazdow w ztym stanie
technicznym oraz w niekorzystnych warunkach pogodowych, takich jak opady deszczu, a takze
umozliwia¢ dokonywanie pomiarow przy temperaturach otoczenia mieszczacych si¢ w zakresie
od -10 °C do +40 °C.

Waga w zakresie pelnego dziatania pomiarowego musi umozliwia¢ jej uzycie
w miejscach, ktore charakteryzuja si¢ maksymalnym pochyleniem powierzchni jezdni w strefie
wazenia wzgledem poziomu, z zachowaniem nastepujacych tolerancji:

— 1 % w kierunku ruchu pojazdéw (pochylenie wzdtuzne);
— 2% w kierunku prostopadtym do kierunku ruchu pojazdéw (pochylenie poprzeczne).

Waga musi by¢ wyposazona w zasilacz i przewody umozliwiajace osobne tadowanie
pradem przemiennym ze standardowych w Polsce gniazd sieciowych z napigciem 230V.

Przedmiot zamodwienia obejmuje dostawe wagi wraz z wyposazeniem



1 oprogramowaniem oraz sporzadzong w jezyku polskim dokumentacjg techniczng
i dokumentacja uzytkowa (instrukcja obstugi).

Oferowane oprogramowanie uzytkowe do rejestracji, przetwarzania oraz wydruku
wynikéw pomiarow musi by¢ sporzadzone w jezyku polskim i musi by¢ dostarczone wraz
z dokumentacja techniczng i1 uzytkowg (instrukcjg obstugi), no$nikami oraz licencjami.

Wszystkie poszczegdlne elementy sktadowe wagi, w tym jej zasilacz, musza posiadaé
znak CE, zgodnie z przepisami w tym zakresie obowigzujacymi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Wykonawca obowigzany jest udzieli¢ minimum 60-miesigcznej gwarancji na kazdy
element oferowanego zestawu. Wymagany 60-miesi¢czny okres gwarancji rozpoczyna si¢
w dniu przekazania wagi Zamawiajacemu.

Wykonawca musi zapewni¢ bezplatne serwisowanie wagi oraz bezplatne
przeprowadzenie jej legalizacji ponownych w okresie gwarancyjnym w terminach
wymaganych przepisami ustawy Prawo o miarach. Wykonawca zobowigzany jest rowniez
bezptatnie aktualizowa¢ w tym czasie oprogramowanie wagi oraz jego dokumentacje
techniczng i uzytkowa.

Serwisowanie wagi, jej wyposazenia i oprogramowania w okresie gwarancyjnym musi
odbywac si¢ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca w ofercie wskaze peing
nazwe 1 adres oraz numer telefonu i adres e-mail producenta lub podmiotu upowaznionego
przez producenta do serwisowania wagi.

Objeta dostawg waga musi zawiera¢ wszystkie wymagane dokumenty.

Oferowana waga wraz z wyposazeniem i oprogramowaniem begdzie gotowa do uzycia
bez potrzeby wykonywania jakichkolwiek dodatkowych badan lub legalizacji.

Przed dokonaniem wyboru ofert Zamawiajacy moze wykonaé test dziatania wagi.
W takim przypadku Zamawiajacy wyznaczy miejsce (na terenie wojewodztwa lubelskiego)
przeprowadzenia testow. Do testow Wykonawca zobowigzany jest udostgpni¢ identyczny
zestaw wag jak ten oferowany w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W ramach testow
zostanie wykonana proba wazenia auta ciezarowego podczas kontroli. Termin testow zostanie
uzgodniony z Wykonawcg nie pdzniej niz na 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez
Zamawiajacego woli przeprowadzenia testow. Przeprowadzenie testow jest fakultatywnym
uprawnieniem Zamawiajacego.

Jesli na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca nie przedstawi wagi do testow, lub
podczas wykonywania testow Zamawiajacy stwierdzi nieprawidlowe dzialanie wagi albo
dzialanie niezgodne z dokumentacja dotaczong do zapytania ofertowego lub z dokumentacja

przedstawiong przez Wykonawce, Zamawiajacy odrzuci oferte tego Wykonawcy.



Wykonawca zapewni jednodniowe (maksymalnie 6-godzinne) szkolenie o0sob
wskazanych przez Zamawiajacego z zakresu pelnej obstugi wagi i jej oprogramowania.
Szkolenie odbedzie si¢ we wskazanym przez Zamawiajacego czasie 1 miejscu na terenie
wojewoddztwa lubelskiego uzgodnionym z Wykonawceg. Szkolenie bedzie nieodptatne,
a Wykonawca po szkoleniu wystawi imienne za§wiadczenia potwierdzajace odbycie takiego

szkolenia przez pracownikow Zamawiajgcego.
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