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1. Przedmiot i zakres opracowania.

1.1 Podstawa opracowania

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4 i przeniesienia istniejgcej pompy PU-3 w
cieptowni Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp z o0.0. 44-100 Gliwice, ul.
Krolewskiej Tamy 135, opracowano na podstawie:

e Zzlecenia Inwestora: Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp z o.0.
44-100 Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135,
wytycznych Inwestora,
projektu branzy instalacyjnej,
projektu branzy AKPIA,
szczegotowych uzgodnien technicznych z Inwestorem,
dokumentacji dotyczgcej aktualnego systemu sterowania,
inwentaryzaciji.

1.2 Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje:
e zmiany w szafie pola 6., sekcji 2. rozdzielni gltdbwnej RgnN-RN2,
zmiany w szafie +SODG1 nastawni WP-70,
szafke sterowania lokalnego +SSLPU3,
uktad sterowania pompy PU-3,
dobo6r zabezpieczen napedu pompy PU-3, napedu zaworu regulacyjnego
pompy PU-3, zabezpieczen uktadéw sterowania,
e dobdr kabli zasilajgcych silniki pomp PU-3 i PU-4 i przewodéw sterowniczych i
zasilajgcych naped zaworu regulacyjnego pompy PU-3.

1.3 Charakterystyka obiektu

Tematem opracowania jest projekt zasilania i sterowania silnika pompy PU-3 po
przeniesieniu jej na projektowane stanowisko. Tematem projektu jest tez dobdr kabla i jego
trasy zasilajgcego projektowang pompe PU-4 z istniejgcego falownika a takze zasilanie
napedu zaworu regulacyjnego pompy PU-3 oraz trasy przewodow zasilajgcych i
sterowniczych objetych projektem.

2. Rozwiagzania projektowe
2.1 Zasilanie pompy PU-4

Zgodnie z zatwierdzong przez Inwestora koncepcjg, przyjeto zasilanie projektowanej
pompy PU-4, o mocy silnika 37 kW z istniejgcego falownika 90 kW poprzez dobdér nowego
kabla silnikowego, tgczacego ten falownik z silnikiem projektowanej pompy. Jednoczesnie
przyjeto pozostawienie istniejgcego zasilania tego falownika, wykonanego do zasilania
poprzez ten falownik pompy o mocy 80 kW.

Jako kabel silnikowy dobrano symetryczny, uniepalniony przewdd ekranowany typu
BiTservo 3plus 2YSLCYn-J 3 x 35 + 3 G 6 mm>.

Ukfad sterowania pracg pompy PU-4, wraz z uktadem awaryjnego zatrzymania zostat
ujety w czesci AKPIA projektu.
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2.2 Zasilanie i sterowanie pompy PU-3

Zgodnie z zatwierdzong przez Inwestora koncepcjg, przyjeto zasilanie istniejgcej i
przenoszonej na inne stanowisko pompy PU-3, o mocy silnika 74/82 kW (380/440 V) z
istniejgcego pola 6., sekcji 2. rozdzielni gtdbwnej RgnN-RN2, poprzez dobdr nowego kabla
zasilajgcego i wykonania nowego uktadu sterowania pompg. Przyjeto pozostawienie
dotychczasowej zasady sterowania pompag — start bezposredni przy zamknietym zaworze
regulacyjnym na ttoczeniu pompy. Projektujgc nowy uktad sterowania pompg, wykorzystano
czesciowo istniejgce aparaty w szafie pola 6. rozdzielni i na jej elewacji, doktadajgc jedynie
podéwietlany przycisk ,RESET WYLACZNIKA BEZPIECZENSTWA”. Jednoczesnie,
zaprojektowano nowg szafke sterownia lokalnego +SSLPU3 i nowe okablowanie ukfadu
sterowania.

Do zasilania silnika pompy PU-3 z pola 6., sekcji 2. rozdzielni gtéwnej RgnN-RN2
dobrano kabel typu BiT 1000 4 G 50 mm?. Pozostawiono istniejgce zabezpieczenia zasilania
silnika pompy — bezpieczniki topikowe WT gG 250 A oraz zabezpieczenie termiczne, ktére
nalezy ustawi¢ na poziomie 1,1 |, czyli 146 A.

Ukfad sterowania pracg pompy PU-3 zapewni podstawowe sterowanie zdalne z
pozycji szafy +SODG1 nastawni WP-70 oraz lokalne, z pozycji szafki sterowania lokalnego
+SSLPU3 wraz z uktadem awaryjnego zatrzymania. Szafka +SSLPU3 bedzie wyposazona w
przycisk awaryjnego wylgczenia (bezpieczenstwa) wspoipracujacy z przekaznikiem
bezpieczehstwa typu Wieland SNO 4083KM. W celu powtérnego zatgczenia pompy, po
zatrzymaniu  przyciskiem bezpieczenstwa, bedzie trzeba zresetowaé przycisk
bezpieczenstwa na szafce sterowania lokalnego +SSLPU3 oraz nacisngC czerwony
podswietlany przycisk ,RESET WYLACZNIKA BEZPIECZENSTWA” na elewacji szafy pola
6., sekcji 2. rozdzielni gtéwnej RgnN-RN2 do czasu zgasniecia podswietlenia tego przycisku.
Na elewacji szafy pola 6., sekcji 2. rozdzielni gldwnej RgnN-RN2 pozostawiono przetgcznik
umozliwiajgcy zablokowanie uruchomienia pompy PU-3, tak z pozycji nastawni WP-70 jak i
szafki sterowania lokalnego.

Przyjeto pozostawienie dotychczasowej zasady sterowania pompg i wykorzystanie
aparatow istniejgcych na elewacji szafy +SODG1 w nastawni WP-70, jedynie z wymiang
przetgcznika wyboru miejsca sterowania.

Szafke sterowania lokalnego +SSLPUS3 nalezy zainstalowaé na poszerzonej czesci
filaru w pompowni, w miejscu zaznaczonym na rysunku E-2, na wysokoséci 120 — 140 cm nad
posadzkg (dolna krawedz szafki).

2.3 Zasilanie i sterowanie napedu zaworu regulacyjnego pompy PU-3

Wraz z przeniesieniem pompy PU-3 na projektowane stanowisko, zostanie
przeniesiony zawor regulacyjny zlokalizowany na ttoczeniu pompy. Zawor ten wyposazony
jest w naped mechaniczny z silnikiem elektrycznym (3x400 V; 1,5 kW), z mozliwoscia
sterowania lokalnego z pozycji samego napedu i zdalnego sterowania z pozycji szafy
+SODG1 nastawni WP-70.

Naped zaworu nalezy zasili¢ przewodem BiT 1000 4 G 2,5 mm? z rozdzielnicy RNP-5,
usytuowanej w pompowni i zabezpieczyé w niej bezpiecznikami topikowymi gG 10 A.

W stanie istniejgcym istniejg utozone, lecz jeszcze nie przytgczone, 2 przewody
sterowania tym zaworem z pozycji nastawni WP-70 na trasie z nastawni WP-70 do
obecnego stanowiska pompy PU-3. Przewody te nalezy przetozy¢ na czesci ich trasy
zgodnie z rysunkiem E-2.

Przyjeto pozostawienie dotychczasowej zasady sterowania zaworem i wykorzystanie
aparatow istniejgcych na elewacji szafy +SODG1 w nastawni WP-70.
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2.4 Prowadzenie przewodow

Przewdd silnikowy (typu BiTservo 3plus 2YSLCYn-J 3 x 35 + 3 G 6) projektowanej
pompy PU-4 nalezy prowadzi¢ z istniejacego falownika udroznionym (istniejgcym)
przebiciem przez posadzkg falownikowni do istniejgcego kanatu kablowego w pompowni,
nastepnie prowadzony w kanale kablowym, wyprowadzony istniejgcy oknem kanatu przy
projektowanym stanowisku pompy PU-4 i prowadzony w projektowanym korycie kablowym
min. 200 cm nad posadzkg obnizonej czesci pompowni a dalej w korycie na $cianie
pompowni. Do miejsca projektowanego napedu, zejs¢ korytkiem (lub ceownikiem) w dot w
poblize napedu i dalej we wzmochionym peszlu do skrzynki przytgczowej silnika.

Przewdd termistorowy (instalacji kontroli temperatury uzwojen) tego silnika (wydany w
projekcie AKPiA) nalezy prowadzi¢ od skrzynki przytaczowej silnika do falownika) inng trasg
np. na istniejgcych korytkach siatkowych, wzdtuz innych przewodow sterowniczych.

Przewod zasilajgcy silnik pompy PU-3 (typu BiT 1000 4 G 50 mm?) nalezy prowadzi¢
z szafy pola 6. sekcjii 2. rozdzielnicy RgnN-RN2 rozdzielni gtéwnej istniejgcym kanatem
kablowym, nastepnie projektowanym korytem kablowym, w goére (po Scianie) wzdtuz
istniejacego koryta kablowego, dalej przebiciem przez Sciane do korytarza (na takiej samej
wysokosci jak istniejgce koryto) w poprzek korytarza (prostopadle do jago Scian i przebiciem
przez sciane do falownikowni. Dalej w falownikowni, w projektowanym korycie, wzdtuz scian,
30 cm powyzej istniejgcych koryt siatkowych, i pionowo w dét w projektowanym korycie (po
Scianie), obok skrzynki kabla zasilajgcego istniejgcy falownik, projektowanym przebiciem
przez posadzke falownikowni do istniejgcego kanatu kablowego pompowni, nastepnie
prowadzony w tym kanale kablowym, wyprowadzony istniejgcy oknem kanatu przy
projektowanym stanowisku pompy PU-4 i prowadzony w projektowanym korycie kablowym
min. 200 cm nad posadzkg obnizonej czesci pompowni a dalej w korycie na $cianie
pompowni. Do miejsca projektowanego napedu, zejs¢ korytkiem (lub ceownikiem) w dot w
poblize napedu i dalej we wzmochionym peszlu do skrzynki przytgczowej silnika.

Przewdd zasilajgcy naped zaworu regulacyjnego pompy PU-3 (typu BiT 1000 4 G 2,5
mm?) nalezy prowadzi¢ z rozdzielnicy RNP-5 w dét w istniejgcych korytkach siatkowych i
istniejgcg drabinkg kablowg, nastepnie wzdtuz istniejgcych przewoddéw w istniejgcych
korytkach siatkowych do stanowiska napedu zaworu. Do miejsca projektowanego napedu,
zejs¢ korytkiem (lub ceownikiem) w doét w poblize napedu i dalej we wzmocnionym peszlu do
skrzynki przytgczowej napedu zaworu. W razie potrzeby uzupetni¢ trase korytek siatkowych
do poprowadzenia tego przewodu i przewodu sterowania lokalnego pompy PU-3 i przedtuzy¢
te trase do stanowiska montazu szafki +SSLPU3.

Przewdd sterowania pompg PU-3 (BiT 500 (St)CH B2ca 12x1 mm?) z pozycji nastawni
WP-70 nalezy prowadzi¢ od szafy pola 6. sekcji 2. rozdzielnicy RgnN-RN2 w istniejgcym
kanale kablowy w rozdzielni, nastepnie wprowadzi¢ do szachtu kablowego i wciggng¢ do
jednej z istniejgcych rur ochronnych przeznaczonych dla przewodoéw sterowniczych i
prowadzi¢ nig do kablowni, skad, istniejacym przebiciem przez strop, wprowadzi¢ do szafy
+SODG1 nastawni WP-70.

Przewdd sterowania lokalnego pompy PU-3 (BiT 500 (St)CH B2ca 12x1 mm?) nalezy w
projektowanym i istniejgcych korytkach kablowych od stanowiska szafki +SSLPU3, wzdtuz
innych przewodow sterowniczych do falownikowni, dalej istniejgcymi korytkami siatkowymi
do przebicia do Kkorytarza i przez korytarz do rozdzielni, dalej, wzdtuz przewodow
sterowniczych do kanatu kablowego i kanatem kablowym do szachtu kablowego. Dalej
wciggng¢ do jednej z istniejgcych rur ochronnych przeznaczonych dla przewodow
sterowniczych i prowadzi¢ nig do kablowni, skad, istniejacym przebiciem przez strop,
wprowadzi¢ do szafy +SODG1 nastawni WP-70.

Przewdd przycisku bezpieczehstwa silnika pompy PU-3 (BiT 500 (St)CH B2ca 2x2x1
mm?) nalezy w projektowanym i istniejgcych korytkach kablowych od stanowiska szafki
+SSLPU3, wzdtuz innych przewodéw sterowniczych do falownikowni, dalej istniejgcymi
korytkami siatkowymi do przebicia do korytarza i przez korytarz do rozdzielni.

Dalej, w rozdzielni wzdtuz przewodow sterowniczych do kanatu kablowego i kanatem
kablowym do szafy pola 6. sekgcji 2. rozdzielnicy RgnN-RN2 rozdzielni.
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Na uktadanych przewodach nalezy stosowacC oznaczniki kablowe z oznaczeniem
zgodnym z listg kablowg tj. nazwa kabla oraz informacja skad/dokad. Oznaczniki nalezy
zaktadaé obowigzkowo na poczatku i na koncu linii kablowej, przy przejsciach przez
Sciany/przegrody oraz co 10 metréw na trasie.

2.5 Dobor przemiennika czestotliwosci

Pompa PU-4 bedzie zasilana silnikiem:

0 parametrach:

- moc na wale P = 37,0 kW, predkos¢ obr. N = 2955 1/min,

- napiecie zasilania 3x400 V; 50 Hz,

- prad1=68,7A
Do zasilania tego silnika zakwalifikowano istniejgcy przemiennik czestotliwosci firmy Vacon,
0 parametrach:

- znamionowe napiecie 3x380-500 V AC,

- znamionowy prad ciggty In = 170 A.

2.6 Dobdr gtéwnych linii kablowych

Dobrano kabel linii kablowej, zasilajgcej silnik pompy PU-4 z przemiennika
czestotliwosci jw.:
BiTservo 3plus 2YSLCYn-J 3x 35+ 3 G 6.

Dobrano kabel linii kablowej, zasilajgcej silnik pompy PU-3 z pola 6. sekciji 2.
rozdzielni gtéwnej z zabezpieczeniem WT gG 3x250 A i zabezpieczeniem termicznym z
nastawg 146 A:

BiT 1000 4 G 50 mm?.

2.7 Zabezpieczenia
2.7.1 Zabezpieczenie linii kablowej zasilajgcej istniejacy przemiennik pompy PU-4

Wobec instalowania silnika pompy (PU-4) o duzo nizszej mocy (37 kW) niz zasilana
dotad z tego przemiennika (90 kW) nie ma potrzeby zmiany kabla i jego zabezpieczenia
zasilajgcego ten przemiennik. Pozostawiono istniejgce zasilanie istniejgcego falownika -
istniejgcy kabel i jego zabezpieczenie w rozdzielnicy RgnN-RN2 rozdzielni.

2.7.2 Zabezpieczenie linii kablowej zasilajgcej pompe PU-3

Wobec instalowania tego samego silnika pompy (PU-3) i bezposredniego rozruchu
silnika i wobec zastosowania zabezpieczenia termicznego z nastawg 146 A, oraz mimo
zmniejszenia przekroju kabla zasilajgcego, pozostawiono zabezpieczenia WT gG 3x250 A w
rozdzielnicy RgnN-RN2 rozdzielni.

2.7.3 Zabezpieczenie silnikéw

Silnik pompy PU-4 bedzie zabezpieczony przez przemiennik czestotliwosci
wewnetrznie przed przecigzeniem, zwarciem doziemnym, przed pracg nha niepetnym
zasilaniu, przed zwarciem miedzyfazowym i przed zwarciem doziemnym w ukfadzie
elektronicznym falownika. Tak samo jego kabel silnikowy. Dodatkowo silnik bedzie
zabezpieczony przed przecigzeniem uktadem termistorébw w uzwojeniach silnika
wspotpracujgcych z uktadem elektronicznym w falowniku.
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Silnik pompy PU-3 i jego kabel zasilajgcy bedzie zabezpieczony przed zwarciem
miedzyfazowym i przed zwarciem doziemnym bezpiecznikami topikowymi WT gG 3x 250 A.
Przed przecigzeniem silnik i jego kabel zasilajgcy bedg zabezpieczone zabezpieczeniem
termicznym z nastawg 146 A. Przed pracg na niepetnym zasilaniu silnik bedzie
zabezpieczony przekaznikiem kontroli faz w uktadzie sterowania.

2.8 Wytaczniki awaryjne (przyciski bezpieczehstwa, stop awaryjny)

W projektowanych szafkach zdalnego sterowania +SSLPU3 i +SSLPU4 (wydana w
czesci AKPIA) sg zainstalowane przyciski bezpieczenstwa.

Przycisk bezpieczenstwa silnika pompy PU-3, zainstalowany na elewacji szafki
+SSLPUS3 wspotpracuje z przekaznikiem bezpieczenstwa typu Wieland SNO 4083KM i jest
opisany w punkcie 2.2 opisu.

Przycisk bezpieczenstwa silnika pompy PU-4, zainstalowany na elewacji szafki
+SSLPU4 wspoétpracuje z uktadem elektronicznym falownika pompy i jest ujety w czesci
AKPIA projektu.

2.9 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym

Projektowana instalacja bedzie wykonana w uktadzie sieci TN-C-S.

Zacisk PE falownika nalezy przylgczyé do szyny uziemiajgcej w pomieszczeniu
falownikowni. Zyte PE i ekrany kabla zasilajgcego silnik (pompy PU-4) z falownika nalezy
potaczy¢ w skrzynce przytgczowej silnika na uziemiajgcej dtawnicy kablowej lub z zaciskiem
PE falownika zgodnie z jego instrukcjg instalacji.

Zyte PE kabla zasilajgcego silnik (pompy PU-3) nalezy potgczyé w skrzynce
przytagczowe;j silnika z zaciskiem PE oraz z szyng PEN w szafie pola 6. sekcji 2. rozdzielnicy
RgnN-RN2 rozdzielni.

Na stanowiskach napedow nalezy wykona¢ dodatkowe potgczenia wyréwnawcze
pomiedzy wszystkimi elementami przewodzgcymi dostepnymi urzgdzen i wszystkimi
elementami przewodzacymi obcymi przewodem Cu 25 mm? z miejscowymi szynami
wyréwnawczymi lub uziemionymi konstrukcjami stalowymi.

Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami PN-IEC-60364.

3. Obliczenia.
3.1 Sprawdzenie wytrzymatosci urzgdzen na prad zwarciowy udarowy

Prad zwarcia trojfazowego na zaciskach rozigcznika w szafie, z uwzglednieniem
silnika pompy:
I+l = 14,8 kA; ip1 +ipM= 32,8 kA, ()(1 =1,59, Xv= 1,3)

Zastosowane wktadki topikowe WT gG 250 A wylaczg zwarcie po czasie krotszym niz
0,01 S, stgd minimalny przekroj przewodu zasilajgcego silnik to 5,4 mm? — zastosowano 50
mm?Z.

Zastosowane wkfadki topikowe obwoddw sterowniczych gG10 A ograniczg udarowy
prad zwarcia do poziomu 2 kA, co da mozliwos¢ stosowania standardowych aparatéw na
prad udarowy 6 kA i ograniczy minimalny przekréj przewoddw sterowniczych do 0,18 mm?—
zastosowano przewody o przekroju 1,0 mm?,
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3.2 Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia w sieci typu TN

Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wytgczenia wykonano dla obwodu

zasilajgcego silnika pompy PU-3.
Zatozenia:
+ transformator Tr: 20/0,4 kV; 630 kVA,

+ linia zasilajgca: Tr — silnik: 60 m, kabel BiT 1000 4x50 mm?,
+ zabezpieczenie: bezpiecznik topikowy WT gG 250 A, lauo0s) = 1584,0 A/ 5 s.

Obiekt Parametry Rezystancja [Q] | Reaktancja [Q]
transformator S/N 630 kVA 0,0030 0,0165
Kabel: transformator Tr . 2
- silnik PU-3 BiT 1000 4x50 mm=, 60 m 0,0429 0,0120
Wartos¢ impedanciji petli zwarcia — Zs [Q] 0,0459 0.0285 0,0285

Zs % |, < Ugs x 0,66

0,0285 x 1584,0 = 45,2 < 151 = 230 x 0,66

Samoczynne wylgczenie zasilania skutecznie zabezpieczy silnik pompyPU-3
Zs — najwieksza dopuszczalna wartos¢ impedancji petli zwarciowej [Q],

Uor — napiecie znamionowe wzgledem ziemi [V],

l. — prad powodujgcy zadziatanie zabezpieczenia w okreslonym czasie [A]

Uwaga! Jesli powyzsze dane ulegng zmianie nalezy je uaktualnic i cato$S¢ obliczen
przeprowadzi¢ ponownie.

4. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:

“Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych, cz. D: Roboty
instalacyjne - instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej”, oraz obowigzujgcymi normami;

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003r. W sprawie BHP
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401);

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia
2003r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej — w sprawie ogélnych przepiséw BHP (Dz. U. Nr 169 poz. 1650);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 75 poz.
609) oraz dnia 07 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr. 109 poz. 1156) w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozdziat 8 — Instalacje elektryczne.

Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonac zgodnie z normami: PN-EN-62305-1, PN-
IEC 61024-1 i PN-IEC-60 364.

Sprawdzanie odbiorcze musi by¢ dokonane zgodnie z normg PN-HD 60364-6,
Zainstalowane urzadzenia elektryczne, tak krajowe jak i importowane, muszag
posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa bgdZz deklaracje zgodno$ci z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
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5. Lista kablowa

Lp. |Oznaczenie Skad Dokad Typ przewodu Diugosé | Uwagi
przewodu [m]
1. -260W1 pole 6. Silnik pompy | BiT 1000 4 G 50 mm? 60
sekcji 2. PU-3
RgnN-RN2
2. -PU4W1 istniejgcy Silnik pompy | BiTservo 3plus 2YSLCYn-J 30
falownik PU-4 3x35+3G6mm?
90 kW
-APU4
3. -ZPU3W1 | Rozdzielnica Naped BiT 1000 4 G 2,5 mm? 60
RNP-5 zaworu
regulacyjnego
(przepustnicy)
pompy PU-3
4, -260W1.1 pole 6. Szafa +SODG1 |BiT 500 (St)CH B2ca 120
sekcji 2. w nastawni | 12x1 mm?
RgnN-RN2 WP-70
5. -260W1.2 pole 6. Szafka BiT 500 (St)CH B2ca 60
sekcji 2. +SSLPU3 2x2x1 mm?
RgnN-RN2
6. -260W2 Szafa Szafka BiT 500 (St)CH B2ca 120
+SODG1 w +SSLPU3 12x1 mm?
nastawni
WP-70
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6. Zestawienie materiatow

Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llos¢ Producent /
Dostawca /
Uwagi
Demontaz w istniejacej szafie rozdzielnicy gtdbwnej RGnN-RN2
1. Przekaznik kontroli faz z okablowaniem 1 szt.
2. Przekaznik 4P wraz z okablowaniem 4 szt.
3. Okablowanie lampki kontrolnej typu M22 2 szt.
4. Okablowanie przetgcznika piérkowego podéwietlanego | 1 szt.
typu M22
5. Okablowanie obwodu sterowania stycznika 1 kpl.
6. Listwa zaciskowa ok. 30 zaciskow i 8 stoperow 1 kpl.
Montaz w istniejacej szafie rozdzielnicy gtbwnej RGnN-RN2
7. -260KB Przekaznik bezpieczenstwa typu SNO 4083KM 1 szt. Wieland
8. | -260K1.1 |Przekaznik kontroli faz typu CKF-317 (z demontazu) 1 szt.
9. Okablowanie przetgcznika piérkowego podswietlanego | 1 szt.
-260S1.1
typu M22
10. | -260H1.1 |Okablowanie lampki kontrolnej typu M22 2 szt.
-260H1.2
11. 260512 Przycisk podswietlany typu M22: 1 kpl. EATON
|- M22-DL-R + M22-A + M22-K10 + M22-LED-W
12. | -260K1.2 |Przekaznik 4P (z demontazu) 1 szt.
13. Okablowanie obwodu sterowania stycznika 1 kpl.
14. -260X1.1 Listwa zacis_kowa - 6 zaciskéw + 2 stopery 1 kpl.
(z demontazu)
15. -260X1 2 Listwa zacis_kowa - 9 zaciskow + 1 stoper 1 kpl.
(z demontazu)
16. | -260X1.3 [Listwa zaciskowa - 4 zaciski + 1 stoper (z demontazu) 1 kpl.
17. Listwa zaciskowa - 10 zaciskow + 1 stoper 1 kpl.
-PEN .
(z demontazu)
18. Tabliczka opisowa na elewacji 1 szt.
(-260S1.2) |- typ wg uzgodnienia z Inwestorem )
- opis: ,RESET WYLACZNIKA BEZPIECZENSTWA”
19. Przewody do potgczen, oznaczenia przewodow i
aparatéw, tulejki, uchwyty i inne wg wyboru
Wykonawcy
Demontaz w istniejacej szafie +SODG1 nastawni WP-70
20. Okablowanie przetacznika piérkowego 1 szt.
21. Okablowanie lampki kontrolnej typu M22 1 szt.
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Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llos¢ Producent /
Dostawca /
Uwagi
22. Okablowanie przycisku z pod$wietleniem 1 kpl.
23. Okablowanie przycisku 1 kpl.
24. Listwa zaciskowa ok. 10 zaciskow 1 kpl.
Montaz w istniejgcej szafie +SODG1 nastawni WP-70
25. Przetgcznik pakietowy 230 VAC, 16 A wg schematu, 1 kpl.
-260S2.1 o
- typ wg uzgodnienia z Inwestorem
26. Listwa zaciskowa - 9 zaciskow 2,5 mm? + 2 stopery 1 kpl.
-260X2.1 o
- typ wg uzgodnienia z Inwestorem
27. Listwa zaciskowa - 8 zaciskow 2,5 mm? + 2 stopery 1 kpl.
-260X2.2 o
- typ wg uzgodnienia z Inwestorem
28. |(-260S2.1) |Okablowanie przetacznika piérkowego 1 szt.
29. | (-260H2) |Okablowanie lampki kontrolnej typu M22 1 szt.
30. |(-260S2.2) | Okablowanie przycisku z podswietleniem typu M22 1 kpl.
31. |(-260S2.3) | Okablowanie przycisku typu M22 1 kpl.
32. Przewody do potgczen, oznaczenia przewodow i
aparatow, tulejki, uchwyty i inne wg wyboru
Wykonawcy
Zmiany w istniejacej rozdzielnicy RNP-5 (w pompowni)
33. Podstawa bezpiecznikowa typu Z-SH/3 1 kpl. EATON
34. Wktadka bezpiecznikowa cylindryczna 3 szt.
typu CH10x38 gG10 A
35. Przewody do potgczen, diawik kablowy, oznaczenia
przewodéw i aparatéw, tulejki, uchwyty i inne wg
wyboru Wykonawcy
Szafka sterowania lokalnego +SSLPU3
36. Skrzynka typu AX 1034.000z 1 kpl. Rittal
+KSPU3 |z systemem mocowania do podtoza,
z 2 dtawikami wg wyboru Wykonawcy
37. -260S3.1 Przycisk pod$wietlany typu M22: 1 kpl. EATON
" |- M22-DL-G + M22-A + M22-K10 + M22-LED-W
38. Przycisk typu M22: 1 kpl. EATON
"260S3.2 | V122 DR + M22-A + M22-KO1
39. Przycisk bezpieczenstwa z ostong typu M22: 1 kpl. EATON
-260S3.3 |- M22-PVT45P-MPI + M22-A + M22-K01
+M22-K02SMC10
40. -260H3.1 Lampka sygnalizacyjna M22: 1 kpl. EATON
- M22-L-W + M22-A + M22-LED-W
41. -260H3.2 Lampka sygnalizacyjna M22: 1 kpl. EATON
= |- M22-L-G + M22-A + M22-LED-W
i i 2
42. -260X3.1 Listwa zaciskowa 8x 2,5 m

- typ wg uzgodnienia z Inwestorem
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czesc¢ elektryczna

Lp

Oznacz.

Wyszczegdlnienie

llos¢

Producent /
Dostawca /
Uwagi

43.

(+KSPU3
-260S3.1
-260S3.2
260H3.1

-260H3.2)

Tabliczka opisowa na elewacji
- typ wg uzgodnienia z Inwestorem
- opisy:
- ,PU3”
- .STEROWANIE LOKALNE”
- ,GOTOWOSC”
- ZALACZENIE”
- WYLACZENIE”

5 szt.

44.

Przewody do potgczen, oznaczenia przewodow i
aparatow, tulejki, uchwyty i inne wg wyboru
Wykonawcy

Demontaz kabli

45.

Kabel YKY4x70 mm?

60 m

46.

5 przewodow sterowniczych
(sterowanie zdalne napedu przepustnicy AUMA,
zdalne sterowanie pompy PU-3)

500 m

47.

Przewéd zasilania napedu przepustnicy AUMA

20 m

Montaz kabli

48.

-260W1

Kabel BiT 1000 4 G 50 mm?,

prowadzony czesciowo w istniejgcych kanatach
kablowych (ok. 30 m) a czesciowo na projektowanych
korytach kablowych

60 m

49.

-PU4WA

Kabel BiTservo 3plus 2YSLCYn-J 3 x 35 + 3 G 6 mm?
do zasilania silnika pompy PU-4 z istn. falownika

30m

50.

-ZPU3W1

Kabel BiT 1000 4 G 2,5 mm?,
do zasilania napedu przepustnicy AUMA

60 m

51.

-260W1.1

Przewod BiT 500 (St)CH B2ca 12x1 mm?

120 m

52.

-260W1.2

Przewod BiT 500 (St)CH B2ca 2x2x1 mm?

60 m

53.

-260W2

Przewdéd BiT 500 (St)CH B2ca 12x1 mm?

120 m

54.

Korytko kablowe stalowe ocynkowane, perforowane
systemu BAKS 150x50 z zawiesiami, tgcznikami,
elementami montazowymi i potgczeniami
wyréwnawczymi,

do uzupetnienia tras prowadzenia kabla -260W1,
wg wyboru Wykonawcy

30m

BAKS

55.

Korytko kablowe siatkowe systemu BAKS 150x60 z
zawiesiami, tgcznikami , elementami montazowymi i
potgczeniami wyréwnawczymi,

do uzupetnienia tras prowadzenia przewodow
-260W1.2 i -260W2,

wg wyboru Wykonawcy

30m

BAKS

56.

Ksztattowniki perforowane 50x50 mm systemu BAKS,
z zawiesiami, tgcznikami , elementami montazowymi i
pofgczeniami wyréwnawczymi,

do poprowadzenia koncowych odcinkéw przewodow i
jako elementy montazowe,

wg wyboru Wykonawcy

20 m

BAKS
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Lp | Oznacz. Wyszczegdlnienie llos¢ Producent /
Dostawca /
Uwagi
57. Peszel typu SILVIN RILL PA6 wg wyboru Wykonawcy, | 10 m LAPPKABEL
do poprowadzenia kohcowych odcinkéw przewodow
58. Uchwyty kablowe, tabliczki opisowe kabli, inne
elementy wg wyboru Wykonawcy
Potaczenia wyréwnawcze
59. Przewdd LgY 1x25 mm? do uziemienia 20m
projektowanych napedéw pomp PU-3 i PU-4
60. Potgczenia skrecane srubowo — ilo$¢ i typ - wg wyboru
Wykonawcy
61. Inne materiaty do wykonania potgczen wyréwnawczych
wg wyboru Wykonawcy
Inne
62. Przebicie przez strop do kanatu kablowego dla rury 3 kpl.
ochronnej @ 60 mm kabla wraz z umocowaniem rury
ochronnej i jej uszczelnieniem po instalacji kabla
63. Przebicie przez sciane dla koryta kablowego 150x60 2 kpl.
mm kabla wraz z umocowaniem koryta i
uszczelnieniem otworu po instalacji kabla
UWAGA:

Powyzsze zestawienie materiatéow stuzy do celow kosztorysowych i nie moze byé
jedyna podstawa do zakupu materialéw przez Wykonawce.
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Miejsce zasilania napedu

Miejsce wprowadzenia kabla zasilania pompy PU-4 z istniejgcego
falownika do kanatu kablowego przebiciem przez posadzke

Miejsce wprowadzenia kabla -260W1 zasilania pompy
PU-3 do kanatu kablowego przebiciem przez posadzke

Odcinek 2 przewodow zdalnego
sterowania napedu przepustnicy pompy
PU-3 przygotowane do przylgczenia

Projektowane koryto stalowe,
perforowane do prowadzenia kabla
zasilania silnika pompy PU-3

Projektowany
przewod -260W1.2
wytgcznika
bezpieczenstwa
silnika pompy PU-3

istniejgcy kanat kablowy

Kabel zasilania porﬁpy PU-4
z istniejacego falownika

Kabel zasilania pompy PU-4
z istniejacego falownika

Odcinki 2 przewoddéw zdalnego sterowania
napedu przepustnicy pompy PU-3
przygotowane do przylgczenia

===

-1

Projektowane przewody:
1. -260W1.1 sterowania silnikiem pompy
PU-3 z pozycji nastawni
2. -260W1.2 wytgcznika bezpieczenstwa
silnika pompy PU-3

3. -260W2 sterowania lokalnego
silnikiem pompy PU-3 z pozyciji skrzynki
+SSLPU3

Projektowane przewody:
1. -260W1.1 sterowania
silnikiem pompy PU-3 z
pozycji nastawni

2. -260W1.2 wylgcznika
bezpieczenstwa silnika
pompy PU-3

Projektowany kabel
-260W1 zasilania pompy
PU-3 ,

Istniejgca szafa pola 6.
sekcji 2. rozdzielnicy
RGNN-RN2, z ktérego
jest zasilana pompa PU-3

Projektowane koryto
stalowe, perforowane do
prowadzenia kabla
zasilania silnika pompy
PU-3 :

istniejgcy kanat kablowy

LEGENDA:

- emem e |Stniejgcy odcinek przewoddw sterowniczych napedu przepustnicy pompy PU-3 przygotowane do przylgczenia

-=cemeememm Odcinek przewodow sterowniczych napedu przepustnicy pompy PU-3 przygotowane do przytgczenia i przetozone zgodnie z projektowang trasg

Odcinek projektownego kabla / przewodu
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