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I. OPIS TECHNICZNY:

1. Przedmiot i zakres opracowania:

Tematem opracowania jest zabudowy dodatkowej nowej pompy uzupetniajgcej
PU-4 i przeniesienia istniejgcej pompy uzupetniajgcej PU-3 w pompowni kottowni
WP-70 w Cieptowni PEC-Gliwice przy ul. Krélewskiej Tamy 135 w Gliwicach, czes¢

technologiczna i budowlana.

CzeSC elektryczng projektu oraz czeS¢ AKPiA projektu ujeto w osobnych

opracowaniach.

Inwestorem jest Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.0.,
44-100 Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135.

2. Podstawa opracowania:
Projekt opracowano na podstawie:

- Zlecenia Inwestora,

- projektdw archiwalnych,

- inwentaryzacji wykonanej dla celéw projektowych,
- ustalen z Inwestorem,

- kart katalogowych urzadzen,

- obowigzujgcych norm i przepisow.

3. Stan istniejacy:

Do stabilizacji ci$nienia oraz uzupetniania niewielkich ubytkéw wody w ztadzie
cieptowniczym stuzg obecnie dwie pompy rownolegte uzupetniajgce PU-1 i PU2
o wydajnoéci 30 m*/h i wysokoéci podnoszenia 60 mSW kazda, z silnikami 11 kW.
Pompy te pobierajg wode goracg z ukfadu odgazowania i wttaczajg jg do kolektora
ssawnego pomp obiegowych utrzymujac w nim zadane ci$nienie od 50 do 60 mSW;

pompy te sterowane sg automatycznie i pozostang bez zmian.

Do napetniania oraz awaryjnego uzupetniania ztadu stuzy obecnie pompa PU-3

o wydajnosci 160 m*/h i wysokosci podnoszenia 60 mSW, z silnikiem 74/82 kW.
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Pompa ta pobiera rurociggiem DN150 wode uzdatniong o temp. S$rednio
ok. 40 + 50°C z istniejacego zbiornika magazynowego V=600 m?® i wttacza jg do
kolektora ssawnego pomp obiegowych (na ssaniu pompy obiegowej PWO-6);
wysoko$¢ stupa wody w zbiorniku wynosi przecietnie ok. 5 + 10 m. Pompa
ta uruchamiana jest w razie potrzeby recznie z nastawni WP-70. Do ograniczenia
poboru mocy w czasie rozruchu oraz do regulacji wydajnosci pompy stuzy
automatyczny zawor regulacyjny na ttoczeniu pompy, sterowany recznie z nastawni.
Ze wzgledu na trudny dostep do tej pompy projektuje sie jej przeniesienie,
zamontowanie obok nowej pompy PU-4 i uzywanie jej jako rezerwowej pompy

uzupetniajacej. Uktad sterowania pompg PU-3 pozostanie reczny.

Podstawowg pompg uzupetniajgcg bedzie nowa pompa PU-4 o wydajnosci
150 m3/h i wysokoséci podnoszenia 60 mSW, z silnikiem 37 kW, uruchamiana
i sterowana automatycznie. Obie pompy PU-3 i PU-4 zamontowane zostang

rownolegle na nowych cokotach zelbetowych na poz. -2,15 m pompowni.

Rurocigg DN150 zasilajgcy dotychczas pompe PU-3 zostanie przedtuzony
do miejsca nowej lokalizacji pomp PU-3 i PU-4; lokalizacja zamontowanego na teym
rurociggu przeptywomierza DN150 pozostanie bez zmian. Rurocigg ttoczny pompy
PU-3 zostanie zlikwidowany (z pozostawieniem zaworu przy rurociggu ssawnym
pompy PWO-6). Przy pompach PU-3 (przeniesionej) i PU-4 (nowej) zamontowane
zostang zawory odcinajgce i zwrotne oraz filtry siatkowe, a przy pompie PU-3 takze
przeniesiony zawor regulacyjny (armatura DN150). Wspdlny rurocigg ttoczny pomp
PU-3 i PU-4 DN150 skierowany zostanie do istniejgcego rurociggu DN200

zasilajgcego kolektor ssawny pomp obiegowych.

4. Wykonawstwo, proby i odbior instalacji:

CatoSC robdt, préby i odbior instalacji wykona¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych, cz. II, Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Montaz rurociggéw i urzadzen nalezy wykonad zgodnie

ze schematem i rysunkami zestawczymi (rys. nr 1T, 2T, 3T, 4T. 5T, 6T).

Rurociggi cieplne zaprojektowano z rur stalowych przewodowych bez szwu,

czarnych, jako spawane, z pofgczeniami kotnierzowymi i spawanymi. Zastosowana
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armatura winna odpowiadac parametrom przeptywajgcego czynnika.

Rurociggi DN150 nalezy montowa¢ na konstrukcjach i podporach pokazanych
na rys. nr 7T, 8T, 9T), a kolana przy pompach podeprze¢ do posadzki
na podporach kolanowych pokazanych na rys. nr 10T. Pompy PU-3 i PU-4 nalezy

zamontowac na cokotach pokazanych na rys. nr 11B.

W najwyzszych punktach instalacji wykona¢ odpowietrzenia z rur i zawordéw

DN20, a w najnizszych odwodnienia z rur i zaworéw DN32.

Wszystkie rurociggi oraz urzadzenia niezabezpieczone fabrycznie nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rurociggi, oprécz odpowietrzenn i odwodnien, nalezy
zaizolowac cieptochronnie. Na wszystkich rurociggach technologicznych nalezy

wykonac¢ oznakowanie rozpoznawcze oraz zaznaczy¢ kierunki przeptywu.

Wszystkie prace montazowe nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wymogow
odpowiednich przepiséw BHP i p.-poz. Szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowac
przy prowadzeniu prac spawalniczych (z terenu robdt nalezy usungé materiaty palne),

prac na wysokosci oraz prac w poblizu urzadzen elektrycznych.

6. Zabezpieczenie antykorozyjne:

Wszystkie niezabezpieczone fabrycznie rurociggi, podparcia i zamocowania
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez malowanie. Powierzchnie stalowe
przeznaczone do malowania powinny by¢ oczyszczone do stopnia St 3 zgodnie
z wymaganiami PN-ISO 8501-1. Elementy instalacji malowa¢ dwukrotnie farbg
gruntowg alkidowo - silikonowg Oliterm 22, a nastepnie dwukrotnie farba

nawierzchniowg aluminiowg Oliterm 25; wymagana odpornos¢ na temp. 150°C.

Naktadanie farby natryskiem lub pedzlem, czas schniecia kazdej warstwy
min. 24 godzin. Grubo$¢ powtoki ochronnej po malowaniu powinna wynosi¢ 200 pm.
Przy malowaniu pod izolacje cieptochronng dopuszcza sie zastosowanie jedynie
trzech warstw farby podktadowej (gr. powioki min. 140 pum), bez farby

nawierzchniowej. Malowanie przy zachowaniu odpowiednich przepiséw BHP i p.poz.

Nie wyklucza sie zastosowania do malowania innych réwnorzednych zestawow

malarskich, spetniajgcych wymagania ochrony antykorozyjnej.



7. Izolacje cieptochronne:

Przewidziano wykonanie izolacji cieptochronnej na rurociggach DN150 wody
uzupetniajgcej o temp. max. 50°C oraz na zabudowanej armaturze DN150;
odwodnien i odpowietrzen nie izolowac. Jako materiatu izolacyjnego nalezy uzy¢ mat
z wetny mineralnej gr. 80 mm. Izolacje zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowanej o gr. 0,55 mm. Przed wykonaniem izolacji instalacje powinny by¢

wyprobowane, odebrane i zabezpieczone antykorozyjnie.

8. Uwagi koncowe:

Przy zakupie urzadzen i materiatow nalezy zada¢ od dostawcow niezbednych

atestdw, dopuszczen, paszportdw oraz instrukgji obstugi.



II. WYKAZ MATERIALOW:

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. | Ilos¢ | Masa | Norma, Producent,
[ka] Dostawca, Uwagi
1. |Pompa PU-4, typ ETL 80-80-200 GG, szt. 1 312 |KSB
do wody tma=130°C, wydajnoé¢ 150 m’/h, (wg oferty KSB)
wys. podnoszenia 60 mSW, silnik 3~400V,
37 kW, 3.069 obr./min., do napedu przez
falownik, z uchwytami do fundamentu
2. |Pompa PU-3, typ 160 WL 80/558, szt. 1 ~1450|GZUT
do wody tmax=95°C wydajnoé¢ 160 m’/h, (do przeniesienia)
wys. podnoszenia 60 mSW, silnik 3~400V,
74/82 kW, 2.970 obr./min., z podstawag
z ceownika 160 mocowang do fundamentu
3. |Przepustnica miedzykotnierzowa DN150 kpl. 1 ~60 | (do przeniesienia)
z sitownikiem elektrycznym AUMA typ
SGR 05.1-F07, silnik 3~400, 0,045 kW,
z przektadnia reczna
4. |Zawor kulowy PN16, 130°C, z dzwignig szt. np. Zetkama fig. 565
reczna:
DN150 4 x42
DN32 3 x6 |odwodnienia
DN20 1 3 |odpowietrzenia
5. |Zawor zwrotny miedzykotnierzowy szt. 2 x11 |np. Genebre 2402
motylkowy DN150, PN25, 130°C (mozna stosowac
do kotnierzy PN16)
6. |[Filtr kotnierzowy DN150, PN16, 130°C, szt. 2 x49 |np. Zetkama fig. 821
z siatkg F100 (0,63)
7. |Rura bez szwu ze stali czarnej P235GH: m PN-EN 10216-1
DN150 (168,3x4,5) 50 x25
DN32 (42,4x2,4) X2 |odwodnienia
DN20 (26,9x2,3) x1 |odpowietrzenia
8. |kuk gtadki ze stali czarnej P235GH szt. 28 x7 |PN-EN 10253-2

DN150 (168,3x4,5, R229, 90°)




9. |Tréjnik ze stali czarnej P235GH szt. 2 x7 |PN-EN 10253-2
DN150 (168,3x4,5)
10. |Zwezka obciskana symetryczna ze stali szt. PN-EN 10253-2
czarnej P235GH:
DN200/150 (219,1x6,3/168,3x4,5) 1 5
DN150/80 (168,3x4,4/88,9x3,2) 2 X2
11. |Kotnierz okragty do przyspawania szt. PN-EN 1092-1; 2001
z szyjka ze stali czarnej P245GH:
PN16/DN150 (168,3x4,5) 10 X7
PN16/DN80 (88,9x3,2) 2 x4
PN16/DN32 (42,4x2,6) 6 x2
PN16/DN20 (26,9x2,3) 2 x1
12. |Komplet $rub, nakretek i uszczelek kpl. -
do potaczen kotnierzowych:
PN16/DN150 10 -
PN16/DN80 2 -
PN16/DN32 6 -
PN16/DN20 2
13. |Komplet $rub, nakretek i uszczelek kpl. 2 - |-
do potaczen kotnierzowych przy armaturze
miedzykotnierzowej
PN16/DN150 ($ruby przedtuzone)
14. |Manometr M100-R/0+1,6 MPa/1,6 kpl. 4 - |MERA KFM
z kurkiem manometrycznym na ssaniu i tfoczeniu
i rurkg manometrowg pompy PP1
15. [Konstrukcja wsporcza K-1 dla rury DN150 kpl. 1 98 |wgrys.nr7T
16. |Podpora P1 dla rury DN150 szt. 1 7 |wgrys. nr 8T
17. |Podpora P2 dla rury DN150 szt. 1 9 |wgrys.nr8T
18. |Podpora PK1 kolana DN150 szt. 2 x8 (wgrys. nr 9T
19. |Podpora PK2 kolana DN150 szt. 2 X9 |wgrys. nr 9T
20. |Stopa niska S1 dla rury DN150 szt. 6 x1 |w KER-75/8.62




21. [Uchwyty do rur DN32, DN20 szt. -
22. |Cokét pod pompe PU-3 szt. wg rys. nr 10T
23. |Cokét pod pompe PU-4 szt. wg rys. nr 11T
24. |Rura ochronna DN200, dt. 500 mm szt. -




Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta: 37kW
26/11/2024

Data zapytania:

Numer zapytPEC Gliwice - pompa uzupetniajgca

llos¢: 1

Etaline 080-080-200 GG

ETL 080-080-200-GGSCV11 WSEFX2HHB

Punkt znamionowy pracy

Warunki pracy (zapytanie)

Zgdana wydajno$c¢

Zadana wysokos¢ podnoszenia60 m

Medium
Wariant medium

Okreslona temperatura medium65 °C

Szczelno$é, medium

Lepkos$c¢ kinematyczna Medium0,4492 mm?/s

Warunki pracy
Wydajnos¢

Minimalna dopuszczalna
wydajnos¢

Wysokosc podnoszenia

Wysoko$¢ podnoszenia w

punkcie zerowym
Sprawnosé pompy
NPSH wymagane

Wykonanie pompy

Zakres dostawy Pompa, ktérg

dostarcza KSB
Pompa normowa
Potozenie osi watu

Rodzaj konstrukcji pompy

Wersja uktadu pomp
Kierunek obrotow pompy

widziany od strony kotnierza

ssawnego

Hydrauliczna $rednica wirnika

Wirnik

Wolny przelot

Stopa obudowy uktadu
hydraulicznego

Oferta:

ksB V.

311271

Numer pozycii:100

Data:

26/11/2024

Strona: 1/ 5

Nr wers;ji: 1
1 Zaprojektowany punkt znamionowy
pracy
150 m3h ustalona preznos¢ pary 0,2483 bar.a
Min. wymagane cisnienie -0,06326 bar.r
woda goraca doptywu
woda goraca przygotowana Okreslona temperatura 20°C
wg VdTUV 1466 otoczenia
Wysokos$¢ ustawienia nad 1.000 m
980,5 kg/m? poziomem morza
150 m3h Maks. pobierana moc dla 30,38 kW
19,63 m*h punktu znamionowego pracy
Maks. pobierana moc / krzywa 36,21 kW
60 m Predkos¢ obrotowa pompy 3.069 1/min
78,76 m Cisnienie wyjsciowe maks. 7,573 bar.r
79,12 %
6,66 m
Pompa + silnik Napiecie sieci 400V
Czestotliwosc sieci: 50 Hz
EN 733 Indeks minimalnej sprawnosci 0,7
pionowo MEI
Zabudowa blokowa Minimalna dopuszczalna 0°C
Urzadzenie pojedyncze temperatura medium
Maksymalna dopuszczalna 110 °C

lewy

219 mm

Promieniowy zamkniety
wielokanatowy

13,3 mm
Nie

temperatura medium

Liczba stopni,
jednostrumieniowy

Przestrzen montazowa
pokrywy korpusu
Wielkos¢ korpusu

tozyskowego / zespoét watu

Dyrektywa Pompa

stozkowa (Pokrywa A)
25

CE



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta: 37kW
Data zapytania:

26/11/2024

Numer zapytPEC Gliwice - pompa uzupetniajgca

llos¢: 1

Etaline 080-080-200 GG

ETL 080-080-200-GGSCV11 WSEFX2HHB

Przytacza gtéwne pompy
Srednica nominalna Kréciec
ssawny

Cisnienie nominalne Krociec
ssawny

Potozenie kré¢ca ssawnego

Wersja krééca ttocznego
wedtug

DN 80
PN 16

wzgledem krocéca ttocznego
EN1092-2

Kotnierz ssawny owiercony wg EN1092-2

Listwa uszczelniajgca wlot

Uszczelka ksztatowa dla
wylotu

Listwa uszczelniajgca (B, RF)
Listwa uszczelniajgca (B, RF)

Przytacza pomochnicze pompy

6B Ttoczona ciecz
Opréznianie

6D Ttoczona ciecz
Napetnianie i odpowietrzanie

5B Odpowietrzenie, Spust i
odptyw

Uszczelnienie watu
Wersja z uszczelnieniem watu

Ustalone ci$nienie Komora
uszczelnienia

G 3/8

Owiercony i zaslepiony

G 3/8

Owiercony i zaslepiony
G1/4

Zawor reczny zamontowany

Uszczelnienie mechaniczne
pojedyncze, przestrzen
instalacyjna wentylowana
(pokrywa A) — AV

0,38 bar.r

ksB V.

Oferta: 311271
Numer pozycii:100
Data: 26/11/2024
Strona: 2/ 5
Nr wers;ji: 1

Srednica nominalna Kréciec DN 80

ttoczny

Cisnienie nominalne Kréciec PN 16

ttoczny

Ustawienie krocca ttocznego 0 stopni

Wersja krééca ssawnego EN1092-2

wedtug
Kotnierz ttoczny owiercony wg EN1092-2

1M Manometr Kréciec ttoczny G 3/8

Owiercony i zaslepiony
1M Manometr Kréciec ssawny G 3/8

Owiercony i za$lepiony

Kod Code 11

Producent uszczelnienia watu  Wybor KSB
po stronie pompy
Typ uszczelnienia
mechanicznego Strona pompy

Materiat Uszczelnienie watu
Strona pompy

Wybor KSB

BQEGG DWO001



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta: 37kW
26/11/2024

Data zapytania:

Numer zapytPEC Gliwice - pompa uzupetniajgca

llos¢: 1

Etaline 080-080-200 GG

ETL 080-080-200-GGSCV11 WSEFX2HHB

Materiaty

Materiat Korpus spiralny (102) EN-GJL-250/A48 CL 35B

Materiat Pokrywa korpusu
(161)

Materiat Wat
Materiat Wirnik (230)

Materiat Uszczelka statyczna

Korpus spiralny (400.10)

Materiat Pierscien
szczelinowy Strona ssawna
(502.01)

Materiat Pierscien
szczelinowy po stronie
ttocznej (502.02)

Materiat Tuleja ochronna watu

(523)

Materiat Uszcz. stat.Pokr.cis.

Materiat podstawy napedu
Materiat Stopa wsporcza

EN-GJL-250/A48 CL 35B

C45+N
EN-GJL-250/A48 CL 35B
DPAF DWO001

JL/ZELIWO Z GRAFITEM
PASEMKOWYM

JL/ZELIWO Z GRAFITEM
PASEMKOWYM

(CRNIMO ST INT)

DPAF DWO001
EN-GJL-250/A48 CL 35B
BEZ

ksB V.

Oferta: 311271
Numer pozyciji:100

Data: 26/11/2024
Strona: 3/ 5

Nr wers;ji: 1

Materiat Sruby Korpus 8.8
spiralny (902.01)

Materiat Nakretka Mocowanie (ST)
wirnika (920.95)



Arkusz danych technicznych

ksB V.

Nr pozycji klienta: 37kW Oferta: 311271
Data zapytania: ~ 26/11/2024 o Numer pozycji:100
Numer zapytPEC Gliwice - pompa uzupetniajgca Data: 26/11/2024
llosé: 1 Strona: 4/ 5
Etaline 080-080-200 GG Nr wersiji: 1
ETL 080-080-200-GGSCV11 WSEFX2HHB
Naped
Silnik elektryczny Tak Znamionowa predkos¢ 2.955 1/min
Koncepcja napedu Naped E obrotowa Silnik
Norma napedu, mechanika IEC Liczba biegundéw silnika 2
Norma napedu, instalacja IEC Znamionowa moc silnika 37 kW
elektryczna Okreslona rezerwa mocy 19,1 %
Izolowane fozysko silnika Nie silnika
Producent silnika Wybér KSB Napiecie znamionowe Silnik 400 V
Dostarcz. przez klienta Naped Nie Uzwojenie silnika 400/690 V
Forma zabudowy silnika IM V1 (IM3011) IEC 60034-7 Znamionowa czestotliwosé 50Hz
Wielko$¢ silnika 200L silnika
Klasa sprawnosci IE3 (Premium) Typ wigczania silnika Delta
Materiat korpusu silnika AL Prad znamionowy Silnik 68,7 A
Stopien ochrony silnika IP55 (TEFC) Krotnos¢ pradu rozruchowego 8,8
Stopien ochrony Agregat System 5 - Obliczenie czasu la/ln . L.
pomp. obiegu Cos phi przy obcigzeniu 4/4 0,84
Klasa izolacji termicznej 155 (F) according to IEC Znam. wspotcz. spraw. Silnik 93,7 %

60085 Maksymalna warto$¢ 30 g/m?
Czujnik temperatury 3 termistory wilgotnosci powietrza Silnik
Ustawienie skrzynki 360 ° Oznaczenie zgodnie z CE
zaciskowej silnika (patrzac od dyrektywa Naped
watu silnika) Podane tu wartosci sg wartosciami gwarantowanymi i sg
Eksploatacja z przetwornicg ~ Tak (zgodnie z produc. siln.)  stosowane w silnikach z sinusoidalnym zasilaniem
czestotliwosci dopuszczalna elektrycznym w dopuszczalnych granicach tolerancji zgodnie
Poziom cignienia 78 dBa z normg |IEC 60034-1. Warto$ci podane na tabliczce
akustycznego silnika Znamionowej mogaq sie roznic.
Typoszereg Producent silnika wg producenta silnika (IEC,

IE3)

Powloka ochronna

Agregat

Przygotowanie powierzchni bez brudu, ttuszczu, rdzy

Jako$¢ Podktad Gruntowanie roztworem wodnym
Grubos¢ warstwy Podktad 60 um

Jakos$¢ Powtoka wierzchnia Akrylan-dyspers. rozc.wodg
Grubos¢ warstwy Powtoka wierzchnia 40 ym

Kolor powtoki wierzchniej RAL5002 ultramaryna



Arkusz danych technicznych

Nr pozycji klienta: 37kW

Data zapytania:  26/11/2024

Numer zapytPEC Gliwice - pompa uzupetniajgca
llos¢: 1

Etaline 080-080-200 GG
ETL 080-080-200-GGSCV11 WSEFX2HHB

Koszty energii i wptyw na srodowisko
Wynik
Szacowane emisje CO2 (cradle-to-gate) (CO2eq) *

* To o$wiadczenie PCF bazuje na wadze produktu, zakladajgc typoweproporc je materiatu. Wspodtczynnik przeliczeniowy
miedzy masg produktu aemisjg C O2 opiera si¢ na wielokrotnych analizach cyklu zycia (LCA)zgodnie z ISO 14040 / 14044

1.846 kg

ksB V.

Oferta: 311271
Numer pozycii:100
Data: 26/11/2024

Strona: 5/ 5

Nr wers;ji: 1

prébek produktow z tego samego typoszeregu.Cel i zakres ty ch LCA zostat ograniczony do fazy ,od kotyski

dobramy”(produkcja). Pod w zgledem ,nakfadéw” wzieto pod uwage wszystkiemateriaty, energie i materi aty pomocnicze, a

pod wzgledem ,produkcji’wzieto pod uwage emisje, ztom i odpady. Wptyw logistyki wychodzacej niejest uwzgledniany.
Zmienne wejs ciowe analiz obejmujg co najmniej 95%catkowitej masy produktu. Analiza k oncentruje sie wytgcznie
napotencjale globalnego ocieplenia (EF3.0 Clima te Change — total).

Opakowanie

Nadaje sie do transportu Transport sam. ciezarowym
Do skladowania Sktadowanie wewnetrzne

Kategoria opakowania Wybdr KSB (A0)



Charakterystyka (pompa)

ksB V.

Nr pozycji klienta: 37kW Oferta: 311271
Data zapytania:  26/11/2024 Numer pozycji:100
Numer zapytPEC Gliwice - pompa uzupetniajgca Data: 26/11/2024
llosé: 1 Strona: 1/ 1
Etaline 080-080-200 GG Nr wersiji: 1
ETL 080-080-200-GGSCV11 WSEFX2HHB
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Flow
Dane krzywej
Predkos¢ obrotowa pompy 3.069 1/min Sprawno$é pompy 79,1 %
Szczelnos¢, medium 980 kg/m® Indeks minimalnej sprawnosci MEI 0,7
Lepkos¢ kinematyczna Medium 0,449 mm?s  Maks. pobierana moc dla punktu 30,4 kW
Wydajnos¢ 150 m3/h znamionowego pracy
Wysokosc podnoszenia 60 m NPSH wymagane 6,66 m
Hydrauliczna $rednica wirnika 219 mm
Obliczenia hydrauliczne zgodnie ze EN ISO 9906

standardem/klasg klasa 3B



Wykres charakterystyk ze zmienng predkoscia obrotowa

Nr pozycji klienta: 37kW
26/11/2024

Data zapytania:

Numer zapytPEC Gliwice - pompa uzupetniajgca

llos¢: 1

Etaline 080-080-200 GG

ksB V.

Oferta: 311271
Numer pozycii:100
Data: 26/11/2024

Strona: 1/ 1

Nr wers;ji: 1
ETL 080-080-200-GGSCV11 WSEFX2HHB
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Dane krzywej

Szczelno$é, medium

Lepkos¢ kinematyczna
Medium

Wydajnosc¢

100

0,449 mm?/s

Flow

200

Indeks minimalnej sprawnos$ci 0,7
MEI

Hydrauliczna $rednica wirnika 219 mm
Wysokosc podnoszenia 60 m



Plan montazowy

Nr pozycji klienta: 37kW

Data zapytania:  26/11/2024

Numer zapytPEC Gliwice - pompa uzupetniajgca
llos¢: 1

Etaline 080-080-200 GG
ETL 080-080-200-GGSCV11 WSEFX2HHB

ksB V.

Oferta: 311271
Numer pozycii:100
Data: 26/11/2024

Strona: 1/ 2

Nr wers;ji: 1
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Schematy nie sa wg skali. Wymiary w mm
Silnik Przytacza
Silnik elektryczny Tak Srednica nominalna Kréciec ssawny DN 80
Producent silnika Wybér KSB Kotnierz ssawny owiercony wg EN1092-2
Wielkos¢ silnika 200L Srednica nominalna Kréciec ttoczny DN 80
Znamionowa moc silnika 37 kW Kofnierz ttoczny owiercony wg EN1092-2
Liczba biegunow silnika 2 Cisnienie nominalne Kréciec ssawny PN 16

Znamionowa predkos¢ obrotowa 2.955 1/min
Silnik

Ustawienie skrzynki zaciskowej 360 °
silnika (patrzac od watu silnika)

Cisnienie nominalne Krociec ttoczny PN 16



Plan montazowy

ksB V.

Nr pozycji klienta: 37kW Oferta: 311271
Data zapytania: 26/11/2024 Numer pozyciji:100

Numer zapytPEC Gliwice - pompa uzupetniajgca Data: 26/11/2024
llosé: 1 Strona: 2/ 2

Etaline 080-080-200 GG

Nr wers;ji: 1

ETL 080-080-200-GGSCV11 WSEFX2HHB
Waga netto
Ciezar catkowity pompy 62,23 kg
Ciezar catkowity napedu 250 kg
Ciezar catkowity agregatu 312,2 kg
Catkowita masa pomocniczych 15,42 kg
elementéw montazowych/
transportowych

Przewody nalezy podigczac¢ bez napiecia Plan do dodatkowych przytaczy, patrz dodatkowy
rysunek

Dopuszczalne odchylenie wymiaru dla wysoko$ci osi: DIN 747
Masa bez tolerancji, wg: ISO 2768-m

Wymiary przytgczy dla pomp: EN735

Masa bez toleranciji - czesci spawane:ISO 13920-B

Masa bez toleranciji - czesci z zeliwa szarego: ISO 8062-CT9



Sity i momenty

ksB V.

Nr pozycji klienta: 37kW Oferta: 311271
Data zapytania: 26/11/2024 Numer pozyciji:100

Numer zapytPEC Gliwice - pompa uzupetniajgca Data: 26/11/2024
llosé: 1 Strona: 17 1

Etaline 080-080-200 GG Nr wersji: 1

ETL 080-080-200-GGSCV11 WSEFX2HHB

Krdciec ttoczny

Fz
Mz

—
0
0% % I
- 0 .
SN

T

Y
B Mx o My

Kréciec ssawny

UG1563799.001 101 uC156J799 004 i0"
Schematy nie sa wg skali.

Sily i graniczne wartosci momentéw

Krociec ssawny Kroéciec ttoczny
Fx's (+/-) 785N Fxd (+/-) 785N
Fys (+/-) 875N Fyd (+/) 875N
Fz's (+/-) 716N Fzd (+/-) 716 N
Fres s (+/-) 1.377N Fres d (+/-) 1.377N
Mx s (+/-) 557 Nm Mx d (+/-) 557 Nm
My s (+/-) 398 Nm My d (+/-) 398 Nm
Mz s (+/-) 457 Nm Mz d (+/-) 457 Nm
Temperatura obowigzujgca 65 °C

Dane dotyczace sit i momentéw odnoszg sie tylko do statycznych obcigzen rurociggdw. W przypadku przekroczenia
konieczna jest dodatkowa kontrola. Jesli niezbedne jest obliczeniowe $wiadectwo wytrzymatosci — wartosci tylko po ztozeniu
zapytania! Dane dotyczg tylko ustawienia z catkowicie zalang podstawa, przykrecong do sztywnego, réwnego fundamentu.
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Obiekt: Temat:

Cieptownia,
Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4
i przeniesienia istniejgcej pompy PU-3

Inwestor:
PEC - Gliwice Sp. z 0.0.

Rysunek:

44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135 Schemat
Projektowat: mgr inz. M. Raczynski Data: | Podz: | Nrrys:
Sprawdzit:  mgrinz. A. Foltyn 03. 2025 - 1T
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- Obiekt: Temat:
Cieptownia, Projekt zabudowy nowej pompy PU-4

i przeniesienia istniejacej pompy PU-3

Inwestor:
PEC - Gliwice Sp. z 0.0.

Rysunek:

44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135 Przekroj A-A
Projektowat: mgr inz. M. Raczynski Data: | Podz: | Nrrys:
Sprawdzit:  mgrinz. A. Foltyn 03.2025 1:50 3T
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Obiekt:
Cieptownia,
Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135

Temat:

Projekt zabudowy nowej pompy PU-4
i przeniesienia istniejgcej pompy PU-3

Inwestor:
PEC - Gliwice Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135

Rysunek:

Przekroje B-B, C-C

Projektowat: mgr inz. M. Raczynski

Sprawdzit:  mgrinz. A. Foltyn

Data:
03. 2025

Podz:
1:50

Nr rys:
4T
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Obiekt: Temat:

Cieptownia, Projekt zabudowy nowej pompy PU-4

i przeniesienia istniejacej pompy PU-3

Inwestor:

PEC - Gliwice Sp. z o.0.
44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135

Rysunek:
Przekréj D-D

Sprawdzit:

mgr inz. A. Foltyn

Projektowat: mgr inz. M. Raczynski

Data: | Podz: | Nrrys:
03.2025| 1:50 5T
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Obiekt: Temat:
Cieptownia, Projekt zabudowy nowej pompy PU-4
Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135 i przeniesienia istniejgcej pompy PU-3
Inwestor: Rysunek:

PEC - Gliwice Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135

Widok aksonometryczny

Projektowat: mgr inz. M. Raczynski

Sprawdzit:  mgrinz. A. Foltyn

Data: | Podz: | Nrrys:
01.2025| - 6T




Widok z przodu

skala 1:20
RP120x80x4
N /T=7450mm " /—@@ 3
| /
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4 1342 80 9250 80 1040 4
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120

Widok z gory
skala 1:20

7450
4 1342 80 5250 80 1040 4
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g N\ o 3V A \\__<:> To 3 3,
9] L
i 3V SR 3V
< <
O RP120x80x4 / bl.110x70x4 @_/ \—@
[=360mm 3
|| Faza 5/5mm
o S_‘j‘ L.P. | Nazwa Masa llos¢ Masa tqczna
;4;0 20 1. | RP120x80x4 — L=7450mm | 88,65kg | 1 88,65kg
h07 1 2P 120x80xd 007 3 o1 110x70x4 2. | RP120x80x4 — L=360mm 4,28kg 2 8,96kg
— x80x . — bl.110x70x
L =7450mm 3. | bl.110x70x4 0,24kg 4 0,96kg
Lqcznie 98,17kg
Szczegd! potqczenia montazowego
Istniejqcy stup stalowy I | AP |
360 | -2
POZ 2. — RP120x80x4 AT _
L=360mm 4B | ()_blekt; Temat: .
” Cieptownia, Projekt zabudowy nowej pompy PU-4
Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135 i przeniesienia istniejgcej pompy PU-3
Inwestor: Rysunek:
PEC - Gliwice Sp. z 0.0. .
44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135 Konstrukcja K1

Projektowat: mgr inz. M. Raczynski Data: | Podz: | Nrrys:
Sprawdzit:  mgrinz. A. Foltyn 03.2025| 1:20 7T
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T konstrukcja stalowa
0
g
(1) - blacha 250 x 100 x10
@ - profil kwadratowy zamkniety
U . 80 x 80 x 3 (dt. dostosowac)
wagi: - dla podpry P1 ok. 200mm

- Blachy podstawy podpér przyspawac

do istn. konstrukcji stalowych @ - blacha 150 x 150 x 10
- Dokftadng dt. elementu nr 2 ustali¢ na montazu
- Podpore P1wykona¢ x1, podpore P2 x1

- dla podpry P2 ok. 500mm

@ - stopa niska nr 05 wg KER-75/8.62

Obiekt: Temat:

Cieptownia, Projekt zabudowy nowej pompy PU-4
Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135 i przeniesienia istniejacej pompy PU-3
Inwestor: Rysunek:

PEC - Gliwice Sp. z o.0.

44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135 Podpora P1, P2
Projektowat: mgr inz. M. Raczynski Data: | Podz: | Nrrys:
Sprawdzit:  mgrinz. A. Foltyn 03.2025| 1:10 8T




Podpora kolanowa PK1, PK2
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Doktadne wymiary dopasowa¢ na montazu
Wykonaé¢ PK1x2, PK2x2
Obiekt: Temat:
Cieptownia, Projekt zabudowy nowej pompy PU-4
Gliwice, ul. Krélewskiej Tamy 135 i przeniesienia istniejacej pompy PU-3
Inwestor: Rysunek:
PEC - Gliwice Sp. z o.0.
44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135 Podpora PK1, PK2
Projektowat: mgr inz. M. Raczynski Data: | Podz: | Nrrys:
Sprawdzit:  mgrinz. A. Foltyn 03.2025| 1:10 oT




COKOL POD POMPE PU-3 (1:20)

WIDOK Z GORY (DESKOWANIE)
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BETON KL. C—25/30
STAL KL. A—1 (St3S)

3112 | 2 3440 6,88
2 12 | 13 960 12,48
1T 112 | 9 1960 17,64
Poz.| @ |llos¢|Dtugos¢ |Dtug. poszcz. ¥ w m
wki. | wkfadki
mm | szt. mm
Suma dtugosci m 37,00
Cigzar jednostkowy KG/m| 0,888
Ciezar catkowity KG 33
ZESTAWIENIE STALI

UWACG

1. Sytuacje pokazano na rysunku

2. Powierzchnie cokofu stykajgce

nr 2T, 3T, 4T.

sie z gruntem

zabezpieczyé Ssrodkami przeciwwilgociowymi

(np.: Abizol "R” + Abizol "P")

PEC - Gliwice Sp. z 0.0.
44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135

Obiekt: Temat:

Cieptownia, Projekt zabudowy nowej pompy PU-4
Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135 i przeniesienia istniejgcej pompy PU-3
Inwestor: Rysunek:

Cokoét pod pompe PU-3

Projektowat: mgr inz. M. Raczynski

Sprawdzit:  mgrinz. A. Foltyn

Podz:
1:20

Data:
03.2025

Nr rys:
10T




COKOL POD POMPE PU—4 (1:20)
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UWAGI

Sytuacje pokazano na rysunku nr 2T, 3T, 4T.

Powierzchnie cokotu stykajqgce sie z gruntem
zabezpieczyé Srodkami przeciwwilgociowymi
(np.: Abizol "R” + Abizol "P”)

Obiekt: Temat:

Cieptownia, Projekt zabudowy nowej pompy PU-4

Gliwice, ul. Krolewskiej Tamy 135 i przeniesienia istniejgcej pompy PU-3
Inwestor: Rysunek:

PEC - Gliwice Sp. z 0.0. .

44-100 Gliwice ul. Krélewskiej Tamy 135 Cokét pod pompe PU-4

Projektowat: mgr inz. M. Raczynski

Sprawdzit:  mgrinz. A. Foltyn

Data: | Podz: | Nrrys:
03.2025 1:20 1T




