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1. Wstep

1.1. Przedmiot ST :

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg ogblne wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych z instalacjg gazu wraz z instalacja zbiornikowa gazu
propanowego, kottownig w budynku swietlicy wiejskiej, lokalizacja Rogéw, gmina Przykona,

dz. nr ew. 214/3

Grupa Klasa Kategoria Opis
45331110-0 Instalowanie kotféw.
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamdéwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1

1.3. Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci konieczne do wykonania
technologii kottowni tj.:

- roboty przygotowawcze,

- montaz zbiornika gazu,

- montaz instalacji zewnetrznej i wewnetrznej gazu

- préby szczelnosci instalacji gazu,

- roboty montazowe kottowni gazowej,

- montaz komina,

- monta? rurociggow,

- montaz rozdzielaczy obiegow grzewczych

- préby szczelnodci instalacji c.o.,

- izolacje termiczne,

— rozruch kotfowni,

przy uzyciu materiatow odpowiadajgcych wymaganiom norm, certyfikatow lub aprobat technicznych.

1.4. Okresienia podstawowe
Okreélenia uzyte w niniejszej ST s zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklatura Polskich Norm i aprobat technicznych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektows, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemysiowe”. i

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzone] dokumentacji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartoéci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow i elementéw okreélonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatoéci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlana-mantazowych. Tom Il Instalacje



sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowe;j
instalacji.

2. Materialy i wyroby gotowe

2.1. Materiaty dotyczace zakresu robét

Instalacja gazu:

- podziemny zbiornik gazu o poj. 2700l wraz z oprzyrzagdowaniem reduktorem | i Il st.
- rury PE ¢ 32

Kottownia

Przewody:

rury i ksztattki stalowe czarne ocynkowanych zewngtrznie - system zaciskowy,
rury stalowe ze szwem,

rury stalowe ze szwem ocynkowane.

- Rury PEX

Zawaory:

- zawory zwrotne,

- zawory spustowe,

- zawory odcinajgce,

Urzadzenia:

- kociot na gaz LPG o mocy 24 kW wg dokumentacji,
- pompy ohiegdw grzewczych,

- filtry siatkowe,

- termometry,

- manometry

- zbiornik przeponowy cisnieniowy wg dokumentacji
- zawdr bezpieczenstwa

- zasobnik c.w.u.

lzolacja termiczna:

- Izolacja termiczna z pianki polietylenowej.

3. SPRZETY

3.1. Cgdine wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ,Wymagania ogélne”

3.2. Sprzet do wykonywania robot instalacyjnych
- Samochéd dostawczy do 0,9t
- Samochod skrzyniowy 5t

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Przewiduje sie przewdz materiaiow i urzgdzeri od producenta na plac budowy lub z hurtowni i
magazynow na plac budowy.



4.2, Transport rur

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sig.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sig z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac, a szczegblng ostroznoéé nalezy zachowac przy
przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian Srodka transportu o
wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.3, Transport urzadzen i armatury

Transport urzadzen i armatury powinien odbywaé sie krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi o ile to mozliwe w opakowaniach fabrycznych. Urzadzenia
i armatura transportowana luzem powinna byC zabezpieczona przed przemieszczeniem i
uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4, Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byfy zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie
odbywac na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakoriczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogoine zasady wykonania robot

Ogoine warunki wykonania Robdt podano w pkt. 1.5. ,Wymagania ogdlne". Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji robét i ich harmonogram, uwzgledniajac w
nich wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalacji
technologicznej kottowni. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi
Normami oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji grzewczych COBRTI INSTAL
zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze .Przed przystapieniem do montazu nalezy:

- wyznaczy¢ geodezyjnie miejsce posadowienia zbiornika gazu oraz trasg instalacji zewnetrznej gazu
- wyznaczy¢ miejsca sktadowania, rur, iksztattek i armatury,

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wyznaczy¢ miejsca usytuowania kotia,

- wyznaczy¢ miejsce usytuowania rozdzielacza obiegdw grzewczych

5.3. Robotv montazowe instalacji

Roboty montazowe

Dokumentacja techniczna powinna okreéla¢é sposob transportu urzadzen do pomieszczenia
uwzgledniajac gabaryty i ciezar transportowanych urzadzend. W przypadkach koniecznych nalezy
przewidzie¢ luki montazowe. Nie dopuszcza sie zastosowania stali zwyktej konstrukeyjnej np.: 5t3S lub
gorszej. Kotty powinny posiadac firmowy uktad regulacji i sterowania lub tez dedykowany dla danych
kotiow | zaaprobowany przez producenta kottow.



Kociot nalezy powiesi¢ na $cianie zgodnie z ,Instrukcja montazu kotfa" wydana przez producenta oraz
projektem technicznym.

Nalezy wykona¢ odprowadzenie spalin i orurowanie. Catos¢ prac zwigzanych z montazem kotta
wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym, dokumentacja techniczno-ruchowa kotta (DTR-k3) wydang
przez producenta kotta oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych -
zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL".

Montaz orurowania

Przed montazem rur nalezy sprawdzi¢, czy sg drozne, nie posiadajag wewnatrz zanieczyszczen typu
ziemia lub pozostatoéci po obrébee lub cieciu. Rury wewnatrz i na zewnatrz powinny by¢ czyste.
Wyznaczy¢ trasy utozenia rur, osadzi¢ uchwyty, zafozy¢ tuleje ochronne, rury potaczy¢é spoinami
czepnymi a po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia wykonac potaczenia poprzez spawanie, lutowanie
lub zaciskanie. Tuleje ochronne powinny by¢ o dwie srednice wigksze niz srednica przewodu i wystawac
po 3cm z obu stron przegrody budowlanej.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku kotta. Montaz rurociggow wykonac zgodnie
z projektem budowlanym oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych -
zeszyt nr 6 COBRTI INSTAL".

Montaz armatury i osprzetu regulacyjnego

Armatura i osprzet regulacyjny faczone bedga z rurociggami gfownie za pomoca potgczen gwintowanych.
Przed zamontowaniem armatury i osprzetu nalezy sprawdzi¢ jego droznosc i dziatanie.

Montazu dokona¢ w miejscach widocznych, dostepnych dla obstugi i w taki sposob, aby mozna byto w
razie awarii wymieni¢ na nowe.

5.4. Zabezpieczenie przed korozjg

Zewnetrzne powierzchnie rur czarnych nalezy zabezpieczy¢ przed korozja za pomocg powifok
ochronnych. Przed przystapieniem do wykonania robot malarskich nalezy rurociagi wyczysci¢ recznie
do stanu powierzchni |l stopnia czystosci i odttusci¢. Do zabezpieczenia zewnetrznych powierzchni
przewoddw stosowac farby olejne przeciwrdzewne cynkowe.

5.5. Zabezpieczenie termiczne

Przewody w pomieszczeniu kotfowni nalezy zaizolowac termicznie materiatem niepalnym, np. otulina
z pianki polietylenowej z ptaszczem z foli PCV lub wetny skalnej jednostronnie pokrytej folia
aluminiowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ,Wymagania ogolne" pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

W czasie kontroli wykonania nalezy przede wszystkim sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji z
projekeern budowianym. nalezy tez sprawdzic, czy ewentualne zmiany sg uzgodnione z projektantem
kottowni i za wiedza i zgoda Inwestora, ktérego reprezentuje Inspektor Nadzoru. Sprawdzi¢ Swiadectwa
i certyiikaty jakosci na wbudowane urzadzenia i uzyte materiaty.

Sprawdzi¢ protokoty odbioréw czeéciowych, przeprowadzonych préb szczelnosci na zimno i na goraco,
przeprowadzonego pfukania instalacji oraz uruchomienia kottowni. Wykonawca powinien przedstawié
projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego.

0dbidr pozylywny koticzy sig protokolarnym przejgciem kottowni do eksploatacii.



6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczy¢ tylko dostosowania urzadzen kottowni na
paliwo state do niewidocznych na etapie inwentaryzacji i wizji lokalnej zmian konstrukcyjno-
budowlanych bad? zastapienia zaprojektowanych materiatéw lub elementéw (w przypadku
niemoznoéci ich uzyskania) przez inne rodzaje materiatéw lub elementéw o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem ze w wyniku wprowadzonych zmian
nie nastapi pogorszenie wiasciwosci uzytkowania i trwatosci urzadzenia. Odstepstwa te muszg byc¢
zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

-odchylenie wymiaréw nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- réznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie 0,005m.

7. Odbidr robot

7.1. Ogéblne zasady

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ,,Wymagania ogdine” pkt 7.

Odbiér robdt moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg projektowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru jak réwniez zgodnie normami i przepisami.

7.2. Odbiodr czeSciowy

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére zanikajg w wyniku
postepu robot oraz ktérych sprawdzenie jest niemotzliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg i 5T, uzycia wtasciwych
materiatow, prawidfowosci montazu.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

- dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania rooot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiaiow

- protokoty odbioréw.

7.2. Odbidr koricowy

Przy odbiorze kofcowym powinny by¢ dostarczone nastgpujgce dokumenty:

- dokumenty jak przy odbiorze czesciowym

- protokoty wszysikich odbioréw technicznych czesciowych

- protokoly przeprowadzonych badai szczelnosci instalacji

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialéw - z wymaganiami oznaczenia wyrobow
znakiem CE,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ zgodnosc wykonania z dokumentacja projektowa oraz
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji
projektowz],

P-ozokoly z odbiordw czesciowych | reaiizacjg posta ncwien dotyczacych usuniecia usterek,
Protokoly hadan szczelnodci wszystkich instalacji

Protokoty uruchomienia kottowni.



8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne"

8.2. Cena jednostkowa wykonania instalacji
Zapfata nastgpi za ustalong ilos¢ wykonanych roboét.

ceimiontaze,

prace przygotowawcze,

dostarczenie materiafu, sprzetu, urzadzen, itp.
montaz,

dopasowanie i wyregulowanie (wzglednie rozruch),
ewentualna naprawe powstatych uszkodzen

. Dokumenty odniesienia

9.1. Ogolne
Ogdlne przepisy podano w ,Wymagania ogolne".

9.2. Normy

PN-EN 12828:2004 (U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych systemow
instalacji grzewczych.

PN-EN 12171:2003 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i
obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktdre nie wymagajg wykwalifikowanego personelu.

PN-EN 12170:2004 {U) Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i
obstugi. Instalacje ogrzewcze, ktére wymagaja wykwalifikowanego personelu.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagéw. Definicje i dobdr PN.

PN-EN 1SO 6708:1998 Elementy rurociggéw. Definicje i dob6r DN (wymiaru nominalnego).
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo | cieptownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepiownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja ciepina przewoddéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.
PN-S0/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urzgazen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

9.3. inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego
ogrzewania. Warszawa 2001.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL. Zeszyt 6. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych. Warszawa 2003.
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