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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. Dane inwestycji:

Inwestycja: wewnetrzna instalacja gazu wraz z instalacja zbiornikowa gazu propanowego,
- Inwestor: Gmina Przykona, ul. Szkolna 7, 62-731 Przykona,
- Adres budowy: Rogéw, gm. Przykona, dziatka nr 214/3.

2. Podstawa opracowania:

- zlecenie Inwestora,
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa.

3. Zakres opracowania:
wewngtrzna instalacja gazu wraz z instalacja zbiornikowg gazu propanowego.

4. Charakterystyka obiektow:
- wewnetrzna instalacja gazu do kotla 24kW,
- instalacja zbiornikowa gazu propanowego, zbiornik podziemny V=27001.

5. Kategoria obiektu:
X

6. Kategoria geotechniczna obiektu: I
Obszar dziatki jest zabudowany - budynek szatni w trakcie budowy.
Najblizsze otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Projektowana inwestycja posadowiona jest na gruntach zaliczanych do kategorii geotechnicznej,

warunki gruntowe zaliczane s3 do prostych, wobec czego nie jest konieczne przeprowadzenie
badan gruntowych.
W czasie ogledzin oraz po wykonaniu odkrywki stwierdzono wystepowanie na terenie dzialki
w wierzchniej warstwie ok. 20 cm humusu. Ponizej tego poziomu stwierdzono wystepowanie
piaskéw drobnych i $rednich. Przyjgto obliczeniowa no$nos¢ podioza gruntowego:

mgqr = 0,15MPa = 150 daN

7. Do glebokosci ok. 2,0m nie stwierdzono wystgpowania wod gruntowych.

8. Opis dziatki:
Zaopatrzenie w energi¢ elektryczng - nie dotyczy
Zaopatrzenie w wodg - nie dotyczy
Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych - nie dotyczy
Gromadzenie odpadéw statych - nie dotyczy
Odprowadzenie wod opadowych - na nieutwardzonym gruncie wlasnej dziatki
Przez teren planowanej inwestycji nie przebiegaja podziemne urzadzenia melioracyjne.
Budowa nie ma wplywu na eksploatacje gornicza, nie jest zlokalizowana na terenie szkdd
gorniczych.
Dziafka nie jest objeta ochrona konserwatorska.
Dziatka nie znajduje sie na obszarze objetym ochrong przyrody.
Nowoprojektowana budowa jest przewidziana do wykonania w technologii tradycyjnej.
Projektowana budowa bedzie realizowana pod $cistym nadzorem technicznym kierownika
budowy i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz ze sztuka budowlang
i projektem technicznym.



II. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ na dzialce na ktdrej zostal zaprojektowany.
Ze wzgledu na polozenie nie wystepuje mozliwos¢ zacienienia sasiedniej dziatki.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie projektowana
instalacja zbiornikowa na gaz ptynny spetnia wszystkie wymagania.

Projektowane odleglosci 1 glgbokosci odpowiadajg przepisom zawartym w w/w
rozporzadzeniu oraz przepisom szczegolnym. Projektowana budowa nie oddzialuje na dzialki
sasiednie, miesci si¢ w calosci na dzialce Inwestora na ktdrej zostala zaprojektowana, nie
wplywa negatywnie na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi, inne obiekty budowlane
i wody gruntowe, nie jest pod ochrong zabytkoéw i nie powoduje zacienienia innych obiektow.

Nie przewiduje si¢ emisji hatasow i drgan.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu architektoniczno - budowlanego wewnetrznej instalacji gazu wraz z instalacjg
zbiornikowa gazu propanowego dla budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowanego w

miejscowosci Rogow, gm. Przykona, dziatka nr 214/3.

I Podstawa opracowania

1. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z naniesionym istniejacym uzbrojeniem.

bo

Wizja lokalna w terenie.

2

Koncepcja instalacji zbiornikowej gazu propanowego.
Koncepcja instalacji grzewczej.

Koncepcja instalacji gazowe;.

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny.
Uzgodnienia migdzybranzowe.

Uzgodnienia z Inwestorem.

& go o g v R

Obowigzujace normy i przepisy.

I1 Zakres opracowania

Niniejszy projekt budowlany obejmuje wewngtrzng instalacje gazu wraz z instalacjg
zbiornikowa gazu propanowego dla budynku $wietlicy wiejskiej zlokalizowanego w

miejscowosci Rogow, gm. Przykona, dziatka nr 214/3.

11T Rozwigzania techniczne

1. Instalacja wewnetrzna gazu propanowego

Budynek zasilany bedzie gazem propanowym ze zbiornika podziemnego za pomoca
przylacza gazu propanowego. Projekt instalacji zbiornikowej wraz z przytaczem gazu
propanowego do budynku zamieszczono w dalszej czedci niniejszego opracowania.

Instalacje wewnetrzng gazu propanowego projektuje sie od skrzynki gazowej do kotla
c.0. 24kW zamontowanego w pomieszczeniu gospodarczym. Nalezy ja wykona¢ z rur
miedzianych (atestowanych), faczonych lutem twardym. Natomiast polaczenia gwintowane

(reduktor i zawory kulowe) wykonac przy uzyciu tasmy tcflonowej.



Alternatywnie po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza si¢ wykonanie instalacji
wewnetrznej] gazu propanowego z rur stalowych czarnych bez szwu (wg PN-82/H-74200)
taczonych przez spawanie. Polgczenia spawane powinny byé wykonane zgodnie z normami
PN/M-69741, PN/M-59772 1 PN/M-69760.

Przewody mocowac do $ciany obejmami w odlegltosci 3cm od elementoéw no$nych.
Poziome odcinki przewodow prowadzi¢ min. 10 cm ponizej przewodow elektrycznych. Przed
odbiornikiem gazu zamontowaé zawor odcinajacy DN2S.

Instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi zasad bezpieczenstwa pracy przy urzgdzeniach gazowych i elektrycznych.
W zwigzku z tym powinna byé wykonywana przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje oraz zgodnie z wytycznymi producenta kotla.
Instalacja gazowa powinna zosta¢ wykonana w taki sposob, aby wolna byla od naprezen
mechanicznych i potencjatéw elektrycznych. Zawor gazowy odcinajacy doplyw gazu do
urzadzenia musi by¢ zainstalowany w miejscu tatwo dostepnym, umozliwiajacym
natychmiastowe odcigcie gazu.
Cisnienie gazu zasilajacego mierzone na zasilaniu elektrozaworu podczas pracy 1 stanu
gotowosci kotta musi znajdowa¢ si¢ w przedziale 17-30mbar.
Odprowadzanie spalin z pieca gazowego — na zewngirz pomieszczenia poprzez
koncentryczny przewdd powietrzno - spalinowy "rura w rurze" 60/100 zamontowany
w kanale kominowym i wyprowadzony ponad dach budynku, zgodnie z zaleceniami
producenta kotta. Przewod koncentryczny to kanat spalinowy z jednoczesng mozliwoscig
poboru powietrza do spalania z zewnatrz pomieszczenia.

Wewnetrzna instalacja gazowa musi uzyska¢ pozytywng opini¢ odnosnie wentylacji
wywiewnej, nawiewnej i przewodow powietrzno — spalinowych.

Wentylacja nawiewno-wywiewna zorganizowana zostanie przez niezamykany otwor
wentylacji nawiewnej o powierzchni czynnej co najmniej 200 c¢m? umieszczony na poziomie
podlogi i otwér wentylacji wywiewnej o powierzchni odpowiadajace; potowie otworu
wentylacji nawiewnej (nie mniej niz 200 cm?) umieszczony mozliwie blisko stropu. Miejsce
montazu kanaléw wskazano na rys. nr 2 niniejszego opracowania.

Przejécia przez $ciang budynku wykona¢ w rurze ochronnej wg rys. nr 9 niniejszego
opracowania. Miejsca wolne powinny by¢ uszczelnione szczeliwem nie powodujacym korozji
rur. Rury ochronne w przegrodach powinny wystawa¢ po 3,0cm z kazdej strony przegrody.

Podejscie pod odbiornik gazu zakoniczy¢ kurkiem gazowym.



Dla podniesienia bezpieczenstwa eksploatacji kottowni zaleca si¢ wykonaé¢ instalacje

alarmowg odcinajagca doplyw gazu propanowego w przypadku awarii instalacji gazu.

Przewiduje si¢ ,.Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej GX firmy GAZEX,
w sktad ktérego wchodza:

detektor gazu propanowego o konstrukeji przeciwwybuchowej — DEX
modut alarmowy sterujacy systemem — MD-4.Z, do umieszczenia w wyznaczonym

pomieszczeniu technicznym (szczegélowa lokalizacje ustalic z Uzytkownikiem

obiektu),
sygnalizacja akustyczno — optyczna — SL-21,

glowica samozamykajaca — wspOlpracujaca z kurkiem kulowym DN25

do zamontowania w szafce $ciennej na zewnatrz budynku.

Pojawienie si¢ w atmosferze pomieszczenia kotlowni gazu propanowego spowoduje

zadziatanie uktadu modutu alarmowego. Po przekroczeniu stanu alarmowego nastgpi odciecie

doptywu gazu poprzez zamkniecie kurka gazowego. Ponowne otwarcie kurka moze nastgpié

tylko recznie po usunigciu awarii.

Dobér automatyki systemu i rozmieszczenie detektordw gazu oraz montaz powierzy¢

wyspecjalizowanej firmie.

Uwagi

Instalacje po wykonaniu poddaé probie szczelnosei sprezonym powietrzem o cisnieniu
0,5 atm. w ciggu 30 minut. Probe mozna uzna¢ za pozytywna gdy po uplywie w/w
czasu ci$nienie na manometrze nie ulegnie zmianie,

Proby oraz odbior instalacji gazowej dokonuje upowazniony pracownik stuzb
technicznych,

Do odbioru instalacji przedtozyé zaswiadczenie kominiarskie o przydatnosci
przewodow wentylacyjnych i spalinowego do uzytku,

Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢
instalacje gazowe ujete w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 20.09.2000r. (Dz. U. Nr 98, poz. 1067, zm. Dz. U. nr 1, poz. 8
z2003r.)

2. Uwagi ogélne i wymagania dla kotlowni

o Kottownia powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-02431 ,,Kotlownie wbudowane

z kotlami na paliwo gazowe".
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o Podloga w kotlowni powinna by¢ wykonana z materiatdéw niepalnych. Kociot
montowac jako podwieszany na $cianie.

e Bezwzglednie zachowa¢ wymagane przez producenta odleglosci zestawu kotlowego
od przegrod pomieszczenia w ktérym zamontowany jest kociot.

e Wysoko$¢ pomieszczenia kottowni powinna wynosi¢ co najmniej 2,2m.

e  Drzwi wejsciowe do kottowni powinny by¢ niepalne klasy 0,5 odpornosci ogniowej.
Drzwi od wewnatrz powinny mie¢ zamknigcie bezklamkowe i otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pod naciskiem czlowieka.

e W pomieszczeniu kotlowni nie powinno by¢ kabli i instalacji elektrycznych
przeznaczonych dla innych pomieszczen.

e Przewody w kotlowni nalezy prowadzi¢ tak, aby wysokos¢ przejscia nie byla mniejsza
niz 2,0m

e Armatura powinna by¢ dostepna z poziomu podtogi, albo z pomostow na wysokosci
ponizej 1,8m od poziomu obstugi.

e Pomieszczenie Kkotlowni wraz z towarzyszacymi powinno mie¢ wydzielong
rozdzielnie elektryczng oraz dostgpny z zewnatrz awaryjny wylacznik pradu dla
natychmiastowego wylaczenia pragdu w kottowni. Ponowne uruchomienie kotta tym
wylacznikiem, powinno by¢é mozliwe tylko wtedy, jezeli nie spowoduje zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu palnika.

e Zaleca si¢ kotlownie wyposazy¢ w detektor awaryjnego wyptywu gazu powodujacy
samoczynne  zamkni¢cie  doplywu gazu za  posrednictwem  zaworu
elektromagnetycznego. Zawor elektromagnetyczny powinien by¢ umieszczony na
zewnatrz w skrzynce kurka gtéwnego. Czujnik powinien by¢ umieszczony max. 15cm
nad podlogg kottowni w poblizu kotla. Detektor powinien powodowacé odcigeie gazu
oraz doplywu energii elektrycznej przy st¢zeniu gazu réwnym 0,1 dolnej granicy
wybuchowosci.

e Przewody instalacji elektrycznej powinny byé prowadzone ponizej dolnej krawedzi

otworu wentylacji wywiewnej pomieszczenia kottowni.

3. Instalacja zbiornikowa — przylacze gazu propanowego

3.1. Podstawowe dane
Instalacja bedzie zasilata w gaz plynny kociot centralnego ogrzewania 24,0kW.

Obowigzujgce akty prawne:



. Prawo budowlane: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.

poz. 682 z pdzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne: Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29
stycznia 2021 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

Bezpieczenstwo gazéw plynnych: Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 25 marca
2020 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ urzadzenia

techniczne do magazynowania i transportu gazow ptynnych (Dz. U. z 2020 r. poz.
528).

Warunki techniczne dla obiektow budowlanych: Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury 1 Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1225).

Projekt budowlany: Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20

pazdziernika 2022 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2022 1. poz. 2440).

Ochrona Srodowiska: Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 853).

Polskie Normy:

8

oW

PN-EN ISO 9001: Systemy zarzadzania jakoscig — Wymagania (obowiazujaca
wersja).

PN-EN 62305: Ochrona odgromowa — Wymagania ogélne (aktualna wersja).
PN-EN 1594: Gazociagi — Projektowanie, budowa i testowanie (aktualna wersja).
PN-EN ISO 7010: Znaki ostrzegawcze (aktualna wersja).

PN-EN 1443: Systemy kominowe — Wymagania ogélne (aktualna wersja).

Dodatkowo przestrzegaé nalezy DT-UT-90/WO — Warunki Techniczne Dozoru

Technicznego. Wymagania Ogolne.

Problematyki projektowania kotlowni dotycza: Warunki Techniczne wykonania i

odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe wydane przez Polskg Korporacjg Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji, Warszawa.

Problemu projektowania sieci z PE: Projektowanie, wykonywanie, odbior i

eksploatacja sieci gazowych z PE — wersja 111, Wiclkopolski Okregowy Zakiad Gazownictwa
— Poznan 1996r.
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3.2, Zakres opracowania

W opracowaniu przedstawiono dane niezbedne do wybudowania zbiornikowej
instalacji gazu ptynnego, zasilanej z podziemnego zbiornika V=27001. Ponadto w czesci
rysunkowej opracowania znajduja si¢ szczegoly dotyczace zaprojektowanych rozwigzan.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje opis techniczny i rysunki
niezbedne do:

e uzyskania wymaganych przepisami budowlanymi uzgodnien i decyzji lokalizacyjnych,
e wykonania montazu podziemnego zbiornika magazynowego,

e wykonania montazu instalacji,

dokonania odbioru przez komisj¢ z udzialem dostawcy gazu,

prowadzenia bezpiecznej eksploataciji.

Projekt posiada uzgodnienia przeciwpozarowe potwierdzone przez uprawnionego

rzecZozZnawce.

3.3. Okreslenie podstawowych poje¢
3.3.1. Gazplynn

Gaz ptynny (LPG) jest mieszaning skroplonych i znajdujacych si¢ pod cisnieniem
wiasnych par weglowodorow: propanu, propylenu, butylenu oraz matych zawartosci metanu,
etanu i innych. Jest on pozyskiwany przez destylacje ropy naftowej lub odgazolinowanie gazu
ziemnego.

Sktadniki gazéw ptynnych poddane cisnieniu w temperaturze otoczenia tatwo sig
skraplaja i moga byé przechowywane w stalowych zbiornikach. Poniewaz ptyn jest mato
$cigliwy, aby nie dopuscié¢ do powstania wysokich cisnien w zbiorniku nalezy pozostawi¢ nad
ciecza poduszke gazowa. Pozwala to na zwigkszenie objetosci cieczy bez wzrostu ci$nienia.
7 wymienionych wzgledéw, napelnianie zbiornika nie moze przekroczy¢ 85% pojemnosci
uzytkowe;j.

Gaz plynny nalezy do materialéw niebezpiecznych (klasa IT) i wybuchowych (klasa
[IA). W stanie gazowym propan jest ciezszy od powietrza, $ciele si¢ po ziemi i tworzy
skupiska w zaglebieniach. Ze wzgledu na wlasciwosci fizyczne (tym samym wzgledy
eksploatacyjne), do uzytku w zbiorkach przydomowych zalecany jest wylacznie propan

techniczny. Podstawowe wilasciwosci charakteryzujace propan (C3Hs):

Warto$¢ opatowa 46,34 MJ/m?

Gestos¢ wzgledna 1,55
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Gestosé (stan ciekly) 0,53 kg/dm’®
Gestosc (stan gazowy) 1,97 kg/m?
Temperatura zaptonu 310°C
Temperatura spalania w powietrzu 1925°C
Zapotrzebowanie powietrza do spalania 23,9 Nm*/Nm’
Granica wybuchowosci (mieszanina z powietrzem) 2,1 -10,0%

3.3.2. Instalacja zbiornikowa

Jest to zespdt urzadzen technicznych shuzgcy do magazynowania gazu ptynnego,
a takze jego przesylania, wymuszajaca $cisle okreslone warunki i parametry przesytu od

zbiornika do kurka gléwnego przed ,,wejsciem” do budynku.

Instalacja zbiornikowa wyposazona musi by¢ we wszelkie niezbedne elementy do
kontroli stanu gazu, jego ilosci, uzupetniania zbiornika, armature zabezpieczajgco —
pomiarowa, reduktory ciggnienia itp. Elementem sktadowym instalacji zbiornikowe;j jest
réwniez przytacze gazu do budynku. Czgsciami instalacji zbiornikowej sa zatem:

e zbiornik gazu wraz z armatura,

e 7zespol redukcyjny I stopnia,

e rurociag gazowy (przylacze zbiornikowe),

e zawor odcinajgcy (kurek glowny),

e reduktor II stopnia,

e nascienna szafka gazowa.

3.4. Charakterystyka projektowanych rozwigzan
3.4.1. Dobér zbiornika

Zbiornik na gaz plynny jest urzadzeniem ci$nieniowym wykonanym zgodnie
z wytycznymi Urzedu Dozoru Technicznego (DT-UC907ZS). Cisnienie obliczeniowe wynosi
2,05 MPa, a temperatura obliczeniowa od -20 do +40°C. Cisnienie robocze jest funkcja
temperatury i zawiera sie w przedziale 0,1 do 0,8 MPa. Maksymalne napelnienie zbiornika
wynosi 85%. Dobierany zbiornik ma by¢ przeznaczony do zasilania gazem plynnym kotta c.o.
Zuzycie maksymalne $redniogodzinowe paliwa pierwotnego czyli propanu wynosi:

q = Q*3,6/Hi*n = 24*3,6/46,34*0,9 = 75,60/41,71 = 2,07 kg/h
gdzie:
Q moc kotta [kW]




Dobrano zbiornik gazu ptynnego w wersji podziemnej o pojemnosci 2700dm?, posadowiony

Hi = wartos¢ opalowa propanu [MJ/kg]|

1 = sprawnos¢
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na ptycie fundamentowej. Zapewni on w najbardziej niekorzystnych warunkach maksymalny

pobor okresowy 2,45 kg/h, co spetnia wymagania projektowanej instalacji.

Zbiornik jest fabrycznie wyposazony w nastepujgcg armature (patrz cze$é rysunkowa):

3.4.2.

zawOr bezpieczenstwa (ci$nienie otwarcia 1,56 MPa),
cieczowskaz, czyli wskaznik stopnia napelnienia zbiornika,
zawOr poboru fazy gazowej ze wskaznikiem maksymalnego dopuszczalnego

napeinienia (rurkg pomiarowa) oraz manometrem tarczowym (od 0,0 do 2,5 MPa),

zawoOr wlewowy (do tankowania),

zawOr awaryjnego poboru fazy cieklej,

Lokalizacja zbiornika

Wymogi dotyczace lokalizacji zbiornika podziemnego:

posadowienie zbiornika musi gwarantowac¢ stabilnosé i ochrone przed osiadaniem i
przesuwaniem — najlepiej zrealizowac to poprzez przytwierdzenie go $rubami do
specjalnej ptyty fundamentowej betonowe;j,

wykona¢ uziemienie odgromowe dla odprowadzenia fadunkéw statycznych i pradow
btadzacych (wartosé rezystancji max. 7Q),

nalezy zapewni¢ utwardzony dojazd dla autocysterny, pojazdow strazy pozarnej oraz

stuzb dozorowych,

zachowac bezpieczne odlegloscei posadowienia od innych budowli i obiektow:
Odlegtos¢ od budynku 1,0m

Odlegtosc¢ od granicy dziatki 0.5m

Strefa zagrozenia wybuchem 2 (promien) 1,5m

Odlegtoéé od niezasyfonowanej studzienki kanalizacyjnej | 5,0m

Linia energetyczna napowietrzna do 1kV 3,0m

Linia energetyczna napowietrzna powyzej 1 kV 15,0m

Lokalizacja zbiornika zostata uzgodniona z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych

i pokazana na rys nr 1 niniejszego opracowania. Zlokalizowano go na ogrodzonej posesji

Inwestora. Ogrodzenie wykonac z siatki stalowej, lub innego materiatu azurowego
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umozliwiajacego przewiew terenu wokot zbiornika. Ogrodzenie wykonane z metalu powinno

by¢ potaczone przynajmniej dwupunktowo z uziomem otokowym zbiornika.

3.4.3. Plyta fundamentowa

Zbiornik bedzie posadowiony na plycie fundamentowej zbrojonej o gruboscei 20cm i
wymiarach 240x120 wykonanej z betonu B15.

Zbrojenie bgdzie wykonane z gladkich pretow o srednicy 6mm. Ponadto nalezy do
zbrojenia dotgczy¢ dwa plaskowniki ocynkowane (tzw. Bednarka) 25*4mm i wyprowadzi¢ je
poza fundament, celem umozliwienia podiaczenia ich do uziemienia otokowego. Fundament
powinien by¢ wylany na zaggszczonej podsypee zwirowej do Jd=0,30 o grubosci okoto 25¢m.

Zbiornik posiada standardowe podpory, w ktorych sg otwory umozliwiajace
przytwierdzanie go do ptyty srubami (np. M16 lub M20) od strony przylacza, a po przeciwnej
przesuwnie — np. za pomoca tulei dystansowych.

Wymiary plyty fundamentowej — zgodnie z czgscia rysunkowa.

3.4.4. Instalacja odgromowa i uziemiajaca

Polega ona na polgczeniu zbiornika oraz instalacji rurowej z uziomem otokowym (wg
PN-86/E-05003/01) o max. wartosci rezystancji 7C2. Polaczenia ochronne przed porazeniem i
wyladowaniami atmosferycznymi sg wystarczajace do odprowadzenia tadunkow
elektrostatycznych. Nalezy wykona¢ rowniez zacisk uziemiajacy potaczony z uziomem
otokowym na stanowisku do roztadunku autocysterny.

Zbiornik wyposazony jest w zlgcza srubowe umozliwiajgce podtaczenie do jego nogi
przewodu uziemiajgcego. Nalezy go podlaczy¢ w dwoch punktach.

Przewody uziemiajgce wykona¢ z ptaskownika stalowego 25*4mm. Uziomy uktadac¢

na glgbokosei min. 0,6m w odlegtosci 1,0 m od zbiornika — zgodnie z projektem przylacza.

3.4.5. Rurociagi przylacza

Rurocigg $redniego cisnienia w czesci naziemnej (przy szafce gazowej) oraz w
podziemnej (bezposrednio przy zbiorniku — patrz czgs¢ rysunkowa) wykonaé z rur stalowych
ciggnionych bez szwu (wgPN-84/H-74219) klasy R lub R35, taczonych przez spawanie lub
warunkowo polaczeniami gwintowanymi. Nalezy stosowaé wylacznie ksztattki mosigzne,

a jako uszczelnienia — tasma teflonowa do gazu. Zabezpieczenie antykorozyjne otrzymuje si¢
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poprzez malowanie ich na calej dtugosci gruntem antykorozyjnym i farba w kolorze z6ttym
po uprzednim oczyszczeniu do I1° czystosei (wg KOR 3A).

W czgscei podziemnej rurocigg o srednicy 32mm nalezy wykonaé z polietylenu HDPE
o gestosci PE80 w klasie cisnien PN4 (SDR11), faczonego metodg zgrzewania
elektrooporowego (elektrofuzyjnego) za pomoca typowych elektroksztaltek PE.

Zakonczenie rury PE od strony skrzynki gazowej i zbiornika wykona¢ zlgczka
zaciskowa PE-stal z gwintem zewngtrznym.

Nalezy stosowac jak najmniejsza ilo§¢ polaczen gwintowanych, przy czym zabrania
si¢ stosowaé jakichkolwiek polaczen gwintowanych pod ziemis!

Przejscie przylacza do budynku przez $ciang powinno by¢ wykonane w tulei
ochronnej z obustronnie uszczelnionej rury stalowej o srednicy 40mm wigkszej od $rednicy
rurociggu. Takze wyjscie naziemne przytgcza wykonanego z PE umiescié w rurach
ostonowych. Pionowe wyjscie przy skrzynce gazowej na $cianie, nalezy umiescié¢ w stalowej
(wzglednie PCV) rurze ostonowej o srednicy 20mm wigkszej od srednicy rurociagu. Ostone
wkopa¢ na gtebokos¢ 50-60cm.

Przewody w gruncie uktada¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013r. Dz. U. poz. 640 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie oraz w normie PH-91/M-34501
okreslajacej bezpieczne odleglosci skrzyzowan gazociggéw z przeszkodami terenowymi.
Rurociagi nalezy uktada¢ ponizej strefy przemarzania gruntu — 80cm. Wykop powinien mie¢
szeroko$¢ min. 25¢m, jego dno nalezy oczysci¢ z kamieni i korzeni. Na dnie wykopu utozy¢
warstwe wyrownawcezg 0,1 do 0,2m podsypki piaskowej. Zasypke wykopu prowadzié
warstwowo, co 15cm i recznie ja zaggszezac, przy czym pierwsza warstwa 20cm nie moze
zawiera¢ grud i gnijgcych resztek roslinnych, a cato$¢ zasypki nie moze zawiera¢ kamieni.
20cm nad wykopem utozy¢ tasme ostrzegawcza koloru zéttego o szer. 10 do 20 cm.

Probe szezelnoscei przytacza wykonaé przed zamontowaniem reduktorow 11° i zespotu
redukcyjnego I°. Do wejscia przytgcza od strony potgezenia z reduktorem (gwint M20*1,5)
nalezy podlaczy¢ zespot pomiarowy z doprowadzeniem spr¢zonego powietrza lub azotu.
Prébe nalezy bowiem przeprowadzi¢ przy pomocy sprezonego powietrza lub azotu. Cisnienie
proby: 4bary, czas trwania: 1 godzina.

Srednice przewodéw wg obliczen oraz szczegoly ich prowadzenia przedstawiono

w czescei rysunkowej opracowania.
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3.4.6. Szafka gazowa

Powinna by¢ typowa, wykonana z niepalnych materialéw. Otwory w gérnej i dolnej czesci
muszg zapewni¢ skuteczng wentylacje. Umiescic ja nalezy na zewnetrznej Scianie budynku na
wysokosci min. 0,5m powyzej poziomu terenu i odlegtosci min.0,5m od otwordw
budowlanych. W szafce montuje si¢ reduktor I1° oraz kurek gléwny instalacji gazowej wraz

z elektrozaworem automatycznie zamykajacym doptyw gazu w razie awarii.

3.4.7. Armatura

Instalacja musi by¢ wyposazona w armature redukujgeg cisnienie gazu do wartosei
wymaganych przez odbiornik. Bezposrednio do zaworu poboru fazy gazowej przylacza sie
reduktor cisnienia I°. Reduktor II° o wartosci ci$nienia wylotowego 36mbar (3,6kPa) montuje
si¢ w typowej szafce gazowej. W niej nalezy tez umiesci¢ kurek gtowny sferyczny.

Stosowac nalezy wylacznie zawory gazowe kulowe (z 26t raczka) posiadajace atesty.

Zespot redukeyjny I° (przy zbiorniku) wyposazony bedzie w reduktor firmy GOK
typu 01266-35 (wydajnos¢ 24kg/h, cisnienie wejsciowe 3-16 bar, wyjsciowe 1,5 bar),
natomiast zespot redukceyjny I1° (w szafce) w reduktor typu 01641-37 12kg/h, cisnienie
wejsciowe 0,8-2,5 bar, wyjsciowe 36 mbar dla kotla c.o..

Do fgczenia armatury i zaworéw nalezy stosowaé srubunki roztaczne posiadajace

stosowne dopuszczenie do gazu.

3.4.8. Zagadnienia p.poz i BHP

Dla instalacji zbiornikowej gazu ptynnego wymagania w tym zakresie sg nastepujace:

e Warunkiem dopuszczenia instalacji do eksploatacji jest pozytywny wynik prob
cisnieniowych przeprowadzonych w obecnosci wykonawcy, dostawey gazu oraz
UDT;

e Rozruch instalacji i pierwsze uruchomienie odbiornikow gazu jest wykonywane przez
uprawnionego instalatora;

e Uzytkownik musi zosta¢ przeszkolony w zakresie uzytkowania i bezpiecznej
eksploatacji zbiornika;

e O kazdym wycieku gazu uzytkownik jest zobowigzany natychmiastowo powiadomié
stuzby techniczne i dostawce gazu;

e Dostawca gazu powinien kontrolowaé szczelnos¢ armatury i polgczen przy kazdym

tankowaniu;
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e W strefie zagrozenia wybuchem zabronione jest przechowywanie materiatow
tatwopalnych oraz koszenie kosiarka elektryczna;

e Instalacja zbiornikowa musi by¢ trwale oznakowana w rodzaj magazynowanego gazu
oraz posiada¢ adresy i telefony do serwisu, dostawcy gazu, strazy pozarnej oraz
pogotowia ratunkowego:

e Na ogrodzeniu lub w poblizu wywiesi¢ tabliczki ostrzegawcze o zagrozeniu
pozarowym i wybuchowym;

e Zabezpieczy¢ instalacj¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych;

e Uzytkownikowi w Zadnym razie nie wolno samodzielnie dokonywa¢ jakichkolwiek
napraw armatury zbiornikowej oraz zmienia¢ nastaw zaworu bezpieczenstwa;

e Zapewni¢ utwardzony dojazd dla pojazdéw strazy pozarnej (jednoczesnie moze ona
postuzy¢ dla dostaw gazu) z mozliwoscia ciggltego wjazdu (np. od$niezanie w okresie
zimowym);

e Udostepni¢ wode do gaszenia pozaru w ilosci min. 10dm?/m?

e Rezystancj¢ uzioméw sprawdzac co 5 lat oraz po kazdym montazu zbiornika.

3.4.9. Uwagi kohncowe

Zwraca si¢ uwage iz przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy
zglosi¢ ten fakt w stosownym urzgdzie administracji panstwowej. Ponadto zbiornik propanu
musi, jako urzadzenie cisnieniowe, mie¢ dopuszczenie do uzytkowania wydane przez
wilasciwy Oddziat Urzgdu Dozoru Technicznego. Dopiero na podstawie odpowiednich
dokumentdéw oraz wykonaniu rewizji urzadzenia w ruchu, Inspektor UDT wydaje zezwolenie
na uzytkowanie zbiornika potwierdzone wystawieniem Ksigzki Rewizji Zbiornika.
Wszystkie prace budowlano — montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z niniejszym
opracowaniem, zasadami BHP wg obowiazujacych norm i przepiséw oraz warunkow
technicznych wynikajgcych ze stosownych przepiséw, jak rowniez wymogow producentow
lub dostawcow poszezegdlnych urzadzen.

Teren dziatki nie podlega ochronie konserwatorskiej i wplywom eksploatacji gorniczej.
Projektowane przedsiewziecie nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz zycia i zdrowia
ludzi.
Projektowana instalacja nie zagraza srodowisku poniewaz:

e nie powoduje zadnych emisji,

e nie wytwarza $mieci,
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e nie wytwarza sciekOw,

e jest bezglosna.

3.5. Zestawienie podstawowych materialow

Orientacyjne zestawienie ilosci przewodow 1 pozostatych elementéw:

L.p. | Nazwa elementu [los¢ | Uwagi

1 Rury polietylenowe PEHD SDR11DN32 4,0m | Laczone przez zgrzewanie

2 Rury stalowe bez szwu RIubR35 26,9x2,3 8.0m | Atestowane
3 Tasma ostrzegawcza PVC zotta 4,0m | Szerokos¢ min 0,1m
= Zawory odcinajgce kulowe DN25 3szt. | atestowane

4, Roboty ziemne

Roboty ziemne w rejonie istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ wylgcznie recznie.
Wykopy wykonywac jako wgskoprzestrzenne z umocnieniem scian balami drewnianymi
zaktadanymi poziomo. Zasypke rur wykonac r¢cznie.

Roboty ziemne przed zasypaniem nalezy zglosi¢ geodecie w celu wykonania mapy
inwentaryzacyjnej. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizyloby ich nosnosé. Rozmoczone partie gruntdw nalezy z podioza
usungé i zastapi¢ podsypka piaszczysto-zwirowg lub chudym betonem. Wykopy nalezy
chronié przed zalaniem woda i przemarzaniem.

W miejscach pojawienia si¢ wody gruntowej nalezy ja wypompowac. llos¢
roboczogodzin pracy pompy okregli inspektor na budowie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg BN-83/8836-62 oraz zgodnie z

przepisami BHP.

5. Uwagi koncowe

o Istniejace uzbrojenie nalezy dokladnie zlokalizowa¢ w trakcie realizacji robot
ziemnych poprzez wykonanie przekopé6w probnych.

e W przypadku kolizji projektowanej sieci z niezinwentaryzowanym na podktadach
uzbrojeniem, oraz wszelkie odstepstwa nalezy korygowaé przy udziale inspektora

nadzoru i uzytkownika sieci.
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* Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowa rur.

e Prace ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bhp, zarzadzeniami oraz warunkami technicznymi.

e Calosc¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych, Tom I1, 1988 rok ,,Instalacje sanitarne i

przemyslowe”.

e Montaz i eksploatacje urzadzen nalezy prowadzi¢ zgodnie z ich DTR.

e Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania
w budownictwie wydane przez C.O.B.R.T.I. ,Instal” w Warszawie.

e Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialow pod warunkiem posiadania
stosownych $wiadectw, atestow i certyfikatow do stosowania w uzytkowaniu i
eksploatacji tych wyrobéw w instalacjach i sieciach gazowych.

e Kotlowni¢ wykona¢ zgodnie z zalaczonym schematem (rys. nr 10 niniejszej
dokumentacji), zachowujac wytyczne montazu producenta urzadzen przewidzianych
w projekcie.

e Ewentualne zmiany projektowe spowodowane réznicg zastosowanej armatury

wyposazenia, materialdw, urzadzen i aparatury obcigzaja Wykonawce.

Wszystkie roboty zanikajagce powinny by¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, a takze dodatkowo przez przedstawiciela dostawcy gazu. Wszystkie roboty
muszg by¢ prowadzone pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano montazowych cze$é 11 ,INSTALACIE” oraz zgodnie z zalgczonymi rysunkami
technicznymi 1 aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi dotyczacymi
przedmiotowych instalacji.

Dopuszcza si¢ zastosowanie wylacznie materialow posiadajacych stosowne $wiadectwa,
atesty i certyfikaty do stosowania w uzytkowaniu i eksploatacji tych wyrobéw w instalacjach i
sieciach gazowych.

Wszelkie uzyte w niniejszej dokumentacji nazwy producenta sa przykladowe i majg na celu
wylacznie  wskazanie standardu  jakosciowego przyjetych systemow  elementow
wykonawczych oraz dostaw urzadzen. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie
rozwiazan, urzadzen i aparatury dowolnej firmy, rownorz¢dnych techniczne, o takich samych
parametrach, pod warunkiem zachowania standardu jakosciowego nie gorszego niz

przywolany w dokumentacji.
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Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznicg zastosowanej armatury wyposazenia,
materiatow, urzadzen i aparatury obcigzaja Wykonawce.

Wzdluz wykopéw ustawi¢ stupki ograniczajgce linie ochronna, w nocy wykopy
oswietli¢. Proby szczelnosci przeprowadzi¢ w obecnosci przysztego uzytkownika.
Obiekt podlega inwentaryzacji przed zasypaniem, oraz odbiorowi technicznemu dokonanemu

przez shuzby eksploatacyjne.

Opracowat:

tech. Juliusz Koleda
inz. Marek Majda
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IV Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot:

Budowa wewnetrznej instalacji gazu wraz z instalacja zbiomikowa gazu propanowego dla budynku

swietlicy wiejskiej zlokalizowanego w micjscowosci Rogdw, gm. Przykona, dziatka nr 214/3.

2. Wykaz obiektow budowlanych

Budynek swietlicy wiejskiej w trakcie budowy i budynek kontenerowy.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia
ludzi.

Brak elementéw mogacych stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych:

- cwentualne niskie ryzyko powstania zagrozenia pozarowego podczas wykonywania robét
spawalniczych,

- praca z uzyciem elektronarzedzi,

- proby cisnieniowe,

- wykopy liniowe gigbokosei do 1,5m

- montaz elementdw instalacji zbiornikowej gazu propanowego.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych:

- szkolenie BHP i p.poz. w zakresie prowadzenia robot montazowych ze szczegdlnym
uwzglgdnieniem robot spawalniczych, przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia w tym
zakresie, na kazdym stanowisku pracy.

6. Wskazanie Srodkow technicznveh i organizacyjnvch zapobiegajacvch niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zabezpieczenie wykopow przed dostepem osob trzecich,

- zastosowanie podrecznych $rodkéw gasniczych (gasnica, koc gasniczy) przy pracach spawalniczych,

- nadzor osoby kierujacej robotami,

- zlecenie wykonania podziemnych zewngtrznych i wewngtrznych instalacji osobie lub firmie
posiadajacej uprawnienia budowlane w tym zakresie.
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Przejicie przez $ciang
w tulei ochronnej

La)]

WYKAZ POMIESZCZEN: PARTER

'Nr [Nazwa pomieszczenia |Pow. uzytkowa
01 Wiatrolap 5.06 m
02 Korytarz 19.51 m?
0/3 | Szatnia 348 m?
0/4 | Sala $wietlicy 90.90 m?
055 |Kuchnia 19.19m m
0/6 | Spizamia 6.43 m?
0/7 |Pam. gospodarcze 4,15 _
0/8 |Pom.gospodarcze 1 |5.35 m
0/9 |Pom. gospodarcze 2 |9.83 1
0/10 | WC damskie 6.89m
0/11 | WC meskie + NP 761
Razem 17840m |

Legenda

1. Szafka gazowa z zaworem kulowym mufowym do gazu Dn 25
2. Zawor kulowy mufowy do gazu Dn 25
3. Filtr mufowy do gazu Dn 25

4. Jednofunkcyjny kociot mrnoi< z zamknieta komorg spalania pobierajgcy
powietrze z zewnatrz - kondensacyjny o mocy 24 kW

5. Dwusécienna wkiadka kominowa z stali nierdzewnej @ 60/100 mm

6. Zasobnik c.w.u. 100 | z wezownicg o pow. min. 1,4m’

oraz mozliwoscig podigczenia grzalki elektrycznej
7. Kratka wentylacji wywiewnej pow.200cm2 pod stropem wyprowadzi¢ ponad dach
8. Kratka wentylagji nawiewnej na wys. posadzki pow, 200cm2 30 cm nad terenem

? w izolacji z pianki poliuretanowej

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZU WRAZ Z INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU

TEMAT  |oROPANOWEGO V=2700L PODZIEMNY

OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES ROGOW, GM. PRZYKONA, DZIALKA NR\214/3—
PROJEKTANT | tech. JULIUSZ KOLEDA C

Upr. nr GP7342/181A/84, GPT342/181B/94

OPRACOWANIE

inz. MAREK MAJDA

LA
SPRAWDZAJACY mgr inz. ARKADIUSZ PIEKARSKI DE ,
| Upr. nr WKP/0159/PWOS/10
RYSUNEK | WEWNETRZNA INSTALACJAGAZU [ |

PROPANOWEGO - RZUT PARTERU

DATA; B.mcm‘a_ SKALA 1: 100 _zmm<m.” 2
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DROGA PUBLICZNA

BUDYNEK

Szafka gazowa typowa

/_Tylko dla wersji 11 11l

R T TS

iz

UWAGI:

1. W zaleznosci od zastosowanego zbiomika nalezy pamietaé o
zapewnieniu odpowiedniej wymaganej odleglosci bezpieczenstwa:

Dla zbiornika V=2700! (podziemny):

a=min. 1,0m
b = min. 0,5m
R=1,5m

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJI
GAZU WRAZ Z INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU

TEMAR PROPANOWEGO V=2700L PODZIEMNY
OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ =N
ADRES ROGOW, GM. PRZYKONA, DZIALKANR X14/3 _|
PROJEKTANT | tech. JULIUSZ KOLEDA C
Upr. nr GP7342/181A/94, GP7342/181B/34 -
OPRACOWANIE | inz. MAREK MAJDA WS [
SPRAWDZAJACY| mgr inz. ARKADIUSZ PIEKARSKI
Upr. nr WKP/0159/PWOS/10 —A—
RYSUNEK | STREFAZAGROZENIAWYBUCHEMZ |7\
| ODLEGLOSCI BEZPIECZENSTWA

DATA. 122024 |  SCHEMAT | NRRYs: 5
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min. 1m

100

d

50

e Warstwa uprawna

— e w— w— p— ——— w—— — v

W Zasypka gruntem rodzimym

Ochronna warstwa piasku - nadsypka min. 100 mm

Warsiwa wyrdwnawcza piasku - podsypka min. 50 mm

Tasma ostrzegawcza, zofita, szeroko$¢ min. 100 mm

UWAGA:

W miejscach polgezen wykonywanych w
wykaopie, nalezy wykop poszerzy¢ do

min. 60 cm dia wszysikich srednic

/
/
/
/
/
/
/
/
/

{
Srednica d Min. szerokoéé
gazociggu wykopu S min.
<  B83mm 20 cm

90 mm 25 ecm

125 mm 25¢cm

160 mm 30 cm

200 mm 35 cm

225 mm 40 cm

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNE.J INSTALAGJI
— GAZU WRAZ Z INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU
PROPANOWEGO V=2700L PODZIEMNY
OBIEKT BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ __
ADRES ROGOW, GM. PRZYKONA, DZIALKA NR 214/3
PROJEKTANT | tech. JULIUSZ KOLEDA L LG
Upr. nr GP7342/181A/94, GP7342/181B/94 C -
OPRACOWANIE | inz. MAREK MAJDA . e/
SPRAWDZAJACY mgr inz, ARKADIUSZ PIEKARSKI |
Upr. nr WKP/0159/PWOS/10
RYSUNEK PRZEKROJ PRZEZ WYKOP :
Z PRZEWODEM GAZOWYM
DATA: 122024 |  SCHEMAT NRRYS: 8
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wlot zimnej wody
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Lp. | Charakterystyka podstawowych materiatéw i urzadzen Lﬂﬂwxm llosé
Kociol gazowy kondensacyjny przystosowany do
zasilania gazem LPG o mocy 24 kW, wyposazony w
1 |zamknigtg komore spalania, pompe obiegowa, zawér kpl 1
bezpieczenstwa, naczynie przeponowe oraz automatyke
kotta.
2 Systemowy komin dwuscienny dedykowany do kotta, kpl 1
Srednica 60/100 mm.
3 [Sprzegto hydrauliczne szt 1
o Zasobnik c.w.u. 100 litrow z wezownica spiralng o st 1
powierzchni min. 1,4 m2
5 _u”mmx DD8, Ztacze odcinajgce SU R 3/4" x 3/4" lub it 1
rownowazne,
Przeponowe naczynie wzbiorcze do zamknietych
5A |instalacji grzewczych i chiodniczych Refiex N 25, Zigcze szt 1
odcinajgce SU R 3/4" x 3/4" lub rownowazne,
5 ZAWOR BEZPIECZENSTWA CWU AFRISO 8 BAR 1/2 X ciak 1
3/4 lub rownowazne,
- Pompa obiegowa Wilo Yonos PICO1.0 25/1-4 lub 1
réwnowazna kpl
8 Pompa obiegowa Wilo Yonos PICO1.025/1-8 lub 1
réwnowazna szt
Zawdr mieszajgey VRG131, 3-drogowy, dn25, KVS 10, 1
9 |cal wewnetrzny+sitownik ARA 661,230V AC lub szt. 1
rownowazny
10 |Zawér odcinajgcy kulowy Dn 25 szt. 8
11 |Filr siatkowy dn 25 szt. 3
12 |Zawér zwrotny Dn 25 1,0 MPa i temp. do 100°C szt. 2
13 |Zawér spustowy dn 15 szt. 1
14 |Zawér odcinajacy kulowy Dn 20 szt 3
15 |Zawér odcinajacy kulowy Dn 15 szt 2
16 |Zawoér zwrotny Dn 20 szt 1
17 |Zawér zwrotny Dn 15 szt 1
18 |Pompa cyrkulacyjna Wilo STAR-Z 20/1 lub réwnowazna szt 1

TEMAT

PROJEKT BUDOWLANY WEWNETRZNEJ INSTALACJ
GAZU WRAZ Z INSTALACJA ZBIORNIKOWA GAZU

PROPANOWEGO V=2700L PODZIEMNY

OBIEKT

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ

ADRES

ROGOW, GM. PRZYKONA, DZI#KA NR

1214/3.—1

PROJEKTANT

tech. JULIUSZ KOLEDA (
Upr. nr GP7342/181A/94, GP7342/181B8/94

OPRACOWANIE

inz. MAREK MAJDA

SPRAWDZAJACY mgr inz. ARKADIUSZ PIEKARSKI

Upr. nr WKE/0159/PWOS/10

RYSUNEK

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTLAWNI

DATA:  12.2024

SKALA1:100 NRRYS.:

10




