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SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA -
INFORMACJE OGOLNE

1. Przedmiot zamoéwienia: Opracowanie dokumentacji projektowej z czeScia kosztowa i
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, uzyskanie w mieniu
Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia robét oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszlych robot budowlanych wykonywanych
w oparcin o wykonana dokumentacje dla zadania ,,Budowa wiezy radarowej oraz budynku
koszarowo-biurowego i wartowni wraz z dostosowaniem infrastruktury POiL nr 11 do
wymogéw przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli TAJINE/NATO SECRET”- zad.
16323.

2. Krétki opis przedmiotu zamowienia:

Przedmiotem zamodwienia jest ustuga polegajaca na sporzadzeniu dokumentacji projektowej z

czescia kosztowa i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, uzyskanie w
mieniu Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia robdt oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie przyszlych robdt budowlanych wykonywanych w
oparciu o wykonana dokumentacj¢ dla zadania ,Budowa wiezy radarowej oraz budynku
koszarowo-biurowego i wartowni wraz z dostosowaniem infrastruktury POiL. nr 11 do wymogéw
przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli TAINE/NATO SECRET zad. 16323.

Inwestycja bedzie realizowana na dzialce gruntowej nr 400 obreb nr 0022, gmina Miedzyzdroje —
obszar wiejski, powiat kamiefiski, wojewodztwo zachodniopomorskie na terenie Wolinskiego
Parku Narodowego.

Obecnie, na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest Punk Obserwacji i Lacznoéci Nr 11 —
Miedzyzdroje (POiL 11), w sktad, ktérego wchodza m.in. mury oporowe oraz budynki nr 23, 24,
49 i 50 przewidziane do rozbidrki oraz nr 22 przewidziany do remontu. Teren, na ktérym
planowana jest inwestycja jest w czgsci porosnigty zielenig niskg oraz w czesci wykonany z
nawierzchni betonowej. Kompleks wojskowy znajduje si¢ w pdinocnej czesci dziatki na terenie
Wolinskiego Parku Narodowego.

Wihascicielem nieruchomosci jest Skarb Parnistwa, w uzytkowaniu wieczystym Wolinskiego Parku
Narodowy. Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Szczecinie na podstawie pisma zn. spr.
22.51.1.2024 wydana przez Wolinski Park Narodowy, otrzymal zgode na dysponowanie
nieruchomoécia na cele budowlane. Przedmiotowa dzialka stanowi teren zamkniety MON zgodnie
z Decyzja nr 91/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 lipca 2024 r. zmieniajgca decyzje w
sprawie ustalenia terenéw zamknigtych w resorcie obrony narodowej. Administratorem kompleksu
wojskowego jest Komenda Portu Wojennego Swinoujscie.

Kod Wspoélnego Slownika Zamoéwien (CPV):
Gléwny przedmiot: 71.32.00.00-7 (uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania)

Dodatkowe przedmioty: 71.24.80.00-8 (nadzor nad projektem i dokumentacja)
71.24.00.00-2  (ustugi architektoniczne inzynieryjne i planowania)
71.24.40.00-0  (Kalkulacja kosztéw, monitoring kosztow)

Niezbedny zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje migdzy innymi:
- budowe wiezy obserwacyjnej, budynku wartowni oraz budynku wielofunkcyjnego. Obiekty te beda
obejmowacé wszystkie potrzeby uzytkownika wraz z zachowaniem aktualnych przepiséw dla tego typu
obiektow oraz stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi i resortowymi MON, do zapewnienia spelnienia potrzeb zwigzanych z
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wykonywaniem obowigzkéw stuzbowych oraz do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania
informacji niejawnych o klauzuli TAJNE/NATO SECRET, w zwiazku z pozyskanym SpW
(BRONICN) zgodnie z wymogami podanymi we Wniosku Inwestycyjnym i Programie Inwestycji.
Obecnie, na przedmiotowym terenie zlokalizowany jest Punk Obserwacji i Lacznosci Nr 11 —
Migdzyzdroje (POIL 11), w sklad, ktérego wchodza m.in. mury oporowe oraz budynki nr 23, 24, 49 i
50 przewidziane do rozbidrki oraz nr 22 przewidziany do remontu.
Celem realizacji inwestycji jest zapewnienie wlasciwej infrastruktury POil. 11 niezbgdnej do
zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli TAJNE/NATO
SECRET, w zwigzku zpozyskaniem Brzegowego Radaru Obserwacji Nawodnej i Celow
Niskolecacych (BRONICN).
Przedmiotem zamoOwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowe wiezy
radiolakacyjnej, budynku wartowni oraz budynku wielofunkcyjnego. Obiekty te beda obejmowaé
wszystkie potrzeby uzytkownika wraz z zachowaniem aktualnych przepiséw dla tego typu obiektow
oraz standw granicznych nosnosci i uzytkowania, a takze zgodnie z wymogami pod wzgledem:

e  bezpieczenstwa uzytkowania,

e  higieniczno- sanitarnym,

®  przeciwpozarowym,

o  zdrowia Uzytkownikdw,

®  poszanowania energii,

° ochrony srodowiska,

o  estetyki wizualnej,

e  dostosowania czgéci pomieszczen do wymogoéw resortu obrony narodowe;.

Przewiduje si¢ budowe:

»  wiezy obserwacyjnej, o przyblizonych wymiarach: $rednica ok. 5,3 m i wysokos¢ ok. 49 m,

»  budynek wartowni: z pomieszczeniami przeznaczonymi na stanowisko dowodzenia,
wartowni¢ z biurem przepustek, LCN (pom. stluzby dyzurnej), pom. magazynowe, w tym
magazyn broni: dlugos¢ ok. 14,80 m, szerokos¢ ok. 10,40 m i wysoko$¢ ok. 7,30 m;

»  budynek wielofunkcyjny z funkcjg socjalng: pomieszczenia do przygotowania i spozywania
positkéw, pomieszczeniami noclegowymi z sanitariatami i prysznicami oraz pomieszczeniami
do pracy o przyblizonych wymiarach: dlugos¢ ok. 30,0 m, szerokos¢ ok. 10,0 m i wysokosé
ok. 11,0 m.

»  remont budynku nr 22,

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektow:

Budynek wieZy

Srednica wiezy ok. 5,30 m

Powierzchnia uzytkowa budynku ok. 84,38 m2
Powierzchnia zabudowy ok. 40,22 m2

Kubatura budynku ok. 1152,17 m3

Tlos¢ kondygnacji 4

Wysokos¢ budynku (do pomostu radarowego) ok. 47,95 m

Budynek wielofunkcyjny

Wymiary poziome ok. 30,0m x 10,0m
Powierzchnia uzytkowa budynku ok. 981m2
Powierzchnia zabudowy ok. 300,0m2
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Kubatura uzytkowa budynku ok. 2771m3
Kubatura catkowita budynku ok. 3368m3
Ilos¢ kondygnacji 1 /3

Wysokos¢ budynku ok. 10,80m

Budynek wartowni

Wymiary poziome ok. 14,8m x 10,40m
Powierzchnia uzytkowa budynku ok. 230m2
Powierzchnia zabudowy ok. 148m?2
Kubatura uzytkowa budynku ok. 623m3
Kubatura catkowita budynku ok. 1068m3
Ilo$¢ kondygnacji 2

Wysoko$¢ budynku ok. 7,30m

Budynek magazynowy 22

wymiary poziome po obrysie prostokata ok. 15,00 x 6,20 m
powierzchnia uzytkowa budynku ok. 68,90 m2

kubatura uzytkowa budynku ok. 311,13 m3

powierzchnia zabudowy ok. 92,70 m2

kubatura budynku ok. 443,87 m3

ilos¢ kondygnac;ji 1

wysoko$¢ budynku ok. 5,00 m

W budynkach powinny zostaé zapewnione warunki dotyczace o$wietlenia, ogrzewania, wilgotnosci i
wentylacji, zgodne z obowigzujacymi przepisami dla poszczegdlnych funkcji pomieszczen i stanowisk
pracy z uwzglednieniem wymogdéw resortowych i Uzytkownika. Przedmiotowe obiekty powinny
spetnia¢ gtéwne wymagania budowlane dla tego typu obiektow, a zaprojektowany podziat budynkéw i
pomieszczef winien wynikaé ze specyfiki procedur funkcjonowania budynkéw. Projektowany obiekt
wiezy obserwacyjnej bedzie pehil funkcje punktu obserwacji i tgcznosci dla potrzeb POIL 11 oraz
Morskiego Oddzialu Strazy Granicznej. Projektowane rozwiagzania obejma i zabezpiecza potrzeby
personelu uzytkujgcego budynek wartowni w nastepujacych sektorach:

1. magazynowym - na parterze budynku przewiduje si¢ wydzielenie magazynéw broni,
nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,

2. technicznym — w projektowanym budynku przewiduje si¢ pomieszczenia techniczne, bez ktdrych
budynek nie moglby poprawnie funkcjonowaé m.in. BPD, LCN,

3. socjalno-sanitarnym — budynek z uwzglgdnionymi pomieszczeniami do przygotowania i
spozywania positkow, pomieszczeniami noclegowymi oraz z sanitariatami i prysznicami;

Projektowane rozwigzania obejma i zabezpiecza potrzeby personelu uzytkujacego budynek
wielofunkcyjny w nastepujacych sektorach:

1. koszarowy — projektuje si¢ wydzielenie izb Zotnierskich, tazienki oraz pomieszczen rekreacyjno
socjalno-sanitarnych (m.in. sala ¢wiczen, pomieszczenia socjalne) na parterze i Il pigtrze,

2. socjalno-samitarnym — budynek wielofunkcyjny z uwzglednionymi pomieszczeniami do
przygotowania i spozywania positkéw, sanitariaty z prysznicami oraz pomieszczeniami do pracy;

3. kancelaryjnym — przewiduje si¢ wydzielenie kilku zespotéw kancelarii i pomieszczen nigjawnych
(m.in. kancelaria tajna, kancelaria kryptograficzna) zgrupowanych w jednym sektorze budynku, tj. na
parterze, z prawej jego strony; ponadto na parterze budynku planuje si¢ réwniez wydzieli¢ kancelarie
Jawna,
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4. szkoleniowym — w budynku przewiduje si¢ sale szkoleniowa na parterze,

5. magazynowym — w piwnicy budynku przewiduje sic wydzielenie magazynow, nieprzeznaczonych
na pobyt ludzi,

6. technicznym — w projektowanym budynku przewiduje si¢ pomieszczenia techniczne, bez kt6rych
budynek nie mogtby poprawnie funkcjonowaé m.in. rozdzielnie nN, serwerownie,

7. administracyjno-biurowym — na I pietrze przewidziano pomieszczenie dowddey i zastepcy
dowddcy, oraz pomieszczenia dla technikéw.

Dodatkowo w poszczegdlnych czesciach budynku nalezy wydzieli¢ pomieszczenia:
a) gospodarcze — pomieszczenia przeznaczone na $rodki czystosci,
b) komunikacji wewnetrznej — korytarze i klatki schodowe.

W remontowanym budynku magazynowym nr 22 projektowane rozwiazania obejma i zabezpieczg
potrzeby personelu uzytkujacego w sektorze:

1. magazynowym - budynek jest podzielony na pomieszczenia magazynowe, nieprzeznaczone na
pobyt ludzi.

Wszystkie pomieszczenia w przedmiotowych budynkach nalezy przewidzie¢, jako zaopatrzone w
podstawowe wyposazenie technologiczne, kwaterunkowe oraz biurowe, ustalone w normach dla
pomieszczen oraz sprzet biurowy zgodny z funkcja pomieszczen i stanowiskami pracy, pozwalajacy
uzytkownikom na wiasciwe przygotowanie si¢ do pracy, a takze realizacj¢ powierzonych zadan.

Przedmiot zamdwienia obejmuje takze dokumentacje projektows na:

- Wykonanie rob6t rozbidrkowych nawierzchni utwardzonych, muréw oporowych, ogrodzenia,
schodéw terenowych, wiaty Smietnikowej, budynkéw nr 23,24,49,50, a takze kolidujacej
infrastruktury. Dokonanie wycinki drzew kolidujacych z inwestycja wraz z pocieciem,
zabezpieczeniem i transportem drewna oraz odpadéw. Dokonanie sprawdzenia saperskiego terenu
inwestycji oraz zapewnienie nadzoru saperskiego. Wykonanie karczowania oraz robét ziemnych w
postaci m.in. zdjecia humusu, niwelacji terenu, wykopéw pod planowane obiekty i planowane
nawierzchnie drogowe. Budowe placu manewrowego oraz drog o nawierzchni kostki betonowej Iub
mieszanki mineralno-asfaltowej. Budowe chodnikéw i ogrodzenia z trzema bramami wjazdowymi.
Budowg dwoéch budek wartowniczych i dwoch stanowisk ogniowych w lokalizacji uzgodnionej z
Uzytkownikiem .

- Budowe kanalizacji technicznej i toréw (tras kablowych na potrzeby poprowadzenia okablowania
instalacji zasilajgcych, teleinformatycznych, sieci strukturalnej, systeméw ochrony i transmisji
sygnaldéw urzadzen i SpW uzytkowanych oraz przewidywanego do montazu. Parametry kanalizacji
sanitarnej, toréw (tras) kablowych oraz koryt kablowych w budynkach (w tym przejécia przez
przegrody budowlane) winny dostosowane do poprowadzenia przewoddéw (Ikabli), z uwzglednieniem
ich ilosci i parametréw, w zakresie pozwalajgcym na podigczenie wszystkich urzadzen, ktére
s uzytkowane oraz przewidzianych do montazu. Kanalizacja techniczna i trasy kablowe winny mieé
zapewniong 20% rezerwe.

- Wykonanie okablowania dla instalacji i urzadzen uzytkowanych i przewidzianych do montazu, w
tym: instalacji zasilajacych, teleinformatycznych sieci strukturalnej, systeméw ochrony i transmisji
sygnatow urzadzen i SpW uzytkowanego i przewidywanego do montazu.



Nr sprawy: 37/0B/UPT/25

- Przylaczenie obiektu do sieci, w tym:
®  zaopatrzenie w energi¢ elektryczng i zasilanie awaryjne;
*  zaopatrzenie w wodg do celéw socjalno-bytowych i przeciwpozarowych,
e usunigcie $ciekdw;
¢  odprowadzenie wody opadowej i opadow;
° zaopatrzenie w energi¢ cieplng;
e  dostepu do ustug telekomunikacyjnych;

- Instalacje i urzadzenia, w tym;

¢ instalacje podstawowe, w tym: elektryczna, wodociagowa kanalizacji sanitarnej; c.0., c.w.u.,
odgromowa i uziemiajgca, system wentylacji mechanicznej nawiewo-wywiewnej, i
klimatyzacja;

e instalacje i urzadzenia telekomunikacyjne (sie¢ strukturalna), z wymogami okreslonymi we
Whiosku inwestycyjnym;

* okablowanie zgodnie z wymaganiami okreslonymi we Wniosku inwestycyjnym;

e instalacje i urzadzenia systeméw ochrony zgodnie z zatozeniami okreslonymi we Wniosku
inwestycyjnym,;

- pierwsze wyposazZenie w tym:
e  wyposazenie kwaterunkowe;
®  wyposazenie w sprzet ochrony ppoz;
®  wyposazenie technologiczne, stanowigce integralng cze$é instalacji i systeméw, w tym
systemow ochrony.

Wykaz elementow SpW przeznaczonych do zainstalowania na budynku wiezy nalezy uzgodnié na
etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wskazane elementy SpW musza stanowié komplet
niezbgdnych urzadzen, elementéw i materiatéw do wiasciwego i poprawnego dziatania systemow
antenowych oraz Brzegowego Radaru Obserwacji Nawodnej (BRON) zgodnie z zalecaniami danych
producentdéw oraz Inwestora/Uzytkownika.

Pozyskaniem sprz¢tu BRON w ramach PMT zajmuje si¢ Agencja Uzbrojenia. Pozostate urzadzenia
(radary i $rodki tacznosci), ktore beda montowane na wiezy dostarcza uzytkownik RCI Gdynia oraz
MOSG. Po zamontowaniu i uruchomieniu systeméw radiolokacyjnych oraz radiowych nalezy
przeprowadzi¢ badania emitowanego pola elektromagnetycznego. W przypadku przekroczenia norm,
nalezy bezwzglednie usunaé Zrédta szkodliwego promieniowania lub wyznaczyé i oznaczyé strefy
ograniczenia przebywania.

Planowany zakres rzeczowy — MOSG — Morski Oddziat Strazy Granicznej

W obiekcie Biata Géra POIL nr 11 obecnie nie ma pomieszczeti, systeméw oraz instalacji nalezgcych
do MOSG. W ramach niniejszego zadania nalezy przewidzie¢ nastepujacy zakres prac na potrzeby
MOSG:

1. Nalezy zrealizowac¢ prace w ramach zadania ZSRN 2.0,

2. Wykona¢ system alarmowy, kontroli dostgpu, telewizyjnego systemu nadzoru, systemy
zarzadzajace z poziomu Placéwki Strazy Granicznej w Swinoujsciu (Lokalny Osrodek Nadzoru w
Swinoujéciu
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3. Wydzielony uklad zasilania z pomiarem energii elektrycznej, szacowane zapotrzebowanie na
energie elektryczng na poziomie 10 kW

W ramach adaptacji projektu wiezy radarowej na etapie dokumentacji projektowej, nalezy zapewnié
miejsce na instalacje¢ radaru MOSG, anten- sprzetu radiowego MOSG, glowicy optoelektronicznych
MOSG.

Zakres inwestycji wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe lub dokonania
zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej w oparciu o przepisy prawa
budowlanego. W zakresie inwestycji niezbednym bedzie réwniez dokonanie zgloszenia planowanych
rozbidrek. Wiasciwym organem do wydawania ww. decyzji dla terenéw zamknietych jest Wojewoda.
Nalezy réwniez uzyska¢ decyzje na prowadzenie prac z wlasciwym konserwatorem zabytkéw.

Projekt budowlany musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, z pdzn. zm.

Dla przedmiotowej dzialki nie obowiazuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. W
ramach inwestycji nalezy uzyska¢ decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zakres inwestycji wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie. Whasciwym organem do
wydawania ww. decyzji dla obiektéw zlokalizowanych na terenach zamknigtych jest Wojewddzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty do odbioru oraz uzyska w imieniu Inwestora
decyzjg o pozwoleniu na uzytkowanie oraz dokona zawiadomienia pozostatych wymaganych organow
panstwowych i resortowych o zakoriczeniu budowy i zamiarze przystapienia do uzytkowania.

Przedmiot zaméwienia winien zawiera¢ wszystkie dane i wymagania niezbedne do wykonania robét
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac spelnienie wymagan podstawowych okreslonych w art. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz pozostalych wymagat wynikajacych z potrzeb
uzytkownikow, majac przy tym cel opracowania, ktérym jest wykonanie na jego podstawie robét
budowlanych a nastgpnie ich odbiér i oddanie do uzytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem.

W dokumentacji projektowej nalezy uwzglednié wymagania bezpieczefistwa pozarowego zawarte
w przepisach:  techniczno-budowlanych; rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw; rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
oraz innych przepisach szczegétowych i Polskich Normach.

Uwarunkowania dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j:

— w projekcie architektoniczno — budowlanym oraz projekcie technicznym nalezy
uwzgledni¢ wszystkie obecnie obowigzujace wymagania bezpieczeristwa
pozarowego zawarte w przepisach: techniczno- budowlanych; rozporzadzeniu
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
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1y
2)

3)
4)
5)

6)
7)

8)

9)

terenoéw; rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych;
— opracowana dokumentacja projektowa musi zawiera¢ w szczegdlnosci:
informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji;
charakterystyke zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialéw

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce Z procesdw
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéw projektowych;

informacje o kategorii zagrozenia ludzi;
informacje o przewidywanej gestosci obciazenia ogniowego;
informacje o klasie odpornoéci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych:

— klas¢ odpornosci pozarowej budynku nalezy okreslié w oparciu

o przewidywang ggsto$¢ obciazenia ogniowego;

informacje o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;
informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczefstwo pozarowe, w tym
0 odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych;
informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w
inny sposéb;
informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegllnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej:

10) informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych

bezpieczefistwu pozarowemu, dostosowanym do wymagari wynikajacych z przepiséw

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy

pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen:

— urzadzenia przeciwpozarowe nalezy zamontowag w oparciu
o dokumentacj¢ techniczng uzgodniong z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych;

— dobér urzadzen przeciwpozarowych, a w  szczegdlnosci urzadzet
ponadnormatywnych, nalezy dokonaé w oparciu o opracowany dla obiektu
scenariusz  pozarowy. Zastosowanie urzadzen przeciwpozarowych nie
wynikajacych z obowigzujgcych przepiséw nalezy uzgodnié z Zamawiajacym;

11) informacje o wyposazeniu w gasnice;
12) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnoéci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wodg do zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie shuzacym do
tych dziatan.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ w oparciu miedzy innymi o:

. Opis Przedmiotu Zaméwienia

. SWZ.

. dane i wymagania zawarte we Wniosku Inwestycyjnym wraz z uwagami zawartymi w
opiniach do Wniosku inwestycyjnego,

. program inwestycji,

. dane wynikajace z wizji lokalnej terenu;
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. obowiazujace przepisy techniczno-budowlane oraz nomy w tym takze przepisy resortowe,
ustalenia okreslone w decyzjach administracyjnych dotyczacych tych zamierzenn budowlanych,
wymagania okreslone w ustawie ”Prawo budowlane”;

. wymagania bezpieczenstwa pozarowego zawarte w przepisach: techniczno- budowlanych;
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendéw;
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz Polskich Normach i obowigzujacych przepisach
resortowych.

. dokumentacj¢ powtarzalng wiezy - realizowana na zlecenie Centrum Cyberprzestrzeni Sit
Zbrojnych w ramach zadania :Budowa wiez pod brzegowe radary obserwacji nawodnej i celow
niskolecgcych- opracowanie programu inwestycji, programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu
technicznego wiez”,

. dokumentacj¢ powtarzalng na budynek wielofunkcyjny - dokumentacja projektowa
realizowana na zlecenie Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni w ramach zadaf nr 13869 POIL
nr 30 Skowronki, nr 13868 POiL nr 24 Biatogéra, nr 13883 POIL nr 21 Czolpino, nr 13884 POIL nr
26 Gora Szwedow,

Przedmiot zamoéwienia powinien spetnia¢ wymagania zawarte m.in. w:

. Prawie budowlanym oraz obowiazujacych normach aktualnych na dziefi sporzadzenia
dokumentacji.
. Wymaganiach eksploatacyjno — technicznych dla XIX grupy SpW - systemy i urzadzenia

specjalistyczne do ochrony obiektoéw (zarzadzenie nr 59/MON z 11.12.2017 r. w sprawie doboru i
stosowania srodkow bezpieczenstwa fizycznego do ochrony informacji niejawnych (Dz.Urz. MON
2017 poz. 227 z p6z. zm.) ,

o normach obronnych i instrukcjach o ochronie obiektéw wojskowych aktualnych na dzien
sporzadzenia dokumentacji. W drodze uzgodnien z Uzytkownikiem Wykonawca zdecyduje o
mozliwosci lub koniecznosci stosowania réwniez projektéw norm lub projektéw zmian norm
obowiazujacych, ktére wejda do stosowania w momencie po planowanym terminie uzyskania
pozwolenia na budowe;

o instrukcji o ochronie obiektow wojskowych Sztab. Gen. 1705/2023.

UWAGA:

- Whniosek inwestycyjny opracowany dla zadania i zatwierdzony przez Dyrektora NCBC.

- Program inwestycyjny dla zadania, zatwierdzony przez Szefa IWSZ dnia 12.12.2024
r.,(ZASTRZEZONE)

- Dokumentacja powtarzalna budynku wartowni wykonana na zlecenie RZI Gdynia,

- Dokumentacja budowy wiezy realizowana na zlecenie Centrum Cyberprzestrzeni Sit Zbrojnych.

- Dokumentacja powtarzalna na budynek wielofunkcyjny - realizowana na zlecenie Rejonowego
Zarzadu Infrastruktury w Gdyni, znajduja si¢ w Osrodku Dokumentowania Budownictwa
Wojskowego Rejonowego Zarzadu Infrastruktury Szczecin. Wgladu mozna dokonaé od poniedziatku
do piatku w godzinach 8:00 — 14:00 po wczesniejszym zfozeniu pisma do Zamawiajacego z prosba o
wglad do dokumentéw niejawnych i nastgpnie telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny z
pracownikiem ODBW nr tel. 261 45 20 08).

Dokumentacja bedzie stanowita opis przedmiotu zaméwienia na roboty budowlane, w zwigzku z tym
musi spelnia¢ wymagania tj.: opis przedmiotu zaméwienia nalezy okresli¢ w sposéb jednoznaczny
8
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i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokfadnych i zrozumialych okreslen, uwzgledniajac
wszystkie wymagania iokolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty, przedmiotu
zamoOwienia nie mozna opisywaé w sposéb, ktory mogiby utrudniaé uczciwg konkurencje, przedmiotu
zamoOwienia nie mozna opisywaé przez wskazanie znakow towarowych, patentéw lub pochodzenia,
chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i przedmiotu zaméwienia nie mozna
opisa¢ za pomocg dostatecznie dokltadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy ,,lub
réwnowazny”.

Uwaga:
Wymienione w Wniosku inwestycyjnym przepisy resortowe przekazane zostang Wykonawcy po

podpisaniu umowy, oprécz zastrzezonych przepisow o klauzuli ZASTRZEZONE, o ktérych
udostgpnienie Wykonawca wystapi odrebnym pismem,

3) Przedmiot zamdéwienia zostal szczegbtowo opisany w nastepujacych dokumentach:

. Opis Przedmiotu Zaméwienia

. SWZ.

. dane i wymagania zawarte we Wniosku Inwestycyjnym wraz z uwagami zawartymi w
opiniach do Wniosku inwestycyjnego,

. program inwestycji,

. dane wynikajace z wizji lokalnej terenu;

. obowiazujace przepisy techniczno-budowlane oraz nomy w tym takze przepisy resortowe,

ustalenia okre$lone w decyzjach administracyjnych dotyczacych tych zamierzen budowlanych,
wymagania okreslone w ustawie "Prawo budowlane”;

. wymagania bezpieczefistwa pozarowego zawarte w przepisach: techniczno- budowlanych;
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw;
rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz Polskich Normach i obowigzujacych przepisach

resortowych.

. dokumentacj¢ powtarzalng budynku wartowni wykonang na zlecenie RZI Gdynia dla
lokalizacji POiL Ustka.

. dokumentacjg  powtarzalng na budowg wiezy - realizowang na zlecenie Centrum

Cyberprzestrzeni Sit Zbrojnych w ramach zadania: Budowa wiez pod brzegowe radary obserwacji
nawodnej i celéow niskolecacych- opracowanie programu inwestycji, programu funkcjonalno-
uzytkowego i projektu technicznego wiez”

. dokumentacje powtarzalna na  budynek wielofunkcyjny - realizowana na zlecenie
Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Gdyni w ramach zadan nr 13869 POiL nr 30 Skowronki, nr
13868 POilL. nr 24 Bialogéra, nr 13883 POIL nr 21 Czolpino, nr 13884 POiL nr 26 Géra Szwedow

3. Realizacja zaméwienia wiaze sig¢ z dostepem do informacji o klauzuli ,,POUFNE”.
W zwigzku z powyzszym Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia na podst. art. 54
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 05.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych sg zobowigzani do
ochrony informacji niejawnych i musza posiadaé: Swiadectwo Bezpieczeristwa Przemystowego 1
stopnia do klauzuli co najmniej POUFNE.
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4. Z uwagi na realizacje zamdwien na ushugi, ktore wigza si¢ z korzystaniem z informacji niejawnych,
wymagajg ich wykorzystania lub je zawierajg oraz shuzg celom bezpieczenstwa, Zamawiajacy nie
przewiduje podwykonawstwa.

5. W zwigzku z koniecznoscia dostgpu do informacji niejawnych o klauzuli POUFNE oraz

przynaleznoscia zadania do dziedziny obronnosci i bezpieczenistwa zamowienie jest realizowane w
trybie przetargu dwuetapowego na podstawie zapisow regulaminu wewngtrznego Zamawiajacego
(Regulamin OB) z uwagi na tre$¢ zapisu art. 2 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
Prawo Zaméwien Publicznych.
W I etapie postepowania w odpowiedzi na ogloszenie o zaméwieniu, Wykonawcy moga ztozy¢
whnioski o dopuszczenie do udziatlu w przetargu dwuetapowym. Zaproszenia do ztozenia ofert w II
etapie postgpowania otrzymajg Wykonawcy, ktdrzy w I etapie spetnili warunki okreslone przez
Zamawiajacego.

6. Zamawiajacy informuje, ze w przedmiotowym postgpowaniu nie ogranicza liczby Wykonawcow,
ktérych zamierza zaprosi¢ do skladania ofert. Z uwagi na powyzsze nie przewidziano kryteriow
kwalifikacji.

7. Wykonawca sktada tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziatu w przetargu dwuetapowym
(zgodnie z zalaczonym wzorem).

8. Do wniosku nalezy dotaczy¢:

1) Aktualny odpis z wlasciwego rejestru Iub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej;

2) Oswiadczenie o spelnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu;

3) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postegpowania;

4) Wykaz wykonanych ushlug w okresie ostatnich pigciu lat przed uptywem terminu skladania
wniosku o dopuszczenie do udzialu w przetargu dwuetapowym, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krdtszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktorych ustugi zostaly wykonane, oraz zalgczeniem
dowoddw, czy zostaly wykonane nalezycie. Dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi byly wykonywane, a
jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskaé tych dokumentéw — oswiadczenie wykonawcy. W przypadku gdy zamawiajacy jest
podmiotem, na rzecz ktorego ushugi wskazane w wykazie zostaly wczeéniej wykonane,
Wykonawca nie ma obowiazku przedktadania dowodow, o ktérych mowa powyzej;

5) Wykaz osob, okreslonych w ust. 7.2 ogloszenia o zaméwieniu, ktore beda uczestniczyé
w wykonywaniu zaméwienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
do$wiadczenia i wyksztalcenia niezbgdnych do wykonania zamowienia, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami wraz z oswiadczeniem, Ze osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu
zaméwienia, posiadaja wymagane uprawnienia i przynaleza do Izby Inzynieréw
Budownictwa, jezeli ustawy nakladaja obowigzek posiadania takich uprawnien;

6) Dowody potwierdzajace spelnienie wymagan dotyczacych bezpieczenistwa  informaciji
niejawnych zwigzanych z realizacja zamOwienia, tj. oswiadczenie o posiadaniu;

a) Swiadectwa Bezpieczenstwa Przemystowego I stopnia o klauzuli co najmniej
POUFNE.

b) Pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

¢) Osoby odpowiedzialnej za ewidencjonowanie materialdw i dokumentéw niejawnych
oznaczonych klauzula POUFNE.

d) Pracownikoéw zwymaganymi kwalifikacjami iuprawnieniami, niezbednymi do
realizacji zadania tj. dokumentami, upowazniajacymi do dostgpu do informacji
niejawnych o klauzuli, co najmniej POUFNE (pos$wiadczenia bezpieczenistwa) oraz
aktualnymi zaswiadczeniami stwierdzajacymi odbycie szkolenia w zakresie ochrony
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informacji  niejawnych przez osoby wymienione wust 7.2 pkt 1)
1 pkt 2) niniejszego ogloszenia oraz kierownika jednostki organizacyjnej.

9. Wniosek oraz pozostate dokumenty, dla ktorych Zamawiajacy okreslit wzory w formie
zalacznikéw, winny by¢ sporzadzone zgodnie z tymi wzorami,

10.Wniosek musi byé sporzadzony w jezyku polskim oraz ztozony w formie elektronicznej
za posrednictwem platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/rziszezecin

11.Wniosek i wszystkie zataczone dokumenty musza by¢ zlozone w formie elektronicznei opatrzone
kwalifikowanym podpisem _elektronicznym lub w postaci elektronicznei opatrzonej podpisem
zaufanym. lub podpisem osobistym stuzacym do uwierzytelniania i podpisu przez osoby
upowaznione do skfadania o$wiadczen woli w_imieniu Wykonawey. Whniosek oraz wszystkie
zafgezniki winny zosta¢ podpisane przez pelnomocnika Wykonawcy. W przypadku ustanawiania
petnomocnika, za wyjatkiem przypadkéw, gdy petlmomocnictwo do podpisania dokumentéw
wynika z ustawy lub innych dokumentéw przekazywanych Zamawiajgcemu, nalezy zataczyé do
dokumentacji (w szczegélnosci do wniosku) dokument potwierdzajacy umocowanie do udzielenia
petnomocnictwa. Pelnomocnictwo powinno zawieraé stwierdzenie, ze ustanowieni petnomocnicy
sg uprawnieni do dokonywania tych czynnosci w imieniu Wykonawcy.

12. Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. W takim przypadku musza
spelnia¢ wymagania okre§lone w pkt 9 ogloszenia o zaméwienin oraz zlozy¢ o$wiadczenia
okreslone w pkt 9 ppkt f) ogloszenia o zaméwieniu.

13. Wykonawcy dostarcza w terminie okreslonym przez Zamawiajacego — umowe, w ktérej dokonany
bedzie podziat zadan ze szczeglnym uwzglednieniem dostepu do informacji niejawnych oraz
okreslony sposéb i warunki realizacji umowy.

14. Wniosek musi by¢ podpisany przez kierownika Wykonawcy — Lidera lub przez osobg uprawniona,
ktérej udzielit pelnomocnictwa. Dokument potwierdzajacy umocowanie nalezy zalaczyé do
wniosku. Tres¢ pelnomocnictwa winna doktadnie okreslaé zakres umocowania.

15. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wylacznie z osobami okreslonymi
w pkt. 12, tj. kierownikiem Wykonawcy lub osoba przez niego umocowang.

16. Wypehiajac formularz wniosku, jak réwniez inne dokumenty powolujace si¢ na ,,Wykonawce”,
W miejscu np. ,,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisaé dane dotyczace Lidera.

17. Wykonawca moze przed uptywem terminu skladania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postgpowaniu zmieni¢ lub wycofa¢ wniosek.

ZATWIERDZAM
KIEROWNIK J,FAMAWIAJACEGO
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