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CZESC OPISOWA

do Projektu Technicznego przebudowy instalacji gazowej w kottowni budynku
biurowego zlokalizowanego w
Murowanej Goslinie Plac Powstafnicow 9 dz. 613/1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Zlecenie inwestora.

1.2 Warunki przylaczenia do sieci gaz. nie s3 wymagane (wymiana kotla bez zmiany mocy)
1.3 Inwentaryzacja budowlana budynku oraz istnicjace;] instalacji gazowej w budynku

1.4 Obowigzujgce przepisy i normy dotyczace projektowania instalacji gazowych

2. WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA ~prowadzenie w budynku

Przedmiotem projektu jest przebudowa instalacji gazowe] w kottowni w budynku

biurowym zlokalizowanym w Murowanej Goslinie Plac Powstaticow 9 dz. 613/1. W

pomieszczeniu dotychczasowej kottowni przewiduje si¢ wymiang starego kotta gazowego

na nowy o takiej samej mocy grzewczej (90kW) i doprowadzenie do niego nowego

odcinka stalowej instalacji gazowej. Odcinek poczatkowy instalacji gazowej zar6wno na

scianie budynku jak i wewnatrz budynku pozostanie bez zmian. Catogé prac prowadzona

bedzie w kotlowni za istniejacym zaworem odcinajgcym.

Zastosowany obecnie jeden kociot gazowy o mocy 90kW zostanie wymieniony na nowy

kociot réwniez o mocy 90kW np. Vitocrossal typ CIB z palnikiem modulowanym.

Budowa nie zalicza si¢ do przedsiewzieé mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczaco

oddzialywa¢ na srodowisko i pozostaje bez wplywu na rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych

zanieczyszczenh, odpadow, wilasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, promieniowania

oraz innych zaklocen, a takze bez wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Instalacj¢ prowadzona po scianie budynku wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu

zgodnych z PN, posiadajacych znak CE lub znak budowlany B zgodnie z ustawa o

wyrobach budowlanych. Rury stalowe aczy¢ przez spawanie gazowe.

Instalacje gazows prowadzong w pomieszezeniu kotlowni prowadzi¢ jako odkryta.

Przebudowywane podejscie do nowego kotla wykona¢ z rury stalowej DN40 i potaczyé z

istniejgecym zaworem odcinajacym DN40. Rozprowadzajace, stalowe rurociagi w

kottowni wykona¢ o $rednicy DN40.

XS]



Instalacje w pomieszczeniu kotlowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-80/H-74219, faczonych przez spawanie. Do zmian kierunkow prowadzenia
przewodoéw stosowaé kolana stalowe do spawania typ ,.hamburski” o promieniu giecia
R=1.5DN. Do mocowania rur stosowaé uchwyty catkowicie wykonane z materialéw
niepalnych np. stalowe.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odleglosci co najmnie;j
10cm  powyzej innych przewodéw instalacyjnych (wodnych, kanalizacyjnych,
grzewcezych, elektrycznych, telekomunikacyjnych i innych).

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi
powinny by¢ od nich oddalone co najmniej o 2¢m.

Rozmieszczenie instalacji gazowej powinno réwniez uwzgledniaé w miar¢ mozliwosci
zalecenia zawarte w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych. Tom II: Instalacje sanitarne i przemystowe™ tj :

Przewody gazowe prowadzi¢ na powierzchni $cian wewnetrznych lub zewngtrznych w
odleglosci 2cm od tynku i w nast. odleglosciach od innych instalacji i urzgdzen:

1). 15 ¢m - od poziomych przewodéw wodnych, kanalizacyjnych oraz grzewczych
umieszczajge przewody gazowe nad tymi instalacjami.

2). 10 ¢cm - od pionowych przewodéw instalacji wymienionych w pkt. 1 oraz przewodéw
innych instalacji

3). 20 em - od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle.

4). 10cm — od nieuszczelnionych puszek rozgaleznych instalacji elekirycznej prowadzgce
przewody gazowe nad tymi puszkami.

3). 60 cm — od iskrzqcych elemeniéw instalacji elekirycznej np. wylgezniki, bezpieczniki,

gniazda wtykowe itp.

Przy przejsciach przez przegrody konstrukcyjne (Sciany, stropy) przewody gazowe
prowadzi¢ w stalowych rurach ochronnych uszczelnianych szezeliwem. Rury ochronne
powinny wystawa¢ co najmniej po lem z kazdej ze stron.

Po wykonaniu préby szczelnosci rurociagi zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
oczyszczenie i malowanie farbg ftalowa przeciwrdzewna miniowg 60%, czerwong
tlenkowa oraz nawierzchniowo emalia ftalowa dopasowana do koloru $cian i sufitow.
Podejscie do kotla zakonczyé kulowym zaworem odcinajgcym DN40. W sktad dostawy

kotta wehodzi kompletna $ciezka gazowa wraz z palnikiem modulowanym.



Instalacj¢ obja¢ systemem elektrycznych potaczen wyrownawczych (na kolnierzach) i

uziemiajacych (linkg miedziang o przekroju 16 mm?).

Na instalacji gazowej na przewodzie doprowadzajacym przewidzianym do pozostawienia
bez zmian zainstalowany jest aktualnie zwor aktywnego systemu bezpieczenstwa oraz
odcinajacy zawor kulowy.

Poniewaz nominalna moc cieplna zainstalowanych urzgdzen w pomieszczeniu kotlowni
przekracza 60kW wymagane jest zastosowanie aktywnego systemu bezpieczenstwa,
wyposazonego w urzadzenia sygnalizacyjne i odcinajace dopltyw gazu w przypadku
wykrycia nieszczelnosci. Zaproponowano aktywny system bezpieczenstwa typu Gazex.
W budynku kottowni pod stropem umiesci¢ nalezy czujniki gazu typu DEX-12.
Rozmieszczenie detektorow i ich ilosci pokazane zostaly na rysunkach.

Centralka sterujgca MD-4.7Z bedaca jednocze$nie modutem alarmowym aktywnego
systemu bezpieczenstwa zlokalizowana zostanie na wewnetrznej $cianie budynku, od
strony korytarza, na wysokosci okoto 2m. Calo$é okablowania systemu wykona¢ zgodnie

z DTR-kg urzgdzenia

3. INSTALOWANIE URZADZEN GAZOWYCH
Kotlownia gazowa wyposazona zostanie w kociol kondensacyjne, z zamknigta komora
spalania o mocy 90kW.
Pomieszczenie kotlowni, w ktorym projektuje si¢ zainstalowanie urzadzen gazowych,
spetnia wymagania odnosnie wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin
zawarte w Rozporzadzeniu MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Kotlownia gazowa zlokalizowana jest w

dotychczasowym pomieszezeniu kottowni, przeznaczonym wylgcznie na ten cel.

4A. CHARAKTERYSTYKA POMIESZCZENIA KOTEL.OWNI

4.1 Dane pomieszczenia:
Wymiary pomieszczenia kottowni w ktérej umieszezono kociol gazowy Wwynosza:
Powierzchnia 19,35 m?, Kubatura 42,57 m?

Obcigzenie cieplne od urzadzen zainstalowanych w pomieszczeniu wyniesie:

90 000

Q= ———————— = 2114 < 4650 W/m3
42,57



Nie zostato wigc przekroczone maksymalne dopuszczalne obcigzenie cieplne na 1 m3
pomieszczenia jakie przewidziano dla urzadzenia typ ,,.B” czyli z odprowadzeniem spalin.
Pomieszczenie spetnia wymagania dotyczace minimalnej kubatury pomieszczenia w

Jakim mozna zainstalowa¢ kociot gazowy.

4.2. Wytyczne dotyczace wentylacji pomieszezenia kotlowni
W pomieszczeniu kottowni minimalny przekréj kanatu wentylacji nawiewnej winien
Wynosié: VN =90kW x 5 ecm¥kW =450 cm?.
Przyjeto kratkg nawiew typu ,,Z” doprowadzajacy powietrze przez $ciang zewnetrzng.
Rzeczywisty przekrdj kanalu nawiewnego: V=20 x 25 = 500 cm?
Dodatkowo nawiew bedzie mial miejsce przez infiltracje z sgsiednich pomieszczen.
Minimalny przekr6j kanatu wywiewnego: Vy = 0,5 x Fn = 0.5 x 450 = 225 cm?
Przyjeto kanat wywiewny wentylacji grawitacyjnej 40x45 cm zgodnie z zataczong opinia
kominiarska. Lokalizacja kanatow wentylacyjnych pokazana zostala na rzucie

pomieszczenia kotlowni

4.3. Doprowadzenie powietrza do procesu spalania i odprowadzenie spalin

Dla mocy kotta 90kW z zamknieta komora spalania zgodnie ,,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” do doprowadzenia powietrza do
procesu spalania zastosowano wskazany w punkcie 4.2 kanat nawiewny typu ,,Z”.

Na potrzeby wyrzutu spalin zastosowaé nalezy izolowany komin spalinowy o $rednicy
150mm. Podczas montazu szczegdlng uwage zwrécié na szezelne wykonanie potgczen.

Rur¢ wyrzutu spalin wyprowadzié¢ co najmniej 0,6m ponad dach budynku.

4.4. Wytyczne budowlane dotyczace pomieszezenia kotlowni

Wytyczne budowlane dotyczace pomieszezenia kottowni:

Podioga lub $ciana bezposrednio pod kotlem nie moze by¢ wykonana z materialow
palnych. W przypadku wykonania podlogi lub $ciany pomieszczenia z materiatow
palnych, powierzchnia w odleglosei 0,5m od krawedzi kotléw powinna byé w sposob

trwaly pokryta materiatem niepalnym.



4.4.

Pomieszczenie w ktorym znajduje sie kociol powinno mieé oswietlenie sztuczne,
zainstalowane zgodnie z wymaganiami stopnia ochrony IP-65 oraz zapewnione
oswietlenie naturalne (nie mniej niz 1:15 powierzchni podtogi).

Wejscie do pomieszczenia stanowia drzwi o szerokosci co najmniej 90cm. Drzwi
otwierane na zewngtrz pomieszczenia kotlowni powinny mie¢ odporno$¢ ogniowa w
klasie EI30.

Budynek w ktérym projektuje si¢ instalacje gazowa to budynek niski (N)

Budynek posiada klas¢ odporno$ci pozarowej budynku ,,B” i klase odpornosci ogniowej
scian zewnetrznych kotlowni EI60. Sciana oddzielajagca budynek kottowni od innych
pomieszczen REI120.

Pomieszczenie kottowni w istniejacym budynku uwzgledniajac moc kotta, musi posiadaé
odporno$¢ ogniowg zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie: Strop i
sciany wewnetrzne kotlowni muszg zapewniaé odpornos¢ ogniowa (R) szczelnosé
ogniowg (E) Izolacyjnosé (I):

- dla scian zewnetrznych EI60, dla $ciany wydzielajacej budynek REI120

- dla stropu REI 60

- dla drzwi i innych zamknieé EI30

Wytyczne instalacyjne dla podlaczenia kotla do instalacji grzewczej

W ramach modernizacji kottowni i wymiany kotfa na nowy wymianie podlegaé bedzie

Jjednoczesnie naczynie wzbiorcze, orurowanie do rozdzielaczy i pompa obiegu kottowego.

5. ODBIOR WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Instalacja gazowa po wykonaniu, a przed oddaniem do uzytku powinna by¢

sprawdzona przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalnosci instalacyjnej, przy jednoczesnej obecnosci przedstawiciela inwestora.
Sprawdzenie - odbioér techniczny - instalacji gazowej polega na:

1) kontroli zgodnosci wykonania z projektem tj. sprawdzeniu przewodéw gazowych i ich
wlasciwego prowadzenia, wlasciwego podlaczenia rur spalinowych, prawidtowej
wentylacji pomieszczenia oraz dziatania dodatkowego kotta,

2) kontroli jakosci wykonania tj. sprawdzeniu Jakosci zastosowanych materialow i

zgodnosci wykonania z przepisami



3) glownej prébie szczelnosci tj. probie szczelnosci przewodow polegajacej na
napehieniu przewodow (rur stalowych) powietrzem o cignieniu 0,1 MPa i obserwacji
spadku cisnienia po wyréwnaniu si¢ temperatury. Manometr nie powinien wykazywaé w
przeciagu 30 min spadku ci$nienia.

Zakres pomiarowy manometru powinien wynosi¢ 0-0,16 MPa

Po wykonaniu préby szczelnosci zakonczonej wynikiem pozytywnym, sporzadzié
protokot szezelnosei instalacji gazowej. Przed zagazowaniem instalacji uzyskac réwniez

powykonawczy protokot odbioru przewodéw spalinowych i wentylacyjnych.

6. UWAGI
1) Wewnetrzng instalacj¢ gazowa wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzagdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami oraz warunkami podanymi
przez dostawce gazu.
2) Wszystkie wyroby (tj. armatura, urzadzenia, rury itp.) uzyte do realizacji tego projektu
powinny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie tj. muszg
posiada¢ oznaczenie na znak ,,CE” lub znak budowlany ,B”, zgodnie z ustawg o
wyrobach budowlanych,

3) Obszar oddziatywania obiektu obeimuje dzialke 613/1 (w czeSci stanowiacej

budynek) na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §163.1 oraz w
oparciu o ,,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w Sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe 1 ich usytuowanie® §
10.1 pkt. 6.1

4) Ze wzgledu na zakres i specyfike prac, jest wymagane sporzadzenie planu BIOZ
zgodnie z wytycznymi wymienionymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany jest do
sporzgdzenia planu BIOZ na podstawie wytycznych zawartych w  niniejszym
opracowaniu.

Opracowat
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LEGENDA:

1. Kociol gazowy kondensacyjny 90kW (wymiana) PROJEKTOWANA INSTALACJA GAZU
2. Komin izolowany ze stali nierdzewnej Dn150

QOdprowadzenie spalin ponad dach do istniejacego komina
3A. Kanat nawiewny typu "Z" 200x250mm
3B. Kanat wentylacyjny wywiewny 400x450mm X(  CZUJKA DETEKCJI GAZU TYPU DEX-12
4. Istniejacy zawor odcinajacy DN40 (poczatek przebudowy)
5. Rura stalowa bez szwu DN40 (przebudowa)

Instalacje z rury stalowej prowadzi¢ jako odkrytg

————————————— PRZEWOD INSTALACJI DETEKCJI GAZU

nr. uprawnien podpis data Inwestor
\ Gmina Murowana Goslina
Pl. Powstarcéw Wielkopolskich 9
Opracowat | Arkadiusz Szmyt |WKP/0243/P00S/05 \SW\/V 03.2025 62-095 Murowana Goslina
- Oblekt :
Projektowat |Arkadiusz Szmyt |WKP/0249/P00S/05 5\'_,\1/ 03.2025|  Przebudowa instalacji gazowej w budynku
Zlokalizowanym w Murowanej Goélinie

SKALA | Nazwa rysunku PI. Powstaficow Wielkopolskich 9 dz. 613/1

1:100 Instalacja gazu -
rzut piwnicy (istniejaca kottownia)

Nr rysunku Format

PB-GAZ-02 A4




Gloéwny kulowy zawor odcinajacy
istniejgcy na Scianie budynku

Z modutu sterujgcego MD-4.Z Stal DN40

aktywnego systemu detekcji gazu

—————

N
<t 5 )|

istniejgcy odcinek instalacji gazowej
do pozostawienia bez zmian

T

Istniejgcy zawoér elektromagnetyczny
MAG-3 DN40 ZBK-50

Stal DN40
odcinek przebudowywany

Kociot

D’—l gazowy

ELEMENTY AKTYWNEGO SYSTEMU DETEKCJI GAZU

MD-4.Z
/™
Do zaworu MAG-3 50k 1 T
r=----= - :'::::::::::".Jl i_LE:-:-;:J: :Jl_i

kottownia

Podczas rozruchu instalacji sprawdzi¢
poprawno$é dziatania istniejgcego zaworu
Wymiary zaworu MAG-3 DN40 ZBK-50k
Dugo$¢ (L) 230mm

Szeroko$¢ z ramieniem (E+P2) 270mm
Wysokos$é (A1) 204mm

§ ) Alarm dzwiekowy
8 19—X) Alarm $wietiny

nr. uprawniet podpis data

Opracowat

Arkadiusz Szmyt |WKP/0249/P00S/05

S w\_\)\/ 03.2025

Projektowat

WKP/0249/P00S /05 \SM}/ 03.2025

Arkadiusz Szmyt

SKALA

Nazwa rysunku

Instalacja gazu - Aksonometria

Inwestor

Gmina Murowana Goslina
Pl. Powstaficow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina
Objekt :
Przebudowa instalacji gazowej w budynku
zZlokalizowanym w Murowanej Goslinie
Pl. Powstaricow Wielkopolskich 9 dz. 613/1

Format

A4

Nr rysunku
PB-GAZ-03




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

do projektu technicznego

Temat :
Przebudowa instalacji gazowej dla kottowni w budynku
zlokalizowanym w miejscowodci:
Murowana Goslina Pl. Powstancéw 9 dz. 613/1
jednostka ew.: 302111 _4 Murowana Goélina - miasto,
obreb 0001 Murowana Goslina, ark. 9

Inwestor : Gmina Murowana Gos§lina

Pl. Powstancow Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt zostal sporzgdzony zgodnie z obowiqzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
projektem architektoniczno-budowlanym i rozstrzygnieciami
dotyczqcymi zamierzenia budowlanego

Poznan 31.03.2025r
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kierunek: Inzyvnicria Srodowiska
arodzony dmia 05 styeznia 1970 row Poznanig

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/PO0OS/05

do projekiowania bez ograuniczen
w specialnosc instalacvine} w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplaych, wentyviacyinvch, gazowych, wodociagewych | kanalizacyjnyeh
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-B9D-K22-3U9 *

Pan Arkadiusz Mieczystaw Szmyt o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0116/06
adres zamieszkania ul. Chabrowa 1/5, 63-004 Tulce

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2025-01-01 do 2025-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-11-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaklad Kominiarski Rogozno dnia 24.03.2025 r.
Zdzistaw Kantorski
64-610 Rogozno Wikp.
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OPINIA nr. 0872025

7/ wanikow przeprowadzonych ogledzin - ckspertyzy urzadzen grzewezo — kominowych budynku
«miciscowoseis Mlurowana Goslina Plac Powstancow Wielkopolskich nr.9

Dotvezgea urzadsen grzewezo — kominowych nalezacyceh do:

Gmina Murowana Goslina

sporzadzona przes posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:

n. Zdzislaw Kantorski W celu:

Wskazanie micjsca podlaczenia kotla gazowego c.o0. i wentylacji — wymiana urzadzenia.

hociol gazowy centralnego ogrzewania, zamontowany jest w pomieszczeniu
kotlowni, z podlgczeniem do komina nr.4 Komin ten posiada wymiary 40x45 cm.

W kominie tym, zamontowany jest wklad kominowy z blachy nierdzewnej,
kwasoodpornej o srednicy 150 do ktorego podlaczony jest obecny kociol gazowy.

W kominie tym zamontowany jest rowniez wklad kominowy, do ktérego podiaczona
jest wentylacja sali konferencyjnej — wklad kominowy o Srednicy 150 mm.
Wentylacja kotlowni podlaczona jest rowniez do tego komina w jego pozostalej
czescer, bez wkladu kominowego, kanalem laczacym o dlugosci 50cm.

Wentylacja pomieszezenia technicznego wykonana zostala prawidlowo, sprawna.
Ciag kominowy w przewodzie wentylacyjnym podczas kontroli byt debry,
ukierunkowany prawidlowo.

- UWAG BRAK-

Cipinig sporzadzono w oparciu o @ ustawg Prawo Budowlane 2 dnia 07.07.1994 1. Dz.Ust. nr.89 poz.414 Usiavg o
ochronie p.poz ppos. doia 27.08.1991 r. Dz.Ustor.81 poz.351 oraz na ich podstawie wydane

preeprsy wykonawese 1 obowigzujgce normy przedmiotowe . w tym Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych

s dnia 03011992 1w sprawie ochrony przeciw pozarowej budynkow Dz Ust.nr.92 poz.460.

Opinie sporzadzono w 3 egzemplarzach 7 przeznaczeniem 1 egz. dla Zaklad Kominiarski

ZAKEAD KOMINIARSKI S e :
Zdzistaw Kantorski - - e

s MISTRZ KOMINIARSKI
64610 igg?é’gg' O‘gé"fﬁs ' Zdzistaw Kantorski

766~ 137 & 21 » ut. M. Sekolna 8, 64610 ROGOZNO
NIP 766 - 132 - 21 -87 Nr Upr. 049731




wentylacja sala konferencyjna

kociot gazowy
atmosferyczny
{ wentylacja kottowni|
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wkiady kominowe sg o érednicy 150 m
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w przewodzie zamontowane s3 liczba w srodku oznacza

przewody od klimatyzacji diugosc przewodu kominowego
liczong od wylotu z komina np. 8 metréw

wejscie do budynku



