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1. Informacje ogolne.

Tematem opracowania jest projekt techniczny branzy instalacje sanitarne pn. ,,Przebudowa
instalacji gazowej w budynku Szkoty Podstawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej
13 w Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb Srodmiescie 3, Swiebodzice)”. Opracowanie
zawiera czg$¢ opisowg oraz rysunkowa.

2. Podstawa opracowania.

umowa z Inwestorem,

ogledziny terenu

mapa zasadnicza skala 1:500,

wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem,

aktualne przepisy i normy.

Opis stanu istniejacego.

W budynku Szkoty Podstawowej nr 3 gaz ziemny zuzywany jest na cele grzewcze oraz na cele
przygotowywania positkéw na potrzeby stotowki szkolnej oraz cateringu. Wewngtrzna
instalacja gazowa zasilana jest z przytacza gazowego niskiego ci$nienia. Pomiar zuzycia gazu
ziemnego odbywa si¢ za pomocg jednego gazomierza, zamontowanego w zewnetrznej szafce
gazowej. Ze wzgledu na zglaszang przez Inwestora potrzebe oddzielnego rejestrowania zuzycia
gazu przez kottownie gazowa i oddzielnego przez zaplecze kuchenne obiektu przewiduje si¢
wykonanie przebudowy istniejgcej instalacji gazowe;j.

Budynek usytuowany jest w 11 strefie klimatycznej (temp. zewnetrzna okresu zimnego -20°C).
W obr¢bie budynku prowadzone sg instalacje: centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej,

wodociggowa, elektroenergetyczna.
UWAGA:

Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robdét ziemnych na budowie nalezy
zwroci¢ uwage na stan elementéw konstrukcyjnych budynku, zweryfikowaé rzeczywiste
wymiary, rzedne na budowie aby potwierdzi¢ sluszno$¢ przyjetych rozwiazan
konstrukcyjnych i materialowych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zastosowania
innych rozwigzan konstrukcyjnych oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkow niz
zalozone w projekcie, na kazdym etapie budowy nalezy bezwzglednie skontaktowac si¢ z
projektantem.

4. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa ma za zadanie zasilanie kaskady trzech kottow gazowych, o
facznej mocy nominalnej 295kW, znajdujacych si¢ w wydzielonym pomieszczeniu kottowni,
na poziomie piwnicy budynku oraz urzadzen technologii kuchni, o tacznej mocy nominalne;j
140kW, znajdujacych si¢ w obrebie dwoch pomieszczen zaplecza kuchennego, na poziomie
parteru  budynku.  Zgodnie @z  technicznymi  warunkami  przylaczenia  nr
S001/0000042333/00001/2025/00000, podtaczenie projektowanej instalacji gazowej nastapi do
istniejgcego przylacza gazowego niskiego ci$nienia. Przewiduje si¢ wykonanie demontazu
istniejacych rur gazowych prowadzonych na odcinku zewngtrzna szatka gazowa (zawor
gléwny) — istniejaca rura gazowa doprowadzajaca gaz do kottowni (przed przejsciem przez
Scian¢ zewnetrzng) oraz do istniejacych urzadzen technologii kuchni. Odcinek instalacji
gazowe] doprowadzajacy gaz do kottow gazowych, wewnatrz budynku, pozostaje bez zmian.
W zewngtrznej szafce gazowej, natynkowej, za istniejacym zaworem gtéwnym DNS8O, nalezy
zamontowac:

doprowadzenie gazu do kuchni szkolnej:

- Kurek kotierzowy DN40 (zawor odcinajacy),

- Gazomierz miechowy G10,

- Zawor elektromagnetyczny, kolnierzowy, odcinajaco — sygnalizacyjny DN50,

doprowadzenie gazu do kotlowni, armatura:

We ¢ ¢ ¢ o
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- Kurek kohierzowy DN50 (zawor odcinajacy),

- Gazomierz miechowy G25,

- Zawor elektromagnetyczny, kolnierzowy, odcinajaco — sygnalizacyjny DN50,

Gazomierze wyposazy¢ w rejestrator szczytow godzinowych z modemem GSM i anteng
zewnetrzng, z obstugg protokotu transmisyjnego SMART-GAS, z mozliwoscig podtaczenia
ogranicznika mocy. Rejestrator powinien mie¢ mozliwos¢ konfiguracji godziny doby
gazownicze] oraz czasOw wysylania danych rejestrowych. Rok produkcji urzadzen
pomiarowych musi by¢ zgodny z rokiem montazu urzadzen. Uklad pomiarowy shuzacy do
rozliczen winien spetnia¢ zalecenia norm ZN-G-4001-4010 i obowigzujacych standardow w
tym: ST-1GG-0203:2022 Budowa i eksploatacja ukladéw pomiarowych, ST-1GG-0204
Przeliczniki i Rejestratory, ST-1GG-0202 Pomiary i rozliczenia paliwa gazowego.

Wewnatrz szaftki gazowej wykona¢ trwate oznaczenie poszczegodlnych odgatezien instalacji
gazowej:

1.,,GAZ KUCHNIA”

2.,,GAZ KOTLOWNIA”

Projektowana instalacja gazowa zasilana bedzie gazem ziemnym wysokometanowym GZ-50.
Instalacje wykona¢ z rur i ksztattek stalowych taczonych poprzez spawanie. Srednice zgodne z
rysunkiem. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od tynku. Przy przejsciu
przez przegrody budowlane ($ciany), przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych, ktore
powinny wystawac po 5 cm z kazdej strony przegrody. Przepust instalacyjny w tulei ochronne;j
w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy
przepustowi odpowiednig klas¢ odpornosci ogniowej wymagang dla tych przegrod. Przewody
na $cianach mocowac za pomocg hakéw lub uchwytow rozmieszczonych w odlegtosci 1,5mb.
Przewodoéw nie wolno uktada¢ pod podloga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej
przewodow elektrycznych. Po wykonaniu 1 po przeprowadzeniu proby szczelno$ci przewody
gazowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze z6ttym. Wykonanie
instalacji gazowej nalezy powierzy¢ osobom majacym uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej wraz z podlaczeniem urzadzen nalezy zglosié
instalacj¢ do odbioru przez Zaktad Gazowniczy w Walbrzychu. Cato$¢ robdt instalacyjnych
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j.:
Dz.U. 2022 poz. 1225 ze zm). Sprawdzenia instalacji gazowej powinno odbywac si¢ zgodnie z
wytycznymi zawartymi w ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano —
montazowych” cz. Il - Instalacje sanitarne 1 przemystowe”. Przed pomalowaniem i
ewentualnym zakryciem rurociaggdéw oraz ustawieniem gazomierza nalezy dokona¢ dwukrotnie
proby szczelno$ci. Pierwszg probe nalezy dokonaé przed podtgczeniem rurociggow gazowych
do odbiornikéw, druga — z podlaczonymi odbiornikami do rurociaggéw bez zainstalowanego
gazomierza. Przed proba szczelnosci nalezy przedmuchac instalacje sprezonym powietrzem.
Pierwsza probe szczelno$ci przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem (lub dwutlenek wegla lub
azot) o ci$nieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowadza¢ prob przy uzyciu jakichkolwiek
ptynéw lub innych gazéw niz wymienione. Instalacj¢ nalezy uzna¢ za szczelng o ile
wytworzone ci$nienie probne 0,05 MPa pozostanie niezmienione przez 30 minut. Drugg probe
szczelno$ci nalezy wykonaé po podiaczeniu aparatow na ci$nienie 0,015 MPa. W przypadku 3-
krotnej proby szczelno$ci o wyniku ujemnym, nalezy cata instalacje przemontowaé na nowo.
Po pozytywnym sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez wykonawce winien nastapic
ostateczny komisyjny odbior proby szczelnosci instalacji. Z odbioru proby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokot. Odbidr instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej
proby szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUJE TYLKO DOSTAWCA GAZU.
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Zabezpieczenie kotlowni oraz pomieszczen kuchennych na wypadek wycieku gazu
Projektuje si¢ niezalezne zabezpieczenie pomieszczen kuchennych, na wypadek nieszczelno$ci
instalacji gazowej, w postaci aktywnego systemu bezpieczenstwa, ztozonego z glowicy
samozamykajgcej umieszczonej w szafce gazowej na zewnatrz budynku, detektorow gazu w
obudowie przeciwwybuchowej 1 modutlu alarmowego. Detektory gazu umiesci¢ pod stropem
pomieszczen kuchennych (2 detektory w kazdym pomieszczeniu, razem 4 detektory), w
poblizu urzadzen gazowych.
Zawor  elektromagnetyczny, odcinajgco-sygnalizacyjny, zamontowany na instalacji
doprowadzenia gazu do kottowni, powinien pozosta¢ polgczony z istniejacym systemem
bezpieczenstwa detekcji stezenia gazu kottowni. Projektuje si¢ zmiane potozenia tego zaworu,
wewnatrz projektowanej zewnetrznej szafki gazowe;.
Wytyczne branzowe.
-Budowlane.
- Wykona¢ zabezpieczenie przejécia przewodow instalacyjnych przez $ciany zgodne
z klasg odpornosci pozarowej obiektu.
-Elektryczne.
- Wykona¢ zasilenie modutu alarmowego systemu detekcji gazu,
5. Instalacja wentylacyjna
Wentylacja nawiewna do pomieszczen kuchennych odbywa¢ si¢ bedzie poprzez nawietrzaki
podokienne, wykonane z blachy ocynkowanej, o wydajnosci min. 60m>h kazdy przy spadku
cisnienia do 5 Pa, wyposazone w przepustnice oraz kratki wentylacyjne wewnetrzng i
zewngetrzng (kratka zewnetrzna z siatkg i okapnikiem w kolorze elewacji budynku). Przewiduje
si¢ zastosowanie 3 nawietrzakow w gltownym pomieszczeniu kuchni i 1 nawietrzak w
pomieszczeniu pomocniczym nr 1 kuchni, zgodnie z cz¢sécig rysunkowa.
W gltéwnym pomieszczeniu kuchni projektuje si¢ podtaczenie kratek wentylacyjnych 14x14cm,
15¢m pod stropem pomieszczenia, do istniejagcych kominéw wentylacji wywiewnej nr 5, 71 9
(oznaczenie zgodnie z opinig kominiarskg).
W pomieszczeniu pomocniczym nr 1 kuchni, w ktérym znajdujg si¢ 2 kuchenki gazowe 10kW,
projektuje si¢ podtaczenie kratki wentylacyjnej 14x14cm, 15cm pod stropem pomieszczenia,
do istniejacego komina wentylacji wywiewne] nr 24 (oznaczenie zgodnie z opinig
kominiarska). Podlaczenie wykona¢ za pomoca kanatu z blachy ocynkowanej, o przekroju
14x14cm, prowadzonego pod stropem pomieszczenia pomocniczego nr 2 kuchni. Kanal
zaizolowa¢ wetng mineralng oraz obudowac ptytami GK.
Wentylacja nawiewno-wywiewna pomieszczenia pomocniczego nr 2 kuchni, odbywaé si¢
bedzie poprzez rekuperator S$cienno-kanalowy o wydajnosci min. 30m3/h. Wyposazenie
rekuperatora: wentylatory rewersyjne z silnikiem EC, wymienniki ciepta o sprawno$ci min.
80%, filtry typu min. G4, kratki wylotu/wlotu powietrza (kratka zewngtrzna w kolorze elewacji
budynku). Dodatkowe wyposazenie: zintegrowany czujnik wilgotnosci, sterowanie
bezprzewodowe. Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odlegtosci 1m 45dB(A). Moc
maks. 10W. Klasa efektywnosci energetycznej A. Montaz - gorna krawedz rekuperatora 15cm
pod stropem pomieszczenia.
6. Uwagi i zalecenia
1. Calo$¢ robdt instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwlaszcza zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano — montazowych”
2. Wszystkie urzgdzenia montowac¢ zgodnie z DTR producentow urzadzen.
3. Materialty zastosowane do budowy instalacji musza posiada¢ aktualng aprobate
techniczng, atesty i1 dopuszczenia do stosowania oraz certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z polska normg lub z aprobatg techniczna.
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II. cze$é rysunkowa

OPRACOWAL.:
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