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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Temat:
Przebudowa instalacji gazowej w budynku Szkoly Podstawowej nr 3, zlokalizowanym przy
ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach (dzialka nr 319, obreb Srodmiescie 3, Swiebodzice)

Adres obiektu budowlanego:
ul. Swidnicka 13, 58-160, Swiebodzice

Dzialki geodezyjne ] ]
dzialka nr 319, obreb Srédmiescie 3, Swiebodzice

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Stownik gtowny:

GRUPA:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
KLASA

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i $cian

45410000-4 — Tynkowanie

45320000-6 - Roboty izolacyjne

KATEGORIA:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111300-1 - Roboty rozbidrkowe

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjacych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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I”rzebudowa instalacji gazowej w budypku Szkoty Poc}stawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w
Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb Srédmiescie 3, Swiebodzice STWIOR

1. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i

odbioru robdt budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa

instalacji gazowej w budynku Szkoly Podstawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w

Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb Srédmiescie 3, Swiebodzice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng jako czes¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumieé w odniesieniu

do zlecenia wykonania Robot opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspodlne dla poszczegdlnych

asortymentow robot budowlanych, objetych specyfikacjami technicznymi w dalszej czgsci przedmiotowej

specyfikacji. Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skroconymi informacjami na temat zakresu robot i

rysunkami znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane

sa odnosniki do stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako
integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych sg
wymienione. Wykonawca powinien doglebnie zaznajomic¢ si¢ z ich zawartos$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie
beda mialy ostatnie wydania norm i standardéw wg stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile

wyraznie nie stwierdzono inaczej. Roboty nalezy wykonywaé w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z

obowigzujagcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreSlonymi w Specyfikacjach

Technicznych. Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji powinny by¢é uwazane jako definicje

standardu a nie okreslone $cisle marki w projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, shuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i projektantem.

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatacznikdéw. Wpisy w ksigzce obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru.

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robot.

1.4.6. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno§¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.10. Kontrakt —umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.12. Przedmiar robdt - wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania,
zataczony w dokumentacji przetargowej

1.4.13. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzje o pozwoleniu na budowe lub zaswiadczenie na
prowadzenie rob6t budowalnych”) jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji
Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy.

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie
7z wymaganiami przepisOw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z
czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sa
ujete w cenie kontraktowej

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

Zamawiajacego, tj.:

—  Przetargowa dokumentacj¢ projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru rob6t zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie
przygotowywania ofert dostepna w siedzibie Inspektora Nadzoru),

— Projektowa dokumentacje budowlano-wykonawcza (techniczng), ktdra zostanie przekazana
Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

— Projekt organizacji budowy

—  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

— Dokumentacj¢ powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjna — powykonawcza
dla  zrealizowanych robdét — umozliwiajagca naniesienie zmian na map¢ zasadniczg
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlega odrgbnej wycenie
i Wykonawca uwzgledni je w cenach jednostkowych Robot.

1.5.3. Zgodno$¢é Robét z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdélnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny
i Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu” — dostepnos$¢ uzalezniona jest
jednak od uzgodnienia z Zamawiajacym terminu dokonania przez Wykonawce ogledzin. Wykonawca nie moze
wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub interpretacji tych
dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
ST. Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wptynie
to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli w ST dla poszczegdlnych roboét nie okreslono warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowac zgodnie z opracowaniem: Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot poza
placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego Robét, a w
szczegblnoscei:

— zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwiazane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed
dostgpem 0sob nieupowaznionych,

— wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robot i
doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji placu budowy.

LMP GROUP, ul. Wroctawska 109, 58-306 Watbrzych
tel. 696 269 235, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl



I”rzebudowa instalacji gazowej w budypku Szkoty Poc}stawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w
Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb Srédmiescie 3, Swiebodzice STWIOR

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, Ze s3
wliczone w cen¢ kontraktowa.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie:

— utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy,
— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong srodowiska w czasie wykonywania rob6t ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie
koszty zwiazane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig,
ze sg wliczone w ceng kontraktows.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia oraz pochodzace z rozbiorki
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robot bgdg mialty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatdw na
srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosc
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymacé zgode na uzycie
tych materialow od wilasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w
wyniku rozbidrek i robdt naprawezych powstajg jakickolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest, papa
czy asfalt Wykonawca na wilasny koszt zutylizuje te odpady. Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialow
niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawcea i przyjmuje
sig, ze sg wliczone w ceng¢ kontraktowa.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. W okresie wykonywania robot budowlanych Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb
powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikow szkoly. Wykonawca poniesie wszelkie koszty
konieczne na prawidlowe zabezpieczenie dostgpnosci obiektow szkolnych dla oséb niepelnoletnich oraz
pracownikow szkoly.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca begdzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca
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zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztow obejmujacych: optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za
zaj¢cie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za
czasowe zaj¢cie nieruchomoscei oraz koszty przebudowy urzadzen obcych. Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco
informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i
dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wiasnoéci publicznej i prywatnej w czasie
wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w ceng kontraktowa.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0soéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okre$lonych
powyzej nie podlegaj a odrgbnej zaplacie i sa uwzglgdnione w Cenie Kontraktowej. Kierownik budowy
powotany przez Wykonawcg obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane do
sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktory uzgodni z Inwestorem
Zastgpczym. Wszelkie koszty zwiazane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w ceng kontraktowa.
1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robdt od
daty rozpoczecia do daty odbiordow robét przez Inspektora Nadzoru. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej
niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzg¢tu, materiatow lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm i zbiordw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub
wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedlozone Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

1.5.13. Tablice informacyjne

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy 1 zainstaluyje w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treScig informacji zatwierdzong
przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablicy
informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych Robdt. Tablice informacyjne beda przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres realizacji Rob6t a po ich zakonczeniu
zdemontowane.

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych oraz ich demontazu (po zakonczeniu realizacji Robot) nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze sa wlaczone w ceng kontraktowa.

1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
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Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjna i
budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzona w 5 egzemplarzach.
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrgbnej zaptacie i
przyjmuje sig, ze jest wlaczony w cen¢ kontraktowa.
1.6. Zaplecze Wykonawcy
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza
Wykonawcy, Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.
Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

— zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

— zaplecze na narady, ktére pomiesci 8 osob,

— telefon (dopuszcza si¢ telefon komorkowy).
Podfaczenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na wilasny koszt w obecno$ci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z pobranej energii elektrycznej.
Podtaczenie do sieci wodociggowej Wykonawca wykona na wlasny koszt w obecnosci Inspektora Nadzoru
poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy si¢ z popranej wody.
Koszty poboru mediéw nie podlegajg odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng kontraktowa.
2. MATERIALY
2.1. Zrédla szukania materialéw
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do Robot
Wykonawca przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczace proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie pewnych materialow z danego zrdédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrddta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialty uzyskane z
dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu Robét.
Kopie dokumentoéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.
2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych robdt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez
Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztow.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci do Roboét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.4. Wariantowe stosowanie materialéw
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania
materiatlu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni
przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
2.5. Materialy pochodzace z rozbiérki
Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorek podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robot.
Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
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Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja,
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzgt, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robot. Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego
wynajeciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig, ze sg ujete w cenie kontraktowe;.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach
technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunigte z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich
uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drég celem uniknigeia konfliktéw z mieszkancami,
niszczenia nawierzchni itp. Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i
przyjmuje sie, ze sa ujete w cenie kontraktowe;.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$§¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno§¢ z Dokumentacja Projektowa, wiedza techniczng oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych W Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwesti¢.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposoéb wykonywania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakos$ci powinien zawierac:
a) czes$¢ 0gdlng opisujacy:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

—  sposOb zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementow robot,

—  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie W sprze¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

LMP GROUP, ul. Wroctawska 109, 58-306 Watbrzych
tel. 696 269 235, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl



I”rzebudowa instalacji gazowej w budypku Szkoty Poc}stawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w
Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb Srédmiescie 3, Swiebodzice STWIOR

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czgs¢ szczegdtowsq opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedur¢ pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6élnych elementdw robot,

—  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jako$é
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli
Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz
robét z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng
legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury
badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatdw. Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zlecad
badania laboratoryjne. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.3. Atesty jakosci materialéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty
wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow
tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi Nadzoru. Materialy posiadajace atesty na
urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
ich wlasciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym = obowigzujacym = Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku
Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne
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Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materialdbw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robot. Winny by¢ udostgpnione na kazde Zzyczenie
Inspektora Nadzoru.
6.4.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 6.4.1. — 6.4.3. nastgpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

—  protokoty przekazania Terenu Budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

—  protokoty odbioru Robot,

—  protokoty z narad i ustalen,

—  korespondencje na budowie.
6.4.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Podstawg platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegdlne skladowe
elementy robo6t, a co za tym idzie za calo$¢ robét okreslonych poprzez dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét oraz specyfikacje istotnych warunkéow zamoéwienia.
Wszystkie Przedmiary robdét maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologi¢ wykonania robét,
szacunkowe ilo$ci, niezbedne naklady rzeczowe i nie sa podstawa do ustalenia iloSci robdt i ceny
ryczaltowej.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

— odbiorowi czgsciowemu

— odbiorowi koncowemu

— odbiorowi technicznemu — migdzyoperacyjnemu

— odbiorowi gwarancyjnemu
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior tych robot bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot
Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu, ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, normami i innymi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy
Odbiodr czeSciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czgsci robdt wyszczegdlnionych w
Kontrakcie.
Odbioru czesciowego dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze konicowym robot. Odbiorowi czgSciowemu
podlegajg dane roboty, ujete w Formularzu Wyceny zakonczone w danym okresie rozliczeniowym.
Rozliczanie bedzie dokonywane nie czg$ciej niz raz w miesigcu.
8.4. Odbidr koncowy
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ilosci, jakosci i
wartosci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru zakonczenia robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego a takze przyjecia dokumentéw odbiorowych.
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Odbioru koncowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecno$ci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa 1 warunkami
wykonania i odbioru rob6t oraz umowa.
W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywania robot uzupehiajacych i robot
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako§¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
uzytkowania, Komisja wg uznania:
— nakaze wykonanie robdt uzupetniajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich wykonania
— dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentacji.
8.5. Dokumenty koncowego odbioru robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokoét odbioru konicowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego, Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
— dokumentacj¢ projektowg powykonawcza,
— uwagi i zalecenia Inspektora (-0w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,
— receptury i ustalenia technologiczne,
—  Dzienniki Budowy (oryginaty),
—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami, instrukcjami
i wytycznymi,
— deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyroboéw i materiatow,
— operat techniczny,
— dokumenty i o§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,
— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z dokumentow kontraktowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.6. Odbidr techniczny — miedzyoperacyjny
Odbidr techniczny — migdzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu
technicznego wykonanych robot.
Odbiory techniczne — migdzyoperacyjne beda dokonywane na podstawie oceny wizualnej obiektu, z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.
Odbiory techniczne — miedzyoperacyjne zwotywane beda przez Zamawiajacego co najmniej raz w roku od czasu
odbioru koncowego do zakonczenia okresu gwarancji.
8.7. Odbiér gwarancyjny
Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym oraz ocenie stanu technicznego wykonanych rob6t na zakonczenie okresu
gwarancji.
Odbioér gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.
Odbioér gwarancyjny powinien odby¢ sie nie pézniej niz na 14 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za poszczegdlne skladowe
elementy robé6t, a co za tym idzie za calo§¢ robét okreslonych poprzez dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz specyfikacje¢ istotnych warunkéw zamoéwienia.
Wszystkie Przedmiary robdét maja charakter pomocniczy, obrazujacy technologi¢ wykonania robét,
szacunkowe iloSci, niezb¢dne naklady rzeczowe i nie sa podstawa do ustalenia iloSci robdt i ceny
ryczaltowej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zZmianami).

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia.

2. Rozbiorki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
przygotowawczych zwigzanych z projektem pn. ,,Przebudowa instalacji gazowej w budynku Szkoty
Podstawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb
Srodmiescie 3, Swiebodzice™.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbiorkami.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Stosowane okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w wymaganiach ogdlnych
przedmiotowej ST

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogoélnych przedmiotowej ST

3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorkg elementéw moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez Inzyniera:

— ladowarki,

— zurawie samochodowe,

— samochody ci¢zarowe,

— mioty elektryczne lub pneumatyczne,

— pity mechaniczne,

— rusztowania,

— koparki.

— Drobny sprzet reczny

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w wymaganiach ogélnych przedmiotowej ST

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych

Roboty rozbidorkowe elementow obiektu obejmuja usuni¢gcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w dokumentacji projektowej, zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbiorkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow na koszt Wykonawcy. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie
lub recznie w sposob okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru. Nalezy dokona¢ oczyszczenia rozebranych
elementow (z zaprawy, kawatkow betonu, izolacji itp.) i ich posortowania.
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Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Inspektora Nadzoru. Elementy i materiaty, ktore zgodnie z ST stajg si¢
wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usunicte z terenu budowy.

Rozbiorce podlegajg min:

- Scianki dziatowe

- podtogi, posadzki (plytki ceramiczne, wyktadzina PVC, beton, ptyty pazdzierzowe, deski drewniane)

- strop miedzy kondygnacyjny drewniany — zuzel/szlaka

- stolarka okienna i drzwiowa wraz z o$ciezami i skrzydtami

- oktadziny $cian (plytki ceramiczne, tynki, ptyty G-K)

- oktadzin schodow

- przyborow sanitarnych, grzejnikow, armatury odcinajacej i regulacyjnej, kottowni gazowej, instalacji gazaowej
-otwory pod stolarke drzwiowa

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST

6.2. Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiorkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w wymaganiach ogolnych przedmiotowej ST pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady ptatno$ci podano w wymaganiach ogdlnych przedmiotowej ST pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2001 .
Nr 112, poz. 1206),

- Rozporzagdzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorow
formularzy stuzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152,
poz. 1737),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

3. Roboty malarskie

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa instalacji gazowej w budynku
Szkoly Podstawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb
Srédmiescie 3, Swiebodzice”.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot malarskich w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST — Wymagania
ogolne

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY.

2.1. Woda
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Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mig¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie jednej czgsci
ciasta wapiennego z 3 czg¢sciami wody, tworzaca jednolita mas¢ bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Rozcienczalniki
W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
— wode — do farb wapiennych oraz emulsyjnych,
— terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,
— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb.
Rozcienczalniki  powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub migé cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.4. Farby budowlane gotowe.
2.4.1. Wymagania ogdlne.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.4.2. Farby lateksowe z dodatkiem silikonu.
W pomieszczeniach (Sciany sufity) stosowac farby lateksowe z dodatkiem silikonu zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB - kolorystyka sufity biate, $ciany kolor do
uzgodnienia z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru
2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe.
Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania:
- wydajnos¢ - 6-10 m?/dm?,
— max. czas schnigcia - 24 h
Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%
—  wydajno$¢ -15-16 m2/dm3,
— max. czas schniecia - 8 h
2.4.4. Farby olejne i ftalowe.
Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—  wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
— czas schniecia - 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
—  wydajnos$¢ - 6-10 m2/dm3
2.5. Srodki gruntujace.
2.5.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi z dodatkiem silikonu:
— zgodnie z zaleceniami producenta farby,
2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:
powierzchnie nalezy zagruntowaé odpowiadajacg farbie nawierzchniowej farba do gruntowania.
2.5.3. Mydlo szare:
stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci
roztworu wodnego 3-5%.
3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT.
Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowiazujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania ogélne
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni przed rozpoczeciem malowania pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmnie;j
+8°C. Po zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni
nie moze spas¢ potniej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieplym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
— catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
— calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
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— calkowitym ulozeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.
5.2. Przygotowanie podlozy.
5.2.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie
ubytkow zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehic¢ zaprawa
cementowo-wapienna.
5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO
8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2.3. Przy przygotowywaniu podloza z eternitu (ptyty dachowe) nalezy zachowaé szczeg6lng ostroznos¢ oraz
stosowac si¢ do postanowien obowigzujacych przepisow prawa polskiego.
5.3. Gruntowanie.
5.3.1. Przy malowaniu farbami lateksowymi gruntowanie zgodnie z zaleceniami producenta farby
5.3.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
5.3.3. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby
podktadowe.
5.4. Wykonywania powlok malarskich
5.4.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podloze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
5.4.2. Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez
smug i plam. Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i §ladéw pedzla.
5.4.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity
polysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie nalezy na poszczegodlne warstwy stosowaé farby w roéznych
odcieniach.
6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

—  sprawdzenie wygladu powierzchni,

—  sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podloza,

—  sprawdzenie czystosci,
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwo$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

— dla farb nie weczeéniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
6.2.3. Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

—  sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powloki czeSciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtornie.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materialy nie spelniajagce wymagan zostanag wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okre§lonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielkos$¢ potracen za obnizong jakosc¢.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Odbior podloza
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.
8.2. Odbiér robo6t malarskich
8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i1 zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, welniana Iub bawetniana szmatkg kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem
powloki od podtoza.
8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzeniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka Iub szmatka.
Wyniki odbioréw materiatléw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCIL.
Ogolne zasady ptatnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81911:1997 | Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81608:1998 | Emalie chlorokauczukowe

PN-C-81914:2002 | Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C 81901:2002 | Farby olejne i alkidowe

4. Tynki i okladziny
1. WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow i oktadzin wewnetrznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa instalacji gazowej
w budynku Szkoty Podstawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach (dziatka nr
319, obreb Srodmiescie 3, Swiebodzice”.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
tynkéw wewnetrznych i oktadzin wewnetrznych obiektu, w tym:

—  tynki wewnetrzne cementowo-wapienne,

— suche tynki i oktadziny stropow z plyt gk,

— gladzie gipsowe,
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i specyfikacja
techniczng ST Wymagania ogolne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.
2. MATERIALY.
2.1. Woda
Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
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2.2. Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe;j.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do
robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy
stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw
cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktéore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
2.4. Plytki ceramiczne
Wymagania:

— Barwa — do uzgodnienia z Inwestorem (nie biate)

—  Nasigkliwos$¢ po wypaleniu 10-24%

—  Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

—  Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wloskowate nie mniej niz 160°C

— wymiar - 25x40cm -

— wymiar dostosowany do istniejacych ptytek w pomieszczeniu piwniczym po przesunieciu Sciany WC
2.5. Gladz gipsowa
Produkt powinien by¢ zgodny z: PN B-30042:1997
2.5. Suche tynki
Ptyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997
Zaprawa gipsowa wyg instrukcji producenta
Profile stalowe i taczniki wg instrukcji producenta
3. SPRZET.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT.
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogélne zasady wykonywania tynkéw.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty murowe,
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych.
W okresie wysokich temperatur $§wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu pierwszego tygodnia, zwilzane woda.
5.2. Przygotowanie podlozy
W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usungé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha powierzchnie podloza nalezy zwilzy¢ woda.
5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych.
Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, -
w tynkach narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2.
5.4. Ogolne zasady wykonywania okladzin ceramicznych.
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Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do rownego
i gladkiego podloza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.
Bezposrednio przed rozpoczgeciem wykonywania robot nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.
Na oczyszczona i zwilzong powierzchnie Scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiaréw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.
Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
5.5. Wykonywanie gladzi gipsowych
Podtoze musi by¢ stabilne, no$ne, réwnomiernie chtonne, odpylone, wolne od wykwitow i zanieczyszczen, nie
zamarznigte.
W wypadku silnie chtongcych podtozy takich jak tynki tradycyjne, zaleca si¢ gruntowanie powierzchni $rodkiem
na bazie zmodyfikowanych zywic syntetycznych. Zabieg ten nalezy wykona¢ na 24 godz. przed przystapieniem
do wygladzania powierzchni.
Po przygotowaniu podtoza mozna przystapi¢ do naktadania gladzi gipsowej. GtadZ naciaga si¢ rownomiernie na
caltg powierzchni¢ warstwa 2 - 3 mm, przy uzyciu stalowej pacy, silnie dociskajac materiat do podtoza.
Kolejng czynno$cig jest zebranie nadmiaru naniesionego materialu i pozostawienie na powierzchni niezbednego
minimum pozwalajacego na przykrycie kruszywa z podtoza. Wyréwnana w ten sposob powierzchnia powinna
by¢ gladka, pozbawiona §ladéw pociagniec¢ paca i wigkszych nierdwnosci.
Kolejnym etapem jest natozenie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.
Jezeli docelowo powierzchnia ma by¢ malowana, co oznacza, ze jako$¢ podtoza powinna by¢ bardzo wysoka, to
przed koncem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu nalozenia drugiej warstwy) powierzchni¢
nalezy zrosi¢ woda w postaci mgly, a nastgpnie wygtadzi¢ uzywajac stalowych pac blichowek - "pior". Ostatni
etap wygladzania moze by¢ wykonany takze poprzez $cieranie papierem $ciernym o gestosci 100 lub 120 po
catkowitym stwardnieniu gtadzi.
5.6. Suche tynki.
Montaz rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na S$cianach okalajacych. Dokladne wyznaczenie
powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego pozniejszy wyglad. Do wyznaczenia linii przenikania
plaszczyzny sufitu na $Scianach okalajacych najlepiej uzy¢ niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. Po
wyznaczeniu w rogach pomieszczenia punktow o tej samej wysokosci, rysuje si¢ linie taczace za pomoca sznura
z barwnikiem proszkowym. Pod linia mocuje si¢ do $cian profil przyscienny UD 30 za pomoca kotkow
szybkiego montazu. Nastepnie wyznacza si¢ na suficie linie przebiegu profili i oznacza si¢ na nich punkty
mocowania. Mocowanie wieszakow nalezy przeprowadzaé zawsze za pomoca dybli metalowych. Profile glowne
uktada si¢ koncami na profilach przysciennych z przeciwlegtych $cian i wpina si¢ je w zamocowane wieszaki.
Do profili gldéwnych mocuje si¢ od spodu poprzecznie przy pomocy tacznikow krzyzowych profile nosne
wsuwajac ich konce w profile przyscienne. Aby zmniejszyé zuzycie profili CD 60 mozna je sztukowal za
pomoca tacznikow wzdtuznych. Nie wolno sztukowac¢ profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden
profil nie powinien sktada¢ si¢ z wigcej niz dwoch odcinkéw. Do zmontowanej konstrukcji nosnej przykreca sie
plyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili nosnych. Polaczenia ptyt z dlugosci musza
znalez¢ si¢ zawsze na profilu i by¢ przesunigte w sasiednich pasach co najmniej o 50 cm. Stosowanie ptyt o
grubosci mniejszej niz 12,5 mm nie jest zalecane. Wieszaki, na ktorych wiesza si¢ profile gtdéwne mozna
podzieli¢ na obrotowe i kotwowe oraz ze wzgledu na sposob zawieszenia na prgtowe i noniuszowe. W
wigkszosci systemow dopuszczalna jest dowolnos¢ wyboru wieszaka. W sufitach o duzej odpornosci ogniowej
zalecane jest stosowanie wieszakow noniuszowo - obrotowych, gwarantujacych najwigksza no$nos¢ i trwato§¢ w
pozarze. Kierunek plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dlugie spoiny byly réwnolegle do
gtownego kierunku padania $wiatla. Rozstaw wkretow wynosi 15 cm w warstwie zewngtrznej i 40 cm we
wczesniejszych warstwach, przy ptytowaniu podwojnym lub potréjnym.
6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Materialy ceramiczne.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
— sprawdzenie zgodnosci klasy materiatdéw ceramicznych z zamoéwieniem,
— proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

o wymiarow i ksztaltu ptytek

o liczby szczerb i peknigc,

o odpornosci na uderzenia.

LMP GROUP, ul. Wroctawska 109, 58-306 Watbrzych
tel. 696 269 235, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl
18



I”rzebudowa instalacji gazowej w budypku Szkoty Poc}stawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w
Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb Srédmiescie 3, Swiebodzice STWIOR

W przypadku niemoznosci okreslenia jakos$ci plytek przez prébe dorazng nalezy ja poddaé¢ badaniom
laboratoryjnym (szczego6lnie co do klasy).
6.2. Zaprawy.
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Wykonanie robot.
Nalezy prowadzi¢ biezacg kontrolg wykonywania poszczegdlnych robdt zgonie z wytycznymi podanymi w
punkcie 5 specyfikacji.
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.
Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienic Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST - ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST -. ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbioér podloza
Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkéw i gladzi.
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i gladzi od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
— poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
—  wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, plesni itp.,
— trwale Slady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.
8.3. Odbioér okladzin ceramicznych
Dopuszczalne odchylenie krawedzi plytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
1 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dlugosci laty
dwumetrowej.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ogolne zasady platnosci podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

5. Obudowy z plyt G-K

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt polegajacych wykonaniu §cian
dziatowych, i obudéw w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej) dla zadnia pn. ,,Przebudowa
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instalacji gazowej w budynku Szkoly Podstawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w
Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb Sroédmiescie 3, Swiebodzice”.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru Robdt w
zakresie $cian obudow w technologii suchej zabudowy (gipsowo-kartonowej).
1.3. Ogélne wymagania dotyczace Robét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa i
ST.
1.4. OkreSlenia podstawowe
Dla zachowania bezpieczenstwa pozarowego budynkow muszg by¢ one zaprojektowane i wykonane w taki
sposob, aby w przypadku pozaru:

przez zalozony czas byta zapewniona nosnos¢ konstrukceji;

byto ograniczone powstawanie i rozprzestrzenianie si¢ ognia i dymu w budynku;

bylo ograniczone rozprzestrzenianie si¢ ognia na budynki sasiednie;

mieszkancy lub uzytkownicy mogli opusci¢ budynek lub by¢ ewakuowani;

byt zapewniony odpowiedni poziom bezpieczenstwa dla ekip ratowniczych.
Odpornos$¢ ogniowa
Jest to zdolno$¢ elementu budynku do spelniania okreslonych wymagan w warunkach odwzorowujacych
przebieg pozaru. Miara odpornosci ogniowej jest wyrazony w minutach czas od momentu rozpoczgcia dziatania
ognia na element do chwili osiggni¢cia przez element budynku jednego z trzech granicznych kryteriow, tj.
nos$nosci ogniowej (R), izolacyjnosci ogniowej (I) oraz szczelnosci ogniowej (E).
Kryteria odpornosci ogniowe;j
Nosno$¢ ogniowa (R)
zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas wyrazony w pelnych minutach, przez ktéry element prébny
utrzymuje swoja zdolnosé
do przenoszenia obciazenia badawczego w czasie badania.
Nos$nos$é ogniowa
jest to czas po ktorym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ swojg funkcje nosna -
wyczerpanie nosnosci, przekroczenie dopuszczalnych przemieszczen (odksztalcen).
Izolacyjnos¢ ogniowa (I)
zgodnie z normg PN-EN 1363-1 jest to czas, wyrazany w peinych minutach, przez ktoéry element probny
utrzymuje w czasie badania swoja funkcj¢ oddzielajaca, bez wywotania na powierzchni nienagrzewanej
temperatury, ktora albo:
a) podnosi $rednig temperature wigcej niz o 140°C powyzej poczatkowej sredniej temperatury lub
b) w dowolnym miejscu przekracza (lacznie z termoelementem ruchomym) wigcej niz 180°C powyzej
poczatkowej Sredniej temperatury.
Izolacyjnos$¢ ogniowa
jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spetnia¢ funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek osiggnigcia na powierzchni nie nagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelnosé
ogniowa (E) zgodnie z normg PN-EN 13631
sa to czasy, wyrazone w pelnych minutach, przez ktoére element probny w czasie badania utrzymuje swoja
funkcj¢ oddzielajaca bez:
a) powodowania zapalenia tamponu bawetnianego,
b) dopuszczenia do penetracji szczelinomierzem,
c) wystgpienia i utrzymywania si¢ ptomienia.
Szczelnos$é ogniowa
jest to czas po ktérym element budynku w warunkach pozaru przestaje spelnia¢ funkcje bezpiecznego
oddzielenia na skutek pojawienia si¢ ognia na powierzchni nie nagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody
Odpornos¢ ogniowa w stosunku do elementu budynku wyraza si¢ jedng z klas odpornosci ogniowej opisanej w
PN-B-02851-1: 1997 - klasa oznaczona kombinacja symboli: R, E, I - wyrazona w minutach.
Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi w ST
»,Wymagania ogoélne”.
2. MATERIALY
Warunki og6lne stosowania materiatlow
Ogolny podzial pomieszczen pod wzgledem stosowanie §cian gipsowo-kartonowych
Wewngetrzne $ciany dzialowe oprdcz swojego cigzaru muszg przejmowac takze obcigzenia wynikajace z obszaru
zabudowy .
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Szczegélowe dane dotyczace elementow suchej zabudowy
Cechy plyt g-k
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach: grubos¢ 12,5; 15,0;
18,0 mm (dostgpne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm,
dtugosé od 2000 do 4000 mm.
Plyty gipsowo-kartonowe
Plyty musza odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i ONORM B 3410. Zgodnie
z normg PN-96/B- 02874 oraz DIN 4102-4 naleza one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych.
Odmiany krawedzi plyt g-k
Podluzne krawedzie plyt obtozone kartonem moga by¢ roznie ksztaltowane w zalezno$ci od przeznaczenia,
sposobu spoinowania i preferencji. W/w norma przewiduje nastepujace rodzaje krawedzi:
KS - Plyty o krawedzi splaszczonej przystosowane sa do ukrycia stykow pomigdzy ptytami, wymagaj
stosowania systemowych mas szpachlowych oraz tasmy zbrojacej spoiny.
KPOS - Plyty o krawedzi polokraglej, splaszczonej przystosowane sa do szpachlowania stykow pomiedzy
plytami, moga by¢ spoinowane systemowymi masami szpachlowymi wraz z tasma zbrojaca spoiny lub
specjalnymi, systemowymi masami szpachlowymi przeznaczonymi do stosowania bez tasmy.
KP - Plyty o krawedzi prostej przeznaczone sa do uktadania na styk bez szpachlowania ich polaczen.
Norma przewiduje jeszcze inne typy krawedzi. Do spoinowanie krawedzi poprzecznych (cigtych) nalezy zawsze
stosowac systemowa mas¢ szpachlowa wraz z tasme zbrojaca spoiny.
Profile stalowe
Aby mozna bylo wykona¢ §ciane, sufit, czy inng obudowg pozioma lub pionowa konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji, ktora bgdzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢
specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne
(ocynkowanej), profilowanej na zimno.
Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:
- profile $cienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich $cian dzialowych.
- profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitow podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i sufitowych.
Grubo$¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z Aprobatami
Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancja+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancja+0,03 mm.

profile o$cieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $cianach dziatlowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu §cian w nietypowych rozwiazaniach.
Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitow z plyt g-k, dobiera si¢ je na podstawie indywidualnych
Aprobat Technicznych.
Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz zastosowanie
niesystemowych profili Iub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrat¢ gwarancji systemowej na calg
konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
Sprzet do wykonania robot Narzedzia
Narzedzia stosowane powszechnie podczas pracy w technologii suchej zabudowy:
1. Do cigcia ptyty g-k uzywane sa noze z wymiennym ostrzem, pita otwornica i pita ptatnica.
2. Do mieszania systemowego gipsu szpachlowego do spoinowania uzywamy wolnoobrotowa wiertarke z
mieszadtem, kielni i wiadro plastikowe.
3. Do prawidlowego ustawienia mocowanych ptyt g-k stosowany jest powszechnie mlotek gumowy, tata i
poziomica.
4. Do przykracania plyt g-k najlepsza jest wkretarka z regulacja glebokos$ci wkrecania.
5. Narzedzia do spoinowania plyt g-k to szpachelka, packa metalowa oraz papier $cierny.
6. Dodatkowo moga by¢ uzyteczne: tacker i zszywki (mocowanie welny mineralnej podczas zabudowy
poddasza), strug katowy (fazowanie krawedzi ptyt g-k) oraz sznurek malarski (do wyznaczania pozioméow).
4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogolne”
Warunki transportu Transport i skladowanie plyt g-k
Wysoka jako§¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy mozna zapewni¢ stosujac odpowiednie
zasady postepowania z ptytami g-k podczas ich transportu na plac budowy i w trakcie samego montazu.
1. Plyty g-k przenosimy boczng krawedzig pionowo lub przewozimy na odpowiednio przystosowanych
wozkach widlowych, paletach lub innych wozkach transportowych.
2. Plyty g-k powinny by¢ sktadowane na ptaskim podlozu (najlepiej palecie) lub na podktadkach
drewnianych rozmieszczonych maksimum, co 35 cm. Uwaga, nacisk 50 standardowych ptyt g-k na podtoze to
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okoto 5,65 KN/m2.

3. Plyty g-k i kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chroni¢ przed wilgocia. Nie wolno stosowaé ptyt g-k
zamoczonych lub zawilgoconych.

Warunki skladowania na placu budowy

Przy obrébce lub montazu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegaé ponizszych wskazowek:

« Plyty gipsowo-kartonowe nalezy przenosi¢ recznie w pozycji pionowej lub przewozi¢ za pomoca
odpowiednich $rodkéw transportowych (wozek podnosny, wozek do ptyt lub wozek do transportu ciezkich
pakietow ptyt).

+ Podczas osadzania plyt nalezy zwraca¢ uwage na to, aby nie uszkodzi¢ narozy i krawedzi. Niewlasciwe
sktadowanie (np. stawianie plyt w pionie) moze prowadzi¢ do odksztatcen, ktore utrudniaja prawidlowy montaz
i prowadzg do powstania usterek.

+ Aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom (odksztatceniom lub peknigciom), ptyty gipsowo-kartonowe musza
by¢ skladowane na plaskim podtozu (palecie) lub na kantdéwkach rozmieszczonych co 50 cm. Podczas
sktadowania ptyt trzeba zwraca¢ uwage na nosnos¢ podtoza (stropu). 50 ptyt ognioodpornych o grubosci 12,5
mm i wymiarach 2600 x 1200 mm obcigza strop nosny ok. 5,00 kN/m2 (500 kg/m2).

+ Plyty i akcesoria powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia i wplywami atmosferycznymi. Plyty wilgotne
nalezy suszy¢ pojedynczo ulozone na ptaskim podiozu.

« Produkty gipsowe (ptyty, klej gipsowy, masa szpachlowa) nalezy przechowywac w suchych pomieszczeniach.
Zakres klimatyczny korzystny dla obrobki ptyt gipsowo-kartonowych miesci si¢ pomiedzy 40 i 70% wilgotnosci
wzglednej powietrza i przy temperaturze pomieszczenia od +5°C do maksymalnie +40°C.

« Po montazu systemy z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy chroni¢ przed dlugotrwatym dziataniem wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoélne zasady wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Przycinanie i obrébka plyt gipsowo kartonowych Przycinanie

Plyty gipsowo-kartonowe mozna tatwo ciag¢ za pomoca noza do ptyt lub noza do wyktadzin. Podczas przycinania
plyty powinny leze¢ ptasko na réwnym podtozu, np.: na palecie lub na specjalnym stole do przycinania. Aby
przyciaé ptyte nalezy: (1) naciac karton strony licowej (zastosowacé late); (2) ptyte ztamaé w rdzeniu gipsowym;
(3) rozcig¢ karton strony tylnej. Aby dokona¢ doktadnego przycigcia, nalezy uzy¢ pity ptatnicy (4) lub pity
tarczowej z urzadzeniem odsysajacym.

Obrobka krawedzi

Krawedzie cigte sfazowaé za pomoca struga. Karton na stronie licowej obrobi¢ poshugujac si¢ papierem
$ciernym, strugiem badz tarnikiem. W ptytach gipsowo-kartonowych z fabrycznie sfazowanymi krawedziami
takze nalezy oszlifowa¢ krawedz kartonu na stronie licowej. Przed spoinowaniem nalezy usunaé pyt gipsowy z
krawedzi ptyt przez szczotkowanie lub lekkie zwilzenie w celu zapewnienia lepszej przyczepnosci masy
szpachlowe;j.

Wyeciecia

Woycigcia instalacyjne, otwory i przepusty nalezy dokladnie wymierzy¢, wykresli¢ i wycia¢ postugujac si¢ pila
otwornica (5) lub pitka do wycinania (6). Srednica otworu powinna by¢ ok. 10 mm wigksza niz $rednica rury.
Plyty gipsowo-kartonowe nalezy poddawaé obrobce w temperaturze otoczenia powyzej +10°C oraz przy
wilgotno$ci powietrza od 40% do 70%.

Mocowanie plyt i wykonywanie polaczen

Mocowanie

Plyty gipsowo-karto mogg by¢ mocowane do konstrukcji no$nej wykonanej z metalu badz z drewna. Moga by¢
one takze przyklejane bezposrednio do pionowych elementow konstrukcyjnych za pomoca kleju gipsowego. Nie
wolno przyklejaé ptyt gipsowo-kartonowych do sko$nych lub poziomych elementéw konstrukcyjnych (stropy i
dachy). Przy montazu plyt gipsowo-kartonowych nalezy pamietaé, aby byly one do siebie szczelnie dosunigte
oraz, aby przylegaly do konstrukcji nosne;j.

Nalezy zachowac naste¢pujace odstgpy elementéw mocujacych od krawedzi ptyty: krawedzie ostonigte kartonem
co najmniej 10 mm, krawedzie nie ostonigte kartonem co najmniej 15 mm. Wkrety lub klamry umieszczac¢
prostopadle do ptaszczyzny ptyty i wpuszcza¢ tylko na taka glgbokos$¢, aby nie uszkodzi¢ kartonu glowka
elementu mocujgcego. W czasie prac montazowych nie dopuszcza¢ do powstawania odksztalcen ptyt gipsowo-
kartonowych (speczenia, naprgzenia). Dhugos¢ elementu mocujacego zalezy od grubosci ptyty lub grubosci
oktadziny oraz od wymaganej gtebokosci wpuszczenia go w konstrukcje no$na.

Polaczenia

Profile przylaczeniowe z metalu lub drewna powinny by¢ mocowane do podtoza i stropu w odstepie <1000 mm,;
przylaczenia boczne musza mieé co najmniej trzy punkty mocowania. Sciany dziatowe powinny by¢ szczelnie
potaczone ze wszystkimi ograniczajacymi elementami konstrukcyjnymi. Materiat uszczelniajacy musi na calej
swojej szerokosci wypetniaé nierdéwnosci podtoza.
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Powstajace styki nalezy wypetni¢ masa szpachlowa. Tam, gdzie wystepuje oktadzina wielowarstwowa i gdzie
nie ma wymagan przeciwpozarowych, styki polaczeniowe zewnetrznej oktadziny mozna wypehic elastyczna
masg spoinowa.
Polaczenia elastyczne
Jezeli istnieje prawdopodobienstwo przemieszczen elementéw graniczacych ze §ciang dzialowa zakresie > 10
mm, to pomi¢dzy $cianami dzialowymi a stropem nalezy stosowaé polaczenia elastyczne. W tym wypadku
uklada si¢ pod profile paski z plyt gipsowo-kartonowych o odpowiedniej grubosci. Okladzina $ciany nie
powinna przeszkadza¢ w ruchu graniczacych elementow.
Rozstawy elementéw mocujacych
W przypadku okladziny wielowarstwowej odleglo$ci pomigdzy elementami mocujagcymi w wewnetrznych
warstwach powinny by¢ trzykrotnie zwigkszone.
Ksztaltowanie spoin
W przypadku oktadziny jednowarstwowej $cian i sufitow styki sasiednich ptyt musza by¢ przesunigte wzgledem
siebie, tak by nie powstaly spoiny krzyzowe (wymagane przesunigcie s 400 mm). W przypadku oktadziny
wielowarstwowej poszczegdlne warstwy plyt uktada si¢ z wzajemnym przesuni¢ciem. Nalezy zwraca¢ uwage na
staranne ustawienie ptyt, aby niepotrzebnie nie utrudniaé
+ Tasme papierowa
- Tasme samoprzylepng siateczkowg z widkna szklanego
+ Tasme z wtdkna szklanego (z fizeliny)
Wykonanie spoinowania
Powierzchnia pod wykonanie spoiny musi by¢ oczyszczona z kurzu i pylu
gipsowego. Ze wzgledu na rodzaj zastosowanej masy szpachlowej lub gipsu
szpachlowego rozrézniamy spoinowanie z tasma zbrojaca oraz bez tasmy
zbrojacej. W obydwu przypadkach w pierwszym kroku rozprowadzamy mas¢
szpachlowg poprzecznie do linii styku ptyt, wciskajac ja jak najglebiej i szczelnie
wypelniajac calg szczeling. Nastepnie ruchem jednostajnym, najlepiej jednym
pociagnigciem, rozprowadzamy i wygladzamy mase szpachlowa wzdluz catej
spoiny.
Wazne wskazowki
Tasma zbrojaca jest wymagana w przypadku spoin w elementach budowlanych narazonych na duze obcigzenia
mechaniczne, jak np.:
+ w Sciankach dzialowych z oktadzing pojedyncza przy stykach z krawedziami cigtymi;
+ w oktadzinach przy zabudowie poddaszy, nawet jesli maja konstrukcje nosna;
+ przy wykonywaniu spoin w budynkach szkieletowych;
. przy wykonywaniu spoin narazonych na wstrzasy i drgania, np. w budynkach w poblizu drég o duzym
natezeniu ruchu samochodowego.
Najwyzsza wytrzymato$¢ spoiny uzyskuje si¢ stosujac tasmeg papierowa. Przy pracach tynkarskich i wylewaniu
jastrychu znacznie podnosi si¢ wzgledna wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniu. Dlatego styki ptyt nalezy
spoinowac dopiero po zakonczeniu wszystkich prac mokrych. W okresie zimowym nalezy unika¢ gwattownego
nagrzewania pomieszczen, gdyz na skutek naprezen wywotanych zmiang wymiaréw spoiny ptyty moga pekac.
Spoinowanie ptyt powinno by¢ wykonywane w temperaturze powyzej 10°C i wilgotnosci powietrza nie
przekraczajacej 70%. W przypadku wielowarstwowego pokrycia $cianek ptytami gipsowo kartonowymi nalezy
wypehi¢ masg szpachlowg takze styki ptyt w warstwach wewnetrznych. W tym wypadku mozna zrezygnowac
ze stosowania taSmy zbrojacej w warstwach wewnetrznych.
Prace wykonczeniowe
Podloze
Elementy wykonane z plyt gipsowo-kartonowych maja gtadka powierzchnig, doskonale nadajacg si¢ do dalszego
wykanczania: malowania i pokrywania réznymi materialami wykonczeniowymi. Nalezy przestrzega¢ zalecen
producentow farb, tapet, plytek ceramicznych i klejow.

Cate podloze poddawane dalszej obrobce, takze spoiny, musi by¢ gladkie, suche, stabilne, bez
zanieczyszczen i peknige.

Dalsza obrobka jest mozliwa dopiero po calkowitym zwigzaniu i wyschnigciu masy szpachlowej.
Gruntowanie plyt gipsowo-kartonowych
Przed dalsza obrobka powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych i spoiny muszg by¢ zagruntowane w celu
wyréwnania chtonno$ci kartonu i masy szpachlowej. Wstepne malowanie rozcienczong farbg nie moze zastgpic
gruntowania. Przed dalszymi pracami (malowaniem, tapetowaniem itp.) srodek gruntujacy musi catkowicie
wyschnac.
Farby
Plyty gipsowo-karto nowe mozna pokrywac¢ dostgpnymi w handlu farbami przeznaczonymi do stosowania na
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plytach gipsowokartonowych.

+ Nie nalezy uzywa¢ farb produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych, zawierajacych
szkto wodne).

+ Powierzchnie ptyt g-k nie poddane dalszemu wykonczeniu, moga z6tknaé pod wplywem dlugotrwatego
dziatania $wiatla .\W takich przypadkach moze si¢ okaza¢ niezbedne natozenie wigkszej ilosci warstw farby niz
w przypadku nowych ptyt.

« Zawsze wykonywa¢ malowanie probne. Nalezy wykonaé je na wigkszych powierzchniach ptyt gipsowo-
kartonowych, obejmujacych spoiny i inne miejsca zaszpachlowane.

Lakiery

Przy lakierowaniu zalecamy stosowanie oktadziny dwuwarstwowej i calopowierzchniowego szpachlowania ptyt
gipsowokartonowych.

Nalezy o tym pamigtac juz na etapie planowania i kosztorysowania prac.

Zalecenie: natezy potwierdzi¢ u producenta przydatno$¢ jego produktow jako pokryé do plyt gipsowo-
kartonowych.

Tapety i kleje

Plyt gipsowo-karto nowe mozna pokrywa¢ wszystkimi dostepnymi w handlu tapetami i klejami.

« Przed przystapieniem do tapetowania zalecamy zagruntowanie powierzchni plyt gipsowo-kartonowych
specjalnym Srodkiem, utatwiajacym usunigcie zuzytej tapety podczas kolejnego remontu.

« Pokrywanie powierzchni plyt gipsowo-kartonowych tapetami specjalnymi (np.: winylowymi) wymaga
odpowiednich zabiegdw przygotowujacych podtoze, np. szpachlowania catej powierzchni.

Tynki

+ Na plyty gipsowo-kartonowe mozna nanosi¢ tynki cienkowarstwowe.

« Przed przystapieniem do prac tynkarskich nalezy odpowiednio przygotowaé¢ powierzchni¢, zgodnie z
zaleceniami producenta (gruntowanie, zwigkszenie przyczepnosci).

+ Aby uniknaé prze§witywania podloza kartonowego i stykow ptyt, nalezy je zabarwi¢ na planowany kolor
tynku - zwlaszcza w przypadku naktadania tynku ciagnionego.

Plytki ceramiczne i powierzchnie narazone na zwi¢kszone dzialanie wody

- Sciany dziatowe, na ktérych ukladane bedg ptytki ceramiczne, nalezy pokryé podwojng oktadzing z ptyt
gipsowokartonowych. Rozstaw migdzy profilami pionowymi musi wynosi¢ max. 600 mm. Przy okltadzinie
jednowarstwowej z ptyt o grubosci min. 12,5 mm nalezy zredukowaé rozstaw do max. 400 mm.

+ W 1lazienkach lub w innych wykorzystywanych w podobny sposob pomieszczeniach nalezy stosowaé plyty
wododporne (GKBI/GKFI) z zielonym kartonem.

« Przy uktadaniu i klejeniu ptytek nalezy stosowac¢ si¢ do zalecen producentow plytek i klejow.

Sucha zabudowa w pomieszczeniach mokrych (lazienki, natryskownie).

+ W flazienkach i w pomieszczeniach wykorzystywanych w podobny sposdb nalezy stosowaé impregnowane
plyty gipsowo kartonowe (GKBI) lub ptyty (GKFI). Przy oktadzinie wielowarstwowej w obu warstwach nalezy
zastosowac ptyty gipsowo

kartonowe typu (GKBI) lub (GKFI). Nie nalezy stosowa¢ ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach o stale
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza (np. w lazniach, myjniach samochodowych, zbiorowych
natryskach itp.). W pomieszczeniach, w ktorych zastosowano plyty gipsowo-kartonowe, nalezy zapewnic
odpowiednig wentylacje. Przed ulozeniem plytek ceramicznych lub uszczelnianiem folia w plynie nalezy
doktadnie zagruntowac¢ cala powierzchni¢ srodkiem gruntujacym zalecanym przez producenta kleju lub folii.
Uszczelnienie

W obrgbie wanien i kabin prysznicowych, powyzej podstawy wanny ze sporym zapasem bocznym nalezy
uszczelni¢ $ciany dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych przed pryskajaca woda (min. 2000 mm) za pomocg folii
w plynie. W kabinach prysznicowych uszczelnienie powinno siggaé powyzej miejsca umieszczenia wylotu
prysznica (min. 300 mm). Plyty gipsowo kartonowe powinny konczy¢ si¢ ok. 1 cm nad podtozem. Na catej
powierzchni podlogi nalezy utozy¢ uszczelnienie (np. foli¢ w plynie), ktéore na wszystkich pionowych
elementach nalezy przedtuzy¢ do wysokosci co najmniej 150 mm ponad poziom gotowe] posadzki. Przy
wylewaniu posadzki samopoziomujacej nalezy zwroci¢ uwage, aby wilgo¢ nie dostala si¢ do konstrukcji $ciany
lub za oktadziny $cienne (nalezy zabezpieczy¢ je przed wilgocia folia budowlana). Do uktadania ptytek nalezy
stosowac elastyczne kleje, ktoére nie nasigkajag woda. Spoiny pomigdzy podlogg i §cianami nalezy wypetnié
trwale elastycznym, grzybobdjczym materialem spoinowym (silikon sanitarny). W celu zapewnienia izolacji
akustycznej nalezy umie$ci¢ pomigdzy krawedzig wanny a $ciang dziatowg uszczelke taczaca.

Montaz instalacji za okladzing $ciany masywnej

Wykonanie obudowy $ciennej z ptyt gipsowo-kartonowych pozwala na ulozenie rur i przewodow bez
koniecznos$ci pracochtonnego kucia w $cianach masywnych. W takim wypadku rury i przewody nalezy
mocowac¢ do Sciany masywnej. Obudowy $cienne zaleca si¢ pokryé podwojng oktadzing z plyt gipsowo-
kartonowych.
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Izolacja

Ze wzgledu na izolacje akustyczng i ochron¢ przeciwpozarowa obudow S$ciennych nalezy wypehi¢ pusta
przestrzen konstrukcyjna $cian instalacyjnych i oktadzin $ciennych wetlna mineralng. Welna powinna by¢ tak
umieszczona, aby si¢ nie zsuwata, byta mocno ubita i wypehiata calg przestrzen konstrukcyjna.

Instalacje

Przejscia rur i inne otwory nalezy uszczelni¢, ewentualnie mozna uzy¢ pierScieni samouszczelniajacych
(gumowych). Otwory do przewoddw i armatur musza mie¢ $rednice wigksza o 10 mm niz $rednica przewodu lub
rury, ktoére maja przez ten otwdr przechodzi¢. Na krawedzie cigte i otwory w oktadzinie nalezy natozy¢ $rodek
gruntujacy, ktdry spowoduje lepsza przyczepnos¢ trwale elastycznego materiatu spoinowego (silikon sanitarny).
Instalowanie urzadzen sanitarnych

Urzadzenia sanitarne nalezy montowac na specjalnych stelazach, przymocowanych bezposrednio do podtoza
nos$nego (Sciana, podtoga; nic wolno ich mocowaé do jastrychu ptywajacego). Armatur¢ mozna instalowaé do
zamocowanych pomig¢dzy stupkami pionowymi profili. W przypadku instalowania urzadzen sanitarnych lub
szafek o wadze powyzej 70 kg na 1 m ich szerokosci (wraz

z obcigzeniem uzytkowym) nie opartych na podlozu no§nym zaleca siew miejscu podwieszenia tych elementow
zastapi¢ pionowe

profile (z blachy gr.2 mm) zamocowanymi do stropu podioza za pomoca katownikdéw taczacych do profili. Rury
nalezy mocowaé w

sposob zapobiegajacy drganiom. Taki sposéb mocowania wraz z oslonigciem rur kotnierzami z welny
mineralnej wythumi szum ptynacej wody oraz pozwoli unikna¢ skraplania si¢ pary wodnej na ich powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakos$ci Robot podano w ST 00.01.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Badania techniczne

nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru cze¢$ciowego i koncowego robot (odbidr czesciowy przeprowadza sie w
odniesieniu do tych robdt, do ktorych dostep pozniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania wykonuje si¢
podczas suchej pogody przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C. Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Do oceny i przyjecia wykonanych robot wykonawca powinien przedstawi¢ co najmniej nastepujace
dokumenty:

1) zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng i dziennik budowy,

2) protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidlowe przygotowanie

podtoza, prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robodt

zanikajacych,

3) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatdéw uzytych do wykonanego pokrycia.
Etapy prac - roboty zanikajace

Przy wykonywaniu suchej zabudowy mozna wyodrebnic¢ nastgpujace roboty zanikajace:

1. Wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowanej do pokrywania ptytami g-k, (sprawdzenie
wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem sta-tych elementéw konstrukcji budynku, sprawdzenie jakosci i
grubosci blach profili; sprawdzenie sposobu zamocowania skrajnych profili konstrukcji; sprawdzenie rozstawu
elementow konstrukceji oraz ewentualnego ich laczenia);

2. Wykonanie optytowania, (sprawdzenie rodzaju zastosowanych plyt g-k; sprawdzenie rodzaju i rozstawu
zastosowanych tacznikow mocujacych plyte do konstrukcji; sprawdzenie zachowania dystansu wzgledem
podlogi oraz ewentualnie na stykach plyt; sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowani, w tym
ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nie obtozonych kartonem);

3. Sprawdzenie staranno$ci i poprawnosci utozenia welny mineralnej, (wykonanie polaczen, wypetnienie
profili stupkowych, profili gérnych)

4. Spoinowanie ptyt szczegélnie wymagajacych uzycia taSmy zbrojace;j,

5. Wykonanie powlok ochronnych na ptytach np. zabezpieczenia wodochronnego w tazienkach.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robot

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru Robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Dokumenty ktére Wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robét

o Zatwierdzong dokumentacje techniczng

o Protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robot zanikajacych
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o Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatéw

Ocena efektu koncowego.

Dokonujac oceny tylko efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy poddac ocenie:

1. Zgodnos¢ z projektem usytuowania Scian, sufitu, obudéw. Oceny zgodnosci dokonuje si¢ przy pomocy

ta$m pomiarowych, katownikow, piondw sznurowych lub prostych urzadzen laserowych z glowica obrotowa,
poprzez sprawdzenie potozenia elementow suchej zabudowy, (Scian - rzut na plaszczyzne podtogi; sufit -
wysoko§¢ nad podloga) wzgledem stalych punktéw charakterystycznych budynku ustalonych punktow
odniesienia.

2. Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi.

3. Poprawno$¢ systemowa - zastosowanie materiatow budowlanych zalecanych przez producentow plyt
gipsowokartonowych.

CzynnoSci sprawdzajace przy odbiorze .

Sposob prowadzenia pomiarow.

Odchylenia powierzchni od plaszczyzny

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:

- sztywna tata aluminiowa o dlugosci 2 m,

- przymiar z podziatka milimetrowg (metrowka).

Sposob prowadzenia pomiaru: przyktadajac tate do Sciany (patrz na Rys. 2) sprawdza si¢ przyleganie jej do
Sciany.

Wzrokowo ocenia si¢ miejsca gdzie powstajg przeswity pomiedzy tata powierzchnig $ciany i dokonuje sig¢
pomiaru wielko$ci tego przeswitu (w milimetrach). Pomiaré6w nalezy dokona¢ pomigdzy dwoma dowolnymi
punktami podparcia. Rownoczesnie sprawdza si¢ ilo$¢ pofalowan powierzchni wystepujacych na dtugoscei taty.
Celowe jest dokonanie w wybranym miejscu pomiaréw poprzez przyktadanie taty w czterech kierunkach (pion,
poziom, 450 w prawo, 450 w lewo).

Odchylenia krawedzi plaszczyzny od linii prostej

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sg przyrzady pomiarowe:

-sztywna fata aluminiowa o dtugosci 2 m,

- przymiar z podziatka milimetrowa (metrowka).

Sposdb prowadzenia pomiaru: pomiaru dokonuje si¢ przykladajac tate w miejscu przecigcia si¢ dwodch
ptaszczyzn. Sg to np. narozniki wewnetrzne (pionowe i poziome), narozniki zewnetrzne $cian lub pilastrow oraz
uskoki lub krawedzi belek na suficie. Wzrokowo ocenia si¢ miejsca, gdzie powstaja prze§wity pomiedzy tata, a
sprawdzang powierzchnia, dokonuje si¢ pomiaru wielkosci tego prze§witu (w milimetrach). Sprawdza si¢ ilo§¢
pofalowan krawedzi wystepujacych na dlugosci taty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego

Do przeprowadzenia pomiardéw potrzebne sa przyrzady pomiarowe: pion murarski lub poziomica

laserowa wyposazona w obrotowy pryzmat odchylajacy promien lasera o 900, miarka z podziatkg
milimetrowa (metrowka).

Sposdb prowadzenia pomiaru: dokonywanie pomiaru przy pomocy pionu murarskiego wymaga pewnego
doswiadczenia oraz, przy wysokosciach powyzej 3 m, jest obarczone wigkszym bledem anizeli przy korzystaniu
z urzadzenia laserowego. Przyktada si¢ sznur pionu do sufitu w tak dobranym miejscu, aby pobocznica ci¢zarka
znajdowata si¢ jak najblizej §ciany, a wierzchotek stozka byl nieznacznie uniesiony nad podtoga. (nalezy
zwroci¢ uwage aby cigzarek byl swobodny, czyli nie dotykal ani $Sciany ani podtogi). Miarka milimetrowa
mierzy si¢ odleglos¢ sznura od $ciany u gory (a2) i u dolu (al). Roznica odczytow stanowi odchylenia
ptaszczyzny od pionu w danym miejscu. Dla oceny odchyltki od pionu sprawdzanej $ciany nalezy dokonaé, co
najmniej w dwoch miejscach (najczgéciej w dwoch przeciwlegtych narozach). Jezeli kierunek odchylenia od
pionu w jednym miejscu jest przeciwny niz w drugim miejscu pomiaru to catkowita odchytka od pionu dla
badanej $ciany jest suma odchylek z obu pomiarow.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego

Do przeprowadzenia pomiaréw potrzebne sa przyrzady pomiarowe: waga wodna (szlauch-waga), niwelator o
krotkiej osi celowej wraz z tata niwelacyjna, lub poziomica laserowa wyposazona w statyw i podstawke
obrotowa, sztywny przymiar z podziatka milimetrowa dtugosci 2 m. Sposob prowadzenia pomiaru: dokonanie
pomiaru polega na niwelacji wyznaczonych punktow. Pomiaru wagga wodna dokonuje si¢ trzymajace
przezroczyste rurki koncowe wagi. Aby zmierzy¢ roéznice wysokosci pomigdzy punktami H3 i H4 nalezy
przytozy¢ rurki do $ciany czotowej na wysokosci ok. 40 cm nad podtogg i usungé korki z rurek, po uspokojeniu
si¢ cieczy w rurce zaznacza si¢ na $cianie przebieg plaszczyzny poziomej. Odmierzajac odleglosci od tych
znakow do poziomu podlogi mozna wyznaczy¢ odchytke od poziomu dwoch sprawdzanych punktow. Przy
pomiarach metoda geodezyjna albo niwelatorem optycznym albo poziomowalnym urzadzeniem laserowym
konieczne jest uzycie laty mierniczej, ktora moze by¢ z powodzeniem zastgpiona sztywnym przymiarem o di. 2
m. Ustawiajac tat¢ pionowo na sprawdzanym miejscu skierowuje si¢ na nig niwelator lub urzadzenie laserowe i

LMP GROUP, ul. Wroctawska 109, 58-306 Watbrzych
tel. 696 269 235, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl
26



I”rzebudowa instalacji gazowej w budypku Szkoty Poc}stawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w
Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb Srédmiescie 3, Swiebodzice STWIOR

dokonuje odczytu. Roznica z odczytéw dokonanych w dwoch punktach stanowi odchytke od poziomu badanego
odcinka. Analogicznie, w pozostatych punktach.
Odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji
W praktyce sprawdzeniu podlegaja katy powierzchni pionowych plaszczyzn, np. powstate na skutek przecigcia
si¢ krzyzujacych si¢ $cian, sufitu i innych konstrukcji. Katy pionowe stanowiace $lad przecigcia plaszczyzny
$ciany i stropu poziomego beda tatwo wyliczalne znajac odchylenie ptaszczyzny $ciany od pionu.
Ocena stopnia gladkosci powierzchni (ocena poziomu szpachlowania)
Rodzaje jakosci szpachlowania plyt gipsowych
Celem dobrania odpowiedniego poziomu przygotowania powierzchni §cian i sufitu danego pomieszczenia, do
ostatecznego wykonczenia, konieczna jest znajomos¢ kilku faktow.
1. Przeznaczenie pomieszczenia - pomieszczenia techniczne, magazyn towardéw, biuro, mieszkanie, hotel
pokoje, salon sprzedazy, hole hotelowe, inne.
2. Sposob wykonczenia powierzchni - wykonanie okladziny kamiennej lub ceramicznej, malowanie farba
strukturalna, tynkowanie
ozdobne tynkiem o ziarnisto$ci powyzej 1 mm, tapetowanie tapetami grubymi i strukturalnymi, malowanie farba
matowa, malowanie farbg jedwabista, tapetowanie tapetami cienkimi, tapetowanie tapetami gladkimi z wysokim
polyskiem, malowanie farba z potyskiem.
3. Sposob o$wietlenia - oswietlenie $wiatlem rozproszonym, o§wietlenie §wiatlem bezposrednim zréodtem
swiatta oddalonym od powierzchni $ciany i sufitu przynajmniej o 40 cm, oswietlenie Swiattem skupionym
réwnoleglym do powierzchni.
Dodatkowe wymogi inwestora. W praktyce stosowane sg rozne, czgsto subiektywne okreslenia, ktore obok
stopnia gladkosci, oraz tolerancji wymiarowych odwolujg si¢ glownie do odczué¢ obserwatora i poréwnan
ocenianej powierzchni do widzianych kiedys zjawisk.
W odniesieniu do szpachlowania plyt gipsowych nalezy wyodrebnic¢ nastepujace poziomy jego jakosci:
1. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 1
2. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 2
3. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 3
4. Poziom Szpachlowania Gipsowego PSG 4
Jezeli przy ocenie wykonania badz przy odbiorze powierzchni szpachlowanych, obok $wiatta naturalnego, ma
zostaé zastosowany inny rodzaj oswietlenia specjalnego, zlecajacy wykonanie powinien zapewnic takie same
warunki o$wietlenia podczas samego szpachlowania. Ocena jako$ci wykonania prac podczas montazu suchej
zabudowy, ze wzglgdu na zmienno$¢ warunkow oswietlenia, wymaga dokladnego zdefiniowania rodzaju
oswietlenia przed rozpoczeciem szpachlowania. Dlatego tez kwestia rodzaju o§wietlenia musi by¢ uwzgledniona
W zawieranej umowie na wykonanie robot.
Ocena koncowa
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z projektem i wymogami
wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych
robdt uznaje si¢ za niezgodne z wymogami projektu i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do
czgsciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.
9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
« PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe
+ PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe
+ PN-B-19401:1996 Plyty gipsowo dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne
+ PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo $cienne

« Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej - Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej elementow
konstrukcji budowlanych - Warszawa 1979 rok.
6. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej ST s3  wymagania dotyczgca  wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowa instalacji wentylacyjnej w ramach projektu: ,,Przebudowa instalacji
gazowej w budynku Szkoly Podstawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w Swiebodzicach
(dziatka nr 319, obreb Srodmiescie 3, Swiebodzice”.
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1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
przewodow wentylacyjnych oraz instalacji powietrzno spalinowej do kottéw gazowych kondensacyjnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienianych robot:

—montaz systemowych przewodéw wentylacyjnych wykonanych z blachy stalowej, taczonych na uszczelki —
izolowanych dwuptaszczowych,

—montaz drzwiczek rewizyjnych na przewodach wentylacyjnych,

—montaz kratek wentylacyjnych wywiewnych,

—montaz nawietrzakow

—montaz rekuperatora $ciennego

— proby wentylacji grawitacyjnej,

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja sktadajaca sie¢ z kanatdéw wentylacyjnych wraz z ich
wyposazeniem stuzaca do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w ktorej ruch powietrza
jest wywotywany roznica gestosci mas powietrza wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.

1.4.2. Nawiewnik— urzadzenie, przez ktore wptywa powietrze grawitacyjne zewnetrzne

1.4.3. Wyczystka - otwor szczelnie zamykany w dolnej czesci przewodu gazowego, stuzacy do usuwania
osiadajacych pytow i ewentualnie jako wtaz do wnetrza przewodu.

1.4.4. Zewnetrzna izolacja termiczna - warstwa materialu izolacyjnego, umieszczona na zewnatrz przewodu
gazowego, utrzymujaca temperature $cianki przewodu na wymaganym poziomie.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe zgodnie z normami panstwowymi.

1.5. Ogélne wymagania

Instalacja wentylacyjna powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwo$é
spelnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegbdlnoscei:

— Dbezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— Dbezpieczenstwo zycia i zdrowia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatéw — w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatow i
elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Wszystkie zmiany podlegaja akceptacji Inspektora Nadzoru. Jezeli w ST dla poszczegdlnych
robot nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot, nalezy je przyjmowaé zgodnie z
opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych i montazowych” wydanych przez
wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

2. MATERIALY

2.1. Postanowienia ogolne

Do wykonania poszczegdlnych robot nalezy stosowaé materiaty zgodne z dokumentacja techniczng. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania wentylacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Odbior
techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wg wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Wiasciwosci uzytych materiatow musza odpowiada¢ polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy
przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ takie jak okreslono w specyfikacji i dokumentacji
projektowej, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora Nadzoru.

2.2. Przewody

Podtaczenie kratki wentylacyjnej 14x14cm, 15cm pod stropem pomieszczenia, do istniejgcego komina
wentylacji wywiewnej nr 24 (oznaczenie zgodnie z opiniag kominiarskg). Podlaczenie wykona¢ za pomoca
kanalu z blachy ocynkowanej, o przekroju 14x14cm, izolowanej welng mineralna gr. 2cm wraz z wykonaniem
zabudowy z ptyt GK. Kanat prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia.

Rekuperator $cienno-kanatowy o
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wydajnosci min 30m3/h. Wyposazenie rekuperatora: wentylatory rewersyjne z Silnikiem EC, wymienniki ciepta
0 sprawnosci min. 80%, filtry typu min. G4, kratki wylotu/wlotu powietrza (kratka zewnetrzna w kolorze
elewacji budynku). Dodatkowe wyposazenie: zintegrowany czujnik wilgotnosci, sterowanie bezprzewodowe.
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego w odleglosci Im 45dB(A). Moc maks. 10W. Klasa efektywnosci
energetycznej A. Montaz - gorna krawedz rekuperatora 15¢cm pod stropem pomieszczenia.

Nawietrzak podokienny, wykonany z blachy ocynkowanej, o wydajnosci min. 60m3/h przy spadku ci$nienia do
5 Pa, wyposazony w przepustnice oraz kratki wentylacyjne wewnetrzna i zewnetrzna (kratka zewngtrzna z siatka
i okapnikiem w kolorze elewacji budynku).

Podfaczenie kratek wentylacyjnych 14x14cm, 15cm pod stropem pomieszczenia, do istniejacych komindéw
wentylacji wywiewnej nr 5, 7 1 9 (oznaczenie zgodnie z opinig kominiarskg).

Podfaczenie kratki wentylacyjnej 14x14cm, 15cm pod stropem pomieszczenia, do istniejagcego komina
wentylacji wywiewnej nr 24 (oznaczenie zgodnie z opinig kominiarska). Podlaczenie wykona¢ za pomoca
kanatu z blachy ocynkowanej, o przekroju 14x14cm, izolowanej welng mineralna gr. 2cm wraz z wykonaniem
zabudowy z ptyt GK. Kanat prowadzi¢ pod stropem pomieszczenia.

3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materialu oraz wykonywanych robét, zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegodlnych materiatdw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zardbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do transportu i skladowania materialow w taki sposob, ktory nie spowoduje
uszkodzenia oraz pogorszenie jakosci wszystkich materialdéw. Rury w skrzyniach musza by¢ transportowane na
samochodach o odpowiedniej dlugosci. Transport urzadzen powinien odbywaé si¢ samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Urzadzenia nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze
scianami $rodka transportowego nalezy stosowaé przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materialéow oraz ciggna z drutu do podktadow lub zaczepdéw na Srodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczenie urzadzen i materiatow nalezy wykona¢ za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie urzadzenia. Skrzynki z materiatami mogg by¢é przewozone
dowolnymi $§rodkami transportu. Nalezy je ustawié¢ rOwnomiernie na calej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ w
warstwach w zaleznos$ci od $rodka transportu i wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno
umozliwi¢ uzycie sprzetu mechanicznego do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji.

5.2. Montaz przewodow

Miejsca zamontowania podejs¢ do przewoddéw powinny spetniaé warunki dokumentacji projektowej. Zmiany
dopuszcza si¢ wylgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy
przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Po zamontowaniu przewodow nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone, zabrudzone oraz czy sg
estetycznie zamontowane. Przewody powinny by¢ szczelne. Wewngtrzne powierzchnie przewodow powinny
by¢ gtadkie, bez wystgpéw lub wklesnie¢. Przewody powinny mie¢ na calej swojej wysokosci, tacznie z
przejsciami przez stropy i wience, jednakowy przekrdj okreslony w dokumentacji. Otwory wentylacyjne taczone
z przewodami wywiewnymi powinny by¢ tak usytuowane, aby odlegtos¢ gornej krawedzi otworu do sufitu nie
przekraczata 150mm. Wloty do przewoddéw wentylacyjnych powinny by¢ zaopatrzone w kratki wentylacyjne o
powierzchni netto wigkszej o 50% od przekroju przewodu i powinny by¢ obsadzone w murze na zaprawie
cementowej. Laczenie przewodow wykonaé¢ za pomoca uszczelek. Przewody mocowaé do $cian za pomocy
standardowych rozwigzan. Wyloty przewodow powinny by¢ wyprowadzone ponad dach, na wysoko$¢ min.
0,6m powyzej kalenicy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogélne

Kontrola jako$ci robot zwigzana z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot. Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dana faz¢ robot
uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania.
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6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscig okreslona w niniejszej ST 1 zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,

— badania wykonane przez uprawnionego Kominiarza.

6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze :

— Komplet dokumentacji pomiarowej,

— Dziennik budowy,

— Protokot z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych,

— Dokumentacja powykonawcza.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jesli materiaty nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wicksze
odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej lub poleceniach Inspektora nadzoru powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze
uzna¢ wade za nie majacg zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe przyjmowacé zgodnie z pkt. 7 ST Wymagania ogélne

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogélnego postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci przedstawiono w pkt. 9 ST Wymagania ogolne

10. PRZEPISY ZWIAZANE

—PN-B-76001:1996 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.”
—PN-B-76002:1996 ,,Wentylacja — Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych.”
—PN-B-03410:1999 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego.”
—PN-B-03434:1999 ,,Wentylacja. Przewody wentylacyjne.”

—PN-83/B-03430 ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
Wymagania.”

—PN-93/B-03201 ,,Kominy obliczenia i projektowanie.”

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych i montazowych” wydanych przez wydawnictwo
Arkady z 1990 roku.

7. Instalacja gazowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji  technicznej (ST) sa wymagania dotyczaca  wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowa wewnetrznej instalacji gazowej w ramach projektu: ,,Przebudowa
instalacji gazowej w budynku Szkoly Podstawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w
Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb Srédmiescie 3, Swiebodzice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nowej wewnetrznej instalacji gazowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienianych robot:
— Demontaz istniejacej instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym
— Montaz rurociagbw,
— Montaz wngkowej szafki gazowej RETRO wym. zgodnie z dokumentacja projektowa wraz z niezbedng
armatura
— Montaz gazomierza G25, G10
— Montaz Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa instalacji gazowej,
— Montaz armatury,
— Badania instalacji,
— Regulacja dziatania instalacji,
— Zabezpieczenie antykorozyjne przewodow instalacji oraz urzadzen,
— Malowanie instalacji.
1.4. Okreslenia podstawowe
Cisnienie robocze gazu - jest to ciSnienie, ktére moze wystgpowaé w instalacji lub sieci gazowej i musi
spelnia¢ warunek pmax > pr > pmax. Dla sieci gazowych niskiego cisnienia warto$ci p min i p max w
zaleznosci od rodzaju gazu okre$la norma PN-87/C-96001. Dla instalacji gazowej ci$nienia p min i p max sg
zalezne od wymagan podtaczonych urzadzen gazowych, podanych w ich dokumentacji techniczno-ruchowe;j .
Ci$nienie préby szczelnoSci (cisnienie prébne) — 1) cisnienie wytworzone w przewodach gazowych podczas
proby szczelnosci — wg PN-EN -14; 2) warto$¢ ci$nienia ustalona dla wykonania proby szczelnosci w
zalezno$ci od przewidywanego rodzaju gazu, nominalnego ci$nienia roboczego gazu w instalacji gazowe;j,
miejsca lokalizacji przewodow instalacji gazowej oraz rodzaju materiatu, z ktorego wykonana jest instalacja
gazowa.
Czujnik obecnoS$ci gazu -jest to urzadzenie sygnalizujace pojawienie si¢ gazu w miejscu zainstalowania
czujnika, ktére moze wspotpracowaé z zaworem elektromagnetycznym odcinajgcym awaryjnie doptyw gazu.
Gaz palny - gaz, ktory wskutek swego powinowactwa do tlenu ulega utlenieniu z wydzieleniem ciepta.
Charakterystyczng cechg gazu po- palnego jest plomien przy spalaniu ptomieniowym lub rozzarzona
powierzchnia przy spalaniu bezptomieniowym.
Gaz ziemny - paliwo gazowe pochodzace ze zt6z naturalnych, ktorego ma podstawowym sktadnikiem palnym
jest metan. Stanowi on mieszaning lekkich weglowodorow szeregu parafinowego. W sktad surowego gazu
ziemnego wchodza w zmiennych ilosciach oprocz weglowodordéw - azot, wodor, hel, tlen, dwutlenek wegla,
siarkowodor, dwusiarczek wegla. Wedlug PN-87/C-96001 gazy ziemne pochodzenia naturalnego, ktorych
glownym sktadnikiem jest metan (gazy wysokometanowe, zaazotowane, kopalne) zostaly zaliczone do II
grupy gazow. Wymagania dla gazow ziemnych grupy II- GZ - wg PN-87/C-96001.
Gazomierz - przyrzad pomiarowy stuzacy do pomiaru objetosci przeptywajacego gazu.
Granica wybuchowosci — dolna - najnizsze stezenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innymi
utleniaczami (wyrazone w g/m3 lub w % objetosci), ponizej ktorego, pod wptywem bodzca cieplnego, nie
nastapi zapalenie lub wybuch tej substancji.
Granica wybuchowosci - gérna - najwyzsze stezenie substancji palnej w mieszaninie z powietrzem lub innymi
utleniaczami (wyrazone w g/m3 lub w % objetosci), powyzej ktorego, pod wptywem bodzca cieplnego, nie
nastapi zapalenie lub wybuch tej substancji.
Instalacja gazowa - przewody gazowe wraz z wyposazeniem, usytuowane. pomi¢dzy armatura odcinajaca
przeptyw gazu z sieci gazowej (kurek gtéwny) a urzadzeniem zuzywajacym paliwo gazowe.
Instalacja odprowadzania spalin - zespot przewodow i urzadzen stuzacy do odprowadzania spalin od kroéca
spalinowego kotta do wylotu spalin z kanatu spalinowego do atmosfery .
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego - instalacja, ktorej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosferg i jest zabezpieczona zgodnie z PN .
Instalacja wentylacyjna grawitacyjna - instalacja sktadajaca sie z kanatdow wentylacyjnych wraz z ich
wyposazeniem stuzgca do dostarczania lub usuwania powietrza do lub z pomieszczenia, w ktorej ruch powietrza
jest wywotywany roznica gestosci mas powietrza wewnatrz i na zewnatrz pomieszczenia.
Kotlownia - pomieszczenie, w ktorym znajduje si¢ kociot (kotlty) z zespolami urzadzen zabezpieczajacych,
pomiarowych, regulacyjnych, sterujacych, rejestrujacych, sygnalizacyjnych i alarmujacych.
Kotlownia wbudowana - kottownia znajdujaca si¢ w obiekcie ogrzewanym w odrgbnym pomieszczeniu lub
wydzielonej jego czgsci.
Kurek gléwny - urzadzenie odcinajace doptyw gazu do catej instalacji gazowej. Kurek gtéwny rozdziela sie¢
gazowa od instalacji gazowe;.
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Odleglo$¢ bezpieczna przewodow gazowych — odleglos¢ usytuowania przewoddéw od przewodéw lub urzadzen
innych instalacji oraz elementdow wyposazenia obiektu budowlanego gwarantujaca ich bezpieczne uzytkowanie,
Paliwo gazowe - wielosktadnikowa mieszanina gazéw palnych i niepalnych uzywana do wytwarzania ciepta w
przemysle, gospodarce komunalnej i w gospodarstwach domowych.

Palnik - urzadzenie do wytwarzania mieszaniny palnej sktadajacej si¢ z paliwa i utleniacza (powietrze lub tlen).
Przez palnik doprowadza si¢ substancj¢ palng do miejsca spalania w sposdb zapewniajacy dobre jej wymieszanie
z powietrzem lub tlenem i umozliwia spalanie odpowiadajace wymaganym warunkom.

Palnik automatyczny - palnik wyposazony w samoczynnie dziatajace urzadzenia stuzace do rozruchu, zdalnego
zapalania, kontroli ptomienia, kontroli ci$nienia paliwa i powietrza, sterowania i sygnalizacji oraz zawor
odcinajacy.

Palnik nadmuchowy (ci$nieniowy) - palnik dwuprzewodowy podajacy w sposdéb wymuszony paliwo i
powietrze niezbedne do spalania paliwa.

Przewody spalinowe - przewody wraz z ich wyposazeniem, stuzace do odprowadzania spalin z palenisk
opalanych paliwem gazowym lub olejowym do kanatoéw spalinowych.

Przylacze gazowe - odcinek przewodu wraz z armaturg taczacy sie¢ gazowa z instalacjg gazowa. Odcinek ten
zakonczony jest kurkiem gtéwnym. Przytacze gazowe jest elementem sieci gazowe;j .

Polaczenia stale urzadzenia gazowego — potaczenie urzadzenia gazowego z przewodem instalacji gazowej
wymagajace w celu roztgczenia i ponownego klaczenia stosowania specjalistycznych narzedzi;

Punkt redukcyjny - stacja redukcyjna o strumieniu objetosci gazu réwnym 60 m3/h lub mniejszym i ci$nieniu
roboczym na wejsciu od 10 kPa do 0,5 MPa wiacznie.

Reduktor — urzadzenie, ktore redukuje ciSnienie gazu do nastawionej warto$ci i utrzymuje warto$¢ tego
ci$nienia w ustalonych granicach,

Strefa pozarowa - przestrzen wydzielona w taki sposob, aby w okreSlonym czasie pozar nie przeniost si¢ na
zewnatrz lub do wewnatrz wydzielonej przestrzeni.

Urzadzenie gazowe - urzadzenie, w ktorym nastgpuje ustabilizowane spalanie mieszaniny paliwa gazowego z
powietrzem. W zaleznosci od sposobu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzenia spalin, urzadzenia
dzieli si¢ na typy:

- urzadzenia pobierajace powietrze z pomieszczenia i odprowadzajace spaliny do pomieszczenia, w ktoérych sa
zainstalowane -A,

- urzadzenia pobierajace powietrze z pomieszczenia, w ktorych sa zainstalowane i odprowadzajace spaliny do
przewodu kominowe na zasadzie ciggu naturalnego (urzadzenie musi by¢ wyposazone w przerywacz ciagu) -B

- urzadzenia pobierajace powietrze z pomieszczenia, w ktorych sa zainstalowane i odprowadzajace spaliny do
przewodu kominowe go ciaggiem wymuszonym; (wentylator nie stanowi czgsci urzadzenia -B2,

- urzadzenia majace wentylator palnika nadmuchowego lub wentylator spalin bedacy czgscia tego urzadzenia i
doprowadzajacy powietrze do komory spalania na zasadzie ciagu wymuszonego ( urzadzenie nie moze by¢
wyposazone w przerywacz ciagu) -B3,

- urzadzenia z komorg spalania odci¢ta od atmosfery pomieszczenia, w ktorych sg zainstalowane, pobierajace
powietrze z zewnatrz na zasadzie ciggu naturalnego i odprowadzajace spaliny do przewodu kominowego -C.
Warto$¢ opalowa paliwa - ilo$¢ ciepta wyrazona w kJ/m® lub kJ/kg wydzielona przy zupelnym i catkowitym
spaleniu 1 m3 paliwa gazowego lub 1 kg paliwa cieklego, jezeli po zakonczeniu spalania w produktach spalania
woda wystepuje w postaci pary, a warto$¢ liczbows ilosci ciepta odnosi si¢ do t =25 °C i p = 0,1 MPa; warto$¢
opatowa jest mniejsza od ciepta spalania o ilo$¢ ciepta potrzebna do odparowania tej ilosci wody, jaka zawarta
jest

w produktach spalania w postaci pary.

1.5. Ogélne wymagania

Instalacja ogrzewcza powinna, zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano, mozliwos¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

— bezpieczenstwa konstrukcji,

— bezpieczenstwa pozarowego,

— bezpieczenstwa uzytkowania,

— odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

— ochrony przed hatasem i drganiami,

— oszczgdnoscei energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i1 inwestorskiego oraz zgodnie z art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe” Arkady , Warszawa 1990.
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Odstepstwa od projektu moga dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o takich samych charakterystykach
i trwatos$ci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dot. zamiany materiatdbw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nic moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dot. przedmiotowe;j instalacji.
2. MATERIALY
2.1. Postanowienia ogélne
Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Odbidr techniczny materialdow powinien by¢ dokonywany wg wymagania i w sposob okreslony
aktualnymi normami. Wiasciwos$ci uzytych materialtdow musza odpowiadaé polskim normom, $wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie. Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, dla ktoérych zgodnie z odrgbnymi
przepisami:
e wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
e dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodno$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub
aprobata techniczng.
Materialy przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Sg to:
- wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano certyfikat na
znak bezpieczenstwa, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma lub aprobatg techniczng
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wptywu na spetlnienie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej
- wyroby budowlane znakowane CE, dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze
zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna
lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi.
- wyroby budowlane znajdujace w okreslonym przez Komisje Europejska w wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi zasadami sztuki budowlanej
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Materialy przed wbudowaniem kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono
w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.
Wymienione wyzej (rowniez w Projekcie) urzadzenia spetniaja wymagania zatozone przez Projektanta, jednak
nie musi by¢ w realizacji przyjeta ta technologia i wyroby tego wlasnie Producenta. Wykonawca moze
zastosowa¢ innego rodzaju urzadzenia pod warunkiem speilnienia wymogdéw i posiadania parametréw nie
gorszych niz proponowana. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich materialow wymienionych w zestawieniu
2.2. Przewody
Wewnetrzng instalacj¢ gazu nalezy wykonac z rur:

—  Stalowych czarnych bez szwu zgodnie z normg PN-80/H-74219 — Rury stalowe bez szwu walcowane na

goraco, ogdlne zastosowania.

— stalowych czarnych ze szwem przewodowych zgodnie z PN-79/H-74244 — Rury stalowe ze szwem.
2.3. Armatura i urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajaca zgodnie z projektem budowlanym. Kociot gazowy
nalezy zamontowac¢ zgodnie z projektem budowlanym. Wykona¢ przewod powietrzno-spalinowy i podtaczy¢ go
do kotta gazowego.
2.4. Podpory stale i przesuwne
Przewody poziome prowadzone przy $cianach Iub pod stropami powinny spoczywaé na podporach statych (w
uchwytach ) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie
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podpor powinny umozliwia¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

2.5. PrzejScia kanalow przez Sciany i stropy

Przy przejéciu rury przewodu przez przegrode budowlana — przewodu poziomego przez $ciang, a przewodu
pionowego przez strop, nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob
trwaly osadzona w przegrodzie budowlane;.

Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o $rednicy wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewngtrznej rury przewodu :

- co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa

- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ dluzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie

Dla rur z tworzywa sztucznego zaleca si¢ stosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tuleja ochronng powinna by¢ wypelniona materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym
korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i utrudniajacym powstawanie w niej
naprezen $cinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zaladunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek
nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ zanieczyszczen. Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji
lezacej jedno- lub wiclowarstwowo. Wykonawca jest zobowigzany uktadac¢ rury wedhug poszczegdlnych grup,
wielkosci 1 gatunkéw w sposob zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow
lub pojedynczych rur. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, kleje, srodki do czyszczenia i odttuszczania,
itp.), powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem srodkéw ostroznosci podanych przez
producenta. Szczeg6lng uwagg nalezy zwroci¢ na zabezpieczenie przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

4.2. Elementy wyposazenia

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywaé si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
wylacznie w oryginalnych opakowaniach producenta.

Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w pojemnikach w magazynach Iub pomieszczeniach zamknietych.
4.3. Armatura i urzgdzenia

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach w sposdb zabezpieczajacy przed zniszczeniem.
Dostarczong na budowg armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg nalezy sktadowaé w
magazynach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ogledzin i sprawdzi miejsca montazu instalacji gazowej,
wytyczy tras¢ przebiegu instalacji, wykuje otwory w przegrodach budowlanych.

5.2. Montaz rurociggow

Rurociagi w pomieszczeniu kottowni nalezy prowadzi¢ przy S$cianach lub przy stropie na wspornikach
umieszczonych w $cianie lub w stropie. W przypadku gdy konstrukcja $ciany lub stropu nie pozwala na takie
obcigzenie, rurociagi nalezy mocowac na konstrukcjach wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych
w betonowej podtodze pomieszczenia. Konstrukcje wsporcze powinny zapewniaé stato$¢ potozenia rurociggéw
Przewody na $cianach mocowaé za pomocg hakow Iub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 2,0 mb dla & >
40. Przewodéw nie wolno uktada¢ pod podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow
elektrycznych. Przewody prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 0,4% w kierunku przeptywu gazu. Instalacja
powinna by¢ zabezpieczona przed wptywem pradéw bladzacych

Przewody gazowe wewnatrz budynkow nalezy prowadzi¢ w odlegto$ciach nie mniejszych niz:

— 15 em od poziomych rurociagéw wodociagowych i kanalizacyjnych, umieszczajac je nad tymi rurociggami

— 15 cm od rurociggéw cieplnych, umieszczajac je pod rurociaggami cieplnymi

— 10 cm od pionowych instalacji innych rurociagéw z wytaczeniem przewodow elektrycznych

— 20 cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle
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— 10 cm od nie uszczelnionych puszek z rozgaleznymi zaciskami instalacji elektrycznej prowadzi¢ nad
puszkami

— 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych, jak wytaczniki, taczniki, bezpieczniki, przekazniki, gniazda
wtykowe itp.

— Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze zottym.

5.3. Montaz armatury i urzadzenia gazowego

— urzadzenia gazowe powinny by¢ laczone z przewodami instalacji gazowych w taki sposob, aby zapewnic
mozliwo§¢ ich wymiany bez koniecznosci rozbidrki lub przebudowy poszczegoélnych fragmentéw instalacji.
Miejsca potaczen urzadzen gazowych z przewodami powinny by¢ dostepne co oznacza, ze nie moga by¢
zabudowane w sposob trwaty lub znajdowac si¢ pod tynkiem.

— Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura ) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana.

— Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

— Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostgpna do
obstugi i konserwacji.

— Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu byl zgodny z oznaczeniem
kierunku przeptywu na armaturze.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

-Przed pomalowaniem i ewentualny zakryciem rurociagdéw oraz podlaczeniem kotla gazowego nalezy dokonad
dwukrotnej proby szczelno$ci. Pierwsza probe nalezy dokonaé przed podlaczeniem rurociagéw gazowych do
odbiornikow, druga — z podtaczonymi odbiornikami do sieci rurociggdéw bez zainstalowanego gazomierza. Nalezy
dokona¢ proby szczelnosci sieci rurociagdw za gazomierzem do odbiornika

- Przed proba szczelnosei nalezy przedmuchac sieé rurociggdw sprezonym powietrzem.

- Pierwsza probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
o ci$nieniu 0,05 MPa. Do przeprowadzania proby mozna uzy¢ rowniez dwutlenku wegla Iub azotu. Nie wolno
przeprowadzaé prob przy uzyciu jakichkolwiek ptynow lub innych gazéw niz wymienione

-Do kontroli ci$nienia nalezy uzywaé¢ manometru rtgciowego. Probe nalezy przeprowadzi¢ po napehnieniu
rurociggu i wyrownaniu temperatury powietrza lub innego gazu, ktérym zostat napetniony rurociag z temperaturg
otoczenia. (czas wyroOwnania temp. 15+30min.

- Instalacje nalezy uwazac za szczelna, jezeli wytworzone ci$nienie 0,05 MPa pozostanie niezmienione w ciggu
30 min.

-Badanie szczelnosci potaczen (kurkéw itp.) nalezy wykona¢ przez powlekanie badanych miejsc polaczen woda
mydlang przy naniesieniu wody pegdzlem. Wszelkie nieszczelno$ci nalezy usuna¢ przez rozmontowanie w miejscu
nieszczelnym i ponowne zamontowanie,

- Drugg probe  szczelnosci  nalezy  wykonaé po  podlaczeniu  aparatow  na  cisnienie
0.015 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Postanowienia ogélne

— Kontrola jako$ci robdt zwigzana z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano — montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

— Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci producenta.

— Woyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dana fazg robot uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czgstotliwoscia okreslong w przepisach i zaakceptowang przez nadzoér inwestorski.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zatozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewn¢trznych,

LMP GROUP, ul. Wroctawska 109, 58-306 Watbrzych
tel. 696 269 235, 509 950 590 e-mail: lukmediaprojekt@op.pl
35



I”rzebudowa instalacji gazowej w budypku Szkoty Poc}stawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w
Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb Srédmiescie 3, Swiebodzice STWIOR

— sprawdzenie usytuowania urzadzen i zgodno$ci wykonania instalacji z dokumentacja wykonawcza,
indywidualnymi wymogami producentéw urzadzen oraz wpisami do dziennika budowy,
— sprawdzenia $wiadectw urzadzen, atestow, certyfikatow i innych wymaganych dokumentow,
— sprawdzenia stanu podpar¢ i podwieszen urzadzen, armatury i przewodow,
— sprawdzenia szczelnosci podiaczen urzadzen,
6.3. Dokumenty ktére Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ przy odbiorze instalacji gazowej :
— komplet dokumentacji techniczno — ruchowo — eksploatacyjnej,
— dziennik budowy,
— protokoly z badan ruchu probnego i pomiaréw w zakresie umozliwiajacym stwierdzenie, czy urzadzenia,
instalacje i wykonane roboty budowlano — montazowe odpowiadaja warunkom technicznym,
— protokoét z przeprowadzonych pozytywnie odbioréw technicznych, prob i badan ,
— dokumentacja powykonawcza.
— atesty, certyfikat i dopuszczenia do stosowania materialy, armature i urzadzenia
6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materialy nie spetlniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji i dokumentacji
projektowej, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wilasny koszt. Wszystkie
roboty, ktore wykazuja odchylenia cech od okreslonych w dokumentacji projektowej lub okreslonych przez
nadzor inwestorski powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — Wymagania ogdlne
7.2. Jednostka obmiarowa
Ogolne zasady jednostki obmiarowej podano w ST — Wymagania ogolne
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
e Odbidr instalacji gazowych moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnos$ci instalacji
dokonanych w obecnosci dostawcy gazu. Odbior polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania instalacji z
projektem, WTWiO i ST a przy ewentualnych zmianach z zapisami w dzienniku budowy, sprawdzeniu atestow,
aprobat i deklaracji zgodno$ci.
e Napehienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usunigcie z rurociggu powietrza moze nastgpic
dopiero po sprawdzeniu instalacji.
¢ Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow (Swiadectwa jakoSci wydane
przez dostawcow materiatow),
- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokoly przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji.
e Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic :
- zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dot. zmian i odstepstw Dokumentacji projektowe;j,
- protokoty z odbioréw cze$ciowych i realizacjg postanowien dot. usunigcia usterek,
- aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia
- protokoly badan szczelno$ci instalacji.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogélne
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).
Do wykonania robot objetych ST maja zastosowanie nw przepisy i normy.
- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr
13z dn. 10.04.1972r.)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 czerwca 2002 r. Nr 75
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
- Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. ,W sprawie instalacji, ktorych
eksploatacja wymaga zgloszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych tom 1 i 2.
- Ustawa Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 p6z. 93) w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
Roboty montazowe beda realizowane zgodnie z
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czgs¢ II - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych,
Warszawa 1974 r.,(wraz z p6zniejszymi zmianami)
- rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia
24.05.1981r.),
- aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczacymi przedmiotowych instalacji,
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dzial IV "Wyposazenie
techniczne budynkow".
- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych Tom II "Instalacje sanitarne i
przemystowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydanie z 1988 r.

Normy

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogolne zastosowania

PN-87/C-96001 Paliwa gazowe rozprowadzane wspolna siecia i przeznaczone dla gospodarki
komunalnej

PN-76/H-74392 Laczniki z zeliwa ciagliwego

PN-79/M-40300 Kuchnie i kuchenki gazowe do uzytku domowego
PN-76/M-54901 Laczniki

PN-74/M-75224 Zawory przelotowe
PN-67/M-75236 Kurki spustowe mosi¢zne

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur

BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi i zawieszenia do rur
8. Instalacja elektryczna
1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
elektrycznych przy wykonaniu w wewngtrznej instalacji elektrycznej kottowni dla zadania pn.; ,,Przebudowa
instalacji gazowej w budynku Szkoly Podstawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul. Swidnickiej 13 w
Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb Srédmiescie 3, Swiebodzice)”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci
wykonywanych robdt, w zakresie sposobu wykonania, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidlowosci wykonania poszczeg6lnych robdt. ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Ogolne okreslenia podstawowe podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Okreslenia branzowe —
elektryczne sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz nizej wyszczegolnionymi definicjami pojec :

1.3.1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespot wspoéltpracujacych ze soba elementow
elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczony do okreslonych celow

1.3.2. Instalacja elektryczna - zespét odpowiednio potaczonych przewodow i kabli wraz ze sprzetem i
osprzgtem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocujacymi i izolacyjnymi), a takze urzadzeniami oraz
aparatami - przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikow energii elektrycznej
1.3.3. Instalacje silowe - instalacje elektryczne zasilajace odbiorniki o duzych mocach znamionowych, np.
silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urzadzenia ogrzewcze, przeptywowe podgrzewacze wody

1.3.4. Obwody administracyjne - grupa odbioréw (obwodow) stuzaca ogétowi mieszkancow danego budynku.
Do obwodoéw administracyjnych zalicza si¢: obwody oswietlenia klatek schodowych, innych pomieszczen
technicznych, obwody zasilania maszynowni dzwigéw, hydroforni, wegztéw cieplnych itp.
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1.3.5. Obwéd instalacji elektrycznej - zespol elementéw instalacji elektrycznej odpowiednio polaczonych z
sobg przewodami elektrycznymi i posrednio lub bezposrednio ze zroédlem energii oraz chronionych przed
przetezeniami wspdolnym zabezpieczeniem. Sktada si¢ z przewoddéw bedacych pod napigciem, przewodow
ochronnych oraz zwigzanych z nimi urzadzen rozdzielczych i sterowniczych wraz z wyposazeniem dodatkowym
1.3.6. Obwdd instalacji odbiorczej (obwod odbiorczy - instalacja odbiorcza) - obwodd, do ktorego
bezposrednio przylaczone sa odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni¢ mozliwos¢
zasilania wszelkiego rodzaju odbiornikow elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w sposob
dogodny i bezpieczny

1.3.7. Stopien ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez obudowg przed dotykiem
czgscei czynnych i poruszajacych sie mechanizmoéw, przed dostaniem si¢ cial statych i wnikaniem wody

1.3.8. Ochrona wewnetrzna - zesp6t $rodkéow do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed skutkami
rozptywu pradu piorunowego w urzadzeniu piorunochronnym

1.3.9. Ochrona zewnetrzna - zespdt S$rodkéw do ochrony obiektu budowlanego przed bezposrednim
uderzeniem piorunu

1.3.10. Szczegélowe wymagania - wymagania, ktore powinien spelnia¢ wyrdb wprowadzany do obrotu,
okreslone w specyfikacjach technicznych lub w dyrektywach Unii Europejskiej innych niz dyrektywy nowego
podejscia

1.3.11. Izolacja podwdéjna - izolacja skladajaca si¢ z izolacji podstawowej oraz niezaleznej od niej izolacji
dodatkowej

1.3.12. Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie cech budowy urzadzenia elektrycznego, okres$lajace
mozliwos$ci objecia go ochrong przed dotykiem posrednim (ochrong przy uszkodzeniu

1.3.13. Czes$¢ czynna - przewod lub czgs¢ przewodzaca urzadzenia lub instalacji elektrycznej, ktéra moze
znalez¢ si¢ pod napigciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej, lecz nie petni funkcji przewodu
ochronnego. Czg$cig czynna jest przewdd neutralny N, natomiast nie jest nig przewdd ochronny PE ani
ochronno-neutralny PEN.

1.3.14. Czesci jednoczesnie dostepne - przewody lub cze$ci przewodzace urzadzenia, ktore moga byé
dotknigte jednocze$nie przez czlowieka lub zwierze. Sa nimi czeSci czynne przewodzace dostepne i obce,
przewody ochronne i uziomy

1.3.15. Czesé¢ przewodzaca dostepna - czeS¢ przewodzaca instalacji elektrycznej, dostgpna dla dotyku palcem
probierczym wedlug PN/E-08507, ktora moze zosta¢ dotknigta, i ktéra w warunkach normalnej pracy instalacji
nie znajduje si¢ pod napieciem, lecz moze znalez¢ si¢ pod napigciem w wyniku uszkodzenia

1.3.16. Czes¢ przewodzaca obca - czgs¢ przewodzaca nie bedaca czeScia urzadzenia ani instalacji
elektrycznej, ktéra moze znalez¢ si¢ pod okreslonym potencjatem (zwykle pod potencjatem ziemi). Zalicza si¢
do nich metalowe konstrukcje, rurociagi przewodzace, podtogi i Sciany

1.3.17. Reozdzielnica gléwna budynku - zespdét odpowiednio dobranej i potaczonej aparatury rozdzielczej,
zabezpieczeniowej, taczeniowej, pomiarowo-kontrolnej, zestawiony w blokach funkcjonalnych, stuzacy do
zasilania 1 zabezpieczenia wewngtrznych linii zasilajacych oraz obwodow administracyjnych

1.3.18. Urzadzenia elektryczne - wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do
celow takich, jak wytwarzanie, przeksztatcanie, przesylanie, rozdzial lub wykorzystywanie energii elektryczne;.
Sa nimi np. maszyny, transformatory, aparaty, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajace,
oprzewodowanie, odbiorniki

1.3.19. Urzadzenie piorunochronne - kompletne urzadzenie stosowane do ochrony przestrzeni przed
skutkami piorunow. Sktada si¢ ono z zewngtrznego i wewngtrznego urzadzenia piorunochronnego

1.3.20. Uziom - przedmiot metalowy lub zespot przedmiotow metalowych umieszczonych w gruncie w celu
zapewnienia z nim polfaczenia elektrycznego

1.3.21. Uziom otokowy - uziom poziomy utozony wokot chronionego obiektu

1.3.22. Zlacze instalacji elektrycznej - urzadzenie elektryczne, w ktérym nastgpuje potaczenie elektryczne
wspolnej sieci rozdzielczej z instalacja elektryczng odbiorcy

1.3.23. Wewnetrzna linia zasilajaca (wlz) - cze¢$¢ obwodu elektrycznego, ktéra wraz z odgalezieniami
stanowi uktad zasilajacy w energi¢ elektryczng poszczegolne instalacje odbiorcze

1.3.24. Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednig aparature
(rozdzielcza, zabezpieczeniows, taczeniowa, pomiarowo-kontrolng), stuzacy do zasilania obwodéw (odbiorow)
administracyjnych budynku. Tablice obwodowe sg przewaznie instalowane w poblizu odbiornikdéw przez nie
zasilanych

1.3.25. Rozdzielnica (tablica) pietrowa - blok funkcjonalny wyposazony w odpowiednia aparature
(rozdzielcza, zabezpieczeniowa, laczeniows, pomiarowo-kontrolng), shuzacy do doprowadzenia energii
elektrycznej do wigcej niz jednego mieszkania, w obrebie tej samej klatki schodowej w budynku mieszkalnym
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wielorodzinnym. Tablica pigtrowa stuzy rowniez do doprowadzenia innych instalacji do mieszkan - np.
telefonicznych, domofonowych itp

1.3.26. Oprzewodowanie - zespot sktadajacy sie z przewodu (kabla), przewodéw (kabli) lub przewodow
szynowych oraz elementow mocujacych, a takze, w razie potrzeby, oston przewodow (kabli) lub przewodow
szynowych

1.3.27. Oswietlenie awaryjne - o$wietlenie elektryczne, samoczynnie wlaczajace si¢ w przypadku wystapienia
przerwy w zasilaniu podstawowym, majace na celu zapewnienie dostatecznej widocznosci w pomieszczeniach
(o$wietlenie bezpieczenstwa) oraz umozliwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku (o$wietlenie
ewakuacyjne); oswietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych zrodet zasilania poprzez niezalezne obwody
oswietleniowe lub czgs¢ obwodow oswietlenia podstawowego

1.3.28. Polaczenie wyréwnawcze - elektryczne polaczenie czeSci przewodzacych dostepnych i czesci
przewodzacych obcych, wykonane w celu uzyskania wyréwnania potencjatlow

1.3.29. Zwo6d - cze$¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wyladowan atmosferycznych

1.3.30. Gléwna szyna (zacisk) uziemiajaca - szyna (zacisk) przeznaczona do przylaczania do uziomow
przewodow ochronnych, w tym przewodéow polaczen wyréwnawczych oraz przewodow uziemien
funkcjonalnych (roboczych), jesli one wystepuja

1.3.31. Przewod odprowadzajacy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) taczacy zwod z przewodem
uziemiajacym lub z uziomem fundamentowym

1.3.32. Przewod uziemiajacy - przewdd ochronny taczacy gtéwng szyng (zacisk) uziemiajaca z uziomem
1.3.33. Odbidr czesciowy - odbior czesci obiektu, instalacji lub robédt, stanowiacy etapowa catos¢. Do niego
zalicza si¢ roéwniez odbiory fragmentoéw instalacji, ktore w dalszym etapie robot przeznaczone sg do zakrycia.
Jako odbiér czgsciowy traktuje si¢ rowniez odbidr robot zlecony jednemu sposrod wykonawcow
(podwykonawcy

1.3.34. Odbioér koncowy - odbior powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), podczas ktorego nastepuje
sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektu z projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi
Normami. Podczas odbioru koncowego dokonuje si¢ sprawdzenia wszystkich instalacji specjalistycznych (w
tym elektrycznych), szczegdlnie pod katem ich prawidlowego i bezpiecznego dziatania

1.3.35. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona cz¢séci przewodzacych, dostgpnych w wypadku
pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktéceniowych.

1.3.36. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w wymaganiach og6lnych.

1.4. Wymagania dotyczace wykonywania robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”. Szczegdétowe wymagania
dotyczace robot wynikaja z zapisow dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ST oraz instrukcji technicznych
producentéw i dostawcow materiatow i1 urzadzen.

e Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacjg projektowsa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru

e Urzadzenia elektryczne i aparatura winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki,
oznaczniki, opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu

e Calo$¢ robdt powinna by¢é wykonana przez osoby stanowigce zespot (brygadg) lub firmg¢ o profilu
elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem robot. Przy wykonywaniu robot instalacyjno-montazowych
moga by¢ wigc zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami
uprawnienia

e Wyznaczy¢ kierownika robot posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie budowy instalacji i urzadzen
elektrycznych

e Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywac ze szczegodlnag ostroznoscia,
stosujac wymagane przepisami srodki organizacyjne i techniczne BHP okreslone w przepisach zwigzanych

e Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym na terenie budowy, skutecznie zabezpieczy¢ przed
dostgpem osdb trzecich

e Prace kontrolno-pomiarowe wykonywaé powinny osoby posiadajagce réwnowazne uprawnienia do
wykonywania pomiaréw

e Po wykonaniu wszystkich zwigzanych z montazem instalacji robot nalezy dokona¢ sprawdzenia odbiorczego.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza, protokoly odbiorow czgsciowych,
oswiadczenia wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty

2. MATERIALY .

2.1. Ogdélne wymagania
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Ogoélne wymagania dot. materiatdéw, ich pozyskiwania i skltadowania podano w czgsci — ST 00.00.00
»Wymagania ogoélne”. Wykaz niezbednych materiatow wynika z dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz
przyjetej technologii wykonania robot.

2.2. Szczegélowe wymagania dotyczace materialow

Szczegdtowe wymagania dotyczace materialow zawarto w cze$ci opisowej 1 rysunkowej projektu. Przy
wykonywaniu robot nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z :

- dokumentacja projektows.

- zestawieniem materiatow zatgczonym do kosztorysu przedmiarowego,

Wiasciwosci uzytych materialow musza odpowiada¢ polskim normom, $§wiadectwom oraz instrukcjom
technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Materialy
przeznaczone do wbudowania musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, moga by¢ wyroby wykonane wg.
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla
ktorych dostawca wydal o§wiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta dokumentacjg oraz z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy
PN i BN przewiduja posiadanie za§wiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materialy powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru.
2.3. Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosowaé si¢ podstawowe wyroby elektryczne, a
mianowicie: przewody, kable, urzadzenia, aparatur¢ i materialy elektroinstalacyjne. Powinny one spetniaé
wymagania formalne i okre§lone wymagania techniczne.

3. SPRZET.

3.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Wykaz niezbednego
sprzgtu do wykonania robdt wynika z dokumentacji projektowej i przyjetej technologii wykonania robét.
Stosowanie innego sprz¢tu wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac¢ wykonanie robot zgodnie
z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i ST.

4. WYKONANIE ROBOT .

¢ 4.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty branzowe — elektryczne nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ot budowlano-montazowych oraz wytycznymi producentéw urzadzen.

- Urzadzenia elektryczne winny by¢ instalowane zgodnie z projektem i wyposazone w tabliczki, oznaczniki,
opisy lub inne $rodki identyfikujace o zagrozeniu i ich przeznaczeniu.

- Cato$¢ robot powinna byé wykonana przez osoby stanowigce zespotl (brygade) lub firme o profilu
elektrycznym, uprawniona do wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Przy
wykonywaniu robot instalacyjno-montazowych moga by¢ wigc zatrudnione osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia.

- Wyznaczy¢ kierownika robot elektrycznych posiadajacego uprawnienia budowlane w zakresie budowy
instalacji 1 urzadzen elektrycznych.

- Prace prowadzone w poblizu urzadzen bedacych pod napigciem wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia,
stosujac wymagane przepisami $rodki organizacyjne i techniczne BHP okres§lone w przepisach zwigzanych.
Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie zabezpieczy¢ przed dostgpem
0s0b trzecich.

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywaé¢ powinny dwie osoby posiadajace rownowazne uprawnienia do
wykonywania pomiarow elektrycznych. Pracownicy Ci potwierdzaja swoimi podpisami protokoly pomiarowe
stwierdzajace poprawnos¢ wykonania instalacji.

Po wykonaniu wszystkich robot zwigzanych z budowa linii kablowej i o$wietlenia drogowego nalezy dokonac

sprawdzenia odbiorczego oraz wykonaé pomiary ochronne
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©4.2. Szczegélowe zasady wykonania robét

Szczegdtowe zasady dotyczace wykonania robot okres§la ST oraz Dokumentacja projektowa — branza
elektryczna. Zakres wykonywanych robot obejmuje :

4.2.1 Prowadzenie przewodow.

e Przewody ukladane na tynk do wysokosci 1,8m od posadzki zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem rurka
winidurows.

® Przejscia przewodow przez stropy i $ciany zabezpieczy¢ rurka winidurowa, oraz uszczelni¢ silikonem.

o Przewody uktada¢ w liniach prostych réwnoleglych do krawedzi $cian i stropow.

¢ Przewody ukladane w p/t nalezy przykry¢ warstwa tynku minimum 0,5cm.

¢ Przewody ukladane w $cianach z plyt gipsowych w sasiedztwie konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem rurka winidurowa.

e Przy podlaczaniu osprzetu i urzadzen elektrycznych nalezy pozostawié¢ zapas przewodu niezbedny dla
konserwacji i napraw.

o Typ i przekrdj kabli/przewoddw zgodnie z dokumentacja projektowa i wytycznymi producenta urzadzen,

4.2.2 Montaz osprzetu instalacyjnego.

o Puszki i osprzet stosowac z tworzywa sztucznego.

4.2.3 Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej pom. kotlowni

Ze wzgledu na to ze moc istniejacej kottowni przekracza 60 kW, na instalacji gazowej nalezy zamontowac
Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej skladajacy sie z:

* glowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym,;

* detektora gazu w obudowie przeciw wybuchowej;

» modulu alarmowego, sterujacych pracg systemu;

* sygnalizatora akustyczno-optycznego.

Elektromagnetyczny zawodr bezpieczenstwa nalezy zabudowaé w skrzynce gazowej na zewnagtrz budynku.
Czujniki gazu zamontowa¢ w najwyzszym punkcie kottowni pod stropem w poblizu kotlow i podiaczy¢ je do
centralki sterowniczej. Sygnalizacj¢ akustyczng i optyczng doprowadzi¢ na korytarz w miejsce w ktérym
najczesciej przebywa uzytkownik.

4.2.4 Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej pom. kuchni

Ze wzgledu na to ze moc istniejacej urzadzen gazowych w pomieszczeniu kuchni przekracza 60 kW, na
instalacji gazowej nalezy zamontowac¢ Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej sktadajacy sie z:

* glowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym,;

* czterech detektorow gazu w obudowie przeciw wybuchowe;j;

» modulu alarmowego, sterujacych pracg systemu;

* sygnalizatora akustyczno-optycznego.

Elektromagnetyczny zawoér bezpieczenstwa nalezy zabudowaé w skrzynce gazowej na zewnatrz budynku.
Czujniki gazu zamontowa¢ w najwyzszym punkcie przy urzadzeniach gazowych pod stropem w poblizu
urzadzen i podiaczy¢ je do centralki sterownicze;j.

4.2.5 Zasilanie urzadzen

Urzadzenia zostang zasilone z rozdzielnicy RK i RZK zgodnie ze schematami w cze¢$ci rysunkowej projektu.
UWAGA: Wykonanie oprzewodowania obwodow zasilajacych i sterowniczych urzadzen systemu ASBIG i
rekuperatora wykonaé

4.2.6 Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako ochrong przeciwporazeniowa zastosowano :

a) ochrone podstawows - izolacja czgséci czynnych urzadzen i przewodow

b) ochrone dodatkowa przed dotykiem posrednim- samoczynne wytaczenie zasilania w sieci TN-S

c) ochrone uzupelniajaca - polaczenia wyrownawcze gtéwne i miejscowe

Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 0,4/0,23 kV wykorzystano zyly ochronne PE i
neutralne N przewodéw. Zyly PE nie nalezy zabezpieczaé ani przerywa¢ stykami tacznikéw. Po wykonaniu
instalacji elektrycznych obiektu nalezy sprawdzi¢ cigglo$¢ przewodow PE i N — wyniki pomiaréw przedstawic
protokotem. Cato$¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-IEC 60364-4-41.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Ogélne zasady kontroli jakosci

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”. Kontrola jakosci
wykonania robot polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora
nadzoru.

5.2. Kontrola jako$ci wykonania robot
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Realizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé si¢ w postaci kontroli biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udzialem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéory powinien by¢
dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokolu i wniesienia
odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
proby, atesty, deklaracje zgodnos$ci producenta dla stosowanych materialow, oswiadczenie, ze zastosowane
materialy spelniajg wymagane normami warunki techniczne. Materialy posiadajace atest producenta
stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do uzycia bez badan.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robdt, wskazania Inspektorowi
nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z dokumentacja projektowa i ST.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1 Zasady obmiaru robot

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Obmiaru robot
dokona¢ nalezy w oparciu o wykonany zakres robot. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robo6t. Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czesto$ciag wymagana do celu umownych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie. Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem
elementow robot, a takze w przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach.

6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest cato§¢ prac wg dokumentacji projektowej i ST.

7. ODBIOR ROBOT.

Ogolne wymagania dotyczace odbiorow robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogoélne”. Roboty uznaje si¢
za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne. Odbidor robot polega na sprawdzeniu
zgodnosci ich wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST odbieranych elementow. Zgodnos¢
wykonania robdt stwierdza si¢ na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych wymienionych w
specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w ST. Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robot
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastepujace dokumenty :

— dokumentacj¢ powykonawcza, poswiadczong przez inspektora nadzoru oraz kierownika robot

— protokoty odbioru robét czesciowych i ulegajacych zakryciu

— protokoty pomiaréw ochronnych

— o$wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i obowigzujacymi przepisami
— wymagane atesty i certyfikaty na zabudowang aparature i osprzet

— instrukcje uzytkowania instalacji elektryczne;j

8. PODSTAWA PLATNOSCI .

8.1 QOgolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

8.2 Cena jednostki obmiarowej

Wynagrodzenie ma charakter ryczalttowy. Jednostka obmiarowg jest cato§¢ prac wg dokumentacji projektowej i
ST.

9. PRZEPISY ZWIAZANE .

9.1 Przepisy ogolne i inne dokumenty

Przepisy ogolne podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Uzupetnienie przepisow ogoélnych sa przepisy
branzowe zawarte w :

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z

4 czerwca 1997 poz.358 z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002 Nr 75 poz 690) w sprawie
warunkéw technicznych jakim, powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogo6lnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.288)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, Instalacje elektryczne
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- Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatdw i urzadzen
9.2 Polskie Normy

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-1
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-2
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-3
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ustalanie ogolnych charakterystyk.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-41
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-42
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-44
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami przepigé

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-46
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-4-47
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-4-48
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor $rodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow

zewngetrznych.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-51
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-52
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowania.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-53
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-54
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-5-55
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie.

POLSKA NORMA  PN-IEC 60364-6
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie.

POLSKA NORMA PN-IEC 60364-6-61
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze
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