Nawietrzak podokienny, wykonany z
blachy ocynkowane j, o wyda jnosci
min. 60m3/h przy spadku cisnienia do
S Pa, wyposazony w przepustnice
oraz kratki wentylacy jne
wewnetrzno | zewnetrzng (kratka
zewnetrzna z siotka i okapnikiem w
kolorze elewac i budynkuw.
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Podtaczenie kratek wentylacy jnych
14x14cm, 15cm pod stropem
pomieszczenia, do istnie jacych
komindw wentylacji wywiewnej nr S,
7 1 9 (oznaczenie zgodhnie z opinia
kominiarska).
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Podtaczenie kratki wentylacy jnej
14x14cm, 15cm pod stropem
pomieszczenia, do istnie jacego komina
wentylacji wywiewnej nr 24
(oznhaczenie zgodnie z opinio,
kominiarska). Podtaczenie wykona¢ za
pomocq kanotu z blachy
ocyhkowanej, o przekroju 14xl4cm,
izolowanej wetno, mineralna gr. 2cm
wraz z wykonaniem zabudowy z plyt
GK. Kanat prowadzi¢ pod stropem
pomieszczenia.
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Rekuperator scienno—kanafowy o

wydajnosci min 30m3/h. Wyposazenie
rekuperatora: wentylatory rewersyjne z
silnikiem EC, wymienniki ciepta o

sprawnosci min. 80%, filtry typu min. G4,
kratki wylotu/wlotu powietrza (kratka
zewnetrzna w kolorze elewacji budynku).
Dodatkowe wyposazenie: zintegrowany czujnik
wilgotnosci, sterowanie bezprzewodowe.
Maksymalny poziom cisnienia akustycznego w
odlegfosci 1m 45dB(A). Moc maks. 10W.
Klasa efektywnosci energetycznej A. Montaz
— gorna krawedZ rekuperatora 15cm pod
stropem pomieszczenia.




