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OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, kompletne z punktu widzenia

celu, ktoremu ma stuzy¢ 1 moze zosta¢ skierowane do realizacji
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3. Dane podstawowe

3.1. Podstawa opracowania i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczno-wykonawczy wewnetrznej instalacji elektrycznej dla
zadania pn.: ,,Przebudowa instalacji gazowej w budynku Szkoty Podstawowej nr 3, zlokalizowanym przy ul.
Swidnickiej 13 w Swiebodzicach (dziatka nr 319, obreb Srodmiescie 3, Swiebodzice)”.

3.2. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

Opracowanie niniejsze obejmuje :

» instalacj¢ zasilania w zakresie :

e rozbudowy istniejacej rozdzielnicy zaplecza kuchennego i kottowni 0 dodatkowe zabezpieczenia,

e zasilania modutu alarmowego ASBiG w pomieszczenia kottowni,

e zasilania modutu alarmowego ASBiG w pomieszczeniach zaplecza kuchennego,

e zasilanie rekuperatora $ciennego w pomieszczeniu kuchni,

» instalacje elektryczne w zakresie :

e montaz urzadzen ASBiG

e projektu instalacji ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

» wymagania ochrony antykorozyjnej i BHP oraz ochrony $rodowiska .

3.3. Przepisy i normy

[1]. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2022

poz. 2057).

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

[3]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciw-pozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.

z 2023 ., poz. 1563).

[4]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (tekst jednolity Dz. U.
z 2023 r. poz. 822).

[5]- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).

[6]. PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Czeg$¢ 7 -712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji

[7]. Inne opracowania — z zasady wiedzy technicznej i dostepnej literatury fachowe;:

[8]. Bezpieczenstwo systemoéw fotowoltaicznych — Ochrona przeciwpozarowa / czerwiec — wrzesien
kwartalnik SITiP /

[9]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow.”

[10]. N SEP-E-004. ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”;

[11]. PN-EN 62305 ,,Ochrona odgromowa”.

4. Instalacje elektryczne

4.1. Zasilanie

Zasilanie projektowanych modutow ASBIG i rekuperatora odbywac bedzie si¢ z istniejacej rozdzielnicy:

» RK. 0,4 kV: poziom piwnicy (pom. kottowni),

» RZK. 0,4 kV: poziom parteru (pom. zaplecza kuchennego),

4.2. Linie zasilajace

Dla potrzeb zasilania:.

» Zasilanie modutéw Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej, rekuperatora nalezy
wykona¢ zgodnie ze schemat zasilania pokazanym w czesci rysunkowej projektu. Wszystkie potaczenia
wykona¢ zgodnie z DTR zastosowanych urzadzen.

4.3. Rozdzielnica RK

» W zwiazku z koniecznoscig zasilania modulu ASBiG w pomieszczeniu kottowni zachodzi koniecznos¢,
rozbudowy istniejacej rozdzielnicy o dodatkowe zabezpieczenie, w postaci wylacznika roéznicowo-
pradowego 1 wylgcznika nadmiarowo-prgdowego. Schemat rozbudowy rozdzielnicy pokazano w czgsci
rysunkowej projektu.
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4.4. Rozdzielnica RZK

» W zwigzku z konieczno$cig zasilania modutu ASBiG oraz rekuperatora $ciennego w pomieszczeniach
kuchni zachodzi konieczno$¢, rozbudowy istniejacej rozdzielnicy o dodatkowe zabezpieczenie, w postaci
wylacznika réznicowo-pradowego i wylacznika nadmiarowo-pragdowego. Schemat rozbudowy rozdzielnicy
pokazano w czesci rysunkowej projektu.

4.5. Instalacja sity

Przewidziano :

» instalacje sitowg dla pojedynczych urzadzen technicznych; modutéw ASBiG i rekuperatora zostang
podigczone kablami bezposrednio z rozdzielnic;

Instalacje nalezy wykonac¢ jako :

» natynku w rurkach ochronnych gietkich typu RVKLn 0 16,18, 22

Plan instalacji wraz z rozmieszczeniem urzadzen i wypustow przylaczeniowych pokazano na rysunkach w
czesci rysunkowej projektu.

4.6. Prowadzenie przewodéw, okablowanie

Instalacje zasilajaca dla zasilania urzadzen nalezy wykona¢ w rurkach PCV i w korytach kablowych. Przy
wykonywaniu otworowania pod montaz oprzewodowania nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ istnienia w
tym miejscu instalacji podtynkowych. Przy przejéciach przez stropy oraz $ciany przewody i kablem nalezy
prowadzi¢ w rurkach PCV badz w peszlu. Wewngtrzne linie zasilajagce wyprowadzone z rozdzielnic
zaprojektowano kablami miedzianymi. Obwody koncowe do bezposredniego zasilania odbiornikow
zaprojektowano kablami miedzianymi typu N2XH-J 3-zytlowymi dla instalacji 1-fazowych o przekrojach
wg potrzeb.

4.7. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej pom. kottowni

Ze wzgledu na to ze moc istniejacej kottowni przekracza 60 kW, na instalacji gazowej nalezy zamontowac
Aktywny System Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej sktadajacy si¢ z:

* glowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym;

« detektora gazu w obudowie przeciw wybuchowej;

» modutu alarmowego, sterujacych pracag systemu;

* sygnalizatora akustyczno-optycznego.

Elektromagnetyczny zawor bezpieczenstwa nalezy zabudowac¢ w skrzynce gazowej na zewnatrz budynku.
Czujniki gazu zamontowa¢ w najwyzszym punkcie kottowni pod stropem w poblizu kottow 1 podiaczy¢ je
do centralki sterowniczej. Sygnalizacje akustyczng i optyczng doprowadzi¢ na korytarz w miejsce w ktdorym
najczesciej przebywa uzytkownik.

4.8. Aktywny system bezpieczenstwa instalacji gazowej pom. kuchni

Ze wzgledu na to ze moc istniejacej urzadzen gazowych w pomieszczeniu kuchni przekracza 60 kW, na
instalacji gazowej nalezy zamontowac¢ Aktywny System Bezpieczefstwa Instalacji Gazowej sktadajacy si¢ z:
* glowicy samozamykajacej z kurkiem kulowym;

* czterech detektorow gazu w obudowie przeciw wybuchowej;

» modutu alarmowego, sterujacych praca systemu;

* sygnalizatora akustyczno-optycznego.

Elektromagnetyczny zawor bezpieczenstwa nalezy zabudowac¢ w skrzynce gazowej na zewnatrz budynku.
Czujniki gazu zamontowa¢ w najwyzszym punkcie przy urzadzeniach gazowych pod stropem w poblizu
urzadzen i podigczy¢ je do centralki sterownicze;j.

4.9. Zasilanie urzadzen

Urzadzenia zostang zasilone z rozdzielnicy RK i RZK zgodnie ze schematami w czgéci rysunkowej
projektu.

UWAGA: Wykonanie oprzewodowania obwodow zasilajacych 1 sterowniczych urzadzen systemu
ASBIG i rekuperatora wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi dostawcy urzadzen. Zasilanie nalezy wykonac
zgodnie z DTR urzadzen.

4.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania obwodow elektrycznych budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z rozdzielonymi
przewodami N i PE. Jako ochrong przed dotykiem bezposrednim zastosowano Samoczynne Wylaczenie
Zasilania, zrealizowane na wylacznikach samoczynnych oraz wytacznikow roznicowo-pradowych.

4.11. Zalecenie eksploatacyjne

Eksploatowang instalacje gazowa nalezy raz do roku poddawac przegladowi technicznemu. Przeglad moze
przeprowadzi¢ osoba posiadajgca uprawnienia energetyczne. Aktywny System Bezp. Instalacji Gazowej
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kontrolowa¢ wedtug instrukcji obstugi. Kanaty wentylacyjne i spalinowe powinny by¢ sprawdzone raz w
roku przez Mistrza Kominiarskiego
4.12. Uwagi koncowe
Po wykonaniu w/w robdt nalezy wykonac:
- dokumentacj¢ powykonawcza
- odbidr instalacji elektryczne;j
W tym celu nalezy dostarczyc¢ :
- protokoét odbioru robét elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodow),
- protokoty skutecznos$ci szybkiego wytaczania, badania ciagtosci przewodow, pomiar

uziemienia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materialow i urzadzen
- protokot z zadziatania systemu ASBIG,
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z ustawa Prawo Budowlane oraz obowiazujacymi
przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan p.poz.

Opracowal:
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