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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej dla

lokalu uzytkowego, zlokalizowanego w budynku przy ul. Fabrycznej 7 we Wrzes$ni.

1. Podstawa i zakres opracowania
Podstawa projektu to:
e zlecenie na wykonanie projektu budowlanego instalacji wentylacji,
¢ podktady architektoniczno — budowlane,
e uzgodnienia mi¢dzybranzowe,
e inwentaryzacja projektowa,
e zalozenia projektowe

e obowigzujace normy i przepisy.

Zalozenia projektowe dotycza migdzy innymi typu dzialalnosci jaka moze by¢ realizowana w danym lokalu
uzytkowym

e lokal nr 11 — ustugi ( fryzjer, kosmetyczka, biuro )

Obowigzujace przepisy i normatywy:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015 roku zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(DZ.U. 22015, poz. 1422),
e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. z 1999, Nr
74, poz. 836),
Normy:
e PN-83/B-03430 wraz z nowelizacjg normy z 8 lutego 2000 PN-83/B-03430/Az3:2000
e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacje murowane z cegly

Opracowanie zawiera nast¢pujace elementy:

- projekt instalacji wentylacji mechaniczne;.



2. Opis stanu istniejacego
Zgodnie z przeprowadzong wizja lokalng aktualnie w lokalu uzytkowym brak jest dziatajacej

wentylacji.

3. Opis stanu projektowanego

Instalacj¢ wentylacji wymiaruje si¢ w oparciu o ponizsze zatozenia:

Parametry powietrza zewngtrznego:

o Temperatura, wilgotnos¢ zewnetrzna w okresie zimowym -18°C, +=100%

. Temperatura, wilgotno$¢ zewngtrzna w okresie letnim +30°C, *=45%

Tabela bilansowa

W tabeli bilansowej zestawiono ilosci powietrza dla pomieszczen wentylowanych mechanicznie

POM ILOSC | LICZBA | ILOSC | LICZBA NUMER NUMER
NUMER NAZWA KUB. POW. | WYMIAN POW. | WYMIAN LINII LINII
[ \Y Vy n V,, n nawiew wywiew
m3 [m3/h] 1/h [m3/h] 1/h - -
Fabryczna 7
Lokal nr 11
1 |Sala sprzedazy 65 130 2,0 130 2,0 N-5 W-5
2 |Magazyn 11 70 6,3 0 0,0 N-5
3 |wC 7 0 0,0 50 6,8 W-5/1
4 |Chfodnia 5 0 0,0 20 4,4 W-5
LOKAL NR 11

We wszystkich pomieszczeniach lokalu zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng w
uktadzie otwartym o parametrach:

- filtr klasy M5

- wentylator nawiewny Vn=200m3/h, DP=300Pa,

- nagrzewnica elektryczna Ne=3,0kW, 400V, tn=+200C

Jako uktad nawiewny N-5 zaprojektowano uktad sktadajacy si¢ z filtra kanatowego typ FFR160,
nagrzewnicy kanalowej CB200 i wentylatora kanatowego w obudowie akustycznej typ KVK Silent
160EC firmy Systemair z thumikami akustycznymi. Czerpnia powietrza zlokalizowana zostala na
$cianie wyzszego budynku, nawiew powietrza do pomieszczen realizowany bedzie poprzez kratki
wentylacyjne.

W uktadzie wywiewnym zaprojektowano wentylator kanatlowy w obudowie akustycznej typ KVK

Silent 160EC firmy Systemair z ttumikami akustycznymi. Wyrzut powietrza wyprowadzony jest na



dach i zakonczony wyrzutnig pionowa z deflektorem. Wywiew powietrza z pom. Realizowany jest

poprzez kratki wentylacyjne i anemostaty.
System wentylacyjny N-5, W-5 wspotpracuje z liniag wywiewna W-5/1 z WC.
W linii W-5/1 projektuje si¢ wentylator kanalowy z ttumikami akustycznymi o wydatku powietrza

50m3/h. Wyrzut powietrza wyprowadzony jest na dach i zakonczony wyrzutnig pionowg z deflek-

torem.

Materialy i wykonanie robot

Powietrze rozprowadzane bedzie siecig przewodow prostokatnych stalowych typu A/l wg
normy PN-B-03434 laczonych kotierzowo w klasie szczelnosci A wg normy PN —B —-76001,
okragtych typu spiro oraz przewodow elastycznych izolowanych akustycznie.
Podwieszenia przewodow i urzadzen do stropu konstrukcyjnego typowymi elementami [np. firmy
HILTTI]. Kanaty wentylacyjne wiesza¢ do stropu z wykorzystaniem wibroizolatorow.
Kanaty biegngce w lokalach nalezy izolowa¢ termicznie 4cm welny mineralnej w ptaszczu z folii
aluminiowej. Kanaly biegnace na zewnatrz nalezy izolowa¢ 5cm welny mineralnej w ptaszczu z
blachy aluminiowej, kanal czerpny na dachu nie wymaga izolacji. Kanat czerpny w pom. nalezy

izolowa¢ 2cm pianki kauczukowej + Scm welny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowe;.

Otwory rewizyjne
Ze wzgledu na konieczno$¢ okresowego czyszczenia kanatow wentylacyjnych, na instalacji

nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajgce okresowe czyszczenie instalacji. Otwory
powinny mie¢ wymiar 100x300 przy kanatach do szerokosci 200mm, powyzej nalezy wykonac
otwory o wymiarach 200x400.
Otwory rewizyjne nalezy lokalizowa¢ w nastgpujacych miejscach:

e na prostych odcinkach kanatow przy dlugosci powyzej Sm,

e za zmianami kierunku,

e przed i za thumikami akustycznymi,

e przed i za nagrzewnicami,

e przed i za regulatorami przeptywu.

Minimalne wymiary otwordéw rewizyjnych, zgodne z PN-EN 12097, zestawiono w ponizszych

tabelach:



Tabela nr 1: Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu | Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w
[mm] sciance przewodu [mm]
d A B
100 <d <200 180 80
200<d <315 200 100
315<d <500 300 200
500 <d 400 300

Tabela nr 2 Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu [mm] w $ciance przewodu [mm]
=<200 300 100
200 <s <= 500 400 200
>500 500 400

Wszelkie materiaty, urzadzenia, wyroby stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odno$nym przepisom ich stosowania, wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
ich DTR 1 art. 10 prawa Budowlanego i rozporzadzeniami Ministra Planowania Przestrzennego 1
Budownictwa.

Wszystkie materiaty, urzadzenia, elementy budowlane dopuszczone do stosowania na
budowie winny posiadaé¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i §wiadectwa dopuszczenia ITB, PZH,
oraz innych wymaganych instytucji, wymagaja zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru w
konsultacji z Biurem Projektow.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, sztuka budowlang i Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, tom II Instalacje Sanitarne i

Przemystowe”.



4. Wytyczne dla Wynajmujacego

Lokal nr 11
e Jlos$¢ powietrza wywiewana z toalety — S0m3/h

e Jlos¢ powietrza w sali sprzedazy 130m3/h — maksymalna ilo$¢ 0séb 5 przy 25m3/h — osobe

Obszar oddzialywania INWESTYCJI

ZGODNIE Z ART. 3 UST. 20 USTAWY PRAWO BUDOWLANE INWESTYCJA
POLEGAJACA NA PRZEBUDOWIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ NIE
WYKRACZA POZA DZIALKE, NA KTOREJ REALIZOWANE BEDZIE ZAMIERZENIE
BUDOWLANE.
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INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. INWESTOR: GMINA WRZESNIA
ul. Ratuszowa 1, 62-300 Wrze$nia
2. OBIEKT: Lokal uzytkowy w budynku przy
ul. Fabrycznej 7, 62-300 Wrze$nia

3. PROJEKTANT:  mgr inz. Tomasz Bartkowiak,
upr. nr WKP/0115/PWOS/06
ul. Warszawska 96

61-047 Poznan



1. Zakres opracowania projektu:

Instalacje sanitarne

2. Podstawa opracowania informacji:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz.U.Nr 106 z 2000 poz.1126 z pdz. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 z 2003 roku,

poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami)

3. Czes¢ opisowa do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
3.1. Ewentualne zagroZenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych (skala, zagrozenie,

miejsce i czas wystapienia):

roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

-upadek z wysokosci

-upadek przedmiotéw z wysokosci

-uraz oczu np. przy przebijaniu otworow lub wykuwaniu gniazd

-uraz ciata lub oczu np. przy recznym cieciu rur

-zagrozenie trujgcymi pytami np. przy cigciu rur z tworzyw sztucznych,
-zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
-poparzenia np. przy gigciu rur na goraco,

-wybuch przy spawaniu lub cigciu metali,

-pochwycenie pracownika przez czeséci obracajace si¢-przy uzywanie elektronarzedzi
-wybuch par rozpuszczalnikéw farb i lakierow

-zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakierow

-zachlapanie ciata i oczu materiatami malarskimi

-zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi

Niektore, przewidziane projektem, roboty budowlane stwarzajg szczegolnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. W szczegbdlnosci zagrozenie:

- upadku z wysoko$ci przy robotach wykonywanych na wys. ponad 5,0m

- spawanie instalacji,

- zagrozenia porazenia pradem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,

- poparzenia

3.2 Informacja o wydzieleniu i 0oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ (1,50m) i oswietli¢. Tablic¢ budowy zamiesci¢ w miejscu widocznym od
strony drogi publicznej, na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,0m.

3.3 Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji



robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji ewentualnych robodt szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca
zobowigzany jest:

- zaznajomi¢ pracownikow z zakresem obowigzkow i czynnos$ci

- zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy

- poinformowa¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o
zasadach ochrony przed zagrozeniami

- dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualne;j

- okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych

- wyznaczy¢ osobe¢ do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy

3.4. Sposob przechowywania i przemieszczania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych na terenie budowy

Materialy budowlane ( cegly, pustaki itp.) nalezy sktadowac¢ w miejscu wyréwnanym

1 utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynowac¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed
dostepem osob niepowotanych.

Butle z gazami sprezonymi zabezpieczy¢ przed upadkiem i nagrzaniem.

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ oznakowania butli i oston zabezpieczajacych zawory.

3.5 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajace bezpieczna

i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza si¢ legitymowa¢ odpowiednimi badaniami, wyposazeni w
kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzetem mechanicznym musza
posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet i urzadzenia budowlane powinny charakteryzowac

si¢ wlasciwa jakoS$cig 1 sprawnos$cig techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa pracy w obrebie wykopu precyzuja ,, Warunki techniczne wykonania i
odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych czes¢ 11 Instalacje sanitarne i przemystowe”

- rusztowania montowac zgodnie z DTR,

- stosowac drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa ”B”,

- miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wlasciwymi znakami lub barwami,

- wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

- uzywac odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

- uzywac tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

- oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

- zorganizowac¢ staty nadzor.



3.6. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej

eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie.

Uwaga :

Na terenie budowy nalezy umies$ci¢ w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie

zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogloszenie to powinno zawierac:
- przewidywane terminy rozpoczgcia i zakonczenia wykonywanych robot budowlanych
- maksymalng liczb¢ pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipiec 1994 roku z

pOzniejszymi zmianami, oswiadczam, ze:
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