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Koérnik, dnia 05 czerwca 2025r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonanie pelnobranzowej dokumentacji projektowej budowy pieszojezdni w ulicy Okreznej i Na
Uboczu w Boréweu (dlugosé okolo 350 m) wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji lub innych
dokumentéw zezwalajacych na rozpoczecie rob6t budowlanych.

I.  Zakres rzeczowy opracowania:

Przedmiotowy projekt nalezy opracowa¢ na podstawie ustawy obowigzujacego Prawa Budowlanego
1 innych przepisow prawa w tym techniczno — budowlanych i zasad wiedzy technicznej oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegélowego zakresu formy
i projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2022r. poz. 1679 z pézn. zm.)

1. Projekt budowlany powinien obejmowaé obligatoryjnie:

1.1 projekt zagospodarowania terenu zgodnie z art.34 ust3 pkt 1) ustawy Prawo budowlane
zawierajacy cz¢S¢ opisowa i czgs¢ rysunkowa w kolorze, okredlajacy caly zakres inwestycji, (z aktualna
mape do celow projektowych, ktérej jeden oryginalny, poswiadczony przez wtasciwy miejscowy Osrodek
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej egzemplarz, nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu).

1.2 projekt architektoniczno —budowlany zgodnie z art.34 ust.3.pkt2 ustawy Prawo budowlane
w podziale na branze:

a) drogowa,
b) kanalizacyjng (odwodnienie pasa drogowego),
) energetyczng, wodociggowa, kanalizacyjng, gazowa, teletechniczng i innych — jezeli zajdzie

koniecznos¢ wykonania przebudowy danych mediéw w ramach niezbednego usunigcia kolizji.

1.3 projekt techniczny zgodnie z art. 34 ust.3 pkt.2 ustawy Prawo budowlane z podzialem na
branze zawierajacy projektowane rozwigzania techniczne i materialowe, dokumentacj¢ geotechniczng,
a takze zawierajacy uszczegélowione rozwigzania konstrukcyjne umozliwiajace bezproblemowa
realizacj¢ inwestycji z podzialem na branze w szczegélnoscei:

a) czg$¢ opisowo — obliczeniows :

—  opis techniczny,

- niezbedne obliczenia,

b) czegs¢ rysunkowa:

- plan orientacyjny (nalezy wykonac na barwne;j, cyfrowej ortofotomapie
0 rozdzielczosci 5 cm sporzadzonej na bazie zdje¢ lotniczych. Plan orientacyjny powinien przybliza¢
mieszkancom przylegtych terenéw zakres inwestycji),

- plan sytuacyjny (w kolorze),

= przekroje podiuzne (na rysunku przekroju podtuznego nalezy zaznaczyé miejsca badan
geotechnicznych),

- przekroje poprzeczne,

*  Wykonac¢ co 25 m i dodatkowo na kazdym zjezdzie (konieczne zachowanie normatywnych
spadkéw  zjazdéw). PrzekrGj wykonany w granicach projektowanego pasa drogowego
z zaznaczeniem istniejacych i projektowanych zjazdow.

e Oznaczy¢ granice pasa drogowego

e Powinny by¢ ,,zamknigte” i przedstawia¢ polaczenie z terenem przylegtym (rzedne terenu za
granica pasa drogowego),

- przekroje normalne

- szczegOly,

¢) inwentaryzacj¢ zieleni wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz 7 uzyskaniem pozwolenia na

wycinke. Projekt nasadzen zastgpczych na uzgodnionych z Zamawiajgcym nieruchomosciach.

d) warunki techniczne  dysponentéw  sieci, decyzje, opinie, uzgodnienia niezbedne

do uzyskania pozwolenia na budowe,
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e) projekty podziatu dziatek, jesli konieczny okaze si¢ wykup nieruchomosci.

1.4 projekt docelowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem przez odpowiednie organy administracji,
1.5 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt,

1.6 czesc kosztorysowa:

—~  kosztorys inwestorski,

- przedmiar robét z tabelg elementéw scalonych i zestawieniem robocizny, materialéw i sprzgtu,

—~  kosztorys ofertowy.

2. Dokumentacje geotechniczng zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463 z pdzn. zm.), zawierajaca badania
geotechniczne dajace wyrazny obraz warunkéw zalegania gruntéw oraz wlasciwosci poszczegélnych
warstw i opracowana na ich podstawie opinig.

Zaméwienie obejmuje rowniez uzyskanie ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw
zezwalajacych na rozpoczecie robot budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania:

- Pozwolenia na budowe na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 nr 682 z pézn. zm)

- W trybie specustawy wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;j

- Zgloszenia budowy na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. 2023 nr 682 z pézn. zm) wraz z zaSwiadczeniem o braku sprzeciwu do zgloszenia w/w
budowy

Zadanie okres$lone w projekcie budowlanym moze by¢ dodatkowo podzielone, na zyczenie
Zamawiajgcego, na etapy wykonawcze — w takim przypadku nalezy odpowiednio podzieli¢ projekty oraz
dokumentacje przetargowa.

Dokumentacja musi spetnia¢ waunki wynikajace z:

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022.
poz. 1518
7 pozn. zm.),

- PN-S-02204 Drogi samochodowe — odwodnienie drog,

- Ustawy z dnia 18 lipca 2001roku Prawo wodne (Dz.U. 2023 poz.1478 z p6zn. zm.),

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z p6zn. zm.),

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2023 r. poz.682 z p6zn. zm.),

- Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach priygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drdg publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 311 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw  prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym (Dz.U.
2021 poz.2458 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012r. poz.463 z
pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnaléw drogowych oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z pézn. zm.),

- Obowigzujacymi w Polsce normami i wytycznymi technicznymi.

W przypadku zmiany przepiséw obowigzujacych w dniu zawarcia umowy lub wejscia w zycie
nowych regulacji nalezy opracowaé poszczegblne materialy i uzyska¢ decyzje wedtug nowych
unormowan prawnych.
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II. Dane wyjsciowe do projektowania:
Projekt musi by¢ sporzadzony w oparciu o nastepujace zatozenia:

I. Projekt budowy pieszojezdni w Boréwcu w ulicy Okreznej i Na Uboczu wraz z uzyskaniem
ostatecznych decyzji lub innych dokumentéw zezwalajacych na rozpoczecie robét budowlanych.
Dlugos¢ odcinka okoto 350 m.

2. Inwestycje zlokalizowa¢ na dziatkach o numerach 376/4, 246, 378/5, 375/9, 377/2 obreb Boréwicc.
oraz na dziatkach niezbednych do realizacji inwestycji.

Przedmiotowy obszar nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

3. Nalezy przeprowadzi¢ analizg oraz opracowa¢ projekt uktadu pieszojezdni w sposdb zapewniajacy
maksymalny poziom bezpieczenstwa dla wszystkich uczestnikéw ruchu zwlaszeza przy wlaczaniu
sig¢. do ruchu w ulice Kempinogows. Preferuje si¢ ustanowienie ruchu jednokierunkowego
projektowanej  pieszojezdni  oraz  zaprojektowanie elementéw  zapewniajagcych  poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego np. progi zwalniajace.

4. Wykonawca projektu sporzadzi koncepcje (przed wykonaniem projektu) dla planowanego zadania

inwestycyjnego. Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ wstepna wersje koncepcji i przedstawié
Ja do akceptacji Zamawiajacemu. Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania w formie pisemnej
uwag i wnioskéw o zmiang wstepnej wersji koncepcji. Wykonawca uwzgledni uwagi i wnioski o
zmiang wstepnej wersji koncepcji, zgloszone przez Zamawiajacego. Koncepcja uzgodniona
i zaakceptowana w formie pisemnej przez Zamawiajgcego stanowi podstawe dla rozwigzan
dokumentacji projektowe;.
W przypadku, gdyby oczekiwania Zamawiajacego byly sprzeczne z obowigzujacymi przepisami
prawa lub normami budowlanymi, Wykonawca zobowiazany jest zaproponowaé rozwigzanie
zamienne. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest tez do przedstawienia na
pismie stosownych wyjasnien, dotyczacych zaproponowanych w koncepeji rozwiazan.

5. W ramach opracowania nalezy zaprojektowaé (zgodnie z przepisami) sprawne odwodnienie pasa
drogowego. Zamawiajacy preferuje powierzchniowe odprowadzenie wdd, ewentualnie studnie
chtonne. Sposéb odwodnienia dostosowaé do istniejacych warunkéw geotechnicznych i poziomu
wdd gruntowych. W przypadku koniecznoéci uzyska¢ ewentualne zgody wlascicieli ciekéw na
odprowadzenie wod z drogi do ich urzadzen wraz z okresleniem szczegélowych warunkéw zrzutu
wod. Dokona¢ niezbgdnych obliczen i uzgodnien, uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne. W poblizu
inwestycji brak mozliwosci podigczenia sig do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;.

6. W pasie terenu przeznaczonym pod inwestycje znajduje si¢ kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa o linia energetyczna wraz z o$wietleniem drogowym. W projekcie nalezy uwzglednié
koordynacjg i ewentualng przebudowg istniejgcych elementéw z projektowang pieszojezdnia.

7. Projekt powinien uwzglgdnia¢ usunigcie powstatych w zwiazku z inwestycja ewentualnych kolizji.
Wytypowanie wraz ze wskazaniem odcinkéw urzadzen do przebudowy ze wzgledu na wystapienie
kolizji z projektowang inwestycja — w oparciu o opinig uzytkownikéw tych urzadzen, wyznaczenie
stref dla utozenia kolidujgcej infrastruktury technicznej, a nastgpnie wykonanie projektu branzowego
wraz z niezbednymi uzgodnieniami m.in. wlascicieli sieci. Wykonawca pozyska warunki techniczne
przebudowy uzbrojenia technicznego kolidujagcego z przebudowa drogi. Rozwigzania kolizji
wykona¢ w osobnych tomach, dla kazdej z branz osobno.

8. Nalezy wystapi¢ do Ministra wlasciwego w sprawach informatyzacji o uzyskanie odstgpstwa od
obowigzku budowy kanatu technologicznego.

9. W przypadku wystgpowania w przedmiotowej lokalizacji stanowisk archeologicznych, do
dokumentacji projektowej nalezy dolgczy¢ opracowanie ze wskazaniem stanowisk na oryginale
mapy zasadniczej.

10. W opracowaniu nalezy przedstawi¢ szczegélowe rozwigzania wysokoéciowe projektowanych
elementéw pasa drogowego i powigzania z istniejacym terenem, zjazdami, elementami infrastruktury
technicznej. Okresli¢ ilos¢ rob6t ziemnych i ich bilans wraz z przedmiarem.

1. W czasie trwania procedury przetargowej na wylonienie Wykonawcy robét objetych projektem,
Wykonawca projektu bedzie zobowiazany do udzielenia wyjasnien dotyczacych dokumentacii
projektowej i zawartych w niej rozwigzan projektowych. Wykonawca projektu zapewni nadzér
autorski w czasie realizacji inwestycji.

12, Przyjete parametry projektowe musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
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i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430 z pézn. zm).

III. Ustalenia ogdlne dotyczace przedmiotu zamowienia.
1. Tlos¢ przekazanej dokumentacji :
e Mapa do celow projektowych — 1 egz.
e Projekt zagospodarowania terenu — 3egz.(1 egz. uzgodniony w Starostwie Powiatowym)
e Projekt architektoniczno - budowlany z podziatem na branze- 3 egz. (1 egz. uzgodniony w
Starostwie Powiatowym)
e  Projekt techniczny z podzialem na branze— 3 egz.
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt— 3 egz.
Przedmiar i kosztorys — 2 egz.
Zatwierdzony Projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu -3 egz.
Dokumentacja geotechniczne -2 egz.
e Dokumentacja geologiczno- inzynierska (w przypadku drugiej lub trzeciej kategorii
geotechnicznej) 2egz.
e Projekt zieleni przydroznej — 2 egz. (jesli wystapi koniecznos¢ nasadzen)
o Plan wycinki drzew i krzewéw — 2egz. ( jesli wystapi kolizja) wraz z uzyskaniem zgody na
wycinke
e Pozostale materiaty w ilo$ciach niezbednych w celu uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
e Dodatkowo nalezy wykonaé¢ egzemplarz dokumentacji archiwalnej w dwdch wersjach:
- Wersja nr 1 - wszystkie materialy tekstowe takie jak opis techniczny, obliczenia, przedmiary
rob6t, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ w formacie PDF oraz w formie Microsoft
Word oraz Microsoft Exel. Cz¢$¢ rysunkowa nalezy zapisa¢ w formie PDF oraz Autocad (dwg).
- Wersja nr 2 - wersja powinna zawiera¢ scan kompletnego projektu budowlanego stanowigcy
zatacznik do uzyskanej zgody na realizacje inwestycji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy trwale spia¢ dotaczajac spis zawartosci kompletu dokumentacji.
Komplety powinny zosta¢ umieszczone w opakowaniach zbiorczych.

2. Proponowane rozwigzania funkcjonalne na etapie zatwierdzania koncepcji mogg ulec zmianie.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wprowadzenia zmian i modyfikacji na kazdym etapie
opracowania projektu.

4. Do wyceny i wartoéci oferty nalezy przyja¢ réwniez, ze realizacja zadania moze by¢ (na zgdanie

Zamawiajgcego) dodatkowo dzielona na etapy wykonawcze, w takim przypadku nalezalo bedzie

odpowiednio podzieli¢ dokumentacj¢ projektowa oraz kosztorysowa.

Wszelkie wnioski formutowane w imieniu Zamawiajgcego musza uzyska¢ jego akceptacje.

6. Wszelkie opinie, zezwolenia, decyzje, postanowienia i uzgodnienia powinny by¢ w miarg
mozliwosci uzyskane dla jednej nazwy inwestycji z dostosowaniem do trybu uzyskania dokumentéw
zezwalajacych na rozpoczecie prac budowlanych. Ww. dokumenty po uzyskaniu od stosownych
organéw i, gestoréw sieci, itp. W/w. dokumenty powinny by¢é w terminie 2 tygodni od ich
uzyskania, przekazane w formie elektronicznej Zamawiajgcemu na adres  e-mail:
inwestycje@kornik.pl.

7. Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i oséb trzecich za ustugi
wykonane przez podwykonawcow.

8.  Wykonawca zobowiazany jest minimum raz w miesigcu przedstawi¢ dokumentacj¢ projektowg w
siedzibie Zamawiajacego. Jednoczesnie od Wykonawcy wymaga sie na kazdym etapie prac dostgpu
do wykonywanych opracowarn, co umozliwi kontrole realizacji zamdwienia.

9.  Wykonawca udzieli gwarangcji i rekojmi na prawidlowo wykonany przedmiot zaméwienia do czasu
zakonczenia budowy, na ktérg wykonat dokumentacje projektowa.

10. Wykonawca razem z oferta zobligowany jest do przedstawienia zespolu projektowego wraz z
przekazaniem kopii ich uprawnien do projektowania. Zmiana czlonkéw zespolu projektowego
mozliwa jest tylko za zgoda Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy.

o
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11. W przypadku ujawnienia przez Zamawiajgcego bledéw w wykonanej dokumentacji, wykrytych w
trakcie realizacji inwestycji, Wykonawca, w trybie odwrothym i nieodplatnie naniesie na
dokumentacji niezbedne poprawki.

12. Termin wykonania i warunki finansowania przedmiotu zamowienia:

Zakonczenie prac projektowych w terminie do dnia 30 listopada 2026r.

Zatgcznik nr 1 — plan orientacyjny
Zatacznik nr 2 — projekt umowy

Opracowata: Kierotpily Wydziatu fnwestyci
Anna Buczkowska R /,, '[/;\ j{c
tel. 61 8170411 wew. 655 ; ,__/!%_ﬂ_b/i,’,ﬂ_f‘_.\‘_\u,






