PRZEDMIAR ROBOT

Budowa : Roboty budowlane
Obiekt : Piwnica ( obiekt) nr 18
Adres : Ciechanéw ul. Wojska Polskiego 53

Opis rob6t: Remont piwnicy nr 18 w Ciechanowie

Inwestor: 22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Olsztyn
Kody CPV robét budowlanych:
grupy robot:
Nazwy i kody:
grupy robot:
Prace dotyczace przygotowania placu budowy kod
Czgsciowe prace budowlane oraz prace inzynierii ladowe;j kod
Prace wykonczeniowe kod
klasa robot:
Prace tynkarskie kod
Roboty ziemne kod
Prace budowlane kod
Malowanie i szklenie kod
Prace dotyczace wykonywania instalacji wyrobow
stolarskich i ciesielskich kod
kategoria robot:
Malowanie i szklenie kod
Prace dotyczace obrobki blacharskie;. kod
Instalowanie drzwi i okien kod
Instalacja metalowych drzwi kod
Roboty w zakresie wykonywania posadzek ' kod
Stolarka drzwiowa i okienna kod
Prace murarskie kod
Kladzenie szlicht kod
Roboty malarskie kod
Instalowanie drzwi i okien kod

Wykonat: Wiadystaw Bystry

45100000-8
45200000-7
45400000-1

45410000-4
45110000-1
45210000-2
45440000-3

45420000-7

45440000-3
45261300-7
45421131-1
45421111-5
45420000-7
45111000-8
45262522-6
45262320-0
45442100-8
45421131-1

Data wykonania : 15.05.2025 r.






Piwnica 18.. Ciechanéw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Roboty remontowe Piwnicy nr 18
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?2
d.1{0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- przyjeto 15 %
analogia
$ciany 5.82*1.50*2*0.15 m?2 2.62
(1.88*5.82)/2*2*0.15 m?2 1.64
RAZEM 4.26
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.1|0701-02 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- przyjgto 50%
Przedsio- [(1.50+4.00+1.50)*1.14*2*0.50 m2 7.98
nek
(0.65*1.15)*2*2*0.50 m2 1.50
(1.10*0.65)*2*2*0.50 m?2 1.43
Pom 01 (1.00+3.50+3.50)*4.27*0.50 m?2 17.08
§ciany po
tuku
Pom 02 (1.00+3.50+3.50)*4.31*0.50 m?2 17.24
$ciany po
tuku
Sciany (5.19*3.22)+(4.90*3.22)+ (3.38+3.38)*0.15*2"0.50 m?2 33.50
szczyt z ko-
minem
$ciana (5.19*3.22)+(4.90*3.22)~(2.10*1.70)*2*0.50 m?2 28.92
szczt z
drzwiami
wneki (2.15+1.10+1.10)*0.15*4*0.50 m?2 1.31
RAZEM 108.96
3|TZKNBK IV |Reczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1 i wigcej ceg. na zaprawie m3
d.1|-543 cem.-wap.
schody (1.55*0.25*0.25)*5*2 m3 0.97
Sciany (5.82*1.50*0.42)*2*0.20 m3 1.47
(1.88*5.82*0.42)/2*2*0.20 m3 0.92
RAZEM 3.36
4|KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z |m2
d.1]01 0545-08 |blachy nie nadajgcej sie do uzytku
7.00 m?2 7.00
RAZEM 7.00
5|KNR-W 4- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1|01 0353-05
1.55*2.00%4 m?2 12.40
RAZEM 12.40
2 Transport i utylizacja
6/|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleg-|m3
d.2{0108-09 tos¢ do 1 km
0.97+0.51 m3 1.48
RAZEM 1.48
7|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.2|0108-10 dy nastepny 10 km
Krotnos¢ = 10
1.48 m3 1.48
RAZEM 1.48
8 Ztom, (odpad), ktory nie przedstawia zadnej wartosci uzytkowej, uzyskany |kg
d.2|analiza in- |z demontazu i rozbiérek w trakcie realizacji zadania Wykonawca usunie z
dywidualna |placu budowy i dokona utylizacji we wtasnym zakresie. Warto$¢ uzyska-
nego ztomu Wykonawca wyceni na podstawie aktualnych cen obowigzu-
jacych w miejscowych Punktach Skupu Ztomu i uwzgledni w kosztorysie
ofertowym poprzez zminusowanie wartosci ztomu od wartosci oferowanej
ceny wykonania zleconego zadania
Blacha sta- [-8.284.50 kg -37.26
lowa
RAZEM -37.26
9|KNR 4-04 |Transport zZiomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |kg
d.2/1107-01 recznym na odlegtosé do 1 km
8.28"4.5 kg 37.26
RAZEM 37.26
10|KNR 4-04 |Transport zZtomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpocze- |t
d.2|1107-04 ty km ponad 15 km
Krotnos¢ = 15
37.26 t 37.26
RAZEM 37.26
3 Naprawa posadzki betonowej

=1 .5

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 28827 Uzytkownik: 22 Wojskowy Oddzial Gospodarczy




Piwnica 18.. Ciechanéw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
11|KNR 2-23 |Oczyszcenie i wykonanie podbudowy betonowej o grubo$ci warstwy 5 cm |m2
d.3/0111-01 z zatarciem
analogia
4.90%4.31 m2 21.12
4.27*5.19 m?2 22.16
RAZEM 43.28
4 Roboty murarskie
12|KNR 4-01  (Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.4|/0104-02 fundamentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 11
(5.75%0.75*1.00)*2 m3 8.63
RAZEM 8.63
13|KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 50 cm taw lub $cian fundamentowych od-|m3
d.4/0201-02 cinkami co 1 m- podbicie $ciany szczytowej z wejsciem do piwnicy
analogia
(0.4*0.42*5.00)*2 m3 1.68
RAZEM 1.68
14|KNR 4-01  |Uzupetnienie cegtami budowlanymi z odzysku $ciany szczytowej o gr po- |m3
d.4|0305-06 nad 1/2 ceg.
analogia
2.39 m3 2.39
RAZEM 2.39
5 Nadproze
15|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i ob- |m
d.5|0313-04 sadzenie belek stalowych - dwuteownik 120
(2.00*3)*2 m 12.00
RAZEM 12.00
16|KNR 5-08 |Mechaniczne wiercenie otworéw w metalu - gteb.wiercenia do 10mm $r.do |szt.
d.5|0807-10 14mm
(5*3)*2 szt. 30.00
RAZEM 30.00
17|KNR 4-06 |Stezenie belek nadprozowych $rubami M 10 - analogia szt.
d.5|0113-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
18|KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.5|0703-03
3*2 m 6.00
RAZEM 6.00
19|KNR 4-01  |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciaggnionej na $cianach i stropach zaprawg |m2
d.5|0704-03 cementowg
(0.42*2.00)*2 m?2 1.68
RAZEM 1.68
20|KNR 4-01  |Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego B-15- |m3
d.5(0203-07 nadproza
(0.42*2.00*0.15)*2 m3 0.25
RAZEM 0.25
21|KNR 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza szt
d.5|0422-04
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
6 Obrébki blacharskie
22|KNR 2-02 |Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy m?2
d.6|0923-04
7.00 m2 7.00
RAZEM 7.00
23|TZKNBK  (Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej 0.6 mm mu-|m2
d.6|XXIIl 0105- |réw ogniowych przy kryciu dachu blachg
09
5.52 m2 5.52
RAZEM 5.52
7 Drzwi wej$ciowe do piwnic
24/KNR 4-01 |Obsadzenie o$cieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2w  |szt
d.7|0320-03 Scianach z cegiet (drzwi wejsciowe - 2 szt.) o wymiarach (2,05*1,50)* 2 szt
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2- |Drzwi zewngtrzne petne, stalowe, dwuskrzydlowe o powierzchni ponad 1.5|szt
d.7|02 1027-05 [m2, kompletne, z o$cieznica, klamkami i dwoma zamkami (drzwi wej$cio-
analogia we do piwnic)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

D

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 28827 Uzytkownik: 22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy




Piwnica 18.. Ciechanow PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR-W 4- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.7|01 0324-02
22 szt. 4.00
RAZEM 4.00
27|KNR 2-02 |Drzwiczki rewizyjne szt
d.7|1215-02
2*2 szt 4.00
RAZEM 4.00
8 Malowanie tynkéw wewnetrznych
28|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m2
d.8|01 1202-09 |togi ponad 5 m2
152.93 m?2 152.93
RAZEM 152.93
29|NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.8|202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome
02
152.93 m?2 152.93
RAZEM 152.93
30|KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow rapowanych, betonu, |m?2
d.8|1501-01 cegly i drewna
152.93 m2 152.93
RAZEM 152.93
9 Malowanie tynkéw zewnetrznych
31/KNR-W 4-  |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m?2
d.9]01 0711-01 |na $cianach i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobetondéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
4.26 m2 4.26
RAZEM 4.26
32|KNR-W 4- |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni pod- |m?2
d.9|01 1202-09 |fogi ponad 5 m2
28.40 m2 28.40
RAZEM 28.40
33|NNRNKB  ((z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI |m2
d.9]202 1134- |GRUNT" - powierzchnie pionowe i poziome
02
28.40 m?2 28.40
RAZEM 28.40
34|KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |mz2
d.9(1204-02 $cian
Sciany (5.82*1.50)*2 m2 17.46
(1.88"5.82)/2*2 m2 10.94
RAZEM 28.40
10 Schody piwniczne
35|KNR 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto- |m3
d.10|0218-01 wym podtozu
analogia
(1.55*0.20*0.32)*5*2 m3 0.99
RAZEM 0.99
11 Murki oporowe szt 4
36|KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokoscidnado 1.5 mi  |m3
d.11{0102-01 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. I-II
(1.20*0.40*0.5)*4 m3 0.96
RAZEM 0.96
37|KNR 2-02 |tawy fundamentowe pod murki oporowe przy wejsciach do piwnic m3
d.11/{0202-03
analogia
(1.20*0.40)*0.30*4 m3 0.58
RAZEM 0.58
38|KNR 4-01 |Wykonanie murku oporowego nie zbrojonego po obu strona wejscia do m3
d.11{0203-03 piwnic
analogia
(1.00*0.3)*1.00*4 m3 1.20
RAZEM 1.20
39|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.11]{0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
0.060 t 0.060
RAZEM 0.060
12 Okrywa z darni
40|KNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pita mechaniczng (sr. |szt.
d.12|0101-03 26-35 cm)
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

+ Bix
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41|KNR 2-21 |Zasianie trawy na catej okrywie piwnicy m2
d.12|0401-05
analogia
3.75*12.65 m?2 47.44
RAZEM 47.44
42|KNR 4-01 |Plantowanie (niwelowanie) terenu polegajgce na wyréwnaniu i uformowa- |m?2
d.12{0101-08 niu okrywy piwnicy
analogia
3.75*12.65 m?2 47.44
RAZEM 47.44
43|KNR 2-01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi le- zacej na odktadzie (kat.gr.lll- IV) m3
d.12|0314-02
analogia
(3.75*12.65)*0.15 m3 7.12
RAZEM 7.12
13 Studzienka chtonna
44|KNR 2-02 |Dostarczenie i montaz studzienki $ciekowej wraz z kratkg o wymiarach  |szt
d.13{1210-02 np:wysoko$é -391 mm szerokos¢ 433 mm diugos¢ 433 mm oraz z dodat-
analogia kowa rurg sciekowa z PCV fi 160 i diugosci 0,60 zagtebiong w gruncie
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14 Podesty betonowe przed wej$ciami do piwnicy
45[KNR 2-23 |Wykonanie podbudowy betonowej o grubosci warstwy 10 cm z zatarciem |m2
d.14/0111-01
analogia
(6.40*1.00)*2 m?2 12.80
RAZEM 12.80
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