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1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajgcego:
Remont piwnicy nr 18 w Ciechanowie

1.2.  Adres obiektu: Ciechanéw, ul. Wojska Polskiego 54.

1.3. Nazwy i kody:

grupy robot:
Prace dotyczace przygotowania placu budowy
Czesciowe prace budowlane oraz prace inzynierii lagdowej
Prace wykonczeniowe
klasa robot:
Prace tynkarskie
Roboty ziemne
Prace budowlane
Malowanie i szklenie .
Prace dotyczgce wykonywania instalacji wyrobow
stolarskich i ciesielskich
kategoria robot:
Malowanie i szklenie
Prace dotyczgce obrdbki blacharskiej.
Instalowanie drzwi i okien
Instalacja metalowych drzwi
Roboty w zakresie wykonywania posadzek
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Prace murarskie
Kladzenie szlicht
Roboty malarskie
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7

Nazwa i adres zamawiajgcego:
22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy w Olsztynie, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1

Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami os6b opracowujacych
czesci skladowe dokumentacji projektowej oraz date opracowania:

22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy 10-073 Olsztyn ul. Saperska 1.

- roboty budowlane: Wiadyslaw Bystry 15.05.2025 r.

Przedmiot i zakres opracowania.

W zakresie prac budowlanych wchodza prace polegajace na czgsciowym
przemurowaniu $cian szczytowych piwnic, wymianie obrébki blacharskich na murze
ostonowym Skucie miejscowe tynkéw wewnetrznych na Scianach i tukowych stropach
w dalszej kolejnosci  nalezy oczyscié i zagruntowaé . Uzupelnienie tynkow
zewngtrznych i odnowienie malatury zewnetrznej wystajacych $cian szczytowych
piwnic. Wymianie stolarki drzwiowej drewnianej. Sprawdzenie istniejgcej wentylacji
grawitacyjnej z wyjsciem ponad tukowy dach obsypany ziemig. Wymiana schodéw
wykonanych z cegiet ceramicznych na schody betonowe na gruncie. Przemurowanie
nadproza drzwiowego z cegiet na nadproze belkowe. Wymiana murkéw oporowych na
wigksze i wykonanie podestéw betonowych prze wejsciami do piwnic.

Rodzaj i zakres robot budowlanych podstawowych:

Decyzja nr 164/25 z dnia 18.02.2025r. - Mazowiecki Wojewddzki Inspektor w
Warszawie.

e Odbicie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej.
* Regczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1 i wiecej ceg. na zaprawie cem.-wap.
® Rozebranie obrobek muréw ogniowych.

e  Wykucie z muru oscieznic drewnianych.

e Oczyszczenie i wykonanie podbudowy betonowej o grubosci warstwy 5 cm z

zatarciem

e Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych

fundamentéw Podbicie betonem o grubosci do 50 cm taw lub $cian fundamentowych
odcinkami. Uzupetnienie cegtami budowlanymi z odzysku sciany szczytowej
Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - belki stal - dwuteownik .

e Uzupeknienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego B-15-nadproza.
e Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowej 0.6 mm muréw

ogniowych i przy wentylacji.

e Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m2 .



Drzwi zewnetrzne pelne, drewniane , dwuskrzydtowe o powierzchni ponad 1.5 m2,
kompletne, z oécieznica, klamkami i dwoma zamkami (drzwi wejsciowe do piwnic).
Obsadzenie kratek wentylacyjnych i drzwiczek rewizyjnych .

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni

Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT"
Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow rapowanych, betonu, cegly 31
Uzupehienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kat.III z zaprawy cem.-wap.
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw zewnetrznych .

Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewngtrzne 1 wewnetrzne na gotowym
podiozu

Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m.

Lawy fundamentowe pod murki oporowe przy wejsciach do piwnic.

Wykonanie murku oporowego nie zbrojonego po obu strona wejscia do piwnic.
Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane.

Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pilg mechaniczng (8r. 26-35 cm).
Zasianie trawy na calej okrywie piwnicy

Plantowanie terenu polegajgce na wyréwnaniu i uformowaniu okrywy piwnicy.
Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odkladzie

Dostarczenie i montaz studzienki $ciekowej wraz z kratka 1 z dodatkows rurg
$ciekowa z PCV fi 160 i dlugosci 0,60 zaglebiong w gruncie.

Wykonanie podbudowy betonowej o grubosci warstwy 10 cm z zatarciem.

Ziom (drzwi i okna stalowe wraz z o$cieznicami i kratami), ktéry nie przedstawia
zadnej wartosci uzytkowej, ewentualnie uzyskany z demontazu i rozbiérek w trakcie
realizacji zadania Wykonawca usunie z placu budowy i dokona utylizacji we
wlasnym zakresie. Warto$¢ uzyskanego ztomu Wykonawca wyceni na podstawie
aktualnych cen obowigzujgcych w miejscowych Punktach Skupu Ztomu i uwzgledni
w kosztorysie ofertowym poprzez zminusowanie wartosci zlomu od wartosci
oferowanej ceny wykonania zleconego zadania.

Odpady budowlane uzyskane w trakcie realizacji zadania (farba, tynk, gruz ceglany i
betonowy) nalezy wywiezé z placu budowy we wiasnym zakresie i utylizowa¢ na
koszt wiasny Wykonawcy.



1.8. UWAGI KONCOWE

1. W zwigzku z przedmiotymi pracami nie przewiduje si¢ zmian zagodpodarowania
terenu w stosunku do stanu istniejacego.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, pod kierunkiem i
nadzorem o0sdb uprawniownych.

3. Stosowaé materialy posiadajace aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i
swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

4. W przypadku wystapienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robét lub
zasosowanych materialtéwn nalezy konsultowa¢ sie z inspektorem nadzoru
zamawiajacego.

5. Roboty prowadzi¢ i odbiera¢ zgodnie z zawarta umowa oraz wytycznymi zawartymi
w STWiORB.

Zgodnie z pkt. 5 w/w Decycyzji Nr 222/DC/2023 z dnia 08 maja 2023 r.
obowiazek kierownika budowy powinna pelni¢ osoba spelniajgca
wymogi, o ktorych mowa w art. 37 ¢ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkow i opece nad zzbytkami (Dz.U. z 2001 r. poz. 710).

2. Rysunki



Rzut poziomy piwnicy nr 18 w Ciechanowie
Skala 1 : 70 Wymiary podano w centymetrach

Obiekt o stropie lukowym z cegly
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Studnia $ciekowa wraz ze kratkg oraz dodatkowo zaglgbiona rura PCV fi 160 o dt: 0,60 o
wymiarach np.: Wysokos¢ -391 mm Szerokos¢ 433 mmDliugos¢ 433 mm




Drzwi techniczne, drewniane dwuskrzydtowe w ramie stalowej z oscieznicg stalowa
Wyposazenie standardowe drzwi :
e oScieznica,
e zamek zasuwkowo-zapadkowy z kluczem budowlanym, dostosowany do montazu wktadki
patentowej (w zestawie wkiadka na klucz budowlany),
 komplet uszczelnien dla drzwi zewnetrznych,

3. Przedmiar robot piwnica nr 18



Piwnica 18.. Ciechandw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [ im. | Poszez. | Razem
Roboty remontowe Piwnicy nr 18
1 Roboty rozbiérkowe
1IKNR 2-01 | Ocbicie tynkéw zewnetrznych Z zaprawy cementowo-wapienng] na $cianach, fila- m?
d.1]0701-02 rach, pilastrach o powierzehni adbicia do 5 m2- przyjeto 15 %

analogia

Sciany 5.8271.50°2"0.15 m? 282
{1.88°5.82)/2°2°0.15 m? 1.64

RAZEM 4.26
JIKNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewnelrznych 2 zaprawy cementowo-wapienne] na Scianach, fila- [
d.1}0701-02 rach, pilastrach o powierzehni odbicia do 5 m2- przyleto 50%

Przedsionek |(1.50+4.00+1.50)°1.1472°0.50 m? 7.98
(0.65°1.15)°2*2°0.50 m? 1.50
(1.10°0.65)°2"2"0.50 m? 143

Pom 01 (1.00+3.50+3.50)*4.2770.50 2 17.08

Sciany po -

ku

Pom 02 (1.00+3.50+3.50)°4.3170.50 me 1724

Sciany po -

ku |

Sciany (5.19°3.22)+(4.90"3.22)+ (3.38+3.38)°0.1572°0.50 m? 3350

szezyt Z ko-

minem

Sciana szezt |( 5.1973.22)+(4.9073.22)-{2.10"1.70)"270.50 m? 2892

2 drzwiami

wneki (2.15+1.10+1.10)*0.154°0.50 m? 1.34

RAZEM 108.96}
I TZKNBK IV |Reczne rozebranie muru z cegly o grubosci 11 wigcej ceg. ha zaprawie cem.- m-
d.1}-543 wap.

schody (1.5570.25'0.25)"5°2 m? 097

Sciany (5.82°1.50°0.42)"2°0.20 m? 147
(1.88°5.82°0.42)/2°2°0.20 m? 0.92

RAZEM 3.36
AIKNR-W 4- |Razebranie obrébek murdw ogniowych, okapdw, kelnierzy, gzymséw itp. z blachy m?
4.1101 0545-08 |nie nadajace] sie do uzytku
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
5IKNR-W 4- | Wiykucie z muru edeieznic drewnianyeh o povderzchni ponad 2 m2 o
d.1}01 D353-05
1.552.00°4 m? 12.40
RAZEM 12.40
2 Transport | utylizacja
6IKNR 4-01  |Wyaiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynioaymi na odlegiose do [m3
d.2{0108-09 1 km
0.97+0.51 m? 1.48
RAZEM 1.48
7IKNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmewianego samaochodami skrzyniowymi - za kazdy na-  |m?
d.210108-10 stepny 10 km
Krotnos¢ = 10
1.48 m* 1.48
RAZEM 1.48
8 Ztom, (odpad), kiory nie przedstaaia 2adnej wartosci u2ytkowej, uzyskany 2 de-  |kg
d.2|analiza indy- | monta2u i razbidrek w trakeie realizacji zadania Wykenawea usunie 2 placu budo-

widualna wy | dokona utylizaci we whasnym zakresie. Warloé¢ uzyskanego ziomu Wyko-
nawea viyeeni na podstawie akiualnych cen abowiazujacyeh w migjscowych Pun-
ktach Skupu Ziomu | uwzgledni w koszterysie ofertoaym poprzez zminusoaanie
wartodei ziomu od warteécl oferowane ceny wykenania zleconego zadania

Blacha stalo-|-8.28°4.50 kg -37.26

wa

RAZEM -37.26
9|KNR 4-04 | Transport zlomu samochadem skrzyniowym z zatadunkiem i wyladunkiem recz-  |kg
d.2{1107-01 nym na odlegto$t do 1 km
8.28"4.5 kg 37.26
RAZEM 37.26
10|KNR 4-04 | Transpont zlomu samachodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km - |t
d.2|1107-04 ponad 15 km
Krotnose = 15
37.26 t 37.26
RAZEM 37.26
3 Naprawa posadzki betonowe
11|KNR 2-23 | Oczyszeenie | wykonanie podbudowy betoncwej o gruboscr warstwy 5 cm z zatar- me
d.3}0111-01 clem

analogia
4.9074.31 e 2112
4.27°5.19 ¥ 22186

RAZEM 43.28




Lp. | Podstawa Opis i wyllczenia ] j.m. I Poszcz. j Razem

4 Roboty murarskie

12|KNR 4-01  |Wykopy o cianach pionowych przy cckrywaniu odcinkami istnigjacych funda- me
d.4/0104-02 menidw o giebekesci do 1.5 m w gruncie kat. |11
(5.75°0.7571.00)"2 m? B.63

RAZEM 8.63

13/KNNR 3 Podbicie betonem o grubosci do 50 cm kaw lub cian furdamentowych odcinkami |y
d.410201-02 co 1 i podbicie sclany szezytowe] z wejdciem do piwnicy
analogia
(0.470.42°5.00)"2 m? 1.68

RAZEM 1.68

14|KNR 4-01  [Uzupetnienic cegtami budowlanymi z odzysku sciany szezytowef o gr ponac 172 |m?*
d.410305-08 ceg.

analogia
2.39 m? 2.39
RAZEM 2.39
5 Nadproze

15[KNR 4-01  [Wykonanie przesklepicrh ctworéw w $cianach z cegict - dostarczenie | cbsadzenie |m
¢.510313-04 belek stalowych - dwuteownik 120

(2.00°3)72 m 12.00
RAZEM 12.00
16[KNR 5-08  |Mechaniczne vaercenie otwordw w metalu - gheb.wiercenia co 10mm $r.do 14mm [szi.
d.5{0807-10
(5*3)°2 szt 30.00
RAZEM 30.00
17[KNR 4-06  |Stezenie belek nacprozevych srubami M 10 - analogia szl
d.5{0113-01
6 sz1. 6.00
RAZEM 6.00
18|KNR 4-01 Umocowanie siatki ‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.5{0703-03
32 m 6.00
RAZEM 6.00

19[KNR 4-01  PWypetnienie oczek siatki cigto-ciagniongj na $cianach i strepach zaprawa cemen- [m2
d.5]0704-03 towia
[0.42°2.001*2 e 1.68

RAZEM 1.68

20|KNR 4-01  [Uzupetnienie elementow konstrukeyinych z betonu monalitycznego B-15-nadpro- |me
6.5{0203-07 2a

10.42°2.00"0.15)"2 me 0.25
RAZEM 0.25
21|KNR 4-01  |Podstemplowanie zagrozonych stropdw, nadproza szt
d.5[0422-04
4 sz1 4.00
RAZEM 4.00
8 Obrébkl blacharskio
22IKNR 2-02 | Spacki pod cbrobki blacharskie z zapravey mé
d.6}0923-04
7.00 me 7.00
RAZEM 7.00

23| TZKNBK Wkonanie 1 montaz obrébek blacharskich z blachy cynkowef 0.6 mm muréw me
G861 XX 0105-  [eagniowyeh przy kryciu dachu blacha
09
5.52 e 552

RAZEM 5.52

7 Drzwi wejsclowe do plwnic

24/KNR 4-01  [Obsadzenie oscieznic staloayeh o povaerzchni atworu ponad 2.0 m2 w dcianach szt
d.710320-03 Z cegiel (drzva wejSciowe - 2 sz1.) 0 viymiarach (2,05°1.50)° 2 szt
analogia
2 yal 2.00

RAZEM 2.00

25[KNR-W 2-  |Drzvi zewnelrzne petne. dreaniane w ramic stalowe] dwuskrzydlowe o powierz- szt
G.7102 1027-05 [chni penad 1.5 m2, kempletne, Z oscieznica, Klamkami 1 daema zamkami (drzwi
analogia weySciowe ¢o pivnic)

2

74l 2.00
RAZEM 2.00
26[KNR-W 4-  |Obsadzenic kralek wentylacyjnych w &cianach z cegict szi.
d.7{01 0324-02
2°0 szi. 4.00
RAZEM 4.00
27]KNR 2-02  [Drzvaczki rewizyine szt
¢.7{1215-02
2°2 szt 4.00
RAZEM 4.00

8 Malowanie tynkéw wewnetrznych




Lp. | Podstawa Opis | wyllczenia jom. Poszc2. Razem
28[KNR-W 4- |Zeskrabanie i zmycie stare] fariby w pamieszezeniach o powierzehni pediogi po- me
d.8{01 1202-09 |nad 5m2
152.93 m2 152.93
RAZEM 152.93
20|NNRNKB  |(z.VII} Gruntowanie podio2y preparatami *CERESIT CT 171 "ATLAS UNI me
d.81202 1134-02 | GRUNT" - powderzchnie pionowe | poziome
152.93 m? 152.93
RAZEM 152.93
30IKNR 2-02 | Dwukroine malowanie miekiem wapiennym tynkéa rapowanych, betonu, cegtyi  |m?
d.811501-01 drewna
152.93 e 152.93
RAZEM 152.93
g Malowanie tynkéw zewnelrznych
31IKNR-W 4- | Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwykiyeh kaLlll z zapravy cem.-wap. na $cia- e
a.9l01 0711-01 |nach | stupach prostokatnych na podiazu z cegly, pustakdw ceramicznyeh, gazo- i
piancbetondw o povderzchni do 1 m2 w 1 miejscu
4.26 m? 4.26
RAZEM 4.26
To|KNRW 4- | Zeskrobanie | zmycie stare] faiby w pomieszezeniach o powierzehnl podfogi po- | m?
d.9101 120209 [nad 5 m2
28.40 e 28.40
RAZEM 28.40
33[NNRNKB | (z.VII} Gruntowanie podiozy preparatami *“CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI me
d.9l202 1134-02 | GRUNT" - powierzchnie pionowe | poziome
2840 m? 28.40
RAZEM 28.40
4|KNR 4-01 | Dwukroine malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych scian mé
d.9{1204-02
Sciany (5.82*1.50)°2 m? 17.46
(1.88°5.82)/2°2 m? 10.94
RAZEM 28.40
10 Schody piwniczne
35|KNR 2-02 | Schody zelbetowe - stopnie betonowe zevmetrzne | wewnetrzne na gotowym pod- m?
d.10{0218-01 {o2u
anacgia
(1.55°0.20°0.32)"5°2 m® 0.09
RAZEM 0.99
11 Murki oporowa szt 4
35|KNR 4-01  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochicne o szerokosci dna do 1.5m iglebo- |
d.11}0102-01 kodel do 1.5 m w gruncie kat. I-l
(1.20°0.40°0.5)"4 m 0.96
RAZEM 0.96
37|KNR 2-02  |tawy fundamentowe pod murki oporowe przy wiejéciach do piwnic m
d.11}0202-03
analegia
(1.20°0.40)°0.30"4 m 0.58
RAZEM 0.58
38[KNR 4-01  |Wykonanie murku oporowego nie zbrojonego po chu strona wej$cia do piwnic m?
d.11}0203-03
analegia
(1.00°0.3)°1.00"4 m 1.20
RAZEM 1.20
30|KNR 2-02 | Przygotewanie | monta2 zbrojenia elementéw budynkdéw i budodi - prety 2ebrowa- |t
d.11/0290-02 ne o $r. 12 mm
(.060 t 0.060
RAZEM 0.060
12 Okrywa 2 darni
20lKNR 2-01  |Mechaniczne karczowanie drzew z cigciem drewna pita mechaniczna (§r. 26-35  |szt.
d.12{0101-03 cm)
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
Z1IKNR 2-21 | Zasianie trawy na calej ckrywie pranicy ¢
d.12}0401-05
analogia
3.75°12.65 m 4744
RAZEM 47.44
42IKNR 4-01  |Plantowanie (niwelowanie) terenu palegajace na wyrdwnaniu | uformowaniu ckry- [m®
d.12{0101-08 Wy plwnicy
analogia
3.75712.65 e 4744
RAZEM 47.44
43|KNR 2-01  |Reczne formowanie nasypoa z ziemi le- 2acej na odkladzle (katgr.lll- IV) m*
d.12{0314-02
analogia
(3.75°12.651°0.15 ne .12




Piwnica 18.. Ciechantw PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis | wyllezenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 7.12
13 Studzienka chlonna
44|KNR 2-02 Dostarczenie i montaz studzienki Sciekowe) wraz z kratkg o wymiarach npiayso- |szt
d.13]1210-02 kas$¢ 391 mm szerokoéd 433 mm drugodé 433 mm oraz z codatkowa rurg scie-
analogia kowa z PCV fi 180 i dlugosci 0.60 zagiebiona w gruncie
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14 Podesty betonowe przed weléciami do plwnicy
45|KNR 2-23 VWykonanie podbucowy betonowe] o grubosc warstwy 10 cm z zatarciem me
d.1410111-01
analegia
(6.40°1.001"2 e 12.80
RAZEM 12.80
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