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Przedsiebiorstwo

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o0.
w Gorzowie Wielkopolskim

CZESC III SWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. 0Ogodlny opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy sieci

kanalizacji sanitarnej w ul. Arianskiej i ul. Swierkowej w Gorzowie WIkp.

Zamawiajacy posiada nastepujacq dokumentacje:

a) Zatacznik nr 1 do OPZ - mapa pogladowa z zaznaczonymi obszarami przeznaczonymi do

skanalizowania w ul. Arianskiej i ul. Swierkowej w Gorzowie WIkp. Na zataczniku mapowym

wskazano propozycje miejsca wigczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej.

2. Zakres robét do realizacji:

W ramach przedmiotowego zamodwienia nalezy wykonaé¢ kompletng dokumentacje projektowq

dotyczaca budowy sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z zataczonymi mapami pogladowymi. Ponizej

przedstawiono gtdwne zatozenia:

Studzienki kanalizacyjne nalezy zaprojektowaé w takiej lokalizacji aby wszystkie dziatki
oznaczone na zataczniku nr 1 jako obszar do skanalizowania, miaty mozliwo$¢ podtgczenia;
Na sieci nalezy przewidzie¢ studnie kanalizacyjne ktorych zagtebienie musi uwzgledniac
podtaczenie przylegtych budynkdw;

Nalezy zaprojektowaé przytacza kanalizacji sanitarnej od sieci do wigczanej nieruchomosci.
Mozliwos¢ wiaczenia sie do sieci kanalizacji sanitarnej nalezy przewidzie¢ poprzez studnie z
kinetami zbiorczymi zlokalizowanymi na wysokosci dziatek. Trasa i lokalizacja przytacza
musi by¢ pisemnie uzgodniona z wiascicielem dziatki. Wzo6r uzgodnienia Projektant ustali z
Zamawiajacym. Projektant przekaze  Zamawiajacemu wszystkie uzgodnienia,
skatalogowane ze spisem dziatek i ulic. Zamawiajacy wymaga, aby projektant dokonat
sprawdzenia lokalizacji istniejacych wyjs¢ przewoddédw kanalizacyjnych z budynkow,
zlokalizowanych na dziatkach zabudowanych i na ich podstawie zaprojektowat studnie
kanalizacyjne, umozliwiajgce wigczenie sie posesji. Nalezy zaprojektowac przytacza
kanalizacji sanitarnej od studni na sieci do miejsca przetaczenia instalacji kanalizacyjnej na
terenach prywatnych. W pozostatych przypadkach (niezabudowane nieruchomosci
stanowigce dziatki budowlane) Zamawiajacy wymaga przewidzenie studni na sieci
umozliwiajacej wtaczenie sie do niej.

Zamawiajacy nie bedzie budowal przytaczy. Projektowane przytacza nie moga zostac
objete pozwoleniem na budowe i nalezy je na projekcie zagospodarowania terenu
przedstawi¢ odrebnym kolorem oraz wyszczegdlni¢ w legendzie z adnotacjg ,nie objete
wnioskiem o pozwolenie na budowe”. Nalezy jednak uzyskaé¢ dla zaprojektowanych
przytaczy zgode na lokalizacje w pasach drogowych.

Dla odcinkéw przytaczy od studni na sieci do granicy dziatki prywatnej nalezy opracowacd
odrebny szczegdétowy kosztorys inwestorski.

Celem jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (wstepna analiza
potwierdza taka mozliwos$¢). W przypadku, gdyby nie byto mozliwosci grawitacyjnego
odbioru $ciekdw ze wszystkich posesji nalezy zaprojektowaé indywidualne przydomowe
przepompownie $ciekdw i uzgodni¢ ich dobdr i lokalizacje w prywatnych dziatkach z
wiascicielami tych nieruchomosci. Przydomowe przepompownie $ciekdw zostang wigczone

do wspdlnego przewodu ttocznego.



Wykonawca jest zobowigzany konsultowaé z Zamawiajacym wszelkie rozwigzania
techniczne i ich propozycje. Przed zlozeniem whniosku o pozwolenie na budowe

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia projektu celem uzyskania pozytywnej
pisemnej opinii Zamawiajacego. W _celu uzgodnienie Wykonawca winien zlozy¢ 2 egz.
papierowej wersji projektu w siedzibie Zamawiajacego. Przewidywany czas uzgodnienia
projektu przez Zamawiajacego szacuje sie do 30 dni.

3. Nadzor autorski
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Petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja robdt budowlanych na podstawie
wykonanych dokumentacji projektowych;
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie zmiany dokumentéow projektowych,
technicznych oraz przetargowych, ktére wynikng z bteddéw lub niedoktadnosci projektu.
Koszty takich zmian lub przeprojektowania bedg ponoszone przez Wykonawce;
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za aktualizacje projektu technicznego inwestycji
dostosowujac go do zmian nieistotnych, ktére wystepuja w trakcie realizacji (jesli
wymagane);
Od Wykonawcy oczekuje sie zobowigzania do petnego nadzoru autorskiego w czasie
trwania prac budowlanych objetych projektami sporzadzonymi przez Wykonawce az do
zakonczenia i rozliczenia inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym;
Zakres nadzoru autorskiego powinien uwzglednia¢é wspdtprace i koordynacje
z Zamawiajacym;
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia obowigzkéow zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, w sposdb zapewniajacy sprawng obstuge robdt, a w szczegdlnosci:
stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z Dokumentacjg
Projektowaq,
uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru inwestorskiego,
wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i Wykonawcy robét budowlanych w toku realizacji
poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegoétowienia
rysunkéw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na Dokumentacje
Projektowa,
opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robdt lub Zamawiajacego propozycji
rozwigzan zamiennych lub ich przedstawienie w przypadku niemoznosci zastosowania
rozwigzan wystepujacych w Dokumentacji Projektowej lub gdy ich zastosowanie jest
nieekonomiczne lub nieefektywne w s$wietle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéw zadania z zastrzezeniem,
ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,
ocena parametréw lub wynikdéw szczegdtowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie
zgodnosci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi przepisami,
udziat w naradach i komisjach technicznych,
poprawiania btedéw projektowych w tym zmian trasy przewodow kanalizacyjnych,
uzupetnienia rysunkow, opiniowania zmian projektowych w mysl Prawa Budowlanego w tym
nanoszeniu stosownych zmian na rysunkach w Dokumentacji Projektowej wraz
z kwalifikacjg zmiany,
nadzér ciggly stosownie do wymagan wynikajacych z Dokumentacji Projektowej oraz
warunkéw okreslonych w Dokumentacji Projektowej,

udzielanie Wykonawcy informacji, wyjasnien i wskazéwek dotyczacych robot budowlanych,



j) zajmuje stanowisko co do sposobu zabezpieczenia wszelkich wykopalisk archeologicznych
odkrytych przez Wykonawce na placu budowy,

4. Zawartos¢ Dokumentacji Projektowej

Dokumentacja wykonana bedzie zgodnie z ponizszym opisem:

e Projekt budowlany - Zamawiajacy wymaga opracowania projektu warunkéw geologicznych
zgodnie z obowigzujgacymi przepisami w zakresie niezbednym do uzyskania decyzji pozwolenie
na budowe lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robot. W oparciu o projekt
warunkéw geologicznych winien by¢ sporzadzony projekt budowlany i wykonawczy.

Zamawiajacy wymaga, aby Projekt budowlany zawierat projekt zagospodarowania terenu i/lub

projekt architektoniczno - budowlany, projekt techniczny a takze opinie, uzgodnienia,

pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo

budowlane. Dodatkowo Zamawiajacy informuje, ze na podstawie art. 34 ust. 3b - ustawy
Prawo Budowlane, Projektant decyduje o koniecznosci wykonania projektu technicznego oraz
projektu architektoniczno — budowlanego.

e Projekt wykonawczy

e Projekt odtworzenia nawierzchni,

e Projekt tymczasowej organizacji ruchu,

e Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét uwzgledniajgca wymagania materiatowe
PWiK Sp. z 0.0,

e Szczego6towy Kosztorys inwestorski wraz z Przedmiarem roboét
Uwaga! Wykonawca ma obowigzek dwukrotnej aktualizacji cen kosztoryséw do 24 miesiecy od
daty zakonczenia realizacji Etapu I, okreslonego w pkt. 5 niniejszego OPZ.

e Wszelkie uzgodnienia i decyzje wymagane prawem, w tym prawem budowlanym, uzyskane na
potrzeby wykonania niniejszej dokumentacji. Nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne decyzje
i zgody. Ponadto wymagane jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia
o braku sprzeciwu do zgtoszenia robot.

e Oswiadczenie Projektanta, ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, bez wskazywania znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, majac na
uwadze w szczegdlnosci brzmienie art. 99 i nast. ustawy Prawo zamdwien publicznych, oraz ze
zostaty wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.

e Oswiadczenie Projektanta oraz Projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem

architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgacymi zamierzenia budowlanego.

W dokumentacji projektowej przy odwotywaniu sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych nalezy, przy kazdym takim odwotaniu dopuscic
rozwigzania rownowazne poprzez stwierdzenie ,lub rGwnowazne”.
5. Forma przekazania przedmiotu zaméwienia
Wykonana dokumentacja projektowa powinna by¢ zgodna z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, normami i zostanie przekazana Zamawiajacemu po jej wczesniejszej
akceptacji w nastepujacej formie:
a) Projekt budowlany (PB), Projekt odtworzenia nawierzchni (PON), Projekt
wykonawczy (PW), Projekt tymczasowej organizacji ruchu (POR)
PB nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu w ilosci po 4 egzemplarze (1 egzemplarz oryginalny

projektu opieczetowanego przez organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe oraz 3



egzemplarze kserokopii opieczetowanego projektu budowalnego oraz w wersji elektronicznej
na ptycie CD lub DVD (rysunki w wersji PDF - projektu budowlanego opieczetowanego i DWG).
POR, PW i PON nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu w ilosci po 4 egzemplarze oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD Ilub DVD (podpisane rysunki w wersji PDF - projektu
wykonawczego i DWG).
b) STWIOR
STWIOR nalezy przedtozy¢ w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz na ptycie CD lub DVD
(w wersji WORD).
c) Kosztorys inwestorski i przedmiar robot
Szczegotowy Kosztorys inwestorski i przedmiar robdét nalezy przedtozy¢é w ilosci po 2
egzemplarze w wersji papierowej oraz na ptycie CD lub DVD w wersji PDF i edytowalnej.
6. Termin realizacji przedmiotu zamoéwienia
ETAP I - Przekazanie dokumentacji projektowej wraz z decyzjq o pozwoleniu na budowe lub
zaswiadczenie o braku sprzeciwu do zgtoszenia robét do 01.04.2026 r.
ETAP II - petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot budowlanych do 01.04.2028 r.
7. Odbiér robét
Po wykonaniu przedmiotu zamdwienia nalezy spisa¢ protokolarny odbiér przedmiotowego
zamoéwienia.
8. Informacje dodatkowe dotyczace robét:
Wykonawca w cenie Oferty uwzgledni wykonanie:
a) Projektu Budowlanego,
b) Projektu Wykonawczego,
c) Projektu technicznego,
d) Projektu odtworzenia nawierzchni,
e) Projektu tymczasowej organizacji ruchu,
f) Projektu warunkoéw geologicznych,
g) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt,
h) Szczegdtowego Kosztorysu Inwestorskiego oraz dwukrotnej aktualizacji jego cen w okresie
24 miesiecy od zakonczenia realizacji Etapu I, okreslonego w pkt. 5 niniejszego OPZ.
i) Przedmiaru robét,
j) Map do celéw projektowych,
k) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i jesli zajdzie taka
potrzeba réwniez decyzji Srodowiskowej,
) Uzyskanie innych niezbednych uzgodnien, decyzji w tym od zarzadcéw/ wiascicieli drég i
terendw objetych zakresem zamédwienia
m) Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz innych koniecznych decyzji do wykonania
inwestycji.
9. Wytyczne materiatowe
Materiaty opisane w Dokumentacji Projektowej muszg by¢ opisane w sposdb nie ograniczajacy
konkurencji. Zamawiajacy nie dopuszcza uzywania nazw wiasnych oraz wskazywania na jednego
producenta. Materiaty winny by¢ opisane w sposdb zapewniajacy uczciwg konkurencje. Wytyczne
materiatowe zastosowane w dokumentacji projektowej winny by¢ uzgodnione
z Zamawiajacym.
10.Wytyczne do projektu zwiazane z robotami budowlanymi
Roboty podlegajgq nastepujgacym odbiorom:
a) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym

procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie
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b)

<)

dokonany w czasie umozliwiajacym wykonaniem ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogolnego postepu robdt. W przypadku stwierdzenia przez zamawiajgcego braku
udokumentowania ww. czynnosci zamawiajacy jest upowazniony do Zzadania dokonania
odkrywek w wskazanych miejscach na koszt wykonawcy bez wzgledu na wynik. Jezeli
wykonawca odmoéwi dokonania odkrywek Zamawiajacy wykona je w wilasnym zakresie
obcigzajac kosztami Wykonawce.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci wykonania z dokumentacjg
czeséci wykonanych robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz jak przy koncowym technicznym
odbiorze robot.

Odbiér techniczny koncowy polega na finalnej komisyjnej ocenie zgodnosci wykonania
przedmiotu zamodwienia z warunkami przetargowymi i wynikajagcymi z zawartej umowy

w odniesieniu do rzeczywistej ilosci, jakosci i wartosci zrealizowanych robdét.

W momencie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego nalezy przekaza¢ dok. Powykonawczg

zawierajgca m. in.:

Projekt budowlany, wykonawczy lub techniczny wraz z naniesionymi zmianami (jezeli
wystgpity) oraz dodatkowe projekty, jesli zostaty sporzadzone w trakcie realizacji umowy.
Dokumentacja powykonawcza sporzadzona bedzie w ilosci 2 egzemplarzy oraz 1 egz.
w wersji elektronicznej na nosniku CD lub DVD zawierajgcg mapy powykonawcze (wersja
papierowa i wersja w formacie dxf lub dwg) wraz z oswiadczeniem geodety o tym, ze
mapy powykonawcze zostaly przyjete w stosownym Osrodku Geodezji
i Kartografii.

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

o$wiadczenia Kierownika Budowy, Kierownika Robdt,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze STWIOR,
deklaracje witasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne Iub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wtascicielom urzadzen,

szkice geodezyjne wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej, ze wskazaniem dziatki
ewidencyjnej, ktérej dotyczy oraz wyszczegdlnieniem ilosci materiatdw wykorzystanych do
budowy,

wszystkie protokoty z odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

wszystkie protokoty odbioru terenéw podpisane przez wtascicieli/ zarzadcow,

protokoty z wtaczen do istniejacych sieci,

protokoty z badan zageszczenia,

inspekcja TV odcinkdw sieci kanalizacji sanitarnej o srednicy =200 mm,

protokoty z préby szczelnosci kanalizacji sanitarnej,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

powykonawczy pomiar geodezyjny z formie elektronicznej na dostarczonym nosniku przez
Wykonawce w formacie pliku shapefile (.shp). Kazdy z obiektéw musi zosta¢ opisany
w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujace ten obiekt poprzez opis materiatu, $rednice,
rodzaj obiektu (np. studnia itp.)

inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami oraz szczegdtowymi Specyfikacjami

Technicznymi.



