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OPIS TECHNICZNY
Inwentaryzacja budowlana
BUDYNEK URZ EDU MIASTA WALCZ
Walcz, Plac Wolngci 1, nr dz. 4428

1. Podstawa opracowania:
- Zlecenie Inwestora,
- wizja lokalna, pomiary inwentaryzacyjne,

- mapa sytuacyjno-wysokoowa.

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacjactizie podstaw do opracowania ekspertyzy przez rzeczozrashc
spraw przeciwpzarowych.

Ekspertyza okrdi konieczne do wykonania prace budowlane pozweéajdostosow@a

budynek do obecnie oboariujacych przepisow.

3. Opis budynku biurowego B

Budynek obgty niniejszym opracowaniem znajduje sv Waitczu przy Placu Wolrfai 1, na
dziatce nr 4428.

Na dziatce poza budynkiem biurowym B znajdujeminadto drugi budynek biurowy Wau
Miasta Waicz.

Teren dziatki w wgkszaci jest utwardzony, zajmalgo parkingi.

Budynek w 2008r zostat przebudowany z budynku nkileo — ustugowego na budynek
biurowy.

Do budynku doprowadzono z miejskich sieci psiggh: wodocigowe, kanalizacji sanitarnej,
energetyczne, telefoniczne. Centralne ogrzewamséniejacej kottowni gazowej w budynku.
Istniejaca instalacja alarmowa i odgromowa.

Budynek biurowy, dwugtrowy, niepodpiwniczony o ksztalcie prosstk usytuowany przy
Placu Wolnéci 1.

Konstrukcja tradycyjna, dach dwuspadowy krokwiowyazhyleniu 6°.

Wiascicielami budynku jest Powiat Watecki Miasta.
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Budynek miéci pomieszczenia administracyjne ddn Miasta Walcz.

Na parterze znajdwjsie pomieszczenia Wydziatu Spraw Obywatelskich, Wopskeh |
Obrony Cywilnej, na | gitrze pomieszczenia Wydzialu Rozwoju i Promocji Measraz
Wydziatu IT, na Il p¢trze Wydziatu Qwiaty i Spraw Spotecznych.

Budynek jest dogpny dla 0séb niepetnosprawnych poprzez winewretrzng obstugujca
nadziemne kondygnacje budynku.

Rozwigzania konstrukcyjno - materialowe

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej w poziiym uktadzie konstrukcyjnym.
Fundamenty w formie tawelbetowych oraz plytyzelbetowej pod szyb windySciany
fundamentowe z bloczkOw na zaprawie cementowo -tamap;.

Sciany parteru, | i Il pjitra murowane z cegly ceramicznej petnej na zapraermentowo —
wapienne;.

Stropy z belek stalowych z phytzelbetows. Belki stropu z dwuteownikéw i ceownikdw.
Schody wewatrzne w czsci starej drewniane, w egci dobudowanej klatka w konstrukciji
zelbetowej. Schody wewitrzne trojbiegowe o konstrukdjelbetowej,

Schody zewegirznezelbetowe wylewane na gruncie.

Winda zewntrzna.

Dach dwuspadowy o konstrukcji krokwiowej z drewmmarsowego klasy K27 pokryty pap
ocieplony weha mineralr.

Stolarka okienna PCV.

Drzwi wejsciowe gtdwne drewniane. Drzwi wewtrnzne czsciowo drewniane, G&ciowo
PCV.

Scianki dziatowe z gazobetonu lub cegty dziurawki.

Posadzki z ptytek gresowych lub wyktadziny obieképw

W sanitariatach posadzka oraz wyktadzifgian z glazury.Sciany i sufity pozostatych
pomieszczé malowane farlpemulsyjra lub akrylows.

Wyposazenie w instalacje:
- instalacja elektrycznaswietleniowa i gniazd wtykowych,
- instalacja odgromowa,
- instalacja telefoniczna i komputerowa,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- instalacja wodoggowa,
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instalacja c.o. z kottowni gazowej w budynku,
instalacja sygnalizacji garu z czujnikami dymu.
instalacja wentylacji grawitacyjne;j

instalacja odgromowa

4. Dane ogodlne:
powierzchnia zabudowy — 187,5¢ m
powierzchnia aytkowa — 404,18 f
w tym:
- parter — 132,30 in
- | pietro — 133,44
- Il pigtro — 138,44 rh
-kubatura—1845,00°m

Opracowata:

mgr irg. Matgorzata Bielg



