3 Dostepnos¢ architektoniczna infrastruktury

jednostek samorzadu terytorialnego

Wewnetrzne urzadzenia transportu pionowego

Wymagania ogoélne

1.

10.

Zapewnij dostep do wszystkich pomieszczen ogélnodostepnych (na kazdej
kondygnacji), stosujac dzwigi osobowe (windy) lub podnosniki pionowe. Nie
musisz zapewniac dostepnosci pomieszczen technicznych.

Winde lub podnosnik pionowy zlokalizuj w poblizu wejscia gtéwnego

do budynku lub w innym intuicyjnym miejscu.

Zapewnij dojscie do windy lub podnosnika trasg wolng od przeszkdd.

W przypadku zastosowania windy lub podnosnika z wejsciem z terenu
zewnetrznego, zapewnij zadaszenie wejscia do windy wysuniete minimum
1,5 m przed lico drzwi oraz minimum 0,5 m od bocznych krawedzi drzwi

z kazdej ich strony.

. Zapewnij czytelng informacje wskazujaca lokalizacje windy lub podnosnika,

stosujac rozwigzania opisane w rozdziale ,Dostepnosc informacyjno-

komunikacyjna”.

Przed winda lub podnosnikiem zapewnij przestrzen oczekiwania i powierzchnie
do manewrowania wozkiem. Zachowaj minimum 3,6 m odlegtosci pomiedzy
drzwiami windy a przeciwlegta sciang lub inng przegroda (miejsce oczekiwania
o wymiarach minimum 1,6 x 1,6 m plus przylegajaca do niego trasa wolna

od przeszkdd o szerokosci minimum 2 m).

Miejsce oczekiwania o wymiarach minimum 1,6 x 1,6 m mozesz rowniez
zapewnic we wnece o szerokosci minimum 2 m zlokalizowanej przed szybem
windowym.

Infrastruktura istniejgca

W budynkach istniejacych przestrzen oczekiwania mozesz uznac za

wystarczajaca, jezeli odlegtosc pomiedzy drzwiami windy, a przeciwlegta
sciang lub inng przegroda wynosi minimum 1,6 m.

Przed winda lub podnosnikiem zainstaluj wycieraczke gumowo - szczotkowq
lub pole informacyjne z faktury C1 o wymiarach minimum 0,9 x 0,9 m.
Obok drzwi do windy lub podnosnika zapewnij czytelng dotykowo i wzrokowo

informacje z numerem kondygnacji. Stosuj oznaczenia zgodne z wytycznymi
zawartymi w rozdziale ,Dostepnosc informacyjno-komunikacyjna”.

Przy drzwiach do windy umiesc¢ informacje swietlng i dzwiekowa informujaca
o kierunku, w ktérym porusza sie winda.
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Panele przyzywowe (zewnetrzne)

W catym budynku panele przyzywowe umiesc¢ konsekwentnie w tym samym miejscu
na wszystkich kondygnacjach. Stosuj rozwigzania zgodne z wytycznymi okreslonymi
w poradniku ,Panele sterujgce w windach”.

Drzwi do dzwigu osobowego (windy)

Zapewnij drzwi do windy:
1. wyrdzniajace sie wizualnie na tle sciany na poziomie minimum 50% LRV [patrz:
ilustracja 68],

\
1
\
Ilustracja 68. Przyktady wyréznienia drzwi windy na tle sciany, fot. Katarzyna Guratowska

2. posiadajace szerokosc w swietle przejscia minimum 0,9 m (ze wzgledu
na osoby poruszajace sie z wozkami blizniaczymi oraz na wézkach z napedem
akumulatorowym, rozwaz zastosowanie drzwi o szerokosci przejscia 1 m lub
wiekszej),

3. pozostajace w petnym otwarciu przez minimum 8 sekund w celu bezpiecznego
wejscia i opuszczenia kabiny przez wszystkich uzytkownikéw (w razie potrzeby
rozwaz wydtuzenie czasu otwarcia, dostosowujac go potrzeb),

4. wyposazone w system zatrzymujacy zamykanie w przypadku, gdy jakakolwiek
osoba lub przedmiot znajduje sie w przestrzeni drzwi,
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5. oznaczone kontrastowymi pasami o szerokosci 0,1 - 0,15 m umieszczonymi
na dwoch wysokosciach 0,8 -1 mi 1,4 - 1,6 m (dotyczy wytacznie drzwi
przeszklonych),

6. z sygnalizacjg dzwiekowa lub informacja gtosowa uruchamiang podczas
otwierania i zamykania drzwi.

Kabina dzwigu osobowego
Zapewnij kabine dZzwigu osobowego o wymiarach umozliwiajacych wjazd do windy
m.in. osobie poruszajycej sie na wozku elektrycznym, tj. :

1. minimum 1,5 x 2,1 m dla dzwigdw przelotowych, ktérych opuszczenie wymaga

wykonania manewru skretu (z drzwiami usytuowanymi na prostopadtych
do siebie scianach) lub jednostronnie otwieranych,

2. minimum 1,1 x 2,1 m dla dZzwigdw przelotowych, ktérych opuszczenie
nie wymaga wykonania manewru skretu (z drzwiami usytuowanymi
na rownolegtych do siebie scianach).

Wyposazenie kabiny dzwigu osobowego

1. Zapewnij matowy, twarda i antyposlizgowa powierzchnie podtogi dzwigu.

2. Na scianach i podtodze kabiny stosuj matowe materiaty wykoriczeniowe.

3. Przynajmniej na jednej Scianie (zalecane na wszystkich scianach wewnetrznych
z wytaczeniem Sciany lub scian, na ktorych znajduja sie drzwi) zapewnij
porecze:

3.1. zamontowane na wysokosci 0,9 m od podtogi,

3.2. oddalone od sciany 0 5 cm,

3.3. o srednicy przekroju granicach 3,5 - 4,5 cm,

3.4. wyrdzniajace sie kolorystycznie na tle sciany na poziomie minimum 50%
LRV.

4. W kabinie dzwigu (o ile to mozliwe na wprost drzwi) zapewnij lustro, ktorego:
4. dolna krawedz znajduje sie minimum 0,4 m nad posadzka, jednak nie

wyzej niz na wysokosci poreczy,
4.2. gérna krawedz znajduje sie na wysokosci minimum 2 m.

5. W kabinie zapewnij informacje gtosowg, okreslajaca lokalizacje windy
i kierunek jej jazdy. Zapewnij gtosnosc sygnatu na poziomie 50 - 65 dB.

6. Kabine dzwigu wyposaz w sygnalizacje alarmowa czytelna dla oséb g/Gtuchych
i stabostyszacych, np. swiecacy przycisk alarmowy, potwierdzajacy przyjecie
zgtoszenia.
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7. Wewnatrz kabiny zapewnij petle induktofoniczna. Zastosuj piktogram
wskazujacy lokalizacje petli [patrz: ilustracja 18].
8. W kabinie dZzwigu zainstaluj monitoring uruchamiany w czasie potaczenia

alarmowego, aby obstuga serwisu mogta obserwowac sytuacje i potwierdzic
koniecznosc interwencji.

9. Wewnatrz kabiny stosuj panele sterujace spetniajgce wymogi okreslone
w poradniku ,Panele sterujace w windach”.

Dobra praktyka

Mozesz zastosowac system sterowania bezdotykowego - tego typu
rozwigzanie przydatne jest w sytuacjach, gdy w budynku funkcjonuje osoba
z porazeniem czterokonczynowym (tetraplegik).

10. Rozwaz wyposazenie windy w rozktadane siedzisko o gtebokosci 0,3 - 0,4 m,
szerokosci 0,4 - 0,5 m i wysokosci 0,5 m (wysokosc mierz od podtogi do gornej
ptaszczyzny siedziska).

Infrastruktura istniejaca

e Jezeli audyt przeprowadzony przez eksperta ds. dostepnosci wykaze,
ze nie ma mozliwosci zastosowania rozwigzan opisanych w wytycznych
(np. z powodu ograniczen przestrzennych lub konserwatorskich),
mozesz zastosowac rozwigzania opisane w ,Poradniku windowym”.

O ile to mozliwe, dostosuj wnetrze istniejgcej windy zgodnie
z wytycznymi.
Zaoferuj pomoc w obstudze windy, jezeli panele stuzace do jej obstugi

zlokalizowane sg w miejscu niedostepnym.

Mozliwos¢ zamontowania na schodach platformy przyschodowe;j
skonsultuj ze specjalista ds. ochrony przeciwpozarowe;j.

Dostepnos¢ pomieszczen

Parametry ogélne dostepnosci pomieszczen

Zapewnij dostepnosc wszystkich pomieszczen w budynku oraz mozliwos¢ dojscia
do nich trasg wolna od przeszkdd o szerokosci minimum 1,8 m. Nie musisz zapewniac
dostepnosci pomieszczen technicznych.




