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1. PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA

v" Zlecenie Inwestora;

v’ [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (opracowana na podstawie: t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 725, 834, 1222.);

v [2] Halicka A., Franczak D.: Projektowanie zbiornikéw zelbetowych, Zbiorniki na ciecze, Tom
2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2013;

v" [3] Kobiak J., Stachurski W.: Konstrukcje Zelbetowe, Tom IV, Wydawn. Arkady, W-wa, 1991,
s. 509. [4] Mitzel A.: Budownictwo betonowe — tom XIIl, Arkady, Warszawa 1966r.,

v [6] PN-EN 1990:2006 — Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji.

v' [7] PN-EN 1991- 4:2008 — Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 4: Silosy i
zbiorniki.

v [8] PN-EN 1992-1-1:2008 — Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu, Czes¢ 1-1:
Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.

v [9] PN-EN 1992 -3:2006 — Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu, Czes¢ 3: Silosy i
zbiorniki na ciecze.

v' [10] PN EN 14487-1: 2007 — Beton natryskowy. Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i zgodnosc
[11] PN EN 14487-2: 2007 — Beton natryskowy. Cze$¢ 2: Wykonywanie.

v [12] Flaga K.: Naprezenia skurczowe i zbrojenie przypowierzchniowe w konstrukcjach
betonowych, Monografia, Seria Inzynieria Lagdowa, Wydawn. Politechnika Krakowska,
Krakow 2011, s. 139.

v [13] tapko A.: Uwagi do europejskiej normy PN-EN 1991-4:2008 dotyczacej obcigzen w
silosach, Przeglad Budowlany, Nr 4 (2012);

v' [14] tapko A., Prusiel J.A.: Problemy zwigzane z obliczeniowg kontrolg rys w $cianach
zelbetowych siloséw cylindrycznych w Swietle wymagan Eurokodéw, Materiaty 55
Konferencji Naukowej KILIW PAN i Komitetu Nauki PZiTB, Kielce-Krynica, wrzesiern 2009,
Tom 2. ;

v" [15] Runkiewicz L.: Przyczyny techniczne wystepowania zagrozen, awarii i katastrof
budowlanych, Inzynier Budownictwa, nr 10, 2011;

v

[16] Kaminski M., Trapko T., Bywalski Cz.: Stan techniczny i naprawa zelbetowego zbiornika
wiezowego na wode, w Trwatos¢ i skutecznos¢ napraw obiektéw budowlanych, Praca

zbiorowa, Dolnoslaskie Wydawnictwo Edukacyjne. Wroctaw 2007;




ESKPERTYZA TECHNICZNA

v

<

[17] Kiernozycki W., Lipski M.: Przerwy dylatacyjne w konstrukcjach zelbetowych, Przeglad
Budowlany, nr 12, 2006;

[18] Krél M.: O naprawach i wzmocnieniach konstrukcji budowlanych betonem
ekspansywnym, Materiaty Seminarium Szkoleniowego, Wyd. PROXAN — Polska Sp. Z o.o.
Lublin, 2005;

[19] Buczkowski W.: Obcigzenia termiczne belek, ptyt i konstrukcji inzynierskich, Wydawn.
SGGW. Warszawa, 2007;

[20] Lewinski P.: Zasady projektowania zbiornikow zelbetowych na ciecze z uwzglednieniem
wymagan Eurokodu 2, Przyktady obliczerr, Wydawn. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa, 2011;

[21] Olszewski Z., Stankiewicz S.: Remont zbiornika wody pitnej za pomoca zaprawy
natryskowej KERASAL®, Materiaty Budowlane, Z. nr 4/2009;

[22] Bilinski W., Piszczek K.: Strukturalna naprawa zelbetowych zbiornikéw na wode pitna.
Przeglad Budowlany, 6/2010;

[23] Podolski B., Podolski M., M., Bartosik T.: Analiza przyczyn awarii zelbetowego,
wielokomorowego zbiornika oczyszczalni Sciekdw oraz zrealizowane wzmocnienie,
Przeglad Budowlany nr 6, 2013;

[24] Godycki Cwirko T., Korzeniowski P., Piotrkowski P.: Awaryjne zarysowanie $cian
zbiornika spowodowane skurczem. W materiatach XXIV konferencji ,,Awarie Budowlane”,
2009;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012, nr 0, poz. 463).

Pozostate obowigzujgce normy i normatywy;

Protokét nr 56/4.10/2022 z dnia 23-12-2022r;

Wizja lokalna obiektu przeprowadzona w okresie 1I-X 2024 r.
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2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg dwa zbiorniki zelbetowe naziemne o przekroju
kotowym zt6z biologicznych oznaczonych jako ZB1 i ZB2 na terenie oczyszczalni sciekdw przy
ul. Turowskiej w Bogatyni . Celem jest ocena stanu technicznego wraz z analizag konstrukgji
obiektow pod katem zmiany sposobu uzytkowania na zbiorniki osadu surowego .

Zakres opracowania obejmuje:

wykonanie inwentaryzacji do celéw opracowania oceny stanu technicznego;

ocene stanu technicznego zbiornikow ;

opis zatozen dla stanu projektowanego ;

analiza poszczegdlnych elementéw objetych opracowaniem;

wnioski i zalecenia;

N X X X X

uwagi.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1. LOKALIZACJA

Istniejgce ztoza biologiczne zlokalizowane sg w Bogatyni przy ul. Turowskiej na terenie
miejskiej oczyszczalni Sciekow (dz nr 15 ; Obr. 022503 _4.0002 Bogatynia Il ; jedn.ewid.

Bogatynia-miasto ) .

EZ. ISTNIEJACE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Dwa zbiorniki zelbetowe naziemne o przekroju kotowym otwarte, bez konstrukcyjnie
ksztattowanego przekrycia o srednicy 17,26m i wysokosci 4,85m ( do poziomu géry oczepu
$cian zelbetowych ) i 7,80 m ( do szczytu przekrycia zbiornika) przeznaczone jako zfoza
biologiczne w ukfadzie technologicznym oczyszczalni sciekdow.

Parametry zbiornika ZB-1, ZB-2:

Powierzchnia zabudowy 241,08 m?;
Kubatura zbiornika 1134,80 m3;
Objetosc¢ czynna zbiornika 1075,10 m3;
Fundamenty zelbetowy ptytowy z betonu B-20 gr.60cm;
Sciany zelbetowe z hydrobetonu B-20, gr.18,5cm ;

Przekrycie koputa z tworzywa sztucznego;
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Wysokos¢ 7,80m ;
Srednica zewnetrzna w poziomie cokotu 17,52m ;
Srednica zewnetrzna w poziomie $cian 17,26m;
Srednica wewnetrzna 16,80m ;

Zbiorniki funkcjonowaty jako ztoza biologiczne ( bioreaktory) , stuzgce do tlenowego
rozktadu zanieczyszczen z udziatem mikroorganizméw. Réznica w stosunku do komér osadu
czynnego polega na tym, ze mikroorganizmy tworzg tzw. btone biologiczng, osadzong na
materiale wypetniajagcym ztoze — ttuczniu granitowym lub bazaltowym, koksie, ksztattkach lub
pakietach z tworzyw sztucznych. Perforacja dna i jego wyniesienie ponad teren wynika z
koniecznos$ci doprowadzenia powietrza do wnetrza ztoza, co odbywa sie na zasadzie ciggu,
mozliwego dzieki otworom w istniejacych dolnych odcinkach scian. Otwory 28x17cm co 50-
80cm.

Sciany zelbetowe gr 18,5cm z hydrobetonu B-20 zbrojone pretami A-1 @ réwnoleznikowo
co 100mm, potudnikowo co 270-330mm. Otulina 24-25mm. Ptyta fundamentowa gr. 600mm.
Na zbiornikach wykonano izolacje cieplng — styropian gr 6cm z warstwg zbrojaca z siatki i
wyprawag z tynku mineralnego.

Do celéw niniejszej ekspertyzy wykonano opinie geotechniczng celem podstawowego
rozpoznania podtoza do przedtozenia zalecer i wnioskdw .Posadowienie zbiornikdw —glina
pylasta brazowo-szara i czarna przewarstwiona namutem, grunt wilgotny, plastyczny,
wysadzinowy, spoisty, srednio urabialny (kat. 4) - warstwa uplastyczniona o zanizonych
parametrach nosnosci oraz pospétka brazowo-szara przewarstwiona pospotka gliniastg z
domieszkg gtazow i otoczakéw, grunt wilgotny/nawodniony, $redniozageszczony,
niewysadzinowy, tatwo urabialny, (kat. 3) - warstwa nosna . Swobodne zwierciadto wody
stwierdzono w otworze: 01 na gtebokosci 3,5m p.p.t., 02 na gtebokosci 3,6m p.p.t.

Teren na ktérym zlokalizowane s zbiorniki znajduje sie w granicach obszarow
zagrozonych powodziami, obszaru gorniczego Turoszéw-Bogatynia | , terenu gorniczego

Turoszow- Bogatynia | i w granicach udokumentowanych zt6z wegla brunatnego .
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4, OCENA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH OBJETYCH OPRACOWANIEM

Dokumentacja projektowa zbiornikdéw zelbetowych powinna uwzgledniaé wszystkie
wymagania i ograniczenia technologiczne, ktére wstgpig lub mogg wystapi¢ w trakcie budowy,
rozruchu i eksploatacji obiektu. Jakos¢ opracowanej dokumentacji projektowej oraz
zachowanie rezimu technologicznego podczas prowadzenia robdt budowlanych maja
decydujacy wptyw na podziniejsze bezpieczenstwo konstrukcji, jak rowniez bezpieczenstwo
uzytkowania obiektu budowlanego- Inwestor nie posiada ww dokumentacji.

Odnoszac sie do powyiszego:

v" brak informacji o metodzie projektowania elementéw konstrukcjiw aspekcie noénosci i
kontroli stanéw granicznych uzytkowalnosci,

v brak informacji o problematyce trwatosci konstrukcji oraz obcigzeniach wyjatkowych,

v' brak informacji o specyfikacji materiatowej, w tym brak opisu sktadu mieszanki
betonowej,

v brak zbrojenia przypowierzchniowego, wymaganego na przeniesienie naprezen
skurczowych i termicznych,

v brak informacji o specyfikacji srodkdw technicznych zapewniajgcych szczelnoéé betonu w
miejscach przerw roboczych lub szczelin dylatacyjnych, np. tasm uszczelniajgcych .

Zbiorniki zaprojektowane wg Polskich Norm przy zatozeniach dla zbiornikéw ztéz

biologicznych. Przedmiotowe zbiorniki s3 nieuzytkowane wiele lat .
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5. OBLICZENIA

5.1. Opis ogdlny

Podstawowym obcigzeniem eksploatacyjnym w zbiornikach Zzelbetowych osadu
surowego jest cisnienie cieczy. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wszystkie inne
oddziatywania, analizujgc kombinacje obcigzen wymienionych w Eurokodach. Rdéwniez
oddziatywanie termiczne jest dos¢ znacznym obcigzeniem zbiornika na ciecz ,powodujac
gradient temperatury na zewnetrznej i wewnetrznej powierzchni $cian, a takie roznice
temperatury ekstremalnej danego zbiornika i temperatury, w jakiej zostat wykonany.
Powstawanie znacznych sit wewnetrznych ma takze miejsce w przypadku nieréwnomiernego
nagrzania promieniami stonecznymi pustego zbiornika . Podczas projektowania musimy
rébwniez pamieta¢ o oddziatywaniach dynamicznych tj. zamontowanych rézinego rodzaju
urzadzeniach technologicznych. Dodatkowym problemem obliczeniowym jest zachowanie sie
elementow konstrukcyjnych zbiornikéw zelbetowych na ciecze w stadiach przed eksploatacja.
W tych stadiach pojawiajg sie specyficzne obcigzenia takie jak: skurcz betonu i odksztatcenia

termiczne.

Projektujgc zbiornik zelbetowy na osad surowy nalezy przyja¢ 3 klase szczelnosci.
Ponadto, oprécz zapewnienia danej klasy szczelnosci, nalezy pamieta¢ o nastepujacych
zasadach:

v’ zastosowaniu minimalnego zbrojenia,

v" wykonaniu zbiornika ze szczelnego betonu,

v' uzyciu deskowan bezsciggowych lub bardzo doktadnym uszczelnieniu przejscia sciggéw ,

v’ stosowaniu dylatacji skurczowych podczas betonowania,

v’ uszczelnieniu przerw roboczych, przejsé rur przez sciany i dno,

v" Utozeniu na wewnetrznych powierzchniach zbiornika powtoki lub okfadziny

Przedmiotowe zbiorniki :

v nie spetniajg warunkéw dla klasy szczelnosci 3 wg EC2-3 i szerokosci rozwarcia rys wg EC2-

1-1;

v nie spetniajg warunkéw minimalnej grubosci scian wg EC2-1-1;
v' nie spetniajg warunkéw minimalnego rozstawu zbrojenia rownoleznikowego i

potudnikowego wg EC2-3 i tablic zawartych w EC2-1- 1;
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v' beton nie spetnia warunkéw wytrzymatosci dla wymaganej klasy ekspozycji tj. dla klasy
m.in. dla XM3 minimalna klasa klasa betonu to C35/45
v" ze wzgledu na powyzsze odstgpiono od obliczerr MES i obliczen tradycyjnych uznajac je za

bezcelowe.

5.2. Wyniki:

v Wytyczne projektowania zbiornikdw na ciecze s znacznie odbiegajace od wytycznych
projektowania zbiornikbw na osad surowy. Jednym ze sposobéw wykorzystania
istniejacych zt6z biologicznych jest wykonanie ich przebudowy poprzez wykonanie

»Zbiornika w zbiorniku” wg norm PN-EN.

6. WNIOSKI , ZALECENIA | UWAGI

WNIOSKI:
v' W stanie istniejagcym zbiorniki zt6z biologicznych ZB-1 i ZB-2 nie spetniaja warunkéw
nosnosci i uzytkowania niezbednych do zmiany sposobu uzytkowania na zbiorniki osadu

surowego;

PRZYJETO DWA WARIANTY ZALECEN:

WARIANT | -Wyburzenie i budowa nowego obiektu

v" Rozbidrka istniejacych zbiornikéw i wykonanie nowych wg zatozen i wymagan przysztego

projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni sciekdw.

WARIANT |l -Przebudowa istniejgcych zbiornikdw ztéZ biologicznych ze zmiang sposobu

uzytkowania na zbiorniki osadu.

¥" Wykonanie uszczelnienia istniejacych zbiornikéw od wewnatrz, np. m.in.:
v' Uszczelnianie metoda wodng roztworu koloidalnego (metoda zelu),
v Uszczelnianie za pomoca zaprawy np. KERASAL®,
v Uszczelnianie zywicami np. MC-INJEKT 2300 (MC-INJEKT 2300NV),
v Uszczelnianie stykow i przerw roboczych przy pomocy wezy iniekeyjnych,
v

Zabezpieczenie zbiornikéw przed dziataniem gorgcych cieczy za pomoca oppanolu,
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¥" Wykonanie konstrukcji zelbetowe]j zbiornikéw osadu surowego wewnatrz zbiornikéw ztéz
biologicznych wg obowigzujagcych norm PN-EN i przepisow prawa przy uwzglednieniu
zatozen i wymagan przysztego projektu przebudowy i rozbudowy oczyszczalni Sciekow, a
takze aspektow ekonomicznych . Przewidywana objeto$¢ czynna kazdego zbiornika po ww.
przebudowie — wyniostaby okoto 890,00 m3 przy uwzglednieniu wymagan norm PN-EN i

zatozeniu grubosci scian 30cm , dylatacji 3cm i grubosci ptyty fundamentowej gr 50cm.

OPRACOWANIE:
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ZAt. NR 1- KSEROKOPIE ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO W#tASCIWES 1ZBY
SAMORZADU ZAWODOWEGO | UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

r~
o
3>

INZYNITERDW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RR3-S8B-KER *

Pan Arkadiusz Tomasz Peremicki o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0166/12
adres zamieszkania ul. Warszawska 15/10, 59-920 Bogatynia

jest czlonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-11 roku przez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgednie zart. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawne]j wystarcza zozenie oswiadczeniz woli v postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kvszlifikewanym pcdpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie voli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z ciwiadczeniem woli Zioicnym w formie pisemnej.

Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomeca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Pelskiej Izby Iniynierow Budownictwa vaww.piib.org.ol lud kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zat. nr 2- Opinia Geotechniczna

Boganmia 26-05-2024.
! GEOLOR
54 ZAKLAD GEOTECHNIKL L
HEYDRCTECHNEI BUDOWLANES

"“
OPINIA GEOTECHNICZNA
Przedsiewziceie:

| Przebudowa 2162 biologicznych na zbiorniki osadu na dz. nr 15 obr. 0002 w

Bogatyni.
;
|
Zleceniodawca: Biuro Projektowe Arkadiusz Peremicki

| Opracowal: mgr inz. geotechniki i hydrotechniki
| Sebastian Lorek
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO e
S Profil numer 01 Wiertnica: UGE-242
Rejon: oz 15 cbr. 0002 Cbiekt: PrEbUdoNa 202 Diologicznyon 1 oMk 0s3dU | ystem wiefoari Mechanczno-cbrotony
Mgisconnst: Sogatynia Baceniovawez: SO IOEkioNe ArkalUsz Paremickl :
s Rzaona: 2321 mnp.m.
Powlat Zgorzeleckd Siala 1:50 | Datawlercenta: 2024-05-21
08 E
o] Pou % § | %
gﬁ'!; % | moogezy | T Opis Itologlezry % g 5
oi2) § g1 ¢ 8
g 3
[mppg) @ | [m [ "
1] 2 |32 5 | & 7 B 5 | 0 | 1
gIEbZ cErobrazona or :
30| WA pyiasia Drazowo-e22ra | c2ama
przewarstwiona namulam
W 2
cfpm |
TEO | poSpOiG Drazowo-52313 PrEswarsWion Pospoiig
glinizsts z domleszea glazew | otoczakow
°
H
;
BoPogskq 1 | wew | ez

4ol

Rysunek wykonano pregramem "GeoStar”
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0 ﬁw

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 02

Zam 22

Wistiez UGB-282

Rejon: dz 15 cbr. (002
Mejzcowost: Sogatynia
Gmina: Begatynia

Zacenks

Chiekt: przebudows 236 Dlkgheanyen ra Zhiomik ozadu
TEweE: ST DIoeiione Arkaclusz PareTickl

System wlercenia: Mechaniczno-chrotowy

Rzagns: 222.00 mnp.m.

Powat Zgorzaleckl Bala1:50 |Da‘.3 Wercenila: 2022-05-21
) § E & =
of P | g s 3 £
gg § X iclogeay ‘ Ops Itpiogleany ' E E B
O3 E E R = 5
£ = i = 0
[mppg| @ | [m [m] i
1 2 3| 4 5 8 7 B g 10 1
GEba emnonrazons & |
] U0  GINa pyiasia Drazowcsze/a | Caama
DIZENZStMONA namuizm
W pl
GeNm |0
H 200(  pospoka DYEZOWD-S2aTE PESWRISIWONE DOSDAE
3 : glinizsta z domlesza gazéw | otoczakow
JE
ol[Pog+KG Il W ¥ay
pA)
1 430

Rysunek wykanano programem "GeoStar”
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Bogatynia 26-05-2024.
t ,f‘ GEOLOR
i i ZAKLAD GEOTECHNIKIE
| (80 "LO;( HYDROTECHNIKE BUDDWLANES
W7E0 L \" $9.920 Dealynia
ul. Kezinserza Wiekicpo 7
R 18], ke S04 228 %0
N e genler@el.pl, waw gestorcom.pl
Pl
i
; OPINIA GEOTECHNICZNA
{
!
{

: Przedsigwzigeie:
' Przehudowa 26 biologicznych na zbiorniki osadu na dz nr 15 obr, 0002 w

Bogatyni.

Zleceniodawca:  Biuro Projektowe Arkadiusz Peremicki

Opraumal mer inz, geotechniki i hydrotechniki
Scbuslmn Lorek
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1. Lokalizacja robot:

Bogatynia miasto w poludniowo-zachodnicj Polsce, w wojewddztwic dolnoslaskim, w powiccic
zgorzeleckim geograficznic usytuowana jest na Pogdrzu Zachodniosudeckim w Kotlinie Turoszowskicj
! (zapadlisko tcktoniczne z bogatymi zlozami wegla brunatnego). Od potudnia otoczona Gorami
tuzyckimi, od wschodu Gorami Izerskimi, na zachodzic wkomponowana jest w Doling Nysy Luzyckicj.

Polnocny strong zamyka Wyniostosé Dzialoszynska.

Rejon projektowancj inwestycji znajduje si¢ w polnocnej czeSel miasta na terenic oczyszezalni

Scickow i jest pochylony w kicrunku poludniowo-zachodnim.

Lokalizacja miejsc wykonanych prac geotechnicznych zostala przedstawiona na mapic topograficznej

i stanowiacej Zatacznik 1.1 oraz na szkicu sytuacyjnym - Zalacznik 1.2.

~

Zakres wykonanych robot:

Na realizacje zespotu badan w dniu 21 maja 2024r. - zlozyto sig:

a.  wykonanic 2 matorednicowych otwordw badawezych na glebokodd 4,5m p.p.t. w celu stwicrdzenia
i rodzajow gruntow zalegajacych w podlozu;

i b.  wykonanic analizy makroskopowej warstw podioza oraz pomiar i obserwacja wod gruntowych
|

zgodnic z PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. Na podstawie wfw badan stwierdzono, co nastepuje:
a W podlozu gruntowym przeanalizowanym do glgbokosci 4.5m p.p.t. wydziclono 3 warstwy
geotechniczne, ktorych zaleganie przedstawiono w zalaczonych Kartach dokumentacyjnych

otworow geotechnicznyeh - zal. 2.1+2.2:

— Iwarstwa — Gb - humus ciecmnobrazowy, wilgotny, plastyczny (kat. 1) — warstwa stabonosna;

— I warstwa — Ga/Nm - glina pylasta brazowo-szara 1 czama przewarstwiona namulem, grunt

wilgotny, plastyczny, wysadzinowy, spoisty, $rednio urabialny (kat. 4) - warstwa uplastyczniona

o zanizonych paramctrach nosnosci;

— III warstwa — Po/Pog+KO- pospolka brazowo-szara przewarstwiona pospolka gliniasta z
domicszka  glazdow 1 otoczakow, grunt  wilgotny/nawodniony, sredniozaggeszezony,

niewysadzinowy, latwo urabialny, (kat. 3) - warstwa nosna.

.(}

Swobodne zwicrciadlo wody stwicrdzono w otworze:
- 01 na gicbokosci 3,5m p.p.t.
- 02 na gicbokosei 3,6m p.p.L

d. Glgboko$¢ przemarzania dla Bogatyni wynosi 1.0m p.p.t.
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Tabela 1. Zestawienie parametréw geotechnicznych dla poszezegélnych warstw.,

i
’ Geotechniczne parametry charaktervstyczne ustalone metods - B
N
i - - <
| = 2 ¥
; B
e = £ ¢
= = 3 & £ =
= | & |8 g £ s 2 £
= = = e P B > A - =
g R g RO R e i aE
=] e = o - = = 2 = <
2 z ] z Rl = leagi s 2 )7 g bt ig = -g -
z E g % E e b s >3 £= 5
| = = gl £t = Z g = 3 2
! 2 i S kel g 4 2 £ 2
| 5 P @ &) z i
£ = '§
z = s
2 [t/’] [kPa] ] [MPa] [MPa)
Q Gb - 1 - 0,3 19 = & = s
Qh Ga/Nm C 1 - 0,3 2,1 133 13,2 23,6 16,5
Qh PolPog+KO | - |11 0,6 1,9 - 39,2 173,8 156,1
) 2

e

4.  Whnioski i uwagi

" a.  Na podstawic przeprowadzonych badan mozna przyjaé dla projektowanej inwestycji = w rozumicniu
’ przepisow [2] - proste warunki gruntowe.

z b. Grunty spoiste, ktére beda wystepowaé w dnic wykopdw, sa silnie wysadzinowe i fatwo si¢
j uplastyczniaja. Nalezy je chronié przed rozmakaniem i uplastycznieniemn. W przypadku wystapienia
j takich zjawisk, rozmoczone i uplastycznione grunty nalezy usunaé z podloza fundamentéw i zastapié
: kruszywem naturalnym lub famanym.

? Materialy wykorzystane:

; [1] Mapa topograficzna

1 [2] Rozporzadzenie Ministra TBiGM z dnia 25 kwictnia 2012r. w sprawic ustalania geotechnicznych
i warunkéw posadowicnia obicktow budowlanych.

1 [3] PN-86/B-02480: Grunty budowlanc. Okre$lenia, symbole, podzial i opis gruntow.

,i [4] PN-88/B-04481: Grunty budowlanc — Badania prébek gruntu.

z [5] PN-B-04452: Geotechnika Badania polowe.

|

|

f

|

|

af
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Zalycznik 1.1
Mapa topograficzna

O - rejon badan geotechnicznych
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SZKIC SYTUACYJINY 1.2
Lokalizacja punktéw badawczych.

4

& - punkt badawczy

5. 515
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Zat. nr 3- Protokdt kontroli stanu technicznego obiektu budowalnego

Bogatynia, dnia 23-12-2022r.

PROTOKOL NR 56/4.10/2022
Z OKRESOWEJ ROCZNES 2022 r
KONTROL! STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Podstowa prowno: art. 62 ust. 1 pkt 1a. pkt 1b. pkt ¢ ustawy z oniz 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlzne
{Dz.U.z 2021 1. poz. 2351).

1

FOTOGRAFIA OBIEKTU lub GEOLOKALIZACJIA ORTOFOTOMAPA GEOPORTAL

NR CBIEKTU ZGCDNIE Z WYKAZEM: 4,10

BUDYNEK / inRy-SBIENF op2s b .

BUDOWLANY® Budynki 2162 biologicznych - 2 szt.
ADRES/nr dziztki

ul. Turowska, 59-920 Bogatynia

DATARONTRON) 15-12-2022 1, - 28-12-2022r.

a ar
DATA NASTEPNEJ KONTROLI do28-12-2023 1.

(* niepotrzebne skrslic)

1, Informacje ws, Opracowznia

1.1, Wykonawea przeglzdow jest: Biuro Inzynierskie Arkadiusz Peremicki ul Kosciuszki 26 58-220 Bogatynia.
1.2. Prace na terenie budynku/obiekiu wykonywane byly w dniu 15-12-2022 r. — 28-12-2022r, Kontrola 2ostala zakonczonz
protokotem. Jeden egzemplarz protokotu Wykonzwez kontroli przechowuje w zrchiwum.

2, Zespot Kontrolny

2.1 Przzdstawiciel wizécicielzfzarzadey

Marcin owin - Przedstawiciel Zamawizjacego

2.2. Czoby dokonujace przegladu stanu technicznago obiektu budowlanego
Arkadiusz Peremicki, posioda uprawnienia w specjalnasci konstrukcyjno-budowlans), numer ewidencyjny upravenien
209/DOS/11 2 dnig 16-12-2011 r. i przynaledy do izky pod numerem DOS/50/0166/12

Daniel Figdukowicz, posiado upravniznio w spa¢jalnosci instalacyjns) v 2akresis sieci, instalodjii urzgdzen cisplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodocigaowych i kanolizacyjnych numer swidencyjny uprawnied DOS/0145/W8S/15 2 dnig 15-
05-2016r. i przynaledy do izby pod numerem DOS/IS/0247/15

3. 2akres okresowej kontroli obejmuje sprawdzenie:
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3.1 Wykanania zalsced z poprzednis] kontroli

3.2, Elementdw budynky, buedowll i instalacli naratonych na szkodliwe wplywy atmosferpezne | niszezgee dzizlania
czynnikdw wystepujacych podezas utytkowania budynku, ktdrych uszkodzenia mog powodowad zagrozenie dla:
berpleczenstwa osob, frodowisks oraz konstruke budynky, mogg powodowat zagrodenie dla:
bezpleczefstwa ostb, frodowisks oraz konstrakeji budynk

33 Instalacji i urzgdzed sbuigeych achronie érodowizka

3.4, Instalacji gazowych oraz przewoddw kominowych |dymowych, spatinowsych, wentylacyjnych)

Gt L o

1. Kryleria eceny stanu technicznego posseregdlngeh elementdw obiektu budowlanepo
I. DOBRY - zuiycie elementu do 15% oznacza, de elementy budynku {lub rodzaj kenstrukeji, instalach, wykodczenia,
wyposalenia zintegrowanego z oblektem) nie wyksruje zubycia i usshodeed, moga byé wwagl o charakierze
kosmetyeznym.
ZADAWALRIACY — ulycie w przedeiale 16 - 30% oznacze, fe elementy budynku utrzymane s3 naleiycie. Celowy jest
remant bietacy polegajgey na deobrych naprawach, wzupetnianiach, konserwadi, Impregnacii.
3. MNIEZADAWALAJACY — zudycie w przedzizle 31 — 50% oznacza, ie w elementach budynku wystepuja niewielkie
uszkodzenia | ubythi nie zagratajgoe bespiscredstwe uiytkowania, Wymagany jest czadriowy remant.
4. BWARYINY - zutycie ponad 50% oznacza, ie elementy podlegaja wyrnianie, zegrazajg zdrowiw fub dyciu ludzi badi
2aprotone jest bezpieczedstwo konstruke)i obbaktu.
5. Terminy pitnoici wykonania robdt budowlanych
I. Stopied pilnodo — 1 —wykonanie robdt mole 20stad odiotone na lata nastepne [np. plany plecioletnie)
2. Stopisd piinodcl — Il — roboty budowlane naledy wykonad przed kolejnym rocznym przegladent.
3. Stopied pilnodc — 11— roboty budowdane naledy wykonaé pilnie (nie pdinie) nid wciagu 3 mieslecy od daty kontroli).
4. Stopied plinoid — IV — roboty budowlane naledy wykoned nlezwlocznie [natychmiast).

)

6. INFORMACIE DGOLNE O OBIEKCIE:

Lokaliragja | sposdh ubytkowania:

Adres 59.920 Bogatynia, ul. Turowska

Sposdb uiytkowania obiektu Budynek stacji dmuchaw

Parametry obiektu

Powisrzchnia catkowita - o

Powierschnla uiythowa 63,40 m*

Powisrzchnla zabudowsy 76,50 m°

Kubatura 367,20 m®

Powierzchnia dachu -

Liczha kondygned podremmych [3]

Liczha kondygnadi nadziemmmych 2

Opis techniczny obiektu

Fundarmenty Zelbetowy phytowy 2 betonu B-20

Szkialet nodny Nie dotycey

Sciany Zelbetowe z hydrobetonu klasy B-20, zhiorniki w ksztabcie
cylindrémw £r. 16,70 m

Strogy Kopula 2 tworzywa S2tucznego

Podiogi | posadzki Zelbetowe phytowe 2 betonu B-20

Klatka schodowa Mie dotyczy

Dach Kopida 2 tworsywa STtucznego

Elewacje Tynk strukturainy, cokdt cegla klinkierowa

Stolarka okienna Nie dotycay

Stolarks drawiowa Wiazy technologiczne w kopulach

Podstawawe instalacje w obiekeie

Instalacja zimnej wody (2. w) FREMIE
Instalacja ciephej wody [c. w) FAKMIE
Inctalacja centralnege ograewanta o o) TAXNIE
Kotlvania FAKMIE
Eanalizacja sanitarna TAK e
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Kanalizacja deszczowa TasHE
Urzadrenia stuigos pospodarce odpadami ToyfNIE
Przewndy spalinouws FHMNIE
Prrewody wentylac)l grawitacyjnej TAKSHE
Instalacja wentylagjl mechanicanej TAKMNIE
Instalacja gazowa FRENIE
instalacja elektrycena TAK HE
Instalacja odgromewa TAK s
T - TAKNIE

1. Protokd! ze sprawdzenia stanu technicznego elementdw bodynko | instalaci naratenych na szhodlive wphpwy
atrmosferycane | niseezgee deiatania ezynnthdw wystepujgeych podezas uiytkowaniz ebisktn

Dpis elementy |

I — charakterystyka i lokalizacla Zalscanis Stopied
uszkodrenia, usterki fStan pilrode
techniceny
1. Fundamenty Stan techniceny:
1.1. Pazadowienia Fundamenty telbetowe
phytowe — stan dobry
12 Opaska betonowa — stan 2adowalajacy Naprawlf spekania batonu ]
2. Hewacgjs Stan techniczny:
2.1. Oktadziny Tynk strukturalny, cokdd Uzwpelnid ubytki tynku i pomalowad, 1
rrowany 2 ceghy klinklerowe| wrepetnié ubytki spoin
—stan zadowalajacy
22 Schody rewnetrzne, pochylniz, Drabina stalowa 2 ostong i Takonserwowad farbg ochronng H]
rampy, drablny pomostert, malbwana farba
ochronng — stan zadowalajacy
23, Grymasy Miz dotyoy
2.4. Zadaszenla, markizy Mia daotyey
25. Balkony, galerie, taragy Mia dotyezy
2.5. Rynny, rury spustawe Rynmy 2 blachy stalowsj, rury
spustowe 2 POW— stan dabry
2.7, Aftyki Mi dotycay
2.8. Filary Mig dotycy
2.9, Balustrady Mie dotycay
3. Szkislet noiny Stan technicany:
3.1 Warunkl konstrukcoyino- Mie daotyeny
materiabowe

33, Elernenty obrigiajace konstrukcle | Mie dotyezy

4. Sciany Stan techniczny:
4.1, Motne Zelbetowe z hypdrobetonu klasy
B-2D, 2biorniki w ksztalcie

cylindrdu &1, 16,70 m — stan
zadowalajacy

42 Oclonowa Mie dotycy

43. Dziatowe Mie datycay

4.4, Powtoki malarskie, okiadziny Sciany | strop malowanie farba
akrylowa — stan dolbry

5. Stropy Stan tachniceny:

5.1. 'Warunkl Koputa 2 tworzywa sZuCInego

konstrukeynamateriatowe —stan dobiry

5.2. Ugiecia Mia dotyoey

53. Obciaienia Mia dotyczy

5.4. sufity Mie dotyczy

5. Podlogi i pocadzhi Stan technicany:

-4 -
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6.1. Nawierzchnle pomieszczed Zelbotowe plytowe — stan
zadowalajaey
5.2. Nawierzchnle poziomych ciagdw | Nie dotyoy
komunikacyjnych
63. Nawlsrzchnle plwnlc | garaty Mie datycey
7. Klatki schodowe, schody Stan kechnlezny:
WEWnetrene
7.1 Warunki Mie dotyczy
konstrukeyjnomateriatowe
72, Nawierzchnie Mie dotyczy
73. Barierkd, balustrady Mig dotyczy
7.4. Biegi, spocznaiki Nie dotyzy
B. Dach Stan technlzny:
B.1 Warunkl Koputa ® teworzywa sztucznego —
konstrukey jnomateriatowe stam dobry
B2 Pokrycie Koputa 2 tworzywa s2ucanego
—stan dobry
B3. Ohrdbdl blacharckie, remny i Dbrabki: 2 blachy stalowe] Korodujace  elementy  stalowe It
odwodnienia dachw malowane proszkowo — stan zakonsenvowad farbami
zadowalajgoy rynny i nury ochronmymi
spustowe 2 blachy stalowej Naprawit lub wymienif wakodione
malowanej — stan elementy ohrdbek blacharskich
zadowalajacy
8.4, Kominy, lewr-komindastde Mie dotycay
B.5. Dostep na dach |wlazyfenylazy) Crabina stalowa z asbong —stan Zakonserwowad farbg ochronng ]
zadowalajaey
B.6. Instalacia adgramowa Mie dotyoy
9. Stalarka, Slisarka Stan technlomny:
9.1 Okna Mie dotycay
92 Parapety zewneirzne Mie dotyezy
93, Direwd zewnetrzne Wiazy techniczne w kopule —
stan dobry
9.4. Drzwi wewnetrane Mie dotyczy
9.5, Wrata, bramy wjardowe Mie dotycay
10. Urzgdrenia | instalacje Stan technilezny:
ramocowane do Seian | dachu
10.1 Szyldy, reklary Mie dotyczy
102 Klimatyzatory, mocowania Mie dotyery
odwietlenla
103. Anteny, maszty Mie dotycey
10.4. Wysiegniki anten satelitarnyeh i | Mie dotycy
kamer
Stan realizecli zaleced w branky konstrukeyjne] wykazanych do wykonania w protokolach poprzedaleh kontroli
okresowych
Data poprzednie] kontroli
Przeglad rocany 23-12-2022 r.
Przeglad plecioletni 29-05-2020r.
Zakres robdt remontowych 2aleconych do realizacji podeeas popreednlch Stan realizacl
Hement kontroll zalecenia
Fundamenty Brak zaleced
Elewacje Uzupetnlé whytki spoin na cokole Mie wykonano
Uzupetnié ubytki tynku oraz pomalowat elewacje Nie wykonano
Szkielet nodny Mie dotyczy
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Data popreedniej kontroll

Sciany Brak zaleced

Siropy Brak zaleced

Podbagi | pesadzki Brak zalecedt

Klatki schodowe, schody Brak zaleced

wewnetrzne

Dach coydcld rynny | rury spustowe ranieceysaczed organicenych MNie wykonano

Suolarka, dlusarka Korodujace elermenty stalowe zakonserwowad farbami echronnymi Mie wykonano
Maprawid lub wymienlé uszkodzone elementy obrébek Blacharskich Mig wykonzano

Urzadzenia | instalacje Brak zaleced

zampoowane do folan i

dachu

Podsumowante — branka konstrukeyjne

Hemeant Stan technlezny Gidwne prace remontowe J uwagl
Fundamenty Stan dobry
Elewacje Stan zadowalajacy | Uzupebnid ubytki spoin na cokole

Uzupebnif ubytkl tynky oraz pomalowat elewacje

Szkiglet nofny Mie dotyczy

Sciany Sran gobry

Suropy Stan dobry

Podbagi | posadzki Stan dobry

Klatki echodowe, schody Stan dobry

WEWNELIZNE

Dach Stan zadowalajacy | Oczycit ryniny i rury spustowe 2anieceysacer organicerych

Suodarka, dlusarka stan zedowalajgey | Koredujace elementy stalowe zakonsenvowad farbami echronnymi
Maprawid lub wymieni uszkodzone elernenty obrébek blacharskich

Urzadzenia i instalacje Stan dobry

zamocowane do &cian |

dachu

Ogdlny stan techniczny obiekiuy

Stan dobry

Przydatnodet do utytkowania

Stan dobry

lifie uwagi

IL Pratokit ze sprawdzenia stanu technicznego instalacjl i urzadzed stutarych ochronie Srodowiska

Opls elementy ) charakterystyka i .
Element lokalizacjm usrkodzenta, usterki [ Zalecenta Lopen
P pilnodci
Stan techniczny
1. Instalacja wody zimne| 5tan techniceny:
1.1. Praylacze Nie dotyczy
12 Priejécia przez prregrody budynku | Nie dotycay
13. Wodamierz Nie dotyeczy
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1.4. Zawdrs ghdwmy Mie dotyoy
1.5, Zawd antyckadeniowy Nie dotyczy
1.6. Stacja uzdatniania wody Nie dotyczy
1.7. Hydrofornia Nie dotyczy
1.8 Filury Nie dotyeey
19. instalacja (rury, zawory, preylacza) | Mie dotyery
110,  lzolacja Nie dotiyczy
1.11.  Dokuementacia (protokdt z Nie dotyczy

przegladu wodnej instalacj
prieciwpodarowe)

2. Instalacje wody clepla)

Stan techniceny:

2.1 Spoedh przygotowanta Nie daotycry

22. Instalacis [rury, zawory, armatura) | Mie dotyczy

23. lzolacja Nie dotyczy

3. Instalacja c. 0. Stan techniczny:

3.1. Sposdh ogrzewania Nie dotyczy

3.2. instalacje (rury, zewory, grzejniki) | Mie dotyczy

4. Kothownia Stan techniceny:

4.1, Kodiot Nie dotycry

42 Instalagja paliwa dia kotka Miz dotyezy

43 Ruroclagl obiegdw wodnych Nie dotyczy

4.4 Armatura i pompy Nie dotyczy

45, Zbhlomiki (sasobnikl, naczynia Mie datyeay
przeptywowe, wymlenniki)

4.5, [zolacje iz dotycey

4.7. instalacje detekeji gazu Mie dotyczy

48 wentylagja kottowni Mie dotyery

49 Instrukcja stanowiskowa Mie dotycy

410, Dokumentacjs UDT Mie dotyczy
{Urzedu Dozavu Technicznego)

4.11.  Dokumentacja |protokdt z Nie dotyczy
prregladu serwisowego kottd)

5. Kanalizacja sanitarma Stan technbezny:

5.1. Przylgeze

Instalacja kenalizacyjna
technologiczna naphywowa 2 rur
2eliwrigch Dn 250 mim, odplywowa
w postaci koryt 2elbetowych
preykeytych kratamd pormostowy e
stalownymi ooynkowanyml typa
Mostostal —stan dobry

52. Pragjtcia praez pr2egrody budynku

Szezelne w tulejach — stan dobry

53. Rurociagl | armatura [zawaory Mie dotyczy
hurzcave, rewizyjne]

5.4. Podejicia/praybony Mie dotyezy

5.5. Rury wywiswne Mie dotycey

5.6 Studzienkl rewizyjne Mie dotyczy

5.7. Zbiarniki Mie dotyczy

6. Kanalizacja deszezowa Stan technizeny:

6.1. Sposdb odwednienia powierzchni | Do wpustdw ulicznych — stan dobry
6.2. Przylacze Mie dotyezy

63. Preejicie przez przegrody budynbu Mie dotyezy

6.4, Rurociagl | armatura
[wpusty)rewizje)

Wausty — stan dobry

6.5. [zolacje

Mie dotycry
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6.6. Rynny, rury spustowe Z hblachy stalowej rmalowane]
proszkowp — stan dobry
6.7 Kanaly otwarte Nie dotycay
G.B. SEparatory Zaniecysiczen, Mie dotycay
piackawnikl
6.9 Studzienkl rewizyjne
6.10.  Iblorniki Mie dotycay
7. Urzadzenia sbutace gospodarce Stan techniczmy:
odpadami
7.1. Pojemniki Stan zadowalajgcy
72. Migjscowe sktzdoweanie odpaddw | Pojemnikl do segregacji odpadow —
stan zadowvalajacy
73. Motiwost segregacii Smiec Pojemnikl do segregacl odpaddw —
stan zadowalajacy
10l Protohdd ze sprawdeenia stanu technicznego preewoddw kominowych [dymowyeh, spalinawych, wentylaeyjnych) araz
instalachl wentylaejl mechanicznaf
Opis elementy/ charakterystyka
- i lokalizacja uszkodzenia, usterki . Stopied
Element Zaleeenia . <
! pilnodei

1. Preewsdy spalinowe

Stan techniezny:

1.1 Wyloty kemindw

Nie dotyezy

12, Weyezysthi, rewizje

NMie dotyczy

13. Drotnost, spcaslnodd

Hie datyczy

1.4. Odprowadzente skroplin

tie dotyezy

15 Dokumentacia [protokdat 2
okresowej kontroli przewoddw
kominowych)

Nie dotyczy

2. Preewody wentylacji grawitacyjne|

Stan techniczny:

2.1 Kanaly wentylacyjne

£ blachy stalowe] ooynkowane) o
przekroju okraghym Dn 500 i —
stan dobry

22 Drotnoie nawiewy J wywiswy

Droine —stan dobry

23, Uszadienia wipomagajace cigg

Nie dotyezy

2.4, Wyloty wentylacyjne

Stan dobry

25 Dokumentac)a [protokét 2
okresowej kontroli przewoeddw
wentylacyjnych]

Nie dotyczy

3. Instalacje wentylacji mechaniczne]

Stan techniczny:

3.1 Kanaty wentylacyjne i armatura

Przewody wentylacyjne wpiste do
filtrdw dezodorujgoych — stan
dobry

32. Drotnott nawdewy ) wiywlewu

Dioine —stan dobry

33. Zespoly NAWIEWRO-WYWIBWNE

Nie datyczy

3.4. Crerpnle, wyrautnie

Czerpnie — murawane w cokole —
stan debry, wyrzutnie — zaajduja
siew skrzyniowych filtrach
dezadorujacych —stan dobry

3.5. Wyloty Instalacji

Stan dobry

3.6. Inctalacja stanowiskowe urzadzed

Mie dotyezy

3.7. Dokumentac)a [protokdt 2
preegladu serwisowego)

Nie dotyczy

V. Pratokdt 2 sprawdzenia stanu technicenego Instalac)i gazowe|

-7
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Opis elementu f

charakterystyka | lokelizacj Stophef

Elerment uszknd:.:::? usterki f su}: Sieeenin pﬂn‘:ﬁd
techniczny

1. Instalacia garowa Stan techaiczny:
1.1. Zawds gldwny Nie dotyczy
132. 5zafks gazowa Nie datyczy
13. Urzadzenia szafek gazowych Nie dotyezy
1.4, Przejida przez prregrody Nie datyczy
15 Rurociggi | armatura Nie datyczy
1.6 Odbiorniki gazu Nie dotyrzy
1.7. Ponwtoki malarskie Nie dotyczy
2. Spezelnodd instalacjl Stan techniczny:
2.1. Dokumentacja [protokét 2 kontroli
szezelnodcl instalacii garowe] Furzadzed Mig dotyery
gazauwgch)

V. Protokdt ze sprawdrenla stanu technicanego i proydatnoded do ubythowsnia oblektu budowlanego, estetyki obiektu
budowlanego | jego otoczenta.

Opis elementu [
Elefment Gtﬂakterystyll: l?mk:;:?q‘a Zalecenia ?Hizﬁ
Sian techniceny
1. Dtoczenie obiekiu Stan techniczay:
1.1. Dojécia | dojezdy (parkingl, place Kostka betonowa - Stan debry
manewrowe)
132 Ogrodrenia, furty, bramy Stalowe systemowe stan dobry
wiardowe
13. pMata architektura Nie dotyczy
1.4, inne elementy otoczenta Plie dotyczy
15 Tereny ziglone Zielef niska — stan dobry
2. Estetyka oraz preydatnodf do Stan techniczny:
utytkowania
2.1 walory estetycane Stan dabry
23, Ochrone #ycia | zdrowia| Sten dobry
ubytkownikow obiekiu
23, Bazpieczefistwo konstrukeji eblektu | Stan dobry
2.4, Oddziahywaniz na frodowisko Stan dobry
naturalne
25 walory uzytkowe Stan daobry
V1. Protokdl ze sprawdzenta stanu technicznego instalaci plorunochronowe) | elektrycans]
Opis elementu §
Charakterystyka i lokalizacja Stapied
Element uszkn;!:.-:ia, usterki f ' RSl p;ﬁfom
Stan techniczny
1. Protokdt z kontroli zakresu stanu
sprawnoicl polaceed, ospreety,
zabezpieczed i Srodikdw ochron
od pnzfaieﬁ, opormeicl izolacji ' Stan techniczny:
prrewoddw orar uziamied
instalacji | aparatdw
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2. Protokdd w rakresie stanu
sprawnodci pofaczed, osprzetu,
zaberpleczen i Srodikbw echrony
od porater, opornedel izolacjl
preewoddw orae uzlemlen
Instalac)i | aparatdw

Stan techniczny

Stan reallzacji zalecet w branty instalacji wykazanych do wykenania w protakofach poprzednich kontrobi

Date paprzednie] kontroli

Praeglad rocamy

23-12-2021r.

Pr2eglad piacicletnt

23-05-2020r.

Podstawowe instalacje Zakres robdt remeontowych zaleconych do
obiekiu realizacjl podezas popreednich kantroli flan realizacji zalecenta
Instalacja wody 2imnej n
Instalacjs wody ceplej Brak zalecen
Instalacje €. o. Brak zalecer
Rattownia Nie detyczy

Data poprzednie] kontroli

Kanalizacja sanitarna Brak 2alzcer

fanalizacja deszezowa Brak zalecet
rzadrenia shuzace |Erak zalecer

Eospodarce cdpadami

Przewady spalinowe rie dotyezy

Friewody wentylac)i Brak zalecen

zrawitacyjne)

Fnctalacie wentylacji Brak zalecen
Friechanicznej

instalacia gazowa e dotyezy

IOtoczeni= obiekiu Erak zalecer

Estetyka oraz przydatnodd  |Brak zalecer
o uiytkowanla

fnstalacjz plorunochronawa  |Brak zalecer

Fnstalacja elekiryczna Erak 2alecen

Podsumowante — branda instalacyjna

Element Stan technbezny Gldwne prace remontowe [/ uwagi
Instalacia wody 2imnej Zadowalajgey
Instalacja wody ciaplej Nie dotyczy
Instalacia . 0. Dobary
Kottownla Mie dobyczy
Kanalizacja sanitarna Daobry
Kanalizacja desicrowa Dobry
Urzadzenia shuiace Nie dotyczy
gospodarce sclekaml

g
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Przewody spalinowe Nie dotiyczy
Przewody wentylacji Zadowalajacy
prawitacyjnej
Instalacje wentylacji MNie dotyezy
mechanicznej
Instalacja gazowa MNie dotyczy
Dtoczenie oblektu Dobiry
Estetyka oraz preydatnodd | Dobry
do uiytkowania
Instalacja piorunochronowa | Dobry
Instalacja elektryczna Dobry
Ogdlny stan techiniceny obiektu
Stan zadowalajacy
Preydatnoid do utythowania
Stan zadowalajacy
Inne uwagi

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

ZB 1
ZLOZE

BIOLOGICZNE
Jysokosé =

zZs 2
ZLOZE
BIOLOGICZNE

- Wysokosé = 4,7 m

fot. nrl

fot. nr2

- 10
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fot. nr 6
- Cf -
v e
fot. nr 7 fot. mr 8

-11
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fot. mr9

fot. nril

fot.nri12

-12
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fot. nr 15

fot.nr 16

fot. nr 17

fot. nr 19

fot. nr20

Zatgezniki do protokotu

np. protokely: pamiardw, szczelnod instalacjl i urzgdzed gazowych, kontroli kaminiarskiej, kopie uprawnien do

wykonywania kontroli

-13
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1. Uprawnienta budowlane

Diwiadezamy, i ustalenia zawarte w protokole 53 2godne 2e stanem faktycznym.
Dokanujgey kontroli stanu technicenega:

elementdw obiektu budowlanego

Arkadiusz Perewmicki, posiodn uprawnienlo w specjolnoicd

konsirukcyino-budowlane), numer ewldencyny Lprawnies

209/005/11 2 dnig 16-13-7011 r. | preynaledy do izby pod
nuimerem D0%/80/0166

instalaci wod.-kan. coo. i geroweaj

Dansl Fledukowicz, posiods uprawnisnia w specjalnodci
instalacyine] w zakresle siecd, instalog)t | urzgdzed clepimych,
wentylacyinyoh, gozowych, wodociggowych ¢ kanokzocyjnych
numer ewidencyiny uprownled DOS/145/WBS/16 2 dals 15-
0520167 | preynaledy do izby pod numersm 005,/15/0247/16

- 14
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Zat. nr 3- Zdjecia

Zdjecienr. 1

\
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Zdjecie nr. 2
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Zdjecie nr. 3
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Zdjecienr. 5
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Zdjecie nr. 6
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Zdjecie nr. 7




