Swz

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SW2)

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu regulaminowego dla zadania
pn.:

»,Dokumentacja rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Bogatyni o Stacje Przerébki Osadéw
Sciekowych na dziatce 14/6 Bogatynia w ramach zadania pn.: "Uregulowanie gospodarki
wodno-sciekowej na terenie gminy Bogatynia — etap 1”

ROZDZIAt 1 |
INFORMACJE OGOLNE

1. Nazwa, adres i nr telefonu Zamawiajacego
nr sprawy: 3/R1/2025
Bogatyriskie Wodociagi i Oczyszczalnia S.A.
ul. Zotnierzy Il AWP 20, 59-920 Bogatynia
NIP 6151497881, Regon 230376046, BDO 000011159, KRS: 0000046613
Kapitat zaktadowy: 93 634 182,00 PLN w catosci wptacony
tel. +48 75 77 42 106
e—mail: bok@bwio.pl
http://www.bwio.pl/
strona internetowa prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/bwio/
adres strony internetowej, na ktérej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia oraz inne dokumenty
zamodwienia bezposrednio zwigzane z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamowienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/bwio/

2. Tryb udzielania zamodwienia
Postepowanie prowadzone jest w trybie & 23 ,Przetarg regulaminowy” zgodnie z postanowieniami:
Regulaminu Udzielania Zamdwien przez Bogatyriskie Wodociqgi i Oczyszczalnia S.A., do ktérych nie majg
zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamodwien publicznych.

Zamawiajgcy oczekuje, zZe Wykonawcy zapoznajqg sie doktadnie z tresciq niniejszego przetargu
regulaminowego. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji
i dokumentéw, oraz przedtozenia oferty nie odpowiadajgcej wymaganiom okreslonym przez
Zamawiajgcego.

3. Uzyte w niniejszej Specyfikacji Warunkdw Zamoéwienia oraz zatgcznikach terminy majg nastepujace
znaczenie:

1) Regulamin - Regulaminu Udzielania Zamodwien przez BWiO S.A w Bogatyni z dnia 1 kwietnia 2025r.,
do ktérych nie majg zastosowania przepisy Ustawy Prawo zaméwien publicznych ktéry dostepny jest
pod adresem: https://bwio.pl/wp-content/uploads/2025/04/Regulamin_udzielania_zamowien.pdf

2) SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

3) Zamoéwienie —zamdwienie publiczne, ktdrego przedmiot zostat opisany w Rozdziale Il specyfikaciji,




6.

7.
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4) Postepowanie — postepowanie i udzielenie zamdwienia publicznego, ktdrego dotyczy specyfikacja,
5) Zamawiajacy — Bogatynskie Wodociagi i Oczyszczalnia S.A.

Wykonawca powinien doktadnie zapoznac sie z trescig niniejszej Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia
i ztozy¢ oferte zgodnie z jej wymaganiami.

ROZDZIAL 2
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy w ramach postepowania zapewnia opracowanie mapy do celéw projektowych dla realizacji

zadania (MDCP) w skali 1:1000.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oryginaty dokumentacji projektowe]j objetej decyzjg pozwolenia na

budowe nr 487/2018 z dnia 04.11.2018r. dla zadania pn.: Budowa stacji przerdbki osadéw Sciekowych

na Oczyszczalni Sciekéw w Bogatyni, na dziatkach ewidencyjnych nr 14/6,15,14/1,17/1,18/1 obr.
ewidencyjny 0002,Bogatynia Il; arkusz mapy: 10 jednostka ewidencyjna: 022503 _4, Bogatynia — miasto.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy oryginat ekspertyzy technicznej dwoch zbiornikow zelbetowych zt6z

biologicznych ZB-1 i ZB-2 zlokalizowanych na terenie oczyszczalni Sciekdw. Obecnie zbiorniki sg

wytaczone z eksploatacji.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowo kosztorysowej dla

zadania pn.: ,Dokumentacja rozbudowy Oczyszczalni Sciekéw w Bogatyni o Stacje Przerébki Osadéw

Sciekowych na dziatce 14/6 Bogatynia w ramach zadania pn.: "Uregulowanie gospodarki wodno-

Sciekowej na terenie gminy Bogatynia — etap |” oparta na procesie chemicznej obrébki osadéw

Sciekowych z wykorzystaniem wapna w dawce co najmniej 0,25 kg wapna na 1 kg s.m. osaddéw

$ciekowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015 r . w sprawie

stosowania komunalnych osadow s$ciekowych (Dz.U 2023 poz.23). Osad po procesie stabilizacji powinien
spetniaé kryteria do zastosowania rolniczego zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz. U. 2023 poz. 1587 z pdzn. zm.) oraz Srodka poprawiajgcego witasciwosci gleby — zgodnie z ustawg

o nawozach i nawozeniu (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r. poz. 105).

Etap | - uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (decyzji zmieniajacej) nr 487/2018 z dnia
04.11.2018r. dla zadania pn.. Budowa stacji przerébki osadéw sciekowych na Oczyszczalni
Sciekéw w Bogatyni, na dziatkach ewidencyjnych nr 14/6,15,14/1,17/1,18/1 obr. ewidencyjny
0002,Bogatynia Il; arkusz mapy: 10 jednostka ewidencyjna: 022503_4, Bogatynia — miasto. Etap
ten bedzie sktadat sie z dwoch czesci:

a/. Jednostka projektowa zobowigzana bedzie do opracowania koncepcji i oceny mozliwosci
uzyskania zamiennej decyzji pozwolenia na budowe. Realizacja zakresu w terminie do 30 dni
od daty podpisania umowy,

b/. Realizacja w przypadku pozytywnej opinii oceny mozliwosci uzyskania zamiennej decyzji
pozwolenia na budowe. Realizacja zakresu w terminie do 320 od daty podpisania umowy.

Etap Il - opracowanie petnej wielobranzowej dokumentacji projektowo kosztorysowej w przypadku braku
mozliwosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (decyzji zmieniajacej)
o ktérej mowa w Etapie | pkt. a i b. Termin realizacji wynosi do 440 dni od daty podpisania
umowy.

Zakres prac projektowych/opracowan:

Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w zakresie:

- projekt budowlany — 5 egz. (w tym 2 dla Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu)
- projekt techniczny w podziale na poszczegdlne branze — 3 kpl.

- projekt wykonawczy w podziale na poszczegdlne branze — 3 kpl.

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (STWiIORB) — 2 egz.
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- uzyskanie wszelkich niezbednych warunkdéw, uzgodniern i decyzji potrzebnych do uzyskania
pozwolenia na budowe (w tym réwniez uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach)

- przedmiar robdt w podziale na poszczegdlne branze — 2 egz.

- kosztorys inwestorski w podziale na poszczegdlne branze — 2 egz.

- dokumentacje dendrologiczng (w przypadku zaistnienia wymagan) — 2 egz.

- operat wodnoprawny (w przypadku zaistnienia wymagan) — 2 egz.

- badania geotechniczne gruntu (w przypadku zaistnienia wymagan) — 2 egz.

- plan BIOZ — 2 egz.

- projekt odtworzenia nawierzchni — 2 egz.

- projekt zjazdu na droge DW 352 — 2 egz.

- projekt odtworzenia nawierzchni — 2 egz.

- Dokumentacje wraz z wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, pozwoleniami oraz catg korespondencja
powstatg podczas procesu projektowania, nalezy dostarczy¢ réwniez w wersji elektronicznej: nosnik
CD/DVD -1 egz. lub pendrive format zapisu pdf, oraz w wersji edytowalnej ATH,KST, DWG/DXF,
DOC/DOCX.

- Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na budowe
lub zgtoszenia budowy z projektem.

8. Opis przedmiotu zamdwienia:

1)

2)

Bilans ilosci osaddow surowych wytworzonych przez oczyszczalnie i dowiezionych, za rok 2024:

- Oczyszczalnia w Bogatyni — 15.904,90 m? (osad wstepny + nadmierny)

- Oczyszczalnia w Sieniawce — 2.369 m? osady dowozone (osad nadmierny)

- Oczyszczalnia PGE Elektrownia Turéw — 618 m* osady dowozone (osad nadmierny)

- SUW Bogatynia — 193 m? osady dowozone (osad z uzdatniania wody)

- llo$¢ osaddw ustabilizowanych w procesie beztlenowej stabilizacji osadow (kod odpadu 19 08 05)

za rok 2024 - 1.088 ton

- Srednie uwodnienie osadéw surowych 97,92 %

Zakres projektowy dokumentacji obejmuje w szczegdlnosci wykonanie:

- budowe budynku technologicznego

- budowe budynku laboratorium

- budowe wiaty na osad

- budowe fundamentu zelbetowego pod silos wapna,

- budowe stanowiska zlewnego osadéw dowozonych (podtgczonych do zaprojektowanego zbiornika
osadéw surowych)

- budowe biofiltra na fundamentach zelbetowych do zbiornika osadu surowego

- budowe pompowni osadu

- budowe ogrodzenia terenu wraz z montazem bramy z napedem

- budowe opasek wokoét projektowanych obiektow,

- budowe drég wewnetrznych i placu manewrowego (wraz z wydzielonym miejscem gromadzenia
odpadow statych),

- hasadzenia zieleni,

- budowe nasypu budowlanego wraz ze skarpami, makroniwelacje terenu

- rozbiorke ogrodzenia pomiedzy dziatkg 14/6 a dziatkg nr 15,

- budowe linii kablowych zasilajgcych, sterowniczych pomiarowych w terenie,

- budowe linii kablowych swiattowodowych w terenie,

- budowe instalacji oswietlenia terenu,

- budowe systemu uziomowego na terenie, przez potgczenie uziomoéw poszczegdlnych obiektow,

-budowe nowych odcinkéw sieci miedzyobiektowych tj. rurociggéw osadu, rurociggéw wody
technologicznej, rurociggéw wody wodociggowej, kanalizacji ogdlnosptawnej w tym przytaczy
(wraz z uzbrojeniem: zasuwy, studnie kanalizacyjne itp.)

- innych budowli urzadzen w celu funkcjonowania przedmiotowej stacji
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W zakresie doboru urzadzen technologicznych w dokumentacji projektowo-kosztorysowej
rozbudowy oczyszczalni w Bogatynia nalezy uwzgledni¢ rozwigzania:

Instalacja odwadniania osadéw sktadajaca sie z:

Wiréwka dekantacyjna, o wymaganych parametrach:

- Przepustowosé max dla osadu nie mniejsza niz: hydrauliczna 12 m3/h, masowa 300 kg s.m./h

- Sucha masa po wiréwce co najmniej 25% s.m.

- llo$¢ zawiesiny w odcieku max 2%

- Srednica bebna co najmniej 380 mm

- max. Obroty bebna co najmniej 4200 obr/min, ptynna regulacja obrotow

- stosunek $rednicy do dtugosci bebna co najmniej 3,5

- max sifa dziatajgca na czgsteczke co najmniej 3700 x g

- Naped hybrydowy wiréwki (elektryczno — hydrauliczny) napedzany za pomocg jednego silnika
elektrycznego o mocy max 20 kW.

- rdznica obrotéw pomiedzy bebnem a slimakiem ptynnie regulowana w zakresie 1 — 55 obr/min
(mozliwos$¢ odwadniania lub zageszczania osadow na wiréwce).

- Swobodny wlot osadu do wiréwki (bez otwordw/pierscieni wlotowych osadu, narazonych na
wytarcie).

- szkieletowa konstrukcja slimaka (Slimak bezwatowy)

- konstrukcja samonosna obudowy, przystosowana do montazu bezposrednio na podtodze.

- czujniki temperatury tozysk gtéwnych

- czujnik wibracji

- kompensatory do ttumienia drgan

- tuleje wylotowe osadu fatwo-wymienialne (na miejscu), o twardos$ci min 3000 wg skali Vickers

- zgarniacz osadu w czesci wylotowej osadu odwodnionego napedzany silnikiem elektrycznym max
0,4 kW

- Modutowa min. 4-czesciowa obudowa, umozliwiajgca niezalezny dostep do poszczegdlnych stref
maszyny (czes¢ wlotowa, beben, cze$¢ wylotowa, naped) bez koniecznosci otwierania catosci
obudowy.

- Wykonanie materiatowe — wszystkie czesci majgce kontakt z osadem — stal nierdzewna klasy min
AISI 304. Grubos¢ Sciany bebna nie mniejsza niz 15 mm.

- kompaktowa budowa — wszystkie napedy, agregat hydrauliczny i zbiornik oleju hydraulicznego
stanowigce integralng catos¢ urzadzenia.

- szafa sterownicza, sterujgca kompletng instalacjg odwadniania w trybie automatycznym i recznym,
wyposazona w panel sterowniczy ciektokrystaliczny, kolorowy, dotykowy i sterownik dedykowany
dla potrzeb pracy i kontroli procesu odwadniania. Protokét komunikacyjny do przesytu danych
zgodny ze standardem oczyszczalni.

- szerokos¢ wylotu osadu odwodnionego co najmniej 1,5 raza Srednicy bebna wirdwki,

- Wiréwka musi mie¢ mozliwos¢ odwadniania, i w przypadku potrzeby, zageszczania osaddw bez
koniecznosci przeprowadzania zmian konstrukcyjnych maszyny, ani koniecznosci zmian w jej
sterowaniu. Wiréwka musi by¢ gotowa do odwadniania i zageszczania osaddw, a jej konstrukcja
oraz sterowanie muszg by¢ do tego przygotowane w chwili dostawy”

Stacja przygotowania polielektrolitu

- Stacja przelewowa, 3-komorowa, przelewowa o pojemnosci co najmniej 2000 |, z tworzywa
sztucznego odpornego na dziatanie promieni UV. Przystosowana do roztwarzania flokulanta
w proszku, wyposazona w mozliwos¢ zainstalowania pompki do dozowania polimeru w emuls;ji.
Autonomiczne sterowanie stacji oparte na sterowniku programowalnym. Mozliwos¢
automatycznej i recznej pracy. Stacja musi wspotpracowac ze sterowaniem catej instalacji.
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- Pompa flokulantu — wyporowa, $rubowa o wydajnosci nie mniejszej niz 2000 I/h. Sterowana
poprzez falownik z szafy wiréwki. Ptynna regulacja wydajnosci pompy.
- Przeptywomierze do pomiaru wielkosci nadawy i dawki flokulantu.

Pompownia osadu surowego

1. Pompy osadu 2 szt.— wyporowe, srubowe o wydajnosci co najmniej 12 m3/h kazda.

a). Plynna regulacja wydajnosci pompy

b). Sterowane poprzez falownik z szafy wirdwki.

¢).Mimosrodowa pompa s$limakowa w wykonaniu monoblokowym, bez tozysk slizgowych w korpusie
pompy, z motoreduktorem zamontowanym kotnierzowo bezposrednio na korpusie pompy.

d). Przeniesienie napedu z przektadni na elementy rotujgce realizowane przez potaczenie
sworzniowe (przegub sworzniowy) skfadajacy sie z odpornych na zuzycie czesci: sworzen,
wymienng tuleje prowadzgcg oraz wymienne pierscienie centrujgce. Sworzen zabezpieczony przed
wysunieciem za pomocg pierscienia przegubu.

e).Elastomerowa ostona przegubu mocowana za pomocg opasek zaciskowych, chronigca przegub
przed penetracjg przez pompowane medium.

d).Stator sktadajgcy sie z dwdch czesci (potdowek) umozliwiajgcy szybki montaz / demontaz bez
koniecznosci demontazu rurociggu, mocowany za pomocg 4 segmentow z mozliwoscig regulacji
docisku (napinania) statora.

e). Rotor wykonany ze stali 1.0503 dodatkowo utwardzony powtokg chromowg z fatwym
potgczeniem umozliwiajgcym szybki montaz / demontaz bez koniecznosci demontazu rurociggu.
Mechaniczne uszczelnienie watu.

f). Powtoka malarska RAL 5013.

g).Zabezpieczenie przed suchobiegiem ze zintegrowanym czujnikiem temperatury i napieciem
zasilania 24V DC.

Macerator sitowo-nozowy o wydajnosci co najmniej 12 m3/h:
a). Zintegrowany konstrukcyjnie separator czesci statych dla wydzielenia ciezszych frakcji ptynacych
z osadem.
b). Otwér rewizyjny w zbiorniku separatora stuzgcy do tatwego usuwania ztogow.
c). Otwierana pokrywa maceratora zapewniajgca tatwy i szybki dostep do gtowicy tngcej w celu
konserwacji i wymiany zuzytych elementow
d). Pokrywa wyposazona w wytgcznik kranncowy uniemozliwiajgcy wtaczenie sie urzadzenia podczas
jej otwarcia.
e). Czujnik zuzycia nozy tnacych pokazujacy ich aktualny stan.
f). Uktad automatycznego docisku nozy do sita:
- z mozliwoscig doktadnego i manualnego ustawienia oraz regulowania wartosci sity docisku
nozy do sita
- z mozliwoscig odczytu wskazan wartosci docisku nozu do sita umieszczonym w widocznym
miejscu dla obstugi
- bezobstugowy i samoregulujgcy sie uktad utrzymujacy podczas eksploatacji staty docisk nozy do
sita, niezaleznie od postepujgcego zuzycia
- z czujnikiem ci$nienia uniemozliwiajgcym prace gtowicy tngcej bez zadanego docisku.
Uktad ma by¢ w petni automatyczny i nie wymagac okresowych czynnosci konserwacyjnych
w okresie pomiedzy wymianami zuzytych czesci uktadu tnacego.
g). Sito tngce do obustronnego zastosowania.
h). Noze ze stali nierdzewnej na narzedzia skrawajgce.
i). Sterownik do zabudowy w szafie sterujgcej i nadzorujgcy prace maceratora w zakresie obstugi
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wszystkich czujnikdw urzadzenia oraz realizujgcy nastepujgce funkcje :
- cykliczng zmiane kierunku obrotéw w funkcji czasu dla efektu samoostrzenia krawedzi tngcych
- ruch nawrotny gtowicy tngcej w przypadku blokady uktadu roboczego przez ciata state
- Rozwigzania technologiczne pozwalajgce pracowaé pompom i maceratorom niezaleznie tzw.
Bay passy
- Przenosniki Srubowe zasilajgce reaktor oraz pozwalajgce na transport surowego osadu po
wiréwce pod wiate

Parametry techniczne urzadzen do chemicznej stabilizacji osadow.

Silos nadawczy wapna
Uzupetnienie wyposazenia silosu — 30 m?,
Silos powinien by¢ doposazony w :
a) Uktad zatadunku z autocysterny zabezpieczajacy przed przetadowaniem silosu wyposazony w :
- zawor odcinajgcy materiat na wlocie do rurociggu,
- syrene alarmowa,
- przytgcze do autocysterny,
b) Zawdr bezpieczenstwa nad i podcisnienia,
c) Filtr odpylajacy (z automatyczng regeneracjg wktadow filtracyjnych),
d) Czujniki poziomu max, min,
e) Zasuwe ptaskg DN300 sterowang recznie na leju wylotowym,
f) Uktad wspomagania wysypu materiatu,
Wykonanie ze stali konstrukcyjnej weglowej.
Zastosowany uktad filtracji powinien gwarantowaé¢ bezpytlowy zatadunek zbiornika
z autocysterny. Zastosowany ukfad wspomagania wysypu powinien gwarantowaé
bezproblemowg swobodng ewakuacje materiatu ze zbiornika do transportera,

Podajniki $limakowe wapna
Wymagania dotyczace wyposazenia oraz jakosci wykonania podajnika slimakowego wapna :
a) Wydajnos$¢ 4-6 m3/h,
b) WiIot : dopasowany do zasuwy ptaskiej na zbiorniku
¢) Wylot : dopasowany do srednicy podajnika,
d) Podajnik w wersji z watem,
e) Wersja wybierajgca, skok spirali zageszczony na wlotowej czesci podajnika,
f) Wtaz rewizyjny na wlocie podajnika,
g) Wykonany ze stali konstrukcyjnej weglowej,

Ostateczng wydajnosé, dtugosé, kat pracy, srednice wlotowg oraz wylotowga nalezy dopasowacé
do istniejgcych na oczyszczalni warunkdw oraz pozostatych urzadzen uktadu.

Podajniki §limakowe osadu

a) odbidr osadu z wiréwki do reaktora,

b) odbiér osadu po wirédwce jako opcja i transport na zewnatrz budynku z pominieciem reaktora,

c) ciggly transport osadu w zakresie 2,5 m3/h,

d) s$rednica podajnika gwarantujgca spetnienie parametréw wydajnosciowych (podpunkt b)

e) dtugosci podajnikow musza uwzglednia¢ odbidr osadu z wirdwki oraz miejsce, w ktérym
zostanie zainstalowany reaktor do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadéw sciekowych,

f) wykonanie ze stali nierdzewnej,
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Reaktor do higienizacji i aglomeracji osadéw sciekowych

f)

g)

h)

k)

Wymagania dotyczgce wyposazenia oraz jakosci wykonania reaktora do higienizacji i
aglomeracji komunalnych osaddéw Sciekowych:

Wydajnosé: 2 t/h,

Moc napedu do 11 kW,

urzadzenie stacjonarne zamontowane na konstrukcji wsporczej,

urzadzenie wyposazone w narzedzia mieszajgce o specjalnym profilu umozliwiajgcym szybka
homogenizacje i translokacje sktadnikéw reakgji,

narzedzia mieszajgce wykonane z materiatéw ograniczajgcych ich zuzycie, wzmocnione
odpowiednimi warstwami w strefie silnego Scierania, narzedzia mieszajgce wykonane ze stali
nierdzewnej lub kwasoodpornej, dodatkowo zabezpieczone na brzegach napoing
trudnoscieralng o min grubosci 4 mm i twardos$¢ min. 41 HRC

tatwa wymiana i regulacja narzedzi mieszajacych, ktore sg elementami podlegajace
szybkiemu zuzyciu,

sposéb uszczelnienia watu musi gwarantowac bezawaryjng prace urzadzenia oraz brak
koniecznosci czestej regulacji i oczyszczania krytycznego miejsca styku,

zespot uszczelnienia watu powinien posiada¢ wymienne elementy podlegajace szybkiemu
zuzyciu, co w znaczacy sposéb wydtuzy zywotnosc¢ catego zespotu,

wyposazone w szeroki wtaz umozliwiajacy tatwy dostep do wszystkich wewnetrznych czesci
reaktora,

urzadzenia powinno zapewni¢ zageszczanie fizyko-chemiczne osadéw psciekowych do
minimum 60 % s. m., przy wstepnym zageszczeniu mechanicznym na wiréwce wynoszgcym 18
% s. m..

wykonane ze stali nierdzewnej wszystkich elementéw czesci bedacych w kontakcie
z reagentami i odpornych na temperature reakcji wynoszacej w granicach 100-150 ° C
(odpornos¢ temperaturowa do 180 °C),

urzadzenie wyposazone w precyzyjng stacje dozowania wapna wraz z zasobnikiem
buforowym 2z zamontowanymi czujnikami poziomu wapna zapewniajgce optymalne
prowadzenie procesu,

stacja dozowania wapna musi by¢ wyposazona w uktad napowietrzania wapna, ktéry
poprawia poziomu wapna zapewniajgce optymalne prowadzenie procesu,

technologia procesu musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z obiektéw budowlanych
(pomieszczenia, fundamenty, przejscia itp.), w ktérych bedg zainstalowane urzadzenia jak
rowniez z uwarunkowan urzadzen towarzyszgcych.

urzadzenie bedzie zasilane osadem z wirdwki.

urzadzenie powinno zapewnia¢ odprowadzenie pary wodnej powstajacej podczas procesu
higienizacji na zewnatrz,

urzadzenie powinno by¢ wyposazony w uktad skraplania pary i absorpcji zanieczyszczen
z mozliwoscig nawrotu do uktadu podajnikéw transportujacych,

Uktad wentylacji

a.
b.
C.

Wymagania dotyczace wyposazenia i pracy uktadu odpylania i wentylacji :
Odprowadzad i oczyszczaé pare wodng powstajgcy z procesu w reaktorze.
Odprowadzanie pary wodnej podczas transportu produktu na przenosniku tasmowym,
Niezalezny wentylator ciggu,
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d. Czynnik/materiat pochtaniajgcy/oczyszczajacy zanieczyszczenia powstajgce w procesie nie
moze powodowac ucigzliwosci Srodowiskowej po zakonczeniu jego eksploatacji.

Podajnik tasmowy odprowadzajacy produkt

Wymagania dotyczgce wyposazenia oraz jakosci wykonania podajnika tasmowego
transportujgcego gotowy produkt z urzgdzenia do higienizacji i aglomeracji osadéw na
przyczepe ustawiona w przeznaczonym do tego pomieszczeniu technicznym :

a) wydajnos¢ zapewniajgca swobodny odbidr materiatu z reaktora do higienizacji i aglomeracji
osadow,

b) dtugo$é¢ uzalezniona od miejsca posadowienia urzadzenia do higienizacji i aglomeracji
komunalnych osadéw $ciekowych wzgledem pomieszczenia, w ktérym bedzie podstawiana
przyczepa oraz mozliwos¢ zrzutu osadu na pryzme z ktérej bedzie odbierany tadowarka,

c) szerokos$¢ tasmy podajnika zapewniajgcg prawidtowy odbidr materiatu z reaktora do higienizacji
i aglomeracji osadow oraz poprawng prace urzadzenia,

a) materiat transportowany na przenosniku powinien by¢ ostoniety ostong wykonang z blachy
stalowej lub innego materiatu odpornego na dziatanie warunkdw procesu oraz atmosferycznych
w celu ograniczenia emisji pary wodnej i zapylenia,

b) konstrukcja wsporcza przenosnika moze by¢ wykonania ze stali konstrukcyjnej weglowej,
System sterowania i zasilania

Wymagania dotyczgce wyposazenia oraz jakosci wykonania systemodw zasilania i sterowania
uktadem do higienizacji i aglomeracji komunalnych osadéw sciekowych:

a) wszelkie niezbedne akcesoria zasilajgce i sterujgce urzgdzeniem oraz panel kontrolny powinny
by¢ zainstalowane w szafie sterowniczej, wszelkie normy bezpieczenstwa w stopniu ochrony
spetniajgce co najmniej norme IP 54.

b) wizualizacja pracy instalacji technologicznej na ekranie o minimalnej przekatnej 10”.

¢) udostepnienie danych w uzgodnionym protokole dla nadrzednego systemu sterowania,

Monitoring pracy instalacji :

Wizualizacja pracy instalacji — graficzne przedstawienie instalacji ze wszystkimi zmiennymi
stanami (poziomy materiatéw w silosach, urzadzenia znajdujgce sie w stanie PRACA, STOP,
AWARIA) co umozliwi monitorowanie pracy instalacji.

Operator powinien mie¢ mozliwos¢ petnego sterowania instalacjg przez uktad wizualizacji.

Dwa tryby pracy instalacji : automatyczny i reczny.

W trybie automatycznym system sterowania przejmuje catkowita kontrole nad procesem
technologicznym. System sterowania kontroluje ilos¢ podawanych skfadnikow w zaleznosci od
chwilowego obcigzenia reaktora.

W trybie recznym powinna istnie¢ mozliwos¢ wigczenia i wytgczenia kazdego napedu urzadzenia.
Wymagania technologiczne:

Parametry technologiczne produktu koricowego (granulatu).
Produktem koricowym procesu powinny by¢ aglomeraty:

a) staty,

b) granulowany,
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c) zageszczanie fizyko-chemiczne osaddw sciekowych do minimum 60 % s. m., przy wstepnym
zageszczeniu mechanicznym wynoszacym min 18 % s. m

d) z jednorodnym sktadem ziarnowym,

e) charakteryzujgce sie dobrg sypkoscig,

f)niepylgce w czasie transportu i sktadowania,

g) o wielkosci granulek do 20 mm.

Parametry instalacji technologicznej.

Proces technologiczny powinien zapewnic :

a) petna higienizacje osadéw komunalnych wapnem palonym wysokoreaktywnym,
b) precyzyjngiintensywng homogenizacje osadu poprzez odpowiednie elementy urzadzenia,
c) brak niekontrolowanego sklepiania sie materiatu w urzadzeniu,
d) odpowiednig recyrkulacje mieszanki w urzadzeniu celem zoptymalizowania procesu oraz
kontroli czasu prowadzenia procesu

e) ciagte odprowadzenie produktu w postaci sypkich, kruchych aglomeratéw,

f)  petne wbudowanie w strukture osadu wapna palonego wysokoreaktywnego,
g) kontrole temperatury procesu poprzez zamontowany termometr,

Opis substratu:

odwodniony osad sciekowy,

Sktad odpadow:

min. 18% suchej masy

Reagenta - zuzycie:

Wapno palone wysokoreaktywne

20% - 30% przy 18% s.m - im wiekszy udziat s.m. tym
mniejsza ilo$¢ reagenta (w zaleznosci od oczekiwanego
produktu koficowego) ok. 2-2,5 kg wapna 1 kg s.m.

Sposoéb podawania
substratu:

transport bezposrednio z wiréwki do reaktora

Wydajnos¢ przetwarzania

1-2,1m?/h

Moc zainstalowana do:

20 kW

Produkt wynikowy:

Srodek poprawiajgcy wiasciwosci gleby

Przechowywanie

zadaszona wiata

produktu:
Media: e energia elektryczna
* woda $r. min 15mm i wydajnos$¢ 0,15m3/h
» kanalizacja 100 odcinek wody ok. 150 I/h
* dostep do statego tacza internetowego
Obstuga: 2 osoby na state plus 1 do pomocy przy zatadunku

polepszacza

Zbiornik osadu surowego

a). Nalezy zaprojektowac przebudowe istniejgcego zbiornika ztoza biologicznego RB1 zmieniajac
sposéb uzytkowania na zbiornik osadu,.

b). zaktadana pojemno$¢ przebudowanego zbiornika to okoto 890 m3

¢) w zbiorniku nalezy zaprojektowac urzgdzenia mieszajgce

d) istniejgca koputa ma postuzyé do hermetyzacji odoréw i doprowadzenie ich do filtra

antyodorowego,

e). Filtr Antyodorowy z wktadem weglowym impregnowanym w ilosci ¥4 m3 /ok. 2000kg/oraz
wentylatorem mechanicznym, chemoodpornym i odkraplaczem

Medium: powietrze ztowonne z zbiornika osadu sciekéw surowych
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Przeptyw powietrza: 1600 m3/h wentylator chemoodporny

Kanatowy wentylator promieniowy, chemoodporny przeciwwybuchowy. Przeznaczony do
przettaczania agresywnych gazéw, par i mgiet o zawartos$ci pytu mniej niz 5mg/ m3 i temperaturze
maksymalnej temperaturze medium do 60 st. C.

System AKPiA powinien umozliwia¢ system zdalnego sterowania i wizualizacji pracy urzadzen
przerébki osadéw z pomieszczenia sterowni oczyszczalni w oparciu o:

a) sie¢ swiattowoddéw

b) potaczenia typu profibus pomiedzy urzadzeniami

c) system informatyczny nadzorujgcy proces technologiczny powinien by¢ oparty na
oprogramowaniu SCADA

Nalezy zaprojektowac:

a) zasilanie podstawowe i awaryjne urzadzen i budynku technologicznego przerdbki osadéw
$ciekowych oraz laboratorium z oczyszczalni Sciekdw w Bogatyni

b) Instalacje p.poz.

¢) Instalacja monitoringu
d) Instalacja alarmowa
e) Sie¢ komputerowa

Dokumentacja powinna obejmowac:

a) uwzglednienia uwarunkowan i zapewnienia wprowadzenia zabezpieczenn przed wodami
powodziowymi (stany wysokiej wody potencjalnie moggce wystgpi¢ w czasie powodzi
powinny by¢ ustalone na podstawie specjalistycznego opracowaniu wykonanego odrebnie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,

b) uzgodnienia zamierzenia inwestycyjnego z odpowiednimi organami gospodarki wodnej

Budynek laboratorium:

a). powierzchnia 75 m2,

b). pomieszczeniami socjalnymi (toaleta i taznia), 6 m2 oraz szatnia 4 m2
c).pomieszczenia technologiczne, 2x 25 m2

d). pomieszczenie biurowe 10 m2

e). ogrzewanie pompg ciepfa,

f). Instalacje elektryczne i sanitarne,

g). budynek parterowy zbudowany z ptyty wielowarstwowej,

h). Instalacja klimatyzacji.

W dokumentacji projektowo-kosztorysowej nalezy ujgé budynek z ptyty wielowarstwowej —

o powierzchni 240 m?, sktadajacy sie 3 odrebnych pomieszczen:

a). Pomieszczenie odwadniania osadéw 100 m2 z wydzielonym pomieszczenie 6 m2 na uktad
sterowania

b).Pomieszczenie reaktora higienizacji osadéw 100 m2 z wydzielonym pomieszczenie 6 m2 na
ukfad sterowania

c). Pomieszczenie sktadowania flokulantu 40 m2

d). Wysokos$¢ 4 m

e). w kazdym z wydzielonych pomieszczen brama przemystowa z drzwiami czesciowo przeszklona
4000x 4000

10
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Poletka Osadowe:

a).dwa poletka osadowe o wymiarach 6,3x25 m kazde

b). Ztoza poletek wykonane min z trzech warstw:

c).$ciany zewnetrzne -obrzeza -wykonanie z ptyt betonowych, wysoko$¢ ponad teren min 1,5m

d). pod ztozami oraz na obrzeza poletek wytozona folia o grubosci co min 4mm

e. srodkiem poletek utozony cigg komunikacyjny z ptyt wielootworowych 1I0MB

d). System drendéw z poletek wykonany z PCV ma odprowadzac¢ odciek na poczatek uktadu
technologicznego (osadniki wstepne)

9. Alternatywne zrédta energii projektowanego obiektu w energie elektryczna.

W ramach dokumentacji nalezy zaprojektowa¢ budowe dwdch odrebnych elektrowni
fotowoltaicznych omocy do 150 kW kazda, wraz z podigczeniem do istniejacej stacji
transformatorowej 20/0,4kV JGL73423. Zakres prac projektowych obejmuje:

- uzyskanie warunkow przytgczenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej. Dostawcg energii
elektrycznej jest Tauron Dystrybucja S.A,

- opracowanie i uzgodnienie z Tauron Dystrybucja S.A dokumentacji projektowej, instrukcji ruchu
i eksploatacji oraz wspétpracy ruchowej,

- panele fotowoltaiczne w ramie aluminiowej o mocy min. 600 Wp,

- 3-fazowe falowniki fotowoltaiczne sieciowe,

- linia kablowa n/n wykonana do kazdej elektrowni fotowoltaicznej niezaleznie umozliwiajgca
prace kazdej elektrowni,

- aluminiowo-stalowa konstrukcja wsporcza,

- system monitorowania pracy instalacji poprzez dedykowang strone internetowg WWW przez
caty okres gwarancji w zakresie m.in. ilosci wyprodukowanej energii z instalacji, ilos¢ energii
oddawanej do sieci energetycznej przez instalacje fotowoltaiczne,

- przewody solarne DC odporne na promieniowanie UV,

- ztgcza MC4,

- rozdzielnica DC,

- rozdzielnica AC,

- instalacja odgromowa,

Zamawiajacy informuje, ze na podstawie warunkéw przytgczenia WP/065913/2019/0001R00 z dnia
30.01.2020r. jest w trakcie realizacji dwdch elektrowni fotowoltaicznych o mocy przytgczeniowe;j
wynoszgcej do 99,76 kW kazda, ktore zlokalizowane bedg na dziatce 14/7 graniczacej z dziatkg na
ktorej bedzie projektowana rozbudowa oczyszczalni $ciekdéw. Planowane zamierzenie inwestycyjne
w ramach opracowywanej dokumentacji projektowo kosztorysowej powinno by¢ kompatybilne
z realizowang budowa elektrowni fotowoltaicznej a w uzasadnionych przypadkach wiaczone do
odrebnego zrédta zasilania.

10. Przedmiot zamowienia powinien by¢ wykonany zgodnie z przepisami:
1) Ustawg - Prawo Budowlane - Dz.U. z 2024r. poz. 725.
2) Ustawg o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw — Dz. U. z 2024r.
poz. 757
3) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego. Dz. U. z 2023r. poz. 2405.
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Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego —Dz. U. 2 2021r. poz.2454.

5) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym — Dz. U. z 2021r. poz. 2458.

6) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Dz. U z 2003 nr
120, poz.1126.

7) efekty oczyszczania Sciekdw muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie Prawo wodne

8) rozwigzania stabilizacji osadow powstajgcych w procesie oczyszczania Sciekdw muszg spetniac
warunki okreslone w Ustawie o odpadach

9) rozwigzania stabilizacji osadow powstajgcych w procesie oczyszczania Sciekdw muszg spetniac
warunki okreslone w Ustawie o nawozach i nawozeniu

10) dla emisji hatasu, wibracji, promieniowania, odoréw i aerozoli powstajgcych w procesie
oczyszczania Sciekdw muszg byc¢ spetnione warunki okreslone w Ustawie Prawo ochrony
Srodowiska

11) dla korzystania z wéd powierzchniowych muszg by¢ spetnione warunki okreslone w Ustawie z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2015 r. poz. 469, 1590, 1642, 2295, z 2016 r. poz. 352, 1250)
oraz Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1800) w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego.

12) Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 36 miesiecy (3 lata) gwarancji jakosci i 12 miesiecy rekojmi
za wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowigcej przedmiot umowy liczone od daty
odbioru koricowego przedmiotu umowy.

13) W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do nieodptatnego usuwania
zaistniatych wad.

14) W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy
zazada usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy na to odpowiedni termin. Jezeli Wykonawca nie
usunie wykrytych wad w terminie ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usuniecie osobie trzeciej (innemu projektantowi) na koszt i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze
powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce co najmniej na 7
dni wczesniej.

15) Wprowadzanie poprawek, korekt, rysunkdw zamiennych oraz uzupetnien w przedmiocie umowy
dokonywane w przypadku btedéw wyniktych z winy Wykonawcy bedzie uznawane za zobowigzania
wynikajgce z tytutu gwarancji i rekojmi.

16) Autorskie prawa majgtkowe:

1. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do opracowanej

w ramach zawartej umowy dokumentacji projektowo-kosztorysowej na nastepujacych polach
eksploatacji:

1.1. wytwarzania egzemplarzy dokumentacji technikg drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrows,

1.2. wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy,

1.3. publicznego wystawienia, odtwarzania a takze publicznego udostepniania projektu w taki
sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

1.4. Zaptata wynagrodzenia wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz
Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych oraz przeniesienia wifasnosci wszystkich
egzemplarzy dokumentacji bedgcej przedmiotem niniejszej umowy.

17) Nadzor autorski nad realizacjg umowy:
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Nadzdr autorski nad realizacjg przedmiotu umowy zostanie uregulowany odrebng umowag z chwilg
rozpoczecia przez Zamawiajgcego procesu inwestycyjnego zwigzanego z realizacjg zadania.
11. Kody i nazwa zamdwienia zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
iRady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) z pdzniejszymi
zZmianami:

Gtéwny kod CPV:
45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej.

Dodatkowe kody CPV:
71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71323100-9 — Ustugi projektowania systemow zasilania energig elektryczng
45000000-7 — Roboty budowlane
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego
45400000-1 — Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45100000-1 — Przygotowanie terenu pod budowe
45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznej
45317300-5 — Inne instalacje elektryczne
453 00000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
451 11000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
453 30000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
453 31210-1 Instalowanie wentylacji
453 31110-0 Instalowanie kottow
453 32200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
454 00000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
451 00000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
452 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
452 23110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
452 23500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
453 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
453 11200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
453 17000-2 Inne instalacje elektryczne
453 17300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych
09331200-0 - Stoneczne moduty fotoelektryczne
09330000-1 - Energia stoneczna
45317300-5 - Inne instalacje elektryczne

12. Termin realizacji zamdwienia i ptatnosci:

Etap | - uzyskanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (decyzji zmieniajgcej) nr 487/2018 z dnia
04.11.2018r. dla zadania pn.. Budowa stacji przerébki osadéw sciekowych na Oczyszczalni
Sciekéw w Bogatyni, na dziatkach ewidencyjnych nr 14/6,15,14/1,17/1,18/1 obr. ewidencyjny
0002,Bogatynia Il; arkusz mapy: 10 jednostka ewidencyjna: 022503_4, Bogatynia — miasto. Etap
ten bedzie sktadat sie z dwoch czesci:
a/. Realizacja zakresu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy,
b/. Realizacja zakresu w terminie do 320 od daty podpisania umowy.

Etap Il - opracowanie petnej wielobranzowej dokumentacji projektowo kosztorysowej w przypadku
braku mozliwosci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (decyzji zmieniajacej)
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o ktérej mowa w Etapie | pkt. a i b. Termin realizacji wynosi do 440 dni od daty podpisania

umowy.

. Przez termin wykonania zamdwienia rozumie sie date uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na

budowe (decyzji zmieniajacej) lub decyzji pozwolenia za budowe.

. Forma ptfatnosci — przelew;
. Termin ptatnosci — do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT

na warunkach okreslonych w umowie.

. Wykonawca, chcacy wzigé udziat w postepowaniu przetargowym, ma mozliwo$¢ uczestnictwa w wizji

lokalnej na obiekcie oczyszczalni sciekdéw w terminie wczedniej uzgodnionym z Zamawiajacym.

Osoba przeprowadzajgca wizje lokalng z ramienia Zamawiajgcego:
Robert tojko (tel. 605-833-788).

e-mail: r.lojko@bwio.pl

Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert cze$ciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza skfadania ofert wariantowych.

ROZDZIAt 3
WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU

Opis warunkéw udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu oceny tych warunkéw. O udzielenie

zamodwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

a) Nie podlegajg wykluczeniu na podstawie Regulaminu Udzielania Zamoéwien przez BWiO S.A.

b) Sa uprawnieni do wystepowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.

Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu w oparciu o wymagane

dokumenty wg formuty ,spetnia - nie spetnia”.

W przetargu mogg wzig¢ udziat podmioty spetniajgce nastepujgce warunki:

a) S uprawnione do wystepowania w obrocie gospodarczym zgodnie z wymogami ustawowymi:

b) Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca dotgczy do oferty aktualny odpis
z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert;

c) posiadajg uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy
naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien: — Zatacznik nr 5

d) dysponujg niezbedng wiedzg i doswiadczeniem, a takze potencjatem technicznym i pracownikami
zdolnymi do wykonania zaméwienia:

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca wykaze, ze nalezycie wykonat co
najmniej trzy dokumentacje projektowo kosztorysowe obejmujace budowe, rozbudowe Iub
przebudowe oczyszczalni Sciekdow o stacje przerdbki osadow sciekowych, ktdre zostaty wykonane
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartosci, daty wykonania i podmiotéw,
na rzecz ktérych zostaty wykonane oraz zatgczeniem dowodow potwierdzajgcych ze zostaty
wykonane i odebrane przez Zamawiajgcych. — Zatacznik nr 6

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuty ,spetnia -nie
spetnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach (wymaganych przez
Zamawiajgcego i podanych w SWZ) dotgczonych do oferty.

e) Posiadajg potencjat kadrowy (Zatacznik nr 4) o minimalnych wymaganiach:
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1. Wykonawca musi wskazaé co najmniej jedng osobe, ktéra bedzie projektantem wiodgcym
i bedzie posiadata uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

2. Wykonawca musi wskazaé¢ co najmniej jedng osobe, ktdra bedzie projektantem w branzy
architektonicznej i bedzie posiadata uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej.

3. Wykonawca musi wskazaé co najmniej jedng osobe, ktdra bedzie projektantem w branzy
konstrukcyjno budowlanej i bedzie posiadata uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: konstrukcyjno -
budowlane;j.

4. Wykonawca musi wskaza¢ co najmniej jedng osobe, ktéra bedzie projektantem w branzy
elektrycznej i AKPiA i bedzie posiadata uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

) Znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamdwienia.

Zamawiajgcy uzna warunek za spetniony, jezeli Wykonawca dotgczy do oferty:

1. zaswiadczenie, zZe nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert;

2. zaswiadczenie, Ze nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na
raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu -
wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajgcy oceni spetnienie warunkow udziatu w postepowaniu na podstawie dokumentéw

i zaswiadczen zatgczonych do oferty. Wykonawca musi wykazac spetnienie kazdego z warunkéw.

Niespetnienie ktoregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postepowania.

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada wymaganych

zdolnosci realizacyjnych, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych Wykonawcy

winne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje

zamowienia.

Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zamdwienia (np. jako konsorcjum). W takim

przypadku Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postepowaniu

o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie

zamoéwienia publicznego. Petnomocnictwo w formie pisemnej (oryginat lub kopia potwierdzona za

zgodnosc z oryginatem przez notariusza) nalezy dotgczy¢ do oferty.

W przypadku wspodlnego ubiegania sie dwdch lub wiecej Wykonawcow o udzielenie niniejszego

zamodwienia, oceniany bedzie ich faczny potencjat techniczny i kadrowy oraz tgczne kwalifikacje

i doswiadczenie. W przypadku wspdlnego ubiegania sie dwdch lub wiecej Wykonawcow o udzielenie

niniejszego zamdwienia, oceniana bedzie ich tgczna sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiajgcy odrzuci oferte jezeli:

1) zostata ztozona po terminie sktadania ofert;

2) zostata ztozona przez wykonawce:

a) podlegajgcego wykluczeniu z postepowania lub

b) niespetniajgcego warunkdw udziatu w postepowaniu, lub

c) ktéry nie ztozyt w przewidzianym terminie oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub podmiotowego srodka dowodowego,
potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia lub spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
przedmiotowego Srodka dowodowego, lub innych dokumentéw lub oswiadczen;

-5
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4) jest niewazna na podstawie odrebnych przepiséw;

5) jej tresc jest niezgodna z warunkami zamowienia;

6) nie zostata sporzadzona lub przekazana w sposdb zgodny z wymaganiami technicznymi oraz
organizacyjnymi sporzadzania Ilub przekazywania ofert przy uzyciu S$rodkdw komunikacji
elektronicznej okreslonymi przez zamawiajgcego;

7) zostata ztozona w warunkach czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

8) zawiera btedy w obliczeniu ceny;

9) wykonawca w wyznaczonym terminie nie wyrazit zgody na poprawienie lub zakwestionowat
poprawienie omytki, o ktdrej mowa w pkt XVII1.9.3);

10) wykonawca nie wyrazit pisemnej zgody na wybér jego oferty po uptywie terminu zwigzania ofertg;

ROZDZIAt 4 ;
DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WARUNKOW

Na podstawie § 11 ust.2 Regulaminu Zamawiajgcy wymaga od oferentdw zaswiadczenia o spetnieniu

warunkoéw udziatu w postepowaniu w postaci:

a) aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia do
ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert;

b) zaswiadczenia, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu i nie podlega wykluczeniu.
Zaswiadczenia te Wykonawca sktada zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do SWZ ;

c) zaswiadczenia Wykonawcy, Ze nie zalega z optacaniem podatkéw lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

d) zaswiadczenia Wykonawcy, ze nie zalega z optacaniem skfadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

e) wykonat co najmniej trzy dokumentacje projektowo kosztorysowe obejmujace budowe, rozbudowe
lub przebudowe oczyszczalni $ciekdw o stacje przerdbki osadéw Sciekowych, ktére zostaty wykonane
w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartosci, daty wykonania i podmiotow,
na rzecz ktérych zostaty wykonane oraz zatgczeniem dowoddéw potwierdzajgcych ze zostaty
wykonane i odebrane przez Zamawiajgcych. — Zatacznik nr 6

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 1 Rozdziatu 4 mogg by¢ sktadane w formie oryginatu lub kopii

potwierdzonej za zgodnosc¢ z oryginatem.

Zamawiajgcy zazgda przedstawienia oryginatéw lub notarialnie poswiadczonych kopii dokumentéw

wytacznie wtedy, gdy ztozone przez Wykonawce kopie dokumentéw bedg nieczytelne lub bedg budzi¢

watpliwosci, co do ich prawdziwosci.

Jezeli Wykonawca nie ztozy zaswiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 Rozdziatu 4 SWZ lub dokumentéw

potwierdzajgcych spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu lub innych dokumentéw niezbednych

do przeprowadzenia postepowania, zaswiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub
budzg wskazane przez Zamawiajgcego watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia
lub poprawienia, lub do udzielenia wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich
ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta Wykonawcy podlegataby
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i odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
Jednokrotnego wezwania Wykonawcy do uzupetnienia dokumentdw.

5. llekro¢ w SWZ, a takze w zatgcznikach do SWZ wystepuje wymodg podpisywania dokumentéw lub

oswiadczen lub tez potwierdzania dokumentéw za zgodnosc¢ z oryginatem, nalezy przez to rozumiec ze
oswiadczenia i dokumenty te powinny by¢ opatrzone podpisem (podpisami) osoby (oséb) uprawnione;j
(uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, ktérego
Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wifasciwym rejestrze lub osobe
(osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasadach lub sytuacji, ktérego
Wykonawca polega na podstawie petnomocnictwa.

6. Podpisy Wykonawcy na o$wiadczeniach i dokumentach muszg byé ztozone w sposdb pozwalajgcy

zidentyfikowaé osobe podpisujgca. Zaleca sie opatrzenie podpisu pieczatkg z imieniem i nazwiskiem
osoby podpisujgcej. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ podpisywania dokumentéw kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. W przypadku podpisywania dokumentéw w formie
elektronicznej, Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia do wydrukowanej oferty nosnika
elektronicznego (ptyta CD lub dysk USB) ze skanami podpisanych dokumentdw.

7. W przypadku potwierdzania dokumentéw za zgodnos$¢ z oryginatem, na dokumentach tych muszg sie

znalez¢ podpisy Wykonawcy, wedtug zasad, o ktdrych mowa w pkt 5 i 6 Rozdziatu 4 oraz klauzula ,,za
zgodnosc z oryginatem". W przypadku dokumentéow wielostronicowych, nalezy poswiadczy¢ za zgodnos¢
z oryginatem kazdg strone dokumentu, ewentualnie poswiadczenie moze znalez¢ sie na jednej ze stron
wraz z informacjg o liczbie poswiadczanych stron.

ROZDZIAt 5
POROZUMIEWANIE SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI

1. W postepowaniu o udzielenie zamodwienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa
sie przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, wytgcznie za posrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” https://platformazakupowa.pl/pn/bwio/.

2. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskdw, zawiadomien oraz informacji przyjmuje sie date
ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie przycisku ,, Wyslij wiadomos¢
do zamawiajgcego”, po ktérych pojawi sie komunikat, ze wiadomos$¢ zostata wystana do
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy bedzie przekazywat Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczgce odpowiedzi na pytania, zmiany zapytania ofertowego,
zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, ktdrej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za posrednictwem platformazakupowa.pl
do konkretnego Wykonawcy.

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez Zamawiajgcego, gdyz system powiadomien
moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

5. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w jezyku polskim.

6. Wykonawca przystepujgc do postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia akceptuje warunki
korzystania z platformy okreslone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowe;j
https://platformazakupowa.pl/pn/bwio/ oraz uznaje go za wigzacy.

7. Szczegoty funkcjonowania Platformy zakupowej zostaty opisane w Instrukcji sktadania oferty
dla Wykonawcy https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca .

8. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkos¢
pliku to maksymalnie 500 MB.

9. Za date ztozenia oferty, wnioskéw, zawiadomien, dokumentéw elektronicznych, oswiadczen lub
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i% elektronicznych kopii dokumentéw lub oswiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich

przekazania w systemie (Platformie zakupowej)

https://platformazakupowa.pl/pn/bwio/.

10. Niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajace prace na platformazakupowa.pl: 1) staty
dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdéw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,

4) wtaczona obstuga JavaScript,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujgcy format plikow .pdf,

6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotfu TLS 1.3.

7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Gtéwnego
Urzedu Miar.

11. Wykonawca, przystepujac do niniejszego postepowania o udzielenie zamodwienia:

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem w zaktadce ,,Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy,

2) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskéw.

12. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za ztozenie oferty w sposéb niezgodny z Instrukcjg
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy Zamawiajgcy zapozna sie z trescig
oferty przed uptywem terminu sktadania ofert (np. ztozenie oferty w zaktadce , Wyslij wiadomos¢ do
zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiajgcego za oferte handlowg i nie bedzie
brana pod uwage w przedmiotowym postepowaniu.

13. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace w szczegdlnosci logowania, sktadania
whioskdow o wyjasnienie tresci zapytania ofertowego, sktadania ofert oraz innych czynnosci
podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl znajdujg sie
w zaktadce , Instrukcje dla Wykonawcow" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca

14. Zalecenia:

Formaty plikdw wykorzystywanych przez wykonawcéw powinny by¢ zgodne z Obwieszczeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych
wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagan dla systeméw teleinformatycznych.

1) Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie formatéw: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczegdlnym
wskazaniem na .pdf

2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatéw:

a) .zip

b) .72

3) Wsréd formatow powszechnych a NIE wystepujgcych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif. bmp
.numbers .pages. Dokumenty ztozone w takich plikach zostang uznane za ztozone nieskutecznie.

4) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje podpisu,
Zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikéw sktadajacych sie na oferte na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

5) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamietac, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.
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6) Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowaé podpisy tego
samego rodzaju.

7) Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestowat mozliwos¢
prawidtowego wykorzystania wybranej metody podpisania plikéw oferty.

8) Oferte nalezy przygotowac z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie o udzielenie
zamodwienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu do zakoriczenia
przyjmowania ofert. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny przed terminem sktadania ofert.

9) Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1.

10) Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczes$niejsze podpisanie kazdego ze
skompresowanych plikdw.

11) Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12) Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadzac jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym. Moze to skutkowaé naruszeniem integralnosci plikéw co réwnowazne bedzie z
koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

ROZDZIAL 6
PRZYGOTOWANIE OFERT

Oferta musi by¢ sporzadzona w formie elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
pod rygorem niewaznosci. Wykonawca  skitada oferte na  Platformie  zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/bwio/. Oferta musi by¢ napisana w jezyku polskim, powinna by¢
sporzadzona czytelnie oraz podpisana przez osobe upowazniona.

W procesie sktadania oferty na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub
podpis osobisty Wykonawca sktada bezposrednio na dokumencie, ktdry nastepnie przesyta do systemu.
Szczegdly dotyczace ztozenia oferty zostaty opisane w Instrukcji sktadania oferty dla Wykonawcy
https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca .

Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcow do podpisywania wszelkich plikow muszg
spetniaé ,,Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektroniczneji ustug
zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr 910/2014 -
od 1 lipca 2016 roku”.

Wykonawcy ponoszg wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Wykonawca moze przed terminem sktadania ofert, wytgcznie za posrednictwem Platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/bwio/, zmieni¢ lub wycofaé oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub
wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/instrukcje-wykonawca .

Kazdy z Wykonawcow moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Wykonawcy przedstawiajg oferte zgodnie ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w zapytaniu
ofertowym.

Oferte mozna ztozy¢ jedynie za posrednictwem Platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/bwio/,

Zamawiajgcy moze zgdac przedstawienia oryginatu lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentéw lub
oswiadczen, gdy ztozona kopia jest nieczytelna lub budzi watpliwosci co do jej prawdziwosci.
Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym sg sktadane z ttumaczeniem na jezyk polski.

Jezeli oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1913), wykonawca,
w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym
pliku. Plik ten musi by¢ wyraznie oznaczony odrebng nazwg np. ,, Tajemnica przedsiebiorstwa”, zgodnie
z procedurg zawartg w Instrukcji sktadania oferty dla Wykonawcy
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odeW|ed2|aInosu za niezgodne z zapytaniem ofertowym przygotowanie w/w pliku przez Wykonawce.

. Zamawiajacy nie ujawnia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow

ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), jezeli
Wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, skutecznie zastrzegt, ze nie mogg by¢ one
udostepnione oraz wykazat, zataczajagc stosowne wyjasnienia, ze zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji o nazwach albo imionach i
nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach
zamieszkania wykonawcow, ktdrych oferty zostaty otwarte oraz cenach lub kosztach zawartych w
ofertach.

Na potrzeby oceny ofert ztozona oferta musi zawierac:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

j)

k)

aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert; -skfadane wraz z ofertg.

zaswiadczenie Wykonawcy, ze nie zalega z optacaniem podatkdw lub zaswiadczenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert; -skladane wraz z ofertq.

zaswiadczenia Wykonawcy, ze nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;
-sktadane wraz z ofertg.

Podpisang klauzule informacyjng RODO wg. wzoru stanowigcego zatgcznik do SWZ

-sktadane wraz z ofertg.

Zatacznik nr 2 — Formularz oferty

-sktadane wraz z ofertg.

Zatgcznik nr 3 — Oswiadczenie o spetnieniu warunkéw

-sktadane wraz z ofertg.

Zatgcznik nr 4 — Wykaz oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamdwienia

-skftadane na wezwanie.

Zatgcznik nr 5 — Oswiadczenie o wymaganych prawem uprawnieniach

-sktadane wraz z ofertg.

Zatgcznik nr 6 — Wykaz zrealizowanych dokumentacji projektowych. Co najmniej trzy dokumentacje
projektowo kosztorysowe obejmujgce budowe, rozbudowe lub przebudowe oczyszczalni sciekéw
o stacje przerébki osadéw $ciekowych, ktore zostaty wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie
wraz z podaniem ich wartosci, daty wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych zostaty wykonane oraz
zatgczeniem dowoddw potwierdzajgcych ze zostaty wykonane i odebrane przez Zamawiajgcych. —
Zatacznik nr 6

- sktadane wraz z ofertg.

Zatgcznik nr 7 — Wykaz zakresu robodt, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy -
sktadane na wezwanie

Zatacznik nr 8 — Petnomocnictwo

- sktadane wraz z ofertqg jezeli dotyczy.

Zatacznik nr 9 — projekt Umowy

— w elektronicznym formularzu na platformie - AKCEPTUJE

Zatgcznik nr 10 — projekt Umowy powierzenia

— w elektronicznym formularzu na platformie -AKCEPTUJE
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ROZDZIAt 7
SKtADANIE | OTWARCIE OFERT

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy zakupowej
https://platformazakupowa.pl/pn/bwio/ do dnia 15.07.2025r. do godz. 11%.

1. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane dokumenty.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 15.07.2025r. o godz. 11*° za poérednictwem platformazakupowa.pl.

3. W szczegdlnosci gdy zebrane oferty przekraczajg réownowarto$¢ zabezpieczonych $rodkow
zamawiajgcego, whnioskujagcy ma mozliwos¢ przeprowadzenia drugiego etapu postepowania
o charakterze negocjacyjnym na Platformie zakupowej z maksymalnie trzema Wykonawcami, ktdrzy
ztozyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku przeprowadzania negocjacji, informacja z otwarcia ofert
zamieszczana jest po zakonczeniu zbierania ofert dodatkowych.

ROZDZIAL 8
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

N

1. Wykonawca jest zwigzany z ofertg przez okres 30 dni od terminu skfadania ofert, liczac od dnia uptywu
terminu sktadania ofert.

2. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg
Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcdéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego terminu
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 30 dni.

. ROZDZIAt 9
SPOSOB OBLICZANIA CENY

1. Wykonawca poda ofertowa cene netto, brutto i nalezny podatek VAT (kwotowo i stownie) za wykonanie
kazdego z etapow wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do SWZ. (formularz ofert)

2. Ceny musza byé wyrazone w ztotych polskich (PLN), z doktadnoscig nie wiekszg niz dwa miejsca po
przecinku.

3. Rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcga prowadzone bedg w PLN.

4. Jezeli ztozono oferte, ktdrej wybdr prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego Zamawiajgcego
zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug w zakresie dotyczgcym wewngtrzwspdlnotowego

nabycia towardw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. Cena musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania SWZ oraz obejmowac wszelkie koszty, jakie poniesie
Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujagcymi przepisami realizacji przedmiotu
zamdwienia w tym zwigzanych.

6. Cene oferty nalezy podaé jako ryczattowg uwzgledniajgcg kompleksowe wykonanie zamowienia
i zawierajgcg wszelkie inne sktadniki wptywajgce na jej ostateczng wysokosc.

ROZDZIAt 10
BADANIE OFERT

[ERN

. Jezeli wykonawca nie ztozyt oswiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spetnianiu warunkow
udziatu w postepowaniu, podmiotowych srodkéw dowodowych, innych dokumentéw lub oswiadczen
sktadanych w postepowaniu lub sg one niekompletne lub zawierajg btedy, Zamawiajgcy wzywa
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} ykonawce odpowiednio do ich ztozenia, poprawienia lub uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba

ze oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupetnienie lub poprawienie lub

zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

2. Wykonawca skfada podmiotowe srodki dowodowe na wezwanie, o ktérym mowa w ust. 1, aktualne na
dzien ich ztozenia.

3. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnien dotyczgcych tresci oswiadczen, o ktdrych mowa w
ust. 1, lub ztozonych podmiotowych srodkéw dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen
sktadanych w postepowaniu.

4. Jezeli ztozone przez Wykonawce oswiadczenia, o ktérych mowa w ust. 1, lub podmiotowe Srodki
dowodowe budzg watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrdcic sie bezposrednio do podmiotu, ktéry
jest w posiadaniu informacji lub dokumentdéw istotnych w tym zakresie dla oceny spetniania przez
Wykonawce warunkdw udziatu w postepowaniu, lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie
takich informacji lub dokumentdw.

5. lJezeli wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe petnomocnictwa,

zamawiajgcy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

. Czynno$¢ wezwania do uzupetnienia dokumentow dokonywana jest jednokrotnie.

7. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od wykonawcow wszelkich dokumentéw, ktdre pozwolg na dokonanie oceny
wiarygodnosci ztozonej oferty oraz wykonawcy.

8. Wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem dokumentéw wymaganych przez Zamawiajgcego ponosi
Wykonawca.

9. Zamawiajacy poprawia w ofercie:

1) omytki pisarskie,
2) omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3) inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty z dokumentami zamdwienia, niepowodujgce istotnych
zmian w tresci oferty — niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktdorego oferta zostata
poprawiona.

10. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 9 pkt 3, Zamawiajgcy wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na
wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omytki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak
odpowiedzi w wyznaczonym terminie uznaje sie za wyrazenie zgody na poprawienie omytki.

11. Zamawiajacy najpierw dokonuje oceny ofert, a nastepnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej
Wykonawcy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu.

12. Zamawiajgcy w toku czynnosci oceny ofert nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich Wykonawcéw
(ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, braku podstaw wykluczenia), nie bada réwniez
wszystkich oswiadczen Wykonawcow.

13. W przypadku braku, niekompletnosci czy btedéw dotyczgcych ztozonych wraz z ofertg oswiadczen i/lub
dokumentow Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza,
do ich ztozenia/uzupetnienia.

14. Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamdwienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ Wykonawcéw do ztozenia
wszystkich lub niektérych oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze nie podlegajg wykluczeniu
lub spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze
ztozone uprzednio oswiadczenia lub dokumenty nie s3 juz aktualne, do ztozenia aktualnych oswiadczen
lub dokumentéw.

()]
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ROZDZIAt 11
KRYTERIUM OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiajgcy stosuje nastepujace kryteria:
Etap | zgodnie z SWZ:

cena oferty netto — 30 pkt.
llo$¢ punktow wyliczona bedzie (z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku) wg nastepujgcego wzoru:

Cena oferty najtanszej (netto)
a/. x waga kryterium (5 pkt.)
Cena oferty badanej (netto)

Maksymalna wartosé netto etapu la nie moze stanowié wiecej niz 3,5% wartosci Etapu | b.

Cena oferty najtanszej (netto)
b/. x waga kryterium (25 pkt.)
Cena oferty badanej (netto)

Etap Il zgodnie z SWZ:

cena oferty netto — 70 pkt.
llo$¢ punktow wyliczona bedzie (z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku) wg nastepujgcego wzoru:

Cena oferty najtanszej (netto)
x waga kryterium (70 pkt.)

Cena oferty badanej (netto)

ROZDZIAt 12
WYBOR OFERENTA

Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktory spetnia wszystkie warunki postepowania i ktérego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza tj. uzyska najwiecej punktéw sposrdéd ofert
niepodlegajacych odrzuceniu wg kryterium ustalonego przez Zamawiajgcego.

Jezeli w postepowaniu o udzielenie zamdwienia nie bedzie mozina dokona¢ wyboru oferty
najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone oferty, na podstawie ktérych wyliczona ilosé
punktow bedzie identyczna, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcéw ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia
w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych na zasadach objetych Regulaminem.
Wykonawcy sktadajgc oferty dodatkowe, nie mogg zaoferowac cen wyzszych niz ceny zaoferowane
w ztozonych ofertach.

Zamawiajgcy przewiduje wybdr najkorzystniejszej oferty z mozliwoscig prowadzenia negocjacji. W celu
ulepszenia tresci ofert, Zamawiajgcy moze zaprosié do negocjacji wszystkich Wykonawcéw, ktdrzy ztozyli
w postepowaniu oferty nie podlegajace odrzuceniu. Ewentualne negocjacje bedg dotyczyty wytgcznie
elementow tresci ofert, ktére podlegajg ocenie w ramach kryteriow oceny ofert. Po zakonczonych
negocjacjach Zamawiajacy zaprosi Wykonawcéw do sktadania ofert dodatkowych, sposrdd ktérych
zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza.

Zgodnie z §18 Regulaminu, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia postepowania.
Zgodnie z §29 Regulaminu, Wykonawcy mogg sktadaé skarge na wybér wykonawcy w formie pisemnej
do kierownika Zamawiajgcego. Skarga powinna by¢ wniesiona w terminie 5 dni roboczych od dnia
przestania informacji od Zamawiajgcego.
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ROZDZIAt 13
ZAWARCIE UMOWY

Umowa zawierana jest w miejscu i terminie okreslonym przez Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajgcy wybiera
oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia, niezaleznie od jego przyczyny lub
zakonczenia postepowania bez wyboru oferty, Wykonawcom nie przystugujg zadne roszczenia
wzgledem Zamawiajgcego

Szczegdty realizacji umowy zostaty opisane we wzorze umowy, stanowigcym ztgcznik nr 9 do SWZ.

ROZDZIAt 14
WYKLUCZENIE

Z postepowania o udzielenie zamdéwienia wyklucza sie:

1) wykonawcéw, z ktdrymi zamawiajgcy rozwigzat albo wypowiedziat umowe w sprawie zamdwienia
albo odstgpit od umowy, z powodu okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
jezeli rozwigzanie albo wypowiedzenie umowy albo odstgpienie od niej nastgpito w okresie 3 lat
przed wszczeciem postepowania;

2) wykonawcow, ktérzy wyrzadzili szkode, nie wykonujgc zamdwienia lub wykonujac je nienalezycie;

3) wykonawcow, ktdrzy ztozyli nieprawdziwe informacje majgce wptyw lub mogace mie¢ wptyw na
wynik prowadzonego postepowania;

4) wykonawcow, ktdrzy nie wykazali spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu;

5) wykonawcéw wobec ktérych zachodzg podstawy wykluczenia tozsame jak te wskazane w Ustawie
Pzp lub wskazane w przepisach szczegdlnych.

6) Zamawiajacy niezwtocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zawiadamia
wykonawcéw, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne,
zawiadamiajgc rdGwnoczesnie wszystkich wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty

7) ktory nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu, opisanych w rozdziale 3 SWZ.

Zamawiajgcy zawiadamia réwnoczesnie Wykonawcéw, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania

o udzielenie zamdwienia, podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

Oferte Wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy wykluczy wykonawce:

1) wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006
r. dotyczgcego Srodkdéw ograniczajgcych w zwigzku z sytuacjg na Biatorusi w agresji Rosji wobec
Ukrainy, zwanego dalej ,rozporzadzeniem 765/2006” i rozporzadzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia
17 marca 2014 r. w sprawie srodkdw ograniczajgcych w odniesieniu do dziatann podwazajgcych
integralnos$¢ terytorialng, suwerennos¢ i niezalezno$¢ Ukrainy lub im zagrazajgcych, zwanego dalej
»rozporzadzeniem 269/2014” albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste
rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022
r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego, dalej jako ,,ustawa”,

2) ktdrego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu
praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U.z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste
lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy,
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i 3) ktérego jednostka dominujacg w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o

rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy
taka jednostkg dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji
w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu $rodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

5. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 1 powyzej, zamawiajacy odrzuca oferte
takiego wykonawcy.

6.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania o udzielenie

zamdwienia na zasadach objetych regulaminem.

ROZDZIAt 15
KLAUZULA informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
Zamawiajgcy informuje, ze:

@)
o

administratorem Pani/Pana danych osobowych sg Bogatyriskie Wodociagi i Oczyszczalnia S.A.;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamdwienia — nr sprawy 2/R1/2025 prowadzonym w trybie zapytania
ofertowego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o regulamin;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z regulaminem, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,

okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia; konsekwencje

niepodania okreslonych danych wynikajg z regulaminu;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoéwienia ani zmiang postanowien umowy w zakresie niezgodnym z regulaminem oraz nie moze
naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow);

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkdow ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego);

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy
RODO;

nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
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- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Panstwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocze$nie Zamawiajgcy przypomina o cigzagcym na Pani/Panu obowigzku informacyjnym
wynikajagcym z art. 14 RODO wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostana
Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym postepowaniem i ktére Zamawiajacy posrednio pozyska
od Wykonawcy bioracego udziat w postepowaniu, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno
z wyltaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

ROZDZIAt 16
ZAtACZNIKI POSTEPOWANIA

1. Wykaz zatacznikéw bedgcych integralng czescig SWZ:

1) Klauzula informacyjna RODO wg. wzoru stanowigcego zatgcznik do SWZ

2) Zatacznik nr 2 — Formularz oferty.

3) Zatacznik nr 3 — O$wiadczenie o spetnieniu warunkow.

4) Zatgcznik nr 4 — Wykaz osdb, ktére bedg uczestniczyé w wykonaniu zamdwienia.

5) Zatacznik nr 5 — Oswiadczenie o wymaganych prawem uprawnieniach.

6) Zatacznik nr 6 — Wykaz zrealizowanych dokumentacji projektowych.

7) Zatacznik nr 7 — Wykaz zakresu robét, ktére Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy.

8) Zatacznik nr 8 — Petnomocnictwo.

9) Zatacznik nr 9 — projekt Umowy

10) Zatacznik nr 10 — projekt Umowy powierzenia

11) Decyzja pozwolenia na budowe nr 487/2018 z dnia 04.11.2018r. dla zadania pn.: ,, Budowa stacji
przerébki osadéw $ciekowych na Oczyszczalni Sciekéw w Bogatyni, na dziatkach ewidencyjnych nr
14/6,15,14/1,17/1,18/1 obr. ewidencyjny 0002,Bogatynia Il; arkusz mapy: 10 jednostka
ewidencyjna: 022503 4, Bogatynia — miasto.

12) Posiadana dokumentacja projektowa dla zadania jak powyzej ,Budowa stacji przerébki osadéw
$ciekowych na Oczyszczalni  Sciekéw w Bogatyni, na dziatkach ewidencyjnych nr
14/6,15,14/1,17/1,18/1 obr. ewidencyjny 0002,Bogatynia Il; arkusz mapy: 10 jednostka
ewidencyjna: 022503_4, Bogatynia — miasto — wersja PDF.

13) Ekspertyza techniczna dwdch zbiornikéw zelbetowych zt67 biologicznych ZB-1 i ZB-2 na terenie
oczyszczalni Sciekdw.

Zatwierdzit:
Prezes Zarzadu - Dyrektor Naczelny
Agnieszka Skonieczka

Opracowat:
Komisja Przetargowa

Bogatynia, dnia 29.06.2025 r.
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